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KOTLOWNIA GAZOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczacej wykonania i odbioru
robot sa wymagania dotyczace wykonania kottowni gazowej w budynku Szkoty Podstawowej w
Partyni zlokalizowanej na dz. nr ewid. 760/5 oraz 1241/5.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie przebudowy kottowni gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:
e wykonanie przebudowy istniejacej kottowni gazowej wraz z uktadem hydraulicznym,
zabezpieczeniem, sterowaniem i automatyka,
wykonanie odprowadzenia spalin i wentylacji kottowni,
wykonanie robdt uzupetniajacych w kottowni,
badania instalacji,
wykonanie izolacji termicznej,
e regulacja dzialania instalacji.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot 1 ich odbioru.

Zrédlo ciepla

Do wytwarzania energii cieplej dla potrzeb budynku Szkoty Podstawowej zaprojektowano
przebudowe kottowni w oparciu 0 kociot gazowy kondensacyjny, jednofunkcyjny. Projektowany
kociot opalany bedzie gazem GZ-50 doprowadzonym z projektowanej skrzynki z zaworem
gtéwnym znajdujacej si¢ na zewnatrz budynku przewodem &65. Do pokrycia zapotrzebowania
ciepta na cele grzewcze oraz cieplej wody projektuje si¢ wymiang istniejacego, stojacego kotta
gazowego na wiszacy kociol kondensacyjny o mocy cieplnej rownej 120 kW. Jako II etap
inwestycji projektuje si¢ rozbudowe kottowni o kociot gazowy kondensacyjny, jednofunkcyjny o
mocy cieplnej réwnej 50 kW potaczony z kottem 120 kW w kaskadg.

Zabezpieczenia

Uktad technologiczny kotlowni pozostaje bez zmian. Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem
ci$nienia stanowiq istniejace zawory bezpieczenstwa umieszczonymi na kotlach istniejace naczynie
wzbiorcze.

Sterowanie i automatyka

Kottownia wyposazona bgdzie w regulator temperatury z czujnikiem temperatury zewngtrznej
wspolpracujacy z dobranymi kottami w kaskade oraz moduty komunikacyjne na kottach, ktore
beda sterowaly praca obiegéw grzewczych poprzez silowniki zaworéw mieszajacych
trojdrogowych w funkcji temperatury wody zasilajacej. Caty uktad technologiczny sterowany
bedzie automatycznie w funkcji temperatury zewngtrznej. W celu umozliwienia kontroli
poprawnosci pracy uktadu nalezy zamontowaé na rurociagach termometry techniczne o zakresie
0-150 °C. Nalezy zamontowac¢ przed i za pompami manometry techniczne o zakresie 0-6 barow.



Instalacje elektryczne

Wszystkie urzadzenia kotlowni zasilane beda z wlasnej rozdzielni usytuowanej na §cianie w
pomieszczeniu kottowni. Nalezy wykona¢ cata instalacjg elektryczna i AKPiA zgodnie z Projektem
Wykonawczym.

Odprowadzenie spalin i wentylacja kotlowni

Odprowadzanie spalin z kotla o mocy 120 kW przewiduje si¢ poprzez nowoprojektowany komin
stalowy jednoscienny @ 150 wykonany ze stali kwasoodpornej wyprowadzony pionowo ponad
dach. Doprowadzenie powietrza do kotta odbywac si¢ bedzie poprzez przewod przechodzacy przez
zewngtrzng $ciang kottowni.

Wentylacje kotlowni nalezy wykona¢ zgodnie z czgs$cia graficzna. Jako wentylacje nawiewna
projektuje si¢ otwor nawiewny o wymiarach 30x30 cm. Wykonany z blach ocynkowanej ostonigty
od zewnatrz siatka metalowa o oczkach 1,5x1,5 cm, a od wewnatrz diafragma wykonana z blachy
stalowej gr. 0,50 mm, dolna krawedZ kanalu nawiewnego na wysokosci okoto 0,15 m nad posadka.
Wentylacja wywiewna bedzie realizowana poprzez kanat wywiewny 25x20 cm wyposazony

w kratki na zawnatrz i wenatrz kottowni.

Warunki wykonania i wytyczne budowlane

Po zmontowaniu calej kottowni, uktad technologiczny nalezy podda¢ probie szczelno$ci na zimno
przy ci$nieniu 0,60 MPa. Po dodatnim wyniku wykonania préby mozna przystapi¢ do prac
wykonczeniowych takich jak malowanie i izolacja termiczna. Rurociagi nalezy pomalowaé farba
odporna na temperatur¢ i wszystkie oznaczy¢ kolorystycznie. Po zakonczeniu wszystkich prac
montazowych 1 pozytywnej probie na zimno mozna przystapi¢ do rozruchu kottowni.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Technicznymi Warunkami i Odbioru Robo6t Sanitarnych w zgodzie
z obowigzujacymi przepisami tak, aby mozna bytoby przekazac kottownie wraz z wyposazeniem do
eksploatacji.

Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ produkty dwoch producentéw z wskazaniem kosztéw
eksploatacyjnych i dopiero po zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu bedzie mogt wprowadzi¢
do realizacji wybrany produkt.

Jezeli w dokumentacji czy w Projektach Wykonawczych nie wyszczeg6lniono niezbgdnych
urzadzen czy rozwiazan potrzebnych do prawidlowej eksploatacji nalezy te materiaty czy
rozwiazania uja¢ w oferowanej cenie ryczattowe;.

1.3. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia
trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.



2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST W0.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Do wykonania technologii kottlowni moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje¢ Inzyniera Kontraktu. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedhug wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn do robdt instalacyjnych
Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w W0.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Wszelkie prace zwiazane z obsluga sprze¢tu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim
ostrzezeniu osob znajdujacych si¢ w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy
wykorzystaniu sprzgtu mechanicznego musza spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Wymagania ogolne dotyczgce Srodkow transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w W0.00.00.00 ,,Wymagania Ogblne”.

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkow transportu
Urzadzenia bgda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementéw instalacji, nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac
jednoczes$nie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Transport na terenie budowy musi spetniaé
wymagania zawarte w czgsci ogolnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania wykonania robot budowlanych
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w W0.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Roboty demontazowe

Demontaz elementéw stalowych w pomieszczeniu kottowni wykonywany bedzie bez odzysku
elementéw. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac 1 wywiez¢ do sktadnicy ztomu
lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy
zewnetrzng Sciana rury 1 wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.



5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed pomalowaniem elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodéw musi by¢ poddana préobie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czgs¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i1 badania dotyczace jakos$ci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL. Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnos$ci instalacji na
zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia. Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco, przy
najwyzszych — w miarg mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych. Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-
godzinng praca instalacji.

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robdt protokolem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhuizne
elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementow warstwy
dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzgdzi.

Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wigcej niz o —5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania kontroli jakoSci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w W0.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
Kontrola jakos$ci robdt zwiazanych z wykonaniem technologii kotlowni powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemyslowe”.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana fazg
robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.



7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru podano w WO.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”. Cena
ryczattowa dla poszczegoélnych uktadow. Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu technologii
kottowni nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.
Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementow do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju roboét nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robot,
Dziennik budowy,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materialow),
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
e protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej,
e protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
e aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany |
uzupetnienia),
e protokoty badan szczelnosci instalacji.

7.2. Realizacja pod klucz (elementy podlegajace odbiorowi)

1) opracowanie uzupehiajacej dokumentacji wykonawczej (technologia, elektryka AKPIA itp),

2) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

3) dostawa urzadzen technologicznych importowanych,

4) dostawa pozostatych niezbednych materialow oraz urzadzen instalacyjnych i elektrycznych
krajowych,

5) wykonanie niezbgdnych robot montazowych instalacyjnych i elektrycznych,

6) rozruch technologiczny kotlowni,

7) bezptatne przeszkolenie obstugi i dostarczenie instrukcji obstugowych,

8) swiadczenie serwisu gwarancyjnego (koszt materiatow, ustugi i1 inne koszty nalezy uja¢ w cenie

ryczattowej kotlowni) i pogwarancyjnego na zainstalowane urzadzenia i wykonane roboty.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru podano w W0.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”. Cena
ryczaltowa dla poszczegdlnych uktadow.

W  wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, kompensatory, potaczenia rozlaczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace,
izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
miejsca robot, ksztaltki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwigku i drgan,
atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego
rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do
napeknienia 1 rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynno$ci konieczne do zgodnego z
wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robdt nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogoélne, ktére moga miec



wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru technologii kotlowni. Wszelkie dane
liczbowe odnoszace si¢ do wielko$ci lub ilosci poszczegdlnych elementow instalacji zawarte w
niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za witasciwe parametry instalacji i odpowiednia ilo$¢ poszczegdlnych czesci
sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegolnych elementéw instalacji jest
spetnienie wymagan postawionych poszczegdélnym instalacjom (zapewnienie standardow
jakosciowych 1 ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i
innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okre$laniu cen urzadzen i czgsci skladowych instalacji oraz warto$ci robdt nalezy uwzglednié
mozliwo$¢ zwigkszenia wydajno$ci urzadzen o 5%.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci (ryczaltowej)

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6olne”.
Cena ryczaltowa za wykonane i odebrane roboty wraz dokumentacja odbiorowa atestami i innymi
dokumentami oraz dokumentacja powykonawcza uwzgledniajaca uzgodnione i podane w niniejszej
wytyczne do uzupetnienia dokumentacji powykonawczej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej (ryczaltowej)

Oferent jest zobowiazany do zasiggnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych
informacji odno$nie wszelkich dokumentéw bedacych podstawa przetargu.

Obowiazkiem oferenta jest ztozenie ryczaltowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace
konieczne do wykonania technologii kottowni w taki sposob, aby spetniaty wymagania inwestora i
reprezentowaly wymagany standard. Oferent jest zobowiazany do uwzglednienia przy
opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Budowlanej,
Wykonawczej i1 innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Pelna Dokumentacja
Wykonawcza znajduje si¢ do wgladu w biurze inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci nalezy sig¢ skontaktowac¢ z inwestorem.

W celu usprawnienia przeprowadzenia obmiarow dla celéw platnosci ryczattowej Wykonanie i
montaz instalacji ujgto w poszczegdlnych uktadach zgodnie z ponizszym zestawieniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,



