
Poprzeczki usztywniające
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L=zmienne

poprzeczka z Rk1 50x50x4, 

UWAGA!

1. Wymiary podano w milimetrach.

2. Wymiary xxx nie są w skali.

- przęsło powtarzalne

poziom terenu

słup S1 - Rk 100x60x5

L=5800mm

rozstaw słupów S1 

wg schematu

Rk1 - 50x50x4

L zmienne
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Bl.1  6x70x130
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6. Wymiary poprzeczek pomierzyć ostatecznie na montażu.

3. Otwory w  bl.1 wykonać o średnicy Ø 6mm  .

4. Blachę bl.1 przymocować do słupków  wkrętami samowiercącymi M4,8x32/12  .

5. Dla boku  boiska ( strona zachodnia) poprzeczki z Rk1 o L=1990 mm - przęsło powtarzalne

 Dla boku  boiska ( strona północna) poprzeczki z Rk1 o L=1980 mm - przęsło skrajne

 Dla boku  boiska ( strona zachodnia) poprzeczki z Rk1 o L=1916 mm - przęsło skrajne

 Dla boku  boiska ( strona północna) poprzeczki z Rk1 o L=1910 mm - przęsło powtarzalne

 Dla boku  boiska ( strona zachodnia) poprzeczki z Rk1 o L=1960 mm - przęsło skrajne

 Dla boku  boiska ( strona południowa) poprzeczki z Rk1 o L=1950 mm - przęsło skrajne

 Dla boku  boiska ( strona południowa) poprzeczki z Rk1 o L=1985 mm - przęsło powtarzalne

Stal St3s

Elektroda ER146

Ogrodzenie - poprzeczki usztywniające w Janowcu.
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Budowa boisk rekreacyjnych oraz elementów małej archit. w miejscu publicznym

(ze sprzętem rehab.) w miejscowościach Janowiec na 

terenie gminy Radomyśl Wielki.


