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Stwierdzam zgodnos¢ niniejszej mapy z mapa
do celow projektowych przyjetg do zasobu
powiatowego w dniu 14. marzec 2014

i zaewidencjonowang pod nr P.1811.2014.795

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

powstala na bazie mapy zasachiczej
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obreb: 80—Janowiec

obiekl: w. JANOWIEC — dz. 791

Mapa aktuahne na dzier: 05.03.204r.

Integraing czesciq nintejszej mapy jest mapa ewidencji gruntcw.

W ebszarze opracowania brak stuzebnosci gruntowych ufownionych w ksiegach wieczystych,
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ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI BUDOWLANE]
NR EWID. 791 POLOZONEJ W JANOWCU

INWESTOR: URZAD GMINY RADOMYSL WIELKI
UL.RYNEK 32
39-310 RADOMYSL WIELKI

SKALA 1:1000

. PLANOWANE INWESTYCJE.

Wykonanie

1. Urzadzenie zewnetrzne taweczka o wym. 2,0x0,48 m.

. Urzadzenie zewnetrzne drabinka o wym.1,102x0,102 m.

. Urzadzenie zewnetrzne bioderka o wym. 1,274x1,417 m.

. Urzadzenie zewnetrzne nordic walking o wym. szer.0,450 m.

. Urzadzenie zewnetrzne przyciggacz+wypychacz o wym. szer.0,857 m.
. Urzgdzenie zewnetrzne motyl i schodek o wym. 0,94x1,143 m.

. Ogrodzenie o wys. 6,0 m

. Projektowane boisko wielofunkcyjne
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206,50 m n. p.m. - poziom projektowanego placu
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Ba ABCDEFA - teren objety wnioskiem

- projektowane ogrodzenie o wys. 6,0m

UWAGA!
Odwodnienie boiska zaprojektowano jako powierzchniowe
poprzez dwukierunkowo uformowany spadek 1% do
odwodnienia liniowego a w dalszej kolejnosci na
dziatke Inwestora.

UWAGA'!
Strefy bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi producebta
urzadzen ( oznaczonych pkt .1-6 legendy).

[I. OBIEKTY ISTNIEJACE.

@ Plac betonowy.

|‘|we5t Inwest-Bau tel. 0-14 68 16 350
B A U Biuro Projektowo-Budowlane fax. 0-14 68 16 349
B0 PR OID-B00MLAE 39-200 Debica ul. Kaweczynska 142 A
Nazwa i adres inwestyciji: Nr projektu
Budowa boisk rekreacyjnych oraz elementoéw matej archit. w miejscu publicznym
(ze sprzetem rehab.) w miejscowosciach Janowiec na 05/2013
terenie gminy Radomys| Wielki.
Temat rysunku: Branza: Nr rysunku
Zagospodarowanie terenu zagospodarowanie Z-1
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOPIOWANIE ZABRONIONE




