SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

Czesé opisowa

Opis techniczny.

Czesé graficzna
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Zataczniki:

Projekt zagospodarowania —skala 1:1000
Plan sytuacyjny Janowiec — skala 1:500.
Rzut wielofunkcyjnego boiska w Janowcu — skala 1:200.

Ogrodzenie-schemat rozmieszczenia stupkéw — skala 1:250.
Fundament pod stupy w Janowcu — skala 1:20.
Stup S1, S2, Szczegdt,,A” w Janowcu — skala 1:10.
Ogrodzenie-poprzeczki usztywniajgce w Janowcu— skala 1:10.
Przekrdj przez nawierzchnie boiska — skala 1:20.

Karty techniczne urzgdzen fitness outdoor.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dla inwestycji polegajgcej na budowie boiska

rekreacyjnego oraz elementéw matej architektury (ze sprzetem
rehabilitacyjnym) w miejscowosci Janowiec na terenie gminy Radomysl
Wielki

Stan formalno-prawny

1. Inwestor: Urad Gminy Radomé§l Wielki
ul. Rynek 32
39-310 Radon#y Wielki

2. Lokalizacja budowy: Janowiec
dz. nrewid. 791

3. Projektant:

architektura: mgr inz. arch. Marek Krystek
upr. nr UAN-8346/75/88



1. Opis stanu istniegcego

W chwili obecnej dojazd do dziatki o nr ewid. 79%ebiega od strony
potnocnej i wschodniej. Wjazd na dziefk91 znajduje siod strony
wschodniej i péthocnej poprzez istrjeg zjazdy. Na terenie
przedmiotowej inwestycji obecnie znajduje Budynek szkoty, budynek
gospodarczy, plac utwardzony o nawierzchni betonpdweez
przedmiotovy dziatke przebiega przylcz wodocygowy, gazowy oraz
napowietrzny teletechniczny i elektryczny. Tereratkz jest ptaski bez

wiekszych spadkow.

2. Opis stanu projektowanego

2.1. Przedmiotem projektu jest budowa ogrodkow oéitacyjnych,

w skiad ktérych wchodg: boisko sportowe wielofunkcyjnego ,sitownia
fitness outdoor.

Przygto nas¢pujaca funkcje boiska:

Projektowane boiska magharakter obiektu sportowego
ogo6lnodostpnego.

2.2. W ramach robé6t ziemnych najevykona nastpujacy zakres:

— zdjecie ziemi na terenie projektowanego boiska wiel&fiyinego

gr. 50 cm

— projektuje st nawierzchrg z betonu spadkowego — impregnowany
impregnatem do nawierzchni betonowej np. BRUKSE@heton C25/30
zbrojony wibknem 15 kg/m3) ,pod ktpnalezy wykona& nastpujace
podbudowy:

a) z kruszywa niesortowanego (pospétka) géab20 cm,

b) geotkanina np. Wigolen 106F

c) kruszywo niesortowane zgggczone do 1d=0,6 gr. 15 cm

d) kruszywo kamienne famane (niewapienne) frakcja 3. @,

zagszczone do 1d=0,7 gr. 15 cm,



e) kruszywo kamienne tamane (niewapienne) frakeé3d, 8 mm,
zagszczone do 1d=0,7 gr. 10 cm,

f) podsypka piaskowa gr. 3 cm,

Sitownia outdoor fithess skltadasi nas¢pujacych elementéw:

— urzadzenie zewetrzne faweczka o wym. 2,0x0,48 m,

— urzgdzenie zewetrzne drabinka o wym. 1,102x0,102 m,

— urzgdzenie zewetrzne bioderka o wym. 1,274x1,417 m,

— urzgdznie zewntrzne nordic walkin o wym. szer. 0,492 m,

— urzadzenie zewetrzne przyagacz+wypychacz o wym. szer.0,857 m,

— urzgdzenie zewetrzne motyl i schodek o wym. 0,94x1,143 m.

3. Zestawienie powierzchni
DZIALKA NR EWID. 791

1. Projektowane boisko wielofunkcyjne 672,0 1
% |stniejpca szkota podstawowa w Janowcu (wraz ze schodami
zewrgtrznymi) 524,0m
% |stniejcy budynek 6,3 M

* Elementy fitness outdoor wraz ze strefami bezpigsteea 86,90 M

5. Plac betonowy 303,0 m2

5. Ziele niska 4367,8'm
RAZEM powierzchnia dziatek 5 960,0 rh
Czs$¢ biologicznie czynna -73 %

4. Dane techniczne projektowanego boiska:

Podstawowe wymiary boisk.

Podstawowe wymiary boisk.

- boisko do mini koszykowki 9x19 m - 1 sztuka
- boisko do Futsal 18x30 m - 1 sztuki
- boisko do tenisa ziemnego 10,97x23,77 m - 1 sztuka



- boisko do siatkowki 9x18 m - 1 sztuka
- boisko do streetball 9,5x9,5 m - 2 sztuki

5. Ogrodzenie:
Projektuje st ogrodzenie wielofunkcyjnego boiska od strony pohme i
zachodnie] w postaci ogrodzenia o wysokosci 6,0 owyaej terenu.
Konstrukcja néna ogrodzenia skiadacg¢size stupkéw S1 S2, S2a o
rozstawie zgodnie ze schematem rozmieszczeniaelstgd wykonany
jest z Rk 100x60x5 mm, stupek S2 i S2a wykonantyzeRk 120x120x5.
Stupek S2 jest podparty w jednym kierunku elemendtgmzyspawanym
do elementu2 . Stupek S2a jest podparty w dwocdluklech elementeml
przyspawanym do elementu? .
W obliczeniach uwzglniono parcie wiatru na oblodzpnsiatle
ogrodzenia. Do zawieszania i ngania siatek zastosowano link
stalows, ocynkowag o srednicy 3,2 mm (T1x19 w PN 69/M-80203,
Rm=1600MPa), zakazom napinaczami zgodnie ze szczegdlem A . W
kierunku dziatania sit wywotanych nagiem oraz cgjzarem siatki
zaprojektowano  usztywnienia z rur kwadratowych  Sb
zakaiczonych blach bl.1 , ktére nalgy przymocowd na montau do
stupéw gtéwnych ogrodzenia wkami samowiergcymi M4,8x32/12
(wg rysunku konstrukcyjnego K4). Stal z jakiejeigl wykona stupki i

wszystkie usztywnienia to St3Sy T = 219MPa,

Stopy fundamentowe pod stupki S1 mapymiar w rzucie
40x40x110cm.

Natomiast stopyzelbetowe pod stupki S2 mgjwymiar w rzucie
120x120x110. Stopy tey zbrojone siatk z prtow P2 @12 co 18 cm oraz
pretami P1-4@312 i strzemionami S1-@6 co 10 cm. Zagiktopwano je z
uwzgkdnieniem maliwosci obrotu i przesuwu pod wplywem parcia
wiatru na oblodzosm siatke. Stopy zaprojektowano z betonu B20, stal

gtdbwna zbrojeniowa klas All, strzemiona Al. Elemerstosowa w



wykonaniu ocynkowanym i malowanym proszkowo w koérRAL
6020.

Ogrodzenie naley wykona z siatki plecionej metalowejswednicy drutu
3,4 mm i oczkach 35 x35 mm w kolorze RAL 6020 dewym .

6. Zielen projektowana i istniejaca:
Przewiduje si zachowanie istniegej zieleni i jej uporgzdkowanie. Zaleca
sie ewentualg pielegnacg trawnikow oraz dosadzeniestimnosci

lokalnejsredniej i niskiej.

7. Elementy wyposaenia poszczegoblnych boisk:
1. Boisko do streetball:

- 2 stojaki typu gsia szyja o konstrukcji stalowej ocynkowanej o wysi
160 m z tablig laminatowg 90x120 cm, olicza uchylmg i siatky
tancuszkowy,

— stojaki osadzone w tulejach, tuleje osadzone wdurmehcie

betonowym ( wg zale@eproducenta spegu).

2. Boisko do siatkéwki:

- 1 komplet stupkéw stalowych lakierowanych proszkouniwersalnych
z regulacy wysokdaci siatki oraz siatk

- stupki demontowane osadzone w tulejach stalowtydbje
zabetonowane w bloku fundamentowym (wg zalgm®ducenta spetu)
— stupki wyposaone w mechanizm do nagania siatki, siatka

poliestrowa.



3. Boisko do tenisa ziemnego:

— 1 komplet stupkéw aluminiowych z siatkami poliesigani

podpdrkami i nagigiemsrodkowym, stupki w tulejach stalowych, tuleje

osadzone w fundamencie betonowym ( wg zalgreducenta spetu).

4.

Boisko do Futsal:

2 bramki do pitki ecznej 3,0 x 2,0 m,
rama bramki, poprzeczka, stupki i wsporniki siatikkonane z
owalnych profili stalowych, malowane metpproszkovs,
stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na staflendamencie
betonowym w podtzu boiska (wg zaledeproducenta spetu),
tuleje wyposaone w pokrywy maskygge,
konstrukcja bramek i sposdb ich mocowania winnaaim@c¢ ich
demonta,

bramki wyposaone w siatki polipropylenowe.

5. Boisko do mini koszykdwki:

— 2 stojaki przejezdne z regulasyysokaci o max.wysggu 100 cm,

wysokas¢ tablicy z obecza 260 cm ( wg zale@eproducenta spetu),

8. Uwagi kaacowe:

Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatdwpisane

powyzej ale o podobnych parametrach technicznych.



