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OPIS

Budowa boiska rekreacyjnego oraz elementéw matej ahitektury (ze
sprzetem rehabilitacyjnym)w miejscowasci Janowiec na terenie gminy
Radomysl Wielki.

Stan formalno-prawny.

1. Inwestor: Urzad Gminy Radom$l Wielki
ul. Rynek 32
39-310 Radonty Wielki

2. Lokalizacja budowy: Janowiec
dz. nrewid. 791

3. Projektant: mgr inz. arch. Marek Krystek
nr upr. UAN-8346/75/88

4. Opracowanie: Macig Litwin

l.  Czes$é¢ opisowa
1. Zakres robot
Budowa obiektuchlzie s¢ wigzat z nasgpujacymi robotami:
- wykonanie robot ziemnych
- wykonanie robot fundamentowych wraz z szalowaniem
- wykonanie robét instalacyjnych

- wykonanie elementow zagospodarowania terenu

1. W chwili obecnej dojazd do dziatki o nr ewid. 79fzgbiega od strony potnocnej i
wschodniej. Wjazd na dzia}k91 znajduje siod strony wschodniej i potnocnej poprzez
istniejgce zjazdy. Na terenie przedmiotowej inwestycji otecznajduje si budynek
szkoty, budynek gospodarczy, plac utwardzony o amehni betonowej. Przez
przedmiotovy dziatke przebiega przycz wodocagowy, gazowy oraz napowietrzny

teletechniczny i elektryczny.



2.

Elementami powodggymi zagraenie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi w elementach
zagospodarowania terenu mo@yéc w okresie zimowym zewitrzne cagi piesze.
Zarzadca obiektu powinien zwrdgiszczegola uwag na ich stan w tym okresie z uwagi

na charakterystykfunkcji obiektu.

Boiska sportowe, ugzlznia fithess outdoor rowrniegeneruy niebezpieczestwo dla dzieci.

Zarzdca terenu zobowzany jest do przestrzegania stref bezpigstea, ustalonych wokot

nich.
3. Przewidywane zagienia podczas realizacji robot budowlanych .
l.p. Rodzaj zagreenia Czas wygpienia | Stopié i elementy zagrzenia
1 | Zagraenia wynikagce z prac w | Roboty Duzy
wykopach fundamentowe | Osungcia gruntu
2 | Zagraenia wynikajce z Caly okres Duzy
zastosowania spgi budowy Najechanie pracownika
mechanicznego sprztem
Niewtasciwe uzytkowania
sprztu mechanicznego
3 | Zagraenia wynikajce z Roboty Sredni
wykonywania szalunkéw fundamentowe i | Awarie podpat oraz
zelbetowych elementéw zbrojarsko- elementow szalunkow
konstrukcyjnych betoniarskie
4. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy rgugzosiada aktualne badania

stwierdzajce brak przeciwwskata do wykonywania robot na powierzonych im
stanowiskach pracy oraz odpowiednie do wykonywhngctac szkolenia w zakresie
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy . W szczegokwod pracownicy oraz kadra
kierownicza zatrudnieni przy wykonywaniu prac szgiaie niebezpiecznych na
wysokaci oraz w wykopach, a tak przy uyciu materialbw niebezpiecznych oraz
instalacji gazowych i elektrycznych muszby¢ zapoznani z ogolnymi zasadami
bezpieczaéstwa i higieny pracy na tych stanowiskach potwiergzh swiadectwem

ukonczenia odpowiedniego szkolenia w tym zakresie. Brika takie powinny by

zlecone jednostkom specjalizoym st w ich wykonywaniu. Za dokonanie szkolenia
pracownikow oraz kadry kierowniczej na budowie Wresie BHP odpowiada

Pracodawca.



Wskazanie  srodkow

niebezpiecziéstwom przy prowadzeniu rob6t budowlanych.

Rodzaj zagrezenia

Srodki zapobiegawcze

Osun¢cia gruntu

Zabezpieczenieian wykopow dodatkowymi
szalunkami aurowymi z elementéw drewnianych
Stosowanie drabin unibwiajacych tatwe
opuszczenie wykopow
Stosowanie studni odwadniaych i pompowania
wody z wykopow w przypadku wysokiego stanu Iu

nadmiernego naptywu wod .

Najechanie pracownika

sprztem

Stosowanie spezu z sygnalizag biegu wstecznego| .

Zwrocenie uwagi pracownikom na stosowanie

sprztu cigzkiego w okresach jego wykorzystania

Niewtaciwe wytkowania

sprztu mechanicznego

Dokonywanie przez kadikierownicz instruktau
wiasciwego stosowanie spytzi mechanicznego.
Kontrola odpowiedniego zastosowania rde
mechanicznych .

Przestrzeganie instrukcjizytkowania .

W przypadku stosowania spta podlegajcego
odbiorowi UDT dokonanie takiego odbioru .

Awarie podpatr oraz

elementow szalunkéw

Stosowanie szalunkéw drewnianych zgodnie ze
sztuky budowlana , a w przypadku wygptenia
watpliwosci dokonanie odpowiednich obliaze
wpisem do dziennika budowy.

Stosowanie szalunkow prefabrykowanych drobno
i wielkowymiarowych zaopatrzonych w odpowiedr
atesty zgodnie z instrukgcjch uzytkowania oraz
przepisami BHP ok&onymi przez producenta

elementow szalunkowych

Poraenie pgdem

Szkolenie pracownikoéw w pepbwaniu na wypade

porazenia pgdem .

1l

Kontrola prowadzonych prac .

b

technicznych [ organizacyjnych zapobiegggh

e



Niedopuszczenie do prac na czynnej instalaciji

elektrycznej

6 | Nadmierne zapylenie Stosowanie elementow ochosopiste; .
Przewietrzanie pomieszaz@sli nie zaktoca to

technologii wykonania robét .

7 | Paar na placu budowy Zabezpieczenie minimum 2 dréakenacii z kadej
kondygnaciji .

Zabezpieczenie na stanowiskach pracy sugch
spowodowa wywotanie paaru podg¢cznych
srodkéw gdniczych w postaci gaic zesrodkiem
gasniczym odpowiednim dla danego rodzaj robot .
Wywieszenia w miejscach ogolnie dgstych

instrukcji posgpowania na wypadek paru .

Kierownik budowy opracuje plan BIOZ dla wykonywahycrobot, ktory zostanie
zaaprobowany przez Inwestora i zoy w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego
w Mielcu.

W celu uniemaliwienia wstpu na plac budowy osobom postronnym maldokon& jego
tymczasowego ogrodzenia oraz wywégsiblice informacyjne o prowadzonych robotach.
llos¢ wyjs¢ w ogrodzeniu musi zapewmidbezpieczn i sprawra komunikacg na placu
budowy, a w szczegdlia na wypadek paaru lub awarii albo wygpienia innych zagraen.
Ponadto budow nalery zaopatrzy w ogélry instrukcg BHP z ktdég nalezy zapozné
wszystkich  pracownikbw na budowie oraz w tablicinformacyjry budowy

z wyszczegolnionymi telefonami alarmowymi.



