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JEZDNIA CHODNIK z betonu asfaltowego JEZDNIA CHODNIK
4 |w. $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 4 |w. scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 4 |w. scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 6 |w. $cieralna z kostki bruk. kolorowej
4 |W. wigzaca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 4 |W. wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W istniejaca nawierzchnia z kruszywa z betonu asfaltowego 5 |podsypka cement.-piaskowa 1:3
12| w.podbudowy z _A.Eva\Em famnego 12| w.podbudowy z _A.Eva\Em famnego 10|w. podbudowy z kruszywa tamanego
naturalnego stablilizowanego mech. 4/32 naturalnego stablilizowanego mech. 4/32 stabilizowanego mechanicznie 4/32
istniejgca nawierzchnia z kruszywa istniejgca nawierzchnia z kruszywa 21
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KRAWEZNIK "15" OPRZEZE "8"
U_NNmX_NOL NR 1 proj. kraweznik gr.15cm obrzeze gr.8cm
od km 0+000 do km 0+010

podsyp. cement-piask. gr.3cm tawa betonowa z betonu

tawa betonowa z betonu B-15gr.8cm
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\l ul. Rynek 32; 39-310 Radomy$l Wielki kontakt: tel. 697 610 637
email: a.gradalski@interia.pl
0.75 2.38 1.12 1.25 0.75 Przedsiewziecie:
0.75 3.50 1.25 0.75
i Przebudowa drogi gminnej nr 103 561 R w miejscowosci Dulcza Wielka - Poreby
PRZEKROJ NR 4

od km 0+185 do km 0+470

Projektant | MQr inz. Andrzej Gradalski podpis Data:
Upr. do proj. bez ograniczeh w specjalnosci Luty 2014
gruntowe pobocze = drogowej Upr. PDK/0090/POOD/07 y
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0.75 2.38 1.12 1.25 0.75 Dokumentacja techniczna 1:50
0.75 3.50m - JEZDNIA 1.25m-CHODNIK 0.75
Rysunek . rys. nr
Przekroje typowe 3




