


1. Podstawa opracowania.

1.1Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej.

1.2Mapa zasadnicza w skali 1:1000.

1.3Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999
Nr 43 poz. 430)

1.4Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr. 108, poz. 908).

15 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz.U.Nr. 177 poz. 1729).

1.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatdw na drogach (Dz.U.Nr. 170 poz. 1393).

1.7 Szczego6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatldbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach /Zat. do nru 220,
poz. 2181zdnia23.12.03r/

1.8 Wizja lokalna w terenie oraz niezbedne pomiary uzupetiajace.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas staly na drodze gminnej nr
103 561R (ul. Porebska) w m. Dulcza Wielka na terenie gminy Radomysl Wielki zwigzku z jej

przebudowa.

3. Charakterystyka drogi

Droga gminna dt. ok. 1000m na dziatce drogowej o nr ew. gruntu: 79

Droga gminna rozpoczyna sie i konczy skrzyzowaniem z dr. powiatowg,

Droga gminna po przebudowie bedzie drogg klasy ,D” dojazdowa, jednojezdniowa,

dwukierunkowg o nawierzchni bitumicznej.

Parametry techniczne drogi gminnej po przebudowie

- kategoria drogi gminna

- klasa drogi dojazdowa — D
- kategoria obcigzenia ruchem KR-1

- predkosc¢ projektowa - V,, 30km/h

- predkos¢ miarodajna - Vp, -

s . 5,0 m w m. wigczenia do dr. Powiatowej
- szerokosc jezdni
na odc. 29m



3,5 m na pozostatym odcinku drogi

- szerokosc¢ poboczy gruntowych 0,75 m x2

- pochylenie poprzeczne jezdni 2,0 % obustronne (daszkowe)
- pochylenie poboczy 8,0 % jednostronne
-pochylenie poprzeczne na tuku 5,0%,

1,5m — chodnik z kostki brukowe]
- chodniki o szer. betonowe;j

1,25m — chodnik z betonu asfaltowego
- kategoria drogi gminna

Droga przebiega w terenie niezabudowanym. Droga w chwili obecnej jak i po przebudowie
bedzie stuzy¢ jako droga dojazdowa do miejsca zamieszkania i do pol uprawnych przylegajacych
bezposrednio do przedmiotowej drogi.

W chwili obecnej przedmiotowa droga nie jest oznakowana.

W ramach projektu przebudowy drogi zaprojektowano:
- przebudowe jezdni z betonu asfaltowego,
- budowe chodnika szer. 1,5 z kostki brukowej betonowej,

- budowe chodnika szer. 1,25 z betonu asfaltowego.

4. Opis projektowanej statej organizacji ruchu

Celem tego opracowania jest dostosowanie istniejgcej organizacji ruchu i zaprojektowanie
oznakowania pionowego i poziomego. Projektowana organizacja ruchu bedzie miala za zadanie
wskazanie uczestnikom ruchu bezpieczng i ptynng jazde przebudowanym odcinkiem drogi

Przewiduje sie oznakowanie pionowe i poziome

Dodatkowo w miejscach niebezpiecznych (wysoki nasyp i nachylenie skarpy nasypu)
zaprojektowano:

- bariere skrajng stalowg SP-22 o tacznej dt. 78,

- balustrade na dt. proj. chodnika o tacznej dt. 48

4.1. Oznakowanie pionowe i poziome.

Wszystkie znaki pionowe i poziome nalezy wykona¢ i rozmiesci¢ zgodnie z planem sytuacyjnym,
Szczegbtowymi Warunkami Technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach /Zat. do nru 220,
poz. 2181z dnia 23.12.03r/

4.2. Spos6b umieszczenia znakow pionowych.
Odlegtos¢ umieszczania znakdw pionowych wynosi:
e Pozioma, krawedzi znaku od krawedzi pobocza, min. 0,5 m,
e Pionowa, spodu znaku od powierzchni pobocza, min. 2 m,

e Pozioma, krawedzi znaku od krawedzi jezdni w kraweznikach, 0,5 + 2,0 m,



e Pionowa, spodu znaku od powierzchni chodnika, min. 2,2 m

* Pionowa, spodu znaku umieszczonego nad jezdnig, min. 5,0 m.

4.3. Wymagania dotycz ace znakdw.
Znaki umieszczone na przedmiotowym odcinku bedg naleze¢ do grupy znakow $rednich (S).
Podstawowe wymiary znakéw kategorii A - D podane sg ponizej:
Wymiary znakdw

e Typ A min 900

 Typ C min 800

 Typ B min 800

e Typ D min 600

4.3.1. Widocznos¢ znakow.

W przypadku w/w znakéw obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 1.

4.4. Projektowane znaki pionowe:
* Znaki ostrzegawcze

- A-30 —szt. 2

-A-4—szt.2

e Znaki zakazu
-B-33 —szt. 2

* Znaki informacyjne
-D-1-szt. 4
- D-6 — 2szt. — aktywne przejscie dla pieszych z panelem stonecznym oraz akumulatorem

buforowym

4.5. Projektowane znaki poziome:
P-10 — przejscie dla pieszych —w m. przejScia dla pieszych

P- 7d — linia krawedziowa ciggta - waska —w m. chodnika dla pieszych o nawierzchni z betonu asfaltowego

5. Przepisy zwi gzane.
Prace zwigzane z wykonywaniem oznakowania nalezy prowadzi¢ zgodnie z :
e Ustawag z dnia 17 lipca 1997 o drogach publicznych Dz. U nr 80, poz.497
e Zasadami Prawa Budowlanego
e Przepisami i normami BHP.

Opracowat:



