Nagawczyna 439, 39-200 Debica

TTS PROJEKT

SPOLKA Z O.0.

| tel: 730476677 | fax:146926272 | www.ttsprojekt.pl

Stadium:

MATERIALY DO ZGLOSZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu
budowlanego
lub zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa ul. Zasowskiej - droga gminna nr 103587 R
od km 0+387 do km 0+688
w miejscowosci Radomysl Wielki

Adres obiektu
budowlanego:

wojewddztwo podkarpackie
powiat mielecki
jednostka ewidencyjna 181108_4 Miasto Radomysl Wielki
miejscowos¢ Radomysl Wielki

Nr ewidencyjne
dziatek:

793 obreb 0072 Radomysl Wielki

Inwestor:

Gmina Radomysl Wielki
ul. Rynek 32
39-310 Radomysl Wielki

Nr projektu:

Rewizja:

T1506 Nr i data umowy: 272/04/2015 z dnia 09.02.2015r.

1.0

Data opracowania: 05.2015

Jednostka projektowa:

TTS PROJEKT spoétka z o.o0.
Nagawczyna 439, 39-200 Debica

Funkcja

Imieg i nazwisko Podpis Data

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Passon
PDK/0199/PWOD/14 05.2015




" TTS PROJEKT Przebudowa ul. Zasowskiej - droga gminna nr 103587 R od km 0+387 do km 0+688

- w miejscowosci Radomysl Wielki
SPOLKA Z O.0.

Karta zawartosci opracowania
l. Czes¢ opisowa
1. Strona tytutowa
2. Karta zawartosci opracowania

3. Opis robét

Il. Czesc rysunkowa

1. Orientacja rys. 1ark.1 skala 1:10 000
2. Plan sytuacyjny rys.2ark. 1 skala 1:500
3. Przekréj typowy rys. 3 ark. 1 skala 1:50
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OPIS ROBOT

Do zgtoszenia robét budowlanych dla zadania p.n.
»Przebudowa ul. Zasowskiej - droga gminna nr 103587 R od km 0+387 do km 0+688
w miejscowosci Radomys| Wielki”

1. Rodzaj robot budowlanych

e przebudowa jezdni

Ulica Zasowska na dtugosci przedmiotowego odcinka posiada przekrdj drogowy o szerokosci jezdni
5,00 m. Przedmiotowy odcinek ma nawierzchnie bitumiczng z licznymi koleinami, wybojami,
nierownosciami poprzecznymi. Lokalnie wystepujg spekania poprzeczne i siatkowe. Przebudowa jezdni
polegaé bedzie na poszerzeniu paséw ruchu na tukach kotowych wymagajgcych poszerzenia w planie o
warto$¢ p=40/R. Na odcinku prostoliniowym szeroko$¢ drogi gminnej pozostaje bez zmian. Nastepnie

wykonane zostanie wzmocnienie istniejgcej nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wigzacej
(wyréwnawczej) i warstwy Scieralnej na catej szerokosci jezdni. Na potgczeniu poszerzenia (pod
warstwg wigzgcg) z istniejgcg konstrukcja jezdni zaprojektowano siatke wzmacniajgcg 100/100 kN/m.

Konstrukcja poszerzenia jezdni:

-4 cm — warstwa Scieralna z AC8S

- 8 cm — warstwa wigzgca z AC11W

- 22 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30

- 22 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
RAZEM: 56 cm

Konstrukcja wzmocnienia istniejgcej jezdni:
-4 cm — warstwa $cieralna z AC8S
- 0-8cm — warstwa wigzgca/wyréwnawcza z AC11W

¢ budowa chodnika szerokosci 2,00 m przy krawedzi jezdni drogi gminnej

Chodnik z betonowej kostki brukowej usytuowany bedzie w miejscu istniejgcego pobocza oraz
czesciowo na dobudowanym nasypie powstatym w wyniku likwidacji rowu przydroznego otwartego.
Pochylenie poprzeczne projektowanego chodnika wynosi¢ bedzie 2% w kierunku jezdni drogi
powiatowej. Od strony jezdni chodnik obramowano kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na
podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 5 cm wraz ze $ciekiem przykraweznikowym szerokosci
25 cm. Kraweznik oraz sciek posadowiono na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20. Zakoriczenie
chodnika stanowi¢ bedzie obrzeze betonowe o wymiarach 8 x 30 cm ustawione na podsypce
cementowo- piaskowe]j grubosci 3 cm i posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Obrzeze usytuowano w poziomie nawierzchni chodnika.

Woyniesienie kraweznika wzgledem krawedzi jezdni wynosi 12 cm. Odkrycie kraweznika wzgledem
Scieku przykraweznikowego 14 cm. Za chodnikiem (obrzezem) zaprojektowano opaske gruntowg
szerokosci ok. 0,42 m (0,50 m razem z obrzezem) i pochyleniu 8 %. Dowigzanie do istniejgcego terenu
stanowi¢ bedga skarpy nasypu o pochyleniu 1:1.5. Opaska oraz skarpa nasypu obsiana mieszankg traw.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

6 cm — w-wa $cieralna — wibroprasowana kostka brukowa koloru szarego
5cm— podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5
RAZEM: 21 cm

¢ budowa rowu krytego (przebudowa rowu przydroznego otwartego)
Budowa rowu krytego wynika z usytuowania projektowanego chodnika przy krawedzi jezdni. Woda
opadowa i roztopowa z jezdni drogi powiatowej i chodnika przejmowana bedzie przez sciek
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przykraweznikowy, a nastepnie sptywac¢ bedzie do studzienek Sciekowych. Studzienki $ciekowe
zaprojektowano jako betonowe o srednicy @ 500 mm z wpustem kraweznikowo - jezdniowym oraz z
osadnikiem gtebokosci 0,80 m. Wpusty taczone beda z projektowanymi studniami betonowymi
potgczeniowo/przelotowymi 1000 mm za pomocg przykanalikdw z rur PCV $200 mm, ze spadkiem w
zakresie 0,50 - 2,00 % w kierunku studni. Nastepnie wody opadowe odprowadzane beda rowem
krytym z rur PCV ¢ 315 mm do istniejgcych rowdw otwartych.

Podstawowe parametry charakteryzujace row kryty:
- $rednica rury — 315 mm, utozona na tawie z kruszywa naturalnego gr. 25 cm w obsypce piaskowej
- catkowita dtugosé rowu krytego: 160m (315 mm)
- spadek krytego odcinka rowu: 0,30 -1,20%
- materiat — rury z tworzywa sztucznego PVC

- wylot rowu krytego: studnia kanalizacyjna potgczona z istniejgcym przepustem

Elementy towarzyszace:

- studnie kanalizacyjne (6 szt.) z kregdw srednicy 100 cm

- studnie kanalizacyjne (1 szt.) z kregdw srednicy 120 cm

- studzienki sciekowe (6 szt.) z kregdw $rednicy 50 cm

- tgczniki (przykanaliki): rury z tworzywa sztucznego (PVC) o Srednicy 20 cm,

- prefabrykowany przewdd drenarski sSrednicy 110mm, utozony w warstwie odsgczajgcej z pospotki
o wskazniku rdznoziarnistosci U>5 i zwirze ptukanym owiniety w warstwe separacyjno-filtracyjng
z geowtdkniny,

remont zjazdow

Remont polegaé bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na szerokosci
chodnika oraz na wykonaniu nawierzchni za chodnikiem (do granicy pasa drogowego) z ttucznia
kamiennego (lub nawierzchni bitumicznej w przypadku istniejgcej nawierzchni bitumicznej lub z
betonu) z zachowaniem dotychczasowe] lokalizacji oraz parametréow technicznych (promieni skretu,
szerokosci).

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw przez chodnik:

8 cm — w-wa scieralna - wibroprasowana kostka brukowa koloru czerwonego

3cm— podsypka cementowo — piaskowa 1:4

25 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
25 cm — w-wa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,5 MPa

RAZEM: 61 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw za chodnikiem (do granicy pasa drogowego — dowigzanie do istn.
terenu):

15 cm — warstwa ttucznia kamiennego
- istn. konstrukcja zjazdu

likwidacja rowu drogowego otwartego

W wyniku docelowego zagospodarowania pasa drogowego na przedmiotowym odcinku drogi gminnej
(km 0+399 — 0+427, km 0+549 — 0+644) réow przydrozny otwarty zostanie zlikwidowany. Likwidacja
rowu otwartego polega¢ bedzie na jego zasypaniu tj. wykonaniu nasypu pod konstrukcje chodnika
oraz wyrownaniu terenu do granicy pasa drogowego.

remont pobocza
Remont polegat bedzie na wyprofilowaniu pobocza szerokosci 0,75 m do wymaganego spadku
poprzecznego i uzupetnieniu warstwg kruszywa tamanego grubosci 10 cm.
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2. Zakres robét

Zakres robét budowlanych zawarty w niniejszym opracowaniu obejmuje odcinek ul. Zasowskiej - drogi gminnej
nr 103587 R zlokalizowany w miejscowosci Radomysl Wielki (powiat mielecki, wojewddztwo podkarpackie).
Przebudowa drogi prowadzona bedzie na dziatce o nr ewidencyjnym 793 w obrebie ewidencyjnym 0072
Radomysl Wielki . Droga w zakresie objetym wnioskiem zlokalizowana jest na terenie zabudowy (budownictwo
jednorodzinne).

Punkt poczatkowy przebudowy ul. Zasowskiej przyjeto w km 0+387 tj. na krawedzi istniejgcego zjazdu. Koniec
natomiast (km 0+688) znajduje sie na granicy obrebdw ewidencyjnych (na potfaczeniu z drogg powiatowg
nr 1181 R).

Zakres robot obejmuje:

e przebudowe jezdni (wzmocnienie istniejgcej konstrukcji
nawierzchni wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni ): km 0+390 — 0+688

¢ budowe chodnika (po stronie prawej): km 0+388 — 0+684

¢ budowe rowu krytego (przebudowa rowu przydroznego otwartego):
km 0+426.6 — 0+549.4
km 0+643.8 — 0+683

¢ likwidacje rowu przydroznego otwartego: km 0+399 — 0+427
km 0+549 — 0+644

¢ remont pobocza (po stronie lewej) km 0+397 — 0+692

e remont zjazdow (po stronie prawej): km 0+420.8
km 0+455.5
km 0+490.5
km 0+533.6
km 0+543.9
km 0+565.9
km 0+569.7
km 0+589.7
km 0+611.2
km 0+634.4
km 0+673.3

Lokalizacje odcinka drogi gminnej przeznaczonego do przebudowy przedstawiono réwniez w czesci graficznej
zgtoszenia.

CALOSC PRZEBUDOWY BEDZIE WYKONYWANA W ISTNIEJACYM PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ

3. Sposéb wykonania robot
Roboty beda prowadzone w nastepujace] kolejnosci:

e Oznakowanie miejsca robdt,

e Zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

¢ Roboty pomiarowe i geodezyjne,

¢ Roboty przygotowawcze - usuniecie warstwy humusu, roboty rozbiérkowe,

¢ Wykonanie wykopow,

e Utozenie rowu krytego i montaz elementdéw towarzyszacych - studzienki sSciekowe, studnie
kanalizacyjne,

¢ Wykonanie poszerzenia jezdni,

e Zasypanie rowu krytego,

¢ Wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni chodnika,
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¢ Wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdow,

¢ Wykonanie wzmocnienia istniejgcej jezdni,

¢ Wykonanie remontu pobocza,

¢ Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
e Roboty wykonczeniowe, porzagdkowanie terenu.

Roboty budowlane bedg wykonywane ,pod ruchem” — bez zamkniecia drogi. Wszystkie roboty beda
wykonywane w godzinach od 6:00 do 22:00. Aby zminimalizowac¢ utrudnienia dla okolicznych mieszkancéw,
w przypadku robdét wymagajgcych chwilowego zamkniecia zjazdéw do posesji, termin robdt zostanie
uzgodniony z uzytkownikami zjazddéw.

Projektowana inwestycja przebiega nad istniejgcym uzbrojeniem podziemnym w sposdb bezkolizyjny.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych wykonywane bedg recznie. Nawierzchnia
chodnika jest nawierzchnig rozbieralng, co umozliwia administratorom poszczegélnych sieci dostep do swoich
urzadzen.

4. Pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odrebnymi przepisami
Inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000 ani w bezposrednim sgsiedztwie obszaru Natura 2000.
Inwestycja nie wymaga dodatkowych uzgodnien, opinii i pozwolen.
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