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A-A Studzienka sciekowa

Studnia rewizyjna

Materiaty:

1. Zeliwny wiaz uliczny typu ciezkiego wg PN-64/H-74052
lub typu lekkiego wg IXIPI 64/H- 8

2. Plyta pokrywowa 180/60 polimerowo betonowa

3. Komora robocza z kregéw Sr. 150 - 120 lub 100 cm i wys. 50 cm

4. Dolna cz%sc komory roboczej wykonana jako monolityczna
z betonu 9rub030| $cianek 20 cm lub z kregow zelbetowych
ér. 150/125/1201100 cm z odpowiedznimi otworami

5. Plyta denna br 25 cm z betonu B-20
(w gruntach nawodnionych ze $rodkiem uszczelniajacym)

6. Podsypka z pospétki w gruntach spoistych nie nawodnionych 20 cm
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1. Wpust uliczny zelbetowy

7. Stopnie wlazowe wg PN-64/H-74086 o rozstawie w pionie co 25 cm
D400 8.Uszczelnienie zaprawg cementowq i sznurem konopnym
2. Kregi betonowe $r. 50 cm % 9. Czes¢ przelotowa z kregéw betonowych typu WIPRO
3. Pierscien zelbetow " lub z tworzywa sztucznego o . 400-600 mm
o " 041 65 em y > S 10. Przykanalik z rur z tworzywa sztucznego Fi 200mm
x 4. Plyta odcigzajaca B 11. Izolacja pionowa (zaprawa cementowa+powtoka bitumiczna
BT QT 0,73 0ér.75cm
=% o

5. Plyta fundamentowa z betonu
C12/15 o ér. 73cm

6. Podsypka z tiucznia lub zwiru
osr.73cm

Umocnienie wlotu i wylotu rowu krytego $r. 50 cm
oraz przepustu pod zjazdem

b | | El

l l ) v
Studzienka osadnikowa 9425 z rurg teleskopowa B R BB R 3813 H
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i wpustem Zeliwnym klasy D400 6

Studzienka potaczeniowa z wpustem
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