TYP 1

Skala 1:100
KM 0+980 - 2+945 na tuku
1. KONSTRUKCJA ODTWORZENIA KRAWEDZI DROGI 0.75 450 0.75
Warstwa $cieralna gr. 5,0 cm: beton asfaltowy AC 11 S; | Granica pasa |
Warstwa wigzgca gr. 6,0 cm: beton asfaltowy AC 16 W, drogowego —|
. 4 Geosiatka z PP o wytrzymatosci 100kN/m
o 075 5,00 + poszerzenie na tuku wg planu syt Podbudowa zasadnicza warstwa gérna gr. 7,0 cm: beton asfaltowy AC 22 P; A e A
_ 0,75 Podbudowa zasadnicza warstwa dolna gr. 20,0 cm: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cso/3
% i% wg planu sytuacyjnego 6% (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 063 mm): [T T T T oA T[T —————
e ey e e Warstwa ulepszonego podtoza gr. 15,0 cm: grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym T " Nawierzchnia S
115 5T I B = o klasie wytrzymatosci Co 40,5 <2,0 MPa. z kruszywa tamanego
v%m}qg%b%%? 115 - RAZEM: 53 cm
11,5 ! !
0,40 L | KRAWEDZ NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ |
2. KONSTRUKCJA REMONTU ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
4 Warstwa $cieralna gr. 5,0 cm: beton asfaltowy AC 11 S;
2 1 Warstwa profilowa ér. gr. 6,0 cm: beton asfaltowy AC 16 W; TYP 2
Geosiatka z PP o wytrzymatosci 100kN/m - |0_75| 0.75|
l |
! Istn. ogrodzenie ‘ Y Granica pasa |
[ [ [ drogowego |
3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU UTWARDZONEGO B B Nawierzchnia L ]
8cm  nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowe; . z kruszywa tamanego T T T
3cm  podsypka cementowo-piaskowa | ~ 5% |
(o]
20 cm podbudovya z krgszywa tamanego o Nawierzchnia 7. Proi. chodnik |
KM 0+980 - 2+945 na prostej 0/63 o uziarnieniu ciggtym S . z kostki brukowej ddziel ). .
15¢cm Warstwa ulepszonego podtoza gr. 15,0 cm: grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym | wg oddzlelnego opracowania |
o klasie wytrzymatosci Co.4/0,5<2,0 MPa. i i
0,75 225 250 | KRAWEDZ NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ |
6% 2% 2% 4 U MOCN I EN I E POBOCZA OBStUGA INWESTYCJI DROGOWYCH Rys.nr2.3
) TS 5 — ! ) Stanistaw Cieszynski
' zg:;z'ne;;enfeoztﬁzzzz r‘:‘;ags‘t(‘:’uasngga gr. 10,0 cm: 39-300 Mielec  ul. Krolowej Jadwigi 16F Zat. ..
o S : , Gmina Radomys$| Wielki
(kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm); Inwestor: 39-310 Radomysl Wielki ul. Rynek 32
5 NAWIERZCHNI ZJAZDU Z KRUSZYWA Przebudowa drogi gminnej Dabie - Ruda nr 103 575R
Umocnienie pobocza warstwa gorna gr. 10,0 cm: Temat W km 0+380 - 2+945 w miejscowosci Dabie
mieszanka niezwigzana z kruszywa
(kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm); Nazwa rysunku:| - Przekroje typowe
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Funkcja |Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:
Branza ]
DROGOWA | Projektant | 280580 D-321/94




