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Za‡. ..

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej

podsypka cementowo-piaskowa

20 cm

3 cm

8 cm

15 cm

podbudowa z kruszywa ‡amanego

0/63 o uziarnieniu ci„g‡ym

90/3Podbudowa zasadnicza warstwa dolna gr. 20,0 cm: mieszanka niezwi„zana z kruszywem C

Warstwa �cieralna gr. 5,0 cm: beton asfaltowy AC 11 S;

Warstwa wi„¿„ca gr. 6,0 cm: beton asfaltowy AC 16 W;

(kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm);

Warstwa �cieralna gr. 5,0 cm: beton asfaltowy AC 11 S;

Podbudowa zasadnicza warstwa górna gr. 7,0 cm: beton asfaltowy AC 22 P;

4.UMOCNIENIE POBOCZA

(kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm);

Geosiatka z PP o wytrzyma‡o�ci 100kN/m

Geosiatka z PP o wytrzyma‡o�ci 100kN/m - 

Umocnienie pobocza warstwa górna gr. 10,0 cm: 

mieszanka niezwi„zana z kruszywa

(kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm);

Umocnienie pobocza warstwa górna gr. 10,0 cm: 

mieszanka niezwi„zana z kruszywa

Warstwa profilowa �r.  gr. 6,0 cm: beton asfaltowy AC 16 W;

Warstwa ulepszonego pod‡o¿a gr. 15,0 cm: grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 

o klasie wytrzyma‡o�ci C        <2,0 MPa.

RAZEM: 53 cm 

o klasie wytrzyma‡o�ci C        <2,0 MPa.

Warstwa ulepszonego pod‡o¿a gr. 15,0 cm: grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 
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5.NAWIERZCHNI ZJAZDU Z KRUSZYWA

1. KONSTRUKCJA ODTWORZENIA KRAW˚DZI DROGI

2. KONSTRUKCJA REMONTU ISTNIEJ¥CEJ NAWIERZCHNI

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU UTWARDZONEGO

Proj. chodnik 

wg oddzielnego opracowania

Przekroje typowe

Skala   1 : 50

KRAW˚D� NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ
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Przebudowa drogi gminnej D„bie - Ruda nr 103 575R 

w km 0+980 - 2+945 w miejscowo�ci D„bie

5,00 + poszerzenie na ‡uku wg planu syt
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