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2.

OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PODBORZE - KWATERY
NR 103578R POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA
W KM 0+904,20 - 1+697,00 STR. PRAWA W MIEJSCOWOSCI PODBORZE

Podstawa opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane, Dz. U. z 2019r. poz. 1186
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2018r. poz. 2068,
Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 2016r. poz.124,
Ustawa z dnia 14.12. 2012r. o odpadach, Dz. U, z 2019 poz. 701

Whytyczne Projektowania Drog WPD-3 — GDDP Warszawa 1995r.,

Kopia mapy zasadniczej i ewidencyjnej,

Wypis z ewidenc;ji gruntow,

Wizja w terenie i niezbedne pomiary uzupetniajgce,

Obowigzujgce przepisy, wytyczne, normy i katalogi.

Lokalizacja:

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej polegajgcg na budowie chodnika na odcinku od

km 0+904,20 do 1+697,00 po stronie prawej w miejscowosci Podborze ( dziatki nr ewid.: 1507/3,
1511/2, 1955/3, 1143/2; obreb: 0083-Podborze oraz dziatki nr ewid.: 579, 580, 581, 582, 595

obreb: 0086-Zgoérsko). Miejscowos¢ Podborze potozona jest w poétnocno-zachodniej czesci

wojewodztwa podkarpackiego w powiecie mieleckim, gmina Radomysl Wielki - rys. nr 1 ,Plan

orientacyjny”. Administratorem drogi jest Gmina Radomys| Wielki z siedzibg w Radomyslu Wielkim,
adres Rynek 32, 39-310 Radomysl| Wielki.

Odcinek objety opracowaniem rozpoczyna sie w km 0+904,20 (centrum miejscowosci Podborze)

i jest kontynuacjg lokalizacji istniejacego chodnika. Koniec inwestycji jest zlokalizowana na obrebie

skrzyzowania z drogg wojewddzkg Nr 984 relacji Lisia Géra - Mielec w km 1+697,00.

3.

Program inwestycji

Projekt ww. odcinka drogi gminnej ma na celu:

a.
b.

C.

budowa prawostronnego chodnika,
przebudowa istniejgcych zjazddw,

odmulenie rowdw przydroznych otwartych.

Podstawowe parametry istniejgcej drogi:

- kategoria drogi: gminna
- klasa drogi: dojazdowa — D
- jezdnia: szerokosci 5,00m

- pobocza: szerokosci 0,50m



4. Opis stanu istniejagcego

Przedmiotowa droga gminna zapewnieni dojazd do przylegtych do niej posesji oraz stanowit skrot
komunikacyjny pomiedzy drogg wojewddzka nr 984 Lisia Géra — Mielec, a drogg powiatowg
Nr 1 167R relacji Podborze - Ruda. Teren przez ktéry przechodzi droga gminna jest zabudowany.
Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze.

Zachodzi konieczno$¢ budowy chodnika wzdluz przedmiotowej drogi, aby zwiekszyc
bezpieczenstwo pieszych oraz stworzy¢ ptynng jazde dla kierowcow samochoddéw. Droga gminna
posiada przekroj szlakowy z jezdnig bitumiczng o szerokoéci 5,00m, obustronnymi poboczami
ziemnymi o szer. 2x0,50m. Droga jest odwadniana za pomocg przydroznych rowéw otwartych,
ktore sg zamulone i zarosniete. Nawierzchnia drogi gminnej jest w dobrym stanie technicznym
(lokalne spekania nawierzchni z masy bitumicznej przy krawedzi jezdni). O$ drogi w planie sktada
sie z odcinkow prostych, tukéw poziomych oraz zatomow. Zjazdy indywidualne wymagajg
przebudowy ze wzgledu geometryczne i wysokosciowe dostosowanie ich do projektowanego

chodnika. Szczegoty zawierajg rysunki nr 2, 2.1, 2.2 i 2.3. ,Plan sytuacyjny”.

Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):

W rozpatrywanym odcinku drogi gminnej od km 0+904,20 do 1+697,00 wystepujg urzgdzenia
obce, ktére nie kolidujg z przebudowa drogi gminnej polegajgcej na budowie chodnika
w miejscowosci Podborze

Istniejgce urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):

- gazocigg: gsD32, gs32,

- energetyczna sie€ napowietrzna i podziemna,

- sie€¢ wodociggowa,

- sieC teletechniczna napowietrzna i podziemna.

5. Geologia gruntu

5.1. Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne:

Na potrzeby ustalenia warunkéw geotechnicznych w rejonie lokalizacji inwestycji zostaty
wykonane otwory geologiczne o gtebokosci 3 i 5m. Badania przeprowadzono w maju 2019r.

Na podstawie RMTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, warunki wodne okreslone zostaty jako dobre.

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze grunty charakteryzujg sie
jednorodng budowag geologiczng sktadajgca sie z dwoch gtdwnych warstw: nasypéw
niebudowlanych humusowo — piaszczystych grubosci 0,8 do 2 m oraz warstwy piasku drobnego
lub sredniego. Wéd gruntowych do gtebokosci 2m nie nawiercono, co zapewnia niezbedng
gruntowg warstwe filtracyjna.

Wody gruntowe na ww. terenie stwierdzono na gtebokosci 2,5 do 4,5 m pod poziomem terenu.

Przyjeto grupe nosnosci podtoza dla warunkéw wodnych: G1.



5.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Kategorie geotechniczng ustalono w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikéw
konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia
ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od
wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia Srodowiska.

Ustalono, ze inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie
obiekty budowlane o prostych schematach obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych, dla
ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wlasciwosci gruntéw, tak jak: 1- lub 2 kondygnacyjne
budynki mieszkalne i gospodarcze, sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli roznica pozioméw
nie przekracza 2m, wykopy do giebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3,0m, wykonywane

zwtaszcza przy budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow.

5.3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukgiji

Podstawowe obcigzenia dziatajgce na chodnik oraz zjazdy ustalono w oparciu o:

1. posadowienie fundamentéw wg. PN - 81 / B / 03020 — strefa przemarzania hz=1,0 m,

2. obcigzenie uzytkowe wg PN - 82 / B — 02003,

3. obcigzenia state wg PN - 82/ B — 02001.

Sprawdzenia nosnosci elementéw konstrukcyjnych dla dwoch stanéw granicznych dokonano wg.:
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczanie statyczne

i Projektowanie.

6. Opis stanu projektowanego:
Parametry techniczne dla budowy chodnika:
e km 0+904,20 - 1+697,00 — strona prawa,
e chodnik szer. 1,50 m przy krawedzi jezdni drogi gminnej,

Szczegoty zawarte sg na rysunku nr 4 ,Przekroje normalne”.

6.1. Konstrukcja projektowanej nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni chodnika

e 6CmM kostka brukowa betonowa wibroprasowana, kolorowa

e 3cm podsypka cementowo-piaskowa

e 15cm podbudowa z kruszywa famanego zageszczonego mechanicznie 0/63mm
e 10cm warstwa odcinajgca z piasku

Zjazdy

e 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana, szara

e 3cm podsypka cementowo-piaskowa

e 20cm podbudowa z kruszywa famanego zageszczonego mechanicznie 0/63mm

e 10cm warstwa odcinajgca z piasku



6.2. Trasa chodnika.

Opracowanie przewiduje budowe chodnika szerokosci 1,50m, wysokosciowo dostosowanego do
krawedzi istniejgcej jezdni i terenu oraz istniejacych zjazdéw wg rys. 2, 2.1, 2.2 i 2.3. ,Plan

sytuacyjny”.

6.3.Roboty ziemne i rozbiérkowe.

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu:

- rozbidrka istniejgcych zjazdow,

- wykopow pod projektowany chodnik,

- ha hadsypaniu skarp nasypow do projektowanego poziomu,

- odmuleniu istniejgcego rowu przydroznego, otwartego.

6.4. Istniejace zjazdy.

Przewidziano rozbidrke wszystkich zjazdéw indywidualnych (strona prawa) ze wzgledu na budowe
chodnika, wg Tabeli nr 4 ,\Wykaz zjazdow - inwentaryzacja”. Dla wszystkich zjazdow od strony
granicy pasa drogowego drogi gminnej zaprojektowano kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm na
ptask na tawie betonowej z oporem. Nawierzchnia zjazdoéw do granicy pasa drogowego zostata
utwardzona nawierzchnig z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8cm. Poza granica pasa
drogowego do istniejgcego ogrodzenia zaprojektowano nawierzchnie z kruszywa tamanego
zageszczonego mechanicznie 0/63mm, grub. 10cm. Na zjazdach nalezy wykonaé konstrukcje
opisana w pkt. 6.1. W niniejszym projekcie ujeto wszystkie istniejgce zjazdy do dziatek. Po
wykonaniu chodnika zostanie zachowana dostepno$¢ do dziatek zlokalizowanych wzdtuz drogi
gminnej. Szczegdty zawarte sg na rysunku nr 4 ,Przekroje normalne” i rysunku nr 6 ,Szczegdt

Zjazdu”.

6.5. Odwodnienie

Odwodnienie drogi zostanie zachowane w stanie istniejgcym a jego ciggtos¢ zostanie zachowana.
Ponadto dla poprawy sptywu wody w rowie przydroznym zaplanowano przebudowe przepustow
pod zjazdami oraz odmulenie rowu na catej jego dlugosci objetej opracowaniem.

Woda opadowa i roztopowa z pasa drogi i chodnika przez nadanie normatywnych spadkow
projektowanym elementom bedg skierowane do istniejgcego rowu przydroznego otwartego.
Istniejgcy réw (strona prawa), ktéry w obecnym stanie jest zamulony bedzie udrozniony poprzez
odmulenie. Poprzez nadanie normatywnych spadkéw podtuznych w kierunku oczyszczonego rowu
przydroznego woda opadowa z projektowanych chodnikow bedzie odprowadzona. Woda opadowa
i roztopowa bedzie za pomocg 14 — szt. wpustéw ulicznych z osadnikami za pomocg przykanalika
Z rur typu PCV o fi 200mm odprowadzona do projektowanych studni rewizyjnych a nastepnie
poprzez system kanalizacji deszczowej do istniejgcych przepustéow pod drogg gminna.

Dla zachowania prawidtowego odwodnienia pasa drogi gminnej oraz lokalizacji chodnika przy
krawedzi jezdni, projektuje sie przedtuzenie istniejgcych 2-szt. przepustéw o 2,0m pod drogg

gminng. Wyloty przepustéw bedg zakonczone i umocnione w postaci prefabrykowanych murka



czotowego. Szczegolly zawarte sg na rysunkach nr 2, 2.1, 2.2 i 2.3 ,Plan sytuacyjny” oraz
rysunkach nr 3 ,Profil podtuzny”, rysunek nr 7 ,Wpust uliczny z osadnikiem” oraz rysunek nr 8

»Studnia rewizyjna”.

7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na odcinku od km 0+904,20 do 1+697,00 przebudowa drogi gminnej polegajgca na budowie
chodnika w miejscowosci Podborze przewiduje sie dodatkowe elementy bezpieczenstwa ruchu
w postaci trzech odcinkéw barier U-11a jako zabezpieczanie przy przepustach. Szczegoty zawarte

sg narysunkach nr 2, 2.1, 2.2 i 2.3 ,Plan sytuacyjny” oraz rysunku nr 3 ,Profil podtuzny”.

8. Kanat technologiczny - projektowane rury ochronne

W pasie drogowym drogi gminnej w km 0+904,20 do 1+697,00 zaprojektowany jest cigg rur
ochronnych PE fi 110mm o dtugosci 788,0m. Przedmiotowy cigg rur skfada sie z dziewieciu
odcinkéw potgczonych ze sobg dziesiecioma studniami kablowymi SK-1; 1-otworowe o wym.
62x62cm, stuzgcymi umieszczeniu lub eksploatacji urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzane;j
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Szczegdty zawiera rysunek nr

9 ,Szczegdt studni kablowe;j”.

9. Urzadzenia obce
Lokalizacja urzadzen obcych wystepujacych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na rysunku
nr2,2.1,2.2i 2.3 ,Plan sytuacyjny” i nie wymaga zabezpieczenia.

Przed przystgpieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:

zapoznac sie z warunkami podanymi w warunkach technicznych,

e ustalic wstepne potozenie: przewoddéw na podstawie planéw sytuacyjno-wysokosciowych
oraz wykonania probnych wykopow,

e ustali¢ faktyczne usytuowanie i gteboko$¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury
podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem $rodkéw ostroznosci
odpowiednio do danego rodzaju przewodu

o wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych

i ich zakonczeniu oraz wykonywacé roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.

10. Wielkos¢ podstawowych robét

- Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6cm, szara — 1 010 m2,

- Zjazdy z kostki bet. gr. 8cm, kolorowa — 201 m2,

- Dlugos$¢ obrzeza betonowego o wym. 30x8cm- 910 mb

- Dlugos¢ kraweznika betonowego o wym. 15x30cm — 800 mb

- Dlugos¢ kraweznika betonowego ,lezgce” o wym. 15x30cm — 115 mb
- Objetosc¢ zdjecia humusu grub. 15cm — 3583 m2

- Objetos¢ plantowania skarp — 180,1 m3

- Wpust uliczny z osadnikiem, boczny — 14 szt.

- Studnia rewizyjna — 16 szt.


http://eurotel.krakow.pl/sk-1.html

11. Organizacja robot

Na czas wykonywania robot w obrebie drogi gminnej w m. Podborze wykonawca robdt, powinien
zabezpieczyé ruch kotowy ustawiajgc odpowiednie znaki drogowe. Wykonawca powinien
opracowa¢ harmonogram robot i projekt organizacji ruchu dla poszczegdinych odcinkéw
realizowanych robot. W obrebie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezpieczy¢
tymczasowe dojscia do poszczegodlnych posesji wykonujgc /ktadki i tymczasowe zjazdy/. Przy
zblizeniach do sieci obcych wykopy nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, a prowadzenie
tych robot powinno byé nadzorowane przez Kierownika budowy, a takze za zgodg wiasciciela sieci
z mozliwoscig czasowego wytgczenia sieci na czas prowadzenia tych robdét. Stata organizacja
ruchu dla przedmiotowego odcinka chodnika wzdluz drogi gminnej w miejscowosci Podborze,

pozostaje bez zmian.

12. Ochrona srodowiska .

Istniejgca droga gminna jest drogg ogdlnodostepng i stuzy do obstugi mieszkancéw przylegtych
posesji. Przebudowa drogi gminnej polegajgca na budowa chodnika od km 0+904,20 do 1+697,00
dodatnio wptynie na bezpieczenstwo uzytkownikédw drogi i nie spowoduje zagrozehn dla
Srodowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu emisji pytdw do atmosfery powyzej 20%.

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym programem ,Natura 2000” oraz nie obowigzuje na

przedmiotowym terenie ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow wg:

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin,
Dz. U. z 2014 r., poz. 1409,

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat,
Dz. U. z 2016r. poz. 2183,

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow Dz. U. z 2014r. poz. 1408.

13. Obszar oddziatywania.
Obszar oddziatywania nie wykracza poza teren objety pasem drogi gminnej NR 103578R relacji
Podborze - Kwatery w km 0+904,20 - 1+697,00 str. prawa w m. Podborze.

14. Wycinka drzew.

Zakres robot przewidzianych przy przebudowie drogi gminnej nie przewiduje wycinki drzew.

15. Zagadnienia geodezyjno-prawne.

Grunty na ktorych projektuje sie inwestycje to pas drogi gminnej w miejscowosci Podborze.

Przylegte dziatki stanowig charakter uzytkéw rolnych, klasy gruntu 1l i IV. Projektowana budowa
chodnika wykonanego zgodnie z dokumentacjg techniczng nie bedzie naruszata intereséw oséb
trzecich. Dziatki nie znajdujg sie na terenie szkdd gorniczych, nie sg zlokalizowane na terenach

zalewowych, nie sg zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych.



16. Tereny ochrony konserwatorskiej.

Teren na ktérym przebiega odcinek projektowanego chodnika nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

17. Uwagi

- Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP,
- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne,

- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje,

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonac recznie z

zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

Opracowat:



