Kineta betonowa

STUDNIA ©&1000
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Rura kanalizacyjna
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ELEMENTY POSREDNIE - KREGI, ZWEZKI,
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Studnie rewizyjne wykonaé z gotowych prefabrykatéw z betonu wodoszczelnego
C35/45 tgczonych na uszczelke

Rozpatrywaé facznie z planem sytuacyjnym oraz profilem podiuznym

Jeden dostawca kompletnej studni.

Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.

Nasigkliwos¢ do 4%

Wodoszczelno$¢é W 12.

Mrozoodporno$é - klasa ekspozycji do XF4.

Odporno$¢ na agresje chemiczng - klasa ekspozycji XA1.

Spadek spocznika w dennicy 3%

Stopnie zlazowe podwdjne - stalowe powlekane.

Tolerancja wymiaréw - zgodnie z dokumentacjq techniczng.

Maksymalne pionowe obcigZenie studni do 900 kN.

Inwestor:
GMINA RADOMYSL WIELKI; adres: Rynek 32, 39-310 Radomys$l Wielki

OblekE
Przebudowa drogi gminnej Podborze - Kwatery nr 103578R, polegajaca na
budowie chodnika w km 0+904,20 - 1+697,00 str. prawa w m. Podborze

Faza opracowania: Data:

Projekt techniczny 12.2019r.

Tres$¢ rysunku: Skala: Nr Rys.:

Studnia rewizyjna 1:100 m

Projektowata: Nr uprawnieri: AT Ty
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Katarzyna Rokita-Zietek W specjalnosci drogowe - \oKA




