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PRZYKLAD ROZWIAZANIA TYPOWEGO WPUSTU
ULICZNEGO Z OSADNIKIEM
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Przykanalik z PEHD 2200

ZASTOSOWANIE:

DO ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Z JEZDNI ULICZNYCH | PLACOW DO
KANALOW DESZCZOWYCH

MATERIALY:

1. - WPUST ULICZNY ZELIWNY PRZEJAZDOWY,
TYP CIEZKI WG. PN/H-74081

2. - KREGI BETONOWE SREDNICY 50cm Z BETONU

ZWIROWEGO KLASY B25 WYSOKOSC
30 LUB 50 cm WG. KB1 - 22.2.6/6/

3. - PIERSCIEN ZELBETOWY @65cm Z BETONU WIBROWANEGO

KLASY B20, STAL ZBROJ. St0S

4. - PIERSCIEN ZELBETOWY PODTRZYMUJACY @65¢cm Z BETONU

WIBROWANEGO KLASY B20, STAL ZBROJ. St0S

5. - PLYTA FUNDAMENTOWA GRUBOSCI 15cm WYKONANA

Z BETONU KLASY B15

6. - PODSYPKA Z TLUCZNIA LUB ZWIRU GRUBOSCI 7cm

Inwestor:
GMINA RADOMYSL WIELKI; adres: Rynek 32, 39-310 Radomy$| Wielki

Oblekt
Przebudowa drogi gminnej Podborze - Kwatery nr 103578R, pole

gajgca na

budowie chodnika w km 0+904,20 - 1+697,00 str. prawa w m. Podborze

Faza opracowania: Data:
Projekt techniczny 12.2019r.
Tre$6 rysunku: Skala: NrRys.:
Wpust uliczny z osadnikiem 1:50 N
Prolektowals: zwﬁﬁsﬁogm = 2
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