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BUDOWĘ), ZAPEWNIAJ ĄCEGO MOŻLIWOŚĆ U ŻYTKOWANIA OBIEKTU (WW. REAKTORA) ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM” jest sporz ądzony 
zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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inż. Rajmund Scheffler UAN-8346/120/88 
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UWAGA: 
1. Niniejszy Projekt opracowano na podstawie Prawa Budowlanego i praw z nim związanych obowiązujących w chwili jego 

przekazania Inwestorowi oraz na podstawie zgód właścicieli nieruchomości.  
2. Wszelkie zmiany w niniejszym Projekcie może dokonać wyłącznie jednostka projektowa podstawa prawna - Ustawa o 

Ochronie Praw Autorskich i Ustawa Prawo Budowlane 

 

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika u średniaj ącego 

(budowli) wraz z urz ądzeniami budowlanymi – w ramach rozbudowy 
oczyszczalni ścieków sanitarnych (mechaniczno – biologicznej); 
zwi ązanego z obiektem budowlanym – projektowanym reakto rem 
biologicznym (na podstawie ostatecznej decyzji nr 2 59/2010 z dnia 26 
kwietnia 2010r. Starosty Powiatu Mieleckiego /AB.73 51/16/2010/ 
zatwierdzaj ącej projekt budowlany i udzielaj ącej pozwolenia na 
budowę), zapewniaj ącego mo żliwo ść u żytkowania obiektu (ww. reaktora) 
zgodnie z jego przeznaczeniem na działce nr 512/6 o br ęb Partynia, 
gmina Radomy śl Wielki.  

Ustala si ę kategori ę projektowanego obiektu: XXX 
Powyższe zadanie nale ży do inwestycji celu publicznego. 

2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

Na przedmiotowym terenie znajduj ą si ę nast ępuj ące obiekty i 

rodzaje uzbrojenia: 

- budynki istniej ącej oczyszczalni ścieków, 
- sie ć kanalizacji sanitarnej, 
- sie ć wodoci ągowa, 
- kable energetyczne niskiego napi ęcia, 
- napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne.  

2.1. Kategoria geotechniczna 

Dla w/w inwestycji ustala si ę wyst ępowanie prostych warunków 
gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowano do II kategorii 
geotechnicznej. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektuje zbiornik u średniaj ący wraz z urz ądzeniami budowlanymi  

w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków sanitarnych na działce nr 

512/6 w Partyni. 

Projektowane obiekty: wiata stalowa do suszenia osa dów, reaktor 

biologiczny SBR, kontener na sitopiaskownik, komora  zasuw, komora 

pomiarowa, plac manewrowy, zbiornik wody płucznej o raz instalacje 

wodoci ągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne (ZUD 1251 /09) 

zgodne z decyzj ą pozwolenia na budow ę nr 259/2010 z 26.04.2010r.  

Zgodnie z aktem notarialnym nr 4842/2017 z dnia 27. 09.2017 

została ustanowiona słu żebność przejazdu, przechodu, przegonu przez 

działk ę nr 427/66 poło żoną w Partyni jej północn ą cz ęści ą pasem 

szeroko ści 5,0m na rzecz ka żdoczesnych wła ścicieli działki nr 512/6. 
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3.1. Zbiornik uśredniający 

Projektuje si ę zbiornik na ścieki jednokomorowy z przegrodami 

oraz z pomieszczeniem na skratki i osady, b ędzie on cz ęściowo 

obsypany ziemi ą. Zbiornik na ścieki został opracowany zgodnie z 

wymogami zastosowanej technologii oczyszczania ścieków. W 

projektowanym zbiorniku wydzielono dwie zasadnicze cz ęści 

technologiczne. Pierwsza to pomieszczenie na skratk i, druga to 

komory u średniaj ące dla ścieków. 

Zbiornik o wymiarach zewn ętrznych 13,2mx13,15m jest konstrukcj ą 

żelbetow ą monolityczn ą, b ędzie cz ęściowo obsypany gruntem do 

wysoko ści ok. 2,5m powy żej poziomu terenu. Do wn ętrza komór 

zbiornika zapewniony jest dost ęp przez włazy usytuowane w stropie 

zbiornika. Strop zbiornika zabezpieczony b ędzie barierk ą wysoko ści 

1,1m wykonan ą z kształtowników stalowych. 

Na zbiorniku u średniaj ącym projektuje si ę pomieszczenia dla 

sitopiaskownika. B ędzie to pomieszczenie kontenerowe z płyty z 

rdzeniem styropianowym wyposa żonym w wentylacj ę mechaniczn ą i drzwi 

technologiczne.  

DANE LICZBOWE ZBIORNIKA  

 Długo ść      - 13,20m 

 Szeroko ść      - 13,15m 

 Wysoko ść całkowita    - 4,72m 

 Pojemno ść całkowita    - 651,60m 3  

 Wysoko ść u żytkowa    - 4,15m 

 Powierzchnia u żytkowa    - 144,80m 2  

 Pojemno ść u żytkowa    - 448m 3 

 Wysoko ść całkowita w świetle  - 4,50m 

 Powierzchnia zabudowy komór  - 120m 2  

Pow. pom. skratek    - 24,80m 2   

 Rz ędna posadowienia     - 175,68m npm  

DANE LICZBOWE POM. SITOPIASKOWNIKA 

 Długo ść      - 10,30m 

 Szeroko ść      - 3,80m 

 Wysoko ść całkowita    - 4,95m 

 Pow. u żytkowa      - 35m 3 

3.2. Komory zasuw 

Projektuj ę si ę komor ę zasuw KZ1 jako komor ę żelbetow ą o wymiarach 

1,8x1,8m. Ściany zbiornika gr. 0,15m. Komora wyposa żona jest we właz 
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ze stali kwasoodpornej o wym. 600x600mm. W komorze na ruroci ągach 

tłocznych projektuje si ę zawory zwrotne Dn150 do ścieków, zasuwy 

nożowe z nap ędem r ęcznym Dn150 oraz zasuwy no żowe z nap ędem 

pneumatycznym Dn150. 

Projektuj ę si ę komory zasuw KZ2-KZ3 jako komory żelbetowe o 

wymiarach 2,1x1,6x1,7m. Ściany zbiornika gr. 0,15m. Komory 

wyposa żone s ą we włazy ze stali kwasoodpornej o wym. 600x600mm. W 

komorze na ruroci ągach tłocznych projektuje si ę zawory zasuwy no żowe 

z nap ędem pneumatycznym Dn150. 

3.3. Instalacja  wodociągowa 

Projektuje si ę instalacj ę wodoci ągową z rur PE50 (SDR17 PE100 

PN10) do płukania sitopiaskownika. Wszystkie ruroci ągi układa ć na 

podsypce piaskowej gr. min 20cm, wykona ć obsypk ę piaskow ą gr. 20cm 

ponad rur ę i zag ęści ć. 

3.4. Rurociągi technologiczne 

Zaprojektowano ruroci ąg tłoczny ścieków surowych z rur PE160 

pomi ędzy istniej ącą pompownia główn ą a sitopiaskownikiem. 

Projektuje si ę ruroci ągi tłoczne z rur PE160 z proj. zbiornika 

uśredniaj ącego ZU2 do reaktorów SBR. 

Projektuje si ę ruroci ąg spustu osadu ze zbiornika płucznego PE90 

oraz ruroci ąg wody płucznej PE65. 

Ze zbiornika u średniaj ącego oraz proj. reaktora SBR zaprojektowano 

spust ścieków do istniej ącej pompowni z rur PVC110-200 SDR34. 

Uło żenie ruroci ągów, ich podbudowa i obsypka wg bran ży 

sanitarnej. 

3.5. Plac manewrowy 

Parametry techniczne 

- szeroko ść placu manewrowego – 11,5m; 

- pochylenie podłu żne – 0,2%,  

- poł ączenie z proj. placem manewrowym (zgodnie z decyzj ą 

pozwolenia na budow ę nr 259/2010 z 26.04.2010r.). 

Warstwy konstrukcyjne placu manewrowego 

- wielootworowe płyty drogowe gr. 10cm zbrojona (po siadaj ące 

Aprobat ę Techniczna IBDIM) z wypełnieniem otworów żwirem; 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm; 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 30cm ; 

- podbudowa pomocnicza – pospółka gr. 20cm. 
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Cało ść placu manewrowego otoczona kraw ężnikiem betonowym 

15x30x100cm. 

3.6. Oświetlenie terenu 

Istniej ące o świetlenie terenu nale ży rozbudowa ć o dodatkow ą lamp ę 

z wykorzystaniem opraw LED. 

Lampę zabudowa ć na słupie S-60. Zasilanie nowej lampy wykona ć z 

kablem YKY5x4mm2 z najbli ższej istniej ącej lampy. 

4. Zestawienie parametrów technicznych 

1.  Powierzchnia terenów zieleni    24084,00m2 

2.  Powierzchnia zabudowy budynkami i obiektami 1229,00 m2 

3.  Powierzchnia dróg i placów     2587,00m2 

4.  Cała powierzchnia działki     27900,00m2 

5. Wpis do rejestru zabytków 

Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie j est wpisany do 

rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwato rskiej. 

6. Wpływ eksploatacji górniczej 
Teren, na którym prowadzona jest w/w inwestycja nie  jest 

zaliczany do obszaru eksploatacji górniczej. 

7. Wpływ osuwisk terenowych  

Teren, na którym prowadzona jest w/w inwestycja nie  jest 

zaliczany do obszarów osuwiskowych. 

8. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu 

Projektowane rozwi ązania przestrzenne, materiałowe, 

architektoniczne, konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywieraj ą 

ujemnego wpływu na środowisko, zdrowie u żytkowników i otoczenie.  

Przestrzega ć warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a 

w szczególno ści: 

̶ Sposób prowadzenia budowy nie mo że narusza ć istniej ących warunków 

przyrodniczych, 

̶ Powstaj ące w trakcie budowy i eksploatacji odpady nale ży 

segregowa ć i gromadzi ć w przeznaczonych do tego pojemnikach i 

selektywnie wywozi ć, 

̶ Skrócenie o niezb ędny minimum czasu budowy, 

̶ Praca sprz ętu mechanicznego powinna odbywa ć si ę w porze dziennej, 

̶ Dbało ść o nale żyty stan techniczny sprz ętu mechanicznego jego 

bezawaryjna prac ę, co wyklucza ewentualne zanieczyszczenie wód i 

gleby zwi ązkami ropopochodnymi, 
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̶ Zapewni ć szczelno ść ścian i dna nowoprojektowanych i 

modernizowanych zbiorników oraz ruroci ągów, kanałów i ich 

poł ącze ń ze zbiornikami i studzienkami, 

̶ Przy prowadzeniu robót dopuszcza si ę wykorzystanie i 

przekształcenie elementów przyrodniczych wył ącznie w takim 

zakresie, jakim jest to konieczne w zwi ązku z realizowana 

inwestycja, 

̶ Urz ądzenia i wyposa żenia technologiczne do zamontowania i 

wykorzystania w działalno ści powinny posiada ć stosowne dokumenty 

o dopuszczeniu ich do u żytkowania itp. 

9. Obszar oddziaływania obiektu 
Oddziaływanie projektowanej inwestycji ogranicza si ę do obszaru 

działki nr 512/6 w Partyni, poniewa ż: 

̶ prace ziemne przy instalacjach zewn ętrznych prowadzone b ędą w 

wykopach w ąskoprzestrzennych; prace ziemne przy posadowieniu 

obiektów b ędą prowadzone pojedynczo; 

̶ składowanie mas ziemnych odbywa ć si ę b ędzie w obszarze 

projektowanych nasypów oraz wzdłu ż wykopów w ąskoprzestrzennych 

(w zale żności od stosowanej technologii). 

Podstawy prawne do okre ślenia obszaru oddziaływania: 

̶ ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r z pó źniejszymi zmianami; 

̶ rozporz ądzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powin ny 

odpowiada ć budynki i ich usytuowanie z 12.04.2002r. 

z pó źniejszymi zmianami. 

10. Inne dane 
Podczas prowadzenia robót ziemnych, instalacyjno - budowlanych i 

malarskich, nale ży przestrzega ć obowi ązuj ących przepisów BHP i 

p.po ż. 

Roboty wykonywa ć zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonawczymi 

dla poszczególnych materiałów. 

Roboty ziemne nale ży prowadzi ć wg normy BN-83/8336-02 oraz z 

zastosowaniem aktualnej techniki, technologii i opr zyrz ądowania. 

Zaleca si ę wykona ć cało ść robót w porze suchej ze wzgl ędu na 

możliwo ść wyst ępowania wód gruntowych. W gruntach nawodnionych o 

wysokim poziome wody gruntowej roboty budowlane nal eży prowadzi ć z 

zachowaniem ostro żności, by w trakcie prowadzenia robót nie dopu ści ć 

do zanieczyszczenie wód. 
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Dla ww. inwestycji wymagane jest ustanowienie inspe ktora nadzoru 

na podstawie art. 19 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. 

(t.j.:Dz.U.16.290 z p.zm.) oraz na podstawie §2 ust.1 p-kt 7 i 9, §3  

Rozporz ądzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w 

sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których  realizacji jest 

wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorsk iego 

(Dz.U.01.138.1554).  

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w projekcie skonta ktowa ć si ę z 

projektantem w celu uzgodnienia. 

Zastrzega si ę wszelkie prawa wynikaj ące z ustawy o prawie 

autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie , odst ępowanie, 

itp. bez pisemnej zgody autorów niniejszego opracow ania jest zabro-

nione. 

 

       Opracował: 

       mgr in ż. Piotr Baka 
specjalno ść architektoniczna  

 
 
 

       mgr in ż. Marek Matyjewicz 
specjalno ść instalacyjno-in żynieryjna  

 
 
 

       in ż. Tomasz Wi ęcek 
specjalno ść instalacyjna  
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IIA. BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA 

1. Formalno-prawna podstawa opracowania 
- Umowa z Inwestorem; 

- Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowi adać budynki i 

ich usytuowanie z 12.04.2002r. z p. zm.; 

- Uzgodnienie z Inwestorem; 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz .U. Nr 89 z 

p.zm.); 

2. Stan formalno-prawny  

ZADANIE: 

Budowa zbiornika u średniaj ącego (budowli) wraz z urz ądzeniami 
budowlanymi – w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków sanitarnych 
(mechaniczno – biologicznej); zwi ązanego z obiektem budowlanym – 
projektowanym reaktorem biologicznym (na podstawie ostatecznej 
decyzji nr 259/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. Staro sty Powiatu 
Mieleckiego /AB.7351/16/2010/ zatwierdzaj ącej projekt budowlany i 
udzielaj ącej pozwolenia na budow ę), zapewniaj ącego mo żliwo ść 
użytkowania obiektu (ww. reaktora) zgodnie z jego prz eznaczeniem. 
 
LOKALIZACJA: 

Działka nr 512/6 obr ęb Partynia gmina, jednostka ewidencyjna Gmina 

Radomyśl Wielki. 

INWESTOR:  

Gmina Radomy śl Wielki, ul. Rynek 32, 39-310 Radomy śl Wielki. 

3. Podstawa opracowania 
Podstaw ą opracowania jest umowa i uzgodnienia z Inwestorem o 

budowie zbiornika u średniaj ącego wraz z urz ądzeniami budowlanymi w 

ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków sanitarnych. 

4. Lokalizacja  

Przedmiotowa działka nr 512/6 obr ęb Partynia gmina Radomy śl 

Wielki, na której planowana jest inwestycja znajduj e si ę w 

miejscowo ści Partynia, gmina Radomy śl Wielki, woj. podkarpackie. 

5. Przeznaczenie i program u żytkowy obiektów 

5.1. Zbiornik uśredniający ZU2 

Projektuje si ę zbiornik na ścieki jednokomorowy z przegrodami 

oraz z pomieszczeniem na skratki i osady, b ędzie on cz ęściowo 

obsypany ziemi ą. Zbiornik na ścieki został opracowany zgodnie z 

wymogami zastosowanej technologii oczyszczania ścieków. W 
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projektowanym zbiorniku wydzielono dwie zasadnicze cz ęści 

technologiczne. Pierwsza to pomieszczenie na skratk i, druga to 

komory u średniaj ące dla ścieków. 

Zbiornik o wymiarach zewn ętrznych 13,2mx13,15m jest konstrukcj ą 

żelbetow ą monolityczn ą, b ędzie cz ęściowo obsypany gruntem do 

wysoko ści ok. 2,5m powy żej poziomu terenu. Do wn ętrza komór 

zbiornika zapewniony jest dost ęp przez włazy usytuowane w stropie 

zbiornika. Wyj ście na zbiornik i strop zbiornika zabezpieczone b ędą 

barierk ą wysoko ści 1,1m wykonan ą z kształtowników stalowych. 

Na zbiorniku u średniaj ącym projektuje si ę pomieszczenia dla 

sitopiaskownika. B ędzie to pomieszczenie kontenerowe z płyty z 

rdzeniem styropianowym wyposa żonym w wentylacj ę mechaniczn ą i drzwi 

technologiczne. 

5.2. Komora zasuw KZ1 

Projektuj ę si ę komor ę zasuw KZ1 jako komor ę żelbetow ą. 

Komorę projektuje si ę wyposa żyć w: 

- zawory zwrotne Dn150 do ścieków, 

- zasuwy no żowe z nap ędem r ęcznym Dn150, 

- zasuwy no żowe z nap ędem pneumatycznym Dn150, 

- właz ze stali kwasoodpornej o wym. 600x600mm. 

5.3. Komory zasuw KZ2, KZ3 

Projektuj ę si ę komory zasuw KZ2-KZ3 jako komory żelbetowe. 

Komory projektuje si ę wyposa żyć w: 

- zasuwy no żowe z nap ędem pneumatycznym Dn150, 

- właz ze stali kwasoodpornej o wym. 600x600mm. 

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowla nego 

6.1. Zbiornik uśredniający ZU2 

Zbiornik jest żelbetow ą, monolityczn ą budowl ą, prostok ątn ą 

(13,20x13,15m), wykonan ą z betonu B25 wodoszczelnego klasy W8. 

W zbiorniku wydzielono dwie zasadnicze funkcje: u średnienia 

ścieków w jednej komorze dwudzielnej oraz oddzielne pomieszczenie 

skratek, piasku i tłuszczy. 

Posadowienie zbiornika zaprojektowano na płycie fun damentowej 

żelbetowej gr. 40cm. Ściany zewn ętrzne zbiornika gr. 40cm żelbetowe. 

Ściany wewn ętrzne żelbetowe gr. 40cm i 35cm. 

Zbiornik b ędzie obsypany gruntem do wysoko ści ok. 0,5m poni żej 

poziomu stropu zbiornika. Do wn ętrza komór zbiornika zapewniony jest 

dost ęp przez włazy z zamkni ęciem typowym dla urz ądze ń sanitarnych 
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usytuowane w stropie zbiornika. Strop zbiornika zab ezpieczony b ędzie 

barierk ą wysoko ści 1,1m wykonan ą z kształtowników stalowych. Na 

ścianach zbiornika wystaj ących ponad teren nale ży wykona ć wypraw ę 

elewacyjn ą z tynku cienkowarstwowego akrylowego w kolorze zie lonym. 

Na zbiorniku u średniaj ącym projektuje si ę pomieszczenia dla 

sitopiaskownika. B ędzie to pomieszczenie kontenerowe z płyty z 

rdzeniem styropianowym wyposa żonym w wentylacj ę mechaniczn ą i drzwi 

technologiczne. Cało ść kontenera w kolorze zielonym. 

DANE LICZBOWE ZBIORNIKA  

 Długo ść      - 13,20m 

 Szeroko ść      - 13,15m 

 Wysoko ść całkowita    - 4,72m 

 Pojemno ść całkowita    - 651,60m 3  

 Wysoko ść u żytkowa    - 4,15m 

 Powierzchnia u żytkowa    - 144,80m 2  

 Pojemno ść u żytkowa    - 448m 3 

 Wysoko ść całkowita w świetle  - 4,50m 

 Powierzchnia zabudowy komór  - 120m 2  

Pow. pom. skratek    - 24,80m 2   

 Rz ędna posadowienia     - 175,68m npm  

DANE LICZBOWE POM. SITOPIASKOWNIKA 

 Długo ść      - 10,30m 

 Szeroko ść      - 3,80m 

 Wysoko ść całkowita    - 4,95m 

 Pow. u żytkowa      - 35m 3 

6.2. Komora zasuw KZ1 

Projektuj ę si ę komor ę zasuw KZ1 jako komor ę żelbetow ą o wymiarach 

1,8x1,8x2,0m. Komor ę wykona ć z betonu o parametrach: klasa minimum 

C35/45; wodoszczelno ść W8; mrozoodporno ść F150; nasi ąkliwo ść <5%. 

Ściany zbiornika gr. 0,15. Komora wyposa żona jest we właz ze stali 

kwasoodpornej o wym. 600x600mm. 

Komorę projektuje si ę wyposa żyć w: 

- zawory zwrotne Dn150 do ścieków, 

- zasuwy no żowe z nap ędem r ęcznym Dn150, 

- zasuwy no żowe z nap ędem pneumatycznym Dn150. 

Komorę projektuje si ę wyposa żyć w drabin ę złazow ą wykonan ą ze stali 

kwasoodpornej. 

DANE LICZBOWE KOMORY 
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Wymiary zewn ętrzne    - 1,80x1,80m 

Wysokość      - 2,00m 

Powierzchnia zabudowy   - 3,24m2 

6.3. Komory zasuw KZ2, KZ3 

Projektuj ę si ę komory zasuw KZ2-KZ3 jako komory żelbetowe o 

wymiarach 2,1x1,6x1,7m. Komory wykona ć z betonu o parametrach: klasa 

minimum C35/45; wodoszczelno ść W8; mrozoodporno ść F150; nasi ąkliwo ść 

<5%. Ściany zbiornika gr. 0,15. Komory wyposa żone we właz ze stali 

kwasoodpornej o wym. 600x600mm. 

Komory projektuje si ę wyposa żyć w: 

- zasuwy no żowe z nap ędem pneumatycznym Dn150. 

Komorę projektuje si ę wyposa żyć w drabin ę złazow ą wykonan ą ze stali 

kwasoodpornej. 

DANE LICZBOWE KOMORY 

Wymiary zewn ętrzne    - 2,10x1,60m 

Wysokość      - 1,70m 

Powierzchnia zabudowy   - 3,36m2 

7. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

7.1 Warunki geotechniczne posadowienia 

Dla w/w inwestycji ustala si ę wyst ępowanie prostych warunków 

gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowano do II kategorii 

geotechnicznej. 

7.2. Zbiornik uśredniający ZU2 

Zbiornik projektowany jest jako żelbetowy monolityczny 

jednokomorowy z przegrodami oraz z pomieszczeniem n a skratki i 

osady. Płyta stropowa żelbetowa gr. 12cm monolitycznie poł ączona z 

pionowymi ścianami zbiornika i oparta na trzech belkach w rozs tawie 

osiowym 2,5m, przekrój belki 0,25x0,45m. Płyta stro powa żelbetowa 

gr. 20cm monolitycznie poł ączona z pionowymi ścianami zbiornika i 

oparta na pi ęciu belkach w rozstawie osiowym 2,13m, przekrój bel ki 

0,25x0,30m w cz ęści stropu w osiach 1-3. Ściany zewn ętrzne zbiornika 

i ściana w osi „B” grubo ści 40cm o konstrukcji płytowo- żebrowej, 

ściana wewn ętrzna zbiornika w osi „2” gr. 35cm o konstrukcji 

płytowo- żebrowej. Płyt ę denn ą zbiornika stanowi płyta fundamentowa 

krzy żowo zbrojona o grubo ści 40cm. Pod płyt ę denn ą zbiornika nale ży 

wykona ć warstw ę chudego betonu gr. 15cm na podsypce żwirowo -

piaskowej gr. 30cm. 
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Do wnętrza komór zbiornika zapewniony jest dost ęp przez włazy z 

zamkni ęciem typowym dla urz ądze ń sanitarnych usytuowane w stropie 

zbiornika. Strop zbiornika zabezpieczone b ędą barierk ą wysoko ści 

1,1m wykonan ą z kształtowników stalowych. Na ścianach zbiornika 

wystaj ących ponad teren nale ży wykona ć wypraw ę elewacyjn ą z tynku 

cienkowarstwowego akrylowego w kolorze zielonym. 

FUNDAMENTY 

Projektuje si ę posadowienie zbiornika na płycie żelbetowej gr. 

40cm, która b ędzie jednocze śnie stanowi ć płyt ę denn ą zbiornika. 

Poziom posadowienia na rz ędnej 175,68 m npm. 

Płyt ę denn ą zbiornika projektuje si ę żelbetow ą grubo ści 40cm z 

ukrytymi belkami o przekroju 32x40cm. Układ belek s tanowi ruszt 

usztywniaj ący konstrukcj ę płyty dennej. Płyta denna zbiornika 

wykonana z betonu B25 wodoszczelnego klasy W8. 

Pod płyt ę denn ą zbiornika nale ży wykona ć wymian ę gruntu do 

gł ęboko ści 55cm poni żej poziomu posadowienia płyty dennej. Nast ępnie 

na wcze śniej ubitym gruncie rodzimym wykona ć warstw ę chudego betonu 

gr. 10cm z betonu B10. Na tak przygotowanym podło żu nale ży wykona ć 

podsypk ę żwirowo – piaskow ą gr. 30cm. Bezpo średnio pod płyt ą 

fundamentow ą nale ży wykona ć warstw ę gr. 15cm z betonu B10. 

Izolacja przeciwwilgociowa płyty dennej zbiornika 2  warstwy 

preparatu PLASTIKOL UDM2S lub innego producenta o n ie gorszych 

parametrach. 

W trakcie betonowania płyty dennej zbiornika nale ży wykona ć 

przerw ę robocz ą poziom ą na wysoko ści 10cm nad dnem. W miejscu 

wykonania przerwy roboczej nale ży uło żyć ta śmę dylatacyjn ą z PCV o 

szer. min. 20cm. Na styku roboczym nale ży beton uszorstni ć i 

zastosowa ć warstw ę sczepn ą. 

Zbrojenie płyty fundamentowej pokazano na rys. K1. 

ŚCIANY ZBIORNIKA 

Ściany zewn ętrzne zbiornika projektuje si ę żelbetowe zbrojone gr. 

40cm z betonu B25 wodoszczelnego W8. W ścianach zewn ętrznych 

zaprojektowano rdzenie żelbetowe o wym. 40x40cm stanowi ące podparcie 

dla belek stropowych i usztywnienie ścian zbiornika. 

Ścian ę wewnętrzn ą w osi „2” zbiornika projektuje si ę gr. 35cm. 

Ścian ę wewnętrzn ą w osi „B” zaprojektowano gr. 40cm. W ścianie w osi 

„B” zaprojektowano rdzenie żelbetowe o wym. 30x40cm stanowi ące 

usztywnienie ściany zbiornika. Ściany zbiornika zaprojektowano z 

betonu B25 wodoszczelnego W8. 
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Zbrojenie ścian zbiornika pokazano na rys. K2. 

Izolacja przeciwwilgociowa ścian zbiornika 2 warstwy preparatu 

PLASTIKOL UDM2S lub innego producenta o nie gorszyc h parametrach. 

W odległo ści 1,7m od góry zbiornika nale ży wykona ć izolacj ę 

termiczn ą z polistyrenu ekstrudowaego gr. 5cm na całym obwod zie 

ścian zbiornika. Na ścianach zbiornika wystaj ących 0,5m ponad teren 

nale ży wykona ć wypraw ę elewacyjn ą z tynku cienkowarstwowego 

akrylowego w kolorze zielonym. 

STROP ZBIORNIKA  

Płyt ę stropow ą zbiornika zaprojektowano jako żelbetow ą, zbrojon ą 

o grubo ści 12cm monolitycznie poł ączona z pionowymi ścianami 

zbiornika i oparta w cz ęści stropu w osiach 3-4 na trzech belkach w 

rozstawie osiowym 2,5m, przekrój belki 0,25x0,45m. Płyta stropowa 

żelbetowa gr. 20cm monolitycznie poł ączona z pionowymi ścianami 

zbiornika i oparta na pi ęciu belkach w rozstawie osiowym 2,13m, 

przekrój belki 0,25x0,30m w cz ęści stropu w osiach 1-3. 

Strop wykona ć z betonu B25 wodoszczelnego W8. 

Zbrojenie stropu zbiornika wg rys. K3. 

Izolacja przeciwwilgociowa stropu 2 warstwy prepara tu SUPERFLEX 

10 lub innego producenta o nie gorszych parametrach . Izolacja 

termiczna na całej powierzchni stropu polistyren ek strudowany gr. 

5cm. 

Na warstwie izolacji termicznej nale ży wykona ć wylewk ę betonow ą z 

domieszk ą hydrobetu w ilo ści 1,5% w stosunku do wagi cementu, 

zbrojon ą siatk ą o oczkach 10x10cm z pr ętów fi4mm. Grubo ść wylewki 

5cm. Przed wykonaniem wylewki na obwodzie stropu na le ży wykona ć 

obróbki blacharskie z blachy powlekanej szer. 30cm.  Obróbki maj ą 

zabezpieczy ć przed zaciekaniem wody ze stropu na ściany. 

Na stropie zbiornika nale ży wykona ć barierk ę z kształtowników 

zimnogi ętych 40x40x3mm – por ęcz i 40x30x3mm – słupki. Wysoko ść 

barierki 1,1m, rozstaw słupków co 1,5m. Barierk ę nale ży zabezpieczy ć 

antykorozyjnie. 

8. Podstawowe dane technologiczne 

Nie dotyczy. 

9. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposa żenia budowlano-

instalacyjnego 

Wg projektu bran ży sanitarnej.  
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10. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz ądzeń 

instalacji technicznych przemysłowych 

Nie dotyczy. 

11. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlaneg o 
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o 

charakterystyce energetycznej budynków, Dz.U. poz. 1200 oraz 

z 2015r. poz. 151 oraz powołuj ąc si ę na art. 3 pkt 2 ustawy - Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) st wierdza si ę, że 

obiekty obj ęte niniejszym projektem nie wymagaj ą opracowania 

charakterystyki energetycznej. 

12. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko oraz na zdrowie 

ludzi i obiekty s ąsiednie 

Projektowane rozwi ązania przestrzenne, materiałowe, 

architektoniczne, konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywieraj ą 

ujemnego wpływu na środowisko, zdrowie u żytkowników i otoczenie. 

Inwestycja nie powoduje powstania niebezpiecznych o dpadów, nie 

będzie generowa ć hałasu, wibracji, promieniowania, emisji 

zanieczyszcze ń gazowych. 

Przy prowadzeniu prac dopuszcza si ę przekształcenie elementów 

przyrodniczych wył ącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne 

w zwi ązku z realizacj ą zadania. 

Prace budowlane nale ży prowadzi ć w sposób nie stwarzaj ący 

uci ążliwo ści dla środowiska i zdrowia ludzi. 

13. Warunki ochrony przeciwpo żarowej 
Inwestycja nie podlega ochronie przeciwpo żarowej. Nie wyst ępuje 

zagro żenie wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn ętrznych. 

14. Obliczenia konstrukcyjne 

Zbiornik uśredniający     
       

1. Płyta stropowa zbiornika     
       
Zestawienie obciążeń  charakterystyczne  obliczeniowe  
ciężar własny płyty 3 kN/m2 1.1 3.3 kN/m2 
izolacja p. wodna 0.22 kN/m2 1.1 0.242 kN/m2 
styropian gr 5cm 0.0225 kN/m2 1.2 0.027 kN/m2 
wylewka cement gr 5cm 1.25 kN/m2 1.1 1.375 kN/m2 
 Razem 4.4925 kN/m2  4.944 kN/m2 
       
Obciążenie śniegiem 0.72 kN/m2 1.4 1.008 kN/m2 
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Obciążenie użytkowe 5 kN/m2 1.4 7 kN/m2 
       
       
STAL  AIII 34GS    
       
f yk = 410 MPa 410000 kPa   
f yd = 350 MPa 350000 kPa   
f tk = 500 MPa 500000 kPa   
       
Beton  B25     
       
Fck = 20 MPa 20000 kPa   
f ctk = 1.5 MPa 1500 kPa   
f ctm= 2.2 MPa 2200 kPa   
f cd= 13.3 MPa 13300 kPa   
f ctd = 1 MPa 1000 kPa   
       
       

b= 1 m d= 0.095 m  
α= 0.85      

       
 Sb= M/b*d^2*α*fcd    
       
Max moment przęsłowy  M1= 7.5 kNm   
       
Zbrojenie       
       
 Sb= 0.074 → ζ= 0.962  
       
 As= M/ζ*d*fyd     
       
 As= 2.345 cm2    
       
Przyjęto zbrojenie w przęśle z prętów fi 10 o As=6,28cm2 co 12 cm (8 szt. na 1m szer 
przekroju) 
       
Max moment podporowy  MB= 9.6 kNm   
       
Zbrojenie       
       
 Sb= 0.094 → ζ= 0.951  
       
 As= M/ζ*d*fyd     
       
 As= 3.038 cm2    
       
Przyjęto zbrojenie przy podporze z prętów fi 10 o As=6,28cm2 co 12cm  
(8 szt. na  1m szerokości przekroju)     
Dodatkowo nad podpora przyjęto zbrojenie z prętów fi 6 co 24cm   
Pręty rozdzielcze przyjęto fi 10 co 12 
cm     
       

1.1. Belka B1.1 płyty stropowej     
       
Zestawienie obciążeń  charakterystyczne  obliczeniowe  
ciężar własny płyty 3 kN/m2 1.1 3.3 kN/m2 
izolacja p. wodna 0.22 kN/m2 1.1 0.242 kN/m2 
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 Razem 3.22 kN/m2  3.542 kN/m2 
       
Obciążenie śniegiem 0.72 kN/m2 1.4 1.008 kN/m2 
       
Obciążenie użytkowe 5 kN/m2 1.4 7 kN/m2 
       
       
Belka o wymiarach 25cm x 45cm     
ciężar własny belki 2.8125 kN/m 1.1 3.09375 kN/m 
       
Rozstaw belek stropowych l=2,70m     
       
Obciążenie belki      
 płyta stropowa 9.5634 kN/m   
 śnieg  2.7216 kN/m   
ciężar własny  3.09 kN/m   
Obciążenie użytkowe  18.9 kN/m   
       
       
STAL  AIII 34GS    
       
f yk = 410 MPa 410000 kPa   
f yd = 350 MPa 350000 kPa   
f tk = 550 MPa 550000 kPa   
       
Beton  B25     
       
Fck = 20 MPa 20000 kPa   
f ctk = 1.5 MPa 1500 kPa   
f ctm= 2.2 MPa 2200 kPa   
f cd= 13.3 MPa 13300 kPa   
f ctd = 1 MPa 1000 kPa   
       
       

b= 0.25 m d= 0.414 m  
α= 0.85      

       
 Sb= M/b*d^2*α*fcd    
       
Max moment przęsłowy  M= 98.7 kNm   
       
Zbrojenie       
       
 Sb= 0.204 → ζ= 0.885  
       
 As= M/ζ*d*fyd     
       
 As= 7.698 cm2    
       
Przyjęto zbrojenie główne belki 8 prętów fi 16 o As=16,08cm2   
Strzemiona fi 6 w rozstawie jak na rysunku    
       
Max moment podporowy  M= 175.5 kNm   
       
Zbrojenie       
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 Sb= 0.362 → ζ= 0.762  
       
 As= M/ζ*d*fyd     
       
 As= 15.887 cm2    
       
Przyjęto zbrojenie główne belki 10 prętów fi 16  o As=20,10cm2   
Strzemiona fi 6 w rozstawie jak na rysunku    
       

1.2. Belka B1.2 płyty stropowej     
       
Zestawienie obciążeń  charakterystyczne  obliczeniowe  
ciężar własny płyty 3 kN/m2 1.1 3.3 kN/m2 
izolacja p. wodna 0.22 kN/m2 1.1 0.242 kN/m2 
 Razem 3.22 kN/m2  3.542 kN/m2 
       
Obciążenie śniegiem 0.72 kN/m2 1.4 1.008 kN/m2 
       
Obciążenie użytkowe 5 kN/m2 1.4 7 kN/m2 
       
       
Belka o wymiarach 25cm x 30cm     
ciężar własny belki 1.5625 kN/m 1.1 1.71875 kN/m 
       
Rozstaw belek stropowych l=2,98m     
       
Obciążenie belki      
 płyta stropowa 10.55516 kN/m   
 śnieg  3.00384 kN/m   
ciężar własny  1.72 kN/m   
Obciążenie użytkowe  20.86 kN/m   
       
       
STAL  AIII 34GS    
       
f yk = 410 MPa 410000 kPa   
f yd = 350 MPa 350000 kPa   
f tk = 550 MPa 550000 kPa   
       
Beton  B25     
       
Fck = 20 MPa 20000 kPa   
f ctk = 1.5 MPa 1500 kPa   
f ctm= 2.2 MPa 2200 kPa   
f cd= 13.3 MPa 13300 kPa   
f ctd = 1 MPa 1000 kPa   
       
       

b= 0.25 m d= 0.218 m  
α= 0.85      

       
 Sb= M/b*d^2*α*fcd    
       
Max moment przęsłowy  M= 25.5 kNm   
       
Zbrojenie       
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 Sb= 0.190 → ζ= 0.894  
       
 As= M/ζ*d*fyd     
       
 As= 3.739 cm2    
       
Przyjęto zbrojenie główne belki 4 pręty fi 12 o As=4,52cm2   
Strzemiona fi 6 w rozstawie jak na rysunku    
       

2. Ściana wewn ętrzna zbiornika (w osi B)    
       
Zbrojenie  pionowe      
Zestawienie obciążeń  charakterystyczne  obliczeniowe  
obciążenie parciem wody 23 kN/m2 1.1 25.3 kN/m2 
 Razem 23 kN/m2  25.3 kN/m2 
Reakcja od stropu Rs= 92.4 kN   
       
STAL  AIII 34GS    
       
f yk = 410 MPa 410000 kPa   
f yd = 350 MPa 350000 kPa   
f tk = 550 MPa 550000 kPa   
       
Beton  B25     
       
Fck = 20 MPa 20000 kPa   
f ctk = 1.5 MPa 1500 kPa   
f ctm= 2.2 MPa 2200 kPa   
f cd= 13.3 MPa 13300 kPa   
f ctd = 1 MPa 1000 kPa   
       
       

b= 1 m d= 0.336 m  
α= 0.85      

       
 Sb= M/b*d^2*α*fcd    
       
Max moment podporowy  MA= 66.9 kNm   
       
Zbrojenie       
       
 Sb= 0.052 → ζ= 0.973  
       
 As= M/ζ*d*fyd     
       
 As= 5.846 cm2    
       
Przyjęto zbrojenie w ścianie z prętów fi 14 o As=10,78cm2 co 15cm po obu stronach ściany 
(7 szt. na 1m szerokości przekroju)     
       
Zbrojenie  poziome      
Zestawienie obciążeń  charakterystyczne  obliczeniowe  
obciążenie parciem wody 23 kN/m2 1.1 25.3 kN/m2 
 Razem 23 kN/m2  25.3 kN/m2 
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STAL  AIII 34GS    
       
f yk = 410 MPa 410000 kPa   
f yd = 350 MPa 350000 kPa   
f tk = 550 MPa 550000 kPa   
       
Beton  B25     
       
Fck = 20 MPa 20000 kPa   
f ctk = 1.5 MPa 1500 kPa   
f ctm= 2.2 MPa 2200 kPa   
f cd= 13.3 MPa 13300 kPa   
f ctd = 1 MPa 1000 kPa   
       
       

b= 1 m d= 0.336 m  
α= 0.85      

       
 Sb= M/b*d^2*α*fcd    
       
Max moment podporowy  MA= 78.8 kNm   
       
Zbrojenie       
       
 Sb= 0.062 → ζ= 0.968  
       
 As= M/ζ*d*fyd     
       
 As= 6.921 cm2    
       
Przyjęto zbrojenie przy podporze z prętów fi 14 o As=7,70cm2 co 20cm po obu stronach ściany 
(5 szt. na  1m szerokości przekroju)     
       
Max moment przęsłowy  M1= 39.4 kNm   
       
Zbrojenie       
       
 Sb= 0.031 → ζ= 0.984  
       
 As= M/ζ*d*fyd     
       
 As= 3.404 cm2    
       
Przyjęto zbrojenie w przęśle z prętów fi 14 o As=7,70cm2 co 20cm po obu stronach ściany 
(5 szt. na  1m szerokości przekroju)     
       

3. Ściana wewn ętrzna zbiornika (w osi 2)    
       
Zbrojenie  pionowe      
Zestawienie obciążeń  charakterystyczne  obliczeniowe  
obciążenie parciem wody 23 kN/m2 1.1 25.3 kN/m2 
 Razem 23 kN/m2  25.3 kN/m2 
Reakcja od stropu Rs= 32.8 kN   
       
STAL  AIII 34GS    
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f yk = 410 MPa 410000 kPa   
f yd = 350 MPa 350000 kPa   
f tk = 550 MPa 550000 kPa   
       
Beton  B25     
       
Fck = 20 MPa 20000 kPa   
f ctk = 1.5 MPa 1500 kPa   
f ctm= 2.2 MPa 2200 kPa   
f cd= 13.3 MPa 13300 kPa   
f ctd = 1 MPa 1000 kPa   
       
       

b= 1 m d= 0.286 m  
α= 0.85      

       
 Sb= M/b*d^2*α*fcd    
       
Max moment podporowy  MA= 66.9 kNm   
       
Zbrojenie       
       
 Sb= 0.072 → ζ= 0.962  
       
 As= M/ζ*d*fyd     
       
 As= 6.944 cm2    
       
Przyjęto zbrojenie w ścianie z prętów fi 14 o As=10,78cm2 co 15cm po obu stronach ściany 
(7 szt. na 1m szerokości przekroju)     
       
Zbrojenie  poziome      
Zestawienie obciążeń  charakterystyczne  obliczeniowe  
obciążenie parciem wody 23 kN/m2 1.1 25.3 kN/m2 
 Razem 23 kN/m2  25.3 kN/m2 
       
       
STAL  AIII 34GS    
       
f yk = 410 MPa 410000 kPa   
f yd = 350 MPa 350000 kPa   
f tk = 550 MPa 550000 kPa   
       
Beton  B25     
       
Fck = 20 MPa 20000 kPa   
f ctk = 1.5 MPa 1500 kPa   
f ctm= 2.2 MPa 2200 kPa   
f cd= 13.3 MPa 13300 kPa   
f ctd = 1 MPa 1000 kPa   
       
       

b= 1 m d= 0.286 m  
α= 0.85      
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 Sb= M/b*d^2*α*fcd    
       
Max moment podporowy  MA= 115 kNm   
       
Zbrojenie       
       
 Sb= 0.124 → ζ= 0.933  
       
 As= M/ζ*d*fyd     
       
 As= 12.309 cm2    
       
Przyjęto zbrojenie przy podporze z prętów fi 14 o As=12,32cm2 co 12cm po obu stronach 
ściany 
(8 szt. na  1m szerokości przekroju)     
       
Max moment przęsłowy  M1= 57.5 kNm   
       
Zbrojenie       
       
 Sb= 0.062 → ζ= 0.968  
       
 As= M/ζ*d*fyd     
       
 As= 5.935 cm2    
       
Przyjęto zbrojenie w przęśle z prętów fi 14 o As=7,70cm2 co 20cm po obu stronach ściany 
(5 szt. na  1m szerokości przekroju)     
       

4. Ściany zewn ętrzne zbiornika (w osi A i C)    
       
Przyjęto obciążenie ścian gruntem o następujących parametrach   
       

ρ= 20,9kN/m2 φ= 10 c= 8kPa  
h= 4 m      

       

Ka= 
tg^2*(45-
φ/2)      

Ka= 0.704      
       
parcie 
gruntu  ea= ρ*h*Ka-2*c*√Ka    
       
       
Zbrojenie  poziome       
       
Zestawienie obciążeń  charakterystyczne  obliczeniowe  
obciążenie parciem 
gruntu 45.4296467 kN/m2 1.1 49.9726114 kN/m2 
obciążenie parciem wody 23 kN/m2 1.1 25.3 kN/m2 
       
gdy zbiornik jest napełniony to parcie wody równoważy część obc od parcia gruntu  
- do obliczenia zbrojenia przyjęto wariant gdy zbiornik jest pusty   
       
STAL  AIII 34GS    
       
f yk = 410 MPa 410000 kPa   
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f yd = 350 MPa 350000 kPa   
f tk = 550 MPa 550000 kPa   
       
Beton  B25     
       
Fck = 20 MPa 20000 kPa   
f ctk = 1.5 MPa 1500 kPa   
f ctm= 2.2 MPa 2200 kPa   
f cd= 13.3 MPa 13300 kPa   
f ctd = 1 MPa 1000 kPa   
       
       

b= 1 m d= 0.336 m  
α= 0.85      

       
 Sb= M/b*d^2*α*fcd    
       
Max moment podporowy MA= 37.4 kNm   
       
Zbrojenie       
       
 Sb= 0.029 → ζ= 0.985  
       
 As= M/ζ*d*fyd     
       
 As= 3.228 cm2    
       
Przyjęto zbrojenie w narożu z prętów fi 14 o As=7,70cm2 co 20cm po obu stronach ściany 
(5 szt. na  1m szerokości przekroju) – ze względów przeciwskurczowych  
       
Max moment przęsłowy  M1= 19.7 kNm   
       
Zbrojenie       
       
 Sb= 0.015 → ζ= 0.992  
       
 As= M/ζ*d*fyd     
       
 As= 1.688 cm2    
       
Przyjęto zbrojenie w przęśle z prętów fi 14 o As=7,70cm2 co 20cm po obu stronach ściany 
(5 szt. na  1m szerokości przekroju) ze względów przeciwskurczowych  
       
Zbrojenie  pionowe      
       
Zestawienie obciążeń  charakterystyczne  obliczeniowe  
obciążenie parciem 
gruntu 45.4296467 kN/m2 1.1 49.9726114 kN/m2 
obciążenie parciem wody 23 kN/m2 1.1 25.3 kN/m2 
       
gdy zbiornik jest napełniony to parcie wody równoważy część obc od parcia gruntu  
- do obliczenia zbrojenia przyjęto wariant gdy zbiornik jest pusty   
       
STAL  AIII 34GS    
       
f yk = 410 MPa 410000 kPa   
f yd = 350 MPa 350000 kPa   
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f tk = 550 MPa 550000 kPa   
       
Beton  B25     
       
Fck = 20 MPa 20000 kPa   
f ctk = 1.5 MPa 1500 kPa   
f ctm= 2.2 MPa 2200 kPa   
f cd= 13.3 MPa 13300 kPa   
f ctd = 1 MPa 1000 kPa   
       
       

b= 1 m d= 0.334 m  
α= 0.85      

       
 Sb= M/b*d^2*α*fcd    
       
Max moment podporowy MA= 133.3 kNm   
       
Zbrojenie       
       
 Sb= 0.106 → ζ= 0.944  
       
 As= M/ζ*d*fyd     
       
 As= 12.079 cm2    
       
Przyjęto zbrojenie w ścianie z prętów fi 16 o As=14,07cm2 co 15cm  po obu stronach ściany 
(7 szt. na  1m szerokości przekroju)     
       

5. Ściany zewn ętrzne zbiornika (w osi 1 i 4)    
       
Zbrojenie  poziome       
       
Zestawienie obciążeń  charakterystyczne  obliczeniowe  
obciążenie parciem 
gruntu 45.4296467 kN/m2 1.1 49.9726114 kN/m2 
obciążenie parciem wody 23 kN/m2 1.1 25.3 kN/m2 
       
gdy zbiornik jest napełniony to parcie wody równoważy część obc od parcia gruntu  
- do obliczenia zbrojenia przyjęto wariant gdy zbiornik jest pusty   
       
STAL  AIII 34GS    
       
f yk = 410 MPa 410000 kPa   
f yd = 350 MPa 350000 kPa   
f tk = 550 MPa 550000 kPa   
       
Beton  B25     
       
Fck = 20 MPa 20000 kPa   
f ctk = 1.5 MPa 1500 kPa   
f ctm= 2.2 MPa 2200 kPa   
f cd= 13.3 MPa 13300 kPa   
f ctd = 1 MPa 1000 kPa   
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b= 1 m d= 0.336 m  
α= 0.85      

       
 Sb= M/b*d^2*α*fcd    
       
Max moment podporowy MA= 170.6 kNm   
       
Zbrojenie       
       
 Sb= 0.134 → ζ= 0.928  
       
 As= M/ζ*d*fyd     
       
 As= 15.633 cm2    
       
Przyjęto zbrojenie w narożu z prętów fi 14 o As=15,7cm2 co 10cm   
(10 szt. na  1m szerokości przekroju)     
       
Max moment przęsłowy  M1= 85.3 kNm   
       
Zbrojenie       
       
 Sb= 0.067 → ζ= 0.965  
       
 As= M/ζ*d*fyd     
       
 As= 7.513 cm2    
       
Przyjęto zbrojenie w przęśle z prętów fi 14 o As=7,70cm2 co 20cm  po obu stronach ściany 
(5 szt. na  1m szerokości przekroju)     
       
Zbrojenie  pionowe      
       
Zestawienie obciążeń  charakterystyczne  obliczeniowe  
obciążenie parciem 
gruntu 45.4296467 kN/m2 1.1 49.9726114 kN/m2 
obciążenie parciem wody 23 kN/m2 1.1 25.3 kN/m2 
       
gdy zbiornik jest napełniony to parcie wody równoważy część obc od parcia gruntu  
- do obliczenia zbrojenia przyjęto wariant gdy zbiornik jest pusty   
       
STAL  AIII 34GS    
       
f yk = 410 MPa 410000 kPa   
f yd = 350 MPa 350000 kPa   
f tk = 550 MPa 550000 kPa   
       
Beton  B25     
       
Fck = 20 MPa 20000 kPa   
f ctk = 1.5 MPa 1500 kPa   
f ctm= 2.2 MPa 2200 kPa   
f cd= 13.3 MPa 13300 kPa   
f ctd = 1 MPa 1000 kPa   
       
       

b= 1 m d= 0.334 m  
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α= 0.85      
       
 Sb= M/b*d^2*α*fcd    
       
Max moment podporowy MA= 133.3 kNm   
       
Zbrojenie       
       
 Sb= 0.106 → ζ= 0.944  
       
 As= M/ζ*d*fyd     
       
 As= 12.079 cm2    
       
Przyjęto zbrojenie w ścianie z prętów fi 16 o As=14,07cm2 co 15cm po obu stronach ściany 
(7 szt. na  1m szerokości przekroju)     
       

6. Rdzenie żelbetowe w ścianach zbiornika    
       
Zestawienie obciążeń  charakterystyczne  obliczeniowe  
ciężar własny ściany 10 kN/m2 1.1 11 kN/m2 
 Razem 10 kN/m2  11 kN/m2 
       
obciążenie parciem 
gruntu 45.43 kN/m2 1.1 49.973 kN/m2 
       
       
Rdzeń o wymiarach 40x40cm     
ciężar własny rdzenia 4 kN/m 1.1 4.4 kN/m 
       
Rozstaw rdzeni l=2,50m      
       
Obciążenie rdzenia      
 ściana  27.5 kN/m   

 
parcie 
gruntu  124.9325 kN/m   

 ciężar własny 4.4 kN/m   
Reakcje od belek stropowych 274.2 kN   
       
       
STAL  AIII 34GS    
       
f yk = 410 MPa 410000 kPa   
f yd = 350 MPa 350000 kPa   
f tk = 550 MPa 550000 kPa   
       
Beton  B25     
       
Fck = 20 MPa 20000 kPa   
f ctk = 1.5 MPa 1500 kPa   
f ctm= 2.2 MPa 2200 kPa   
f cd= 13.3 MPa 13300 kPa   
f ctd = 1 MPa 1000 kPa   
       
       

b= 0.4 m d= 0.334 m  
α= 0.85      
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 Sb= M/b*d^2*α*fcd    
       
Max moment przęsłowy  M= 113.6 kNm   
       
Zbrojenie       
       
 Sb= 0.225 → ζ= 0.871  
       
 As= M/ζ*d*fyd     
       
 As= 11.161 cm2    
       
Przyjęto zbrojenie główne rdzeni 6 prętów fi 16 o As=12,06cm2 po obu stronach rdzenia 
Strzemiona fi 6 w rozstawie co 13cm     
       
Max moment podporowy  M= 238.3 kNm   
       
Zbrojenie       
       
 Sb= 0.472 → ζ= 0.617  
       
 As= M/ζ*d*fyd     
       
 As= 33.012 cm2    
       
Przyjęto zbrojenie główne rdzeni 18 prętów fi 16  o As=36,18cm2   
Strzemiona fi 6 w rozstawie co 10cm na dł. 1,5m    
       

7. Fundamenty zbiornika     
       
OBCIĄŻENIA       
płyta zbiornika 10 kN/m2  2009.3 kN 
ściany zbiornika 10 kN/m2  3309.75 kN 
strop zbiornika 3 kN/m2  520.74 kN 
woda  23 kN/m2  3330.4 kN 
       
 Razem 46 kN/m2  9170.19 kN 

    
pow. 
zbiornika 173.58 m2 

     52.8297615 kN/m2 
       
Obliczenie oporu granicznego podłoża gruntowego    
       
 Nr= 9170.19 kN g= 9.81 m/s2 
 m= 0.7     
 B= 14.15 m    
 L= 14.2 m    
 D min= 0.4 m    
 Nd = 2.25 -    
 Nc= 7.92 -    
 Nb= 0.15 -    
 cu= 47 kPa    
 eL= 0     
 eB= 0     
 ro b= 2.05     
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 ro d 1.9     
 ic= 1 zakładam nachylenie wypadkowej do osi = 0 stopni 
 id= 1     
 ib= 1     
 B_= 14.15 m    
 L_= 14.2 m    
       
       
       
 QfNB= 112002.182 kN    
       
 QfNB*m= 78401.5277 kN       > 9170.19 kN  
       
Zbrojenie płyty fundamentowej     
       
STAL  AIII 34GS    
       
f yk = 410 MPa 410000 kPa   
f yd = 350 MPa 350000 kPa   
f tk = 500 MPa 500000 kPa   
       
Beton  B25     
       
Fck = 20 MPa 20000 kPa   
f ctk = 1.5 MPa 1500 kPa   
f ctm= 2.2 MPa 2200 kPa   
f cd= 13.3 MPa 13300 kPa   
f ctd = 1 MPa 1000 kPa   
       
       

b= 1 m d= 0.350 m  
α= 0.85      

       
 Sb= M/b*d^2*α*fcd    
       
Max moment przęsłowy  M1= 111 kNm   
       
Zbrojenie       
       
 Sb= 0.080 → ζ= 0.958  
       
 As= M/ζ*d*fyd     
       
 As= 9.457 cm2    
       
Przyjęto zbrojenie w przęśle z prętów fi 14 o As=10,78cm2 co 15 
cm   
(7 szt. na  1m szerokości przekroju) górą i dołem  w obu kierunkach   
       
Max moment podporowy  MB= 126 kNm   
       
Zbrojenie       
       
 Sb= 0.091 → ζ= 0.952  
       
 As= M/ζ*d*fyd     
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 As= 10.782 cm2    
       
Przyjęto zbrojenie przy podporze z prętów fi 14 o As=10,78cm2 co 15cm  
(7 szt. na  1m szerokości przekroju) górą i dołem  w obu kierunkach   
 
 

Opracował: 

      mgr in ż. Piotr Baka 
specjalno ść architektoniczna  
 
 
 
mgr in ż. Anna Aksman 
specjalno ść konstrukcyjno-budowlana  
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IIB. BRANŻA SANITARNA 

1. Przeznaczenie i program u żytkowy 
Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika u średniaj ącego 

(budowli) wraz z urz ądzeniami budowlanymi – w ramach rozbudowy 

oczyszczalni ścieków sanitarnych (mechaniczno – biologicznej); 

zwi ązanego z obiektem budowlanym – projektowanym reakto rem 

biologicznym (na podstawie ostatecznej decyzji nr 2 59/2010 z dnia 26 

kwietnia 2010r. Starosty Powiatu Mieleckiego /AB.73 51/16/2010/ 

zatwierdzaj ącej projekt budowlany i udzielaj ącej pozwolenia na 

budowę), zapewniaj ącego mo żliwo ść u żytkowania obiektu (ww. reaktora) 

zgodnie z jego przeznaczeniem na działce nr 512/6 o br ęb Partynia, 

gmina Radomy śl Wielki. 

W skład projektowanej infrastruktury i urz ądzeń wchodzi ć b ędzie: 

- zbiornik u średniaj ący na ścieki ZU2 z pomieszczeniem dla 

sitopiaskownika, 

- komory zasuw, 

- instalacje wodoci ągową, 

- ruroci ągi technologiczne. 

Zasilanie energetyczne i automatyk ę przedstawiono w bran ży 

elektrycznej. 

Istniej ąca oczyszczalnia ścieków w miejscowo ści Partynia 

funkcjonuje jako oczyszczalnia mechaniczno - biolog iczna. W chwili 

obecnej na w/w oczyszczalni ścieków trwaj ą prace polegaj ące na jej 

rozbudowie o nast ępuj ące obiekty budowlane: 

- pompowni ę ścieków surowych, 

- dwa dodatkowe reaktory biologiczne SBR (2x200m 3/d), 

- dwa zag ęszczacze osadu nadmiernego, 

- dodatkowy teren zadaszony na składowanie osadu, 

- komor ę pomiarow ą. 

Gmina Radomy śl Wielki projektuje na istniej ącej oczyszczalni 

dalsz ą jej rozbudow ę o zbiornik u średniaj ący wraz z urz ądzeniami, 

instalacjami wodoci ągowymi, kanalizacyjnymi i elektroenergetycznymi 

oraz placem manewrowym. Projektowane prace nie wpły nął na 

zwi ększenie jej przepustowo ści ale jedynie maj ą na celu gromadzenie 

czasowo ścieków dopływaj ących do oczyszczalni w szczytowych porach 

dnia a co za tym idzie znacznie poprawi to funkcjon owanie 

oczyszczalni ścieków. 
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2. Forma architektoniczna i funkcja obiektów budowl anych 
Wg cz ęści architektoniczno-konstrukcyjnej. 

3. Kategoria geotechniczna 

Dla w/w inwestycji ustala si ę wyst ępowanie prostych warunków 

gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowano do II kategorii 

geotechnicznej. 

4. Zastosowane schematy konstrukcyjne obiektów, zał ożenia 

projektowe, rozwi ązania konstrukcyjno-materiałowe 

4.1. Zbiornik uśredniający ZU2 

Projektuje si ę zbiornik na ścieki jednokomorowy z przegrodami 

oraz z pomieszczeniem na skratki i osady, b ędzie on cz ęściowo 

obsypany ziemi ą. Zbiornik na ścieki został opracowany zgodnie z 

wymogami zastosowanej technologii oczyszczania ścieków. W 

projektowanym zbiorniku wydzielono dwie zasadnicze cz ęści 

technologiczne. Pierwsza to pomieszczenie na skratk i, druga to 

komory u średniaj ące dla ścieków. 

Projektuje si ę pomieszczenia dla sitopiaskownika. B ędzie to 

pomieszczenie kontenerowe z płyty z rdzeniem styrop ianowym 

wyposa żonym w wentylacj ę mechaniczn ą i drzwi technologiczne. 

W pomieszczeniu na skratki zaprojektowano pojemniki  na piasek i 

skratki o pojemno ści 2x1000dm3. 

W komorach u średniaj ących zaprojektowano: 

- 2 pompy zatapialne wraz ze stop ą sprz ęgaj ącą kołnierzow ą dn100 o 

parametrach: Q=30dm 3/s, Hp=8,0m, P=7,5kW, 

- 2 mieszadła zatapialne średnioobrotowe z przekładni ą planetarn ą 

250obr/min, p=2,5kW, 

W pomieszczeniu dla sitopiaskownika zaprojektowano:  

- sitopiaskownik o przepustowo ści Qmin=40dm 3/s z płuczk ą piasku 

perforacj ą 3mm z przedwst ępnym zbiornikiem buforowym, z 

automatycznym systemem odbioru cz ęści flotuj ących oraz tłuszczu, z 

pompą tłuszczu, z dmuchaw ą napowietrzaj ącą, z systemem 

drobnop ęcherzykowego napowietrzania ścieków, 

- spr ężark ę o mocy 2,0kW. 

Przed wlotem do sitopiaskownika na ruroci ągu zaprojektowano 

przepływomierz elektromagnetyczny dn150. 

Wszystkie włazy, klapy oraz ruroci ągi w zbiorniku projektuje 

si ę ze stali 0H18N9, PE i PVC. 
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4.2. Komora zasuw KZ1 

Projektuj ę si ę komor ę zasuw KZ1 jako komor ę żelbetow ą. 

Komorę projektuje si ę wyposa żyć w: 

- zawory zwrotne Dn150 do ścieków, 

- zasuwy no żowe z nap ędem r ęcznym Dn150, 

- zasuwy no żowe z nap ędem pneumatycznym Dn150, 

- właz ze stali kwasoodpornej o wym. 600x600mm. 

Pompy w istn. pompowni głównej ruroci ągami tłocznymi PE160 

doprowadzaj ą ścieki surowe do sitopiaskownika SP1 lub do 

projektowanego sitopiaskownika SP2. Zasuwy no żowe w komorze słu żą do 

sterowania kierunkiem przepływu. 

4.3. Komory zasuw KZ2, KZ3 

Projektuj ę si ę komory zasuw KZ2-KZ3 jako komory żelbetowe. 

Komory projektuje si ę wyposa żyć w: 

- zasuwy no żowe z nap ędem pneumatycznym Dn150, 

- właz ze stali kwasoodpornej o wym. 600x600mm. 

Projektowany ruroci ąg tłoczny PE160 doprowadza ścieki do 

projektowanego zbiornika u średniaj ącego ZU2. St ąd ścieki pompowane 

są ścieki cyklicznie do projektowanego lub istniej ącego reaktora 

biologicznego. 

Z istniej ącego zbiornika u średniaj ącego pompowane s ą ścieki 

cyklicznie do istniej ącego lub projektowanego reaktora. 

Zasuwy no żowe w komorach KZ2 i KZ3 słu żą do sterowania kierunkiem 

przepływu. 

5. Rozwi ązania budowlane i techniczno-instalacyjne 

5.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne przewiduje si ę wykona ć rozkopem 80% mechanicznie, 

20% r ęcznie. Gdy warunki terenowe uniemo żliwiaj ą rozkop nale ży 

wykona ć wykop w ąskoprzestrzenny, a ściany wykopu zabezpieczy ć 

wypraskami stalowymi. Roboty ziemne prowadzi ć wg normy BN-83/8336-02 

- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i ba dania przy 

odbiorze. Wszystkie ruroci ągi układa ć na podsypce piaskowej gr. 20cm 

o średnicy ziaren do 20mm, wykona ć obsypk ę piaskow ą gr. 20cm ponad 

rur ę i zag ęści ć. Materiał nie mo że by ć zmro żony, nie mo że zawiera ć 

ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Je śli grunty lokalne 

spełniaj ą powy ższe wymagania ruroci ągi mo żna układa ć bezpo średnio na 

wyrównanym podło żu. Podło że nale ży wyprofilowa ć tak, aby uzyska ć k ąt 

podparcia rury 90°. 
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Po wykonaniu ruroci ągów wykopy nale ży zasypa ć materiałem 

przepuszczalnym, zag ęszczaj ąc go warstwami maksymalnej grubo ści 

30cm. Wszystkie wykopy nale ży zabezpieczy ć zgodnie z wymogami BHP. 

Ewentualne odwodnienie wykopów wykona ć poprzez pompowanie, uło żenie 

w dnie wykopu drena żu PE Dn100 z rur perforowanych drena żowych lub 

stosowanie igłofiltrów. 

5.2. Instalacja  wodociągowa 

Projektuje si ę instalacj ę wodoci ągową z rur PE50 (SDR17 PE100 

PN10) do płukania sitopiaskownika. Wszystkie ruroci ągi układa ć na 

podsypce piaskowej gr. min 20cm, wykona ć obsypk ę piaskow ą gr. 20cm 

ponad rur ę i zag ęści ć. 

5.3. Rurociągi technologiczne 

Zaprojektowano ruroci ąg tłoczny ścieków surowych z rur PE160 

(SDR17 PE100 PN10) pomi ędzy istniej ącą pompownia główn ą a 

sitopiaskownikiem SP2. Ł ączenie za pomoc ą zgrzewania 

elektrooporowego. 

Projektuje si ę 2 ruroci ągi tłoczne z rur PE160 (SDR17 PE100 PN10) 

z proj. zbiornika u średniaj ącego ZU2 do reaktorów SBR. Ł ączenie za 

pomocą zgrzewania elektrooporowego. 

Projektuje si ę ruroci ąg spustu osadu ze zbiornika płucznego PE90 

(SDR17 PE100 PN10) oraz ruroci ąg wody płucznej PE65 (SDR17 PE100 

PN10). Ł ączenie za pomoc ą zgrzewania elektrooporowego. 

Ze zbiornika u średniaj ącego oraz proj. reaktora SBR 

zaprojektowano spust ścieków do istniej ącej pompowni z rur 

kanalizacyjnych kielichowych PVC110-200 SDR34, ł ączonych na 

uszczelki. Na ruroci ągach spustowych PVC110 zaprojektowano zasuwy 

odcinaj ące kołnierzowe Dn100 do ścieków. 

Ruroci ągi układa ć na podsypce i w obsypce piaskowej. 

5.4. Skrzyżowania z uzbrojeniem terenu 

Wyst ępuj ą skrzy żowania projektowanych ruroci ągów z istniej ącym 

uzbrojeniem terenu. Nale ży stosowa ć odkrywki r ęczne i zabezpieczenia 

bran żowe (rury ochronne na istniej ących lub projektowanych 

instalacjach). 

6. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposa żenia budowlano-

instalacyjnego 

6.1. Instalacja ogrzewania elektrycznego  
W pomieszczeniu na skratki zaprojektowano 2 grzejni ki elektryczne 

do zastosowa ń przemysłowych ze stali k/o o mocy 500W z termostat em. 
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W pomieszczeniu z sitopiaskownikiem zaprojektowano 2 grzejniki 

elektryczne do zastosowa ń przemysłowych ze stali k/o o mocy 2000W z 

termostatem. 

6.2. Wentylacja mechaniczna  
W pomieszczeniu na skratki i w pomieszczeniu z sito piaskownikiem 

zaprojektowano wentylacje mechaniczn ą z wentylatorem dachowym o 

parametrach V=1500m 3/h, 700obr/min. 

7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego  

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o  

charakterystyce energetycznej budynków, Dz.U. poz. 1200 oraz 

z 2015r. poz. 151 oraz powołuj ąc si ę na art. 3 pkt 2 ustawy - Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) st wierdza si ę, że 

obiekty obj ęte niniejszym projektem nie wymagaj ą opracowania 

charakterystyki energetycznej. 

8. Wpływ inwestycji na środowisko 

Projektowane rozwi ązania przestrzenne, materiałowe, 

architektoniczne, konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywieraj ą 

ujemnego wpływu na środowisko, zdrowie u żytkowników i otoczenie. 

Inwestycja nie powoduje powstania niebezpiecznych o dpadów, nie 

będzie generowa ć hałasu, wibracji, promieniowania, emisji 

zanieczyszcze ń gazowych. 

Przy prowadzeniu prac dopuszcza si ę przekształcenie elementów 

przyrodniczych wył ącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne 

w zwi ązku z realizacj ą zadania. 

Prace budowlane nale ży prowadzi ć w sposób nie stwarzaj ący 

uci ążliwo ści dla środowiska i zdrowia ludzi. 

9. Charakterystyka przeciwpo żarowa  

Inwestycja nie podlega ochronie przeciwpo żarowej. Nie wyst ępuje 

zagro żenie wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn ętrznych. 

 

       Opracował: 

       mgr in ż. Marek Matyjewicz 
       specjalno ść instalacyjno-in żynieryjna  
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III. BRANŻA ELEKTRYCZNA  

1. Opis techniczny 

1.1. Podstawa opracowania 
- zlecenia inwestora 
- wizja lokalna w terenie 
- uzgodnienia mi ędzybran żowe 
- obowi ązuj ące normy i przepisy 

1.2. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania s ą instalacje elektryczne odbiorcze i 
AKPiA dla budowy zbiornika u średniaj ącego wraz z urz ądzeniami 
budowlanymi w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków sanitarnych na 
działce nr 512/6 w Partyni, Gmina Radomy śl Wielki. 
 
1.3. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 
• nowoprojektowan ą rozdzielnic ę R2, 
• rozbudow ę pola zasilania PZ szafy SF1+SF2, 
• rozbudow ę istn. szafy SZS1, 
• rozbudow ę szafki pneumatyki SPN, 
• wewnętrzne linie zasilaj ące dla projektowanych urz ądzeń i 

szaf, 
• skrzynki SV, 
• instalacj ę zasilania urz ądze ń technologicznych, 
• instalacj ę o świetlenia, wentylacji, ogrzewania pomieszczenia 

sitopiaskownika SP2 i pomieszczenia na kontenery, 
• przebudow ę o świetlenia terenu, 
• instalacj ę AKP, 
• ochron ę od pora żeń, 
• ochron ę przeciwprzepi ęciow ą, 
• poł ączenia wyrównawcze, 
• instalacj ę odgromow ą. 
 

1.4. Stan istniejący 

 Projektuje zbiornik u średniaj ący wraz z urz ądzeniami 
budowlanymi  w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków sanitarnych na 
działce nr 512/6 w Partyni. Stan istniej ący zgodny decyzj ą nr 
259/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. Starosty Powiatu  Mieleckiego 
/AB.7351/16/2010/ zatwierdzaj ącej projekt budowlany i udzielaj ącej 
pozwolenia na budow ę). 
 
1.5. Zasilanie elektryczne 

 Nie ulega zmianie.  
 
1.6. Rozdzielnica R2 

 Rozdzielnica R2 zlokalizowana w zbiorniku u średniaj ącym ZU2 
projektowanym. Rozdzielnica R2 zasilana jest z pola  zasilaj ącego PZ 
SF1+SF2 kablem YKY 5x10mm2. W rozdzielnicy R2 znajd uj ą si ę 
zabezpieczenia obwodów o świetlenia, wentylacji oraz obwody 
oświetlenia, gniazd, wentylacji, ogrzewania kontenera  
sitopiaskownika SP2. Z rozdzielnicy R2 b ędą zasilone nast ępuj ące 
urz ądzenia i prefabrykaty: 
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- szafka sitopiaskownika SSP2. 
Obwody zasilania powy ższych urz ądze ń s ą zabezpieczone bezpiecznikami 
topikowymi zabudowanymi w rozł ącznikach bezpiecznikowych. 
 W rozdzielnicy R2 zabudowano wył ącznik główny i ochronniki 
przeciwprzepi ęciowe klasy T1+T2. 
Rozdzielnic ę R2 zaprojektowano w oparciu o prefabrykat z polies tru 
wzmocnionego włóknem szklanym w II klasie ochronno ści IP65. 
 

1.7. Szafa zasilająco-sterownicza SZS1 + pole zasilające PZ 

Szaf ę SZS1 nale ży rozbudowa ć o układu zasilania i sterowania prac ą 
nast ępuj ących urz ądzeń technologicznych: 
Pompa P17,P18, Mieszadło M13,M14  Zbiornik u średniaj ący ZU2 proj. 
Zasuwy ZN12-ZN14     Komora zasuw KZ-1 
Zasuwy ZN15-ZN18     Komora zasuw KZ-2 
Zasuwy ZN19-ZN22     Komora zasuw KZ-3 
Układy pomiarowe  
 
Na elewacji szafy SZS1 nale ży zabudowa ć przeł ączniki słu żące do 
zmiany rodzaju sterowania oraz lampki sygnalizacyjn e. 
Wszystkie silniki zabezpieczono przeci ążeniowo i zwarciowo 
wył ącznikami silnikowymi. Pozostałe obwody zabezpieczon o 
wył ącznikami nadmiarowo – pr ądowymi. Układy zasilania pomp w 
zbiorniku u średniaj ącym ZU2 projektowanym nale ży wyposa żyć w układy 
łagodnego startu. 
 
1.8. Szafa falowników SF1+SF2 + pole zasilające PZ – rozbudowa 

 Z istniej ącej szafy SF1+SF2 z pola zasilaj ącego PZ nale ży 
wyprowadzi ć zasilanie rozdzielnicy R2 zlokalizowanej w pomiesz czeniu 
sitopiaskownika SP2. W tym celu nale ży zabudowa ć na szynach w polu 
zasilaj ącym adapter przył ączeniowy 63A oraz zabudowa ć rozł ącznik 
bezpiecznikowy z bezpiecznikami D02 z bezpiecznikam i 20A. 
Lini ę zasilaj ącą rozdzielnic ę R2 wykona ć kablem YKY 5x10mm 2. 
 
1.9. Skrzynki zaciskowe SV, szafka mediakonwertera SMK3 

 Skrzynki zaciskowe SV znajduj ą si ę na obiekcie, w pobli żu 
urz ądzeń technologicznych i słu żą do poł ączenia kabli zasilaj ących, 
sterowniczych i pomiarowych. Do skrzynek zaciskowyc h przewidziano 
konstrukcje wsporcze wraz z rurami osłonowymi do wy prowadzania kabli 
ponad poziom gruntu. Na elewacji skrzynek SV znajdu j ą si ę pokr ętła 
wył ączników remontowych (awarii). 
Szafki SV zostały zaprojektowane w oparciu o prefab rykaty z 
poliw ęglanu. 
Szafka mediakonwertera SMK3 zostały zaprojektowane w oparciu o 
prefabrykat z poliw ęglanu o wymiarach 400x300x180 IP65. W szafce 
SMK3 zabudowano zasilacz 1,5A 230VAC/24VDC oraz med iakonwerter 
RS485/Modbus RTU i mini przeł ącznic ę na światłowody. 
 
1.10. Kable i przełącznice światłowodowe PS 

 Istniej ące przeł ącznice światłowodowe PS zlokalizowane w szafie 
SZS1+SZS2 nale ży wykorzysta ć do podł ączenia kabla światłowodowego 
ł ącz ącego szaf ę SZS1 z szafk ą SMK3. 
Przeł ącznice wyposa żyć w odpowiednie adaptery światłowodowe. 
Projektowane poł ączenia światłowodowe nale ży wykona ć kablem 
światłowodowym wielomodowym przystosowanym do układa nia w ziemi (8 
włóknowy kabel światłowodowy w osłonie trudnopalnej – LSZH z 
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włóknami wielomodowymi o rdzeniu 50/125 µm). Gł ęboko ść układania 
kabla w ziemi powinna wynosi ć 0,7m. Kable nale ży układa ć w rurkach 
HDPE-OPTO40. 
Kabel światłowodowy słu żył b ędzie do przesyłania sygnałów do 
przepływomierza elektromagnetycznego. 
 
1.11. Szafka pneumatyki SPN i instalacja sprężonego powietrza – rozbudowa 

 Istniej ącą instalacj ę spr ężonego powietrza nale ży rozbudowa ć 
ł ącznie z istniej ącą szafk ą SPN. 
Z szafki pneumatyki SPN nale ży zasili ć nap ędy pneumatyczne zasuw 
nożowych (przewód pneumatyczny poliamidowy w osłonie P VC, średnica 
8/6mm) w komorach KZ-1, KZ-2, KZ-3.  
Z szafki SPN rozprowadza si ę powietrze zasilaj ące do poszczególnych 
napędów rurkami pneumatycznymi wykonanymi z poliamidu w  osłonie PVC 
o średnicy 8/6mm, temperaturze pracy -20 0C – 80 0C, ci śnienie 36bar. 
 
1.12. Instalacja elektryczna, wentylacja mechaniczna i ogrzewanie 

Pomieszczenia technologiczne oczyszczalni 
 Kable i przewody w pomieszczeniach technologicznyc h i 
technicznych oczyszczalni nale ży układa ć w korytach kablowych. 
W pomieszczeniach technologicznych nale ży stosowa ć korytka 
perforowane z pokrywami, na zewn ątrz korytka pełne; system H60 
wykonane z blachy stalowej o grubo ści co najmniej 1mm i cynkowane 
zanurzeniowo. Cynkowany zanurzeniowo powinien by ć równie ż osprz ęt 
monta żowy. 
Podej ścia do gniazd wtykowych, ł ączników, lamp wykona ć w rurkach RVS 
na tynku. 
Do wszystkich wypustów o świetleniowych doprowadzi ć przewód ochrony. 
Osprz ęt instalacyjny wykona ć jako bryzgoszczelny IP55. Ł ączniki 
montować na wysoko ści 1,4m nad podłog ą. Gniazda montowa ć na 
wysoko ści 1,2m nad podłog ą (o ile technologia nie wymaga inaczej). 
Instalacj ę o świetlenia, gniazd i ogrzewania projektuje si ę w: 
pomieszczeniu sitopiaskownika SP2,  
pomieszczeniu na kontenery, 
Wentylacja mechaniczna  
 Układ wentylacji mo że by ć sterowany w trybie r ęcznym, 
uruchamiany przyciskami zabudowanymi na kasetach zl okalizowanych 
przy dwóch wej ściach: do pomieszczenia sitopiaskownika SP2 proj. 
oraz przy wej ściu do pomieszczenia na kontenery. Jest równie ż 
możliwo ść pracy wentylatora w trybie automatycznym w cyklu 
praca/przerwa z mo żliwo ści ą nastawy czasu pracy i przerwy. 
Ogrzewanie 
 Ze wzgl ędu na agresywn ą atmosfer ę w pomieszczeniu 
sitopiaskownika SP2 proj. oraz pomieszczenia na kon tenery ogrzewanie 
jest zaprojektowane w oparciu o grzejniki elektrycz ne, przemysłowe 
wykonane ze stali nierdzewnej IP65 z osłonami. Ukła d regulacji – 
regulator jest zabudowany na zewn ątrz kontenera w rozdzielnicy R2. 
Grzejniki dostarcza bran ża technologiczna. 
 
1.13. Oświetlenie terenu. 

 Istniej ące o świetlenie terenu nale ży rozbudowa ć o dodatkow ą 
lamp ę z wykorzystaniem opraw LED. 
Lampę zabudowa ć na słupie S-60. Zasilanie nowej lampy wykona ć z 
kablem YKY5x4mm2. Z najbli ższej istniej ącej lampy. 
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1.14. Instalacja odgromowa 
Projektowane pomieszczenie sitopiaskownika SP2 i po mieszczenie na 
kontenery s ą zaliczone jako obiekty budowlane wymagaj ące ochrony 
podstawowej. 
Instalacja odgromowa zgodnie z PN-ICE 61024 wykonan a b ędzie poprzez 
wykorzystanie pokrycia dachu (blach min. 0,5mm) jak o zwodów 
naturalny. 
Dla pomieszcze ń jako przewody odprowadzaj ące wykorzysta ć stalowe 
słupy. 
Dla instalacji odgromowej przewiduje si ę wykonanie uziomu otokowego 
z płaskownika Fe/Zn 30x4mm. Do płaskownika nale ży przyspawa ć wypusty 
z płaskownika Fe/Zn i wyprowadzi ć je na wysoko ść ok. 0,8m na poziom 
gruntu. Wypusty dla instalacji odgromowej nale ży osłoni ć k ątownikiem 
lub ceownikiem. Uziom otokowy wykona ć dla projektowanych 
pomieszcze ń, oraz zbiorników u średniaj ących - uziomy poł ączy ć z 
istniej ącymi. 
Przewody odprowadzaj ące nale ży przył ączy ć poprzez zł ącze kontrolne 
do wypustów uziomu otokowego. 
Poł ączenia powinny by ć trwałe: spawane, skr ęcane, zaciskane lub 
nitowane i zabezpieczone przed korozj ą. 
Oporno ść uziemienia nie mo że przekracza ć 10 Ω. 
 
1.15. Instalacja połączeń wyrównawczych 

 W celu wyeliminowania napi ęć dotykowych zastosowano poł ączenia 
wyrównawcze. Do istniej ących szyn wyrównawczych oraz projektowanych 
uziomów nale ży podł ączy ć wszystkie metalowe konstrukcje, ramy, 
balustrady i inne rozległe metalowe elementy. Główn e poł ączenia 
wyrównawcze wykona ć z płaskownika Fe/Zn 25x4 oraz przewodu LgY 16mm 2. 
 
1.16. Ochrona przeciwprzepięciowa 

I i II stopie ń ochrony przed przepi ęciami ł ączeniowymi i 
atmosferycznymi zapewniaj ą ochronniki przeciwprzepi ęciowe zabudowane 
w rozdzielnicy R2. Jako III stopie ń stosuje si ę ochronniki dla 
poszczególnych urz ądze ń pomiarowych. 

 
1.17. Ochrona od porażeń 

 Jako dodatkowy środek ochrony przeciwpora żeniowej zastosowano 
szybkie wył ączenie zasilania. 
Samoczynne wył ączenie zasilania jest realizowane przez wył ączniki 
ró żnicowo-pr ądowe zabudowane w rozdzielnicach o pr ądzie ró żnicowym 
30mA oraz przez wkładki bezpiecznikowe. Nale ży metod ą pomiarów 
sprawdzi ć skuteczno ść ochrony od pora żeń oraz oporno ść izolacji 
instalacji. 
 
1.18. Układ sterowania i sygnalizacji 

Układ sterowania i sygnalizacji projektowanych nowy ch urz ądzeń 
i obiektów nale ży rozbudowa ć zgodnie z istniej ącym układem 
sterowania i sygnalizacji.  

1.19. Oprogramowanie sterowników PLC i oprogramowanie wizualizacyjne SCADA 

 W zwi ązku z rozbudow ą oczyszczalni nale ży rozbudowa ć sterownik 
PLC zabudowany w szafie SZS1 oraz rozbudowa ć oprogramowanie 
sterownika PLC i panelu operatorskiego.  
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Na oczyszczalni nale ży równie ż rozbudowa ć istn. stacj ę operatorsk ą 
tak, aby obsługiwała nowoprojektowany zbiornik u średniaj ący. 
Rozbudowę oprogramowania na sterownik, panel i oprogramowani a stacji 
operatorskiej nale ży wykona ć zgodnie z wytycznymi bran ży 
technologicznej oraz istniej ącym oprogramowaniem. 
 
1.20. Układy pomiarowe 
 Na oczyszczalni zaprojektowano nowe układy pomiaro we: 
• pomiar poziomu, sygnalizacja poziomu ścieków (sonda 

hydrostatyczna i sygnalizatory pływakowe ) – zbiorn ik 
uśredniaj ący ZU2 projektowany  

• pomiar przepływu ścieków surowych (przepływomierz 
elektromagnetyczny) – sitopiaskownik SP2 projektowa ny  

 
Zabudowa sond hydrostatycznych powinna umo żliwi ć obsług ę tj. 
czyszczenie z wyci ąganiem z poziomu stropu zbiorników na którym s ą 
zabudowane bez otwierania włazu i wchodzenia do zbi ornika. 
 
1.21. Uwagi końcowe 
• Cało ść prac zwi ązanych z pracami elektrycznymi i AKP nale ży 

przeprowadzi ć zgodnie z obowi ązuj ącymi normami i przepisami BHP. 
• Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa ć koordynacj ę z 

pozostałymi instalacjami bran żowymi. 
 
1.22. Wytyczne dla branży budowlanej 
 W pomieszczeniu sitopiaskownika SP2 i pomieszczeni u na 
kontenery nale ży si ę liczy ć z szybszym u życiem elementów i aparatów 
AKP i elektrycznych.  
Dla sond hydrostatycznych nale ży wykona ć otwory zgodnie z rysunkami 
i uzgodnion ą lokalizacj ą z bran żą technologiczn ą. 
 
1.23. Wytyczne dla branży technologicznej 
 Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków (sitopiaskownik SP2) 
dostarczana z szafk ą zasilaj ąco-sterownicz ą, pełnym wyposa żeniem 
ł ącznie z instalacj ą, podł ączeniem, sprawdzeniem i uruchomieniem. 
 Szafka powinna umo żliwia ć wyprowadzenie sygnałów pracy, awarii 
i przelania. 
W zbiorniku u średniaj ącym nale ży zabudowa ć rury ochronne 90 PVC na 
uchwytach ze stali kwasoodpornej zgodnie z projekte m dla sond 
hydrostatycznych. Nale ży zabudowa ć czujnik przepływomierza na 
ruroci ągu. Wszystkie czujniki nale ży zabudowa ć zgodnie z wytycznymi 
producenta. 
 
Bran ża technologiczna dostarcza grzejniki, wentylatory o raz zasuwy 
nożowe z siłownikami pneumatycznymi z zaworami rozdzie lczymi i 
sygnalizatorami poło żenia. Napi ęcie zasilanie cewek 24VDC. Napi ęcie 
pracy sygnalizatorów 24VDC. Stopie ń ochrony sygnalizatorów co 
najmniej IP67 i cewek co najmniej IP65. Ci śnienie steruj ące 
siłownika 4 bar. 
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2. Obliczenia 

2.1. Bilans mocy 

Istniej ąca moc przył ączeniowa dla oczyszczalni ścieków wynosi 80kW  
Pr ąd dla mocy 80kW wynosi: 

A
U

P
I sz

sz 16,124
93,04003

80

cos3
=

⋅⋅
=

⋅⋅
=

ϕ
 

 
Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spełnia j ą warunek: 

znB III ≤≤  

zII ∗≤ 45,12  

Gdzie: 

IB – pr ąd obliczeniowy  

In – pr ąd znamionowy urz ądze ń zabezpieczaj ących  

Iz – obci ążalno ść pr ądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów  

I2 – pr ąd zadziałania urz ądzeń zabezpieczaj ących  
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2.2. Dobór baterii kondensatorów 

 Bateria kondensatorów wg projektu pierwotnego. 
 
2.3. Spadki napięcia 

Spadki napi ęcia obliczamy ze wzorów: 
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⋅⋅
⋅⋅=∆

Sγ   dla obwodu 3-fazowego 
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⋅⋅
⋅⋅⋅=∆

γ   dla obwodu 1-fazowego 
 
gdzie: PSZ = moc szczytowa w kW 
           L - długość pojedynczego przewodu w m 
           γ - przewodność właściwa przewodu (dla γCu = 57, γAl = 35) 
           S - przekrój przewodu w mm2 
           Up – napięcie sieci międzyfazowe 
           Uf – napięcie sieci fazowe 

Zgodnie z norm ą PN-HD 60364-5-52 spadek napi ęcia dla instalacji 
odbiorczej jest mniejszy od dopuszczalnego (4%). 
 
2.4. Sprawdzenie warunków skuteczności ochrony od porażeń 

 Samoczynne wył ączenie zasilania realizowane jest przez wkładki 
bezpiecznikowe, wył ączniki nadmiarowopr ądowe zabudowane w 
rozdzielnicach. 

Jako uzupełniaj ący środek ochrony przeciwpora żeniowej dla 
projektowanych obwodów zastosowano wył ączniki ró żnicowo-pr ądowe 
zabudowane w poszczególnych rozdzielnicach o pr ądzie ró żnicowym 
30mA. 

Jako ochron ę przed dotykiem po średnim projektuje si ę obudowy w II 
klasie ochronno ści. 

Nale ży metod ą pomiarów sprawdzi ć skuteczno ść ochrony od pora żeń oraz 
oporno ść izolacji instalacji. 

 
 

       Projektował: 
       in ż. Tomasz Wi ęcek 
       nr upr. MAP/0177/PWOE/07 
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IV. INFORMACJA BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
1. Zakres robót 

W zakresie podstawowych robót budowlano-monta żowych składa si ę 
wykonanie nast ępuj ących robót budowlanych: 
- zbiornik u średniaj ący wraz z urz ądzeniami, 
- komory zasuw, 
- instalacj ę wodoci ągową, 
- instalacje kanalizacyjne 
- ruroci ągi technologiczne, 
- instalacje elektroenergetyczne, 
- plac manewrowy. 

Celem niniejszej Informacji jest przedstawienie wym ogów z zakresu 
bezpiecze ństwa i higieny pracy, których przestrzeganie b ędzie miało 
istotne znaczenie dla bezpiecznego przebiegu prac o raz terminowej 
ich realizacji. 

W Informacji bezpiecze ństwa pracy i ochrony zdrowia uwzgl ędniono 
szczególnie wymogi przy prowadzeniu robót budowlany ch, których 
charakter i miejsce prowadzenia stwarzaj ą szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagro żenia bezpiecze ństwa i zdrowia pracowników. 
 

2. Istniej ące obiekty budowlane 
Na przedmiotowym terenie znajduj ą si ę nast ępuj ące obiekty i 

rodzaje uzbrojenia: 
- budynki istniej ącej oczyszczalni ścieków, 
- sie ć kanalizacji sanitarnej, 
-  sie ć wodoci ągowa, 
-  kable energetyczne niskiego napi ęcia, 
-  napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne. 
-   

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu stwa rzające za-

gro żenie dla bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Zagro żenia pojawi ą si ę na ka żdym etapie wykonywania inwestycji. 
Dlatego cały teren obj ęty n/n zadaniem uwa ża si ę z stwarzaj ący 
zagro żenie dla bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
 

4. Wskazanie zagro żeń, skala i rodzaj zagro żeń, miejsce i czas ich 

wyst ąpienia 

Zamierzone do wykonania roboty budowlane w ramach z adania 
inwestycyjnego obj ętego n/n opracowaniem mog ą stwarza ć ryzyko 
powstania zagro żenia bezpiecze ństwa i zdrowia pracowników. 

Przewidywane zagro żenia mog ące wyst ąpi ć m.in. podczas realizacji 
takich rodzajów prac jak: 
- roboty ziemne: 

• wykonywanie wykopów fundamentowych, szalunków i ukł adanie 
zbrojenia fundamentów – z uwagi na mo żliwo ść przysypania 
ziemi ą, 

• roboty ziemne w w ąskich wykopach przy wykonywaniu ruroci ągów 
wodoci ągowych – z uwagi na mo żliwo ść przysypania ziemi ą, 
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• przemieszczanie mas ziemnych spychark ą powinno odbywa ć si ę co 
najmniej 2.0m od ściany wykopu, 

- roboty wykonywane w pobli żu istniej ących przewodów elektrycznych – 
z uwagi na mo żliwo ść pora żenia pr ądem, 
- roboty wykonywane w pobli żu działaj ących urz ądze ń – mo żliwo ść 
uszkodzenia ciała, 
- roboty ciesielskie – z uwagi na mo żliwo ść uszkodzenia ciała, 
przygniecenia, 
- roboty na wysoko ści – wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, 
wykonywanie obróbek blacharskich – z uwagi na mo żliwo ść upadku z 
wysoko ści, 

Wszystkie w/w wymienione zagro żenia mog ą wyst ąpi ć w dowolnym 
czasie pracy i by ć wywołane lekcewa żeniem przepisów BHP lub przez 
niewykwalifikowan ą obsług ę. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 

przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

Podstawowym przepisem reguluj ącym sprawy bezpiecze ństwa i higieny 
pracy w wykonawstwie budowlanym jest Rozporz ądzenie Ministra 
Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bhp przy wyk onywaniu robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 

Rozporz ądzenie to ustala zasady bezpiecze ństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-monta żowych i rozbiórkowych, przy 
obsłudze i konserwacji budowlanego sprz ętu zmechanizowanego i 
pomocniczego oraz na placach składowych materiałów budowlanych na 
terenie budowy. 

Zgodnie z postanowieniami w/w Rozporz ądzenia do wykonywania prac 
obj ętych przedmiotowym Rozporz ądzeniem mog ą by ć dopuszczeni tylko 
pracownicy, którzy: 
− uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza ń zdrowotnych 

do wykonywania okre ślonej pracy, 
− posiadaj ą kwalifikacje zawodowe przewidziane odr ębnymi przepisami 

dla danego stanowiska pracy, 
− przeszli stosowne szkolenie wst ępne w zakresie bhp oraz szkolenie 

stanowiskowe i zdali pozytywnie egzamin z zakresu o bj ętego 
programem szkolenia. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót  

6.1. Roboty budowlane 

• W trakcie budowy nale ży przestrzega ć ogólnych przepisów z zakresu 
bezpiecze ństwa i higieny pracy. 

• Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, a w szczegó lno ści 
Inwestor, Wykonawca i U żytkownik terenu winni współpracowa ć ze 
sobą w zakresie bhp, zarówno w procesie przygotowania, jak i 
realizacji budowy. 

• Wszystkie osoby przebywaj ące na terenie budowy winny stosowa ć 
niezb ędne środki ochrony indywidualnej. 

• Przed przyst ąpieniem do realizacji robót nale ży ustanowi ć 
bezpo średni nadzór nad bezpiecze ństwem i higien ą pracy na 
stanowiskach pracy. W przypadku wykonywania robót b udowlanych 
jednocze śnie przez ró żnych wykonawców nale ży wyznaczy ć 
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koordynatora, sprawuj ącego nadzór nad bezpiecze ństwem wszystkich 
zatrudnionych na budowie pracowników. 

• Przed rozpocz ęciem robót budowlanych nale ży wykona ć wła ściwe 
zagospodarowanie terenu budowy, co najmniej w zakre sie: 
- ogrodzenia terenu albo w inny sposób uniemo żliwienia wej ścia 
osobom nieupowa żnionym oraz wyznaczy ć strefy niebezpieczne, 
- wykonania odpowiedniej szeroko ści drogi dojazdowej, wej ść i 
przej ść dla pieszych, a tak że wykonania odpowiedniego oznakowania 
dróg i przej ść ewakuacyjnych, 
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody (med iów) oraz 
odprowadzenie lub utylizacj ę ścieków, 
- urz ądzenie dla pracowników budowy pomieszcze ń higieniczno – 
sanitarnych i socjalnych, 
- zapewnienie o świetlenia naturalnego i sztucznego, 
- zapewnienie wła ściwej wentylacji, 
- zapewnienie ł ączno ści telefonicznej, 
- urz ądzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

• Z uwagi na charakter przewidywanych do wykonania ro bót 
budowlanych dla przedmiotowej inwestycji wyst ąpi ą równie ż lokalne 
strefy zagro żenia dla zdrowia lub życia ludzi. Strefy te wyst ąpi ą 
m.in. podczas realizacji robót wymienionych w punkc ie 4. 
niniejszego opracowania. 

• Strefy niebezpieczne nale ży wła ściwie o świetli ć, ogrodzi ć 
i oznakowa ć w sposób uniemo żliwiaj ący dost ęp osobom postronnym. 
Przej ścia pomi ędzy stanowiskami pracy w strefie niebezpiecznej 
nale ży zabezpieczy ć deskami ochronnymi. 

• Odpowiednio wyznaczon ą stref ę niebezpieczn ą, w której istniej ą 
zagro żenie spadania z wysoko ści przedmiotów nale ży ogrodzi ć 
balustradami. 

• W czasie wykonywania robót ziemnych strefy niebezpi eczne nale ży 
ogrodzi ć i umie ści ć napisy ostrzegawcze. 

• Istniej ące ruroci ągi i kable nale ży na czas trwania robót 
zabezpieczy ć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia uzgodni ć z 
wła ściwymi słu żbami dysponuj ącymi infrastruktur ą. 

• W widocznym miejscu winna wisie ć tablica informacyjna budowy wraz 
z numerami telefonów: 

  - Pogotowia Ratunkowego     999 
  - Stra ży Po żarnej       998 
  - Policji         997 
  - Słu żb Ratunkowych (tel.kom.)   112 

 
6.2. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych 

- zabronione jest urz ądzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów 
i elementów budowlanych lub maszyn i urz ądzeń budowlanych 
bezpo średnio pod liniami napowietrznymi lub w odległo ści mniejszej 
(licz ąc w poziomie) od skrajnego przewodu ni ż: 

• 2m - dla linii NN, 
• 5m - dla linii WN do 15kV, 
• 10m - dla linii pow. 15kV do 30kV, 
• 15m - dla linii WN powy żej 30kV, 

- wszelkie odst ępstwa od powy ższych wymogów nale ży uzgodni ć 
z wła ściwym Zakładem Energetycznym. 
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6.3. Prowadzenie prac w pobliżu dróg komunikacyjnych 

- wszelkie prace budowlane prowadzone w pobli żu dróg publicznych i 
na nich stwarzaj ą dodatkowe zagro żenia dla ruchu drogowego i 
dlatego: 
• dla ka żdej w/w kolizji nale ży mie ć uzgodniony z wła ścicielem 

drogi projekt organizacji ruchu; 
• miejsce kolizji oznakowa ć znakami drogowymi, barierkami, 

oświetli ć światłami ostrzegawczymi w nocy zgodnie   zatwierdzo nym 
projektem; 

• pracownicy wykonuj ący prac ę w miejscach w/w musz ą by ć wyposa żeni 
w kamizelki ostrzegawcze. 

 
6.4. Strefy niebezpieczne 

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwa ża si ę miejsca zagro żone 
możliwo ści ą wpadni ęcia człowieka do zagł ębienia. Strefa 
niebezpieczna nie mo że wynosi ć mniej ni ż 1/10 wysoko ści, z której 
mogą spada ć materiały lub narz ędzia, jednak nie mniej ni ż 6.00m. 

W tej odległo ści powinny by ć ustawione bariery ochronne wy-
znaczaj ące granice obszarów niebezpiecznych oraz powinny by ć 
ustawione tablice ostrzegawcze. 

Zamiast barier strefy niebezpieczne mog ą wyznacza ć linki lub 
ta śmy odblaskowe, rozci ągni ęte na wysoko ści 1.10m. 

Otwory niebezpieczne dla ludzi, niezale żnie od tego, czy znajduj ą 
si ę w strefie niebezpiecznej, czy nie, powinny by ć ogrodzone pełnymi 
barierami. 
 
6.5. Składowiska materiałów 
- na placu budowy wyznaczy ć miejsca do składowania materiałów 
zgodnie z projektem organizacji budowy; 
- teren składowiska utwardzi ć i odwodni ć; 
- odległo ść składowania materiałów nie powinna by ć mniejsza ni ż: 

• 0.75m od ogrodzenia i zabudowa ń, 
• 5.0m od stałego stanowiska pracy; 

- składowiska zlokalizowa ć w odpowiedniej odległo ści od linii 
elektroenergetycznych. 
 
6.6. Organizacja pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 
̶ na placu budowy urz ądzi ć w miejscu oznaczonym punkt pierwszej 
pomocy przed lekarskiej wyposa żony w apteczk ę; 
̶ do obsługi w/w punktu wyznaczy ć przeszkolonych pracowników; 
̶ je żeli roboty s ą wykonywane w odległo ści wi ększej ni ż 500m od 
punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna zn ajdowa ć si ę 
apteczka przeno śna; 
̶ do zada ń pierwszej pomocy nale ży: 
̶ utrzymanie wa żnych dla życia i zdrowia czynno ści organizmu, 
̶ zapobieganie powstawaniu powikła ń np. zanieczyszczeniu lub 
zaka żeniu ran, 
̶ zapewnienie transportu poszkodowanego do wła ściwej placówki słu żby 
zdrowia; 
̶ w przypadkach nie cierpi ących zwłoki — o ile stan poszkodowanego 
na to pozwala — zapewni ć szybki przewóz chorego do szpitala lub 
pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dost ępne środki lokomocji); 
• na budowie wywiesi ć w widocznych miejscach wykazy zawieraj ące 

adresy i numery telefoniczne: 
• najbli ższego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego, 
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• najbli ższej stra ży po żarnej, 
• komisariatu policji, 
• powyższe dane powinien zna ć ka żdy pracownik nadzoru technicznego. 
 
6.7. Ochrona przeciwpożarowa na placu budowy 

Nale ży post ępować zgodnie z: 
• instrukcj ą na wypadek miejscowego zagro żenia, awarii, po żaru 

mającego wpływ na środowisko naturalne - OP-1.01.00, 
• instrukcj ą przeciwpo żarow ą dla zaplecza budowy - OP-1.0s0. 
 
6.8. Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej 
̶ wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wyko nuj ą prac ę w 
wydanej im odzie ży roboczej i kaskach ochronnych; 
̶ pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szk odliwych lub 
uci ążliwych wyposa żeni s ą dodatkowo w sprz ęt ochrony osobistej: 
• obsługa zag ęszczarek do gruntu wszystkich typów — ochronniki 

słuchu, r ękawice antywibracyjne, 
• operatorzy ci ężkich maszyn budowlanych (szczególnie spycharki TD-

15C) — ochronniki słuchu, 
̶ pracownicy nie stosuj ący odzie ży i sprz ętu ochronnego wymaganego 
na stanowisku pracy b ędą karani karami dyscyplinarnymi. 
 
6.9. Zalecenia dodatkowe 

̶ Obiekt nale ży realizowa ć zgodnie z przepisami budowlanymi i pod 
nadzorem osób uprawnionych. 
̶ Obiekt nale ży budowa ć i utrzymywa ć zgodnie z warunkami 
technicznymi jakim powinny odpowiada ć obiekty budowlane i ich 
usytuowanie oraz warunkami technicznymi u żytkowania obiektów 
budowlanych. 
̶ Przed rozpocz ęciem robót budowlanych nale ży dokona ć w dzienniku 
budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierow nictwo, nadzór i 
kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te zob owi ązane s ą 
potwierdzi ć podpisem przyj ęcie powierzonych im funkcji. 
̶ O zamierzonym terminie rozpocz ęcia robót budowlanych Inwestor jest 
zobowi ązany zawiadomi ć wła ściwy organ oraz projektanta, sprawuj ącego 
nadzór autorski, co najmniej na 7 dni przed rozpocz ęciem robót, 
doł ączaj ąc na pi śmie o świadczenie kierownika budowy, stwierdzaj ące 
przyj ęcie obowi ązku kierowania dan ą budow ą. 
̶ Rozpocz ęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu mo że nast ąpi ć 
jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budow ę lub zgłoszenia. 
̶ Ewentualne zmiany w projekcie lub rozwi ązania zamienne nale ży 
uzgodni ć z autorem projektu. 
̶ Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo: 
 - wst ępu na teren budowy i dokonywanie zapisów w dziennik u 
budowy dotycz ących jej realizacji, 

- żądanie wpisu do dziennika budowy wstrzymania robót 
budowlanych w razie stwierdzenia mo żliwo ści powstania zagro żenia lub 
wykonywania ich niezgodnie z projektem. 
̶ Do u żytkowania obiektu budowlanego mo żna przyst ąpi ć po 
zawiadomieniu wła ściwego organu o zako ńczeniu budowy, je żeli organ 
ten w terminie 14 dni od dor ęczenia zawiadomienia nie zgłosi 
sprzeciwu. 
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7. Wykaz aktów prawnych 
• Ustawa Kodeks Pracy z 26.06.1974r. z pó źniejszymi zmianami (tekst 

jednolity: Dz. U. Nr 213 z 2003r. poz. 2081). 
• Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w spra wie 

bhp przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 4 7 z 2003r. 
poz. 401). 

• Ustawa Prawo budowlane z 07.07.1994r. z pó źniejszymi zmianami - 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 129 z 2001 r. poz. 1439) . 

• Rozporz ądzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 10.02.1977r. 
w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7 poz.30). 

• Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie  
bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 
i innych urz ądzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. Nr 118 z 2001r., poz. 1263). 

• Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09. 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy (Dz. 
U. Nr 129 z 1997r., poz.1844) z pó źniejszymi zmianami. 

• Ustawa Prawo o ruchu drogowym 20.06.1997r. z pó źniejszymi 
zmianami (Dz. U. Nr 98 poz. 602). 

• Rozporz ądzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn ętrznych i 
Administracji 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygna łów drogowych 
(Dz. U. Nr 170 z 2002r., poz. 1393). 

• Rozporz ądzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania bada ń lekarskich 
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowot nej nad 
pracownikami oraz orzecze ń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69 poz.3 32) ze zmian ą 
Dz. U. Nr 60 poz. 375 z 1997r. 

• Zarz ądzenie nr 7/74 Komendanta Głównego Stra ży Po żarnej z dnia 
7.08.1974r. w sprawie wprowadzenia wytycznych zabez pieczenia 
przeciwpo żarowego procesów spawalniczych podczas prac budowla no-
remontowych. 

• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpo żarowej (Dz. U. 
Nr 81 poz. 351 z pó źniejszymi zmianami). 

• Rozporz ądzenie Ministra Spraw Wewn ętrznych z dnia 03.1.1992r. w 
sprawie ochrony przeciwpo żarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92 poz. 460 z pó źniejszymi 
zmianami). 

• Rozporz ądzenie Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie  
słu żby BHP (Dz. U. Nr 109 poz. 704). 

• Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
28.05.1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkoleni a w dziedzinie 
BHP (Dz. U. Nr 62 poz. 285). 

• Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
14.03.2000r. w sprawie BHP przy r ęcznych pracach transportowych 
(Dz. U. Nr 26 poz. 313 z pó źniejszymi zmianami). 

• Rozporz ądzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 
17.09.1999r. w sprawie BHP przy urz ądzeniach i instalacjach 
energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912). 

• Rozporz ądzenie Rady Ministrów z dnia 31.12.1988r. w sprawie  
dozoru technicznego (Dz. U. z 1989r. Nr 1 poz. 3 z późniejszymi 
zmianami). 

• Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
17.06.1998r. w sprawie najwy ższych dopuszczalnych st ężeń i 
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nat ężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. 
U. Nr 79 poz. 513 z pó źniejszymi zmianami). 

• Rozporz ądzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996r. w sprawie  
profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 p oz. 279). 

• Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
28.05.1996r. w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane 
przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 ).  
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