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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI W RADOMYSLU WIELKIM
NA ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW KOMUNALNYCH O POJEMNOSCI V =300m? - GMINA RADOMYSL WIELKI DZIALKA NR: 361/1,
362/1- OBREB RADOMYSL WIELKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIASTO RADOMYSL WIELKI jest sporzadzony zgodnie z obo-

wiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Oéwiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI W RADOMYSLU WIELKIM
NA ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW KOMUNALNYCH O POJEMNOSCI V =300m?® - GMINA RADOMY SL WIELKI DZIALKA NR: 361/1,
362/1- OBREB RADOMYSL WIELKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIASTO RADOMYSL WIELKI jest sporzadzony zgodnie z obo-

wiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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NA ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW KOMUNALNYCH O POJEMNOSCI V =300m?® - GMINA RADOMY SL WIELKI DZIALKA NR: 361/1,
362/1- OBREB RADOMYSL WIELKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIASTO RADOMYSL WIELKI jest sporzadzony zgodnie z obo-

wiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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NA ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW KOMUNALNYCH O POJEMNOSCI V =300m?® - GMINA RADOMY SL WIELKI DZIALKA NR: 361/1,
362/1- OBREB RADOMYSL WIELKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIASTO RADOMYSL WIELKI jest sporzadzony zgodnie z obo-

wiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarndw ...... 04- 2017 e
mgr inz.Pawet Krupa Rz/A-03/10
specjalnos¢ architektoniczna
OSWIADCZENIE
Oéwiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI W RADOMYSLU WIELKIM
NA ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW KOMUNALNYCH O POJEMNOSCI V =300m?® - GMINA RADOMY SL WIELKI DZIALKA NR: 361/1,
362/1- OBREB RADOMYSL WIELKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIASTO RADOMYSL WIELKI jest sporzadzony zgodnie z obo-

wiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02
specjalnos¢ instalacyjna




Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP: 873-000-43-45 mgr inz. Marek Matyjewicz REGON: 850039248
33-100 Tarnéw ul. Ujejskiego 12  tel.(0-14)627-26-37 w.11-15 fax. 627-26-37 w. 16 0605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY:ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI W RADOMYSLU WIELKIM
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362/1- OBREB RADOMYSL WIELKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIASTO RADOMYSL WIELKI jest sporzadzony zgodnie z obo-

wiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarndw ....... 04- 2017 e
inz. Rajmund Scheffler UAN-8346/120/88
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Niniejszy Projekt Budowlany opracowano na podstawie Prawa Budowlanego i praw z nim zwigzanych
obowiazujacych w chwili jego przekazania Inwestorowi.

Wszelkie zmiany w_niniejszym Projekcie moze dokonaé wytacznie jednostka projektowa — podstawa
prawna - Ustawa o Ochronie Praw Autorskich i Ustawa Prawo Budowlane.

| - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania ist-
niejacej oczyszczalni na zbiornik usredniajacy o V=300m3 dla
Sciekdédw komunalnych w Radomys$lu Wielkim, powiat Mielec. Inwe-
stycja zlokalizowana bedzie na dziatce nr: 361/1, 362/1 - ob-
reb Radomy$l Wielki, jednostka ewidencyjna Radomys$l Wielki.
Ustala sie kategorie projektowanego obiektu: XXX.

Powyzsze zadanie nalezy do inwestycji celu publicznego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatki objete niniejszym opracowaniem znajduja sie w tere-
nach zabudowy przemysiowej.

Na przedmiotowym terenie znajduja sie nastepujace rodzaje
uzbrojenia:

- obiekty technologiczne nieczynnej oczyszczalni $Sciekdw,
- rurociagi kanalizacji sanitarnej i opadowej,

- kable energetyczne eN,

- instalacja wodociggowa

- place utwardzone i drogi dojazdowe.

2.1. Kategoria geotechniczna

Dla w/w inwestycji ustala sie wystepowanie prostych warunkodw
gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowano do II kate-
gorii geotechnicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania nieczynnej istnie-
jacej oczyszczalni $ciekéw na zbiornik usdredniajacy o Vv=300m’
dla $ciekdw komunalnych w Radomys$lu Wielkim, powiat Mielec.
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach 361/1 1 362/1.
Zmiana sposobu uzytkowania polega¢é bedzie na wykorzystaniu
istniejacych obiektdédw nieczynnej oczyszczalni i dostosowaniu
jej do nowej funkcji zbiornika uséredniajacego, wyposazajac go
w nowe urzadzenia technologiczne jak: zadaszenie zbiornika,
krata, pompy, zasuwy, regulatory, przepitywomierze, instalacje
elektryczne i automatyki
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W n/n opracowaniu zachowano normy prawne w granicach okre-
$lonych przez ustawy 1 zasady wspdizycia spotecznego dla nie-
naruszania siusznego interesu wynikajacego z przepisdw prawa
(z uwzglednieniem wymagan dotyczacych ochrony uzasadnionych
interesdédw o0sdb trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Bu-
dowlane) .

W sktad projektowanej infrastruktury i urzadzen wchodzicé¢ be-
dzie:

- IST. POMPOWNIA 'PG'- PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH

- IST. OSADNIK 'OS'- PRZEBUDOWA O INSTALACJE KRATY MECHANICZ-
NEJ

- PROJ. OBUDOWA 'OS' |3X5,5M| - KONSTRUKCJA METALOWA TYP LEKKI

- IST. OCZYSZCZALNIA SBR - PRZEBUDOWA NA ZBIORNIK USREDNIAJACY
'ZBU' O POJEMNOSCI V~300M3

- PROJ. RUROCIAGI CISNIENIOWE - PRZESYE: NAPLYWU DO 'ZBU'

- PROJ. RUROCIAGI GRAWITACYJNE - ODPLYW BUFORU USREDNIONEGO DO
IPGI

- PROJ. KOMORA POMIAROWA 'KP' - PREFABRYKAT ZELBETOWY DN2000
- PROJEKTOWANE RUROCIAGI NAPOWIETRZAJACE

- IST. BUDYNEK TECHNICZNY - PROJ. ROZBUDOWA INSTALACJI NAPO-
WIETRZANIA

- PROJ. AKTYWNY FILTR ANTYODOROWY O WYDAJNOSCI 50m3/H WRAZ
Z FILTRAMI KOMINKOWYMI

- INSTALACJA ELEKTRYCZNA WRAZ Z INSTALACJA ODBIORCZA.

3.1. Projektowana przebudowa instalacji w pompowni ,,PG”

W istniejacej pompownie o wymiarach Dn=2,50m i H=6,0m pro-
jektuje sie nowy ukiad pompowy, ktdry zasilal bedzie zbiornik
uéredniajacy.

Posadowienie pompowni ani jej wielko$¢ nie ulegna zmianie.
Istniejaca pompownie projektuje sie wyposazy¢é w nowy ukitad
pomp w celu kierowania ich do zbiornika usredniajacego.

3.2. Projektowana przebudowa instalacji w osadniku ,,0S”

Istniejacy osadnik projektuje sie zabezpieczyé¢ kontenerem
garazowym o wymiarach 5,50x3,0x2.75m o parametrach:

- Szerokos¢ kontenera - 3.00m
- D1ugos¢ kontenera - 5.50m
- Wysokos¢ kontenera - 2.75m
- Powierzchnia zabudowy - 18.00m?
- Powierzchnia uzytkowa - 13.44w’

- Kubatura brutto kontenera 49.50m°
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Posadowienie kontenera wg opracowania branzy konstrukcyjnej.
Zaprojektowano prefabrykowany kontener techniczny, typu 1lek-
kiego (garazowego), wykonany na zamdwienie w konstrukcji sta-
lowej =z obudowa $cian 1 dachu pitytami falistymi stalowymi.
Warstwa zewnetrzna kontenera z blachy fatdowej w kolorze bra-
Zowym.

Istniejacy osadnik projektuje sie wyposazy¢ w krate mecha-
niczna schodkowa o wymiarach 1,0x 6,125m z odbiorem skratek do
kontenera przewozZznego.

3.3. Projektowana przebudowa istniejagcej oczyszczalni na Zbiornik Usred-
niajacy

Istniejaca zelbetowa konstrukcja nieczynnej oczyszczalni po-
zwala na wykorzystanie jej w celu gromadzenia i usredniania
przepitywu Sciekdw  komunalnych celem ochrony istniejacej
oczyszczalni w Partyni.

W istniejacych komorach gromadzone beda $cieki o duzym chwi-
lowym naptywie i odprowadzane do systemu poza godzinami szczy-
tu przepitywowego.

Istniejacy zbiornika projektuje sie zadaszy¢ (zabudowacd)
prefabrykatami zelbetowymi (ptytami) oraz wyposazy¢ w instala-
cje regulacyjne, dostepu(wtazy), przepiywowe, odpowietrzajace
i automatyki - wg opracowania branzy konstrukcyjnej. Potacze-
nia elementdw przy uzyciu systemu zapewniajacego szczelne
i trwate potaczenie. Zbiornik wyposazony bedzie w witazy oraz
drabiny ztazowe wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie 2z norma
PN-EN 14396. Automatyke 1 sterowanie zaprojektowano wg branzy
instalacji elektrycznych

Parametry zbiornika:

- Wymiary zewnetrzne - 15,18mx7,35mx3, 20
- Pojemno$é zbiornika - 357.00m°
- Powierzchnia zabudowy - 111, 60m?
- Kubatura netto - 300.00m°

3.4. Projektowana Komora Pomiarowa

Projektuje sie komore pomiarowa jako studnie zelbetowa Dn =
2000mm z wtazem technologicznym zeliwnym dné600mm. Komore pro-
jektuje sie wyposazyé w:

- uklad zasuw sterowniczych dn 160mm z sitownikami
- przepiywomierz elektromagnetyczny dn 160mm

- uklad kolektordédw dn 160mm

- prefabrykowane elementy zelbetowe.

Posadowienie komory wg opracowania branzy instalacyjnej. Po-
taczenia elementdw przy uzyciu systemu zapewniajacego szczelne
i trwate potaczenie.

10
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3.5. Projektowana przebudowa instalacji w Budynku Technicznym

W istniejacym budynku technicznym projektuje sie przebudowe
instalacji do napowietrzania S$ciekdw w oparciu o istniejace
dmuchawy .

Ponadto projektuje sie ukltad przepustnic do sterowania praca
dmuchaw. Stan techniczny budynku jest dobry

Parametry budynku:

- Wymiary zewnetrzne - 7,90x4,90m
- Wysokos¢é - 3,00-3,50m
- Powierzchnia zabudowy - 38,71m?
- Kubatura brutto - 80,34m’

3.6. Plac utwardzony - istniejacy

Na terenie obiektu istnieje wewnetrzna droga dojazdowa oraz
plac manewrowo-komunikacyjny utwardzony azurowymi piytami zel-
betowymi o gr. 10cm ograniczony betonowym kraweznikiem drogo-
wym 30/15-20 taczonym na zamek.

Ponadto na duzym obszarze istnieja place manewrowe o naste-
pujacym sktadzie warstw:

- nawierzchnia 2z dolomitowego kruszywa *amanego 0-31,5mm
gr. 20cm,

- podbudowa dolna 2z dolomitowego kruszywa 1amanego 0-63mm
gr. 30cm.

Catos$¢ ogranicza kraweznik typ ciezki.

3.7. Ogrodzenie i brama wjazdowa - istniejgce

Istniejace ogrodzenie jest z siatki na situpkach stalowych.
Stupki ogrodzenia wykonane sa z ksztaltownika stalowego
60x40mm, grubosci 2mm. Wysokos$é¢ situpka wynosi 2600mm.

Fundamenty pod siupki sa prefabrykowane, wykonane z betonu.

Brama wjazdowa jest dwuskrzydiowa, rozwierana, ze S$wiatitem
wjazdu 3,5m. Konstrukcja bramy wykonana z profili zamknietych.
Brama obsiugiwana manualnie.

3.8. Rurociagi technologiczne

Zaprojektowano wewnetrzne rurociagi tioczne pomiedzy pompow-
nig a zbiornikiem usredniajacym projektuje sie oddzielnie =z
rur PE®160.

Zaprojektowano =zewnetrzne rurociagi kanalizacyjne 2z rur
PP®160, majace mna celu odprowadzenie odptywu ze zbiornika
usredniajacego. Kanalizacje wykona¢ w systemie grawitacyjnym
wg sytuacji oraz profilu.

Zaprojektowano zewnetrzne rurociagi powietrzne miedzy budyn-
kiem technicznym a zbiornikiem usredniajacym z rur cisnienio-
wych PP90.

Zaprojektowano rurociag instalacji wodociagowej PE40 miedzy
budynkiem technicznym a osadnikiem.

11
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Utozenie rurociagdw, ich podbudowa i obsypka wg branzy IS.

3.9. Instalacje elektryczne

Projektuje sie instalacje odbiorcza eN oraz instalacje elek-
tryczng 1 elektroniczna miedzyobiektowa i situpdw oswietlenio-
wych.

Catos$¢é w/w instalacji wraz z przytaczem wg branzy IS.

3.10. Kolizje z istniejacym drzewostanem i zielenig
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacym drzewo-
stanem 1 zielenig oraz nie przewiduje sie wycinki drzew.

Nie wystepuja takze kolizje =z urzadzeniami podlegajacymi
ochronie Konserwatora zieleni.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodaro-
wania dziatek 361/1, 362/1

Bilans terenu nie ulega zmianie.

5. Wpis do rejestru zabytkow

Teren, na ktdrym projektowana jest inwestycja nie jest wpi-
sany do rejestru zabytkdédw 1 nie podlega ochronie konserwator-
skiej.

6. Wptyw eksploatacji gérniczej
Teren, na ktdérym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest za-
liczany do obszaru eksploatacji gbrniczej.

7. Wplyw osuwisk terenowych

Teren, na ktdérym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest za-
liczany do obszardw osuwiskowych.

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowane przedsiewziecie Jjest inwestycja proekologiczna,
majaca za zadanie ochrone gleby, wdéd podziemnych 1 wéd po-
wierzchniowych. Stad nie wystepuja znaczace zagrozenia 1 od-
dziatywania na s$rodowisko.

Planowane przedsiewziecie nie powoduje zubozenia zasobdw na-
turalnych, a jedynie wpiywa na poprawe ich jakosci w stosunku
do stanu przed planowanym przedsiewzieciem.

Dla terenu wokdt budowy z uwagl na pobliska zabudowe miesz-
kaniowa przyjeto dopuszczalny poziom dzwieku: w porze dnia
55dB/A, w porze nocy prace nie beda prowadzone.

Stosowany bedzie sprzet 2z dodatkowymi tiumikami, sprawny
technicznie, stosowany w obudowach dZzwiekochtonnych.

12
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W ramach budowy nie bedzie naruszona zielen niska. Kopaliny
nie beda eksploatowane.

Eksploatacja urzadzen przewidzianych w projekcie nie bedzie
zagrazac¢ skazeniu podioza gruntowego oraz wdd podziemnych gdyz
system zaopatrzenia w wode =zostal zaprojektowany jako szczel-
ny, z materiaidw trwatych zgodnie =z =zasadami obowiagzujgcymi
w technice robot budowlach.

Realizacja przedsiewziecia 1 jego eksploatacja nie narusza
wartosci débr kulturalnych i nie zagraza pomnikom przyrody ani
nie spowoduje trwatej dewastacji powierzchni terenu.

Projektowana inwestycja nie narusza obszaru Natura 2000 i
nie zachodzi mozliwo$¢ generowania oddziatywan o charakterze
transgranicznym.

W trakcie eksploatacji inwestycja nie bedzie powodowaé nega-
tywnego oddzialywania na $rodowisko.

9. Obszar oddziatywania obiektu
Oddziatlywanie projektowanej inwestycji ogranicza sie do ob-
szaru dziatek nr 361/1 i 362/1 w Radomys$lu Wielkim, poniewaz:

- prace ziemne przy instalacjach zewnetrznych prowadzone beda
w wykopach wasko-przestrzennych; prace ziemne przy posado-
wieniu obiektdw beda prowadzone pojedynczo;

- sktadowanie mas ziemnych odbywa¢ sie bedzie w obszarze pro-
jektowanych nasypdw oraz wzdiuz wykopdw wasko-przestrzennych
(w zaleznos$ci od stosowanej technologii).

Podstawy prawne do okres$lenia obszaru oddzialywania:
- ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r z pdzniejszymi zmianami;

- rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢  budynki i ich usytuowanie =z 12.04.2002r.
z pdzniejszymi zmianami.

10. Inne dane

Cata instalacje wodng nalezy wykona¢ zgodnie 2z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Tom II. - Instalacje sanitarne 1 przemysiowe". Podczas prowa-
dzenia robdét =ziemnych, instalacyjno-budowlanych i malarskich,
nalezy przestrzegaé¢ obowiazujacych przepisdw BHP 1 ppoz. Robo-
ty wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonawczymi
dla poszczegdlnych materiatdw. Roboty =ziemne wykona¢ zgodnie
z PN-83/8836-02. Zaleca sie wykona¢ catos$é robdt w porze su-
chej =ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania wdd gruntowych. W
gruntach nawodnionych o wysokim poziome wody gruntowej roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ =z zachowaniem ostroznosci, by w
trakcie prowadzenia robdét nie dopusci¢é do zanieczyszczenia
wod.
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W przypadku jakiejkolwiek =zmiany w projekcie skontaktowaé
sie z projektantem w celu uzgodnienia.

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie
autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie, odstepo-
wanie, itp. bez pisemnej zgody autordw niniejszego opracowania
jest zabronione.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Baka
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Il - BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

1. Formalno-prawna podstawa opracowania:

- Umowa z inwestorem;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 15 czerwca
2002r. Dz.U.02.75.690) z pdzniejszymi zmianami;

- uzgodnienia z inwestorem;

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2006r nr
156, poz. 1118)z pdzniejszymi zmianami;

- Polskie Normy;

2. Stan formalno-prawny:
ZADANIE:
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI W RADOMY-

SLU WIELKIM NA ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW KOMUNALNYCH O PO-
JEMNOSCI V =300m3® - GMINA RADOMYSL WIELKI

LOKALIZACJA:
DZIAEKA NR: 361/1, 362/1 - OBREB RADOMYSL WIELKI, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA MIASTO RADOMYSL WIELKI

INWESTOR:

GMINA RADOMYSL WIELKI, 39-310 RADOMYSL WIELKI RYNEK 32 - WOJE-
WODZTWO PODKARPACKIE

3. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania jest umowa 1 uzgodnienia z Inwestorem
o ZMIANE SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI W RADO-
MYSLU WIELKIM NA ZBIORNIK USREDNIAJACY SCIEKOW KOMUNALNYCH
O POJEMNOSCI V =300m?® - GMINA RADOMYSL WIELKI.

4. Lokalizacja:

Przedmiotowe dziatki nr 361/1, 362/1 obreb Radomy$l Wielki,
gmina Radomys$l Wielki, na ktdérych planowana jest inwestycja,
znajduja sie w miejscowos$ci Radomy$l Wielki, woj. podkarpac-
kie.
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5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:
5.1 Pompownia PG

W istniejacej pompownie o wymiarach Dn=2,50m i H=6,0m pro-
jektuje sie nowy ukiad pompowy, ktdry zasilal bedzie zbiornik
uséredniajacy.

Istniejaca pompownie projektuje sie wyposazy¢é w nowy uktad
pomp w celu kierowania ich do zbiornika usredniajacego

Funkcja pompowni jest przetitaczanie $Sciekdw komunalnych.

5.2. Osadnik OS

Istniejacy osadnik projektuje sie zabezpieczy¢é kontenerem
garazowym o wymiarach 5,50x3,0x2.75m.

Istniejacy osadnik projektuje sie wyposazy¢ w krate mecha-

niczna schodkowa o wymiarach 1,0x 6,125m z odbiorem skratek do
kontenera przewozZznego.

5.3. Zbiornik Usredniajacy ZBU

Istniejaca budowla jest konstrukcji zelbetowej 2z szeregiem
przegrdd wewnetrznych. Istniejgca zelbetowa konstrukcja nie-
czynnej oczyszczalni pozwala na wykorzystanie jej w celu gro-
madzenia 1 usredniania przepitywu Sciekdw komunalnych celem
ochrony istniejacej oczyszczalni w Partyni.

W istniejacych komorach gromadzone beda $cieki o duzym chwi-
lowym napitywie i odprowadzane do systemu poza godzinami szczy-
tu przepitywowego.

Istniejacy zbiornik projektuje sie zadaszy¢ (zabudowaé) pre-
fabrykatami zZelbetowymi (pitytami) oraz wyposazy¢ w instalacje
regulacyjne, dostepu(wtazy), przepiywowe, odpowietrzajace i
automatyki.

5.4. Komora pomiarowa

Projektuje sie komore pomiarowa w celu pomiaru ilos$ci prze-
ttaczanych $ciekdéw. Komore projektuje sie wyposazyé w:

- uklad zasuw sterowniczych dn 160mm z sitownikami
- przepiywomierz elektromagnetyczny dn 160mm
- uklad kolektordw dn 160mm
- prefabrykowane elementy zelbetowe.

5.5. Budynek techniczny

W istniejacym budynku technicznym projektuje sie przebudowe
instalacji do napowietrzania $ciekdw w oparciu o istniejace
dmuchawy .

Ponadto projektuje sie ukitad przepustnic do sterowania praca
dmuchaw. Stan techniczny budynku jest dobry.
5.6. Plac utwardzony - istniejacy

Na terenie obiektu istnieje wewnetrzna droge dojazdowa oraz
plac manewrowo-komunikacyjny utwardzony azurowymi piytami zel-
betowymi w celu zapewnienia dostepu i obsiugi obiektu.
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5.6. Ogrodzenie i brama wjazdowa - istniejgce

W celu uniemozliwienie dostepu przez osoby nieuprawnione wo-
k61 przedmiotowego terenu istnieje ogrodzenie 2z siatki na
stupkach stalowych z brama wjazdowa dwuskrzydiowa, obsitugiwang
manualnie.
5.7. Rurociagi technologiczne ttoczne - projektowane

Zaprojektowano wewnetrzne rurociggi tioczne pomiedzy pompow-
nia a zbiornikiem usredniajacym.
5.8. Rurociagi kanalizacyjne projektowane

Zaprojektowano =zewnetrzne rurociagi kanalizacyjne 2z rur
PP®160, majace na celu odprowadzenie odpitywu ze zbiornika
usredniajacego.

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
6.1. Pompownia PG

W istniejacej pompownie o wymiarach Dn=2,50m i H=6,0m pro-
jektuje sie nowy uktad pompowy ktdéry =zasilat bedzie zbiornik
uséredniajacy.

Posadowienie pompowni ani jej wielko$¢ nie ulegna zmianie.

Dane liczbowe pompowni:

- Srednica pompowni - 2,50m
- Wysokos¢ - 6,00m
- Powierzchnia zabudowy - 7,07m?
- Powierzchnia uzytkowa - 4,90m°

Istniejaca pompownia jest obiektem podziemnych z wystajacym
ponad teren na wysoko$¢ 0,5m korpusem zelbetowym. Jej funkcja
jest przetitaczanie $ciekdw komunalnych

Pompownia wykonana jest 2z prefabrykowanych elementdw zelbe-
towych posadowiony na zelbetowej pitycie fundamentowej gr. 25cm
(beton B25) na podbudowie z dolomitowego kruszywa tamanego O0-
31,5.

6.2. Osadnik OS

Istniejacy osadnik projektuje sie zabezpieczyé¢ kontenerem
garazowy o wymiarach 5,50x3,0x2.75m o parametrach:

- Szerokos¢ kontenera - 3.00m
- D1ugos¢ kontenera - 5.50m
- Wysokos¢ kontenera - 2.75m
- Powierzchnia zabudowy - 18.00m?
- Powierzchnia uzytkowa - 13.44m’
- Kubatura brutto kontenera - 49.50m’

Zaprojektowano prefabrykowany kontener techniczny, typu lek-
kiego (garazowego), wykonany na zamdwienie w konstrukcji sta-
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lowej =z obudowa $cian 1 dachu piytami falistymi stalowymi.
Warstwa zewnetrzna kontenera z blachy fatdowej w kolorze bra-
ZOWym.

Istniejacy osadnik jest obiektem podziemnym z wystajacym po-
nad teren na wysokos$¢ 0,4m korpusem zelbetowym. Projektuje sie
poszerzy¢ funkcje pracy osadnika o montaz kraty schodkowej
w celu doktadnej separacji =zawiesin (skratek) dla ochrony
zbiornika usredniajacego.

Osadnik jest z prefabrykowanych elementdw zelbetowych posa-
dowiony na zelbetowej piycie fundamentowej gr. 25cm (beton
B25) na podbudowie.

Osadnik jest budowla podziemng, z odkryta pokrywa wyposazona
w pokrywy i drabinki ztazowe wykonane ze stali kwasoodpornej.

6.3. Zbiornik Usredniajacy ZBU

Istniejaca budowla jest konstrukcji zZelbetowej z betonu B-25
z szeregiem przegrdd wewnetrznych. Istniejaca zelbetowa kon-
strukcja nieczynnej oczyszczalni bedzie wykorzystywana do gro-
madzenia 1 usredniania przepiywu Sciekdw komunalnych celem
ochrony istniejacej oczyszczalni w Partyni.

W istniejacych komorach gromadzone beda $cieki o duzym chwi-
lowym napiywie i odprowadzane do systemu poza godzinami szczy-
tu przepitywowego.

Istniejacy zbiornika projektuje sie zadaszy¢ (zabudowacd)
prefabrykatami zelbetowymi (piytami) oraz wyposazy¢ w instala-
cje regulacyjne, dostepu(wtazy), przepiywowe, odpowietrzajace
i automatyki. Polaczenia elementdw przy uzyciu systemu zapew-
niajacego szczelne 1 trwate polaczenie. Zbiornik wyposazony
bedzie w witazy oraz drabiny ztazowe wykonane ze stali nie-
rdzewnej zgodnie 2z norma PN-EN 14396. Automatyka 1 sterowanie
zaprojektowano wg branzy instalacji elektrycznych

Parametry zbiornika:

- Wymiary zewnetrzne - 15,18mx7,35mx3, 20
- Pojemno$é zbiornika - 357.00m’°
- Powierzchnia zabudowy - 111, 60m?
- Kubatura netto - 300.00m°

6.4. Komora pomiarowa

Projektuje sie komore pomiarowa jako studnie zelbetowa Dn =
2000mm z wtazem technologicznym zeliwnym dné600mm. Komore pro-
jektuje sie wyposazyé w:

- uklad zasuw sterowniczych dn 160mm z silownikami
- przepiywomierz elektromagnetyczny dn 160mm
- uklad kolektordw dn 160mm

- prefabrykowane elementdédw zelbetowe posiadajacych atest do
kanalizacji sanitarnej z betonu o parametrach: klasa minimum
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C35/45; wodoszczelnosé W8; mrozoodpornosé F150; nasigkliwos$é
<5%.

Posadowienie komory wg opracowania branzy instalacyjnej. Po-
taczenia elementdw przy uzyciu systemu zapewniajacego szczelne
i trwate potaczenie. Komore projektuje sie wyposazy¢é w drabiny
ztazowe wykonane =ze stali nierdzewnej =zgodnie 2z normg PN-EN
14396

Dane liczbowe komory:

- Srednica komory - 2,00m
- Wysokosé - 4,00m
- Powierzchnia zabudowy - 4,52m°
- Powierzchnia uzytkowa - 3,14m’

6.5. Budynek techniczny

W istniejacym budynku technicznym projektuje sie przebudowe
instalacji do napowietrzania S$ciekdw w oparciu o istniejace
dmuchawy. Budynek nie zmienia swojej funkcji.

Ponadto projektuje sie uktad przepustnic do sterowania praca
dmuchaw. Stan techniczny budynku jest dobry.

Parametry budynku:

- Wymiary zewnetrzne - 7,90x4,90m
- Wysokosé - 3,00-3,50m’
- Powierzchnia zabudowy - 38,71m’
- Kubatura brutto - 80,34m’

6.6. Plac utwardzony - istniejacy

Na terenie obiektu istnieje wewnetrzna droge dojazdowa oraz
plac manewrowo-komunikacyjny utwardzony azurowymi piytami zel-
betowymi o gr. 10cm ograniczony betonowym kraweznikiem drogo-
wym 30/15-20 taczonym na zamek.

Ponadto na duzym obszarze istnieja place manewrowe o naste-
pujacym sktadzie warstw

- nawierzchnia 2z dolomitowego kruszywa *amanego 0-31,5mm
gr. 20cm,

- podbudowa dolna 2z dolomitowego kruszywa *amanego 0-63mm
gr. 30cm.

Catos$¢ ogranicza kraweznik typ ciezki.
Plac nie zmienia swojej funkcji

6.7. Ogrodzenie i brama wjazdowa - istniejgce

Istniejace ogrodzenie jest z siatki na siupkach stalowych.
Stupki ogrodzenia wykonane sa z ksztaltownika stalowego
60x40mm, grubosci 2mm. Wyposazone sa w cztery otwory montazowe
oraz komplet czterech uchwytdédw mocujacych. Wysokos$¢ situpka wy-
nosi 2600mm.

Fundamenty pod siupki sa prefabrykowane, wykonane z betonu.
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Brama wjazdowa jest dwuskrzydiowa, rozwierana, =ze S$wiatitem
wjazdu 3,5m. Konstrukcja bramy wykonana z profili zamknietych.
Brama jest obsitugiwana manualnie i nie zmienia swojej funkcji.

7. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego:

7.1 Warunki geotechniczne posadowienia

Dla w/w inwestycji ustala sie wystepowanie prostych warunkodw
gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowano do II kate-
gorii geotechnicznej. Roboty ziemne prowadzone beda wylacznie
w obrebie rurociagdw tiocznych do Zbiornika UsSredniajacego i w
obrebie rurociagdw grawitacyjnych z w/w zbiornika

W przypadku projektowania i1 wykonywania obiektdédw budowlanych
zaleca sie:

1 przewidzie¢ odprowadzenie wdd opadowych z rynien 1 po-
wierzchni dachowych w taki sposdb, aby ograniczy¢ ich dostep
do fundamentow,

2 majac na uwadze warunki geotechniczne i geomorfologiczne na-
lezy przewidzie¢ odpowiednie posadowienie budynku uniemozli-
wiajace nierdwnomierne osiadanie,

3 prowadzi¢ prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio
przygotowanych i1 zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadze-
nia robdét ziemnych nalezy zwrdcic¢ szczegdlna uwage na bez-
pieczne prowadzenie prac ciezkim sprzetem zmechanizowanym, a
takze na mozliwo$¢ zaciskania $cian wykopu,

4 zagospodarowanie terenu 1 wszelkie roboty zwiagzane z projek-
towana inwestycja prowadzone na tym terenie powinny by¢ wy-
konywane w sposdb ograniczajacy mozliwo$é wystapienia szkdd
spowodowanych ruchami masowymi .

8. Podstawowe dane technologiczne.
Nie dotyczy

9. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego.
Wg projektu branzy instalacji sanitarnych.

10. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych przemystowych.
Nie dotyczy.

11. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Zgodnie z art.l1l5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charak-
terystyce energetycznej budynkdw, Dz .U. pPoz. 1200 oraz
z 2015r. poz. 151 oraz powoilujac sie na art. 3 pkt 2 ustawy -
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Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) stwier-
dza sie, ze obiekty objete niniejszym projektem nie wymagaja
opracowania charakterystyki energetycznej.

12. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie lu-
dzi i obiekty sasiednie
Projektowane rozwigzania przestrzenne, materiaiowe, archi-

tektoniczne, konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywieraja ujem-
nego wpiywu na s$rodowisko, zdrowie uzytkownikdéw i otoczenie.

Inwestycja nie powoduje powstania niebezpiecznych odpaddw,
nie bedzie generowa¢ hatasu, wibracji, promieniowania, emisji
zanieczyszczen gazowych.

Przy prowadzeniu prac dopuszcza sie przeksztailcenie elemen-
téw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwiazku z realizacja zadania.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb nie stwarzajacy
ucigzliwos$ci dla $rodowiska i zdrowia ludzi.

13. Charakterystyka przeciwpozarowa

Inwestycja nie podlega ochronie przeciwpozarowej. Nie wyste-
puje zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni ze-
wnetrznych.

N/n inwestycja nie wymaga projektu drdg pozarowych.

14. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

1. Ptyta fundamentowa pod obudowe osadni-

ka
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
ptyta fundamentowa 3,75 kN/m2 72,61 kN
ciezar urzgdzen 1,91 kN/m2 37,02 kN
ciezar kontenera 0,78 kN/m2 15 kN
Razem 6,44 kN/m2 124.63 kN
pow. ptyty
fundamento-
wej 19,37 m2

6,4342 kN/m2
Zbrojenie ptyty fundamentowe;j
STAL Alll 34GS
Beton B25

Przyjeto zbrojenie w przesle z pretow fi 12 co 25cm

2. Plyta przykrywajaca ZUS

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
ptyta 12,00 kN/m2 581,28 kN
nasypy 14,56 kN/m2 705,29 kN
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ciezar zbiornika 16,99 kN/m2 823,00 kN
max. ciezar H20 20,64 kN/m2 1000 kN
Razem 64,19 kN/m2 3109,57 kN
pow. ptyty
fundamento-
wej 48,44 m2

64,1943 kN/m2
Zbrojenie ptyty fundamentowe;j
STAL Alll 34GS AO St0S
Beton B25

Przyjeto zbrojenie w przesle z pretow fi 12 co 20cm

Opracowat:

mgr inz. Piotr Baka mgr inz. Anna Aksman
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Il - BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania nieczynnej istnie-
jacej oczyszczalni $ciekéw na zbiornik usdredniajacy o Vv=300m’
dla Sciekdw komunalnych w Radomys$lu Wielkim, powiat Mielec.
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 361/1 1 362/1.
Zmiana sposobu uzytkowania polega¢é bedzie na wykorzystaniu
istniejacych obiektdédw nieczynnej oczyszczalni i dostosowaniu
jej do nowej funkcji zbiornika usredniajacego wyposazajac go w
nowe urzadzenia technologiczne jak: zadaszenie zbiornika, kra-
ta, pompy, =zasuwy, regulatory, przepitywomierze, instalacije
elektryczne i automatyki

W sktad projektowanej infrastruktury i urzadzen wchodzicé¢ be-
dzie:

- IST. POMPOWNIA 'PG'- PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH

- IST. OSADNIK 'OS'- PRZEBUDOWA O INSTALACJE KRATY MECHA-
NICZNEJ
- PROJ. OBUDOWA 'OS' |3X5,5m| - KONSTRUKCJA METALOWA TYP LEKKI

- IST. OCZYSZCZALNIA SBR - PRZEBUDOWA NA ZBIORNIK USREDNIAJACY
'ZBU' O POJEMNOSCI V~300m?3

- PROJ. RUROCIAGI CISNIENIOWE - PRZESYE: NAPLYWU DO 'ZBU'

- PROJ. RUROCIAGI GRAWITACYJNE - ODPLYW BUFORU USREDNIONEGO DO
IPGI

- PROJ. KOMORA POMIAROWA 'KP' - PREFABRYKAT ZELBETOWY DN2000
- PROJEKTOWANE RUROCIAGI NAPOWIETRZAJACE

- IST. BUDYNEK TECHNICZNY - PROJ. ROZBUDOWA INSTALACJI NAPO-
WIETRZANIA

- PROJ. AKTYWNY FILTR ANTYODOROWY O WYDAJNOSCI 50m3/h WRAZ Z
FILTRAMI KOMINKOWYMI

- instalacja elektryczna wraz z instalacja odbiorcza.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektéw budowlanych
Wg czes$ci architektoniczno-konstrukcyjnej.

3. Badania geologiczne
Nie przeprowadzono badan geotechnicznych podioza gruntowego.
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4. Zastosowane schematy konstrukcyjne obiektéw, zatozenia pro-
jektowe, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Pompownia PG

W istniejacej pompowni PG znajduje sie uktad 2 pomp przetita-
czajacych $cieki do oczyszczalni $Sciekdw w Partyni. W pompowni
projektuje sie dodatkowy ukitad pompowy, ktdry przy duzym na-
ptywie Sciekdw bedzie je kierowat do zbiornika usredniajacego.
Posadowienie pompowni ani jej wielko$¢ nie ulegna zmianie.

Projektowany ukitad skitada sie =z dwdéch pomp zatapialnych
(jedna do pracy, druga rezerwowa), z wirnikiem otwartym.

Wymagane parametry pracy pompy:

- Q = 15.0dm’/s;

- Hp = 6.0m;

- P=5.13kW

- Napiecie - 380V;

- Srednica krééca tiocznego - 100mm.
Szczegblty wg rys. IS-2.

Osadnik OS

Istniejacy osadnik projektuje sie zabezpieczyé¢ kontenerem
garazowym o wymiarach 5,50x3,0x2.75m. Szczegdly wg branzy ar-
chitektoniczno-konstrukcyjnej. Posadowienie 1 wielko$¢ osadni-
ka nie ulegnag zmianie.

Istniejacy osadnik projektuje sie wyposazy¢é w krate mecha-
niczna schodkowa o wymiarach 1,0x 6,125m z odbiorem skratek do
kontenera przewozZznego.

Wymagane parametry kraty:
- szerokos¢ - 1.0m
- wysokos¢é - 6.125m
- gitebokos¢é - 0.605m
- przeswit - 30mm
- katy pochylenia - 67°
- przepiyw - 700+20001/s
- moc napedowa - 1.1kW

Do odbioru 1 gromadzenia skratek projektuje sie kontener
émieciarski o pojemnosci 750dm’.

Szczegbty wg rys. IS-1.
Zbiornik Usredniajacy ZBU

Istniejaca budowla jest konstrukcji zelbetowej 2z szeregiem
przegrdd wewnetrznych. Istniejgca zelbetowa konstrukcja nie-
czynnej oczyszczalni pozwala na wykorzystanie jej w celu gro-

madzenia 1 usSredniania przepitywu Sciekdw komunalnych celem
ochrony istniejacej oczyszczalni w Partyni. W istniejacych ko-
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morach gromadzone beda $cieki o duzym chwilowym napiywie 1 od-
prowadzane do systemu poza godzinami szczytu przepiywowego.

W przegrodach zbiornika projektuje sie otwory technologiczne
w celu wyrdwnania poziomu $ciekdéw. Na potaczeniu komdbr A i B
projektuje sie zasuwy nozowe do $ciekdédw Dn300 z kolumnami,
trzpieniami i kd&tkami.

Istniejacy zbiornik projektuje sie zadaszy¢ (zabudowaé) pre-
fabrykatami zelbetowymi (pitytami) - wg opracowania branzy kon-
strukcyjnej. Polaczenia elementdw przy uzyciu systemu zapew-
niajacego szczelne 1 trwate poitaczenie. Zbiornik wyposazony
bedzie w witazy oraz drabiny =ztazowe wykonane ze stali nie-
rdzewnej zgodnie z norma PN-EN 14396.

Parametry zbiornika:

- Wymiary zewnetrzne - 15,18mx7,35mx3, 20
- Pojemno$é zbiornika - 357.00m’

- Powierzchnia zabudowy -111, 60m?

" Kubatura netto - 300.00m°

W zbiorniku usredniajacym projektuje sie system napowietrza-
jacy $cieki z1ozony rurociagdw doprowadzajacych powietrze PE90
i dyfuzordw talerzowych (2x8szt.).

Szczegbty zbiornika usredniajacego wg rys. IS-3.

Komora pomiarowa

Projektuje sie komore pomiarowa jako studnie zelbetowa Dn =
2000mm, H=4.0m, z wiazem technologicznym zeliwnym dné600mm.

Potaczenia elementdw przy uzyciu systemu =zapewniajacego
szczelne i1 trwate polaczenie.

W celu pomiaru iloséci przetitaczanych $ciekdédw w komorze za-
projektowano przepitywomierz elektromagnetyczny Dnl50 z panelem
ciektokrystalicznym.

W komorze na rurociagach dopitywowych zaprojektowano 2 zasuwy
nozowe do S$ciekdw Dnl50 z napedami elektrycznymi wyniesionymi
nad strop komory pomiarowej. Za komora zaprojektowano etaz po-
miarowy w celu stabilizacji napiywu.

Szczegdty komory wg rys. IS-4.

Instalacja napowietrzania w budynku technicznym

W istniejacym budynku technicznym projektuje sie przebudowe
instalacji do napowietrzania S$ciekdw w oparciu o istniejace
dmuchawy. Nowa instalacje wykona¢ z rur i ksztaitek cisnienio-
wych PE90, taczonych elektrooporowo.

Do sterowania praca dmuchaw projektuje sie ukitad przepustnic
z napedem elektrycznym i z napedem recznym.

Instalacja napowietrzania w budynku technicznym wg rys. IS-
8. Sterowanie instalacja napowietrzania wg branzy elektrycz-
nej.
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Rurociagi technologiczne tloczne - projektowane

Rurociagi tioczne pomiedzy pompownia a zbiornikiem usrednia-
jacym projektuje sie z rur kanalizacyjnych ciénieniowych
PE®160 na ciénienie 1.0MPa. Laczenie =za pomoca zgrzewania
elektrooporowego.

Rurociagi majace na celu odprowadzenie odpitywu ze zbiornika
uéredniajacego zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielicho-
wych PP®160 SN10, taczonych na uszczelki.

Rurociagi doprowadzajace powietrze do zbiornika usredniaja-
cego projektuje sie =z rur cisnieniowych PE®90 na cisénienie
1.0MPa. Laczenie za pomoca zgrzewania elektrooporowego.

Rurociag doprowadzajacy wode do projektowanej kraty zapro-
jektowano z rur cis$nieniowych PE40 SDR17 PN10 typ 100.

5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje sie wykonac¢ rozkopem 80% mechanicz-
nie, 20% recznie. Gdy warunki terenowe uniemozliwiaja rozkop
nalezy wykona¢ wykop waskoprzestrzenny, a $Sciany wykopu zabez-
pieczy¢ wypraskami stalowymi. Roboty ziemne prowadzié¢ wg normy
BN-83/8336-02 - Przewody podziemne. Roboty =ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Wszystkie rurociagi ukitada¢ na podsypce piaskowej gr. 30cm
o S$rednicy ziaren do 20mm, wykona¢ obsypke piaskowa gr. 20cm
ponad rure i1 zagescié. Materiat nie moze by¢ zmrozony, nie mo-
ze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego 1amanego materiaiu. Je-
$1i grunty lokalne speiniaja powyzsze wymagania rurociagi moz-
na uktada¢ bezposrednio na wyrdwnanym podiozu. Podloze nalezy
wyprofilowa¢ tak, aby uzyska¢ kat podparcia rury 90°.

Po wykonaniu wodociagu wykopy nalezy =zasypaé materiatem
przepuszczalnym, zageszczajac go warstwami maksymalnej grubo-
$ci 30cm. Po doktadnym =zageszczeniu materiatu zasypowego od-
tworzy¢ konstrukcje nawierzchni.

Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami BHP.

Ewentualne odwodnienie wykopdw wykona¢ poprzez pompowanie,
utozenie w dnie wykopu drenazu PE Dnl00 z rur perforowanych
drenazowych lub stosowanie igtofiltrow.

5.2. Rurociagi technologiczne

Rurociagi tioczne pomiedzy pompownia a zbiornikiem usrednia-
jacym projektuje sie z rur kanalizacyjnych ciénieniowych
PE®160 na cisénienie 1.0MPa. Laczenie =za pomoca zgrzewania
elektrooporowego.

Rurociagi majace na celu odprowadzenie odpitywu ze zbiornika
uéredniajacego zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielicho-
wych PP®160 SN10, taczonych na uszczelki.
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Rurociagi doprowadzajace powietrze do zbiornika usredniaja-
cego projektuje sie z rur cisnieniowych PE®90 na cisnienie
1.0MPa. Laczenie za pomoca zgrzewania elektrooporowego.

Rurociag doprowadzajacy wode do projektowanej kraty zapro-
jektowano z rur cisnieniowych PE40 SDR17 PN10 typ 100. Ruro-
ciag prowadzié¢ na giebokosci 1.5m p.p.t. W osadniku instalacje
wodociagowa izolowa¢ otulina z pianki polietylenowej grubosci
minimum 50mm.

Rurociagi uktada¢ na podsypce i w obsypce piaskowej.

5.3. Skrzyzowania z uzbrojeniem terenu

Wystepuja skrzyzowania projektowanych rurociagdbw z istnieja-
cym uzbrojeniem terenu. Nalezy stosowa¢ odkrywki reczne i za-
bezpieczenia branzowe (rury ochronne na istniejacych lub pro-
jektowanych instalacjach)) .
5.4. Przekroczenia ciekéw wodnych

Nie wystepuja przekroczenia ciekdw wodnych.

5.5. Skrzyzowania z istniejgca siecig drenarska
Nie wystepuja skrzyzowania z siecia drenarska.

5.6. Przekroczenia drog
Nie wystepuja przekroczenia drog.

6. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego
6.1. Ogrzewanie budynku technicznego BT

Projektuje sie przebudowa ogrzewania budynku w oparciu
o grzejniki elektryczne o mocy grzewczej 1kW wyposazony w
termostat.

6.2. Wentylacja obiektow

Dla zapewnienia prawidiowej wentylacji zaprojektowano:

- kominki wentylacyjne DN100/160mm umieszczone w dachu budyn-
ku, stropie zbiornika usredniajacego.

- filtry mechaniczne antyodorowe z wypeinieniem weglem aktyw-
nym dla osadnika 0OS 1 zbiornika us$redniajacego ZBU. Posado-
wienie i1 lokalizacja tych urzadzen w czes$ci graficznej

Nalezy stosowa¢ atestowane i1 posiadajace aprobaty techniczne
urzadzenia.

7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Zgodnie z art.l1l5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charak-
terystyce energetycznej budynkdw, Dz.U. pPozZ. 1200 oraz
z 2015r. poz. 151 oraz powoilujac sie na art. 3 pkt 2 ustawy -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) stwier-
dza sie, ze obiekty objete niniejszym projektem nie wymagaja
opracowania charakterystyki energetycznej.
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8. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowane rozwigzania przestrzenne, materiaiowe, archi-
tektoniczne, konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywieraja ujem-
nego wpiywu na S$rodowisko, zdrowie uzytkownikdéw i otoczenie.

Inwestycja nie powoduje powstania niebezpiecznych odpaddw,
nie bedzie generowa¢ hatasu, wibracji, promieniowania, emisji
zanieczyszczen gazowych.

Przy prowadzeniu prac dopuszcza sie przeksztaicenie elemen-
téw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwiazku z realizacja zadania.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb nie stwarzajacy
ucigzliwos$ci dla $rodowiska i zdrowia ludzi.

9. Charakterystyka przeciwpozarowa

Inwestycja nie podlega ochronie przeciwpozarowej. Nie wyste-
puje zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni ze-
wnetrznych.

N/n inwestycja nie wymaga projektu drdg pozarowych.

Opracowat:
mgr inz. Marek Matyjewicz

specjalnos$¢ instalacyjno-inzynieryjna

28




Zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej Oczyszczalni w Radomyslu Wielkim
na Zbiornik Usredniajgcy Sciekéw Komunalnych
Gmina Radomys| Wielki

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODBIORCZA | AKPIA

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie i informacje od Inwestora,
- uzgodnienia mydzybrarzowe,
- obowhzujace normy i przepisy.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektrycadhiorcza i AKPIA dla zbiornika
usredniagcego w m. RadomyWielki.

1.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- przebudowa istniggego ukiadu pomiarowego zeaem kablowym,
- wylacznik paarowy PPa.+SA,
- wewretrzne linie zasilajce,
- rozdzielnia giéwm RG,
- rozdzielnica wiaty RW,
- szat zasilajco-sterownicz SZS,
- skrzynki zaciskowe SV,
- ukiady pomiarowe,
- instalacje elektryczne ogolne gniazdiwietlenia i zasilania technologii,
- Oswietlenie terenu,
- ochror od poraen,
- instalacg odgromowu,
- polczenia wyrbwnawcze.

1.4 Przylcze energetyczne

Zgodnie z wytycznymi od Inwestora obiekt posiadayfacz energetyczny o mocy
P=22KkW.
Istniepca moc przyczeniowa pozostaje bez zmian.
Ze wzgkddéw na stan techniczny najeprzebudowé istniepcy ukfad pomiarowy wynosz go
jednoczénie na zeweirzng elewacg budynku. Projektuje sitypowy zestaw przgtzeniowy
ZK1e-1P w miejsce istniggego zestawu ZK+WG.
W zwigzku z powyszym przed realizagjnalezry wystpi¢ do Zakladu Energetycznego o wydanie
warunkéw przeniesienia ukladu pomiarowego.
Obok zestawu przytzeniowego zabudowaprzeciwpaarowy wyhcznik pmdu PPa wraz z
szaflg do podéczenia agregatu SA.

1.5 Zestaw ZKle-1P

Zestaw zlokalizow& w miejscu istnigjcego ZK+WG. Zestaw wykoiazgodnie z
obowhzujacym standardem w TAURON.
Zestaw zabudowana prefabrykowanym fundamencie. Szafki wykbmaobudowach odpornych
na czynniki zewetrzne w Il klasie ochronriai, IP44.

1.6 Zestaw PPa.+SA

Zestaw Pp#.+SA zlokalizowa obok zestawu ZK1le-1P. Zestaw zaskKablem 4x YKXS
1x25mnt z zestawu ZKle-1P.
W zlaczu PPa. zabudowéarozhcznik 160A petricy rok wylacznika paarowego.
W szafce SA zabudowavtyczke 63A do podiczenia przewsnego agregatu paotwdrczego.
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Zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej Oczyszczalni w Radomyslu Wielkim
na Zbiornik Usredniajgcy Sciekéw Komunalnych
Gmina Radomys| Wielki

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODBIORCZA | AKPIA
Zestaw zabudowana prefabrykowanym fundamencie. Szafki wykomaobudowach odpornych
na czynniki zewetrzne w Il klasie ochronriai, IP44.

1.7 Agregat pradotwoérczy

Przy braku zasilania z sieci obiekt 20 by zasilana z przewmego agregatu
pradotwérczego. Na elewacji budynku w szafce SA prde@no zabudowwtyczki 63A, 400V
do podiczenia agregatu. W rozdzielnicy gidwnej RG jestuzidwany przefcznik zasilania 2-0-1
z poketlem obrotowym, ktéry umdiwia podanie zasilania z agregatu przémego na ukfad
zasilania oczyszczalni a réwnoém& uniemdliwia podanie nagcia z agregatu na sieAgregat
pradotwdérczy poza zakresem opracowania.

1.8 Wewretrzne linie zasilajace

Kable do uradzea technologicznych ukiadazgodnie z "Planem zagospodarowania
terenu”. Podégia do skrzynek i uggdzer ostanid rurami ochronnymi.

Kable naley ukfad& w rowie kablowym o ghbokcosci 0,8m, na podsypce z piasku o
grubasci 10cm link falista. Na kable co 10m zatg¢ oznaczniki z oznaczeniem kabla. Nastie
kable zasypa10cm warstw piasku, warstw rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o grabo
15cm i przykry folia ostrzegawcz koloru niebieskiego na catej diugn. Szerokeéc folii powinna
by¢ taka aby przykrywala ukmny kabel lecz nie mniejszaznROcm. ROw wypehdi gruntem
ubijajac warstwami. Kable przy skrzgwaniach z ruroggami, drogami, pod&gie do z4cza czy
rozdzielnic powinien by chroniony od uszkodaemechanicznych. W tym celu naje kabel
umieszczéa w rurach ochronnych. Przy wykonywaniu robot aglerzestrzega obowhzujacych
norm i przepisow.

Kable do urzdzen technologicznych ukladazgodnie z rysunkiem ,Pgd¢zenia zewetrzne”.
Podejcia do skrzynek i usdzer ostania& rurami ochronnymi.

Do zasilania urgdzer technologicznych zaprojektowano kable typu YKYzopazewody YDY, do
sterowania kable YKSY, natomiast do uktadow pomigmh kable w ekranie typu YKSLYekw
(YVKSLYekw).

1.9 Rozdzielnica gtéwna RG

W budynku zaprojektowano rozdzielaicgtéwra RG. W rozdzielnicy zabudowano
wytacznik gidwny z nagdem obrotowym 160A, przgdznik si€-0-agregat 160A, ochronniki
przeciwprzepiciowe kl. T1+T2.

Rozdzielnica jest zasilana kablem YKXS5x35Mmmsystemie sieciowym TN-S. W RG znajgluj
sie zabezpieczenie obwoddwéwaietlenia, gniazd i ogrzewania. Z rozdzielnicy R&ld zasilone
nastpujace uradzenia i prefabrykaty:

- szafa zasilago-sterownicz SZS,

- rozdzielnica wiaty RW,

- os$wietlenie terenu,

- neutralizator odorow.

Rozdzielni¢ RG zaprojektowano w oparciu o prefabrykat w lisidgaochronnéci, IP54.

1.10 Rozdzielnica wiaty RW

W pomieszczeniu wiaty zabudowaozdzielni¢ wiaty RW. W rozdzielnicy zabudowano
wytacznik gtéwny ochronniki przeciwprzegiowe kl. T1+T2.
Rozdzielnica jest zasilana kablem YKY5x4mm systemie sieciowym TN-S. W RW znajdlsjie
zabezpieczenie obwodowéwietlenia, zestawu gniazd, neutralizatora odorowzoszafki krat
hakowej.
Rozdzielni¢ RW zaprojektowano w oparciu o prefabrykat w lidigaochronnéci, IP65.
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1.11 Szafa zasilajco sterownicza SZS

Szafa SZS zasilana jest z rozdzielnicy gtéwnej Rabldm YKY5x25mm. Z szafy
zasilapco-sterowniczej zasilacsi steruje prag nastpujacych uradzea technologicznych:
- PompaP1, P2, P3, P4 Pompowsdeekow
- |Dmuchawa DM1, DM2 Stacja dmuchaw
- Zasuwy naowe ZE1, ZE2
- Przepustnice ZP1, ZP2
- Ukilady pomiarowe

Ukfady sterowania zostaty zaprojektowane w ten 8paby byta maliwos¢ sterowania w trybie
regcznym z elewacji szafy SZS oraz w trybie automatyoz wszystkimi waniejszymi
urzadzeniami technologicznymi takimi jak: pompy, dmuelgazasuwy naowe, przepustnice.
Rowniez na elewacji szafy SZS sygnalizowane wszystkie stany alarmoweadrs i obiektow
np. awaria pompy, poziom max itp. oraz potwierdegiacy oraz stanéw powszych urzdzen
np. praca pompy.

Wszystkie silniki zabezpieczono przganiowo | zwarciowo wycznikami silnikowymi,
pozostate obwody zabezpieczono aeyinikami instalacyjnymi. W szafie zabudowany jest
sterownik PLC, urgdzenia komunikacyjne oraz zasilacz z uktadami aa&l24VDC. Na plycie
montaowej zabudowaneasowniez wyt. silnikowe, wyhkczniki nadmiarowoprdowe, styczniki
oraz przekaniki. Na elewacji szafy zabudowany jest panel ojeski, wyhcznik giowny,
przehczniki, przyciski oraz lampki sygnalizacyjne.

Szafa SZS jest zlokalizowana w ista®jm budynku.

Szat SZS zaprojektowano w oparciu prefabrykat metaltvy4 o wym. 2000x1000x400.

1.12 Skrzynki zaciskowe SV

Skrzynki zaciskowe SV znajdujsie na obiekcie w pobtu urzdzen technologicznych i
stuza do pohczenia kabli zasilagych, sterowniczych i pomiarowych. Do skrzynek gkoewych
przewidziano konstrukcje wsporcze wraz z ruramoosWymi do wyprowadzania kabli ponad
poziom gruntu. Na elewacji skrzynek SV znajdgj pokrtla wylacznikbw remontowych do
zasilania wpjtych w obwdd zasilania ugdzen technologicznych oraz lampki sygnalizeg stan
pracy i awarii urzdzen.

Szafki SV zostaly zaprojektowane w oparciu o prefility z poliveglanu o wymiarach
300x300x180, IP65. Konstrukcje wsporcze do skrzy@¥knaley wykona ze stali nierdzewne;.
Doktadry lokalizacg skrzynek SV w trakcie realizacji naleuzgodnt z brarza technologicza.

1.13 Giwietlenie terenu

Istniepce Gwietlenie terenu naky przebudowéze wzgédu na jego stan techniczny.
W rozdzielnicy gtdbwnej RG przewidziano zabudowabezpiecze i ukladu sterowania
oswietleniem terenu. Qvietlenie mae by zahczane ¢cznie lub sterowane automatycznie
zegarem astronomicznym.
Oswietlenie terenu naky wykona w oparciu o lampy drogowe LED 50W, zabudowanych na
stupach 5m. Slup posadowiony na fundamencie prgalranym F-100/200 zabezpieczonym
przed wptywem wilgoci ok. 10cm ponad poziom utwantzgo terenu. Metalowa stopa stupa
oswietleniowego powinna lypohczona z fundamentem w sposob gozhy. Padczenia stupa z
fundamentem powinno bywidoczne dla skb eksploatacji. Zasilanieswietlenia terenu wykora
kablem YKY3x4mm. Dodatkowo wzdha kabla utay¢ bednark Fe/Zn25x4.

1.14 Instalacja elektryczna
W budynku naley wymienk istniepca instalacg elektryczn.
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W pomieszczeniach wg rzutow najestosowa korytka perforowane z pokrywami, wykonane z
blachy stalowej o gruBgi co najmniej 1mm i cynkowane ogniowo. Cynkowangniowo
powinien by rowniez osprzt montaowy.
W pomieszczeniu wiaty nalg wykona instalacg oswietlenia, zestawu gniazd, zasilania kraty
hakowej, neutralizator odoréw.
Instalacg elektrycz oswietlenia, gniazd wtyczkowych, ogrzewania wykénav rurkach
sztywnych na tynku. Instalacpswietlenia prowadzi przewodami YDY 3(4)x1,5mf gniazd 1-
fazowe YDY3x2,5mmy gniazd 3-fazowych YDY5x2,5mn taczniki nalery lokalizowa na
wysokaci 1,1m. Gniazda lokalizowana wys. 110cm od posadzki.
W pomieszczeniach przejowo wilgotnych stosow@osprzt o stopniu ochrony co najmniej IP55.

1.15 Instalacja odgromowa i paiczenia wyréwnawcze

Dla istniepcego budynku naly wykona instalacg odgromow.
Instalacg odgromowe wykona zgodnie z PN-EN 62305. Projektowany uziom otokawkona
z ptaskownika Fe/Zn30x4. Przewody uzieng@ z uziomOw otokowego dla instalacii
odgromowej wyprowadzi maksymalnie co 20m po obwodzie budynkoéw. Przewodipnt
katownikiem lub ceownikiem do wysokoi ok. 0,8m nad poziom gruntu i zalezy zaciskami
probierczymi. Wykon& co najmniej dwa przewody odprowadeay. Z zaciskdw probierczych
poprowadzi przewody odprowadzagge (drut stalowy ocynkowany fi8mm) na poziom dachu,
przewody prowadziw rurkach certyfikowanych przeznaczonych dla ilastjaodgromowych pod
ociepleniem. Na dachu wykohanstalacg odgromove z drutu fi8mm.
Pomieszczenia wiaty nadg uziemt. W tym celu nalgy co najmniej w dwdch miejscach
podhczy¢ metalowa konstrukag wiaty do uziomu.

W celu wyeliminowania napé dotykowych zastosowano peokenia wyréwnawcze. W
tym celu przewidziano gtdbwne szyny wyréwnawcze. Boyn naley podhczye wszystkie
metalowe konstrukcje, wdzenia technologiczne, ramy, balustrady iinne egiel metalowe
elementy. Gltdwne pat¢zenia wyréwnawcze wykotaz ptaskownika Fe/Zn30x4 oraz przewodu
LgY 16mnt. W zwiazku z powyszym naley przewidzi€é utozenie bednarki po elewacii
zbiornikbw oraz w pom. technologicznych i gtdenie ich z uziomem.

Miejscowe padczenia wyréwnawcze nalg wykona& przewodami LgY 6mm ukladanym
bezpdrednio w tynku hdz w rurkach nacianie.

1.16 Ochrona przeciwprzepgciowa

Ochrorg przed przegciami faczeniowymi i atmosferycznymi zapewrsapchronniki
przeciwprzepiciowe zabudowane w rozdzielnicach RG (stapi@l+T2). Dla uktadéw
pomiarowych sygnaty 4+-20mA ktore wychadpoza obiekty (budynki) zastosowano separacj
sygnaitu przy sterownikach PLC.

1.17 Ochrona od poraen

Sie¢ pracuje w ukiladzie TN-S. Rozdzielenie przewodu PEN PE i N nagpuje w
projektowanej szafce SA. Waktouziemienie poriej 100hm.

Jako dodatkowy srodek ochrony przeciwpotaniowej zastosowano samoczynne
wytaczenie zasilania i obudowy wykonane w Il klasierocimasci.

Samoczynne  wygtzenie zasilania jest realizowane przez wkiadkiikmpe oraz
wytaczniki nadmiarowoprdowe zabudowane w rozdzielnicach RG i SZS. Dodatkoeirrorg od
porazen zapewnia wytaczniki réznicowo-padowe o pgdzie rznicowym 30mA. Naley metod,
pomiarow sprawdziskutecznét ochrony od porzen oraz opornéc izolacji instalacji.

1.18 Uktad sterowania i sygnalizaciji

Uklady sterowania zostaly zaprojektowane tak, atgrosvanie procesami zbiornika
usredniajcego sciekbw odbywato s zgodnie z algorytmami zapisanymi w programie
sterownika PLC w sposéb automatyczny (sterownik Rk@z z odpowiednimi modutami
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wejs¢/wyjs¢ i modutami komunikacyjnymi) lubeczny za pomog przehcznikdw na elewacii
szafy SZS. Program na sterownik PLC i panel opesktomusi zosté& napisany zgodnie z
wytycznymi bramy technologicznej.

Prag urzdzenia technologicznego (pomp, dmuchaw, zasuw)nmsterowé za pomog
przehcznikbw umieszczonych na elewacji szafy SZS. Za gmmntego przejcznika mana
wytaczy¢ urzadzenie (0-WYL), zalczy¢ urzadzenie w trybie miejscowym (1-ZAt) lub w trybie
zdalnym (2-AUTO). W trybie AUTO (zdalnym) wdzeniami steruje sterownik PLC. Vifgkniki
remontowe zabudowane na elewacjach skrzynek Sx4 sla odhczania napicia przy pracach
eksploatacyjnych. Sterowanie rdpmi odbywa si w oparciu o algorytmy uzgodnione z bkan
technologicza.

Sterownik PLC komunikuje siz softstartami w oparciu o 8§i&kS485 i protok6t Modbus
RTU. Rownie z przetwornikiem pomiarowym przeptywu sterownidbie s¢ komunikowat po
taczu RS485 i protokole Modbus RTU.

Panel operatorski to jednostka kolorowa, dotykorvaodpowiednimi protokotami
dobranymi do sterownika PLC. Poszczegdine elemktidtne komunikug sie po hczu ethernet
podhczone g do Switcha. Uklad sterowania i pomiaréw zbiornikgredniajcego naley
wilaczye w uklad wizualizacji na oczyszczaldciekow w Partyni. Jako medium pokenia
wykorzyst& tacza internetowe. Istnigga stacg operatorsk na oczyszczalniciekow Partynia
nalezy rozbudowa.

1.19 Oprogramowanie sterownika

W skifad systemu wizualizacji wchodzi panel opersitokolorowy dotykowy o wielkéci
ekranu co najmniej 10 cali. Panel tenzgtprzede wszystkim do wwietlania stanu pracy
zbiornika dredniagcego, wywietlania oraz zmiany podstawowych parametrow prazgdzen
np. zmiany poziomow zadzenia, wydczenia, zmia@ czasOéw pracy, przerwy, \wyietlenie
licznikbw godzin pracy itp.

Istniepcy komputer z oprogramowaniem SCADA tj. stacja apmska na oczyszczalni
sciekbéw Partynia naley rozbudowa aby shiyla do petnego zobrazowania réwhiebiornika
usredniapcego.

Oprogramowanie wizualizacyjnedzie zawieré:

- schemat z rysunkami wszystkich gnlzen, na schemaciegha zobrazowane stany wdzen
— zmiana koloru rysunku wdzenia (praca - zielony, awaria - czerwony), wskagst
wielkosci mierzone, stany alarmowe,
stacyjki uradzen, na stacyjkach operatog¢dizie miat maliwo $¢ podghdu rodzaju
sterowania @czne, automatyczne)gthzie przedstawiony tak czas pracy usgzenia,
stacyjki pomiaréw, na stacyjkach operatedhie miat maliwo $¢ obserwaciji bigacych
zmian wielk@ci mierzonych,
przebiegi chwilowe i historyczne mierzonych wielkofizycznych,
okno alarmowe, na oknie tym przedstawiofalgywne i historyczne alarmy, operator ma
mozliwo §¢ potwierdzania alarmoéw,
okno raportow — operator e wyswietli¢ i wydrukowa raporty dobowe jak réwnie
godzinowe za wybrany czas,
mozliwo §¢ drukowania raportow z czasy pracyattzen i ilosci sciekdw doptywagcych,

Poniewa stacja operatorska z oprogramowaniem wizualizgayjnest zlokalizowana w
miejscu oddalonym od zbiornik@nedniajcego (ledzie ona na oczyszczakdiekdw) konieczne
jest ustanowienie pewnego i bezpiecznegoaqaenia aby system wizualizacji pracowat
niezawodnie. Mge to zostéa zrealizowane za pomgadwdch routeréw z funkcjonaldoia VPN,
ktére hcza sie ze soh poprzez sié internet. Jeeli nie kedzie odpowiedniego internetowego
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polkczenia kablowego koniecznyedrie zakup routerbw wraz z modemami GSM i
odpowiednimi kartami SIM (ze statym publicznym agém IP).

Sterownik PLC i urzdzenia komunikacyjne jak rowriekomputer kdzie posiadat podtrzymanie
zasilania poprzez UPS.
Sygnaty wprowadzone do systemu sterowania i wizaaji
1. binarne:
« napkcie zasilania — prawidtowe,
praca zbiornika zal/wyt
pompy, dmuchawa — praca, awaria, automatyka
zasuwy naowe — praca, awaria, automatyka, zargtalotwarta,
przepustnice — automatyka, zamijtaiotwarta
krata mechaniczna — praca, awaria, got@wo
neutralizatory odoréw — praca, awaria, gotéévo
poziom pompownia gidwna — max, suchobieg,
- sygnalizacja zalania komory zasuw
2. analogowe 4..20mA:
poziom — przed krat
poziom — pompownia gidwna
poziom — zbiornik gredniagcy nr 1,
poziom — zbiornik gredniagcy nr 2,
cisnienie powietrza - zbiorniksvedniaacy nr 1,
« cisnienie powietrza - zbiorniksuedniagcy nr 2,
3. Komunikacja RS485 Modbus RTU
« pomiar przeptywiuciekOw ze zbiornikéw éredniagcych,
softstarty pomp i dmuchaw.

Oprogramowanie sterownika PLC, panelu operatorskiatacji SCADA na oczyszczalnia
Partynia naley napis& zgodnie z wytycznymi bramy technologiczne;.

1.20 Uktady pomiarowe

Na zbiorniku zaprojektowano naptijace uktady pomiarowe:

m pomiar poziomu przed krat
pomiar i sygnalizacja pozionmiciekOw — pompownia,
pomiar poziomuciekow — zbiornik &redniajcy nr 1,
pomiar poziomuciekow — zbiornik &redniajcy nr 2,
pomiar cénienia — zbiornik gredniapcy nr 1,
pomiar cénienia — zbiornik gredniapcy nr 2,
pomiar przeptywusciekéw ze zbiornikdw éredniajcych,
sygnalizacja zalania komory zasuw

1.21 Wytyczne dla brarzy technologicznej

Nastpujace uradzenia technologiczneg slostarczane z szafkami zasitag-sterowniczymi,
petnym wyposaeniem hcznie z instalagj podhczeniem, sprawdzeniem i uruchomieniem:
- Krata mechaniczna,

- Uktady neutralizacji odoru

Szafki kraty mechanicznej i neutralizacji odoréwyiany umazliwia¢ wyprowadzenie sygnatow
pracy, awarii i gotowsxi (styki bezpotencjatowe).

W pompowni, zbiorniku fredniagcym naley zabudowé rury ochronne 80 PVC na

uchwytach ze stali kwasoodpornej zgodnie z projektela sond hydrostatycznych. Na
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rurochgu naley zabudowa czujnik przeptywomierza elektromagnetycznego ongkona
niezledne kr@&ce do podiczenia aparatury pomiarowe;.

1.22 Wytyczne dla brarzy budowlanej

W budynku nalgy wykona przepusty szczelne przéeiany fundamentowe w postaci rur fi
110.

Pomieszczenie z przeznaczeniem naesgedrownicza SZS powinny by wolne od wyziewow
powodugcych koroz¢ aparatury (pomieszczenie sterowni).

1.23 Uwagi kaicowe

1. Calag¢ prac zwizanych z pracami elektrycznymi i AKP naje przeprowadzi zgodnie
z obowazujacymi normami i przepisami BHP.

2. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachéweoordynac z pozostalymi instalacjami
branzowymi.

3. Po wykonaniu prac i uruchomieniu obiektu Wykonayczekae Inwestorowi aktualny projekt
powykonawczy oraz instrukgj obstugi ukladu sterowania i wizualizacji i liceacha
zainstalowane oprogramowanie.

4. Wykonawca przeka& rownie na trwalym néniku pameci oprogramowanie na sterownik
PLC i panel z opisem oraz aplikacpCADA oczyszczalnigciekéw Partynia - rozbudowa.
Przekae rowniez schemat pogtlowy komunikacji z adresami i hastami tak aby Inwesdgt
w oparciu o powysze dane samodzielnie (lub pod zlecagewretrznej firmie) dokonywéa
zmian i rozbudowy systemu.
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2 Obliczenia

2.1 Bilans mocy

Przyjmujemy moc przgtzeniows rown 22kW.

L.p. Odbidr llosé jednl\ggt?(owa Moc zatw\/s\}]alowana
[kw]
1 Przepompownia gtéwna P1, P2, P3, P4 4 7,5 30
2 Dmuchawa DM1, DM2 2 55 11
3 Aparatura AKP 1 1 1
4 Odwietlenie budynku 1 0,3 0,3
5 Oswietlenie terenu 3 0,05 0,15
6 Ogrzewanie budynku 1 1,5 1,5
7 Gniazda w budynku 4 0,2 0,8
8 Neutralizator odoréw zbiornika 1 0,75 0,75
9 Terma elektryczna przeptywowa 1 3,5 8,5
10 QGswietlenie, gniazda wiaty 1 0,5 0,5
11 Krata mechaniczna 1 35 3,5
12 Neutralizator odoréw wiaty 1 0,75 0,[75
13 Inne 1 1,5 1,5
Suma P 55,25
Wspoiczynnik jednoczesio k 0,4
Moc szczytowa B 22,1

Ps= 22kW
cosh = 0,93
Prad szczytowy: = 34,14A
Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spemiarunek:
le< <1,
,<1,45 x|
Gdzie:
ls — prad obliczeniowy
I, — pad znamionowy urzdzen zabezpieczagych
|, — obchzalnos¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodéw
I, — prd zadziatania uedzer zabezpieczagych
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2.2 Spadki napgcia

Spadki napicia obliczamy ze wzoréw:

AU% = % 100%

4 P dla obwodu 3-fazowego
AU = 2P0 o

y B, dla obwodu 1-fazowego

gdzie: Rz = moc szczytowa w kW
L — dlugéc pojedynczego przewodu w m
y — przewodné& wiasciwa przewodu (dlgCu = 57 yAl = 35)
S — przekréj przewodu w rim
U — nap¢cie sieci mgdzyfazowe
U — napécie sieci fazowe
Zgodnie z norra PN-HD 60364-5-52 dopuszczalny spadek ¢apiod z4cza do kaca
dowolnego obwodu odbiorczego instalacji niezmprzekracza4%.

2.3 Sprawdzenie warunkéw skutecznéei ochrony od porazen

Jako dodatkowy system ochrony od pefapradem elektrycznym zastosowano:
m obudowy wykonane w Il klasie ochronio zestaw ZK1le-1P, zestaw PRPeSA, rozdzielnica
gtdwna RG, skrzynki zaciskowe,
m samoczynne wytzenie zasilania realizowane jest przez wkladkpmeznikowe i wyaczniki
nadmiarowopdowe. Dodatkow ochror od poraen realizup wytaczniki réznicowo-padowe
o pradzie r&znicowym 30mA zlokalizowane w poszczegolnych rozbhdgach.

Nalezy metod, pomiaréw sprawdzi skuteczné¢ ochrony och potaen oraz rezystangjizolaciji
przewodow i kabli.
Projektowat:

inz. Tomasz Wgcek
nr upr. MAP/0177/PWOE/07
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Specyfikacja urzadzen i materiatow Zbiornik usredniajacy w Radomys$lu Wielkim
Czes¢ elektryczna i AKPIiA

Prefabrykat stopien ochrony > IP55, klasa
ochronnosci [

do zabudowy szeregowej lub monoblok

material: blacha stalowa malowana
proszkowo

wym. 2000x1000x400 SZS

+ plyta montazowa,

+ cokot h=100mm

Z wyposazeniem:

- wylacznik gléwny kompaktowy 80A

z pokrgtlem obrotowym

- zasilacz 5A, 24VDC,

- UPS 1000VA,

- amperomierze,

- przekaznik kontroli faz,

- ochronnik przeciwprzepigciowy,

- softstarty do 11 kW, 400V
napigcie sterowania 230V
wbudowany stycznik obejsciowy
komunikacja modbus RTU RS485,

- softstarty do 7,5 kW, 400V
napigcie sterowania 230V
wbudowany stycznik obej$ciowy
komunikacja modbus RTU RS485,

- wylaczniki silnikowe + styki pomocnicze,

- styczniki + styki pomocnicze

- wylaczniki ré6znicowopradowe,

- wylaczniki nadmiarowopradowe,

- blok rozdzielczy,

- przetworniki pradowe 0..15A AC na
4.20mA

Lp Urzadzenie/Materiat Oznaczenia projektowe [los¢
Szafa rozdzielczo-sterownicza SZS
1 |Szafa SZS wg schematu SZS 1 kpl




Urzadzenie/Materiat

Oznaczenia projektowe

Ilos¢

zasilanie 24VDC,

- przekazniki + podstawki,

- lampki,

- przyciski,

- przetaczniki,

- zasilacz 24VDC z separacja galwaniczna
4.20mA,

- przekaznik konduktometryczny,

- przekaznik czasowy
opdznione zataczanie,

- przekazniki interfejsowe,

- mediakonwerter,

- korytka, ztaczki srubowe, dlawiki, kable

Sterownik modutowy PLC

z modutami wej$¢/wyjsé

1 modutami komunikacyjnymi
zasilanie 24VDC
wejscia/wyjscia na sterowniku:
- wejscia binarne

- wyjscia binarne

- wejscia analogowe

- porty komunikacyjne RS485 Modbus
RTU -2 szt

- port komunikacyjny ethernetowy
+ Panel operatorski 10"

kolorowy, dotykowy

komunikacja ethertnet

zasilanie 24VDC

PLC

1 kpl

1 szt

- Stacja operatorska oczyszczalni §ciekow
Partynia — rozbudowa

1 kpl

Zestaw przylaczeniowy ZKle-1P

Z}acze z kieszenig kablowa i fundamentem
w Il kl. ochronnos$ci 1P44

poliester (wzmacniany wioknem szklanym)

ZKle-1P

1 kpl




Urzadzenie/Materiat

Oznaczenia projektowe

Ilos¢

wym. 250X820x245

wyposazona:

- rozlacznik bezpiecznikowymi 160A
+ wktadki 80AgG

- ogranicznik mocy 40A

- szyna PEN

- podstawa pod licznik 3 faz

Zestaw P

Poz.+SA

Zestaw z kieszenia kablowa 1 fundamentem
w Il kl. ochronnos$ci 1P44

poliester (wzmacniany wioknem szklanym)
Szatka SA:

wym. 400x620x245

+ szyna PEN

+ wtyczka do podtaczenia agregatu 63A,
3P+N+PE

Szafka z wyt. PPoz. 160A
wym. 400x620x245

PPoz.+SA

1 kpl

Rozdziel

nica RG

Rozdzielnica RG wg schematu
Prefabrykat stopien ochrony > IP54, klasa
ochronnosci II

do zabudowy modutowe;j
wym. 800x550x205
Z wyposazeniem:

- przetacznik zasilania 2-0-1 100A z
nap¢dem obrotowym

- roztacznik gtéwny 100A z napgdem
obrotowym

- roztaczniki bezpiecznikowe do montazu na
szyn¢ TH-35 63/Alfaz

- roztaczniki bezpiecznikowe do montazu na
szyn¢ TH-35 63/A3faz

- ochronnik klI. T1+T2,
- blok rozdzielczy

- wylaczniki réznicowopradowe

RG

1 kpl




Urzadzenie/Materiat

Oznaczenia projektowe

Ilos¢

- wylaczniki nadmiarowopradowe,

- stycznik instalacyjny 4-stykowy 40A
230VAC

- przetacznik instalacyjny 3-poz 20A
230VAC

- programator cyfrowy astronomiczny

- lampki kontrolne 230VAC

Rozdzielnica RW

Rozdzielnica RW wg schematu
Prefabrykat stopien ochrony > IP65, klasa
ochronnosci II

rozdzielnica na$cienna hermetyczna z
zabudowa modutowa odpirna na czynniki
zewnetrzne (UV)

wym. 535x319x144

Z wyposazeniem:

- roztacznik 80A

- ochronnik kI. T1+T2,

- blok rozdzielczy

- wylaczniki réznicowopradowe

- wylaczniki nadmiarowopradowe,
- lampki kontrolne 230VAC

RW

1 kpl

Skrzynki zaciskowe

Skrzynki zaciskowe SV
- prefabrykat stopien ochrony IP65
materiat:poliwgglan
z pokrywa szara
wym. 300x300x180
+ ptyta montazowa

- ochronnik przeciwprzepigciowy do linii
dwuprzewodowe;j

4..20mA, 24VDC
obudowa do zabudowy na szyne,
- zkaczki srubowe

- oznaczniki

SV1, SV4, SV5, SV6

4 kpl




Urzadzenie/Materiat

Oznaczenia projektowe

Ilos¢

- dtawiki
- przewody

- tabliczki opisowe

Skrzynki zaciskowe SV
- prefabrykat stopien ochrony IP65

materiat:poliwgglan
Z pokrywa szara
wym. 300x300x180
+ ptyta montazowa

- wylacznik awaryjny do montazu
tablicowego — 2 szt
moc 7,5kW dla AC-23A 400V
stopien ochrony IP67
+ styki pomocnicze INO+1NC

- lampka LED zielona — 2 szt
montaz elewacyjny @22
zasilanie 230VAC

- lampka LED czerwona — 2 szt
montaz elewacyjny @22

- zkaczki srubowe

- oznaczniki

- dtawiki

- przewody

- tabliczki opisowe

SV2,SV3

2 kpl

Skrzynki zaciskowe SV

- prefabrykat stopien ochrony IP65
materiat:poliweglan
z pokrywa szara
wym. 300x300x180
+ plyta montazowa

- wylacznik awaryjny do montazu
tablicowego — 1 szt
moc 7,5kW dla AC-23A 400V
stopien ochrony P67

SV7,SV8

2 kpl




Urzadzenie/Materiat

Oznaczenia projektowe

Ilos¢

+ styki pomocnicze INO+INC

- lampka LED zielona — 1 szt
montaz elewacyjny 922
zasilanie 230VAC

- lampka LED czerwona — 1 szt
montaz elewacyjny @22

- zkaczki Srubowe

- oznaczniki

- dtawiki

- przewody

- tabliczki opisowe

Skrzynki zaciskowe SV
- prefabrykat stopien ochrony IP65
materiat:poliwgglan
Z pokrywa szara
wym. 300x300x180
+ ptyta montazowa
- zkaczki srubowe
- oznaczniki
- dtawiki
- przewody

- tabliczki opisowe

SV9

1 kpl

Podstawowe urzadzenia i materialy obiektowe

Sonda hydrostatyczna
zakres: 0~1m H,O

sygnal wyjsciowy: 4..20mA
membrana ceramiczna
zasilanie: 10..30VDC
kabel: L=10m

+ klamra montazowa

LT1

1 kpl

Sonda hydrostatyczna
zakres: 0~4m H,O
sygnat wyjsciowy: 4..20mA

LT2, LTS, LT6

3 kpl




Urzadzenie/Materiat

Oznaczenia projektowe

Ilos¢

membrana ceramiczna
zasilanie: 10..30VDC
kabel: L=10m

+ klamra montazowa

Sygnalizator ptywakowy poziomu
kabel L=10m

LS3, LS4

2 kpl

Przetwornik cisnienia
zakres: 0..10bar

sygnat: 4..20mA (24VDC)
przytacze procesowe G1/2

PT7, PT8

2 kpl

Przeptywomierz elektromagnetyczny
czujnik DN200, PN16 P68

kable L=30m

wersja rozdzielna

z detekcja pustej rury, elektrodami
pomiarowymi i uziemiajacymi do aplikacji
wodno-sciekowych

Przetwornik

zasilanie 230VAC

wyjscie: RS485 Modbus RTU
jezyk obstugi wyswietlacza: polski

FIQ9

1 kpl
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V — INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot

W zakresie podstawowych robo6t budowlano-monta zowych skfada

si e wykonanie nast epuj acych rob6t budowlanych:
- IST. POMPOWNIA 'PG'- PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWN ETRZNYCH

- IST. OSADNIK 'OS'- PRZEBUDOWA O INSTALACJ E KRATY MECHANICZNEJ
- PROJ. OBUDOWA 'OS' |3X5,5M| - KONSTRUKCJA METALOWA  TYP LEKKI

- IST. OCZYSZCZALNIA SBR - PRZEBUDOWA NA ZBIORNIK U $SREDNIAJACY 'ZBU' O PO-
JEMNOSCI V~300M3

- PROJ. RUROCIAGI ClI SNIENIOWE - PRZESYL NAPLYWU DO 'ZBU'

- PROJ. RUROCIAGI GRAWITACYJNE - ODPLYW BUFORU USREDNIONEGO DO 'PG'

- PROJ. KOMORA POMIAROWA 'KP' - PREFABRYKAT ZELBETOWY DN2000

-  PROJEKTOWANE RURQKIEI NAPOWIETRZARCE

- IST. BUDYNEK TECHNICZNY - PROJ. ROZBUDOWA INSTALACJ | NAPOWIETRZANIA

- PROJ. AKTYWNY FILTR ANTYODOROWY O WYDAJNOI 50M3/H WRAZ Z FILTRAMI KO-
MINKOWYMI

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WRAZ Z INSTALACJA ODBIORCZa.

Celem niniejszej Informacji jest przedstawienie wym ogow
z zakresu bezpiecze nstwa i higieny pracy, ktérych przestrzega-
nie b edzie miato istothe znaczenie dla bezpiecznego przeb iegu
prac oraz terminowej ich realizacji.

W Informacji bezpiecze nstwa pracy i ochrony zdrowia uwzgl ed-
niono szczegdlnie wymogi przy prowadzeniu rob6t bud owlanych,
ktorych charakter i miejsce prowadzenia stwarzaj a szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia

pracownikow.

2. Istniej gce obiekty budowlane

Na przedmiotowym terenie znajduj a SI e nast epuj ace rodzaje
uzbrojenia:
- obiekty technologiczne nieczynnej oczyszczalni sciekéw,

- ruroci agi kanalizacji sanitarnej i opadowej,
- kable energetyczne eN,

- instalacja wodoci agowa

- place utwardzone i drogi dojazdowe.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu stwa rzajace za-
grozenie dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Zagro zenia pojawi a si e naka zdym etapie wykonywania inwesty-
cji. Dlatego caly teren obj ety n/n zadaniem uwa za sl e za stwa-
rzaj acy zagro zenie dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
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4. Wskazanie zagro zen, skala i rodzaj zagro zen, miejsce i czas ich
wyst gpienia
Zamierzone do wykonania roboty budowlane w ramach z adania
inwestycyjnego obj etego n/n opracowaniem mog a Stwarza ¢ ryzyko
powstania zagro zenia bezpiecze  nstwa i zdrowia pracownikéw.
Przewidywane zagro  zenia mog ace wyst api ¢ m.in. podczas reali-
zacji takich rodzajéw prac jak:
- roboty ziemne:

— wykonywanie wykopéw fundamentowych, szalunkow i uktada-
nie zbrojenia fundamentéw — z uwagi na mo zliwo $¢ przy-
sSypania ziemi  a,

- roboty ziemne w w askich wykopach przy wykonywaniu ruro-
ci agow wodoci agowych — z uwagi ha mo zliwo $¢ przysypania
ziemi a,

- przemieszczanie mas ziemnych spychark a powinno odbywa ¢
si e co najmniej 2.0m od sciany wykopu,

- roboty wykonywane w pobli zU istniej acych przewodéw elek-
trycznych — z uwagi na mo zliwo $¢ pora zeniapr adem,

- roboty wykonywane w pobli zU dzialaj acych urz adzen — mo zli-
wos ¢ uszkodzenia ciata,

- roboty ciesielskie — z uwagi na mo zliwo $¢ uszkodzenia cia-
ta, przygniecenia,

- roboty na wysoko $ci — wykonanie konstrukcji i pokrycia da-

chu, wykonywanie obrébek blacharskich — z uwagi na mozli-

wos ¢ upadku z wysoko  sci,

Wszystkie w/w wymienione zagro zenia mog a wyst api ¢ w dowolnym
czasie pracy i by ¢ wywotane lekcewa  zeniem przepisow BHP lub
przez niewykwalifikowan a obstug e.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecz  nych

Podstawowym przepisem reguluj acym sprawy bezpiecze nstwa
i higieny pracy w wykonawstwie budowlanym jest Rozp orz adzenie
Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bhp przy wyko-
nywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. po z. 401).

Rozporz adzenie to ustala zasady bezpiecze nstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-monta zowych i rozbior-
kowych, przy obstudze i konserwacji budowlanego spr Zetu zme-
chanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktado wych mate-
riatbw budowlanych na terenie budowy.

Zgodnie z postanowieniami w/w Rozporz adzenia do wykonywania
prac obj etych przedmiotowym Rozporz adzeniem mog a by ¢ dopusz-
czeni tylko pracownicy, ktorzy:

* uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza n zdro-
wotnych do wykonywania okre $lonej pracy,

posiadaj a kwalifikacje zawodowe przewidziane odr ebnymi prze-

pisami dla danego stanowiska pracy,

przeszli stosowne szkolenie wst epne w zakresie bhp oraz

szkolenie stanowiskowe i zdali pozytywnie egzamin z zakresu

obj etego programem szkolenia.
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6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiega-
jacych niebezpiecze Astwom wynikaj acym z wykonywania roboét
6.1. Roboty budowlane

W trakcie budowy nale zy przestrzega ¢ ogOlnych przepisow

z zakresu bezpiecze nstwa i higieny pracy.

Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, a w szczegd Ino sci
Inwestor, Wykonawca i U zytkownik terenu winni wspétpracowa ¢

ze sob a w zakresie bhp, zarbwno w procesie przygotowania,
jak i realizacji budowy.

Wszystkie osoby przebywaj ace na terenie budowy winny stoso-

wac niezb edne srodki ochrony indywidualne;j.

Przed przyst apieniem do realizacji robét nale zy ustanowi ¢

bezpo sredni nadzér nad bezpiecze nstwem i higien a pracy na

stanowiskach pracy. W przypadku wykonywania robét b udowla-
nych jednocze $nie przez ro znych wykonawcéw nale  zy wyznaczy ¢
koordynatora, sprawuj acego nadzér nad bezpiecze nstwem
wszystkich zatrudnionych na budowie pracownikéw.

Przed rozpocz eciem rob6t budowlanych nale zy wykona ¢ wla sciwe

zagospodarowanie terenu budowy, co najmniej w zakre sie:

- ogrodzenia terenu albo w inny spos6b uniemo zliwienia wej-
$cia osobom nieupowa  znionym oraz wyznaczy ¢ strefy niebez-
pieczne,

- wykonania odpowiedniej szeroko sci drogi dojazdowej, wej $¢
I przej $¢ dla pieszych, a tak ze wykonania odpowiedniego
oznakowania drog i przej $¢ ewakuacyjnych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody (medid w)
oraz odprowadzenie lub utylizacj e sciekow,

- urz adzenie dla pracownikéw budowy pomieszcze n higieniczno

— sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienie 0  $wietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienie wlka  sciwej wentylacji,
- zapewnieniet  aczno scitelefonicznej,
- urz adzenie skladowisk materiatow i wyrobow.

Z uwagi na charakter przewidywanych do wykonania ro bot bu-
dowlanych dla przedmiotowej inwestycji wyst api a réwnie z lo-
kalne strefy zagro zenia dla zdrowia lub zycia ludzi. Strefy

te wyst api a m.in. podczas realizacji robét wymienionych

w punkcie 4. niniejszego opracowania.

Strefy niebezpieczne nale zy wia sciwie o swietli ¢, ogrodzi ¢
i oznakowa ¢ w sposéb uniemo  zliwiaj acy dost ep osobom postron-
nym. Przej scia pomi edzy stanowiskami pracy w strefie niebez-

piecznej nale zy zabezpieczy ¢ deskami ochronnymi.

Odpowiednio wyznaczon g stref e niebezpieczn g, w ktérej ist-

niej a zagro zenie spadania z wysoko $ci przedmiotow nale zy
ogrodzi ¢ balustradami.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych strefy niebezpi eczne na-
le zy ogrodzi ¢iumie $ci ¢ napisy ostrzegawcze.

Istniej  ace ruroci  agi i kable nale zy na czas trwania robot
zabezpieczy ¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia

uzgodni ¢zwha sciwymistu  zbamidysponuj acymi infrastruktur a.
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W widocznym miejscu winna wisie ¢ tablica informacyjna budowy
wraz z numerami telefonow:
- Pogotowia Ratunkowego 999
- Stra zy Po zarnej 998
- Policji 997
-Stu  zb Ratunkowych (tel.kom.) 112
6.2. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych
- zabronione jest urz adzanie stanowisk pracy, skladowisk mate-
riatbw i elementow budowlanych lub maszyn i urz adze n budow-
lanych bezpo srednio pod liniami napowietrznymi lub w odle-
gto sci mniejszej (licz aC w poziomie) od skrajnego przewodu
ni z:
0 2m - dlalinii NN,
0 5m - dla linii WN do 15kV,
0 10m - dla linii pow. 15kV do 30kV,
0 15m - dla linit WN powy zej 30kV,

- wszelkie odst epstwa od powy zszych wymogdéw nale zy uzgodni ¢
z wka sciwym Zaktadem Energetycznym.
6.3. Prowadzenie prac w pobli zu droég komunikacyjnych

- wszelkie prace budowlane prowadzone w pobli zu drdg publicz-
nych i na nich stwarzaj a dodatkowe zagro  zenia dla ruchu dro-
gowego i dlatego:

a) dla ka zdej wiw kolizji nale zy mie ¢ uzgodniony z wia sci-
cielem drogi projekt organizacji ruchu;
b) miejsce kolizji oznakowa ¢ znakami drogowymi, barierka-

mi, o swietli ¢ Swiattami ostrzegawczymi w nocy zgodnie
zatwierdzonym projektem;
c) pracownicy wykonuj acy prac e w miejscach w/w musz a by ¢
wyposa zeni w kamizelki ostrzegawcze;
6.4. Strefy niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwa za Sl e miejsca zagro z0-
ne mo zliwo sci a4 wpadni ecia cziowieka do zagt ebienia. Strefa
niebezpieczna nie mo ze wynosi ¢ mniej ni z 1/10 wysoko sci, z
ktéorej mog a spada ¢ materialy lub narz edzia, jednak nie mniej
ni z 6.00m.

W tej odlegto $ci powinny by ¢ ustawione bariery ochronne wy-
znaczaj ace granice obszarOw niebezpiecznych oraz powinny by ¢
ustawione tablice ostrzegawcze.

Zamiast barier strefy niebezpieczne mog a wyznacza ¢ linki lub
ta smy odblaskowe, rozci agni ete nawysoko sci1.10m.

Otwory niebezpieczne dla ludzi, niezale znie od tego, czy
znajduj a si e w strefie niebezpiecznej, czy nie, powinny by ¢

ogrodzone petnymi barierami.
6.5. Sktadowiska materiatbw

- na placu budowy wyznaczy ¢ miejsca do sktadowania materiatow
zgodnie z projektem organizacji budowy;
- teren skladowiska utwardzi ¢iodwodni ¢
- odleglo s¢ skladowania materialtdbw nie powinna by ¢ mniejsza
ni z:
o 0.75m od ogrodzenia i zabudowa n,

o 5.0m od statego stanowiska pracy;
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- skiadowiska zlokalizowa ¢ w odpowiedniej odlegto sci od linii
elektroenergetycznych.

6.6. Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadka  ch

- na placu budowy urz adzi ¢ w miejscu oznaczonym punkt pierw-
szej pomocy przed lekarskiej wyposa zony w apteczk  e;

- do obstugi w/w punktu wyznaczy ¢ przeszkolonych pracownikéw;

- je zeli roboty s a wykonywane w odlegto sci wi ekszej ni z 500m
od punktu pierwszej pomocy, W miejscu pracy powinna znajdo-
wac si e apteczka przeno $na,;

- dozada n pierwszej pomocy nale zy:

a) utrzymanie wa znych dla zycia i zdrowia czynno $ci orga-
nizmu,

b) zapobieganie powstawaniu powikta A Np. zanieczyszczeniu
lub zaka zeniu ran,

C) zapewnienie transportu poszkodowanego do wia sciwej pla-
cowki stu  zby zdrowia;

- w przypadkach nie cierpi acych zwioki — o ile stan poszkodo-
wanego na to pozwala — zapewni ¢ szybki przewo6z chorego do
szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarc za do-
st epne srodki lokomocji);

* na budowie wywiesi ¢ w widocznych miejscach wykazy zawie-

raj ace adresy i numery telefoniczne:
* najbli zszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,
* najbli zszejstra zypo zarnej,
» komisariatu policji,
* powyzsze dane powinien zna ¢ ka zdy pracownik nadzoru tech-
nicznego.
6.7. Ochrona przeciwpo zarowa na placu budowy
Nale zy post epowac¢ zgodnie z:

* instrukcj a ha wypadek miejscowego zagro zenia, awarii, po-
zaru maj acego wptyw na srodowisko naturalne - OP-1.01.00,

* instrukcj a przeciwpo zarowa dla zaplecza budowy - OP-

1.0s0.
6.8. Odziez robocza, ochronna i sprz et ochrony osobistej
- wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wyko nuj a pra-
Ce w wydanej im odzie zy roboczej i kaskach ochronnych;
- pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szk odliwych

lub uci azliwych wyposa =zeni s a dodatkowo w sprz et ochrony
osobistej:
a) obstuga zag eszczarek do gruntu wszystkich typow —
ochronniki stuchu, r ekawice antywibracyjne,
b) operatorzy ci ezkich maszyn budowlanych (szczegolnie
spycharki TD-15C) — ochronniki stuchu,
- pracownicy nie stosuj acy odzie zyisprz etu ochronnego wyma-
ganego na stanowisku pracy b eda karani karami dyscyplinarny-
mi.
6.9. Zalecenia dodatkowe
v' Obiekt nale  zy realizowa ¢ zgodnie z przepisami budowlanymi
i pod nadzorem oséb uprawnionych.
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v' Obiekt nale zy budowa ¢ i utrzymywa ¢ zgodnie z warunkami

technicznymi jakim powinny odpowiada ¢ obiekty budowlane
i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi u zytkowania
obiektéw budowlanych.

v Przed rozpocz eciem robot budowlanych nale zy dokona ¢
w dzienniku budowy wpisu oséb, ktorym zostatlo powie rzone
kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robét bu dowla-
nych. Osoby te zobowi azane s g potwierdzi ¢ podpisem przy-
| ecie powierzonych im funkciji.

v' O zamierzonym terminie rozpocz ecia robét budowlanych In-
westor jest zobowi azany zawiadomi ¢ wila sciwy organ oraz
projektanta, sprawuj acego nadzér autorski, co najmniej na
7 dni przed rozpocz eciem robo6t, dot aCzaj aCc na pi smie
oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzaj ace przyj ecie
obowi azku kierowania dan a budow a.

v' Rozpocz ecie dostaw energii, wody, ciepta lub gazu mo ze

nast api ¢ jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na bu-
dowe lub zgtoszenia.

v' Ewentualne zmiany w projekcie lub rozwi azania zamienne
nale zy uzgodni ¢ z autorem projektu.

v Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo:

-wst epu na teren budowy i dokonywanie zapiséw w dziennik u
budowy dotycz acych jej realizacji,

- zadanie wpisu do dziennika budowy wstrzymania robot b u-
dowlanych w razie stwierdzenia mo zliwo $ci powstania zagro ze-
nia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem.

v Do u zytkowania obiektu budowlanego mo zna przyst api ¢ po
zawiadomieniu wia $ciwego organu o zako nczeniu budowy, je-
zeli organ ten w terminie 14 dni od dor eczenia zawiado-

mienia nie zgtosi sprzeciwu.

7. Wykaz aktéw prawnych

1.

2.

Ustawa Kodeks Pracy z 26.06.1974r. z p6 zniejszymi zmianami (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 213 z 2003r. poz. 2081).

Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w spra wie
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 4 7 z 2003r.
poz. 401).

Ustawa Prawo budowlane z 07.07.1994r. z pé zniejszymi zmianami -
(tekst jednolity Dz. U. Nr 129 z 2001 r. poz. 1439) .

Rozporz adzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Go spo-
darki Terenowej i Ochrony Srodowiska z 10.02.1977r. w sprawie
bezpiecze nstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowy chi
mostowych (Dz. U. Nr 7 poz.30).

Rozporz adzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bez-
piecze nstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urz adzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drog owych
(Dz. U. Nr 118 z 2001r., poz. 1263).

Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09. 1997r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpiecze nstwa i higieny pracy (Dz.

U. Nr 129 z 1997r., poz.1844) z p6 zniejszymi zmianami.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym 20.06.1997r. z pé zniejszymi zmiana-

mi (Dz. U. Nr 98 poz. 602).
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8. Rozporz adzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewn etrznych i
Administracji 31.07.2002r. w sprawie znakow i sygna tow drogowych
(Dz. U. Nr 170 z 2002r., poz. 1393).

9. Rozporz adzenie Ministra Zdrowia i1 Opieki Spotecznej z dnia
30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania bada i lekarskich pracowni-
kow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzecze n lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Ko -
deksie Pracy (Dz. U. Nr 69 po0z.332) ze zmian a Dz. U. Nr 60 poz.
375z 1997r.

10. Zarz adzenie nr 7/74 Komendanta Giownego Stra zy Po zarnej z dnia
7.08.1974r. w sprawie wprowadzenia wytycznych zabez pieczenia
przeciwpo zarowego procesOw spawalniczych podczas prac budowla no-
remontowych.

11. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpo zarowej (Dz. U.

Nr 81 poz. 351 z p6 zniejszymi zmianami).

12. Rozporz adzenie Ministra Spraw Wewn etrznych z dnia 03.1.1992r. w
sprawie ochrony przeciwpo zarowej budynkoéw, innych obiektow budow-
lanych i terenéw (Dz. U. Nr 92 poz. 460 z pé zniejszymi zmianami).

13. Rozporz adzenie Rady Ministrow z dnia 02.09.1997r. w sprawie

stu zby BHP (Dz. U. Nr 109 poz. 704).

14. Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

28.05.1996r. w sprawie szczegoOtowych zasad szkoleni a w dziedzinie
BHP (Dz. U. Nr 62 poz. 285).

15. Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

14.03.2000r. w sprawie BHP przy r ecznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26 poz. 313 z po Zniejszymi zmianami).

16. Rozporz adzenie Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia
17.09.1999r. w sprawie BHP przy urz adzeniach i instalacjach ener-
getycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912).

17. Rozporz adzenie Rady Ministrow z dnia 31.12.1988r. w sprawie do-
zoru technicznego (Dz. U. z 1989r. Nr 1 poz. 3 z po zniejszymi
zmianami).

18. Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
17.06.1998r. w sprawie najwy zszych dopuszczalnych st ezen i nat e-
zen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy(Dz. U.

Nr 79 poz. 513 z p6 zniejszymi zmianami).

19. Rozporz adzenie Rady Ministrow z dnia 28.05.1996r. w sprawie
profilaktycznych positkow i napojéw (Dz. U. Nr 60 p 0z. 279).

20. Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28.05.1996r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by ¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 )

Opracowat:
mgr in z. Marek Matyjewicz
mgr in z. Piotr Baka
mgr in z. Anna Aksman
in z. Tomasz Wi ecek
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VI — EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTOW ISTNIEJACEJ OCZYSZ-
CZALNI W RADOMYSLU WIELKIM W ZWIAZKU ZE ZMIAN A SPOSOBU WZYTKO-
WANIA ISTNIEJ ACEJ OCZYSZCZALNI W RADOM¥LU WIELKIM NA ZBIORNIK
USREDNIAJACY SCIEKOW KOMUNALNYCH O POJEMSITI V =300m3 - GMINA

RADOMSL WIELKI, DZIALKA NR: 361/1, 362/1- OBR EB RADOM¥L
WIELKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA RADOM¥L WIELKI

Stan prawny — OBIEKTY s a wlasno sci a Gminy Radomy sl Wielki.
Zarz adca obiektu jest GMINNY ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Z SIEDZIB A W RADOMY¥LU WIEKLKIM.

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania:

- umowa-zlecenie

- wizja lokalna — dokonana w KWIETNIU | CZERWCU 2017, podczas
ktérej dokonano wst epnej oceny stanu technicznego : osadni-
ka, pompowni, budynku technicznego, oczyszczalni SB R

- pomiary inwentaryzacyjne poszczegolnych elementéw k onstruk-

cyjnych oraz catego budynku
- obowi azuj ace przepisy i normy budowlane, literatura:

PN-82/B-02001 ,Obci azenia budowli. Obci azenia state”
PN-82B-02003 ,Obci azenia  budowli.  Obci azenia  zmienne
technologiczne. Podstawowe

obci azenia technologiczne i monta zowe”

PN-EN19991-1-32003 ,Oddziatywanie na konstrukcje. C zes¢ 1-3:
Oddziatywania ogélne. Eurokod 1 Obci azenie Ssniegiem”

PN-80/B-02010/Az1 ,Obci azenia w obliczeniach statycznych.
Obci azenie sniegiem”

PN-77/B-02011 ,Obci azenia w obliczeniach statycznych.
Obci azenie wiatrem”

PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezpo srednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” W. M ichnie-
wicz ,Konstrukcje drewniane”

W. Senczykowski ,Budownictwo ogdélne” tom I-IV
P. Kozarski ,Konserwacja domu”

J. Kotwica ,Konstrukcje drewniane w budownictwie tr adycyj-
nym”

B. Zyska ,Zagro zenia biologiczne w budynku”

Praca zbiorowa pod redakcj a J. Wa znego, J. Karysia ,,Ochrona
budynkow przed korozja biologiczn a’
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Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002 (wraz z po zniejszymi zmianami)
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpow iada ¢ bu-
dynki i ich usytuowanie Ustawa - Prawo budowlane

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest ekspertyza konst rukcyjno-
budowlana stanu technicznego osadnika, pompowni, bu dynku tech-
nicznego, oczyszczalni SBR.

Opiniowane obiekty spetniaj a w chwili obecnej funkcj e
oczyszczalni

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie, zakresem swym obejmuje zagadnienia kon strukcyj-
no-budowlane istniej acych elementébw no  s$nych i wyko nczeniowych
catego obiektu w aspekcie jego dalszego bezpieczneg 0 u zytkowa-
nia m.in.:

- okre slenie stanu technicznego elementéw

- okre slenie stanu technicznego poszczegodlnych elementéw k on-
strukcyjnych obiektow : scian  zelbetowych, murowanych scian
zewnetrznych i wewn etrznych, stolarki okiennej i drzwiowej,
tynkow, konstrukcji schodéw, drewnianych podtég itp

- mozliwo $ci techniczne dalszej eksploataciji budynku

- ocena mo zliwo sci wykonania ZMIANY SPOSOBU U 2YTKOWANIA IST-
NIEJ ACEJ OCZYSZCZALNI W RADOMYLU WIELKIM NA ZBIORNIK U SRED-
NIAJ ACY SCIEKOW KOMUNALNYCH O POJEMSQ V =300m3

2. DANE TECHNICZNE — STAN ISTNIEJACY
2.1. Opis ogolny

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Radomy slu Wielkim
na dziatce 361/1 362/1 - Gmina Radomy sl Wielki. Obiekt znajdu-
je si e w bezpo srednim s asiedztwie drogi powiatowe i filii Za-
ktadu Energetycznego Obszar lokalizacji wraz z bezp osrednim
sasiedztwem nie znajduje si e w strefie ochrony konserwator-
skiej. Jest to teren mocno zurbanizowany i cz e$Ciowo zamiesz-
katy.
W skiad obiektu wchodz a hast epuj ace budowle:
osadnik — dane liczbowe:
Srednica osadnika - 2,50m
Wysoko $¢zcz esci g osadcz g - 6,00m
Powierzchnia zabudowy -7,07m2
Powierzchnia u zytkowa - 4,90m2
Istniej acy osadnik jest obiektem podziemnych z wystaj acym
ponad teren na wysoko $¢ 0,4m korpusem zelbetowym
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pompownia - dane liczbowe:

Srednica pompowni - 2,50m
Wysoko $¢ - 6,00m
Powierzchnia zabudowy -7,07m2
Powierzchnia u zytkowa - 4,90m2

Istniej aca pompownia jest obiektem podziemnych z wystaj acym
ponad teren na wysoko $¢ 0,5m korpusem zelbetowym. Jej funkcj a
jest przetlaczanie $ciekéw komunalnych
budynek techniczny - budynek ma jedn a kondygnacj e nadziemn g
i jest niepodpiwniczony, a od gory przekryty jednos padowym da-
chem — podzielony jest na cze $¢ socjalna do pracy do 2 godzin
inacze $c¢techniczn  a (pomieszczenie dmuchaw).

Pochylenie potaci dachowej wynosi okoto 11 st. Wyso ko $¢ po-
szczegOlnych kondygnacji budynku tj. parteru i pi etra wynosi
okoto 3,0-3,50 m. Wymiary w planie 7,90x4,90m. Budy nek ma po-
dtu zny ukiad scian no $nych, na ktérych spoczywaj a Ferta. Scia-
ny zewn etrzne w parterze budynku, w zale zno sci od usytuowania,
maja ré6 zne grubo sci od 25 do 40 cm (murowane w péttorej lub
dwie cegty), sciany wewn etrzne (poprzeczne) wydzielaj ace klat-
ke schodow a s g grubo $ci ok. 29 cm (jedna cegta). Oprdécz muro-
wanych scian no $nych w budynku znajduj a Si e murowane sciany
dzialowe grubo  sci 12 cm wygradzaj ace takie pomieszczenia jak
toalety, tazienki i kuchnie. Dach pokryty jest pap a termo-
zgrzewaln a. Odprowadzenie wody deszczowej z potaci dachowej
odbywa si e za pomoc a rur spustowych usytuowanych przy scianie
frontowej. Wody opadowe z rur spustowych odprowadza ne s a po
terenie. Pomieszczenia ogrzewane s a grzejnikami elektrycznymi.
Budynek posiada prosty uktad konstrukcyjny
oczyszczalnia SBR - istniej aca budowla jest konstrukcji zelbe-
towej z szeregiem przegréd wewn etrznych. Parametry zbiornika:

Wymiary zewn etrzne - 15,18mx7,35mx3,20
Pojemno $¢ zbiornika - 357.00m3
Powierzchnia zabudowy —111,60m2

Kubatura netto - 300.00m3
place i drogi — istniej ace place i drogi s a w dobrym stanie
technicznym
ogrodzenie - istniej ace ogrodzenie z siatki na stupkach stalo-
wych jest w dobrym stanie technicznym
infrastruktura techniczna (instalacje technologiczne i elek-
tryczne)

2.2. Stan techniczny obiektu

Przeprowadzone w trakcie wizji lokalnej ogl edziny przedmio-
towych obiektow pozwolity zarejestrowa ¢ wyst epuj ace w nich
nieliczne wuszkodzenia i zu zycia. OgoOlny stan jest dobry.
Obiekty oczyszczalni s a Wyl aczone obecnie z e swej funkcji |
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spetniaj g rol e magazynowo — socjaln a | pomocnicz a w zwi azku z
nowa lokalizacja oczyszczalni w Patryni.

3. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO_ OBIEKTOW BUDYNKU W
ZWIAZKU ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJ'ACEJ
OCZYSZCZALNI W RADOMY SLU WIELKIM NA ZBJORNIK U SRED-
NIAJACY SCIEKOW KOMUNALNYCH O POJEMNO SCI V =300m3
Doktadne ogl edziny pot aczone z inwentaryzacj a obiektu wska-

zuj a na mo zliwo $¢ wykorzystania w/w obiektéw do projektowanej
funkciji.

W trakcie wprowadzania zmiany sposobu u zytkowania zostan a
wykonanie niezb  edne zmiany technologiczne i budowlane w celu
przystosowania obiektow do nowej funkcji ( przykryc ie komor,

ptytu nad pompownia i osadnikiem itp)

4. WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie ogdlnych ogl edzin obiektéw stwierdza si e:

Obiekt zostal wykonany starannie z materialtdw powsz echnie
uzywanych. Stan muréw pod wzgl edem wytrzymato sciowym ogolnie
mozna uzna ¢ za zadowalaj acy. Sciany budynku maj a dostateczne
przekroje do bezpiecznego przeniesienia obci azen sStatych i
uzytkowych. Stan scian i stropéw nale zy uzna ¢ za zadowalaj  acy.
Stan techniczny wi ekszo sci elementéw konstrukcyjnych obiektu,
takich jak sciany, stropy, konstrukcja zbiornikbw wskazuje na

mozliwo $¢ ich dalszego wykorzystania.

5. PODSUMOWANIE

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, mo znha stwierdzi ¢,
i z obiekty s a w dobrym stanie technicznym. Ich stan techniczny
nie zagra za bezpiecze nstwu zycia i mienia i mog a by ¢ wykorzy-
stane do celéw technologicznych zwi azanych z gospodarka scie-
kowa - ZMIAN A SPOSOBU W YTKOWANIA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI W
RADOM¥LU WIELKIM NA ZBIORNIK U $REDNIAJACY SCIEKOW KOMUNALNYCH
O POJEMNGCI V =300m3 - GMINA RADOMY SL WIELKI, DZIALKA NR:
361/1, 362/1- OBR EB RADOMY¥L WIELKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA RA-
DOMYL WIELKI.

Podsumowuj ac nale zy stwierdzi ¢, 1z mozliwe jest wykorzysta-
nie w/w obiektow dla celow jw.

mgr in z. Piotr Baka

mgr in z. Anna Aksman
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