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Nr. ELEMENT

PROFIL-CZESC NADSTROPOWA

2 DASZEK

WOREK POLIAMIDOWY
80x130x500 mm; typ WP 6

4 |WYPELNIENIE FILTRTACYJNE

5 NAKLEJKA

UWAGA : ROZMIESZCZENIE KROCCOW DOSTOWOWAC DO ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

POSADOWIENIE FILTRA JAK NA RYS. 4

WYMIARY W mm

ZASTOSOWAC 6 KOMPLETOW WG RYS. IS-3

PRO — INN — NAT —mem

ZAKEAD USEUG PROJEKTOWYCH | WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH PRO-IN-MAT
33-100 TARNOW UL UJEJSKIEGO 12, TEL. 146272637, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI W RADOMYSLU WIELKIM NA ZBIORNIK
USREDNIAJACY SCIEKOW KOMUNALNYCH O POJEMNOSCI V=300m? - GMINA RADOMYSL WIELKI

¢

INWESTOR: ~ GMINA RADOMYSL WIELKI 33-170 RADOMYSL WIELKI RYNEK 32 - WOJEWODZTWO PODKARPACKIE
TYTUL: SKALA RYSUNKU:
KOMINEK DUO EZK 110/600 1:20
PROJEKTANT: DATA PODPIS: NR RYSUNKU:
mgr inz. MAREK MATYJEWICZ - BUA 8346/132 i 169/88 01704
SPECJALNOSC INSTALACYJINO -INZYNIERYJINA B | S - 6
SPRAWDZIL: NUMER STRONY:
mgr inz. GRZEGORZ PABJAN - § -199/02 2017-04

SPECJALNOSC INSTALACYJINO -INZYNIERYJNA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - KORIOWANIE, POWIELANIE, ITP. BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE - USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH




