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* Przewody pneumatyczne Poliamid
w ostonie PVC &r. 8/6mm
temp. —20st.C — 80 st.C

UWAGA:

Przewody pneumatyczne ukfada¢ w rurze ostonowej

W gruncie ponizej poziomu przemarzanid.

przygotowania powietrza

zasilanie

Poj. zbiornika: 100l KX1
Psil = 2,2kW
Un = 230V,50Hz KX2
SPP
PS
®40 "

elektroniczny przekaznik prqdowy

wejscie liczqce beznapigciowe

wejscie liczqce beznapieciowe
stacja przygotowania powietrza G 1/2"
cisnienie 0,5...8bar, 20001/m
sygnalizator cisnienia
zakres nastawy 0,5...8bar
wyjscie: styk bezpotencjatowy
— kolektor

licznik czasu pracy z wewnetrznym zasilaniem

licznik impulsdw z wewnetrznym zasilaniem

Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO—-IN—-MAT

33-100 TARNOW, UJEJSKIEGO 12, TEL, 627-26-37,621—08—66, e—mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO;
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI $CIEKGW W PARTYNI DO Q=804m3/d
O OBIEKTY: ZBIORNIK USREDNIAJACY WRAZ Z URZADZENIAMI, INSTALACJAMI
WODOCIAGOWYMI, KANALIZACYINYMI | ELEKTROENERGETYCZNYMI ORAZ PLACEM
MANEWROWYM

PARTYNIA, DZIALKA NR 512/6, GMINA RADOMYSL WIELKI

TYTUL: SKALA;
Schemat pneumatyki - szafka SPN

PROJEKTANT: DATA: PODPIS: NR RyS:

in2, TOMASZ WIECEK MAP/0177/PWOE/07 06.2017 w H_.D

o T e oty .
DATA: PODPIS: NR STR:

mar inz, ARTUR GAWELCZYK MAP/0039,/PWOE/11 06.2017

Specjainos¢ instalacje | slect elektryczne




