
1000
270

131550

237,5 267,5 250 250
40 200 35

50
50

50

40

64
0

40
60

0
40

64
0

60
0

13
20

40

40

50

3520040

50 1315

1000

13
20

12
40

40

50
64

0
64

0
50

40

1 2 4

21 4

A

B

C C

B

A

RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ 1:50
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UWAGA:
1) PRACE FUNDAMENTOWE NALEŻY PROWADZIĆ W ZABEZPIECZONYCH WYKOPACH

2) WYKOP OD STRONY ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA OCZYSZCZALNI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ

PRZED OSUWANIEM SIĘ ZIEMI WYKONUJĄC ŚCIANKĘ Z KSZTAŁTOWNIKÓW DO PIONOWEJ
OBUDOWY WYKOPU

3) FUNDAMENT ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO 2x PLASTIKOL UDM 2S

4) POD PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ WYKONAĆ PODSYPKĘ ŻWIROWO-PIASKOWĄ gr. 30cm POD

KTÓRĄ NALEŻY WYLAĆ 10cm CHUDEGO BETONU

5) NA PODSYPCE WYKONAĆ 15cm WARSTWĘ Z BETONU B10

BETON  B25 W8
BETON B10
STAL     AIII 34GS
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