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VI. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Podstawa opracowania

Niniejsz g ekspertyz e opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora;
- wizji lokalnej w terenie;
- inwentaryzacji architektoniczno budowlanej;

- obowi gzuj ace przepisy, normy budowlane i literatura:

PN-82/B-02001 ,Obci azenia budowli. Obci azenia state”
PN-82B-02003 ,,0bci  gzenia budowli. Obci azenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obci azenia technologiczne i

monta zowe”

PN-EN19991-1-32003 ,Oddziatywanie na konstrukcje. C zes$é 1-3:
Oddziatywania ogolne. Eurokod 1 Obci azenie $niegiem”

PN-80/B-02010/Az1 ,Obci azenia w obliczeniach statycznych.
Obci azenie  $niegiem”

PN-77/B-02011 ,Obci azenia w obliczeniach statycznych.

Obci azenie wiatrem”

PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezpo srednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”

Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo wiada ¢
budynki i ich usytuowanie z 12.04.2002r. z p. zm.;

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U .Nr89z
p.zm.);

2. Wizja terenowa
Przedmiotem oceny technicznej s a istniej ace budynki oczyszczalni
sciekow sanitarnych w miejscowo sci Partynia, gmina Radomy sl Wielki,

woj. podkarpackie.

3. Opis architektoniczny

W skiad istniej acej oczyszczalni w Partyni wchodz a nast epuj ace
budynki:
- istniej acy  budynek  socjalno—techniczny, budynek  murowany
wolnostoj acy, jednokondygnacyjny. Budynek przeznaczony jest n a
potrzeby zaplecza socjalnego pracownikow oczyszczal ni  sciekdw
oraz pomieszcze 1 technicznych oczyszczalni sciekow. Budynek
socjalno-techniczny kryty jest dachem dwuspadowym, odprowadzenie

wod opadowych bezpo srednio na teren dziatki. Pokrycie dachu
blach a stalow a powlekan a, trapezow a. Sciany zewn etrzne ocieplone,

tynk elewacyjny cienkowarstwowy.
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istniej acy budynek techniczny oczyszczalni — budynek murowa ny
wolnostoj acy jednokondygnacyjny, na stropodachu znajduje si e
nadbudéwka na urz adzenia technologiczne sitopiaskownika. W

budynku zlokalizowano pomieszczenie dla prasy, pomi eszczenie
dmuchaw i pomieszczenie gromadzenia piasku i skrate k. Budynek
jest kryty stropodachem na ktérym znajduje si e nadbudowa na
urz adzenia technologiczne sitopiaskownika. Nadbudow e stanowi
wiata stalowa ze scianami z ptyt warstwowych. Odprowadzenie woéd

opadowych bezpo srednio na teren dziaki. Sciany zewn etrzne

ocieplone, tynk elewacyjny cienkowarstwowy.

istniej aca wiata stalowa przy budynku technicznym — wykonan aw
konstrukcji stalowej. Stupy wiaty wykonane z dwuteo wnikdéw, na
ktérych oparto d zwigary dachowe o przekroju dwuteowym. Wiata
przekryta jest dachem dwuspadowym. Pokrycie dachu s tanowi blacha
stalowa trapezowa, odprowadzenie wod opadowych bezp osrednio na
teren dziatki. Pod wiat a znajduje si e pompownia gtdbwna oraz
miejsce do odbioru osadu po higienizacji. Cato $¢ placu pod wiat a

zostata wybetonowana.

istniej ace zbiorniki oczyszczalni sciekow; - zbiorniki
oczyszczalni wykonano jako zelbetowe monolityczne. Zbiorniki s a
cz esciowo obsypane ziemi a. Zbiornik u sredniaj acy wykonany jest
jako  zelbetowy monolityczny na planie kota o srednicy zewn etrznej
6,5m. Do zbiornika u sredniaj acego doptywaj a wszystkie scieki
oczyszczone na sitopiaskowniku. Zbiornik z zag eszczaczem osadu i
komorami reakcji wykonano jako zelbetowy monolityczny o wymiarach
13,15x13,20m. Zbiornik ten podzielono na trzy komor y: jedna
komorato zag eszczacz osadu i dwie komory SBR.

istniej aca droga wewn etrzna i place manewrowe — nawierzchnia

istniej  acej drogi i placu wykonano z kamienia.

4. Opis konstrukcyjny

4.1. Budynek socjalno — techniczny

Zewnetrzne i wewn  etrzne sciany budynku posadowiono na $cianach

betonowych i fawach fundamentowych zelbetowych.

Sciany zewn etrzne.

Sciany zewn etrzne budynku gr.30cm z pustakéw ceramicznych na

zaprawie cementowej. Sciany zewn etrzne zostaly ocieplone ptytami

styropianowymi.

Sciany wewn etrzne.
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Sciany no  $ne wykonane z pustakéw na zaprawie cementowej gr. 2 5cm.
Sciany dziatlowe gr. 12cm wykonane z cegly na zaprawi e cementowej.
Sciany wewn etrzne wyko nczone tynkiem cementowo-wapiennym.

W pomieszczeniach sanitarnych sciany i podiogi wyko nczone ptytkami
ceramicznymi, w pozostatych pomieszczeniach na podt ogach ptlytki

ceramiczne, sciany malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

Strop nad parterem zelbetowy.
W budynku zamontowano stolark e okienn a PCV, drzwi wej sciowe
drewniane, drzwi do pomieszczenia agregatu pr adotworczego — stalowe.

Drzwi wewn etrzne plycinowe.
Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym. Pokrycie dachu blach g

stalow g trapezow a.

4.2. Budynek techniczny oczyszczalni

Zewnetrzne i wewn  etrzne sciany budynku posadowiono na $cianach
betonowych i fawach fundamentowych zelbetowych.

Sciany zewn etrzne.

Sciany zewn etrzne budynku gr.25cm z pustakéw ceramicznych na

zaprawie cementowej. Sciany zewn etrzne zostaly ocieplone ptytami
styropianowymi.

Sciany wewn etrzne.

Sciany no  $ne wykonane z pustakéw na zaprawie cementowej gr. 2 5cm.
Sciany wewn etrzne wyko nczone tynkiem cementowo-wapiennym.

W pomieszczeniu prasy sciany wyko nczone ptytkami ceramicznymi
sciennymi do wys. 2,2m powy zej malowanie farbami emulsyjnymi.
Wykoniczenie podidg ptytkami gresowymi. W pozostatych pom ieszczeniach
na podtogach ptytki gresowe, sciany malowane farbami emulsyjnymi w
kolorze biatym.

Budynek kryty jest stropodachem, na ktérym wykonano nadbudow e na
urz adzenia technologiczne sitopiaskownika. Stropodach o piera si e na
belkach  zelbetowych.

Konstrukcja nadbudowy zostata wykonana z ksztaltown ikéw stalowych.
Obudowa scian i dachu z ptyt warstwowych.

w budynku zamontowano stolark e drzwiow g3 stalow a.

4.3. Wiata stalowa przy budynku technicznym

Wiata posadowiona na stopach fundamentowych zelbetowych.
Stupy wiaty wykonane z dwuteownikdéw, na stupach opa rro d zwigary
dachowe rownie 2z z dwuteownikdédw stalowych. Wiata pomi edzy stupami
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jest st ezona za pomoc a sci agOw z pr etow stalowych, naci ag sci agéw
uzyskano za pomoc a srubnaci agowych.

Wiata przekryta jest dachem dwuspadowym. Pokrycie d achu stanowi
blacha stalowa trapezowa, mocowana do pfatwi z kszt attownikow
stalowych o przekroju prostok atnym.

Pod wiat g wykonano plyt e betonow a.

4.4. Zbiorniki oczyszczalni sciekow

Istniej acy zbiornik u sredniaj acy wykonano jako zelbetowy
monolityczny na planie kota o srednicy zewn etrznej 6,5m. Zbiornik
posadowiony jest na plycie fundamentowej zelbetowej, ktéra
jednocze snie jest piyt a denn a zbiornika. Sciany zbiornika zelbetowe

gr. 50cm. Gt eboko $¢ zbiornika 6,5m.

Zbiornik z zag eszczaczem osadu i komorami reakcji wykonano jako
zelbetowy monolityczny prostok atny o wymiarach 13,15x13,20. Zbiornik
podzielony zostat na trzy komory, jedna komora to z ageszczacz osadu

i dwie komory reakcji SBR.

Zbiornik posadowiony jest na plycie fundamentowej zelbetowej,
ktora jednocze $nie stanowi ptyt e denn a zbiornika. Sciany zewn etrzne
zbiornika  wykonane z zelbetu gr. 40cm. Sciana wewn etrzna
oddzielaj aca zag eszczacz osadu od komor reakcji zelbetowa gr. 35cm.
Sciana wewn etrzna pomi  edzy komorami reakciji zelbetowa gr. 40cm.

Strop zbiornika wykonany jako piyta zelbetowa gr. 12cm. Strop
opiera si e na belkach zelbetowych rozmieszczonych osiowo co ok.
2,5m.

5. Analiza stanu technicznego budynkéw oczyszczalni sciekow

sanitarnych w Partyni

Stan techniczny

Stan techniczny budynkéw oczyszczalni sciekow sanitarnych uznaje
si e jako dobry nie wymagaj acy robot remontowych.
SCIANY
Sciany budynku socjalno — technicznego i budynku tec hnicznego

oczyszczalni zewn etrzne i wewn etrzne murowane. Nie stwierdzono

pekni e¢ ani zarysowa 1 od dotychczasowych obci azen.

Sciany zbiornikéw zewn etrzne i wewn etrzne  zelbetowe. Nie stwierdzono

pekni e¢ ani zarysowa 1 od dotychczasowych obci azen.

Na stupach wiaty przy budynku technicznym nie stwie rdzono  zadnych
uszkodze n od dotychczasowych obci azen.
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Nadbudowa na sitopiaskownik na budynku technicznym — konstrukcja
stalowa  scian i dachu obudowana piytami warstwowymi nie wyka zuje
zadnych uszkodze n.

Na stropach budynkéw i zbiornika nie stwierdzono za rysowa n w
strefach przypodporowych, p ekni e¢ ani wykrusze  n.

Dachy budynku socjalno - technicznego i wiaty przy budynku
technicznym  kryte  blach a trapezow a. Na budynku technicznym
stropodach.

Na dachach nie zauwa zono uszkodze n.

Na posadzkach w budynku socjalno — technicznym i bu dynku technicznym
nie stwierdzono odspoje n, p ekni e¢ w strefach przy sciennych,
wybrzusze 1. Stan techniczny pomieszcze i ocenia si e jako dobry.

Stolarka okienna w budynku socjalno — technicznym i budynku

technicznym oczyszczalni z PCV.

Drzwi wewn etrzne ptycinowe. Drzwi zewn etrzne stalowe.

Nawierzchnia istniej acej drogi wewn etrznej i placow manewrowych
wykonana jest z kamienia - jej stan techniczny ocen ia si e jako
dobry.

5. Wyniki ekspertyzy technicznej

Analizuj ac stan techniczny konstrukcji, stan techniczny scian,
stropu, posadzek i konstrukcji stalowej wiaty, oraz nawierzchni
placéw i drég, stwierdzono, ze nie ma przeciwwskaza n do rozbudowy
oczyszczalni sciekow w Partyni do Q=804m 3/d o obiekty: zbiornik
usredniaj acy wraz z urz adzeniami, instalacjami wodoci agowymi,
kanalizacyjnymi i elektroenergetycznymi oraz placem manewrowym.

Wszystkie prace remontowo - budowlane nale zy wykona ¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu dowlano -

monta zowych.

Po dokonaniu w/w oceny technicznej stwierdza si e, ze budynki
oczyszczalni sciekow sanitarnych w Partyni nadaj a si e do rozbudowy
do przepustowo  $ci Q=804m */d.

Opracowat:

mgr in z. Piotr Baka
specjalno  $¢ architektoniczna

mgrin z. Anna Aksman
specjalno  $¢ konstrukcyjno-budowlana
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