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Prefabrykowane pokrywy zelbetowe wykonan¢ zgodnie z aktualng Krajowg Oceng Techniczng:
- klasa wytrzymato$ci na obcigzenie pionowe 120 kN;

- klasa wytrzymato$ci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45;

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3;
- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%;

- stopien wodoprzepuszczalno$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8;

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150;

- stopiert mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50;

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45;

- zbrojenie ze stali Alll/AIIIN;
- zbrojenie pokrywy zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng producenta.

Zestawienie stali

Mr preta Rstda}iiaj D*[Llcgrzlsc I:;zuhka Dtugosc taczna [m)
fE f10 f14
1 f10 582 520 3026 .40
2, f10 138 504 535 52
22 |fio 1485 216 320 76
34 f10 1 18 30,78
8. M0 179 16 28 B4
4 f10 244 g 1852
5 f10 3985 10 3985
5 f14 814 4 3256
7 f10 514 2 10,28
g f10 126 4 5.04
9 fE g0 12 k0
Dhugosc razem [m] 90| 7B 7Y 32568
Masza jednostkowa [kgfm] 024 053 123
Masa [ky] 2300263138 40,05
Masga ogdtemn [kg) 267373
PLYTA #1 - 6kpl
PLYTA #2 - 14 kpl
PLYTA #3 - 2kpl
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ZAKEAD UStUG PROJEKTOWYCH | WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH PRO-IN-MAT
33-100 TARNOW UL UJEJSKIEGO 12, TEL. 146272637, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI W RADOMYSLU WIELKIM NA ZBIORNIK
USREDNIAJACY SCIEKOW KOMUNALNYCH O POJEMNOSCI V=300m? - GMINA RADOMYSL WIELKI

INWESTOR: GMINA RADOMYSL WIELKI 33-170 RADOMYSL WIELKI RYNEK 32 - WOJEWODZTWO PODKARPACKIE
TYTUL: SKALA RYSUNKU:
SZCZEGOL MONTAZU PLYT STROPOWYCH 1:50
PROJEKTANT: DATA: PODPIS: NR RYSUNKU:
mgr inz. Anna Aksman MAP/0336/POOK/12 2
. 2 B 017-04
specjalno$¢ konstr. bud. bez ograniczen K_ 1
SPRAWDZIL: NUMER STRONY:
inz. Rajmund Scheffler UAN-8346/120/88 2017-04
specjalno$¢ konstr. bud. bez ograniczen
N\ _J

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - KORIOWANIE, POWIELANIE, ITP. BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE - USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH




