TEREN Budynek

Konstrukcja paneli

o . Falownik - RG _
: ot DG 1000V : ‘3‘ Ok W/jf : : WngGrOJektU plerWOtnegO
0zigczni Typ1+2 TN-S 4P
| W 32A|L_— | ~ol |
- PV 1x4mm2 : z:l : PV 1x4mm2 + : N : PROJ.
Moduty PV | | I \é; c16l YKY5x4mm2 c16
12 sztuk ' PV 1x4mm2 : : = : - A-25/0,03 ’ :
PV 1x4mm2 AI=30mh, Ine
12 x 260Wp = 3120Wp | z:l | | 1=30mA. In=25A |
poliktystaliczny | I - I |
] RDC (1x12) IP65 ! i | RAC (1x12) IP65 | =N
| | | - Licznik dwukierunkowy
| 230/400 ' wspotpracujacy z inwerterem
I | | poprzez Modbus RTU
| || ol | E'Xgaq( iat na wiz zasilajacy RG
| | icznik wpia¢ na wiz zasilajacy
| N — | | Licznkw obudowie 6 mod.
UTPzel /ziemia
L I
Modbus RTU L_____J
Inteligentne zarzadzanie energig
ISTN. wiz

PRO — INN — NMAT ==

ZAKEAD USEUG PROJEKTOWYCH | WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH PRO-IN-MAT
33-100 TARNOW UL UJEJSKIEGO 12, TEL. 146272637, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.p!

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI W RADOMYSLU WIELKIM NA ZBIORNIK
USREDNIAJACY SCIEKOW KOMUNALNYCH O POJEMNOSCI V=300m? - GMINA RADOMYSL WIELKI

INWESTOR: GMINA RADOMYSL WIELKI 33-170 RADOMYSL WIELKI RYNEK 32 - WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

Jesli falownik PV ze wzgledu na swojg konstrukcje uniemozliwia przeptyw
pradu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, wytacznik réznicowopradowy
typu B zgodnie z IEC 60755 zmiana 2 nie jest wymagany. Schemat ideowy systemu fotowoltaicznego

artos¢ pradu réznicowego wg wytycznych producenta inwertera.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - KORIOWANIE, POWIELANIE, ITP. BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE - USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH




