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I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu u�ytkowania ist-

niej�cej oczyszczalni na zbiornik u�redniaj�cy o V=300m3 dla 
�cieków komunalnych w Radomy�lu Wielkim, powiat Mielec. Inwe-
stycja zlokalizowana b�dzie na działce nr: 361/1, 362/1 – ob-
r�b Radomy�l Wielki, jednostka ewidencyjna Radomy�l Wielki. 
Ustala si� kategori� projektowanego obiektu: XXX. 

Powy�sze zadanie nale�y do inwestycji celu publicznego. 

2. Istniej�cy stan zagospodarowania terenu 
Działki obj�te niniejszym opracowaniem znajduj� si� w tere-

nach zabudowy przemysłowej. 

Na przedmiotowym terenie znajduj� si� nast�puj�ce rodzaje 
uzbrojenia: 

- obiekty technologiczne nieczynnej oczyszczalni �cieków, 

- ruroci�gi kanalizacji sanitarnej i opadowej, 

- kable energetyczne eN, 

- instalacja wodoci�gowa 

- place utwardzone i drogi dojazdowe. 

2.1. Kategoria geotechniczna

Dla w/w inwestycji ustala si� wyst�powanie prostych warunków 
gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowano do II kate-
gorii geotechnicznej. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Projektuje si� zmian� sposobu u�ytkowania nieczynnej istnie-

j�cej oczyszczalni �cieków na zbiornik u�redniaj�cy o V=300m3

dla �cieków komunalnych w Radomy�lu Wielkim, powiat Mielec. 
Inwestycja zlokalizowana b�dzie na działkach 361/1 i 362/1. 
Zmiana sposobu u�ytkowania polega� b�dzie na wykorzystaniu 
istniej�cych obiektów nieczynnej oczyszczalni i dostosowaniu 
jej do nowej funkcji zbiornika u�redniaj�cego, wyposa�aj�c go 
w nowe urz�dzenia technologiczne jak: zadaszenie zbiornika, 
krata, pompy, zasuwy, regulatory, przepływomierze, instalacje 
elektryczne i automatyki 



Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP: 873-000-43-45    mgr in�. Marek Matyjewicz    REGON: 850039248 

33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 12  tel.(0-14)627-26-37 w.11-15   fax. 627-26-37 w. 16   0605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

9

W n/n opracowaniu zachowano normy prawne w granicach okre-
�lonych przez ustawy i zasady współ�ycia społecznego dla nie-
naruszania słusznego interesu wynikaj�cego z przepisów prawa 
(z uwzgl�dnieniem wymaga� dotycz�cych ochrony uzasadnionych 
interesów osób trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Bu-
dowlane). 

W skład projektowanej infrastruktury i urz�dze� wchodzi� b�-
dzie: 

- IST. POMPOWNIA 'PG'- PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWN�TRZNYCH  

- IST. OSADNIK 'OS'- PRZEBUDOWA O INSTALACJ� KRATY MECHANICZ-
NEJ  

- PROJ. OBUDOWA 'OS' |3X5,5M| - KONSTRUKCJA METALOWA TYP LEKKI 

- IST. OCZYSZCZALNIA SBR - PRZEBUDOWA NA ZBIORNIK U�REDNIAJ	CY 
'ZBU' O POJEMNOSCI V
300M³ 

- PROJ. RUROCI	GI CI�NIENIOWE - PRZESYŁ NAPŁYWU DO 'ZBU' 

- PROJ. RUROCI	GI GRAWITACYJNE - ODPŁYW BUFORU U�REDNIONEGO DO 
'PG' 

- PROJ. KOMORA POMIAROWA 'KP' - PREFABRYKAT �ELBETOWY DN2000 

- PROJEKTOWANE RUROCI	GI NAPOWIETRZAJ	CE 

- IST. BUDYNEK TECHNICZNY - PROJ. ROZBUDOWA INSTALACJI NAPO-
WIETRZANIA 

- PROJ. AKTYWNY FILTR ANTYODOROWY O WYDAJNO�CI 50m³/H WRAZ 
Z FILTRAMI KOMINKOWYMI 

- INSTALACJA ELEKTRYCZNA WRAZ Z INSTALACJ	 ODBIORCZ	. 

3.1. Projektowana przebudowa instalacji w pompowni „PG”

W istniej�cej pompownie o wymiarach Dn=2,50m i H=6,0m pro-
jektuje si� nowy układ pompowy, który zasilał b�dzie zbiornik 
u�redniaj�cy.  

Posadowienie pompowni ani jej wielko�� nie ulegn� zmianie. 
Istniej�c� pompowni� projektuje si� wyposa�y� w nowy układ 

pomp w celu kierowania ich do zbiornika u�redniaj�cego. 

3.2. Projektowana przebudowa instalacji w osadniku „OS”

Istniej�cy osadnik projektuje si� zabezpieczy� kontenerem 
gara�owym o wymiarach 5,50x3,0x2.75m o parametrach: 

- Szeroko�� kontenera   - 3.00m 

- Długo�� kontenera    - 5.50m 

- Wysoko�� kontenera   - 2.75m 

- Powierzchnia zabudowy   - 18.00m2

- Powierzchnia u�ytkowa   - 13.44m2

- Kubatura brutto kontenera  - 49.50m3
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Posadowienie kontenera wg opracowania bran�y konstrukcyjnej. 
Zaprojektowano prefabrykowany kontener techniczny, typu lek-
kiego (gara�owego), wykonany na zamówienie w konstrukcji sta-
lowej z obudow� �cian i dachu płytami falistymi stalowymi. 
Warstwa zewn�trzna kontenera z blachy fałdowej w kolorze br�-
zowym. 

Istniej�cy osadnik projektuje si� wyposa�y� w krat� mecha-
niczna schodkow� o wymiarach 1,0x 6,125m z odbiorem skratek do 
kontenera przewo�nego. 

3.3. Projektowana przebudowa istniej�cej oczyszczalni na Zbiornik U�red-
niaj�cy

Istniej�ca �elbetowa konstrukcja nieczynnej oczyszczalni po-
zwala na wykorzystanie jej w celu gromadzenia i u�redniania 
przepływu �cieków komunalnych celem ochrony istniej�cej 
oczyszczalni w Partyni. 

W istniej�cych komorach gromadzone b�d� �cieki o du�ym chwi-
lowym napływie i odprowadzane do systemu poza godzinami szczy-
tu przepływowego. 

Istniej�cy zbiornika projektuje si� zadaszy� (zabudowa�) 
prefabrykatami �elbetowymi (płytami) oraz wyposa�y� w instala-
cje regulacyjne, dost�pu(włazy), przepływowe, odpowietrzaj�ce 
i automatyki - wg opracowania bran�y konstrukcyjnej. Poł�cze-
nia elementów przy u�yciu systemu zapewniaj�cego szczelne 
i trwałe poł�czenie. Zbiornik wyposa�ony b�dzie w włazy oraz 
drabiny złazowe wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z norm�
PN-EN 14396. Automatyk� i sterowanie zaprojektowano wg bran�y 
instalacji elektrycznych  

Parametry zbiornika: 

- Wymiary zewn�trzne    - 15,18mx7,35mx3,20 

- Pojemno�� zbiornika    - 357.00m3

- Powierzchnia zabudowy     – 111,60m2

- Kubatura netto     - 300.00m3

3.4. Projektowana Komora Pomiarowa

Projektuje si� komor� pomiarow� jako studni� �elbetow� Dn = 
2000mm z włazem technologicznym �eliwnym dn600mm. Komor� pro-
jektuje si� wyposa�y� w: 

- układ zasuw sterowniczych dn 160mm z siłownikami 

- przepływomierz elektromagnetyczny dn 160mm 

- układ kolektorów dn 160mm 

- prefabrykowane elementy �elbetowe. 

Posadowienie komory wg opracowania bran�y instalacyjnej. Po-
ł�czenia elementów przy u�yciu systemu zapewniaj�cego szczelne 
i trwałe poł�czenie. 
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3.5. Projektowana przebudowa instalacji w Budynku Technicznym

W istniej�cym budynku technicznym projektuje si� przebudow�
instalacji do napowietrzania �cieków w oparciu o istniej�ce 
dmuchawy.  

Ponadto projektuje si� układ przepustnic do sterowania praca 
dmuchaw. Stan techniczny budynku jest dobry  

Parametry budynku: 

- Wymiary zewn�trzne    - 7,90x4,90m 

- Wysoko��      - 3,00-3,50m 

- Powierzchnia zabudowy    – 38,71m2

- Kubatura brutto     - 80,34m3

3.6. Plac utwardzony - istniej�cy

Na terenie obiektu istnieje wewn�trzna droga dojazdowa oraz 
plac manewrowo-komunikacyjny utwardzony a�urowymi płytami �el-
betowymi o gr. 10cm ograniczony betonowym kraw��nikiem drogo-
wym 30/15-20 ł�czonym na zamek. 

Ponadto na du�ym obszarze istniej� place manewrowe o nast�-
puj�cym składzie warstw: 

- nawierzchnia z dolomitowego kruszywa łamanego 0-31,5mm 
gr. 20cm, 

- podbudowa dolna z dolomitowego kruszywa łamanego 0-63mm 
gr. 30cm. 

Cało�� ogranicza kraw��nik typ ci��ki. 

3.7. Ogrodzenie i brama wjazdowa - istniej�ce

Istniej�ce ogrodzenie jest z siatki na słupkach stalowych. 
Słupki ogrodzenia wykonane s� z kształtownika stalowego 
60x40mm, grubo�ci 2mm. Wysoko�� słupka wynosi 2600mm. 

Fundamenty pod słupki s� prefabrykowane, wykonane z betonu. 

Brama wjazdowa jest dwuskrzydłowa, rozwierana, ze �wiatłem 
wjazdu 3,5m. Konstrukcja bramy wykonana z profili zamkni�tych. 
Brama obsługiwana manualnie. 

3.8. Ruroci�gi technologiczne

Zaprojektowano wewn�trzne ruroci�gi tłoczne pomi�dzy pompow-
ni� a zbiornikiem u�redniaj�cym projektuje si� oddzielnie z 
rur PE
160. 

Zaprojektowano zewn�trzne ruroci�gi kanalizacyjne z rur 
PP
160, maj�ce na celu odprowadzenie odpływu ze zbiornika 
u�redniaj�cego. Kanalizacj� wykona� w systemie grawitacyjnym 
wg sytuacji oraz profilu. 

Zaprojektowano zewn�trzne ruroci�gi powietrzne mi�dzy budyn-
kiem technicznym a zbiornikiem u�redniaj�cym z rur ci�nienio-
wych PP90. 

Zaprojektowano ruroci�g instalacji wodoci�gowej PE40 mi�dzy 
budynkiem technicznym a osadnikiem. 
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Uło�enie ruroci�gów, ich podbudowa i obsypka wg bran�y IS. 

3.9. Instalacje elektryczne 

Projektuje si� instalacj� odbiorcz� eN oraz instalacje elek-
tryczn� i elektroniczn� miedzyobiektow� i słupów o�wietlenio-
wych. 

Cało�� w/w instalacji wraz z przył�czem wg bran�y IS. 

3.10. Kolizje z istniej�cym drzewostanem i zieleni�

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniej�cym drzewo-
stanem i zieleni� oraz nie przewiduje si� wycinki drzew. 

Nie wyst�puj� tak�e kolizje z urz�dzeniami podlegaj�cymi 
ochronie Konserwatora zieleni. 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz��ci zagospodaro-
wania działek 361/1, 362/1 

Bilans terenu nie ulega zmianie. 

5. Wpis do rejestru zabytków 

Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpi-
sany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwator-
skiej. 

6. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren, na którym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest za-
liczany do obszaru eksploatacji górniczej. 

7. Wpływ osuwisk terenowych  

Teren, na którym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest za-
liczany do obszarów osuwiskowych.

8. Wpływ inwestycji na �rodowisko 

Planowane przedsi�wzi�cie jest inwestycj� proekologiczn�, 
maj�c� za zadanie ochron� gleby, wód podziemnych i wód po-
wierzchniowych. St�d nie wyst�puj� znacz�ce zagro�enia i od-
działywania na �rodowisko. 

Planowane przedsi�wzi�cie nie powoduje zubo�enia zasobów na-
turalnych, a jedynie wpływa na popraw� ich jako�ci w stosunku 
do stanu przed planowanym przedsi�wzi�ciem. 

Dla terenu wokół budowy z uwagi na poblisk� zabudow� miesz-
kaniow� przyj�to dopuszczalny poziom d�wi�ku: w porze dnia 
55dB/A, w porze nocy prace nie b�d� prowadzone. 

Stosowany b�dzie sprz�t z dodatkowymi tłumikami, sprawny 
technicznie, stosowany w obudowach d�wi�kochłonnych. 
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W ramach budowy nie b�dzie naruszona ziele� niska. Kopaliny 
nie b�d� eksploatowane.""""

Eksploatacja urz�dze� przewidzianych w projekcie nie b�dzie 
zagra�a� ska�eniu podło�a gruntowego oraz wód podziemnych gdy�
system zaopatrzenia w wod� został zaprojektowany jako szczel-
ny, z materiałów trwałych zgodnie z zasadami obowi�zuj�cymi 
w technice robot budowlach. 

Realizacja przedsi�wzi�cia i jego eksploatacja nie narusza 
warto�ci dóbr kulturalnych i nie zagra�a pomnikom przyrody ani 
nie spowoduje trwałej dewastacji powierzchni terenu. 

Projektowana inwestycja nie narusza obszaru Natura 2000 i 
nie zachodzi mo�liwo�� generowania oddziaływa� o charakterze 
transgranicznym. 

W trakcie eksploatacji inwestycja nie b�dzie powodowa� nega-

tywnego oddziaływania na �rodowisko. 

9. Obszar oddziaływania obiektu 

Oddziaływanie projektowanej inwestycji ogranicza si� do ob-
szaru działek nr 361/1 i 362/1 w Radomy�lu Wielkim, poniewa�: 

- prace ziemne przy instalacjach zewn�trznych prowadzone b�d�
w wykopach w�sko-przestrzennych; prace ziemne przy posado-
wieniu obiektów b�d� prowadzone pojedynczo; 

- składowanie mas ziemnych odbywa� si� b�dzie w obszarze pro-
jektowanych nasypów oraz wzdłu� wykopów w�sko-przestrzennych 
(w zale�no�ci od stosowanej technologii).

Podstawy prawne do okre�lenia obszaru oddziaływania: 

- ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r z pó�niejszymi zmianami; 

- rozporz�dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie z 12.04.2002r. 
z pó�niejszymi zmianami. 

10. Inne dane 

Cał� instalacj� wodn� nale�y wykona� zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. 
Tom II. - Instalacje sanitarne i przemysłowe". Podczas prowa-
dzenia robót ziemnych, instalacyjno-budowlanych i malarskich, 
nale�y przestrzega� obowi�zuj�cych przepisów BHP i ppo�. Robo-
ty wykonywa� zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonawczymi 
dla poszczególnych materiałów. Roboty ziemne wykona� zgodnie 
z PN-83/8836-02. Zaleca si� wykona� cało�� robót w porze su-
chej ze wzgl�du na mo�liwo�� wyst�powania wód gruntowych. W 
gruntach nawodnionych o wysokim poziome wody gruntowej roboty 
budowlane nale�y prowadzi� z zachowaniem ostro�no�ci, by w 
trakcie prowadzenia robót nie dopu�ci� do zanieczyszczenia 
wód. 
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W przypadku jakiejkolwiek zmiany w projekcie skontaktowa�

si� z projektantem w celu uzgodnienia. 

Zastrzega si� wszelkie prawa wynikaj�ce z ustawy o prawie 
autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie, odst�po-
wanie, itp. bez pisemnej zgody autorów niniejszego opracowania 
jest zabronione. 

          Opracował: 

         mgr in�. Piotr Baka
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II - BRAN�A ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA 

1. Formalno-prawna podstawa opracowania: 

- Umowa z inwestorem; 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiada� budynki i ich usytuowanie.(Dz.U. z dnia 15 czerwca 
2002r. Dz.U.02.75.690) z pó�niejszymi zmianami; 

- uzgodnienia z inwestorem; 

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2006r nr 
156, poz. 1118)z pó�niejszymi zmianami; 

- Polskie Normy; 

2. Stan formalno-prawny: 

ZADANIE: 

ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIA ISTNIEJ	CEJ OCZYSZCZALNI W RADOMY-
�LU WIELKIM NA ZBIORNIK U�REDNIAJ	CY �CIEKÓW KOMUNALNYCH O PO-
JEMNO�CI V =300m³ - GMINA RADOMY�L WIELKI 

LOKALIZACJA: 

DZIAŁKA NR: 361/1, 362/1 – OBR�B RADOMY�L WIELKI, JEDNOSTKA 
EWIDENCYJNA MIASTO RADOMY�L WIELKI 

INWESTOR: 

GMINA RADOMY�L WIELKI, 39-310 RADOMY�L WIELKI RYNEK 32 - WOJE-
WÓDZTWO PODKARPACKIE 

3. Podstawa opracowania: 

Podstaw� opracowania jest umowa i uzgodnienia z Inwestorem 
o ZMIAN� SPOSOBU U�YTKOWANIA ISTNIEJ	CEJ OCZYSZCZALNI W RADO-
MY�LU WIELKIM NA ZBIORNIK U�REDNIAJ	CY �CIEKÓW KOMUNALNYCH 
O POJEMNO�CI V =300m³ - GMINA RADOMY�L WIELKI. 

4. Lokalizacja: 

Przedmiotowe działki nr 361/1, 362/1 obr�b Radomy�l Wielki, 
gmina Radomy�l Wielki, na których planowana jest inwestycja, 
znajduj� si� w miejscowo�ci Radomy�l Wielki, woj. podkarpac-
kie. 
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5. Przeznaczenie i program u	ytkowy obiektu: 

5.1 Pompownia PG 

W istniej�cej pompownie o wymiarach Dn=2,50m i H=6,0m pro-
jektuje si� nowy układ pompowy, który zasilał b�dzie zbiornik 
u�redniaj�cy. 

Istniej�c� pompowni� projektuje si� wyposa�y� w nowy układ 
pomp w celu kierowania ich do zbiornika u�redniaj�cego 

Funkcj� pompowni jest przetłaczanie �cieków komunalnych. 

5.2. Osadnik OS

Istniej�cy osadnik projektuje si� zabezpieczy� kontenerem 
gara�owym o wymiarach 5,50x3,0x2.75m. 

Istniej�cy osadnik projektuje si� wyposa�y� w krat� mecha-
niczna schodkow� o wymiarach 1,0x 6,125m z odbiorem skratek do 
kontenera przewo�nego. 

5.3. Zbiornik U�redniaj�cy ZBU

Istniej�ca budowla jest konstrukcji �elbetowej z szeregiem 
przegród wewn�trznych. Istniej�ca �elbetowa konstrukcja nie-
czynnej oczyszczalni pozwala na wykorzystanie jej w celu gro-
madzenia i u�redniania przepływu �cieków komunalnych celem 
ochrony istniej�cej oczyszczalni w Partyni. 

W istniej�cych komorach gromadzone b�d� �cieki o du�ym chwi-
lowym napływie i odprowadzane do systemu poza godzinami szczy-
tu przepływowego. 

Istniej�cy zbiornik projektuje si� zadaszy� (zabudowa�) pre-
fabrykatami �elbetowymi (płytami) oraz wyposa�y� w instalacje 
regulacyjne, dost�pu(włazy), przepływowe, odpowietrzaj�ce i 
automatyki. 

5.4. Komora pomiarowa 

Projektuje si� komor� pomiarow� w celu pomiaru ilo�ci prze-
tłaczanych �cieków. Komor� projektuje si� wyposa�y� w: 

- układ zasuw sterowniczych dn 160mm z siłownikami 

- przepływomierz elektromagnetyczny dn 160mm 

- układ kolektorów dn 160mm 

- prefabrykowane elementy �elbetowe. 

5.5. Budynek techniczny

W istniej�cym budynku technicznym projektuje si� przebudow�
instalacji do napowietrzania �cieków w oparciu o istniej�ce 
dmuchawy. 

Ponadto projektuje si� układ przepustnic do sterowania praca 
dmuchaw. Stan techniczny budynku jest dobry. 

5.6. Plac utwardzony – istniej�cy

Na terenie obiektu istnieje wewn�trzna drog� dojazdowa oraz 
plac manewrowo-komunikacyjny utwardzony a�urowymi płytami �el-
betowymi w celu zapewnienia dost�pu i obsługi obiektu. 
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5.6. Ogrodzenie i brama wjazdowa - istniej�ce

W celu uniemo�liwienie dost�pu przez osoby nieuprawnione wo-
kół przedmiotowego terenu istnieje ogrodzenie z siatki na 
słupkach stalowych z bram� wjazdow� dwuskrzydłow�, obsługiwan�
manualnie. 

5.7. Ruroci�gi technologiczne tłoczne - projektowane

Zaprojektowano wewn�trzne ruroci�gi tłoczne pomi�dzy pompow-
ni� a zbiornikiem u�redniaj�cym. 

5.8. Ruroci�gi kanalizacyjne projektowane 

Zaprojektowano zewn�trzne ruroci�gi kanalizacyjne z rur 
PP
160, maj�ce na celu odprowadzenie odpływu ze zbiornika 
u�redniaj�cego. 

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 

6.1. Pompownia PG 

W istniej�cej pompownie o wymiarach Dn=2,50m i H=6,0m pro-
jektuje si� nowy układ pompowy który zasilał b�dzie zbiornik 
u�redniaj�cy. 

Posadowienie pompowni ani jej wielko�� nie ulegn� zmianie. 

Dane liczbowe pompowni:

- �rednica pompowni    - 2,50m 

- Wysoko��      - 6,00m 

- Powierzchnia zabudowy   - 7,07m2

- Powierzchnia u�ytkowa   - 4,90m2

Istniej�ca pompownia jest obiektem podziemnych z wystaj�cym 
ponad teren na wysoko�� 0,5m korpusem �elbetowym. Jej funkcj�
jest przetłaczanie �cieków komunalnych  

Pompownia wykonana jest z prefabrykowanych elementów �elbe-
towych posadowiony na �elbetowej płycie fundamentowej gr. 25cm 
(beton B25) na podbudowie z dolomitowego kruszywa łamanego 0-
31,5. 

6.2. Osadnik OS 

Istniej�cy osadnik projektuje si� zabezpieczy� kontenerem 
gara�owy o wymiarach 5,50x3,0x2.75m o parametrach: 

- Szeroko�� kontenera   - 3.00m 

- Długo�� kontenera    - 5.50m 

- Wysoko�� kontenera   - 2.75m 

- Powierzchnia zabudowy   - 18.00m2

- Powierzchnia u�ytkowa   - 13.44m2

- Kubatura brutto kontenera  - 49.50m3

Zaprojektowano prefabrykowany kontener techniczny, typu lek-
kiego (gara�owego), wykonany na zamówienie w konstrukcji sta-
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lowej z obudow� �cian i dachu płytami falistymi stalowymi. 
Warstwa zewn�trzna kontenera z blachy fałdowej w kolorze br�-
zowym. 

Istniej�cy osadnik jest obiektem podziemnym z wystaj�cym po-
nad teren na wysoko�� 0,4m korpusem �elbetowym. Projektuje si�
poszerzy� funkcje pracy osadnika o monta� kraty schodkowej 
w celu dokładnej separacji zawiesin (skratek) dla ochrony 
zbiornika u�redniaj�cego. 

Osadnik jest z prefabrykowanych elementów �elbetowych posa-
dowiony na �elbetowej płycie fundamentowej gr. 25cm (beton 
B25) na podbudowie. 

Osadnik jest budowl� podziemn�, z odkryt� pokryw� wyposa�on�
w pokrywy i drabinki złazowe wykonane ze stali kwasoodpornej. 

6.3. Zbiornik U�redniaj�cy ZBU

Istniej�ca budowla jest konstrukcji �elbetowej z betonu B-25 
z szeregiem przegród wewn�trznych. Istniej�ca �elbetowa kon-
strukcja nieczynnej oczyszczalni b�dzie wykorzystywana do gro-
madzenia i u�redniania przepływu �cieków komunalnych celem 
ochrony istniej�cej oczyszczalni w Partyni. 

W istniej�cych komorach gromadzone b�d� �cieki o du�ym chwi-
lowym napływie i odprowadzane do systemu poza godzinami szczy-
tu przepływowego. 

Istniej�cy zbiornika projektuje si� zadaszy� (zabudowa�) 
prefabrykatami �elbetowymi (płytami) oraz wyposa�y� w instala-
cje regulacyjne, dost�pu(włazy), przepływowe, odpowietrzaj�ce 
i automatyki. Poł�czenia elementów przy u�yciu systemu zapew-
niaj�cego szczelne i trwałe poł�czenie. Zbiornik wyposa�ony 
b�dzie w włazy oraz drabiny złazowe wykonane ze stali nie-
rdzewnej zgodnie z norm� PN-EN 14396. Automatyka i sterowanie 
zaprojektowano wg bran�y instalacji elektrycznych  

Parametry zbiornika: 

- Wymiary zewn�trzne   - 15,18mx7,35mx3,20 

- Pojemno�� zbiornika   - 357.00m3

- Powierzchnia zabudowy   – 111,60m2

- Kubatura netto    - 300.00m3

6.4. Komora pomiarowa 

Projektuje si� komor� pomiarow� jako studni� �elbetow� Dn = 
2000mm z włazem technologicznym �eliwnym dn600mm. Komor� pro-
jektuje si� wyposa�y� w: 

- układ zasuw sterowniczych dn 160mm z siłownikami 

- przepływomierz elektromagnetyczny dn 160mm 

- układ kolektorów dn 160mm 

- prefabrykowane elementów �elbetowe posiadaj�cych atest do 
kanalizacji sanitarnej z betonu o parametrach: klasa minimum 
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C35/45; wodoszczelno�� W8; mrozoodporno�� F150; nasi�kliwo��
<5%. 

Posadowienie komory wg opracowania bran�y instalacyjnej. Po-
ł�czenia elementów przy u�yciu systemu zapewniaj�cego szczelne 
i trwałe poł�czenie. Komor� projektuje si� wyposa�y� w drabiny 
złazowe wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z norm� PN-EN 
14396 

Dane liczbowe komory: 

- �rednica komory    - 2,00m 

- Wysoko��      - 4,00m 

- Powierzchnia zabudowy   - 4,52m2

- Powierzchnia u�ytkowa   - 3,14m2

6.5. Budynek techniczny

W istniej�cym budynku technicznym projektuje si� przebudow�
instalacji do napowietrzania �cieków w oparciu o istniej�ce 
dmuchawy. Budynek nie zmienia swojej funkcji. 

Ponadto projektuje si� układ przepustnic do sterowania prac�
dmuchaw. Stan techniczny budynku jest dobry. 

Parametry budynku: 

- Wymiary zewn�trzne   - 7,90x4,90m 

- Wysoko��     - 3,00-3,50m3

- Powierzchnia zabudowy   – 38,71m2

- Kubatura brutto    - 80,34m3

6.6. Plac utwardzony - istniej�cy

Na terenie obiektu istnieje wewn�trzna drog� dojazdowa oraz 
plac manewrowo-komunikacyjny utwardzony a�urowymi płytami �el-
betowymi o gr. 10cm ograniczony betonowym kraw��nikiem drogo-
wym 30/15-20 ł�czonym na zamek. 

Ponadto na du�ym obszarze istniej� place manewrowe o nast�-
puj�cym składzie warstw 

- nawierzchnia z dolomitowego kruszywa łamanego 0-31,5mm 
gr. 20cm, 

- podbudowa dolna z dolomitowego kruszywa łamanego 0-63mm 
gr. 30cm. 

Cało�� ogranicza kraw��nik typ ci��ki. 

Plac nie zmienia swojej funkcji 

6.7. Ogrodzenie i brama wjazdowa - istniej�ce

Istniej�ce ogrodzenie jest z siatki na słupkach stalowych. 
Słupki ogrodzenia wykonane s� z kształtownika stalowego 
60x40mm, grubo�ci 2mm. Wyposa�one s� w cztery otwory monta�owe 
oraz komplet czterech uchwytów mocuj�cych. Wysoko�� słupka wy-
nosi 2600mm. 

Fundamenty pod słupki s� prefabrykowane, wykonane z betonu. 
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Brama wjazdowa jest dwuskrzydłowa, rozwierana, ze �wiatłem 
wjazdu 3,5m. Konstrukcja bramy wykonana z profili zamkni�tych. 
Brama jest obsługiwana manualnie i nie zmienia swojej funkcji. 

7. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego: 

7.1 Warunki geotechniczne posadowienia 

Dla w/w inwestycji ustala si� wyst�powanie prostych warunków 
gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowano do II kate-
gorii geotechnicznej. Roboty ziemne prowadzone b�d� wył�cznie 
w obr�bie ruroci�gów tłocznych do Zbiornika U�redniaj�cego i w 
obr�bie ruroci�gów grawitacyjnych z w/w zbiornika  

W przypadku projektowania i wykonywania obiektów budowlanych 
zaleca si�: 

1 przewidzie� odprowadzenie wód opadowych z rynien i po-
wierzchni dachowych w taki sposób, aby ograniczy� ich dost�p 
do fundamentów, 

2 maj�c na uwadze warunki geotechniczne i geomorfologiczne na-
le�y przewidzie� odpowiednie posadowienie budynku uniemo�li-
wiaj�ce nierównomierne osiadanie, 

3 prowadzi� prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio 
przygotowanych i zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadze-
nia robót ziemnych nale�y zwróci� szczególna uwag� na bez-
pieczne prowadzenie prac ci��kim sprz�tem zmechanizowanym, a 
tak�e na mo�liwo�� zaciskania �cian wykopu, 

4 zagospodarowanie terenu i wszelkie roboty zwi�zane z projek-
towana inwestycja prowadzone na tym terenie powinny by� wy-
konywane w sposób ograniczaj�cy mo�liwo�� wyst�pienia szkód 
spowodowanych ruchami masowymi. 

8. Podstawowe dane technologiczne. 

Nie dotyczy 

9. Rozwi�zania zasadniczych elementów wyposa	enia budowlano-
instalacyjnego. 

Wg projektu bran�y instalacji sanitarnych. 

10. Rozwi�zania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz�dze

instalacji technicznych przemysłowych. 

Nie dotyczy. 

11. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego 

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charak-
terystyce energetycznej budynków, Dz.U. poz. 1200 oraz 
z 2015r. poz. 151 oraz powołuj�c si� na art. 3 pkt 2 ustawy - 
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Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) stwier-
dza si�, �e obiekty obj�te niniejszym projektem nie wymagaj�
opracowania charakterystyki energetycznej. 

12. Wpływ obiektu budowlanego na �rodowisko oraz na zdrowie lu-
dzi i obiekty s�siednie 

Projektowane rozwi�zania przestrzenne, materiałowe, archi-
tektoniczne, konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywieraj� ujem-
nego wpływu na �rodowisko, zdrowie u�ytkowników i otoczenie. 

Inwestycja nie powoduje powstania niebezpiecznych odpadów, 
nie b�dzie generowa� hałasu, wibracji, promieniowania, emisji 
zanieczyszcze� gazowych. 

Przy prowadzeniu prac dopuszcza si� przekształcenie elemen-
tów przyrodniczych wył�cznie w takim zakresie, w jakim jest to 
konieczne w zwi�zku z realizacj� zadania. 

Prace budowlane nale�y prowadzi� w sposób nie stwarzaj�cy 
uci��liwo�ci dla �rodowiska i zdrowia ludzi. 

13. Charakterystyka przeciwpo	arowa 

Inwestycja nie podlega ochronie przeciwpo�arowej. Nie wyst�-
puje zagro�enie wybuchem pomieszcze� oraz przestrzeni ze-
wn�trznych. 

N/n inwestycja nie wymaga projektu dróg po�arowych. 

14. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

1. Płyta fundamentowa pod obudow� osadni-
ka    
       
ZESTAWIENIE OBCI��E�      
płyta fundamentowa 3,75 kN/m2  72,61 kN

ci��ar urz�dze	 1,91 kN/m2  37,02 kN

ci��ar kontenera 0,78 kN/m2  15 kN

 Razem 6,44 kN/m2  124.63 kN

    

pow. płyty 
fundamento-
wej 19,37 m2

     6,4342 kN/m2

Zbrojenie płyty fundamentowej     

STAL  AIII 34GS    

Beton  B25     

       

Przyj�to zbrojenie w prz�
le z pr�tów fi 12 co 25cm   

2. Płyta przykrywaj�ca ZU�    

       

ZESTAWIENIE OBCI��E�      

płyta  12,00 kN/m2  581,28 kN

nasypy 14,56 kN/m2  705,29 kN
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ci��ar zbiornika 16,99 kN/m2  823,00 kN

max. ci��ar H2O 20,64 kN/m2  1000 kN

 Razem 64,19 kN/m2  3109,57 kN

    

pow. płyty 
fundamento-
wej 48,44 m2

     64,1943 kN/m2

Zbrojenie płyty fundamentowej     

STAL  AIII 34GS  A0 St0S

Beton  B25     

       

Przyj�to zbrojenie w prz�
le z pr�tów fi 12 co 20cm   

 Opracował: 

mgr in�. Piotr Baka     mgr in�. Anna Aksman 
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III – BRAN�A INSTALACJI SANITARNYCH

1. Przeznaczenie i program u	ytkowy 

Projektuje si� zmian� sposobu u�ytkowania nieczynnej istnie-
j�cej oczyszczalni �cieków na zbiornik u�redniaj�cy o V=300m3

dla �cieków komunalnych w Radomy�lu Wielkim, powiat Mielec. 
Inwestycja zlokalizowana b�dzie na działkach nr 361/1 i 362/1. 
Zmiana sposobu u�ytkowania polega� b�dzie na wykorzystaniu 
istniej�cych obiektów nieczynnej oczyszczalni i dostosowaniu 
jej do nowej funkcji zbiornika u�redniaj�cego wyposa�aj�c go w 
nowe urz�dzenia technologiczne jak: zadaszenie zbiornika, kra-
ta, pompy, zasuwy, regulatory, przepływomierze, instalacje 
elektryczne i automatyki 

W skład projektowanej infrastruktury i urz�dze� wchodzi� b�-
dzie: 

- IST. POMPOWNIA 'PG'- PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWN�TRZNYCH  

- IST. OSADNIK 'OS'- PRZEBUDOWA O INSTALACJ� KRATY MECHA-
NICZNEJ  

- PROJ. OBUDOWA 'OS' |3x5,5m| - KONSTRUKCJA METALOWA TYP LEKKI 

- IST. OCZYSZCZALNIA SBR - PRZEBUDOWA NA ZBIORNIK U�REDNIAJ	CY 
'ZBU' O POJEMNOSCI V
300m³ 

- PROJ. RUROCI	GI CI�NIENIOWE - PRZESYŁ NAPŁYWU DO 'ZBU' 

- PROJ. RUROCI	GI GRAWITACYJNE - ODPŁYW BUFORU U�REDNIONEGO DO 
'PG' 

- PROJ. KOMORA POMIAROWA 'KP' - PREFABRYKAT �ELBETOWY DN2000 

- PROJEKTOWANE RUROCI	GI NAPOWIETRZAJ	CE  

- IST. BUDYNEK TECHNICZNY - PROJ. ROZBUDOWA INSTALACJI NAPO-
WIETRZANIA  

- PROJ. AKTYWNY FILTR ANTYODOROWY O WYDAJNO�CI 50m³/h WRAZ Z 
FILTRAMI KOMINKOWYMI 

- instalacja elektryczna wraz z instalacj� odbiorcz�. 

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektów budowlanych 

Wg cz��ci architektoniczno-konstrukcyjnej. 

3. Badania geologiczne 

Nie przeprowadzono bada� geotechnicznych podło�a gruntowego. 
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4. Zastosowane schematy konstrukcyjne obiektów, zało	enia pro-
jektowe, rozwi�zania konstrukcyjno-materiałowe 

Pompownia PG 

W istniej�cej pompowni PG znajduje si� układ 2 pomp przetła-
czaj�cych �cieki do oczyszczalni �cieków w Partyni. W pompowni 
projektuje si� dodatkowy układ pompowy, który przy du�ym na-
pływie �cieków b�dzie je kierował do zbiornika u�redniaj�cego. 
Posadowienie pompowni ani jej wielko�� nie ulegn� zmianie. 

Projektowany układ składa si� z dwóch pomp zatapialnych 
(jedna do pracy, druga rezerwowa), z wirnikiem otwartym. 

Wymagane parametry pracy pompy: 

- Q = 15.0dm3/s; 

- Hp = 6.0m; 

- P=5.13kW 

- Napi�cie – 380V; 

- �rednica kró�ca tłocznego – 100mm. 

Szczegóły wg rys. IS-2. 

Osadnik OS 

Istniej�cy osadnik projektuje si� zabezpieczy� kontenerem 
gara�owym o wymiarach 5,50x3,0x2.75m. Szczegóły wg bran�y ar-
chitektoniczno-konstrukcyjnej. Posadowienie i wielko�� osadni-
ka nie ulegn� zmianie. 

Istniej�cy osadnik projektuje si� wyposa�y� w krat� mecha-
niczna schodkow� o wymiarach 1,0x 6,125m z odbiorem skratek do 
kontenera przewo�nego.  

Wymagane parametry kraty: 

- szeroko�� – 1.0m 

- wysoko�� – 6.125m 

- gł�boko�� – 0.605m 

- prze�wit – 30mm 

- k�ty pochylenia - 67°

- przepływ - 700÷2000l/s 

- moc nap�dowa – 1.1kW 

Do odbioru i gromadzenia skratek projektuje si� kontener 
�mieciarski o pojemno�ci 750dm3. 

Szczegóły wg rys. IS-1. 

Zbiornik U�redniaj�cy ZBU

Istniej�ca budowla jest konstrukcji �elbetowej z szeregiem 
przegród wewn�trznych. Istniej�ca �elbetowa konstrukcja nie-
czynnej oczyszczalni pozwala na wykorzystanie jej w celu gro-
madzenia i u�redniania przepływu �cieków komunalnych celem 
ochrony istniej�cej oczyszczalni w Partyni. W istniej�cych ko-
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morach gromadzone b�d� �cieki o du�ym chwilowym napływie i od-
prowadzane do systemu poza godzinami szczytu przepływowego. 

W przegrodach zbiornika projektuje si� otwory technologiczne 
w celu wyrównania poziomu �cieków. Na poł�czeniu komór A i B 
projektuje si� zasuwy no�owe do �cieków Dn300 z kolumnami, 
trzpieniami i kółkami. 

Istniej�cy zbiornik projektuje si� zadaszy� (zabudowa�) pre-
fabrykatami �elbetowymi (płytami) - wg opracowania bran�y kon-
strukcyjnej. Poł�czenia elementów przy u�yciu systemu zapew-
niaj�cego szczelne i trwałe poł�czenie. Zbiornik wyposa�ony 
b�dzie w włazy oraz drabiny złazowe wykonane ze stali nie-
rdzewnej zgodnie z norm� PN-EN 14396. 

Parametry zbiornika: 

- Wymiary zewn�trzne   - 15,18mx7,35mx3,20 

- Pojemno�� zbiornika    - 357.00m3

- Powierzchnia zabudowy   –111,60m2

- Kubatura netto    - 300.00m3 

W zbiorniku u�redniaj�cym projektuje si� system napowietrza-
j�cy �cieki zło�ony ruroci�gów doprowadzaj�cych powietrze PE90 
i dyfuzorów talerzowych (2x8szt.). 

Szczegóły zbiornika u�redniaj�cego wg rys. IS-3. 

Komora pomiarowa 

Projektuje si� komor� pomiarowa jako studni� �elbetow� Dn = 
2000mm, H=4.0m, z włazem technologicznym �eliwnym dn600mm. 

Poł�czenia elementów przy u�yciu systemu zapewniaj�cego 
szczelne i trwałe poł�czenie. 

W celu pomiaru ilo�ci przetłaczanych �cieków w komorze za-
projektowano przepływomierz elektromagnetyczny Dn150 z panelem 
ciekłokrystalicznym. 

W komorze na ruroci�gach dopływowych zaprojektowano 2 zasuwy 
no�owe do �cieków Dn150 z nap�dami elektrycznymi wyniesionymi 
nad strop komory pomiarowej. Za komor� zaprojektowano eta� po-
miarowy w celu stabilizacji napływu. 

Szczegóły komory wg rys. IS-4. 

Instalacja napowietrzania w budynku technicznym

W istniej�cym budynku technicznym projektuje si� przebudow�
instalacji do napowietrzania �cieków w oparciu o istniej�ce 
dmuchawy. Now� instalacj� wykona� z rur i kształtek ci�nienio-
wych PE90, ł�czonych elektrooporowo. 

Do sterowania praca dmuchaw projektuje si� układ przepustnic 
z nap�dem elektrycznym i z nap�dem r�cznym. 

Instalacja napowietrzania w budynku technicznym wg rys. IS-
8. Sterowanie instalacj� napowietrzania wg bran�y elektrycz-
nej. 
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Ruroci�gi technologiczne tłoczne - projektowane

Ruroci�gi tłoczne pomi�dzy pompowni� a zbiornikiem u�rednia-
j�cym projektuje si� z rur kanalizacyjnych ci�nieniowych 
PE
160 na ci�nienie 1.0MPa. Ł�czenie za pomoc� zgrzewania 
elektrooporowego. 

Ruroci�gi maj�ce na celu odprowadzenie odpływu ze zbiornika 
u�redniaj�cego zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielicho-
wych PP
160 SN10, ł�czonych na uszczelki. 

Ruroci�gi doprowadzaj�ce powietrze do zbiornika u�redniaj�-
cego projektuje si� z rur ci�nieniowych PE
90 na ci�nienie 
1.0MPa. Ł�czenie za pomoc� zgrzewania elektrooporowego. 

Ruroci�g doprowadzaj�cy wod� do projektowanej kraty zapro-
jektowano z rur ci�nieniowych PE40 SDR17 PN10 typ 100. 

5. Rozwi�zania budowlane i techniczno-instalacyjne 

5.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne przewiduje si� wykona� rozkopem 80% mechanicz-
nie, 20% r�cznie. Gdy warunki terenowe uniemo�liwiaj� rozkop 
nale�y wykona� wykop w�skoprzestrzenny, a �ciany wykopu zabez-
pieczy� wypraskami stalowymi. Roboty ziemne prowadzi� wg normy 
BN-83/8336-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 

Wszystkie ruroci�gi układa� na podsypce piaskowej gr. 30cm 
o �rednicy ziaren do 20mm, wykona� obsypk� piaskow� gr. 20cm 
ponad rur� i zag��ci�. Materiał nie mo�e by� zmro�ony, nie mo-
�e zawiera� ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Je-
�li grunty lokalne spełniaj� powy�sze wymagania ruroci�gi mo�-
na układa� bezpo�rednio na wyrównanym podło�u. Podło�e nale�y 
wyprofilowa� tak, aby uzyska� k�t podparcia rury 90°. 

Po wykonaniu wodoci�gu wykopy nale�y zasypa� materiałem 
przepuszczalnym, zag�szczaj�c go warstwami maksymalnej grubo-
�ci 30cm. Po dokładnym zag�szczeniu materiału zasypowego od-
tworzy� konstrukcj� nawierzchni. 

Wszystkie wykopy nale�y zabezpieczy� zgodnie z wymogami BHP. 

Ewentualne odwodnienie wykopów wykona� poprzez pompowanie, 
uło�enie w dnie wykopu drena�u PE Dn100 z rur perforowanych 
drena�owych lub stosowanie igłofiltrów. 

5.2. Ruroci�gi technologiczne 

Ruroci�gi tłoczne pomi�dzy pompowni� a zbiornikiem u�rednia-
j�cym projektuje si� z rur kanalizacyjnych ci�nieniowych 
PE
160 na ci�nienie 1.0MPa. Ł�czenie za pomoc� zgrzewania 
elektrooporowego. 

Ruroci�gi maj�ce na celu odprowadzenie odpływu ze zbiornika 
u�redniaj�cego zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielicho-
wych PP
160 SN10, ł�czonych na uszczelki. 
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Ruroci�gi doprowadzaj�ce powietrze do zbiornika u�redniaj�-
cego projektuje si� z rur ci�nieniowych PE
90 na ci�nienie 
1.0MPa. Ł�czenie za pomoc� zgrzewania elektrooporowego. 

Ruroci�g doprowadzaj�cy wod� do projektowanej kraty zapro-
jektowano z rur ci�nieniowych PE40 SDR17 PN10 typ 100. Ruro-
ci�g prowadzi� na gł�boko�ci 1.5m p.p.t. W osadniku instalacj�
wodoci�gow� izolowa� otulin� z pianki polietylenowej grubo�ci 
minimum 50mm. 

Ruroci�gi układa� na podsypce i w obsypce piaskowej. 

5.3. Skrzy	owania z uzbrojeniem terenu 

Wyst�puj� skrzy�owania projektowanych ruroci�gów z istniej�-
cym uzbrojeniem terenu. Nale�y stosowa� odkrywki r�czne i za-
bezpieczenia bran�owe (rury ochronne na istniej�cych lub pro-
jektowanych instalacjach)). 

5.4. Przekroczenia cieków wodnych 

Nie wyst�puj� przekroczenia cieków wodnych. 

5.5. Skrzy	owania z istniej�c� sieci� drenarsk�
Nie wyst�puj� skrzy�owania z sieci� drenarsk�. 

5.6. Przekroczenia dróg 

Nie wyst�puj� przekroczenia dróg. 

6. Rozwi�zania zasadniczych elementów wyposa	enia budowlano-
instalacyjnego 

6.1. Ogrzewanie budynku technicznego BT 

Projektuje si� przebudow� ogrzewania budynku w oparciu 
o grzejniki elektryczne o mocy grzewczej 1kW wyposa�ony w 
termostat. 

6.2. Wentylacja obiektów  

Dla zapewnienia prawidłowej wentylacji zaprojektowano: 

- kominki wentylacyjne DN100/160mm umieszczone w dachu budyn-
ku, stropie zbiornika u�redniaj�cego. 

- filtry mechaniczne antyodorowe z wypełnieniem w�glem aktyw-
nym dla osadnika OS i zbiornika u�redniaj�cego ZBU. Posado-
wienie i lokalizacja tych urz�dze� w cz��ci graficznej 

Nale�y stosowa� atestowane i posiadaj�ce aprobaty techniczne 
urz�dzenia.  

7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charak-
terystyce energetycznej budynków, Dz.U. poz. 1200 oraz 
z 2015r. poz. 151 oraz powołuj�c si� na art. 3 pkt 2 ustawy - 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) stwier-
dza si�, �e obiekty obj�te niniejszym projektem nie wymagaj�
opracowania charakterystyki energetycznej. 
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8. Wpływ inwestycji na �rodowisko 

Projektowane rozwi�zania przestrzenne, materiałowe, archi-
tektoniczne, konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywieraj� ujem-
nego wpływu na �rodowisko, zdrowie u�ytkowników i otoczenie. 

Inwestycja nie powoduje powstania niebezpiecznych odpadów, 
nie b�dzie generowa� hałasu, wibracji, promieniowania, emisji 
zanieczyszcze� gazowych. 

Przy prowadzeniu prac dopuszcza si� przekształcenie elemen-
tów przyrodniczych wył�cznie w takim zakresie, w jakim jest to 
konieczne w zwi�zku z realizacj� zadania. 

Prace budowlane nale�y prowadzi� w sposób nie stwarzaj�cy 
uci��liwo�ci dla �rodowiska i zdrowia ludzi. 

9. Charakterystyka przeciwpo	arowa 

Inwestycja nie podlega ochronie przeciwpo�arowej. Nie wyst�-
puje zagro�enie wybuchem pomieszcze� oraz przestrzeni ze-
wn�trznych. 

N/n inwestycja nie wymaga projektu dróg po�arowych. 

         Opracował: 

      mgr in�. Marek Matyjewicz 

     specjalno�� instalacyjno-in�ynieryjna 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODBIORCZA I AKPIA

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

� wizja lokalna w terenie i informacje od Inwestora,
� uzgodnienia międzybranŜowe,
� obowiązujące normy i przepisy.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania  jest  instalacja  elektryczna odbiorcza i  AKPiA dla  zbiornika 
uśredniającego w m. Radomyśl Wielki.

1.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:
� przebudowa istniejącego układu pomiarowego ze złączem kablowym,
� wyłącznik poŜarowy PPoŜ.+SA,
� wewnętrzne linie zasilające,
� rozdzielnicą główną RG,
� rozdzielnica wiaty RW,
� szafę zasilająco-sterowniczą SZS,
� skrzynki zaciskowe SV,
� układy pomiarowe,
� instalacje elektryczne ogólne gniazd i oświetlenia i zasilania technologii,
� oświetlenie terenu,
� ochronę od poraŜeń,
� instalację odgromową,
� połączenia wyrównawcze.

1.4 Przyłącze energetyczne

Zgodnie  z  wytycznymi  od  Inwestora  obiekt  posiada  przyłącz  energetyczny  o  mocy 
P=22kW.
Istniejąca moc przyłączeniowa pozostaje bez zmian.
Ze względów na stan techniczny naleŜy przebudować istniejący układ pomiarowy wynosząc go 
jednocześnie  na  zewnętrzną  elewację  budynku.  Projektuje  się  typowy zestaw przyłączeniowy 
ZK1e-1P w miejsce istniejącego zestawu ZK+WG.
W związku z powyŜszym przed realizacją naleŜy wystąpić do Zakładu Energetycznego o wydanie 
warunków przeniesienia układu pomiarowego.
Obok  zestawu  przyłączeniowego  zabudować  przeciwpoŜarowy wyłącznik  prądu  PPoŜ  wraz  z 
szafką do podłączenia agregatu SA.

1.5 Zestaw ZK1e-1P

Zestaw  zlokalizować  w  miejscu  istniejącego  ZK+WG.  Zestaw  wykonać  zgodnie  z 
obowiązującym standardem w TAURON.
Zestaw zabudować na prefabrykowanym fundamencie. Szafki wykonać w obudowach odpornych 
na czynniki zewnętrzne w II klasie ochronności, IP44.

1.6 Zestaw PPoŜ.+SA

Zestaw PpoŜ.+SA zlokalizować obok zestawu ZK1e-1P. Zestaw zasilić kablem 4x YKXS 
1x25mm2 z zestawu ZK1e-1P.
W złączu PPoŜ. zabudować rozłącznik 160A pełniący rolę wyłącznika poŜarowego.
W szafce SA zabudować wtyczkę 63A do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego.
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Zestaw zabudować na prefabrykowanym fundamencie. Szafki wykonać w obudowach odpornych 
na czynniki zewnętrzne w II klasie ochronności, IP44.

1.7 Agregat prądotwórczy

Przy  braku  zasilania  z  sieci  obiekt  moŜe  być  zasilana  z  przewoźnego  agregatu 
prądotwórczego. Na elewacji budynku w szafce SA przewidziano zabudowę wtyczki 63A, 400V 
do podłączenia agregatu. W rozdzielnicy głównej RG jest zabudowany przełącznik zasilania 2-0-1 
z  pokrętłem obrotowym,  który umoŜliwia  podanie  zasilania  z  agregatu przewoźnego na układ 
zasilania oczyszczalni a równocześnie uniemoŜliwia podanie napięcia z agregatu na sieć. Agregat 
prądotwórczy poza zakresem opracowania.

1.8 Wewnętrzne linie zasilające

Kable  do  urządzeń  technologicznych  układać  zgodnie  z  "Planem  zagospodarowania 
terenu". Podejścia do skrzynek i urządzeń osłaniać rurami ochronnymi.

Kable  naleŜy układać  w  rowie  kablowym o głębokości  0,8m,  na podsypce  z  piasku  o 
grubości 10cm linią falistą. Na kable co 10m załoŜyć oznaczniki z oznaczeniem kabla. Następnie 
kable zasypać 10cm warstwą piasku, warstwą rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o grubości 
15cm i przykryć folią ostrzegawczą koloru niebieskiego na całej długości. Szerokość folii powinna 
być  taka aby przykrywała  ułoŜony kabel lecz  nie  mniejsza niŜ  20cm. Rów wypełnić  gruntem 
ubijając warstwami. Kable przy skrzyŜowaniach z rurociągami, drogami, podejście do złącza czy 
rozdzielnic  powinien  być  chroniony od  uszkodzeń  mechanicznych.  W tym celu  naleŜy kabel 
umieszczać w rurach ochronnych. Przy wykonywaniu robót naleŜy przestrzegać obowiązujących 
norm i przepisów.
Kable  do  urządzeń technologicznych  układać  zgodnie  z  rysunkiem „Połączenia  zewnętrzne”. 
Podejścia do skrzynek i urządzeń osłaniać rurami ochronnymi.
Do zasilania urządzeń technologicznych zaprojektowano kable typu YKY oraz przewody YDY, do 
sterowania kable YKSY, natomiast  do układów pomiarowych kable w ekranie typu YKSLYekw 
(YvKSLYekw).

1.9 Rozdzielnica główna RG

W  budynku  zaprojektowano  rozdzielnicę  główną  RG.  W  rozdzielnicy  zabudowano 
wyłącznik  główny z  napędem obrotowym 160A,  przełącznik  sieć-0-agregat  160A,  ochronniki 
przeciwprzepięciowe kl. T1+T2.
Rozdzielnica jest zasilana kablem YKXS5x35mm2 w systemie sieciowym TN-S. W RG znajdują 
się zabezpieczenie obwodów oświetlenia, gniazd i ogrzewania.  Z rozdzielnicy RG będą zasilone 
następujące urządzenia i prefabrykaty:
– szafa zasilająco-sterowniczą SZS,
– rozdzielnica wiaty RW,
– oświetlenie terenu,
– neutralizator odorów.
Rozdzielnicę RG zaprojektowano w oparciu o prefabrykat w II klasie ochronności, IP54.

1.10 Rozdzielnica wiaty RW

W pomieszczeniu wiaty zabudować rozdzielnicę wiaty RW. W rozdzielnicy zabudowano 
wyłącznik główny ochronniki przeciwprzepięciowe kl. T1+T2.
Rozdzielnica jest zasilana kablem YKY5x4mm2 w systemie sieciowym TN-S. W RW znajdują się 
zabezpieczenie  obwodów oświetlenia,  zestawu gniazd,  neutralizatora  odorów oraz  szafki  krat 
hakowej.
Rozdzielnicę RW zaprojektowano w oparciu o prefabrykat w II klasie ochronności, IP65.
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1.11 Szafa zasilająco sterownicza SZS

Szafa  SZS  zasilana  jest  z  rozdzielnicy  głównej  RG  kablem YKY5x25mm2. Z  szafy 
zasilająco-sterowniczej zasila się i steruje pracą następujących urządzeń technologicznych:
� Pompa P1, P2, P3, P4 Pompownia ścieków
� |Dmuchawa DM1, DM2 Stacja dmuchaw
� Zasuwy noŜowe ZE1, ZE2
� Przepustnice ZP1, ZP2
� Układy pomiarowe

Układy sterowania zostały zaprojektowane w ten sposób aby była moŜliwość sterowania w trybie 
ręcznym  z  elewacji  szafy  SZS  oraz  w  trybie  automatycznym  wszystkimi  waŜniejszymi 
urządzeniami technologicznymi takimi jak: pompy, dmuchawy, zasuwy noŜowe, przepustnice. 
RównieŜ na elewacji szafy SZS są sygnalizowane wszystkie stany alarmowe urządzeń i obiektów 
np. awaria pompy, poziom max itp. oraz potwierdzenie pracy oraz stanów powyŜszych urządzeń 
np. praca pompy.

Wszystkie  silniki  zabezpieczono  przeciąŜeniowo  i  zwarciowo  wyłącznikami  silnikowymi, 
pozostałe  obwody  zabezpieczono  wyłącznikami  instalacyjnymi.  W  szafie  zabudowany  jest 
sterownik PLC, urządzenia komunikacyjne oraz zasilacz z układami zasilania 24VDC. Na płycie 
montaŜowej zabudowane są równieŜ wył. silnikowe, wyłączniki nadmiarowoprądowe, styczniki 
oraz  przekaźniki.  Na  elewacji  szafy  zabudowany jest  panel  operatorski,  wyłącznik  główny, 
przełączniki, przyciski oraz lampki sygnalizacyjne.
Szafa SZS jest zlokalizowana w istniejącym budynku.
Szafę SZS zaprojektowano w oparciu prefabrykat metalowy IP 54 o wym. 2000x1000x400.

1.12 Skrzynki zaciskowe SV

Skrzynki zaciskowe SV znajdują się na obiekcie w pobliŜu urządzeń technologicznych i 
słuŜą do połączenia kabli zasilających, sterowniczych i pomiarowych. Do skrzynek zaciskowych 
przewidziano konstrukcje wsporcze wraz z rurami osłonowymi do wyprowadzania kabli ponad 
poziom gruntu. Na elewacji  skrzynek SV znajdują  się  pokrętła  wyłączników remontowych do 
zasilania wpiętych w obwód zasilania urządzeń technologicznych oraz lampki sygnalizujące stan 
pracy i awarii urządzeń.
Szafki  SV  zostały  zaprojektowane  w  oparciu  o  prefabrykaty  z  poliwęglanu  o  wymiarach 
300x300x180, IP65. Konstrukcje wsporcze do skrzynek SV naleŜy wykonać ze stali nierdzewnej. 
Dokładną lokalizację skrzynek SV w trakcie realizacji naleŜy uzgodnić z branŜą technologiczną.

1.13 Oświetlenie terenu

Istniejące oświetlenie terenu naleŜy przebudować ze względu na jego stan techniczny.
W  rozdzielnicy  głównej  RG  przewidziano  zabudowę  zabezpieczeń  i  układu  sterowania 
oświetleniem  terenu.  Oświetlenie  moŜe  być  załączane  ręcznie  lub  sterowane  automatycznie 
zegarem astronomicznym.
Oświetlenie terenu naleŜy wykonać w oparciu o lampy drogowe LED 50W, zabudowanych na 
słupach 5m.  Słup  posadowiony na fundamencie  prefabrykowanym F-100/200 zabezpieczonym 
przed wpływem wilgoci ok.  10cm ponad poziom utwardzonego terenu. Metalowa stopa słupa 
oświetleniowego powinna być połączona z fundamentem w sposób rozłączny. Połączenia słupa z 
fundamentem powinno być widoczne dla słuŜb eksploatacji. Zasilanie oświetlenia terenu wykonać 
kablem YKY3x4mm2. Dodatkowo wzdłuŜ kabla ułoŜyć bednarkę Fe/Zn25x4.

1.14 Instalacja elektryczna

W budynku naleŜy wymienić istniejącą instalację elektryczną.
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W pomieszczeniach wg rzutów naleŜy stosować korytka perforowane z pokrywami, wykonane z 
blachy  stalowej  o  grubości  co  najmniej  1mm  i  cynkowane  ogniowo.  Cynkowany  ogniowo 
powinien być równieŜ osprzęt montaŜowy.
W pomieszczeniu  wiaty naleŜy wykonać instalację  oświetlenia, zestawu gniazd, zasilania  kraty 
hakowej, neutralizator odorów.
Instalację elektryczną  oświetlenia,  gniazd  wtyczkowych,  ogrzewania  wykonać  w  rurkach 
sztywnych na tynku. Instalację oświetlenia prowadzić przewodami YDY 3(4)x1,5mm2, gniazd 1-
fazowe  YDY3x2,5mm2,  gniazd  3-fazowych  YDY5x2,5mm2.  Łączniki  naleŜy  lokalizować  na 
wysokości 1,1m. Gniazda lokalizować na wys. 110cm od posadzki.
W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych stosować osprzęt o stopniu ochrony co najmniej IP55.

1.15 Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze

Dla istniejącego budynku naleŜy wykonać instalację odgromową.
Instalację odgromową wykonać zgodnie z PN-EN 62305. Projektowany uziom otokowy wykonać 
z  płaskownika  Fe/Zn30x4.  Przewody  uziemiające  z  uziomów  otokowego  dla  instalacji 
odgromowej  wyprowadzić  maksymalnie  co  20m  po  obwodzie  budynków.  Przewody osłonić 
kątownikiem lub ceownikiem do wysokości ok. 0,8m nad poziom gruntu i zakończyć zaciskami 
probierczymi.  Wykonać  co  najmniej  dwa przewody odprowadzające.  Z zacisków probierczych 
poprowadzić  przewody odprowadzające  (drut  stalowy ocynkowany fi8mm)  na  poziom dachu, 
przewody prowadzić w rurkach certyfikowanych przeznaczonych dla instalacji odgromowych pod 
ociepleniem. Na dachu wykonać instalację odgromową z drutu fi8mm.
Pomieszczenia  wiaty  naleŜy  uziemić.  W  tym  celu  naleŜy  co  najmniej  w  dwóch  miejscach 
podłączyć metalową konstrukcję wiaty do uziomu.

W celu  wyeliminowania  napięć  dotykowych zastosowano połączenia  wyrównawcze.  W 
tym  celu  przewidziano  główne szyny  wyrównawcze.  Do  szyn  naleŜy  podłączyć  wszystkie 
metalowe  konstrukcje,  urządzenia  technologiczne,  ramy,  balustrady  i inne  rozległe  metalowe 
elementy. Główne połączenia wyrównawcze wykonać z płaskownika Fe/Zn30x4 oraz przewodu 
LgY  16mm2.  W  związku  z  powyŜszym  naleŜy  przewidzieć  ułoŜenie  bednarki  po  elewacji 
zbiorników oraz w pom. technologicznych i połączenie ich z uziomem.
Miejscowe  połączenia  wyrównawcze naleŜy  wykonać  przewodami  LgY  6mm2 układanym 
bezpośrednio w tynku bądź w rurkach na ścianie. 

1.16 Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochronę  przed  przepięciami  łączeniowymi  i  atmosferycznymi  zapewniają  ochronniki 
przeciwprzepięciowe  zabudowane  w  rozdzielnicach  RG  (stopień  T1+T2).  Dla  układów 
pomiarowych sygnały 4÷20mA które wychodzą  poza obiekty (budynki)  zastosowano separację 
sygnału przy sterownikach PLC.

1.17 Ochrona od poraŜeń

Sieć  pracuje  w  układzie  TN-S.  Rozdzielenie  przewodu PEN na  PE i  N  następuje  w 
projektowanej szafce SA. Wartość uziemienie poniŜej 10ohm.

Jako  dodatkowy  środek  ochrony  przeciwporaŜeniowej  zastosowano  samoczynne 
wyłączenie zasilania i obudowy wykonane w II klasie ochronności.

Samoczynne   wyłączenie  zasilania  jest  realizowane  przez  wkładki  topikowe  oraz 
wyłączniki nadmiarowoprądowe zabudowane w rozdzielnicach RG i SZS. Dodatkową ochronę od 
poraŜeń zapewniają wyłączniki róŜnicowo-prądowe o prądzie róŜnicowym 30mA. NaleŜy metodą 
pomiarów sprawdzić skuteczność ochrony od poraŜeń oraz oporność izolacji instalacji.

1.18 Układ sterowania i sygnalizacji

Układy  sterowania  zostały  zaprojektowane  tak,  aby  sterowanie  procesami  zbiornika 
uśredniającego  ścieków  odbywało  się  zgodnie  z  algorytmami  zapisanymi  w  programie 
sterownika  PLC w  sposób  automatyczny  (sterownik  PLC wraz  z  odpowiednimi  modułami 
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wejść/wyjść  i  modułami komunikacyjnymi)  lub ręczny za pomocą przełączników na elewacji 
szafy SZS.  Program na sterownik  PLC i  panel  operatorski  musi  zostać  napisany zgodnie  z 
wytycznymi branŜy technologicznej.

Pracą urządzenia technologicznego (pomp, dmuchaw, zasuw) moŜna sterować za pomocą 
przełączników  umieszczonych  na  elewacji  szafy  SZS.  Za  pomocą  tego  przełącznika  moŜna 
wyłączyć urządzenie (0-WYŁ), załączyć urządzenie w trybie miejscowym (1-ZAŁ) lub w trybie 
zdalnym (2-AUTO). W trybie AUTO (zdalnym) urządzeniami steruje sterownik PLC. Wyłączniki 
remontowe zabudowane na elewacjach skrzynek SV słuŜą  do odłączania napięcia przy pracach 
eksploatacyjnych. Sterowanie napędami odbywa się w oparciu o algorytmy uzgodnione z branŜą 
technologiczną.

Sterownik PLC komunikuje się z softstartami w oparciu o sieć RS485 i protokół Modbus 
RTU. RównieŜ z przetwornikiem pomiarowym przepływu sterownik będzie się komunikował po 
łączu RS485 i protokole Modbus RTU. 

 Panel  operatorski  to  jednostka  kolorowa,  dotykowa  z  odpowiednimi  protokołami 
dobranymi do sterownika PLC. Poszczególne elementy które komunikują się po łączu ethernet 
podłączone  są  do  Switcha.  Układ  sterowania  i  pomiarów  zbiornika  uśredniającego  naleŜy 
włączyć  w  układ  wizualizacji  na  oczyszczalni  ścieków w Partyni.  Jako  medium połączenia 
wykorzystać łącza internetowe. Istniejącą stację operatorską na oczyszczalni ścieków Partynia 
naleŜy rozbudować.

1.19 Oprogramowanie sterownika

W skład systemu wizualizacji wchodzi panel operatorski kolorowy dotykowy o wielkości 
ekranu  co  najmniej  10  cali.  Panel  ten  słuŜy przede  wszystkim  do  wyświetlania  stanu  pracy 
zbiornika uśredniającego, wyświetlania oraz zmiany podstawowych parametrów pracy urządzeń 
np.  zmiany  poziomów  załączenia,  wyłączenia,  zmianę  czasów  pracy,  przerwy,  wyświetlenie 
liczników godzin pracy itp. 

Istniejący komputer z oprogramowaniem SCADA tj.  stacja operatorska na oczyszczalni 
ścieków Partynia  naleŜy rozbudować  aby słuŜyła  do  pełnego zobrazowania  równieŜ  zbiornika 
uśredniającego.

Oprogramowanie wizualizacyjne będzie zawierać:
• schemat z rysunkami wszystkich urządzeń, na schemacie będą zobrazowane stany urządzeń 

– zmiana koloru rysunku urządzenia (praca - zielony, awaria - czerwony), wszystkie 
wielkości mierzone, stany alarmowe,

• stacyjki urządzeń, na stacyjkach operator będzie miał moŜliwość podglądu rodzaju 
sterowania (ręczne, automatyczne), będzie przedstawiony takŜe czas pracy urządzenia, 

• stacyjki pomiarów, na stacyjkach operator będzie miał moŜliwość obserwacji bieŜących 
zmian wielkości mierzonych, 

• przebiegi chwilowe i historyczne mierzonych wielkości fizycznych,
• okno alarmowe, na oknie tym przedstawione są aktywne i historyczne alarmy, operator ma 

moŜliwość potwierdzania alarmów,
• okno raportów – operator moŜe wyświetlić i wydrukować raporty dobowe jak równieŜ 

godzinowe za wybrany czas,
• moŜliwość drukowania raportów z czasy pracy urządzeń i ilości ścieków dopływających,

PoniewaŜ  stacja  operatorska  z  oprogramowaniem wizualizacyjnym jest  zlokalizowana  w 
miejscu oddalonym od zbiornika uśredniającego (będzie ona na oczyszczalni ścieków) konieczne 
jest  ustanowienie  pewnego  i  bezpiecznego  połączenia  aby  system  wizualizacji  pracował 
niezawodnie. MoŜe to zostać zrealizowane za pomocą dwóch routerów z funkcjonalnością VPN, 
które łączą  się  ze sobą  poprzez sieć  internet. JeŜeli nie będzie odpowiedniego internetowego 
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połączenia  kablowego  konieczny  będzie  zakup  routerów  wraz  z  modemami  GSM  i 
odpowiednimi kartami SIM (ze stałym publicznym adresem IP). 

Sterownik PLC i urządzenia komunikacyjne jak równieŜ komputer będzie posiadał podtrzymanie 
zasilania poprzez UPS. 
Sygnały wprowadzone do systemu sterowania i wizualizacji

1. binarne:
• napięcie zasilania – prawidłowe, 
• praca zbiornika zał/wył
• pompy, dmuchawa – praca, awaria, automatyka
• zasuwy noŜowe – praca, awaria, automatyka, zamknięta/otwarta,
• przepustnice – automatyka, zamknięta/otwarta
• krata mechaniczna – praca, awaria, gotowość

• neutralizatory odorów – praca, awaria, gotowość

• poziom pompownia główna – max, suchobieg,
• sygnalizacja zalania komory zasuw
2. analogowe 4..20mA:
• poziom – przed kratą,
• poziom – pompownia główna
• poziom – zbiornik uśredniający nr 1,
• poziom – zbiornik uśredniający nr 2,
• ciśnienie powietrza -  zbiornik uśredniający nr 1,
• ciśnienie powietrza -  zbiornik uśredniający nr 2,
3. Komunikacja RS485 Modbus RTU
• pomiar przepływu ścieków ze zbiorników uśredniających,
• softstarty pomp i dmuchaw.

Oprogramowanie sterownika PLC, panelu operatorskiego i stacji SCADA na oczyszczalnia 
Partynia naleŜy napisać zgodnie z wytycznymi branŜy technologicznej.

1.20 Układy pomiarowe

Na zbiorniku zaprojektowano następujące układy pomiarowe:
� pomiar poziomu przed kratą,
� pomiar i sygnalizacja poziomu ścieków – pompownia,
� pomiar poziomu ścieków – zbiornik uśredniający nr 1,
� pomiar poziomu ścieków – zbiornik uśredniający nr 2,
� pomiar ciśnienia – zbiornik uśredniający nr 1,
� pomiar ciśnienia – zbiornik uśredniający nr 2,
� pomiar przepływu ścieków ze zbiorników uśredniających,
� sygnalizacja zalania komory zasuw

1.21 Wytyczne dla branŜy technologicznej

Następujące urządzenia  technologiczne są  dostarczane z szafkami zasilająco-sterowniczymi, 
pełnym wyposaŜeniem łącznie z instalacją, podłączeniem, sprawdzeniem i uruchomieniem:
– Krata mechaniczna,
– Układy neutralizacji odoru

Szafki kraty mechanicznej i neutralizacji odorów powinny umoŜliwiać wyprowadzenie sygnałów 
pracy, awarii i gotowości (styki bezpotencjałowe).
W  pompowni,  zbiorniku  uśredniającym  naleŜy  zabudować  rury  ochronne  80  PVC  na 
uchwytach  ze  stali  kwasoodpornej  zgodnie  z  projektem  dla  sond  hydrostatycznych.  Na 
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Zmiana sposobu uŜytkowania istniejącej Oczyszczalni w Radomyślu Wielkim
na Zbiornik Uśredniający Ścieków Komunalnych

Gmina Radomyśl Wielki

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODBIORCZA I AKPIA
rurociągu naleŜy zabudować  czujnik  przepływomierza elektromagnetycznego oraz  wykonać 
niezbędne króćce do podłączenia aparatury pomiarowej.

1.22 Wytyczne dla branŜy budowlanej

W budynku naleŜy wykonać przepusty szczelne przez ściany fundamentowe w postaci rur fi 
110.
Pomieszczenie z przeznaczeniem na szafę sterowniczą SZS powinny być wolne od wyziewów 
powodujących korozję aparatury (pomieszczenie sterowni).

1.23 Uwagi końcowe

1. Całość  prac  związanych  z  pracami  elektrycznymi  i  AKP  naleŜy  przeprowadzić  zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

2. Przy  wykonywaniu  prac  instalacyjnych  zachować  koordynację  z  pozostałymi  instalacjami 
branŜowymi.

3. Po wykonaniu prac i uruchomieniu obiektu Wykonawca przekaŜe Inwestorowi aktualny projekt 
powykonawczy  oraz  instrukcję  obsługi  układu  sterowania  i  wizualizacji  i  licencję  na 
zainstalowane oprogramowanie.

4. Wykonawca przekaŜe równieŜ  na  trwałym nośniku  pamięci oprogramowanie  na sterownik 
PLC i panel z opisem oraz aplikację  SCADA oczyszczalnia ścieków Partynia - rozbudowa. 
PrzekaŜe równieŜ schemat poglądowy komunikacji z adresami i hasłami tak aby Inwestor mógł 
w oparciu o powyŜsze dane samodzielnie (lub pod zlecając zewnętrznej firmie) dokonywać 
zmian i rozbudowy systemu.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODBIORCZA I AKPIA

2 Obliczenia

2.1 Bilans mocy

L.p. Odbiór Ilość
Moc 

jednostkowa
[kW]

Moc zainstalowana
[kW]

1 Przepompownia główna P1, P2, P3, P4 4 7,5 30

2 Dmuchawa DM1, DM2 2 5,5 11

3 Aparatura AKP 1 1 1

4 Oświetlenie budynku 1 0,3 0,3

5 Oświetlenie terenu 3 0,05 0,15

6 Ogrzewanie budynku 1 1,5 1,5

7 Gniazda w budynku 4 0,2 0,8

8 Neutralizator odorów zbiornika 1 0,75 0,75

9 Terma elektryczna przepływowa 1 3,5 3,5

10 Oświetlenie, gniazda wiaty 1 0,5 0,5

11 Krata mechaniczna 1 3,5 3,5

12 Neutralizator odorów wiaty 1 0,75 0,75

13 Inne 1 1,5 1,5

Suma Pz 55,25

Współczynnik jednoczesności k 0,4

Moc szczytowa Psz 22,1

Przyjmujemy moc przyłączeniową równą 22kW.
Psz= 22kW
cosϕ = 0,93

Prąd szczytowy: Isz = 34,14A

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spełniają warunek:
IB ≤ In ≤ Iz

I2 ≤ 1,45 x Iz
Gdzie:
IB – prąd obliczeniowy
In – prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających
Iz – obciąŜalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów
I2 – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODBIORCZA I AKPIA

2.2 Spadki napięcia

Spadki napięcia obliczamy ze wzorów:

%100
U

L10P
U% 2

p

3
SZ ⋅

⋅⋅
⋅⋅=∆

Sγ dla obwodu 3-fazowego

%100
US

L10P2
U% 2

f

3
SZ ⋅

⋅⋅
⋅⋅⋅=∆

γ dla obwodu 1-fazowego

gdzie: PSZ = moc szczytowa w kW
           L – długość pojedynczego przewodu w m
           γ – przewodność właściwa przewodu (dla γCu = 57, γAl = 35)
           S – przekrój przewodu w mm2

           Up – napięcie sieci międzyfazowe
           Uf – napięcie sieci fazowe

Zgodnie z normą PN-HD 60364-5-52 dopuszczalny spadek napięcia od złącza do końca 
dowolnego obwodu odbiorczego instalacji nie moŜe przekraczać 4%.

2.3 Sprawdzenie warunków skuteczności ochrony od poraŜeń

Jako dodatkowy system ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym zastosowano:
� obudowy wykonane w II klasie ochronności: zestaw ZK1e-1P, zestaw PPoŜ.+SA,  rozdzielnica 

główna RG, skrzynki zaciskowe,
� samoczynne wyłączenie zasilania realizowane jest przez wkładki bezpiecznikowe i wyłączniki 

nadmiarowoprądowe. Dodatkową ochronę od poraŜeń realizują wyłączniki róŜnicowo-prądowe 
o prądzie róŜnicowym 30mA zlokalizowane w poszczególnych rozdzielnicach.

NaleŜy metodą pomiarów sprawdzić skuteczność ochrony och poraŜeń oraz rezystancję izolacji 
przewodów i kabli.

Projektował:
inŜ. Tomasz Więcek
nr upr. MAP/0177/PWOE/07
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Specyfikacja urządzeń i materiałów Zbiornik uśredniający w Radomyślu Wielkim

Część elektryczna i AKPiA

Lp Urządzenie/Materiał Oznaczenia projektowe Ilość

Szafa rozdzielczo-sterownicza SZS 

1 Szafa SZS wg schematu

Prefabrykat stopień ochrony ≥ IP55, klasa 

ochronności I

do zabudowy szeregowej lub monoblok

materiał: blacha stalowa malowana 

proszkowo 

wym. 2000x1000x400 SZS

+ płyta montażowa,

+ cokół h=100mm

z wyposażeniem:

- wyłącznik główny kompaktowy 80A

z pokrętłem obrotowym 

- zasilacz 5A, 24VDC,

- UPS 1000VA,

- amperomierze,

- przekaźnik kontroli faz,

- ochronnik przeciwprzepięciowy,

- softstarty do 11 kW, 400V

  napięcie sterowania 230V

  wbudowany stycznik obejściowy

  komunikacja modbus RTU RS485,

- softstarty do 7,5 kW, 400V

  napięcie sterowania 230V

  wbudowany stycznik obejściowy

  komunikacja modbus RTU RS485,

- wyłączniki silnikowe + styki pomocnicze,

- styczniki + styki pomocnicze

- wyłączniki różnicowoprądowe,

- wyłączniki nadmiarowoprądowe,

- blok rozdzielczy,

- przetworniki prądowe 0..15A AC na 

4..20mA

SZS 1 kpl



Lp Urządzenie/Materiał Oznaczenia projektowe Ilość

zasilanie 24VDC,

- przekaźniki + podstawki,

- lampki,

- przyciski,

- przełączniki,

- zasilacz 24VDC z separacją galwaniczną

  4..20mA,

- przekaźnik konduktometryczny,

- przekaźnik czasowy 

  opóźnione załączanie,

- przekaźniki interfejsowe,

- mediakonwerter,

- korytka, złączki śrubowe, dławiki, kable

2 Sterownik modułowy PLC

z modułami wejść/wyjść

i modułami komunikacyjnymi 

zasilanie 24VDC 

wejścia/wyjścia na sterowniku:

-    wejścia binarne 

-    wyjścia binarne 

-    wejścia analogowe 

-  porty komunikacyjne RS485 Modbus 

RTU – 2 szt

- port komunikacyjny ethernetowy

+ Panel operatorski 10"

kolorowy, dotykowy 

komunikacja ethertnet

zasilanie 24VDC

PLC 1 kpl

1 szt

3 - Stacja operatorska oczyszczalni ścieków 

Partynia – rozbudowa 

1 kpl

Zestaw przyłączeniowy ZK1e-1P

1 Złącze z kieszenią kablową i fundamentem 

w II kl. ochronności IP44

poliester (wzmacniany włóknem szklanym)

ZK1e-1P 1 kpl



Lp Urządzenie/Materiał Oznaczenia projektowe Ilość

wym. 250X820x245

wyposażona:

- rozłącznik bezpiecznikowymi 160A

+ wkładki 80AgG

- ogranicznik mocy 40A

- szyna PEN

- podstawa pod licznik 3 faz

Zestaw PPoż.+SA

Zestaw z kieszenią kablową i fundamentem 

w II kl. ochronności IP44

poliester (wzmacniany włóknem szklanym)

Szafka SA:

wym. 400x620x245

+ szyna PEN

+ wtyczka do podłączenia agregatu 63A, 

3P+N+PE

Szafka z wył. PPoż. 160A

wym. 400x620x245

PPoż.+SA 1 kpl

Rozdzielnica RG

1 Rozdzielnica RG wg schematu

Prefabrykat stopień ochrony ≥ IP54, klasa 

ochronności II

do zabudowy modułowej

wym. 800x550x205

z wyposażeniem:

- przełącznik zasilania 2-0-1 100A z 

napędem obrotowym

- rozłącznik główny 100A z napędem 

obrotowym

- rozłączniki bezpiecznikowe do montażu na 

szynę TH-35  63/A1faz

- rozłączniki bezpiecznikowe do montażu na 

szynę TH-35  63/A3faz

- ochronnik kl. T1+T2,

- blok rozdzielczy 

- wyłączniki różnicowoprądowe

RG 1 kpl



Lp Urządzenie/Materiał Oznaczenia projektowe Ilość

- wyłączniki nadmiarowoprądowe,

- stycznik instalacyjny 4-stykowy 40A 

230VAC

- przełącznik instalacyjny 3-poz 20A 

230VAC

- programator cyfrowy astronomiczny

- lampki kontrolne 230VAC

Rozdzielnica RW

1 Rozdzielnica RW wg schematu

Prefabrykat stopień ochrony ≥ IP65, klasa 

ochronności II

rozdzielnica naścienna hermetyczna z 

zabudową modułową odpirną na czynniki 

zewnetrzne (UV)

wym. 535x319x144

z wyposażeniem:

- rozłącznik 80A

- ochronnik kl. T1+T2,

- blok rozdzielczy

- wyłączniki różnicowoprądowe

- wyłączniki nadmiarowoprądowe,

- lampki kontrolne 230VAC

RW 1 kpl

Skrzynki zaciskowe

1 Skrzynki zaciskowe SV 

- prefabrykat stopień ochrony IP65

  materiał:poliwęglan

  z pokrywą szarą

  wym. 300x300x180

  + płyta montażowa

- ochronnik przeciwprzepięciowy do linii 

dwuprzewodowej

4..20mA, 24VDC

obudowa do zabudowy na szynę,

- złączki śrubowe

- oznaczniki

SV1, SV4, SV5, SV6 4 kpl



Lp Urządzenie/Materiał Oznaczenia projektowe Ilość

- dławiki

- przewody

- tabliczki opisowe

2 Skrzynki zaciskowe SV

- prefabrykat stopień ochrony IP65

  materiał:poliwęglan

  z pokrywą szarą

  wym. 300x300x180

  + płyta montażowa

- wyłącznik awaryjny do montażu 

  tablicowego – 2 szt

  moc 7,5kW dla AC-23A 400V

  stopień ochrony IP67

  + styki pomocnicze 1NO+1NC

- lampka LED zielona – 2 szt

  montaż elewacyjny Ø22

  zasilanie 230VAC

- lampka LED czerwona – 2 szt

  montaż elewacyjny Ø22

- złączki śrubowe

- oznaczniki

- dławiki

- przewody

- tabliczki opisowe

SV2, SV3 2 kpl

3 Skrzynki zaciskowe SV

- prefabrykat stopień ochrony IP65

  materiał:poliwęglan

  z pokrywą szarą

  wym. 300x300x180

  + płyta montażowa

- wyłącznik awaryjny do montażu 

  tablicowego – 1 szt

  moc 7,5kW dla AC-23A 400V

  stopień ochrony IP67

SV7, SV8 2 kpl



Lp Urządzenie/Materiał Oznaczenia projektowe Ilość

  + styki pomocnicze 1NO+1NC

- lampka LED zielona – 1 szt

  montaż elewacyjny Ø22

  zasilanie 230VAC

- lampka LED czerwona – 1 szt

  montaż elewacyjny Ø22

- złączki śrubowe

- oznaczniki

- dławiki

- przewody

- tabliczki opisowe

4 Skrzynki zaciskowe SV 

- prefabrykat stopień ochrony IP65

  materiał:poliwęglan

  z pokrywą szarą

  wym. 300x300x180

  + płyta montażowa

- złączki śrubowe

- oznaczniki

- dławiki

- przewody

- tabliczki opisowe

SV9 1 kpl

Podstawowe urządzenia i materiały obiektowe

1 Sonda hydrostatyczna 

zakres: 0÷1m H2O

sygnał wyjściowy: 4..20mA

membrana ceramiczna

zasilanie: 10..30VDC

kabel: L=10m

+ klamra montażowa

LT1 1 kpl

2 Sonda hydrostatyczna 

zakres: 0÷4m H2O

sygnał wyjściowy: 4..20mA

LT2, LT5, LT6 3 kpl



Lp Urządzenie/Materiał Oznaczenia projektowe Ilość

membrana ceramiczna

zasilanie: 10..30VDC

kabel: L=10m

+ klamra montażowa

3 Sygnalizator pływakowy poziomu

kabel L=10m

LS3, LS4 2 kpl

4 Przetwornik cisnienia

zakres: 0..10bar

sygnał: 4..20mA (24VDC)

przyłącze procesowe G1/2

PT7, PT8 2 kpl

5 Przepływomierz elektromagnetyczny

czujnik DN200, PN16 IP68

kable L=30m

wersja rozdzielna

z detekcją pustej rury, elektrodami 

pomiarowymi i uziemiającymi do aplikacji 

wodno-ściekowych

Przetwornik

zasilanie 230VAC

wyjście: RS485 Modbus RTU

język obsługi wyświetlacza: polski

FIQ9 1 kpl
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V – INFORMACJA BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1. Zakres robót  
W zakresie podstawowych robót budowlano-monta Ŝowych składa 

si ę wykonanie nast ępuj ących robót budowlanych:  
-  IST. POMPOWNIA 'PG'- PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWN ĘTRZNYCH  

-  IST. OSADNIK 'OS'- PRZEBUDOWA O INSTALACJ Ę KRATY MECHANICZNEJ  

-  PROJ. OBUDOWA 'OS' |3X5,5M| - KONSTRUKCJA METALOWA TYP LEKKI 

-  IST. OCZYSZCZALNIA SBR - PRZEBUDOWA NA ZBIORNIK U ŚREDNIAJĄCY 'ZBU' O PO-
JEMNOSCI V≈300M³ 

-  PROJ. RUROCIĄGI CI ŚNIENIOWE - PRZESYŁ NAPŁYWU DO 'ZBU' 

-  PROJ. RUROCIĄGI GRAWITACYJNE - ODPŁYW BUFORU UŚREDNIONEGO DO 'PG' 

-  PROJ. KOMORA POMIAROWA 'KP' - PREFABRYKAT śELBETOWY DN2000 

-  PROJEKTOWANE RUROCIĄGI NAPOWIETRZAJĄCE  

-  IST. BUDYNEK TECHNICZNY - PROJ. ROZBUDOWA INSTALACJ I NAPOWIETRZANIA  

-  PROJ. AKTYWNY FILTR ANTYODOROWY O WYDAJNOŚCI 50M³/H WRAZ Z FILTRAMI KO-
MINKOWYMI 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WRAZ Z INSTALACJĄ ODBIORCZĄ.  
 
Celem niniejszej Informacji jest przedstawienie wym ogów 

z zakresu bezpiecze ństwa i higieny pracy, których przestrzega-
nie b ędzie miało istotne znaczenie dla bezpiecznego przeb iegu 
prac oraz terminowej ich realizacji. 

W Informacji bezpiecze ństwa pracy i ochrony zdrowia uwzgl ęd-
niono szczególnie wymogi przy prowadzeniu robót bud owlanych, 
których charakter i miejsce prowadzenia stwarzaj ą szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagro Ŝenia bezpiecze ństwa i zdrowia 
pracowników. 
 

2. Istniej ące obiekty budowlane 
Na przedmiotowym terenie znajduj ą si ę nast ępuj ące rodzaje 

uzbrojenia: 
-  obiekty technologiczne nieczynnej oczyszczalni ścieków, 
-  ruroci ągi kanalizacji sanitarnej i opadowej, 
-  kable energetyczne eN, 
-  instalacja wodoci ągowa 
-  place utwardzone i drogi dojazdowe. 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu stwa rzające za-
gro Ŝenie dla bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Zagro Ŝenia pojawi ą si ę na ka Ŝdym etapie wykonywania inwesty-
cji. Dlatego cały teren obj ęty n/n zadaniem uwa Ŝa si ę za stwa-
rzaj ący zagro Ŝenie dla bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
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4. Wskazanie zagro Ŝeń, skala i rodzaj zagro Ŝeń, miejsce i czas ich 
wyst ąpienia 

Zamierzone do wykonania roboty budowlane w ramach z adania 
inwestycyjnego obj ętego n/n opracowaniem mog ą stwarza ć ryzyko 
powstania zagro Ŝenia bezpiecze ństwa i zdrowia pracowników. 

Przewidywane zagro Ŝenia mog ące wyst ąpi ć m.in. podczas reali-
zacji takich rodzajów prac jak: 

- roboty ziemne: 
 – wykonywanie wykopów fundamentowych, szalunków i układa-

nie zbrojenia fundamentów – z uwagi na mo Ŝliwo ść przy-
sypania ziemi ą, 

 - roboty ziemne w w ąskich wykopach przy wykonywaniu ruro-
ci ągów wodoci ągowych – z uwagi na mo Ŝliwo ść przysypania 
ziemi ą, 

 - przemieszczanie mas ziemnych spychark ą powinno odbywa ć 
si ę co najmniej 2.0m od ściany wykopu, 

- roboty wykonywane w pobli Ŝu istniej ących przewodów elek-
trycznych – z uwagi na mo Ŝliwo ść pora Ŝenia pr ądem, 

- roboty wykonywane w pobli Ŝu działaj ących urz ądze ń – mo Ŝli-
wość uszkodzenia ciała, 

- roboty ciesielskie – z uwagi na mo Ŝliwo ść uszkodzenia cia-
ła, przygniecenia, 

- roboty na wysoko ści – wykonanie konstrukcji i pokrycia da-
chu, wykonywanie obróbek blacharskich – z uwagi na moŜli-
wość upadku z wysoko ści, 

Wszystkie w/w wymienione zagro Ŝenia mog ą wyst ąpi ć w dowolnym 
czasie pracy i by ć wywołane lekcewa Ŝeniem przepisów BHP lub 
przez niewykwalifikowan ą obsług ę. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

Podstawowym przepisem reguluj ącym sprawy bezpiecze ństwa 
i higieny pracy w wykonawstwie budowlanym jest Rozp orz ądzenie 
Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bhp  przy wyko-
nywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. po z. 401). 

Rozporz ądzenie to ustala zasady bezpiecze ństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta Ŝowych i rozbiór-
kowych, przy obsłudze i konserwacji budowlanego spr zętu zme-
chanizowanego i pomocniczego oraz na placach składo wych mate-
riałów budowlanych na terenie budowy. 

Zgodnie z postanowieniami w/w Rozporz ądzenia do wykonywania 
prac obj ętych przedmiotowym Rozporz ądzeniem mog ą by ć dopusz-
czeni tylko pracownicy, którzy: 
-  uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza ń zdro-

wotnych do wykonywania okre ślonej pracy, 
-  posiadaj ą kwalifikacje zawodowe przewidziane odr ębnymi prze-

pisami dla danego stanowiska pracy, 
-  przeszli stosowne szkolenie wst ępne w zakresie bhp oraz 

szkolenie stanowiskowe i zdali pozytywnie egzamin z  zakresu 
obj ętego programem szkolenia. 
 



Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT 
NIP: 873-000-43-45    mgr inŜ. Marek Matyjewicz    REGON: 850039248 

33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 12  tel.(0-14)627-26-37 w.11-15   fax. 627-26-37 w. 16   0605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl 

 47 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiega-
jących niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót 
6.1. Roboty budowlane 
•  W trakcie budowy nale Ŝy przestrzega ć ogólnych przepisów 

z zakresu bezpiecze ństwa i higieny pracy. 

•  Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, a w szczegó lno ści 
Inwestor, Wykonawca i U Ŝytkownik terenu winni współpracowa ć 
ze sob ą w zakresie bhp, zarówno w procesie przygotowania, 
jak i realizacji budowy. 

•  Wszystkie osoby przebywaj ące na terenie budowy winny stoso-
wać niezb ędne środki ochrony indywidualnej. 

•  Przed przyst ąpieniem do realizacji robót nale Ŝy ustanowi ć 
bezpo średni nadzór nad bezpiecze ństwem i higien ą pracy na 
stanowiskach pracy. W przypadku wykonywania robót b udowla-
nych jednocze śnie przez ró Ŝnych wykonawców nale Ŝy wyznaczy ć 
koordynatora, sprawuj ącego nadzór nad bezpiecze ństwem 
wszystkich zatrudnionych na budowie pracowników. 

•  Przed rozpocz ęciem robót budowlanych nale Ŝy wykona ć wła ściwe 
zagospodarowanie terenu budowy, co najmniej w zakre sie: 
-  ogrodzenia terenu albo w inny sposób uniemo Ŝliwienia wej-

ścia osobom nieupowa Ŝnionym oraz wyznaczy ć strefy niebez-
pieczne, 

-  wykonania odpowiedniej szeroko ści drogi dojazdowej, wej ść 
i przej ść dla pieszych, a tak Ŝe wykonania odpowiedniego 
oznakowania dróg i przej ść ewakuacyjnych, 

-  doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody (medió w) 
oraz odprowadzenie lub utylizacj ę ścieków, 

-  urz ądzenie dla pracowników budowy pomieszcze ń higieniczno 
– sanitarnych i socjalnych, 

-  zapewnienie o świetlenia naturalnego i sztucznego, 
-  zapewnienie wła ściwej wentylacji, 
-  zapewnienie ł ączno ści telefonicznej, 
-  urz ądzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

•  Z uwagi na charakter przewidywanych do wykonania ro bót bu-
dowlanych dla przedmiotowej inwestycji wyst ąpi ą równie Ŝ lo-
kalne strefy zagro Ŝenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzi. Strefy 
te wyst ąpi ą m.in. podczas realizacji robót wymienionych 
w punkcie 4. niniejszego opracowania. 

•  Strefy niebezpieczne nale Ŝy wła ściwie o świetli ć, ogrodzi ć 
i oznakowa ć w sposób uniemo Ŝliwiaj ący dost ęp osobom postron-
nym. Przej ścia pomi ędzy stanowiskami pracy w strefie niebez-
piecznej nale Ŝy zabezpieczy ć deskami ochronnymi. 

•  Odpowiednio wyznaczon ą stref ę niebezpieczn ą, w której ist-
niej ą zagro Ŝenie spadania z wysoko ści przedmiotów nale Ŝy 
ogrodzi ć balustradami. 

•  W czasie wykonywania robót ziemnych strefy niebezpi eczne na-
le Ŝy ogrodzi ć i umie ści ć napisy ostrzegawcze. 

•  Istniej ące ruroci ągi i kable nale Ŝy na czas trwania robót 
zabezpieczy ć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia 
uzgodni ć z wła ściwymi słu Ŝbami dysponuj ącymi infrastruktur ą. 
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•  W widocznym miejscu winna wisie ć tablica informacyjna budowy 
wraz z numerami telefonów: 

  - Pogotowia Ratunkowego      999 
  - Stra Ŝy Po Ŝarnej        998 
  - Policji         997 
  - Słu Ŝb Ratunkowych (tel.kom.)   112 

6.2. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych 
-  zabronione jest urz ądzanie stanowisk pracy, składowisk mate-

riałów i elementów budowlanych lub maszyn i urz ądze ń budow-
lanych bezpo średnio pod liniami napowietrznymi lub w odle-
gło ści mniejszej (licz ąc w poziomie) od skrajnego przewodu 
ni Ŝ: 

o 2m - dla linii NN, 
o 5m - dla linii WN do 15kV, 
o 10m - dla linii pow. 15kV do 30kV, 
o 15m - dla linii WN powy Ŝej 30kV, 

-  wszelkie odst ępstwa od powy Ŝszych wymogów nale Ŝy uzgodni ć 
z wła ściwym Zakładem Energetycznym. 

6.3. Prowadzenie prac w pobli Ŝu dróg komunikacyjnych 
-  wszelkie prace budowlane prowadzone w pobli Ŝu dróg publicz-

nych i na nich stwarzaj ą dodatkowe zagro Ŝenia dla ruchu dro-
gowego i dlatego: 

a)  dla ka Ŝdej w/w kolizji nale Ŝy mie ć uzgodniony z wła ści-
cielem drogi projekt organizacji ruchu; 

b)  miejsce kolizji oznakowa ć znakami drogowymi, barierka-
mi, o świetli ć światłami ostrzegawczymi w nocy zgodnie   
zatwierdzonym projektem; 

c)  pracownicy wykonuj ący prac ę w miejscach w/w musz ą by ć 
wyposa Ŝeni w kamizelki ostrzegawcze; 

6.4. Strefy niebezpieczne 
Za strefy (obszary) niebezpieczne uwa Ŝa si ę miejsca zagro Ŝo-

ne mo Ŝliwo ści ą wpadni ęcia człowieka do zagł ębienia. Strefa 
niebezpieczna nie mo Ŝe wynosi ć mniej ni Ŝ 1/10 wysoko ści, z 
której mog ą spada ć materiały lub narz ędzia, jednak nie mniej 
ni Ŝ 6.00m. 

W tej odległo ści powinny by ć ustawione bariery ochronne wy-
znaczaj ące granice obszarów niebezpiecznych oraz powinny by ć 
ustawione tablice ostrzegawcze. 

Zamiast barier strefy niebezpieczne mog ą wyznacza ć linki lub 
ta śmy odblaskowe, rozci ągni ęte na wysoko ści 1.10m. 

Otwory niebezpieczne dla ludzi, niezale Ŝnie od tego, czy 
znajduj ą si ę w strefie niebezpiecznej, czy nie, powinny by ć 
ogrodzone pełnymi barierami. 
6.5. Składowiska materiałów 
-  na placu budowy wyznaczy ć miejsca do składowania materiałów 

zgodnie z projektem organizacji budowy; 
-  teren składowiska utwardzi ć i odwodni ć; 
-  odległo ść składowania materiałów nie powinna by ć mniejsza 

ni Ŝ: 
o 0.75m od ogrodzenia i zabudowa ń, 
o 5.0m od stałego stanowiska pracy; 
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-  składowiska zlokalizowa ć w odpowiedniej odległo ści od linii 
elektroenergetycznych. 

6.6. Organizacja pierwszej pomocy w nagłych wypadka ch 
-  na placu budowy urz ądzi ć w miejscu oznaczonym punkt pierw-

szej pomocy przed lekarskiej wyposa Ŝony w apteczk ę; 
-  do obsługi w/w punktu wyznaczy ć przeszkolonych pracowników; 
-  je Ŝeli roboty s ą wykonywane w odległo ści wi ększej ni Ŝ 500m 

od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna  znajdo-
wać si ę apteczka przeno śna; 

-  do zada ń pierwszej pomocy nale Ŝy: 
a)  utrzymanie wa Ŝnych dla Ŝycia i zdrowia czynno ści orga-

nizmu, 
b)  zapobieganie powstawaniu powikła ń np. zanieczyszczeniu 

lub zaka Ŝeniu ran, 
c)  zapewnienie transportu poszkodowanego do wła ściwej pla-

cówki słu Ŝby zdrowia; 
-  w przypadkach nie cierpi ących zwłoki — o ile stan poszkodo-

wanego na to pozwala — zapewni ć szybki przewóz chorego do 
szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarc za do-
st ępne środki lokomocji); 

•  na budowie wywiesi ć w widocznych miejscach wykazy zawie-
raj ące adresy i numery telefoniczne: 

•  najbli Ŝszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego, 
•  najbli Ŝszej stra Ŝy po Ŝarnej, 
•  komisariatu policji, 
•  powyŜsze dane powinien zna ć ka Ŝdy pracownik nadzoru tech-

nicznego. 
6.7. Ochrona przeciwpo Ŝarowa na placu budowy 
Nale Ŝy post ępować zgodnie z: 

•  instrukcj ą na wypadek miejscowego zagro Ŝenia, awarii, po-
Ŝaru maj ącego wpływ na środowisko naturalne - OP-1.01.00, 

•  instrukcj ą przeciwpo Ŝarow ą dla zaplecza budowy - OP-
1.0s0. 

6.8. OdzieŜ robocza, ochronna i sprz ęt ochrony osobistej 
-  wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wyko nuj ą pra-

cę w wydanej im odzie Ŝy roboczej i kaskach ochronnych; 
-  pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szk odliwych 

lub uci ąŜliwych wyposa Ŝeni s ą dodatkowo w sprz ęt ochrony 
osobistej: 

a)  obsługa zag ęszczarek do gruntu wszystkich typów — 
ochronniki słuchu, r ękawice antywibracyjne, 

b)  operatorzy ci ęŜkich maszyn budowlanych (szczególnie 
spycharki TD-15C) — ochronniki słuchu, 

-  pracownicy nie stosuj ący odzie Ŝy i sprz ętu ochronnego wyma-
ganego na stanowisku pracy b ędą karani karami dyscyplinarny-
mi. 

6.9. Zalecenia dodatkowe 
� Obiekt nale Ŝy realizowa ć zgodnie z przepisami budowlanymi 

i pod nadzorem osób uprawnionych. 
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� Obiekt nale Ŝy budowa ć i utrzymywa ć zgodnie z warunkami 
technicznymi jakim powinny odpowiada ć obiekty budowlane 
i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi u Ŝytkowania 
obiektów budowlanych. 

� Przed rozpocz ęciem robót budowlanych nale Ŝy dokona ć 
w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powie rzone 
kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót bu dowla-
nych. Osoby te zobowi ązane s ą potwierdzi ć podpisem przy-
j ęcie powierzonych im funkcji. 

� O zamierzonym terminie rozpocz ęcia robót budowlanych In-
westor jest zobowi ązany zawiadomi ć wła ściwy organ oraz 
projektanta, sprawuj ącego nadzór autorski, co najmniej na 
7 dni przed rozpocz ęciem robót, doł ączaj ąc na pi śmie 
oświadczenie kierownika budowy, stwierdzaj ące przyj ęcie 
obowi ązku kierowania dan ą budow ą. 

� Rozpocz ęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu mo Ŝe 
nast ąpi ć jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na bu-
dowę lub zgłoszenia. 

� Ewentualne zmiany w projekcie lub rozwi ązania zamienne 
nale Ŝy uzgodni ć z autorem projektu. 

� Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo: 
 - wst ępu na teren budowy i dokonywanie zapisów w dziennik u 
budowy dotycz ących jej realizacji, 
 - Ŝądanie wpisu do dziennika budowy wstrzymania robót b u-
dowlanych w razie stwierdzenia mo Ŝliwo ści powstania zagro Ŝe-
nia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem. 
� Do u Ŝytkowania obiektu budowlanego mo Ŝna przyst ąpi ć po 

zawiadomieniu wła ściwego organu o zako ńczeniu budowy, je-
Ŝeli organ ten w terminie 14 dni od dor ęczenia zawiado-
mienia nie zgłosi sprzeciwu.  

 

7. Wykaz aktów prawnych 
1.  Ustawa Kodeks Pracy z 26.06.1974r. z pó źniejszymi zmianami (tekst 

jednolity: Dz. U. Nr 213 z 2003r. poz. 2081). 
2.  Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w spra wie 

bhp przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 4 7 z 2003r. 
poz. 401). 

3.  Ustawa Prawo budowlane z 07.07.1994r. z pó źniejszymi zmianami - 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 129 z 2001 r. poz. 1439) . 

4.  Rozporz ądzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Go spo-
darki Terenowej i Ochrony Środowiska z 10.02.1977r. w sprawie 
bezpiecze ństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowy ch i 
mostowych (Dz. U. Nr 7 poz.30). 

5.  Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie  bez-
piecze ństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urz ądzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drog owych 
(Dz. U. Nr 118 z 2001r., poz. 1263). 

6.  Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09. 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy (Dz. 
U. Nr 129 z 1997r., poz.1844) z pó źniejszymi zmianami. 

7.  Ustawa Prawo o ruchu drogowym 20.06.1997r. z pó źniejszymi zmiana-
mi (Dz. U. Nr 98 poz. 602). 
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8.  Rozporz ądzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn ętrznych i 
Administracji 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygna łów drogowych 
(Dz. U. Nr 170 z 2002r., poz. 1393). 

9.  Rozporz ądzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania bada ń lekarskich pracowni-
ków, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami 
oraz orzecze ń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Ko -
deksie Pracy (Dz. U. Nr 69 poz.332) ze zmian ą Dz. U. Nr 60 poz. 
375 z 1997r. 

10.  Zarz ądzenie nr 7/74 Komendanta Głównego Stra Ŝy Po Ŝarnej z dnia 
7.08.1974r. w sprawie wprowadzenia wytycznych zabez pieczenia 
przeciwpo Ŝarowego procesów spawalniczych podczas prac budowla no-
remontowych. 

11.  Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpo Ŝarowej (Dz. U. 
Nr 81 poz. 351 z pó źniejszymi zmianami). 

12.  Rozporz ądzenie Ministra Spraw Wewn ętrznych z dnia 03.1.1992r. w 
sprawie ochrony przeciwpo Ŝarowej budynków, innych obiektów budow-
lanych i terenów (Dz. U. Nr 92 poz. 460 z pó źniejszymi zmianami). 

13.  Rozporz ądzenie Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie  
słu Ŝby BHP (Dz. U. Nr 109 poz. 704). 

14.  Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
28.05.1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkoleni a w dziedzinie 
BHP (Dz. U. Nr 62 poz. 285). 

15.  Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
14.03.2000r. w sprawie BHP przy r ęcznych pracach transportowych 
(Dz. U. Nr 26 poz. 313 z pó źniejszymi zmianami). 

16.  Rozporz ądzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 
17.09.1999r. w sprawie BHP przy urz ądzeniach i instalacjach ener-
getycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912). 

17.  Rozporz ądzenie Rady Ministrów z dnia 31.12.1988r. w sprawie  do-
zoru technicznego (Dz. U. z 1989r. Nr 1 poz. 3 z pó źniejszymi 
zmianami). 

18.  Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
17.06.1998r. w sprawie najwy Ŝszych dopuszczalnych st ęŜeń i nat ę-
Ŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz. U. 
Nr 79 poz. 513 z pó źniejszymi zmianami). 

19.  Rozporz ądzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996r. w sprawie  
profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 p oz. 279). 

20.  Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
28.05.1996r. w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane 
przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 ). 

 
         Opracował: 
         mgr in Ŝ. Marek Matyjewicz 

 
        mgr in Ŝ. Piotr Baka 

 

        mgr in Ŝ. Anna Aksman 

 
         in Ŝ. Tomasz Wi ęcek 
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VI – EKSPERTYZA TECHNICZNA 

DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW ISTNIEJACEJ OCZYSZ-
CZALNI W RADOMYSLU WIELKIM W ZWIAZKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKO-
WANIA ISTNIEJ ĄCEJ OCZYSZCZALNI W RADOMYŚLU WIELKIM NA ZBIORNIK 
UŚREDNIAJĄCY ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH O POJEMNOŚCI V =300m³ - GMINA 

RADOMYŚL WIELKI, DZIAŁKA NR: 361/1, 362/1– OBR ĘB RADOMYŚL 
WIELKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA RADOMYŚL WIELKI 

 

Stan prawny – OBIEKTY s ą własno ści ą Gminy Radomy śl Wielki. 
Zarz ądcą obiektu jest GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
Z SIEDZIB Ą W RADOMYŚLU WIEKLKIM. 

 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania: 

-  umowa-zlecenie  

-  wizja lokalna – dokonana w KWIETNIU I CZERWCU 2017,  podczas 
której dokonano wst ępnej oceny stanu technicznego : osadni-
ka, pompowni, budynku technicznego, oczyszczalni SB R 

-  pomiary inwentaryzacyjne poszczególnych elementów k onstruk-
cyjnych oraz całego budynku  

-  obowi ązuj ące przepisy i normy budowlane, literatura: 

PN-82/B-02001 „Obci ąŜenia budowli. Obci ąŜenia stałe” 

PN-82B-02003 „Obci ąŜenia budowli. Obci ąŜenia zmienne 
technologiczne. Podstawowe 

obci ąŜenia technologiczne i monta Ŝowe” 

PN-EN19991-1-32003 „Oddziaływanie na konstrukcje. C zęść 1-3: 
Oddziaływania ogólne. Eurokod 1 Obci ąŜenie śniegiem” 

PN-80/B-02010/Az1 „Obci ąŜenia w obliczeniach statycznych. 
Obci ąŜenie śniegiem” 

PN-77/B-02011 „Obci ąŜenia w obliczeniach statycznych. 
Obci ąŜenie wiatrem” 

PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpo średnie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” W. M ichnie-
wicz „Konstrukcje drewniane” 

W. Senczykowski „Budownictwo ogólne” tom I-IV 

P. Kozarski „Konserwacja domu” 

J. Kotwica „Konstrukcje drewniane w budownictwie tr adycyj-
nym” 

B. Zyska „Zagro Ŝenia biologiczne w budynku” 

Praca zbiorowa pod redakcj ą J. Wa Ŝnego, J. Karysia „Ochrona 
budynków przed korozja biologiczn ą” 
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Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002 (wraz z pó źniejszymi zmianami) 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpow iada ć bu-
dynki i ich usytuowanie Ustawa - Prawo budowlane 

 

1.2. Przedmiot i cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest ekspertyza konst rukcyjno-
budowlana stanu technicznego osadnika, pompowni, bu dynku tech-
nicznego, oczyszczalni SBR. 

Opiniowane obiekty spełniaj ą w chwili obecnej funkcj ę 
oczyszczalni 

 

1.3. Zakres opracowania 

Opracowanie, zakresem swym obejmuje zagadnienia kon strukcyj-
no-budowlane istniej ących elementów no śnych i wyko ńczeniowych 
całego obiektu w aspekcie jego dalszego bezpieczneg o u Ŝytkowa-
nia m.in.: 

-  okre ślenie stanu technicznego elementów  

-  okre ślenie stanu technicznego poszczególnych elementów k on-
strukcyjnych obiektów : ścian Ŝelbetowych,  murowanych ścian 
zewnętrznych i wewn ętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej, 
tynków, konstrukcji schodów, drewnianych podłóg itp . 

-  moŜliwo ści techniczne dalszej eksploatacji budynku 

-  ocena mo Ŝliwo ści wykonania ZMIANY SPOSOBU U śYTKOWANIA IST-
NIEJ ĄCEJ OCZYSZCZALNI W RADOMYŚLU WIELKIM NA ZBIORNIK U ŚRED-
NIAJ ĄCY ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH O POJEMNOŚCI V =300m³ 

 

2. DANE TECHNICZNE – STAN ISTNIEJĄCY 

2.1. Opis ogólny  

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Radomy ślu Wielkim 
na działce 361/1 362/1 - Gmina Radomy śl Wielki. Obiekt znajdu-
je si ę w bezpo średnim s ąsiedztwie drogi powiatowe i filii Za-
kładu Energetycznego Obszar lokalizacji wraz z bezp ośrednim 
sąsiedztwem nie znajduje si ę w strefie ochrony konserwator-
skiej. Jest to teren mocno zurbanizowany i cz ęściowo zamiesz-
kały. 

W skład obiektu wchodz ą nast ępuj ące budowle:  

osadnik  – dane liczbowe: 
 Średnica osadnika    - 2,50m 
 Wysoko ść z cz ęści ą osadcz ą  - 6,00m 
 Powierzchnia zabudowy   - 7,07m2 
 Powierzchnia u Ŝytkowa   - 4,90m2 

Istniej ący osadnik jest obiektem podziemnych z wystaj ącym 
ponad teren na wysoko ść 0,4m korpusem Ŝelbetowym 
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pompownia  - dane liczbowe: 

 Średnica pompowni    - 2,50m 
 Wysoko ść       - 6,00m 
 Powierzchnia zabudowy   - 7,07m2 
 Powierzchnia u Ŝytkowa   - 4,90m2 

Istniej ąca pompownia jest obiektem podziemnych z wystaj ącym 
ponad teren na wysoko ść 0,5m korpusem Ŝelbetowym. Jej funkcj ą 
jest przetłaczanie ścieków komunalnych  

budynek techniczny  - budynek ma jedn ą kondygnacj ę nadziemn ą 
i jest niepodpiwniczony, a od góry przekryty jednos padowym da-
chem – podzielony jest na cze ść socjalna do pracy do 2 godzin 
i na cze ść techniczn ą (pomieszczenie dmuchaw).  

Pochylenie połaci dachowej wynosi około 11 st. Wyso kość po-
szczególnych kondygnacji budynku tj. parteru i pi ętra wynosi 
około 3,0-3,50 m. Wymiary w planie 7,90x4,90m. Budy nek ma po-
dłu Ŝny układ ścian no śnych, na których spoczywaj ą Ferta. Ścia-
ny zewn ętrzne w parterze budynku, w zale Ŝności od usytuowania, 
maj ą ró Ŝne grubo ści od 25 do 40 cm (murowane w półtorej lub 
dwie cegły), ściany wewn ętrzne (poprzeczne) wydzielaj ące klat-
kę schodow ą s ą grubo ści ok. 29 cm (jedna cegła). Oprócz muro-
wanych ścian no śnych w budynku znajduj ą si ę murowane ściany 
działowe grubo ści 12 cm wygradzaj ące takie pomieszczenia jak 
toalety, łazienki i kuchnie. Dach pokryty jest pap ą termo-
zgrzewaln ą. Odprowadzenie wody deszczowej z połaci dachowej 
odbywa si ę za pomoc ą rur spustowych usytuowanych przy ścianie 
frontowej. Wody opadowe z rur spustowych odprowadza ne s ą po 
terenie. Pomieszczenia ogrzewane s ą grzejnikami elektrycznymi. 
Budynek posiada prosty układ konstrukcyjny  

oczyszczalnia SBR  - istniej ąca budowla jest konstrukcji Ŝelbe-
towej z szeregiem przegród wewn ętrznych. Parametry zbiornika: 

  Wymiary zewn ętrzne   - 15,18mx7,35mx3,20 
  Pojemno ść zbiornika   - 357.00m3 
  Powierzchnia zabudowy –111,60m2 
  Kubatura netto    - 300.00m3 

place i drogi  – istniej ące place i drogi s ą w dobrym stanie 
technicznym 

ogrodzenie  - istniej ące ogrodzenie z siatki na słupkach stalo-
wych jest w dobrym stanie technicznym 

infrastruktura techniczna  (instalacje technologiczne i elek-
tryczne)  

 

2.2. Stan techniczny obiektu 

Przeprowadzone w trakcie wizji lokalnej ogl ędziny przedmio-
towych obiektów pozwoliły zarejestrowa ć wyst ępuj ące w nich 
nieliczne uszkodzenia i zu Ŝycia. Ogólny stan jest dobry. 
Obiekty oczyszczalni s ą wył ączone obecnie z e swej funkcji i 
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spełniaj ą rol ę magazynowo – socjaln ą i pomocnicz ą w zwi ązku z 
nowa lokalizacja oczyszczalni w Patryni.  

 

3. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDYNKU W 
ZWIAZKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA ISTNIEJ ĄCEJ 
OCZYSZCZALNI W RADOMYŚLU WIELKIM NA ZBIORNIK U ŚRED-
NIAJĄCY ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH O POJEMNO ŚCI V =300m³ 

Dokładne ogl ędziny poł ączone z inwentaryzacj ą obiektu wska-
zuj ą na mo Ŝliwo ść wykorzystania w/w obiektów do projektowanej 
funkcji.  

W trakcie wprowadzania zmiany sposobu u Ŝytkowania zostan ą 
wykonanie niezb ędne zmiany technologiczne i budowlane w celu 
przystosowania obiektów do nowej funkcji ( przykryc ie komór, 
płytu nad pompownia i osadnikiem itp) 

 

4. WNIOSKI I ZALECENIA 
Na podstawie ogólnych ogl ędzin obiektów stwierdza si ę: 

Obiekt został wykonany starannie z materiałów powsz echnie 
uŜywanych. Stan murów pod wzgl ędem wytrzymało ściowym ogólnie 
moŜna uzna ć za zadowalaj ący. Ściany budynku maj ą dostateczne 
przekroje do bezpiecznego przeniesienia obci ąŜeń stałych i 
uŜytkowych. Stan ścian i stropów nale Ŝy uzna ć za zadowalaj ący. 
Stan techniczny wi ększo ści elementów konstrukcyjnych obiektu, 
takich jak ściany, stropy, konstrukcja zbiorników wskazuje na 
moŜliwo ść ich dalszego wykorzystania.  

 

5. PODSUMOWANIE 
W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, mo Ŝna stwierdzi ć, 

i Ŝ obiekty s ą w dobrym stanie technicznym. Ich stan techniczny 
nie zagra Ŝa bezpiecze ństwu Ŝycia i mienia i mog ą by ć wykorzy-
stane do celów technologicznych zwi ązanych z gospodarka ście-
kową - ZMIAN Ą SPOSOBU UśYTKOWANIA ISTNIEJ ĄCEJ OCZYSZCZALNI W 
RADOMYŚLU WIELKIM NA ZBIORNIK U ŚREDNIAJĄCY ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH 
O POJEMNOŚCI V =300m³ - GMINA RADOMY ŚL WIELKI, DZIAŁKA NR: 
361/1, 362/1– OBR ĘB RADOMYŚL WIELKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA RA-
DOMYŚL WIELKI. 

 

Podsumowuj ąc nale Ŝy stwierdzi ć, i Ŝ moŜliwe jest wykorzysta-
nie w/w obiektów dla celów jw. 

 

        mgr in Ŝ. Piotr Baka 

         

        mgr in Ŝ. Anna Aksman 


