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LEGENDA:

1 - ISTNIEJACA OBUDOWA POMPOWNI Dn 3000mm, H=6,0m - PRZEBUDOWA PLYTY
PRZYKRYWAJACEJ | OBUDOWY KORPUSU

2 - PROJEKTOWANA DRABINA Zt AZOWA O SZER. 0,30m | DLUGOSCI 6,0m -
STAL OH18N9 - 1 KPL

3 - ISTNIEJACE POMPY - PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PODELACZEN | ARMATURY

4 - PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH RUROCIAGOW
TLOCZNYCH Dn 160mm - 12mb + ARMATURA

5 - PROJEKTOWANY RUROCIAG Dn160mm - DOPLYW Z KOMORY POMIAROWEJ

6 - PROJEKTOWANA POKRYWA ZELBETOWA Dn 3000mm - PLYTA STROPOWA
ZELBETOWA O GRUBOSCI 20cm Z OTWORAMI POD WEAZY ZE STALI OH18N9
O WYMIARACH 700x900mm - WG KATALOGU WYROBOW BUDOWLANYCH

7 - PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ OBUDOWY POMPOWNI - PRZEBUDOWA A
KREG ZELBETOWEGO Dn2500mm, H=1,0m

8 - PROJEKTOWANY ZESTAW POMPOWY O PARAMETRACH PRACY: Q=15l/s, P=5,13kW
KAZDA POMPA Z RUROCIAGAMI | ARMATURA Dn=100mm

9 - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z PLYTEK BETONOWYCH 50x50cm WRAZ
Z WARSTWAMI PODBUDOW - 2,0m2

10 - PROJEKTOWANY POMOST ROBOCZY Z KRATY | KSZTALTOWNIKOW ZE STALI OH18N9 O
WYTRZYMALOSCI 5,0kN - POWIERZCHNIE POMOSTU F= 2,50m2

11 - PLYTA STROPOWA ZELBETOWA O GRUBOSCI 20cm Z OTWORAMI POD WEAZY ZE STALI
0H18N9 O WYMIARACH 700x900mm + 2 KPL WEAZOW 900x700mm

AR- ZESTAW ARMATYRY REGULACYJNEJ - ZASYWA RECZNA + ZAWOR ZWROTNY DN 100mm

RZUT PLYTY PRZYKRYWAJACEJ Z WLAZAMI - POZ. 6
Prefabrykowana plyta przykrywajaca

A-A - wykonan¢ zgodnie z aktualng Krajowa Oceng Techniczna:
- klasa wytrzymatosci na obcigzenie pionowe 120 kN;
- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45;
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3;
- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%;
- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8;

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150;
- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50;
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45;

- zbrojenie ze stali AlllI/ANIN;

- zbrojenie pokrywy zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng producenta.
- wlazy w ilosci 2 komplety wykona¢ z ksztattownikow ze stali O0H18N9
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ZAKEAD USEUG PROJEKTOWYCH | WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH PRO-IN-MAT
33-100 TARNOW UL UJEJSKIEGO 12, TEL. 146272637, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI W RADOMYSLU WIELKIM NA ZBIORNIK
USREDNIAJACY SCIEKOW KOMUNALNYCH O POJEMNOSCI V=300m? - GMINA RADOMYSL WIELKI

INWESTOR: GMINA RADOMYSL WIELKI 33-170 RADOMYSL WIELKI RYNEK 32 - WOJEWODZTWO PODKARPACKIE
TYTUL: SKALA RYSUNKU:
IST. POMPOWNIA 'PG' - PROJ. PRZEBUDOWA 1100
INSTALACJI WEWNETRZNYCH '
PROJEKTANT: DATA: PODPIS: NR RYSUNKU:
mgr inz. MAREK MATYJEWICZ - BUA 8346/132 i 169/88 201704
SPECJALNOSC INSTALACYJNO -INZYNIERYINA ) | S - 2
SPRAWDZIL: NUMER STRONY:
mgr inz. GRZEGORZ PABJAN S-199/02 2017-04
SPECJALNOSC INSTALACYJNO -INZYNIERYJNA
N\ _J

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - KORIOWANIE, POWIELANIE, ITP. BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE - USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH




