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TT2 — czujnik temperatury pomieszczenia Pt100 Czujnik temperatury e
lub PTC pomieszczenia ®
G3,4 — grzejnik przemystowy ze stali nierdzewnej qc_)
IP65, P=500W, U=230V dostarcza branza technologiczna N
+ ostona na grzejnik N
152 .“E_J
Requlator temperatury
do zabudowy na S%n% DIN35 S
wejscie: Pt100 lub PT o
wyjscie: styk przekaznika PRO—IN—MAT =
zasilanie: 230VAC
zakres temperatury:—10C—-+50C Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO—IN—MAT
Q3.1 — Stycznik instalacyjn 33-100 TAme, UJEJSKIEGO 12, TEL, 627-26-37,621-08-66, e—mails mmotyjewiczﬂpoczta,okoy,pl
4—stykowy 25A 230VAC NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO;
L3 — Lampka kontrolna 230VAC ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PARTYNI DO Q=804m3/d
O OBIEKTY: ZBIORNIK USREDNIAJACY WRAZ Z URZADZENIAMI, INSTALACJAMI
F3.1F3.2 — Wylqcznik nadprqdowy WODOCIAGOWYMI, KANALIZACYINYMI | ELEKTROENERGETYCZNYMI ORAZ PLACEM
jednobiegunowy B16 MANEWROWYM
F3,3 — Wytqcznik nadprqdowy
jednobiegunowy B6 PARTYNIA, DZIALKA NR 512/6, GMINA RADOMYSL WIELKI -
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