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IST. POMPOWNIA 'PG' - PROJ. PRZEBUDOWA
                            INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

             LEGENDA:
 1 - ISTNIEJĄCA OBUDOWA POMPOWNI Dn 3000mm, H=6,0m - PRZEBUDOWA PŁYTY
       PRZYKRYWAJĄCEJ I OBUDOWY KORPUSU

 2 - PROJEKTOWANA DRABINA ZŁAZOWA O SZER. 0,30m I DŁUGOŚCI 6,0m -
      STAL 0H18N9 - 1 KPL

 3 - ISTNIEJĄCE POMPY - PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PODŁĄCZEŃ I ARMATURY

 4 - PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH RUROCIĄGÓW
      TŁOCZNYCH Dn 160mm - 12mb + ARMATURA
 5 - PROJEKTOWANY RUROCIĄG Dn160mm - DOPŁYW Z KOMORY POMIAROWEJ
 6 - PROJEKTOWANA POKRYWA ŻELBETOWA Dn 3000mm - PŁYTA STROPOWA

       ŻELBETOWA O GRUBOŚCI 20cm Z OTWORAMI POD WŁAZY ZE STALI 0H18N9

       O WYMIARACH 700x900mm  - WG KATALOGU WYROBÓW BUDOWLANYCH
 7 - PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ OBUDOWY POMPOWNI -  PRZEBUDOWA A
       KRĘG ŻELBETOWEGO  Dn2500mm, H= 1,0m
 8 - PROJEKTOWANY ZESTAW POMPOWY O PARAMETRACH PRACY: Q=15l/s, P=5,13kW

       KAŻDA POMPA Z RUROCIĄGAMI I ARMATURĄ Dn=100mm
 9 - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z PŁYTEK BETONOWYCH 50x50cm WRAZ

       Z WARSTWAMI PODBUDÓW - 2,0m2

10 - PROJEKTOWANY POMOST ROBOCZY Z KRATY I KSZTAŁTOWNIKÓW ZE STALI 0H18N9 O

       WYTRZYMAŁOŚCI 5,0kN - POWIERZCHNIE POMOSTU F= 2,50m2

11 - PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA O GRUBOŚCI 20cm Z OTWORAMI POD WŁAZY ZE STALI

       0H18N9 O WYMIARACH 700x900mm + 2 KPL WŁAZÓW 900x700mm

AR- ZESTAW ARMATYRY REGULACYJNEJ - ZASYWA RĘCZNA + ZAWÓR ZWROTNY DN 100mm
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RZUT PŁYTY PRZYKRYWAJĄCEJ Z WŁAZAMI - POZ. 6
                                  Prefabrykowana płyta przykrywajaca
                      - wykonanć zgodnie z aktualną Krajową Oceną Techniczną:
- klasa wytrzymałości na obciążenie pionowe 120 kN;
- klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45;
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3;
- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%;
- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8;
- stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150;
- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50;
- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04):  ≤ 0,45;
- zbrojenie ze stali AIII/AIIIN;
- zbrojenie pokrywy zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną producenta.
- włazy w ilości 2 komplety wykonać z kształtowników ze stali 0H18N9
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