Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248

33-100 Tarnéw ul. Ujejskiego 12 tel.(14)627-26-37  605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA ZBIORNIKA U SREDNIAJACEGO (BUDOWLI) WRAZ Z URZ ADZENIAMI
BUDOWLANYMI — W RAMACH ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW SANITARNYCH
(MECHANICZNO — BIOLOGICZNEJ); ZWI AZANEGO Z OBIEKTEM BUDOWLANYM —
PROJEKTOWANYM REAKTOREM BIOLOGICZNYM (NA PODSTAWIE OSTATECZNEJ DECYZJI
NR 259/2010 Z DNIA 26 KWIETNIA 2010 R. STAROSTY POW IATU MIELECKIEGO
/AB. 7351/16/2010/ ZATWIERDZAJ ACEJ PROJEKT BUDOWLANY | UDZIELAJ ACEJ
POZWOLENIA NA BUDOW E), ZAPEWNIAJ ACEGO MOZLIWOSC UZYTKOWANIA OBIEKTU
(WW. REAKTORA) ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM

KATEGORIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU: XXX

INWESTOR:
GMINA RADOMYSL WIELKI, UL. RYNEK 32, 39-310 RADOMYSL WIELKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

ZAKEAD USEUG PROJEKTOWYCH | WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH ,PRO-IN-MAT”
33-100 TARNOW UL. UJEJSKIEGO 12 TEL. 14 627-26-37 w.11-15

SKEAD PROJEKTU:

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Il. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Il. BRANZA SANITARNA

Il. BRANZA ELEKTRYCZNA

IV. INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONA ZDROWIA
V. OPINIA GEOTECHNICZNA

KLAUZULA KOMPLETNOSCI
PROJEKT NINIEJSZY ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM BUDOWLANYM, NORMAMI TECHNICZNYMI, PRZEPISAMI, WARUNKAMI
DO PROJEKTOWANIA, ZARZADZENIAMI, WYTYCZNYMI, NAJLEPSZA WIEDZA TECHNICZNA | JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU JAKIEMU MA ON StUZYC.

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:

mgr inz. arch. Piotr Baka UPR.BUD.371/2000 2017-06
specjalnos¢ architektoniczna

mgr inz. Marek Matyjewicz BUA-8346/132 i 169/88 2017-06
specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna

inz. Tomasz Wiecek MAP/0177/PWOE/07 2017-06
specjalnos¢ instalacyjna

mgr inz. Anna Aksman MAP/0336/POOK/12 2017-06
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Pawet Krupa Rz/A-03/10 2017-06
specjalnos¢ architektoniczna

mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02 2017-06
specjalnos¢ instalacyjna

mgr inz. Artur Gawetczyk MAP/0039/PWOE/11 2017-06
specjalnos¢ instalacyjna

inz. Rajmund Scheffler UAN-8346/120/88 2017-06
specjalnos¢ konstrukcyjno- budowlana

PROJEKT WYKONAWCZY ZAWIERA ....... PONUMEROWANYCH STRON

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA: TARNOW 2017-06 NR PROJEKTU: PIM/30062017.JS

DYREKTOR ZAKLADU : MGR INZ. MAREK MATYJEWICZ
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NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248
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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY: ,BUDOWA ZBIORNIKA YREDNIAJACEGO (BUDOWLI) WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI — W
RAMACH ROZBUDOWY OCZYSZCZALKCIEKOW SANITARNYCH (MECHANICZNO — BIOLOGICZNEJ); ZW| AZANEGO Z OBIEKTEM BUDOWLANYM —
PROJEKTOWANYM REAKTOREM BIOLOGICZNYM (NA PODSTAW@STATECZNEJ DECYZJI NR 259/2010 Z DNIA 26 KWIETNIA 2010R.
STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO /AB. 7351/16/2010/ ZAT WIERDZAXCEJ PROJEKT BUDOWLANY | UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA
BUDOW), ZAPEWNIAJ ACEGO MQLIWOSC U 2YTKOWANIA OBIEKTU (WW. REAKTORA) ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM” jest sporz adzony
zgodnie z obowi azuj acymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarnéw 06.2017r. e
mgr inz. Piotr Baka UPR.BUD.371/2000
specjalno$¢ architektoniczna

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY: ,BUDOWA ZBIORNIKA YREDNIAJACEGO (BUDOWLI) WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI — W
RAMACH ROZBUDOWY OCZYSZCZALKCIEKOW SANITARNYCH (MECHANICZNO — BIOLOGICZNEJ); ZW| AZANEGO Z OBIEKTEM BUDOWLANYM —
PROJEKTOWANYM REAKTOREM BIOLOGICZNYM (NA PODSTAW@STATECZNEJ DECYZJI NR 259/2010 Z DNIA 26 KWIETNIA 2010R.
STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO /AB. 7351/16/2010/ ZAT WIERDZAXCEJ PROJEKT BUDOWLANY | UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA
BUDOW), ZAPEWNIAJ ACEGO MQLIWOSC U 2YTKOWANIA OBIEKTU (WW. REAKTORA) ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM” jest sporz adzony
zgodnie z obowi azuj acymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarn6w 06.2017r. s
mgr inz. Marek Matyjewicz BUA-8346/132 i 169/88
specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY: ,BUDOWA ZBIORNIKA YREDNIAJACEGO (BUDOWLI) WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI — W
RAMACH ROZBUDOWY OCZYSZCZALKCIEKOW SANITARNYCH (MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ); ZW| AZANEGO Z OBIEKTEM BUDOWLANYM —
PROJEKTOWANYM REAKTOREM BIOLOGICZNYM (NA PODSTAW@STATECZNEJ DECYZJI NR 259/2010 Z DNIA 26 KWIETNIA 2010R.
STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO /AB. 7351/16/2010/ ZAT WIERDZAXCEJ PROJEKT BUDOWLANY | UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA
BUDOW), ZAPEWNIAJ ACEGO MQLIWOSC U 2YTKOWANIA OBIEKTU (WW. REAKTORA) ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM” jest sporz adzony
zgodnie z obowi azuj acymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarnéw 06.2017r.
inz. Tomasz Wiecek MAP/01/77/PWOE/07
specjalnos¢ instalacyjna

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY: ,BUDOWA ZBIORNIKA YREDNIAJACEGO (BUDOWLI) WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI — W
RAMACH ROZBUDOWY OCZYSZCZALKCIEKOW SANITARNYCH (MECHANICZNO — BIOLOGICZNEJ); ZW| AZANEGO Z OBIEKTEM BUDOWLANYM —
PROJEKTOWANYM REAKTOREM BIOLOGICZNYM (NA PODSTAW@STATECZNEJ DECYZJI NR 259/2010 Z DNIA 26 KWIETNIA 2010R.
STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO /AB. 7351/16/2010/ ZAT WIERDZAXCEJ PROJEKT BUDOWLANY | UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA
BUDOW), ZAPEWNIAJ ACEGO MQLIWOSC U 2YTKOWANIA OBIEKTU (WW. REAKTORA) ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM” jest sporz adzony
zgodnie z obowi azuj acymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarndw 06.2017r.
mgr inz. Anna Aksman MAP/0336/POOK/12
specjalnosc konstrukcyjno-budowlana

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY: ,BUDOWA ZBIORNIKA YREDNIAJACEGO (BUDOWLI) WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI — W
RAMACH ROZBUDOWY OCZYSZCZALKCIEKOW SANITARNYCH (MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ); ZW| AZANEGO Z OBIEKTEM BUDOWLANYM —
PROJEKTOWANYM REAKTOREM BIOLOGICZNYM (NA PODSTAW@STATECZNEJ DECYZJI NR 259/2010 Z DNIA 26 KWIETNIA 2010R.
STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO /AB. 7351/16/2010/ ZAT WIERDZAXCEJ PROJEKT BUDOWLANY | UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA
BUDOW), ZAPEWNIAJ ACEGO MQLIWOSC U 2YTKOWANIA OBIEKTU (WW. REAKTORA) ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM” jest sporz adzony
zgodnie z obowi azuj acymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarndw 06.2017r.
mgr inz.Pawet Krupa Rz/A-03/10
specjalnos¢ architektoniczna

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY: ,BUDOWA ZBIORNIKA YREDNIAJACEGO (BUDOWLI) WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI — W
RAMACH ROZBUDOWY OCZYSZCZALKCIEKOW SANITARNYCH (MECHANICZNO — BIOLOGICZNEJ); ZW| AZANEGO Z OBIEKTEM BUDOWLANYM —
PROJEKTOWANYM REAKTOREM BIOLOGICZNYM (NA PODSTAW@STATECZNEJ DECYZJI NR 259/2010 Z DNIA 26 KWIETNIA 2010R.
STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO /AB. 7351/16/2010/ ZAT WIERDZAXCEJ PROJEKT BUDOWLANY | UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA
BUDOW), ZAPEWNIAJ ACEGO MQLIWOSC U 2YTKOWANIA OBIEKTU (WW. REAKTORA) ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM” jest sporz adzony
zgodnie z obowi azuj acymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarndw 06.2017r.
mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02
specjalnos¢ instalacyjna

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY: ,BUDOWA ZBIORNIKA YREDNIAJACEGO (BUDOWLI) WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI — W
RAMACH ROZBUDOWY OCZYSZCZALKCIEKOW SANITARNYCH (MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ); ZW| AZANEGO Z OBIEKTEM BUDOWLANYM —
PROJEKTOWANYM REAKTOREM BIOLOGICZNYM (NA PODSTAW@STATECZNEJ DECYZJI NR 259/2010 Z DNIA 26 KWIETNIA 2010R.
STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO /AB. 7351/16/2010/ ZAT WIERDZAXCEJ PROJEKT BUDOWLANY | UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA
BUDOW), ZAPEWNIAJ ACEGO MQLIWOSC U 2YTKOWANIA OBIEKTU (WW. REAKTORA) ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM” jest sporz adzony
zgodnie z obowi azuj acymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarndw 06.2017r.
mgr inz. Artur Gawetczyk MAP/0039/PW OE/11
specjalno$¢ instalacyjna

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY: ,BUDOWA ZBIORNIKA YREDNIAJACEGO (BUDOWLI) WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI — W
RAMACH ROZBUDOWY OCZYSZCZALKCIEKOW SANITARNYCH (MECHANICZNO — BIOLOGICZNEJ); ZW| AZANEGO Z OBIEKTEM BUDOWLANYM —
PROJEKTOWANYM REAKTOREM BIOLOGICZNYM (NA PODSTAW@STATECZNEJ DECYZJI NR 259/2010 Z DNIA 26 KWIETNIA 2010R.
STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO /AB. 7351/16/2010/ ZAT WIERDZAXCEJ PROJEKT BUDOWLANY | UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA
BUDOW), ZAPEWNIAJ ACEGO MQLIWOSC U 2YTKOWANIA OBIEKTU (WW. REAKTORA) ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM” jest sporz adzony
zgodnie z obowi azuj acymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tarndw 06.2017r. s
inz. Rajmund Scheffler UAN-8346/120/88
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
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V. OPINIA GEOTECHNICZNA

ZESTAWIENIE RYSUNKOW:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

rys. PZT1. Orientacja

rys. PZT2. Projekt zagospodarowania terenu

rys. PZT3. Konstrukcja nawierzchni placu manewroweg

1:10000
1:500
0 1:10
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BRANA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

rys. Al. Zbiornik u sredniaj acy — rzut ptyty fundamentowej 1:50
rys. A2. Zbiornik u sredniaj acy — rzut scian 1:50
rys. A3. Zbiornik u sredniaj acy — rzut stropu 1:50
rys. A4. Zbiornik u sredniaj acy — przekrdj A-A 1:50
rys. A5. Zbiornik u sredniaj acy — elewacje 1:100
rys. K1. Rzut ptyty fundamentowej zbiornika u sredniaj acego

- zbrojenie 1:25
rys. K2. Rzut $cian zbiornika u sredniaj acego - zbrojenie 1:25
rys. K3. Rzut plyty stropowej zbiornika u sredniaj acego — zbrojenie 1:25
rys. K4. Belki ptyty stropowej zbiornika u sredniaj acego

— zbrojenie 1:25/1:10

BRANA SANITARNA

rys. 1S.1. Rzut oczyszczalni sciekow 1:50

rys. IS.2. Przekr6j oczyszczalni A-A 1:50
rys. 1S.3. Komora zasuw 1:50

BRANA ELEKTRYCZNA
rys. 3.1. Schemat rozdzielnicy R2

rys. 3.2. Schemat uktadu zasilania — szafa SZS1

rys. 3.3. Schemat uktadu zasilania i sterownia — sz afa SzS1 - P17, P18
rys. 3.4. Schemat uktadu zasilania i sterownia — sz afa SzZS1 - M13, M14
rys. 3.5. Schemat uktadu pomiaru poziomu LIS33 — zb iornik u  sredniaj acy

ZU?2 projektowany

rys. 3.6. Schemat uktadu sygnalizacji poziomu LS34, 35
— zbiornik u sredniaj acy ZU2 projektowany
rys. 3.7. Schemat uktadu pomiaru przeptywu sciekéw surowych FIQ36
rys. 3.8. Schemat uktadu zasilania i sterowania — s zafa SZS1 — ZN12-ZN22
rys. 3.9. Schemat uktadu zasilania i sterowania — s zafki obiektowe

rys. 3.10. Schemat pneumatyki — szafka SPN
rys. 3.11. Elewacja i zabudowa — szafka SPN
rys. 3.12. Elewacja i zabudowa — szafa SZS1
rys. 3.13. Schemat ukladu zasilania — szafa SF1+SF2
rys. 3.14. Zabudowa — szafa SF1+SF2
rys. 3.15. Schemat uktadu automatyki
rys. 3.16. Pot aczenia zewn etrzne
rys. 3.17. Plan instalacji elektrycznej
— projektowany zbiornik u sredniaj acy
rys. 3.18. Projekt zagospodarowania terenu — cz es¢ elektryczna
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UWAGA:
1. Niniejszy Projekt opracowano na podstawie Prawa Budowlanego i praw z nim zwigzanych obowigzujacych w chwili jego
przekazania Inwestorowi oraz na podstawie zgéd wtascicieli nieruchomosci.
2. Wszelkie zmiany w niniejszym Projekcie moze dokonaé wytgcznie jednostka projektowa podstawa prawna - Ustawa o
Ochronie Praw Autorskich i Ustawa Prawo Budowlane

|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika u sredniaj acego
(budowli) wraz z urz adzeniami budowlanymi — w ramach rozbudowy
oczyszczalni sciekow sanitarnych (mechaniczno - biologicznej);
zwi gzanego z obiektem budowlanym — projektowanym reakto rem
biologicznym (na podstawie ostatecznej decyzji nr 2 59/2010 z dnia 26
kwietnia 2010r. Starosty Powiatu Mieleckiego /AB.73 51/16/2010/
zatwierdzaj acej projekt budowlany i udzielaj acej pozwolenia na
budowe), zapewniaj acego mo zliwo $¢ u zytkowania obiektu (ww. reaktora)
zgodnie z jego przeznaczeniem na dzialce nr 512/6 o br eb Partynia,

gmina Radomy sl Wielki.
Ustalasi e kategori e projektowanego obiektu: XXX
Powyzsze zadanie nale zy do inwestycji celu publicznego.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu
Na przedmiotowym terenie znajduj a Sl e nast epuj ace obiekty i
rodzaje uzbrojenia:
- budynki istniej acej oczyszczalni sciekow,
- sie ¢ kanalizacji sanitarnej,
-sie ¢ wodoci agowa,

- kable energetyczne niskiego napi ecia,
- napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne.

2.1. Kategoria geotechniczna

Dla w/w inwestycji ustala si e wyst epowanie prostych warunkow
gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowano do Il kategorii
geotechnicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje zbiornik u sredniaj acy wraz z urz adzeniami budowlanymi
w ramach rozbudowy oczyszczalni sciekow sanitarnych na dzialce nr
512/6 w Partyni.

Projektowane obiekty: wiata stalowa do suszenia osa dow, reaktor
biologiczny SBR, kontener na sitopiaskownik, komora zasuw, komora
pomiarowa, plac manewrowy, zbiornik wody ptucznej o raz instalacje
wodoci agowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne (ZUD 1251 /09)

zgodne z decyz] a pozwolenia na budow e nr 259/2010 z 26.04.2010r.

Zgodnie z aktem notarialnym nr 4842/2017 z dnia 27. 09.2017
zostata ustanowiona stu zebno $¢ przejazdu, przechodu, przegonu przez
dziatk e nr 427/66 poto zona w Partyni jej poinocn a Cz escCi a pasem

szeroko $ci5,0m narzecz ka zdoczesnych wia  scicieli dziatki nr 512/6.
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3.1. Zbiornik usredniajgcy

Projektuje si e zbiornik na scieki jednokomorowy z przegrodami
oraz z pomieszczeniem na skratki i osady, b edzie on cz esciowo
obsypany ziemi a. Zbiornik na scieki zostat opracowany zgodnie z
wymogami  zastosowanej  technologii  oczyszczania sciekow. W
projektowanym  zbiorniku  wydzielono dwie  zasadnicze Cz esci
technologiczne. Pierwsza to pomieszczenie na skratk i, druga to

komory u sredniaj acedla  sciekow.
Zbiornik o wymiarach zewn etrznych 13,2mx13,15m jest konstrukcj a

zelbetow a monolityczn a, b edzie cz esciowo obsypany gruntem do

wysoko sci ok. 2,5m powy zej poziomu terenu. Do wn etrza komor
zbiornika zapewniony jest dost ep przez wiazy usytuowane w stropie
zbiornika. Strop zbiornika zabezpieczony b edzie barierk a wysoko sci

1,1m wykonan a z ksztattownikéw stalowych.

Na zbiorniku u sredniaj acym projektuje si e pomieszczenia dla
sitopiaskownika. B edzie to pomieszczenie kontenerowe z plyty z
rdzeniem styropianowym wyposa zonym w wentylacj e mechaniczn g i drzwi

technologiczne.
DANE LICZBOWE ZBIORNIKA

Dlugo s$¢ - 13,20m
Szeroko $¢ -13,15m
Wysoko $¢ catkowita -4,72m
Pojemno $¢ catkowita - 651,60m 3
Wysoko s¢ u zytkowa -4,15m
Powierzchnia u zytkowa - 144,80m 2
Pojemno $¢ u zytkowa - 448m 3
Wysoko $¢ catkowita w swietle - 4,50m
Powierzchnia zabudowy komor - 120m 2

Pow. pom. skratek - 24,80m 2
Rz edna posadowienia - 175,68m npm

DANE LICZBOWE POM. SITOPIASKOWNIKA

Dlugo s$¢ - 10,30m
Szeroko $¢ - 3,80m
Wysoko $¢ catkowita -4,95m
Pow. u zytkowa -35m 3

3.2. Komory zasuw
Projektuj e si e komor e zasuw KZ1 jako komor e zelbetow g 0 wymiarach

1,8x1,8m.  Sciany zbiornika gr. 0,15m. Komora wyposa zona jest we wiaz

8
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ze stali kwasoodpornej o wym. 600x600mm. W komorze na ruroci  agach
ttocznych projektuje si e zawory zwrotne Dn150 do sciekow, zasuwy
nozowe z nap edem r ecznym Dnl50 oraz zasuwy no zowe z nap edem

pneumatycznym Dn150.

Projektuj e si e komory zasuw KZ2-KZ3 jako komory zelbetowe o
wymiarach  2,1x1,6x1,7m. Sciany  zbiornika gr. 0,15m. Komory
wyposa zone s a we wlazy ze stali kwasoodpornej o wym. 600x600mm. w
komorze na ruroci agach ttocznych projektuje si e zawory zasuwy no zowe

z nap edem pneumatycznym Dn150.
3.3. Instalacja wodociggowa

Projektuje si e Instalacj e wodoci agowa z rur PE50 (SDR17 PE100
PN10) do ptukania sitopiaskownika. Wszystkie ruroci agi uklada ¢ na
podsypce piaskowej gr. min 20cm, wykona ¢ obsypk e piaskow & gr. 20cm
ponad rur eizag esci ¢.

3.4. Rurociggi technologiczne

Zaprojektowano ruroci ag ttoczny sciekow surowych z rur PE160
pomi edzy istniej aCa pompownia gtbwn  a a sitopiaskownikiem.
Projektuje si e ruroci agi tloczne z rur PE160 z proj. zbiornika

usredniaj acego ZU2 do reaktoréw SBR.
Projektuje si e ruroci ag spustu osadu ze zbiornika ptucznego PE90

oraz ruroci ag wody ptucznej PEG5.

Ze zbiornika u sredniaj acego oraz proj. reaktora SBR zaprojektowano
spust  sciekOw do istniej acej pompowni z rur PVC110-200 SDR34.

Ulo zenie ruroci agow, ich podbudowa i obsypka wg bran zy
sanitarnej.

3.5. Plac manewrowy

Parametry techniczne

- szeroko  §¢ placu manewrowego — 11,5m;

- pochylenie podiu zne — 0,2%,

- pot aczenie z proj. placem manewrowym (zgodnie z decyz] a
pozwolenia na budow e nr 259/2010 z 26.04.2010r.).

Warstwy konstrukcyjne placu manewrowego

- wielootworowe pilyty drogowe gr. 10cm zbrojona (po siadaj ace
Aprobat e Techniczna IBDIM) z wypetnieniem otworéw zwirem;

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego gr. 30cm ;

- podbudowa pomocnicza — pospotka gr. 20cm.
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Calo s¢ placu manewrowego  otoczona  kraw eznikiem betonowym
15x30x100cm.
3.6. OSwietlenie terenu

Istniej ace o Swietlenie terenu nale zy rozbudowa ¢ o dodatkow g lamp e
z wykorzystaniem opraw LED.

Lampe zabudowa ¢ na stupie S-60. Zasilanie nowej lampy wykona ¢ z

kablem YKY5x4mm2 z najbli zSzej istniej acej lampy.

4. Zestawienie parametréw technicznych

1. Powierzchnia terenéw zieleni 24084,00m2

2. Powierzchnia zabudowy budynkami i obiektami 1229,00 m2
3. Powierzchnia drég i placow 2587,00m2

4. Cafa powierzchnia dziafki 27900,00m2

5. Wpis do rejestru zabytkdw

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie | est wpisany do
rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie konserwato rskiej.
6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktorym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest
zaliczany do obszaru eksploatacji gérniczej.
7. Wptyw osuwisk terenowych

Teren, na ktorym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest
zaliczany do obszaréw osuwiskowych.
8. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu

Projektowane rozwi azania przestrzenne, materiatowe,
architektoniczne,  konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywieraj a
ujemnego wptywu na $rodowisko, zdrowie u zytkownikéw i otoczenie.

Przestrzega ¢ warunkow decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, a

w szczegOlno  sci:

- Sposo6b prowadzenia budowy nie mo ze narusza ¢ istniej acych warunkéw
przyrodniczych,
- Powstaj ace w trakcie budowy i eksploatacji odpady nale zy

segregowa ¢ i gromadzi ¢ w przeznaczonych do tego pojemnikach i

selektywnie wywozi ¢,
- Skrocenie o niezb edny minimum czasu budowy,
- Pracasprz etu mechanicznego powinna odbywa ¢ si e w porze dziennej,
- Dbato s¢ o nale zyty stan techniczny sprz etu mechanicznego jego

bezawaryjna prac e, co wyklucza ewentualne zanieczyszczenie wod i

gleby zwi  azkami ropopochodnymi,

10
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- Zapewni ¢  szczelno s¢ scian i dna  nowoprojektowanych i
modernizowanych zbiornikbw oraz ruroci agow, kanatbw i ich

pot acze i ze zbiornikami i studzienkami,

- Przy prowadzeniu rob6t dopuszcza @ si e  wykorzystanie i
przeksztatlcenie elementéw przyrodniczych  wyt acznie w takim
zakresie, jakim jest to konieczne w zwi azku z realizowana
inwestycja,

- Urzadzenia i wyposa zenia technologiczne do zamontowania i
wykorzystania w dziatalno $ci powinny posiada ¢ stosowne dokumenty
0 dopuszczeniu ich do u zytkowania itp.

9. Obszar oddziatywania obiektu

Oddziatywanie projektowanej inwestycji ogranicza si e do obszaru
dziatki nr 512/6 w Partyni, poniewa z:
- prace ziemne przy instalacjach zewn etrznych prowadzone b eda w

wykopach w gskoprzestrzennych; prace ziemne przy posadowieniu
obiektéw b  eda prowadzone pojedynczo;

skladowanie mas ziemnych odbywa ¢ si e Dbedzie w obszarze
projektowanych nasypéw oraz wzdtu z wykopdw w askoprzestrzennych
(w zale znosci od stosowanej technologii).

Podstawy prawne do okre $lenia obszaru oddziatywania:

ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r z p6 zniejszymi zmianami;

rozporz adzenie w sprawie warunkOw technicznych, jakim powin ny
odpowiada ¢ budynki [ ich usytuowanie  z 12.04.2002r.
z pé zniejszymi zmianami.

10. Inne dane

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych, instalacyjno - budowlanych i
malarskich, nale zy przestrzega ¢ obowi azuj acych przepisow BHP i
p.po z.

Roboty wykonywa ¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonawczymi
dla poszczegolnych materiatow.

Roboty ziemne nale zy prowadzi ¢ wg normy BN-83/8336-02 oraz z
zastosowaniem aktualnej techniki, technologii i opr zyrz gdowania.

Zaleca si e wykona ¢ calo $¢ robot w porze suchej ze wzgl edu na
mozliwo $¢ wyst epowania wéd gruntowych. W gruntach nawodnionych o
wysokim poziome wody gruntowej roboty budowlane nal ezy prowadzi ¢ z
zachowaniem ostro  znosci, by w trakcie prowadzenia rob6t nie dopu sci ¢

do zanieczyszczenie wad.
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Dla ww. inwestycji wymagane jest ustanowienie inspe ktora nadzoru
na podstawie art. 19 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(tj.:Dz.U.16.290 z p.zm.) oraz na podstawie §2 ust.1 p-kt 71 9, §3
Rozporz adzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w
sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorsk iego
(Dz.U.01.138.1554).

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w projekcie skonta ktowa é si e z

projektantem w celu uzgodnienia.

Zastrzega si e wszelkie prawa wynikaj ace z ustawy o prawie
autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie , odst epowanie,
itp. bez pisemnej zgody autoréw niniejszego opracow ania jest zabro-

nione.

Opracowat:

mgr in z. Piotr Baka
specjalno  $¢ architektoniczna

mgr in z. Marek Matyjewicz
specjalno ¢ instalacyjno-in zynieryjna
in z. Tomasz Wi ecek

specjalno ¢ instalacyjna
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lIA. BRAN ZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

1. Formalno-prawna podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem:;

- Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowi ada¢ budynki i
ich usytuowanie z 12.04.2002r. z p. zm.;

- Uzgodnienie z Inwestorem;

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz .U. Nr 89 z

p.zm.);

2. Stan formalno-prawny

ZADANIE:

Budowa zbiornika u $redniaj acego (budowli) wraz z wurz adzeniami
budowlanymi — w ramach rozbudowy oczyszczalni sciekow sanitarnych
(mechaniczno — biologicznej); zwi azanego z obiektem budowlanym —
projektowanym reaktorem biologicznym (na podstawie ostatecznej
decyzji nr 259/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. Staro sty Powiatu
Mieleckiego /AB.7351/16/2010/ zatwierdzaj acej projekt budowlany i
udzielaj acej pozwolenia na budow e), zapewniagj acego mo zliwo $¢
u zytkowania obiektu (ww. reaktora) zgodnie z jego prz eznaczeniem.
LOKALIZACJA:

Dziatka nr 512/6 obr eb Partynia gmina, jednostka ewidencyjna Gmina

Radomysl Wielki.
INWESTOR:
Gmina Radomy sl Wielki, ul. Rynek 32, 39-310 Radomy sl Wielki.

3. Podstawa opracowania

Podstaw a opracowania jest umowa i uzgodnienia z Inwestorem o]
budowie zbiornika u $redniaj acego wraz z urz adzeniami budowlanymi w
ramach rozbudowy oczyszczalni sciekow sanitarnych.

4. Lokalizacja

Przedmiotowa dziatka nr 512/6 obr eb Partynia gmina Radomy sl
Wielki, na ktérej planowana jest inwestycja znajduj e si e w
miejscowo sci Partynia, gmina Radomy sl Wielki, woj. podkarpackie.

5. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektow

5.1. Zbiornik usredniajgcy ZU2

Projektuje si e zbiornik na scieki jednokomorowy z przegrodami
oraz z pomieszczeniem na skratki i osady, b edzie on cz esciowo
obsypany ziemi a. Zbiornik na scieki zostat opracowany zgodnie z
wymogami  zastosowanej  technologii  oczyszczania sciekow. W
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projektowanym  zbiorniku  wydzielono dwie  zasadnicze Cz esci
technologiczne. Pierwsza to pomieszczenie na skratk i, druga to
komory u sredniaj acedla  sciekow.

Zbiornik o wymiarach zewn etrznych 13,2mx13,15m jest konstrukcj a

zelbetow a monolityczn a, b edzie cz esciowo obsypany gruntem do

wysoko sci ok. 2,5m powy zej poziomu terenu. Do wn etrza komor
zbiornika zapewniony jest dost ep przez wiazy usytuowane w stropie
zbiornika. Wyj $cie na zbiornik i strop zbiornika zabezpieczone b eda

barierk a wysoko scil,1Imwykonan g z ksztattownikéw stalowych.

Na zbiorniku u sredniaj acym projektuje si e pomieszczenia dla
sitopiaskownika. B edzie to pomieszczenie kontenerowe z plyty z
rdzeniem styropianowym wyposa zonym w wentylacj e mechaniczn g i drzwi

technologiczne.

5.2. Komora zasuw KZ1
Projektuj e si e komor e zasuw KZ1 jako komor e zelbetow 3.
Komore projektuje si e wyposa zy ¢ w:
- zawory zwrotne Dn150 do sciekow,
-zasuwy no zowe znap edemr ecznym Dn150,
- zasuwy no  zowe z nap edem pneumatycznym Dn150,

- wtaz ze stali kwasoodpornej o wym. 600x600mm.
5.3. Komory zasuw KZ2, KZ3

Projektuj e si e komory zasuw KZ2-KZ3 jako komory zelbetowe.
Komory projektuje si e wyposa zy ¢ w:
- zasuwy no  zowe z nap edem pneumatycznym Dn150,

- wtaz ze stali kwasoodpornej o wym. 600x600mm.
6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowla nego
6.1. Zbiornik usredniajgcy ZU2

Zbiornik  jest zelbetow a, monolityczn a budowl a, prostok atn g
(13,20%x13,15m), wykonan a z betonu B25 wodoszczelnego klasy W8.

W zbiorniku wydzielono dwie zasadnicze funkcje: u srednienia
sciekbw w jednej komorze dwudzielnej oraz oddzielne pomieszczenie
skratek, piasku i ttuszczy.

Posadowienie zbiornika zaprojektowano na plycie fun damentowej
zelbetowej gr. 40cm. Sciany zewn etrzne zbiornika gr. 40cm zelbetowe.
Sciany wewn etrzne  zelbetowe gr. 40cm i 35cm.

Zbiornik b edzie obsypany gruntem do wysoko sci ok. 0,5m poni z€]
poziomu stropu zbiornika. Do wn etrza komor zbiornika zapewniony jest
dost ep przez wltazy z zamkni eciem typowym dla urz adze i sanitarnych
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usytuowane w stropie zbiornika. Strop zbiornika zab ezpieczony b edzie

barierk a wysoko sci 1,1m wykonan a z ksztattownikow stalowych. Na

$cianach zbiornika wystaj acych ponad teren nale zy wykona ¢ wypraw e
elewacyjn a z tynku cienkowarstwowego akrylowego w kolorze zie lonym.
Na zbiorniku u sredniaj acym projektuje si e pomieszczenia dla
sitopiaskownika. B edzie to pomieszczenie kontenerowe z plyty z
rdzeniem styropianowym wyposa zonym w wentylacj e mechaniczn g i drzwi
technologiczne. Calo $¢ kontenera w kolorze zielonym.
DANE LICZBOWE ZBIORNIKA
Dlugo s$¢ - 13,20m
Szeroko $¢ - 13,15m
Wysoko $¢ catkowita -4,72m
Pojemno $¢ catkowita - 651,60m 3
Wysoko s¢ u zytkowa -4,15m
Powierzchnia u zytkowa - 144,80m 2
Pojemno $¢ u zytkowa - 448m 3
Wysoko $¢ catkowita w swietle - 4,50m
Powierzchnia zabudowy komor - 120m 2
Pow. pom. skratek - 24,80m 2
Rz edna posadowienia - 175,68m npm
DANE LICZBOWE POM. SITOPIASKOWNIKA
Dlugo s$¢ - 10,30m
Szeroko $¢ - 3,80m
Wysoko $¢ catkowita -4,95m
Pow. u zytkowa - 35m 3

6.2. Komora zasuw KZ1

Projektuj e si e komor e zasuw KZ1 jako komor e zelbetow & o0 wymiarach
1,8x1,8x2,0m. Komor e wykona ¢ z betonu o parametrach: klasa minimum
C35/45; wodoszczelno §¢ WB8; mrozoodporno ¢ F150; nasi akliwo $¢ <5%.
Sciany zbiornika gr. 0,15. Komora wyposa zona jest we wlaz ze stali
kwasoodpornej o wym. 600x600mm.
Komore projektuje si e wyposa zy ¢ w:
- zawory zwrotne Dn150 do sciekow,
-zasuwy no zowe znap edemr ecznym Dn150,
- zasuwy no  zowe z nap edem pneumatycznym Dn150.
Komore projektuje si e wyposa zy¢ w drabin e zlazow a wykonan g ze stal
kwasoodporne;.

DANE LICZBOWE KOMORY
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Wymiary zewn etrzne - 1,80x1,80m

Wysokos¢é -2,00m

Powierzchnia zabudowy - 3,24m2
6.3. Komory zasuw KZ2, KZ3

Projektuj e si e komory zasuw KZ2-KZ3 jako komory zelbetowe o
wymiarach 2,1x1,6x1,7m. Komory wykona ¢ z betonu o parametrach: klasa
minimum C35/45; wodoszczelno $¢ W8; mrozoodporno  $¢ F150; nasi akliwo $¢
<5%. Sciany zbiornika gr. 0,15. Komory wyposa zone we wilaz ze stali

kwasoodpornej o wym. 600x600mm.
Komory projektuje si e wyposa zy ¢ w:

- zasuwy no  zowe z nap edem pneumatycznym Dn150.

Komore projektuje si e wyposa zy¢ w drabin e zlazow a wykonan a ze stal
kwasoodporne;.

DANE LICZBOWE KOMORY

Wymiary zewn etrzne - 2,10x1,60m

Wysokos¢é -1,70m

Powierzchnia zabudowy - 3,36m2

7. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

7.1 Warunki geotechniczne posadowienia
Dla w/w inwestycji ustala si e wyst epowanie prostych warunkow
gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowano do Il kategorii

geotechniczne.

7.2. Zbiornik usredniajgcy ZU2

Zbiornik  projektowany  jest  jako zelbetowy  monolityczny
jednokomorowy z przegrodami oraz z pomieszczeniem n a skratki i
osady. Plyta stropowa zelbetowa gr. 12cm monolitycznie pot aczona z
pionowymi  scianami zbiornika i oparta na trzech belkach w rozs tawie
osiowym 2,5m, przekr6j belki 0,25x0,45m. Plyta stro powa zelbetowa
gr. 20cm monolitycznie pot aczona z pionowymi $cianami zbiornika i
oparta na pi eciu belkach w rozstawie osiowym 2,13m, przekrdj bel ki
0,25x0,30m w cz  esci stropu w osiach 1-3. Sciany zewn etrzne zbiornika
i sciana w osi ,B” grubo $ci 40cm o konstrukcji ptytowo- zebrowej,

$ciana wewn etrzna zbiornika w osi ,2” gr. 35cm o0 konstrukcji

ptytowo- zebrowej. Piyt e denn g zbiornika stanowi ptyta fundamentowa

krzy zowo zbrojona o grubo $ci 40cm. Pod piyt e denn a zbiornika nale zy
wykona ¢ warstw e chudego betonu gr. 15cm na podsypce ZWirowo -

piaskowej gr. 30cm.
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Do wnetrza komér zbiornika zapewniony jest dost ep przez wiazy z
zamkni eciem typowym dla urz adze nn sanitarnych usytuowane w stropie
zbiornika. Strop zbiornika zabezpieczone b eda barierk a wysoko sci
1,1m wykonan a z ksztattownikow stalowych. Na scianach zbiornika
wystaj acych ponad teren nale zy wykona ¢ wypraw e elewacyjn a z tynku
cienkowarstwowego akrylowego w kolorze zielonym.

FUNDAMENTY
Projektuje si e posadowienie zbiornika na plycie zelbetowej gr.

40cm, ktéra b  edzie jednocze  snie stanowi ¢ plyt e denn a zbiornika.

Poziom posadowienia na rz ednej 175,68 m npm.
Pyt e denn a zbiornika projektuje si e zelbetow & grubo sci 40cm z
ukrytymi belkami o przekroju 32x40cm. Uklad belek s tanowi ruszt

usztywniaj acy konstrukcj e piyty dennej. Plyta denna zbiornika
wykonana z betonu B25 wodoszczelnego klasy W8.

Pod ptyt e denn a zbiornika nale zy wykona ¢ wymian e gruntu do
gt eboko sci 55cm poni zej poziomu posadowienia ptyty dennej. Nast epnie
na wcze sniej ubitym gruncie rodzimym wykona ¢ warstw e chudego betonu
gr. 10cm z betonu B10. Na tak przygotowanym podio zu nale zy wykona ¢
podsypk e zwirowo — piaskow g gr. 30cm. Bezpo srednio pod ptyt a

fundamentow a nale zy wykona ¢ warstw e gr. 15cm z betonu B10.

Izolacja przeciwwilgociowa piyty dennej zbiornika 2 warstwy
preparatu PLASTIKOL UDMZ2S Ilub innego producenta o n ie gorszych
parametrach.

W trakcie betonowania pityty dennej zbiornika nale zy wykona ¢

przerw e robocz a poziom a na wysoko sci 10cm nad dnem. W miejscu
wykonania przerwy roboczej nale zy uto zy¢ ta snme dylatacyjn azPCVo
szer. min. 20cm. Na styku roboczym nale zy beton uszorstni ¢ i
zastosowa ¢ warstw e sczepn a.

Zbrojenie ptyty fundamentowej pokazano na rys. K1.
SCIANY ZBIORNIKA

Sciany zewn etrzne zbiornika projektuje si e zelbetowe zbrojone gr.
40cm z betonu B25 wodoszczelnego W8. W scianach zewn etrznych
zaprojektowano rdzenie zelbetowe o wym. 40x40cm stanowi ace podparcie
dla belek stropowych i usztywnienie $cian zbiornika.

Scian e wewnetrzn a w osi ,2" zbiornika projektuje si e gr. 35cm.
Scian e wewnetrzn g w osi ,B” zaprojektowano gr. 40cm. W scianie w osi
.B” zaprojektowano rdzenie zelbetowe o wym. 30x40cm stanowi ace
usztywnienie sciany zbiornika. Sciany zbiornika zaprojektowano z

betonu B25 wodoszczelnego W8.
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Zbrojenie $cian zbiornika pokazano na rys. K2.

Izolacja przeciwwilgociowa scian zbiornika 2 warstwy preparatu
PLASTIKOL UDM2S lub innego producenta o nie gorszyc h parametrach.

W odleglo sci 1,7m od gory zbiornika nale zy wykona ¢ izolac e
termiczn g z polistyrenu ekstrudowaego gr. 5cm na catym obwod zie
scian zbiornika. Na $cianach zbiornika wystaj acych 0,5m ponad teren
nale zy wykona ¢ wypraw e elewacyjn a z tynku cienkowarstwowego
akrylowego w kolorze zielonym.

STROP ZBIORNIKA

Piyt e stropow & zbiornika zaprojektowano jako zelbetow a, zbrojon g
0 grubo sci 12cm monolitycznie pot aczona z pionowymi $cianami
zbiornika i oparta w cz esci stropu w osiach 3-4 na trzech belkach w
rozstawie osiowym 2,5m, przekrdj belki 0,25x0,45m. Ptyta stropowa
zelbetowa gr. 20cm monolitycznie pot aczona z pionowymi $cianami
zbiornika i oparta na pi eciu belkach w rozstawie osiowym 2,13m,
przekr¢j belki 0,25x0,30m w cz esci stropu w osiach 1-3.

Strop wykona ¢ z betonu B25 wodoszczelnego W8.

Zbrojenie stropu zbiornika wg rys. K3.

Izolacja przeciwwilgociowa stropu 2 warstwy prepara tu SUPERFLEX
10 Iub innego producenta o nie gorszych parametrach . lzolacja
termiczna na calej powierzchni stropu polistyren ek strudowany gr.
5cm.
Na warstwie izolacji termicznej nale zy wykona ¢ wylewk e betonow g z
domieszk a hydrobetu w ilo sci 1,5% w stosunku do wagi cementu,
zbrojon g siatk a o oczkach 10x10cm z pr etow fidmm. Grubo  $¢ wylewki
5cm. Przed wykonaniem wylewki na obwodzie stropu na le zy wykona ¢
obrébki blacharskie z blachy powlekanej szer. 30cm. Obrébki maj a
zabezpieczy ¢ przed zaciekaniem wody ze stropu na sciany.

Na stropie zbiornika nale zy wykona ¢ barierk e z ksztattownikow
zimnogi etych 40x40x3mm — por ecz | 40x30x3mm - stupki. Wysoko $¢
barierki 1,1m, rozstaw stupkéw co 1,5m. Barierk e nale zy zabezpieczy ¢

antykorozyjnie.
8. Podstawowe dane technologiczne
Nie dotyczy.
9. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposa zenia budowlano-
instalacyjnego

W(g projektu bran zy sanitarnej.
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10. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urz  adzen

instalacji technicznych przemystowych

Nie dotyczy.
11. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlaneg o

Zgodnie z art. 15 wustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o]
charakterystyce energetycznej budynkéw, Dz.U. poz. 1200 oraz
z 2015r. poz. 151 oraz powotu; ac si e na art. 3 pkt 2 ustawy - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) st wierdza si e, =ze
obiekty obj ete niniejszym projektem nie wymagaj a opracowania
charakterystyki energetyczne;.

12. Wptyw obiektu budowlanego na  srodowisko oraz na zdrowie

ludzi i obiekty s asiednie

Projektowane rozwi azania przestrzenne, materiatowe,
architektoniczne,  konstrukcyjne,  funkcjonalne, nie wywieraj a
ujemnego wptywu na $rodowisko, zdrowie u zytkownikéw i otoczenie.

Inwestycja nie powoduje powstania niebezpiecznych o dpaddw, nie
bedzie generowa ¢  hatasu, wibracji, promieniowania, emisji

zanieczyszcze 1 gazowych.

Przy prowadzeniu prac dopuszcza si e przeksztalcenie elementow
przyrodniczych wyt acznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwi azku z realizac] a zadania.

Prace budowlane nale zy prowadzi ¢ w spos6b nie stwarzaj acy

uci azliwo écidla srodowiska i zdrowia ludzi.
13. Warunki ochrony przeciwpo zarowej
Inwestycja nie podlega ochronie przeciwpo zarowej. Nie wyst epuje
zagro zenie wybuchem pomieszcze i oraz przestrzeni zewn etrznych.
14. Obliczenia konstrukcyjne

Zbiornik usredniajgcy

1. Plyta stropowa zbiornika

Zestawienie obcigzen charakterystyczne obliczeniowe

ciezar wlasny plyty 3 kN/m2 1.1 3.3 kN/m2

izolacja p. wodna 0.22 kN/m2 1.1 0.242 KkN/m2

styropian gr 5cm 0.0225 KkN/m2 1.2 0.027 KkN/m2

wylewka cement gr 5¢cm 1.25 kN/m2 1.1 1.375 kN/m2
Razem 4.4925 kN/m2 4.944 kN/m2

Obcigzenie sniegiem 0.72 kN/m2 14 1.008 kN/m2
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Obcigzenie uzytkowe 5 kN/m2 1.4 7 kN/m2
STAL Alll 34GS
fyk= 410 MPa 410000 kPa
fyd= 350 MPa 350000 kPa
ftk= 500 MPa 500000 kPa
Beton B25
Fck = 20 MPa 20000 kPa
fctk = 15 MPa 1500 kPa
f ctm= 2.2 MPa 2200 kPa
fcd= 13.3 MPa 13300 kPa
fctd = 1 MPa 1000 kPa

b= 1m d= 0.095 m

o= 0.85

Sbh= M/b*d"2*a*fcd
Max moment przestowy M1= 7.5 kNm
Zbrojenie
Sh= 0.074 — (= 0.962

As= M/¢*d*fyd
As= 2.345 cm2

Przyjeto zbrojenie w przesle z pretéw fi 10 o As=6,28cm2 co 12 cm (8 szt. na 1m szer
przekroju)

Max moment podporowy  MB= 9.6 kNm

Zbrojenie
Sbh= 0.094 — (= 0.951
As= M/C*d*fyd
As= 3.038 cm2

Przyjeto zbrojenie przy podporze z pretéw fi 10 o As=6,28cm2 co 12cm

(8 szt. na 1m szerokosci przekroju)

Dodatkowo nad podpora przyjeto zbrojenie z pretéw fi 6 co 24cm

Prety rozdzielcze przyjeto fi 10 co 12
cm

1.1. Belka B1.1 piyty stropowe]

Zestawienie obcigzen charakterystyczne obliczeniowe
ciezar wiasny ptyty 3 kN/m2 1.1 3.3 kN/m2
izolacja p. wodna 0.22 KkN/m2 1.1 0.242 kN/m2
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Razem
Obcigzenie $niegiem

Obcigzenie uzytkowe

Belka o wymiarach 25cm x 45¢cm

ciezar wkasny belki

Rozstaw belek stropowych [=2,70m

Obcigzenie belki

ptyta stropowa

snieg
ciezar wkasny
Obcigzenie uzytkowe

STAL

fyk= 410
fyd= 350
ftk = 550
Beton

Fck = 20

fctk = 1.5
f ctm= 2.2
f cd= 13.3
fctd = 1

b= 0.25
a= 0.85

Sh=
Max moment przestowy
Zbrojenie
Sh=
As=

As=

tel.(14)627-26-37  605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl
3.22 kN/m2 3.542 KkN/m2
0.72 kN/m2 1.4 1.008 kN/m2
5 kN/m2 1.4 7 kN/m2
2.8125 KkN/m 1.1 3.09375 kN/m
9.5634 kN/m
2.7216 kN/m
3.09 kN/m
18.9 kN/m
Alll 34GS
MPa 410000 kPa
MPa 350000 kPa
MPa 550000 kPa
B25
MPa 20000 kPa
MPa 1500 kPa
MPa 2200 kPa
MPa 13300 kPa
MPa 1000 kPa
m d 0.414 m
M/b*d"2*a*fcd
M= 98.7 kNm
0.204 — (= 0.885
M/C*d*fyd
7.698 cm2

Przyjeto zbrojenie gtéwne belki 8 pretéw fi 16 0 As=16,08cm?2
Strzemiona fi 6 w rozstawie jak na rysunku

Max moment podporowy

Zbrojenie

M=

175.5 kNm
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Sb=

As=

As=

0.362

M/Z*d*fyd

- = 0.762

15.887 cm2

Przyjeto zbrojenie gtéwne belki 10 pretéw fi 16 o As=20,10cm?2

Strzemiona fi 6 w rozstawie jak na rysunku

1.2. Belka B1.2 piyty stropowe]

Zestawienie obcigzen
ciezar wlasny plyty

izolacja p. wodna

Razem

Obcigzenie $niegiem

Obcigzenie uzytkowe

charakterystyczne obliczeniowe
3 kN/m2 11 3.3 kN/m2
0.22 kN/m2 11 0.242 kN/m2
3.22 kN/m2 3.542 kN/m2
0.72 kN/m2 14 1.008 kN/m2
5 kN/m2 14 7 kN/m2

Belka o wymiarach 25cm x 30cm
ciezar wkasny belki

1.5625 kN/m 1.1 1.71875 KkN/m

Rozstaw belek stropowych [=2,98m

Obcigzenie belki

STAL

fyk=
fyd=
ftk=

Beton

Fck =
fctk =
f ctm=
fcd=

fctd =

ptyta stropowa

snieg
ciezar wkasny
Obcigzenie uzytkowe

Sbh=

410
350
550

20

15

2.2
13.3

0.25
0.85

Max moment przestowy

Zbrojenie

10.55516 kN/m
3.00384 kN/m

1.72 kN/m
20.86 kN/m
Alll 34GS
MPa 410000 kPa
MPa 350000 kPa
MPa 550000 kPa
B25
MPa 20000 kPa
MPa 1500 kPa
MPa 2200 kPa
MPa 13300 kPa
MPa 1000 kPa
m d= 0.218 m
M/b*d*2*a*fcd
M= 25.5 kNm
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Sh= 0.190 — (= 0.894
As= M/C*d*fyd
As= 3.739 cm2
Przyjeto zbrojenie gtéwne belki 4 prety fi 12 0 As=4,52cm?2
Strzemiona fi 6 w rozstawie jak na rysunku
2. Sciana wewn etrzna zbiornika (w osi B)
Zbrojenie pionowe
Zestawienie obcigzen charakterystyczne obliczeniowe
obcigzenie parciem wody 23 kN/m2 1.1 25.3 kN/m2
Razem 23 kN/m2 25.3 kN/m2
Reakcja od stropu Rs= 92.4 kN
STAL Alll 34GS
fyk= 410 MPa 410000 kPa
fyd= 350 MPa 350000 kPa
ftk= 550 MPa 550000 kPa
Beton B25
Fck = 20 MPa 20000 kPa
fctk = 15 MPa 1500 kPa
f ctm= 2.2 MPa 2200 kPa
fcd= 13.3 MPa 13300 kPa
fctd = 1 MPa 1000 kPa
b= 1m d= 0.336 m
o= 0.85
Sh= M/b*d"2*a*fcd
Max moment podporowy MA= 66.9 kNm
Zbrojenie
Sh= 0.052 — (= 0.973

As= MIC*d*yd

As= 5.846 cm2

Przyjeto zbrojenie w scianie z pretéw fi 14 o As=10,78cm2 co 15cm po obu stronach Sciany

(7 szt. na 1m szerokosci przekroju)

Zbrojenie poziome

Zestawienie obcigzen charakterystyczne
obcigzenie parciem wody 23 KkN/m2
Razem 23 kN/m2

23
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STAL Alll 34GS
fyk= 410 MPa 410000 kPa
fyd= 350 MPa 350000 kPa
ftk= 550 MPa 550000 kPa
Beton B25
Fck = 20 MPa 20000 kPa
fctk = 15 MPa 1500 kPa
f ctm= 2.2 MPa 2200 kPa
f cd= 13.3 MPa 13300 kPa
fctd = 1 MPa 1000 kPa

b= 1m d= 0.336 m

o= 0.85

Sbh= M/b*d"2*a*fcd
Max moment podporowy MA= 78.8 kNm
Zbrojenie
Sh= 0.062 — (= 0.968

As= MIC*d*yd

As= 6.921 cm2

Przyjeto zbrojenie przy podporze z pretéw fi 14 o As=7,70cm2 co 20cm po obu stronach Sciany

(5 szt. na 1m szerokosci przekroju)

Max moment przestowy M1= 39.4 kNm

Zbrojenie
Sh= 0.031 — (= 0.984
As= M/C*d*fyd
As= 3.404 cm2

Przyjeto zbrojenie w przesle z pretéw fi 14 o As=7,70cm2 co 20cm po obu stronach sciany
(5 szt. na 1m szerokosci przekroju)

3. Sciana wewn etrzna zbiornika (w osi 2)

Zbrojenie pionowe

Zestawienie obcigzen charakterystyczne obliczeniowe

obcigzenie parciem wody 23 kN/m2 1.1 25.3 kN/m2
Razem 23 kN/m2 25.3 kN/m2

Reakcja od stropu Rs= 32.8 kN

STAL Alll 34GS
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fyk= 410 MPa 410000 kPa
fyd= 350 MPa 350000 kPa
ftk= 550 MPa 550000 kPa
Beton B25
Fck = 20 MPa 20000 kPa
fctk = 15 MPa 1500 kPa
f ctm= 2.2 MPa 2200 kPa
f cd= 13.3 MPa 13300 kPa
fctd = 1 MPa 1000 kPa

b= 1m d= 0.286 m

o= 0.85

Sbh= M/b*d"2*a*fcd
Max moment podporowy MA= 66.9 kNm
Zbrojenie
Sbh= 0.072 — (= 0.962

As= M/¢*d*fyd
As= 6.944 cm2

Przyjeto zbrojenie w scianie z pretéw fi 14 o As=10,78cm2 co 15cm po obu stronach Sciany
(7 szt. na 1m szerokosci przekroju)

Zbrojenie poziome

Zestawienie obcigzen charakterystyczne obliczeniowe
obcigzenie parciem wody 23 kN/m2 1.1 25.3 kN/m2
Razem 23 kN/m2 25.3 kN/m2
STAL Alll 34GS
fyk= 410 MPa 410000 kPa
fyd= 350 MPa 350000 kPa
ftk= 550 MPa 550000 kPa
Beton B25
Fck = 20 MPa 20000 kPa
fctk = 15 MPa 1500 kPa
f ctm= 2.2 MPa 2200 kPa
fcd= 13.3 MPa 13300 kPa
fctd = 1 MPa 1000 kPa
b= 1m d= 0.286 m
o= 0.85
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Sh= M/b*d 2*a*fcd
Max moment podporowy MA= 115 kNm
Zbrojenie
Sh= 0.124 — (= 0.933

As= M/¢*d*fyd
As= 12.309 cm2

Przyjeto zbrojenie przy podporze z pretéw fi 14 o As=12,32cm2 co 12cm po obu stronach
sciany
(8 szt. na 1m szerokosci przekroju)
Max moment przestowy M1= 57.5 kNm
Zbrojenie
Sh= 0.062 — (= 0.968
As= M/C*d*fyd

As= 5.935 cm2

Przyjeto zbrojenie w przesle z pretéw fi 14 o As=7,70cm2 co 20cm po obu stronach Sciany
(5 szt. na 1m szerokosci przekroju)

4. Sciany zewn etrzne zbiornika (w osi A i C)

Przyjeto obcigzenie scian gruntem o nastepujacych parametrach

p= 20,9kN/m2 0= 10 c= 8kPa
h= 4m
tgh2*(45-
Ka= ¢/2)
Ka= 0.704
parcie
gruntu ea= p*h*Ka-2*c*VKa

Zbrojenie poziome

Zestawienie obcigzen charakterystyczne obliczeniowe
obcigzenie parciem

gruntu 45.4296467 kN/m2 1.1 49.9726114 kN/m2
obcigzenie parciem wody 23 kN/m2 1.1 25.3 kN/m2

gdy zbiornik jest napetniony to parcie wody réwnowazy czes¢ obc od parcia gruntu
- do obliczenia zbrojenia przyjeto wariant gdy zbiornik jest pusty

STAL Alll 34GS

fyk= 410 MPa 410000 kPa
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fyd= 350 MPa 350000 kPa
ftk= 550 MPa 550000 kPa
Beton B25
Fck = 20 MPa 20000 kPa
fctk = 15 MPa 1500 kPa
f ctm= 2.2 MPa 2200 kPa
f cd= 13.3 MPa 13300 kPa
fctd = 1 MPa 1000 kPa

b= 1m d= 0.336 m

o= 0.85

Sbh= M/b*d"2*a*fcd
Max moment podporowy MA= 37.4 kKNm
Zbrojenie
Sbh= 0.029 — (= 0.985

As= M/¢*d*fyd
As= 3.228 cm2

Przyjeto zbrojenie w narozu z pretow fi 14 o As=7,70cm2 co 20cm po obu stronach Sciany
(5 szt. na 1m szerokosci przekroju) — ze wzgleddw przeciwskurczowych

Max moment przestowy M1= 19.7 kNm

Zbrojenie
Sh= 0.015 — (= 0.992
As= M/C*d*fyd
As= 1.688 cm2

Przyjeto zbrojenie w przesle z pretéw fi 14 o As=7,70cm2 co 20cm po obu stronach sciany
(5 szt. na 1m szerokosci przekroju) ze wzgledéw przeciwskurczowych

Zbrojenie pionowe

Zestawienie obcigzen charakterystyczne obliczeniowe
obcigzenie parciem

gruntu 45.4296467 kN/m2 1.1 49.9726114 kN/m2
obcigzenie parciem wody 23 kN/m2 1.1 25.3 kN/m2

gdy zbiornik jest napetniony to parcie wody réwnowazy czes¢ obc od parcia gruntu
- do obliczenia zbrojenia przyjeto wariant gdy zbiornik jest pusty

STAL Alll 34GS
fyk= 410 MPa 410000 kPa
fyd= 350 MPa 350000 kPa
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ftk=

Beton

Fck =
fctk =
f ctm=
fcd=

fctd =

550
20
15
2.2
13.3
1
1
0.85

Max moment podporowy

Zbrojenie

Sbh=

As=

As=

tel.(14)627-26-37  605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl
MPa 550000 kPa
B25
MPa 20000 kPa
MPa 1500 kPa
MPa 2200 kPa
MPa 13300 kPa
MPa 1000 kPa
m d 0.334 m
M/b*d"2*a*fcd
MA= 133.3 kNm
0.106 — (= 0.944
M/Z*d*fyd
12.079 cm2

Przyjeto zbrojenie w Scianie z pretéw fi 16 o As=14,07cm2 co 15cm po obu stronach Sciany
(7 szt. na 1m szerokosci przekroju)

5. Sciany zewn etrzne zbiornika (w osi 1 i 4)

Zbrojenie poziome

Zestawienie obcigzen
obcigzenie parciem

gruntu

obcigzenie parciem wody

charakterystyczne

45.4296467
23

kN/m2
kN/m2

1.1
1.1

obliczeniowe

49.9726114 kN/m2
25.3 kN/m2

gdy zbiornik jest napetniony to parcie wody réwnowazy czes¢ obc od parcia gruntu
- do obliczenia zbrojenia przyjeto wariant gdy zbiornik jest pusty

STAL

fyk=
fyd=
ftk=

Beton

Fck =
fctk =
f ctm=
fcd=

fctd =

410
350
550

20

15

2.2
13.3

Alll

MPa
MPa
MPa

B25

MPa
MPa
MPa
MPa
MPa

34GS

410000
350000
550000

20000
1500
2200

13300
1000
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b= 1m d= 0.336 m
a= 0.85
Sh= M/b*d 2*a*fcd
Max moment podporowy MA= 170.6 kNm
Zbrojenie
Sh= 0.134 — (= 0.928
As= M/C*d*fyd
As= 15.633 cm2
Przyjeto zbrojenie w narozu z pretéw fi 14 o As=15,7cm2 co 10cm
(10 szt. na 1m szerokosci przekroju)
Max moment przestowy M1= 85.3 kNm
Zbrojenie
Sh= 0.067 — (= 0.965

As= M/¢*d*fyd
As= 7.513 cm2

Przyjeto zbrojenie w przesle z pretéw fi 14 o As=7,70cm2 co 20cm po obu stronach Sciany
(5 szt. na 1m szerokosci przekroju)

Zbrojenie pionowe

Zestawienie obcigzen charakterystyczne obliczeniowe
obcigzenie parciem

gruntu 45.4296467 kN/m2 1.1 49.9726114 kN/m2
obcigzenie parciem wody 23 kN/m2 1.1 25.3 kN/m2

gdy zbiornik jest napetniony to parcie wody réwnowazy czes¢ obc od parcia gruntu
- do obliczenia zbrojenia przyjeto wariant gdy zbiornik jest pusty

STAL Alll 34GS

fyk= 410 MPa 410000 kPa
fyd= 350 MPa 350000 kPa
ftk = 550 MPa 550000 kPa
Beton B25

Fck = 20 MPa 20000 kPa
fctk = 1.5 MPa 1500 kPa
f ctm= 2.2 MPa 2200 kPa
f cd= 13.3 MPa 13300 kPa
fctd = 1 MPa 1000 kPa

b= 1 m d= 0.334 m
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a= 0.85
Sbh= M/b*d"2*a*fcd
Max moment podporowy MA= 133.3 kNm
Zbrojenie
Sbh= 0.106 - (= 0.944

As= MIC*d*yd

As= 12.079 cm2

Przyjeto zbrojenie w scianie z pretéw fi 16 o As=14,07cm2 co 15cm po obu stronach Sciany

(7 szt. na 1m szerokosci przekroju)

6. Rdzenie zelbetowe w scianach zbiornika

Zestawienie obcigzen charakterystyczne obliczeniowe
ciezar wtasny sciany 10 kN/m2 11 11 kN/m2

Razem 10 kN/m2 11 kN/m2
obcigzenie parciem
gruntu 45.43 kN/m2 11 49.973 kN/m2
Rdzen o wymiarach 40x40cm
ciezar wiasny rdzenia 4 KkN/m 1.1 4.4 kN/m
Rozstaw rdzeni 1=2,50m
Obcigzenie rdzenia

sciana 27.5 kN/m

parcie

gruntu 124.9325 KkN/m

ciezar wkasny 4.4 kN/m
Reakcje od belek stropowych 274.2 kN
STAL Alll 34GS
fyk= 410 MPa 410000 kPa
fyd= 350 MPa 350000 kPa
ftk= 550 MPa 550000 kPa
Beton B25
Fck = 20 MPa 20000 kPa
fctk = 15 MPa 1500 kPa
f ctm= 2.2 MPa 2200 kPa
f cd= 13.3 MPa 13300 kPa
fctd = 1 MPa 1000 kPa

b= 0.4 m d= 0.334 m
o= 0.85
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Sh= M/b*d 2*a*fcd
Max moment przestowy M= 113.6 kNm
Zbrojenie
Sh= 0.225 — (= 0.871

As= M/¢*d*fyd
As= 11.161 cm2

Przyjeto zbrojenie gtéwne rdzeni 6 pretéw fi 16 o As=12,06cm2 po obu stronach rdzenia
Strzemiona fi 6 w rozstawie co 13cm

Max moment podporowy M= 238.3 kNm

Zbrojenie
Sh= 0.472 — (= 0.617
As= M/C*d*fyd
As= 33.012 cm2

Przyjeto zbrojenie gtowne rdzeni 18 pretéw fi 16 o As=36,18cm?2
Strzemiona fi 6 w rozstawie co 10cm na dt. 1,5m

7. Fundamenty zbiornika

OBCIAZENIA
ptyta zbiornika 10 kN/m2 2009.3 kN
sciany zbiornika 10 kN/m2 3309.75 kN
strop zbiornika 3 kN/m2 520.74 kN
woda 23 kN/m2 3330.4 kN
Razem 46 kN/m2 9170.19 kN
pow.
zbiornika 173.58 m2
52.8297615 kN/m2
Obliczenie oporu granicznego podtoza gruntowego
Nr= 9170.19 kN g= 9.81 m/s2
m= 0.7
B= 14.15 m
L= 14.2 m
D min= 0.4 m
Nd = 2.25 -
Nc= 7.92 -
Nb= 0.15 -
cu= 47 kPa
eL= 0
eB= 0
ro b= 2.05
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rod 1.9

ic= 1 zakladam nachylenie wypadkowej do osi = 0 stopni
id= 1

ib= 1

B_= 14.15 m

L = 14.2 m

QfNB= 112002.182 kN
QfNB*m=78401.5277 kN > 9170.19 kN

Zbrojenie ptyty fundamentowej

STAL Alll 34GS
fyk= 410 MPa 410000 kPa
fyd= 350 MPa 350000 kPa
ftk= 500 MPa 500000 kPa
Beton B25
Fck = 20 MPa 20000 kPa
fctk = 15 MPa 1500 kPa
f ctm= 2.2 MPa 2200 kPa
f cd= 13.3 MPa 13300 kPa
fctd = 1 MPa 1000 kPa
b= 1m d= 0.350 m
o= 0.85
Sbh= M/b*d"2*a*fcd
Max moment przestowy M1= 111 kNm
Zbrojenie
Sbh= 0.080 — (= 0.958
As= M/C*d*fyd
As= 9.457 cm2
Przyjeto zbrojenie w przesle z pretéw fi 14 o As=10,78cm2 co 15
cm
(7 szt. na 1m szerokosci przekroju) gorg i dotem w obu kierunkach
Max moment podporowy  MB= 126 kNm
Zbrojenie
Sbh= 0.091 — (= 0.952

As= M/C*d*fyd
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As= 10.782 cm2

Przyjeto zbrojenie przy podporze z pretéw fi 14 0 As=10,78cm2 co 15cm
(7 szt. na 1m szerokosci przekroju) gorg i dotem w obu kierunkach

Opracowat:

mgr in z. Piotr Baka
specjalno  $¢ architektoniczna

mgrin z. Anna Aksman
specjalno  $¢ konstrukcyjno-budowlana
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1IB. BRANZA SANITARNA

1. Przeznaczenie i program u zytkowy

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika u sredniaj acego
(budowli) wraz z urz adzeniami budowlanymi — w ramach rozbudowy
oczyszczalni sciekow sanitarnych (mechaniczno - biologicznej);
zwi gzanego z obiektem budowlanym — projektowanym reakto rem
biologicznym (na podstawie ostatecznej decyzji nr 2 59/2010 z dnia 26
kwietnia 2010r. Starosty Powiatu Mieleckiego /AB.73 51/16/2010/
zatwierdzaj acej projekt budowlany i udzielaj acej pozwolenia na

budowe), zapewniaj acego mo zliwo $¢ u zytkowania obiektu (ww. reaktora)
zgodnie z jego przeznaczeniem na dzialce nr 512/6 o br eb Partynia,
gmina Radomy sl Wielki.
W skfad projektowanej infrastruktury i urz adze n wchodzi ¢ b edzie:
- zbiornik u sredniaj acy na scieki ZU2 z pomieszczeniem dla
sitopiaskownika,
- komory zasuw,
- instalacje wodoci agowa,
-ruroci  agi technologiczne.
Zasilanie energetyczne i automatyk e przedstawiono w bran zy

elektrycznej.

Istniej aca oczyszczalnia sciekbw w  miejscowo sci Partynia
funkcjonuje jako oczyszczalnia mechaniczno - biolog iczna. W chwili
obecnej na w/w oczyszczalni sciekow trwaj a prace polegaj ace na jej

rozbudowie o nast epuj ace obiekty budowlane:

- pompowni e sciekéw surowych,

- dwa dodatkowe reaktory biologiczne SBR (2x200m 3/d),
-dwa zag eszczacze osadu nadmiernego,

- dodatkowy teren zadaszony na skltadowanie osadu,

- komor e pomiarow 4.

Gmina Radomy sl Wielki projektuje na istniej acej oczyszczalni
dalsz a jej rozbudow e 0 zbiornik u $redniaj acy wraz z urz adzeniami,
instalacjami wodoci agowymi, kanalizacyjnymi i elektroenergetycznymi
oraz placem manewrowym. Projektowane prace nie wply nat na
zwi ekszenie je] przepustowo sci ale jedynie maj a na celu gromadzenie
czasowo sciekow doptywaj acych do oczyszczalni w szczytowych porach
dnia a co za tym idzie znacznie poprawi to funkcjon owanie

oczyszczalni sciekow.
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2. Forma architektoniczna i funkcja obiektow budowl anych

W(g cz esci architektoniczno-konstrukcyjne;j.
3. Kategoria geotechniczna

Dla w/w inwestycji ustala si e wyst epowanie prostych warunkow
gruntowych, a projektowane obiekty zakwalifikowano do Il kategorii

geotechniczne.

4. Zastosowane schematy konstrukcyjne obiektow, zat  ozenia
projektowe, rozwi gzania konstrukcyjno-materiatowe

4.1. Zbiornik usredniajgcy ZU2

Projektuje si e zbiornik na scieki jednokomorowy z przegrodami
oraz z pomieszczeniem na skratki i osady, b edzie on cz esciowo
obsypany ziemi a. Zbiornik na scieki zostat opracowany zgodnie z
wymogami  zastosowanej  technologii  oczyszczania sciekow. W
projektowanym  zbiorniku  wydzielono dwie  zasadnicze Cz esci
technologiczne. Pierwsza to pomieszczenie na skratk i, druga to

komory u sredniaj acedla  sciekow.

Projektuje si e pomieszczenia dla sitopiaskownika. B edzie to
pomieszczenie kontenerowe z piyty z rdzeniem styrop ianowym
wyposa zonym w wentylacj e mechaniczn g i drzwi technologiczne.

W pomieszczeniu na skratki zaprojektowano pojemniki na piasek i
skratki o pojemno $ci 2x1000dm3.
W komorach u sredniaj acych zaprojektowano:

- 2 pompy zatapialne wraz ze stop a Sprz egaj aca kotnierzow g dnl00 o
parametrach: Q=30dm 3s, Hp=8,0m, P=7,5kW,
- 2 mieszadta zatapialne $rednioobrotowe z przektadni a planetarn g

2500br/min, p=2,5kW,
W pomieszczeniu dla sitopiaskownika zaprojektowano:
- sitopiaskownik o przepustowo sci Qmin=40dm °%/s z pluczk a piasku

perforaci a 3mm z przedwst epnym  zbiornikiem  buforowym, @z

automatycznym systemem odbioru cz esci flotuj acych oraz tluszczu, z
pomps, ttuszczu, z dmuchaw a napowietrzaj aca, z systemem
drobnop echerzykowego napowietrzania sciekow,

-spr ezark e o mocy 2,0kW.
Przed wlotem do sitopiaskownika na ruroci agu zaprojektowano
przeptywomierz elektromagnetyczny dn150.
Wszystkie wiazy, klapy oraz ruroci agi w zbiorniku projektuje
si e ze stali OH18N9, PE i PVC.
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4.2. Komora zasuw KZ1
Projektuj e si e komor e zasuw KZ1 jako komor e zelbetow 3.
Komore projektuje si e wyposa zy¢é w:
- zawory zwrotne Dn150 do sciekow,
-zasuwy no zowe znap edemr ecznym Dn150,
- zasuwy no  zowe z nap edem pneumatycznym Dn150,
- wtaz ze stali kwasoodpornej o wym. 600x600mm.
Pompy w istn. pompowni gtdwnej ruroci agami ttlocznymi PE160
doprowadzaj a  scieki surowe do sitopiaskownika SP1 lub do
projektowanego sitopiaskownika SP2. Zasuwy no zowe w komorze stu  zag do

sterowania kierunkiem przeptywu.
4.3. Komory zasuw KZ2, KZ3

Projektuj e si e komory zasuw KZ2-KZ3 jako komory zelbetowe.
Komory projektuje si e wyposa zy ¢ w:
- zasuwy no  zowe z nap edem pneumatycznym Dn150,

- wtaz ze stali kwasoodpornej o wym. 600x600mm.

Projektowany  ruroci ag ttoczny PE160 doprowadza scieki  do
projektowanego zbiornika u sredniaj acego ZU2. St ad scieki pompowane
Sa Scieki cyklicznie do projektowanego lub istniej acego reaktora

biologicznego.

Z istnigj acego zbiornika u sredniaj acego pompowane S g  Scieki
cyklicznie do istniej acego lub projektowanego reaktora.

Zasuwy no zowe w komorach KZ2 i KZ3 stu za do sterowania kierunkiem
przeptywu.

5. Rozwi gzania budowlane i techniczno-instalacyjne

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje si e wykona ¢ rozkopem 80% mechanicznie,
20% r ecznie. Gdy warunki terenowe uniemo zliwiaj a rozkop nale zy
wykona ¢ wykop w askoprzestrzenny, a sciany wykopu zabezpieczy ¢
wypraskami stalowymi. Roboty ziemne prowadzi ¢ wg normy BN-83/8336-02
- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania iba dania przy
odbiorze. Wszystkie ruroci agi uktada ¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm
0 srednicy ziaren do 20mm, wykona ¢ obsypk e piaskow & gr. 20cm ponad
rur e i zag esci ¢. Materiat nie mo ze by ¢ zmro zony, nie mo ze zawiera ¢
ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Je sli grunty lokalne
spelniaj 4 powy zsze wymagania ruroci agi mo zna uktada ¢ bezpo srednio na
wyréwnanym podfo zu. Podto  ze nale zy wyprofilowa ¢ tak, aby uzyska ¢k at
podparcia rury 90°.
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Po  wykonaniu  ruroci agobw wykopy nale =zy zasypa ¢  materialem
przepuszczalnym, zag eszczaj aCc go warstwami maksymalnej grubo $Ci
30cm. Wszystkie wykopy nale zy zabezpieczy ¢ zgodnie z wymogami BHP.
Ewentualne odwodnienie wykopéw wykona ¢ poprzez pompowanie, uto zenie
w dnie wykopu drena zu PE Dn100 z rur perforowanych drena zowych lub

stosowanie igtofiltrow.

5.2. Instalacja wodociggowa

Projektuje si e instalacj e wodoci agowa z rur PE50 (SDR17 PE100
PN10) do ptukania sitopiaskownika. Wszystkie ruroci agi uklada ¢ na
podsypce piaskowej gr. min 20cm, wykona ¢ obsypk e piaskow & gr. 20cm
ponad rur eizag esci ¢.

5.3. Rurociggi technologiczne

Zaprojektowano ruroci ag ttoczny sciekow surowych z rur PE160
(SDR17 PE100 PN10) pomi edzy istniej aCa pompownia gtbwn a a
sitopiaskownikiem SP2. b aczenie za pomoc & zgrzewania
elektrooporowego.

Projektuje si e 2 ruroci agi ttoczne z rur PE160 (SDR17 PE100 PN10)

z proj. zbiornika u sredniaj acego ZU2 do reaktoréow SBR. L aczenie za
pomoca zgrzewania elektrooporowego.

Projektuje si e ruroci  ag spustu osadu ze zbiornika ptucznego PE90O
(SDR17 PE100 PN10) oraz ruroci ag wody pilucznej PE65 (SDR17 PE100
PN10). £ aczenie za pomoc  a zgrzewania elektrooporowego.

Ze  zbiornika u sredniaj acego oraz  proj. reaktora  SBR
zaprojektowano spust sciekow do istniej acej pompowni z rur
kanalizacyjnych  kielichowych  PVC110-200 SDR34, aczonych na
uszczelki. Na ruroci agach spustowych PVC110 zaprojektowano zasuwy
odcinaj ace kotnierzowe Dn100 do sciekow.

Ruroci agi uktada ¢ na podsypce i w obsypce piaskowej.

5.4. Skrzyzowania z uzbrojeniem terenu

Wystepuj a skrzy zowania projektowanych ruroci agow z istnigj acym
uzbrojeniem terenu. Nale zy stosowa ¢ odkrywki r eczne i zabezpieczenia
bran zowe (rury ochronne na istnigj acych lub  projektowanych

instalacjach).

6. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposa zenia budowlano-

instalacyjnego
6.1. Instalacja ogrzewania elektrycznego

W pomieszczeniu na skratki zaprojektowano 2 grzejni ki elektryczne
do zastosowa 1 przemystowych ze stali k/o o0 mocy 500W z termostat em.
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W pomieszczeniu z sitopiaskownikiem zaprojektowano 2 grzejniki
elektryczne do zastosowa 1 przemystowych ze stali k/o o mocy 2000W z
termostatem.

6.2. Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniu na skratki i w pomieszczeniu z sito piaskownikiem
zaprojektowano wentylacje mechaniczn a z wentylatorem dachowym o
parametrach V=1500m 3/h, 7000br/min.
7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Zgodnie z art.15 wustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o

charakterystyce energetycznej budynkéw, Dz.U. poz. 1200 oraz
z 2015r. poz. 151 oraz powotu; ac si e na art. 3 pkt 2 ustawy - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) st wierdza si e, =ze
obiekty obj ete niniejszym projektem nie wymagaj a opracowania

charakterystyki energetyczne;.

8. Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowane rozwi azania przestrzenne, materiatowe,
architektoniczne,  konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywieraj a
ujemnego wptywu na $rodowisko, zdrowie u zytkownikéw i otoczenie.

Inwestycja nie powoduje powstania niebezpiecznych o dpaddéw, nie
bedzie generowa ¢  hatasu, wibracji, promieniowania, emisji

zanieczyszcze 1 gazowych.

Przy prowadzeniu prac dopuszcza si e przeksztalcenie elementow
przyrodniczych wyt acznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwi azku z realizac] a zadania.

Prace budowlane nale zy prowadzi ¢ w spos6b nie stwarzaj acy

uci azliwo écidla srodowiska i zdrowia ludzi.

9. Charakterystyka przeciwpo zarowa

Inwestycja nie podlega ochronie przeciwpo zarowej. Nie wyst epuje
zagro zenie wybuchem pomieszcze i oraz przestrzeni zewn etrznych.
Opracowat:
mgr in z. Marek Matyjewicz
specjalno $¢ instalacyjno-in zynieryjna
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lIl. BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenia inwestora

- wizja lokalna w terenie

- uzgodnienia mi edzybran zowe
- obowi azuj ace normy i przepisy

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s a instalacje elektryczne odbiorcze i
AKPIA dla budowy zbiornika u $redniaj acego wraz z urz adzeniami
budowlanymi w ramach rozbudowy oczyszczalni sciekow sanitarnych na
dziatce nr 512/6 w Partyni, Gmina Radomy sl Wielki.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

« nowoprojektowan g rozdzielnic e R2,
rozbudow e pola zasilania PZ szafy SF1+SF2,
rozbudow e istn. szafy SZS1,
rozbudow e szafki pneumatyki SPN,

wewnretrzne linie zasilaj ace dla projektowanych urz adzen i
szaf,

skrzynki SV,

instalacj e zasilania urz adze n technologicznych,

instalacj e 0 swietlenia, wentylacji, ogrzewania pomieszczenia
sitopiaskownika SP2 i pomieszczenia na kontenery,

przebudow e 0 swietlenia terenu,

instalacj e AKP,

ochron ¢ od pora zen,

ochron e przeciwprzepi eCiow a,

pot aczenia wyrownawcze,

instalacj e odgromow a.

1.4. Stan istniejgcy

Projektuje  zbiornik u sredniaj acy wraz z urz adzeniami
budowlanymi w ramach rozbudowy oczyszczalni sciekow sanitarnych na
dziatce nr 512/6 w Partyni. Stan istniej acy zgodny decyzj a nr
259/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. Starosty Powiatu Mieleckiego
/AB.7351/16/2010/ zatwierdzaj acej projekt budowlany i udzielaj acej
pozwolenia na budow  ¢).

1.5. Zasilanie elektryczne

Nie ulega zmianie.

1.6. Rozdzielnica R2

Rozdzielnica R2 zlokalizowana w zbiorniku u sredniaj acym ZU2
projektowanym. Rozdzielnica R2 zasilana jest z pola zasilaj acego PZ
SF1+SF2 kablem YKY 5x10mm2. W rozdzielnicy R2 znajd Ua sie
zabezpieczenia obwodow 0 Swietlenia, wentylacji oraz  obwody
oswietlenia, gniazd, wentylacji, ogrzewania kontenera
sitopiaskownika SP2. Z rozdzielnicy R2 b eda zasilone nast epuj ace

urz adzeniai prefabrykaty:
39




Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248

33-100 Tarnéw ul. Ujejskiego 12 tel.(14)627-26-37  605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

- szafka sitopiaskownika SSP2.
Obwody zasilania powy zszych urz  adzen s a zabezpieczone bezpiecznikami

topikowymi zabudowanymi w rozt acznikach bezpiecznikowych.

W rozdzielnicy R2 zabudowano wyt acznik gtéwny i ochronniki
przeciwprzepi  eciowe klasy T1+T2.
Rozdzielnic e R2 zaprojektowano w oparciu o prefabrykat z polies tru
wzmocnionego widknem szklanym w Il klasie ochronno $ci IP65.

1.7. Szafa zasilajgco-sterownicza SZS1 + pole zasilajgce PZ

Szaf e SZS1 nale =zy rozbudowa ¢ o ukladu zasilania i sterowania prac a
nast epuj acych urz adze n technologicznych:

Pompa P17,P18, Mieszadio M13,M14 Zbiornik u sredniaj acy ZU2 proj.
Zasuwy ZN12-ZN14 Komora zasuw KZ-1

Zasuwy ZN15-ZN18 Komora zasuw KZ-2

Zasuwy ZN19-ZN22 Komora zasuw KZ-3

Uktady pomiarowe

Na elewacji szafy SZS1 nale zy zabudowa ¢ przet aczniki stu zace do
zmiany rodzaju sterowania oraz lampki sygnalizacyjn e.

Wszystkie  silniki  zabezpieczono  przeci azeniowo i  zwarciowo

wyt acznikami silnikowymi. Pozostate obwody zabezpieczon o]
wyt acznikami  nadmiarowo — pr adowymi. Uklady zasilania pomp w
zbiorniku u sredniaj acym ZU2 projektowanym nale zy wyposa zy¢ w ukiady

tagodnego startu.

1.8. Szafa falownikow SF1+SF2 + pole zasilajgce PZ — rozbudowa

Z istniej acej szafy SF1+SF2 z pola zasilaj acego PZ nale zy
wyprowadzi ¢ zasilanie rozdzielnicy R2 zlokalizowanej w pomiesz czeniu
sitopiaskownika SP2. W tym celu nale zy zabudowa ¢ na szynach w polu
zasilaj acym adapter przyt aczeniowy 63A oraz zabudowa ¢ rozt acznik
bezpiecznikowy z bezpiecznikami D02 z bezpiecznikam i 20A.

Lini e zasilaj acCa rozdzielnic e R2 wykona ¢ kablem YKY 5x10mm 2,

1.9. Skrzynki zaciskowe SV, szafka mediakonwertera SMK3

Skrzynki zaciskowe SV znajduj a Si e na obiekcie, w pobli zu
urz adzen technologicznych i stu za do pot aczenia kabli zasilaj acych,
sterowniczych i pomiarowych. Do skrzynek zaciskowyc h przewidziano
konstrukcje wsporcze wraz z rurami ostonowymi do wy prowadzania kabli
ponad poziom gruntu. Na elewacji skrzynek SV znajdu jasi e pokr etla
wyt acznikbw remontowych (awarii).

Szafki SV zostaly zaprojektowane w oparciu o prefab rykaty z
poliw eglanu.

Szaftka mediakonwertera SMK3 zostaly zaprojektowane w oparciu o
prefabrykat z poliw eglanu o wymiarach 400x300x180 IP65. W szafce
SMK3 zabudowano zasilacz 1,5A 230VAC/24VvDC oraz med iakonwerter
RS485/Modbus RTU i mini przet acznic e na Swiattowody.

1.10. Kable i przetgcznice swiattowodowe PS

Istniej ace przet acznice sSwiattowodowe PS zlokalizowane w szafie

SZS1+SZS2 nale zy wykorzysta ¢ do podt aczenia kabla $wiattowodowego
} acz acego szaf e SZS1 z szafk a SMKa3.

Przet acznice wyposa zy¢ w odpowiednie adaptery Swiattowodowe.
Projektowane  pot aczenia Swiattowodowe nale zy wykona ¢ kablem
Swiattowodowym wielomodowym przystosowanym do ukiada nia w ziemi (8
widknowy kabel Swiattowodowy w ostonie trudnopalnej — LSZH z
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widknami  wielomodowymi o rdzeniu 50/125 um). Gt eboko $¢ ukiadania
kabla w ziemi powinna wynosi ¢ 0,7m. Kable nale zy ukfada ¢ w rurkach
HDPE-OPTOA40.

Kabel Swiattowodowy stu zyt b edzie do przesylania sygnatéw do
przeptywomierza elektromagnetycznego.

1.11. Szafka pneumatyki SPN i instalacja sprezonego powietrza — rozbudowa

Istniej aCa instalacj e Spr ezonego powietrza nale zy rozbudowa ¢
} acznie z istnigj aca szafk g SPN.
Z szafki pneumatyki SPN nale zy zasili ¢ nap edy pneumatyczne zasuw
no zowych (przewdéd pneumatyczny poliamidowy w ostonie P VC, srednica
8/6mm) w komorach Kz-1, KZ-2, KZ-3.
Z szafki SPN rozprowadza si e powietrze zasilaj ace do poszczegdlnych
nap edéw rurkami pneumatycznymi wykonanymi z poliamidu w ostonie PVC
0 srednicy 8/6mm, temperaturze pracy -20 °C -80 °C,ci $nienie 36bar.

1.12. Instalacja elektryczna, wentylacja mechaniczna i ogrzewanie
Pomieszczenia technologiczne oczyszczalni

Kable i przewody w pomieszczeniach technologicznyc h i
technicznych oczyszczalni nale zy uktada ¢ w korytach kablowych.
W  pomieszczeniach  technologicznych  nale zy stosowa ¢ korytka
perforowane z pokrywami, na zewn atrz korytka petne; system H60
wykonane z blachy stalowe] o grubo $ci co najmniej 1mm i cynkowane
zanurzeniowo. Cynkowany zanurzeniowo powinien by ¢ rownie z osprz et
monta zowy.
Podej scia do gniazd wtykowych, t acznikéw, lamp wykona ¢ w rurkach RVS
na tynku.
Do wszystkich wypustéw o Swietleniowych doprowadzi ¢ przewod ochrony.
Osprz et instalacyjny wykona ¢ jako bryzgoszczelny IP55. t aczniki
montowa¢ na wysoko s$ci 1,4m nad podiog a. Gniazda montowa ¢ na
wysoko sci 1,2m nad podtog a (o ile technologia nie wymaga inaczej).
Instalacj e 0 swietlenia, gniazd i ogrzewania projektuje si ew:

pomieszczeniu sitopiaskownika SP2,
pomieszczeniu na kontenery,
Wentylacja mechaniczna

Uktad wentylacji mo ze by ¢ sterowany w trybie r ecznym,
uruchamiany przyciskami zabudowanymi na kasetach zI| okalizowanych
przy dwéch wej sciach: do pomieszczenia sitopiaskownika SP2 pro;.
oraz przy wej sciu do pomieszczenia na kontenery. Jest rownie z

mozliwo $¢  pracy wentylatora w trybie automatycznym w cyklu
praca/przerwa z mo zliwo $ci g nastawy czasu pracy i przerwy.

Ogrzewanie

Ze wzgl edu na agresywn g atmosfer e w  pomieszczeniu
sitopiaskownika SP2 proj. oraz pomieszczenia na kon tenery ogrzewanie
jest zaprojektowane w oparciu o grzejniki elektrycz ne, przemystowe
wykonane ze stali nierdzewnej IP65 z ostonami. Ukla d regulacji —
regulator jest zabudowany na zewn atrz kontenera w rozdzielnicy R2.
Grzejniki dostarcza bran za technologiczna.

1.13. Oswietlenie terenu.

Istniej ace 0 Swietlenie terenu nale zy rozbudowa ¢ o dodatkow g
lamp e z wykorzystaniem opraw LED.
Lampe zabudowa ¢ na stupie S-60. Zasilanie nowej lampy wykona ¢ z
kablem YKY5x4mm2. Z najbli zSzej istniej acej lampy.
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1.14. Instalacja odgromowa

Projektowane pomieszczenie sitopiaskownika SP2 i po mieszczenie na
kontenery s 4 zaliczone jako obiekty budowlane wymagaj ace ochrony
podstawowe;.

Instalacja odgromowa zgodnie z PN-ICE 61024 wykonan a b edzie poprzez
wykorzystanie pokrycia dachu (blach min. 0,5mm) jak 0 zwodow
naturalny.

Dla pomieszcze n jako przewody odprowadzaj ace wykorzysta ¢ stalowe
stupy.

Dla instalacji odgromowej przewiduje si e wykonanie uziomu otokowego

z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm. Do ptaskownika nale zy przyspawa ¢ wypusty
z ptaskownika Fe/Zn i wyprowadzi ¢ je na wysoko $¢ ok. 0,8m na poziom
gruntu. Wypusty dla instalacji odgromowej nale zy ostoni ¢ k atownikiem
lub  ceownikiem. Uziom otokowy wykona ¢ dla  projektowanych
pomieszcze n, oraz zbiornikow u sredniaj acych - uziomy pot aczy ¢ z

istniej  acymi.

Przewody odprowadzaj ace nale zy przyt aczy ¢ poprzez zt  acze kontrolne
do wypustéw uziomu otokowego.

Pot aczenia powinny by ¢ trwate: spawane, skr ecane, zaciskane lub
nitowane i zabezpieczone przed korozj a.

Oporno $¢ uziemienia nie mo ze przekracza ¢ 10 Q.

1.15. Instalacja potgczern wyrownawczych

W celu wyeliminowania napi e¢ dotykowych zastosowano pot aczenia
wyroéwnawcze. Do istniej acych szyn wyréwnawczych oraz projektowanych
uzioméw nale zy podt aczy ¢ wszystkie metalowe konstrukcje, ramy,
balustrady iinne rozlegle metalowe elementy. Gtoéwn e pol aczenia
wyréwnawcze wykona ¢ z ptaskownika Fe/Zn 25x4 oraz przewodu LgY 16mm 2,

1.16. Ochrona przeciwprzepieciowa

I i Il stopie n ochrony przed przepi eciami t+ aczeniowymi |
atmosferycznymi zapewniaj a ochronniki przeciwprzepi eciowe zabudowane
w rozdzielnicy R2. Jako IIl stopie n stosuje si e ochronniki dla

poszczegoblnych urz adze rn pomiarowych.

1.17. Ochrona od porazen

Jako dodatkowy srodek ochrony przeciwpora zeniowej zastosowano
szybkie wyt  aczenie zasilania.
Samoczynne wyt aczenie zasilania jest realizowane przez wyt aczniki
ré znicowo-pr adowe zabudowane w rozdzielnicach o pr adzie r6 znicowym
30mA oraz przez wkiladki bezpiecznikowe. Nale zy metod a pomiaréw
sprawdzi ¢ skuteczno $¢ ochrony od pora zen oraz oporno  $¢ izolacji
instalaciji.

1.18. Uktad sterowania i sygnalizacji

Ukfad sterowania i sygnalizacji projektowanych nowy ch urz adzen
i obiektéow nale zy rozbudowa ¢ zgodnie z istnigj acym uktadem
sterowania i sygnalizaciji.

1.19. Oprogramowanie sterownikéw PLC i oprogramowanie wizualizacyjne SCADA

W zwi azku z rozbudow & oczyszczalni nale zy rozbudowa ¢ sterownik
PLC zabudowany w szafie SZS1 oraz rozbudowa ¢ oprogramowanie
sterownika PLC i panelu operatorskiego.
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Na oczyszczalni nale zy réwnie z rozbudowa ¢ istn. stacj e operatorsk &
tak, aby obstugiwata nowoprojektowany zbiornik u sredniaj acy.

Rozbudowe oprogramowania na sterownik, panel i oprogramowani a stacji
operatorskiej  nale zy wykona ¢ zgodnie z  wytycznymi  bran zy
technologicznej oraz istniej acym oprogramowaniem.

1.20. Uktady pomiarowe

Na oczyszczalni zaprojektowano nowe uktady pomiaro we:
pomiar poziomu, sygnalizacja poziomu sciekow (sonda
hydrostatyczna i  sygnalizatory  plywakowe ) —  zbiorn ik
usredniaj acy ZU2 projektowany
pomiar przeptywu sciekow surowych (przeptywomierz
elektromagnetyczny) — sitopiaskownik SP2 projektowa ny
Zabudowa sond hydrostatycznych powinna umo zliwi ¢ obstug e .
czyszczenie z WycCi aganiem z poziomu stropu zbiornikbw na ktérym s a
zabudowane bez otwierania wtazu i wchodzenia do zbi ornika.

1.21. Uwagi koncowe

Calo s¢ prac zwi azanych z pracami elektrycznymi i AKP nale zy
przeprowadzi ¢ zgodnie z obowi azuj acymi normamii przepisami BHP.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa ¢ koordynacj e z
pozostatymi instalacjami bran ZOWymi.

1.22. Wytyczne dla branzy budowlanej

W pomieszczeniu  sitopiaskownika SP2 i pomieszczeni u na
kontenery nale zy si e liczy ¢ z szybszym u  zyciem elementow i aparatow
AKP i elektrycznych.
Dla sond hydrostatycznych nale zy wykona ¢ otwory zgodnie z rysunkami
i uzgodnion & lokalizacj a z bran za technologiczn a.

1.23. Wytyczne dla branzy technologicznej

Stacja mechanicznego oczyszczania sciekow (sitopiaskownik SP2)
dostarczana z szafk a zasilaj aco-sterownicz  a, pelnym wyposa zeniem
} acznie z instalacj a, podt aczeniem, sprawdzeniem i uruchomieniem.

Szafka powinna umo zliwia ¢ wyprowadzenie sygnatéw pracy, awarii
i przelania.

W zbiorniku u sredniaj acym nale zy zabudowa ¢ rury ochronne 90 PVC na
uchwytach ze stali kwasoodpornej zgodnie z projekte m dla sond
hydrostatycznych. Nale zy zabudowa ¢ czujnik przeptywomierza na
ruroci agu. Wszystkie czujniki nale zy zabudowa ¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Bran za technologiczna dostarcza grzejniki, wentylatory o raz zasuwy
nozowe z sitownikami pneumatycznymi z zaworami rozdzie lczymi i
sygnalizatorami poto zenia. Napi  ecie zasilanie cewek 24VDC. Napi ecie
pracy sygnalizatorow 24VDC. Stopie n ochrony sygnalizatorow co
najmniej P67 i cewek co najmniej IP65. Ci $nienie steru;j ace
sitownika 4 bar.
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2. Obliczenia

2.1. Bilans mocy

Istniej acamoc przyt  aczeniowa dla oczyszczalni sciekow wynosi 80kW
Pr ad dla mocy 80kW wynosi:
)
o= = 80 _,5p6n
3 [Eosp /3 A00D93
Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetnia j a warunek:
<1, =1,
|, <1450,
Gdzie:

Iz — pr ad obliczeniowy
In—pr adznamionowy urz  adze n zabezpieczaj acych

|;—obci azalno s¢ pr adowa diugotrwata zabezpieczonych przewodéw

|, — pr ad zadziatania urz adze n zabezpieczaj acych
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2.2. Dob6r baterii kondensatoréw

Bateria kondensatoréw wg projektu pierwotnego.

2.3. Spadki napiecia

Spadki napi  ecia obliczamy ze wzorow:

3
AU = Tz B0 g,
yistu, dla obwodu 3-fazowego
3
AU% = M 100%
y B dla obwodu 1-fazowego

gdzie: Rz = moc szczytowa w KW

L - diugé¢ pojedynczego przewodu w m

y - przewodné¢ wiasciwa przewodu (digCu = 57 yAl = 35)

S - przekréj przewodu w rim

U — nap¢cie sieci mdzyfazowe

Y — napécie sieci fazowe
Zgodnie z norm g PN-HD 60364-5-52 spadek napi ecia dla instalaciji
odbiorczej jest mniejszy od dopuszczalnego (4%).

2.4. Sprawdzenie warunkéw skutecznosci ochrony od porazen

Samoczynne wyt aczenie zasilania realizowane jest przez wkiadki
bezpiecznikowe, wyt aczniki nadmiarowopr adowe zabudowane w
rozdzielnicach.

Jako  uzupetniaj acy srodek  ochrony  przeciwpora zeniowej  dla
projektowanych obwoddéw zastosowano wyt aczniki ro znicowo-pr adowe
zabudowane w poszczegOllnych rozdzielnicach o pr adzie r6 znicowym
30mA.

Jako ochron e przed dotykiem po srednim projektuje si e obudowy w I

klasie ochronno $cCl.

Nale zy metod a pomiar6éw sprawdzi ¢ skuteczno  $¢ ochrony od pora zen oraz
oporno $¢ izolacji instalaciji.

Projektowat:
in z. Tomasz Wi ecek
nr upr. MAP/0177/PWOE/Q7
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IV. INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
1. Zakres robot

W zakresie podstawowych rob6t budowlano-monta zowych sktada si e
wykonanie nast  epuj acych robot budowlanych:

- zbiornik u sredniaj acywraz z urz adzeniami,
- komory zasuw,

- instalacj e wodoci agowa,

- instalacje kanalizacyjne

- ruroci agi technologiczne,

- instalacje elektroenergetyczne,

- plac manewrowy.

Celem niniejszej Informacji jest przedstawienie wym ogow z zakresu
bezpiecze nstwa i higieny pracy, ktoérych przestrzeganie b edzie mialo
istothe znaczenie dla bezpiecznego przebiegu prac o raz terminowej
ich realizacji.

W Informacji bezpiecze nstwa pracy i ochrony zdrowia uwzgl edniono
szczegblnie wymogi przy prowadzeniu rob6t budowlany ch, ktérych
charakter i miejsce prowadzenia stwarzaj a szczegolnie wysokie ryzyko

powstania zagro  zenia bezpiecze  nstwa i zdrowia pracownikéw.

2. Istniej gce obiekty budowlane

Na przedmiotowym terenie znajduj a Sl e nast epuj ace obiekty i
rodzaje uzbrojenia:
- budynki istniej acej oczyszczalni sciekow,

- sie ¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie ¢wodoci agowa,

- kable energetyczne niskiego napi ecia,
- napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu stwa rzajace za-

grozenie dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Zagro zenia pojawi a Si e na ka zdym etapie wykonywania inwestycji.
Dlatego caly teren obj ety n/n zadaniem uwa za Si e z stwarzaj acy
zagro zenie dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie zagro zen, skala i rodzaj zagro zen, miejsce i czas ich

wyst gpienia
Zamierzone do wykonania roboty budowlane w ramach z adania
inwestycyjnego obj etego n/n opracowaniem mog a stwarza ¢ ryzyko

powstania zagro  zenia bezpiecze  nstwa i zdrowia pracownikéw.
Przewidywane zagro  zenia mog ace wyst api ¢ m.in. podczas realizacji

takich rodzajow prac jak:

- roboty ziemne:

wykonywanie wykopow fundamentowych, szalunkéw i ukit adanie
zbrojenia fundamentébw — z uwagi na mo zliwo $¢&  przysypania
ziemi a,

roboty ziemne w w askich wykopach przy wykonywaniu ruroci agow
wodoci agowych — z uwagi na mo zliwo $¢ przysypania ziemi a,
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przemieszczanie mas ziemnych spychark a powinno odbywa ¢ si e co
najmniej 2.0m od sciany wykopu,
- roboty wykonywane w pobli zU istniej acych przewodow elektrycznych —
zuwaginamo zliwo $¢ pora zeniapr adem,
- roboty wykonywane w pobli zu dziataj acych urz adzen — mo zliwo s$¢
uszkodzenia ciata,
- roboty ciesielskie — z uwagi na mo zliwo $¢ uszkodzenia ciata,
przygniecenia,
- roboty na wysoko sci — wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu,
wykonywanie obrébek blacharskich — z uwagi na mo zliwo $¢ upadku z
wysoko $ci,
Wszystkie w/w wymienione zagro zenia mog a wyst api ¢ w dowolnym
czasie pracy i by ¢ wywotane lekcewa  zeniem przepisow BHP lub przez

niewykwalifikowan a obstug e.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed

przyst gpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecz  nych

Podstawowym przepisem regulu;j acym sprawy bezpiecze nstwa i higieny
pracy w wykonawstwie budowlanym jest Rozporz adzenie Ministra
Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bhp przy wyk onywaniu robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
Rozporz adzenie to ustala zasady bezpiecze nstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-monta zowych i rozbiérkowych, przy
obstudze i konserwacji budowlanego sprz etu zmechanizowanego i
pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatow budowlanych na
terenie budowy.
Zgodnie z postanowieniami w/w Rozporz adzenia do wykonywania prac
obj etych przedmiotowym Rozporz adzeniem mog a by ¢ dopuszczeni tylko
pracownicy, ktorzy:
— uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza n zdrowotnych
do wykonywania okre $lonej pracy,
— posiadaj a kwalifikacje zawodowe przewidziane odr ebnymi przepisami
dla danego stanowiska pracy,
— przeszli stosowne szkolenie wst epne w zakresie bhp oraz szkolenie
stanowiskowe i zdali pozytywnie egzamin z zakresu o bj etego

programem szkolenia.
6. Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robét
6.1. Roboty budowlane

W trakcie budowy nale zy przestrzega ¢ ogolnych przepisow z zakresu
bezpiecze rnstwa i higieny pracy.

Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, a w szczego6 Ino sci
Inwestor, Wykonawca i U zytkownik terenu winni wspofpracowa ¢ ze
soba w zakresie bhp, zarbwno w procesie przygotowania, jak i
realizacji budowy.

Wszystkie osoby przebywaj ace na terenie budowy winny stosowa ¢
niezb edne srodki ochrony indywidualne;j.

Przed przyst apieniem do realizacji robét nale zy ustanowi ¢
bezpo sredni nadzér nad bezpiecze nstwem i higien a pracy na
stanowiskach pracy. W przypadku wykonywania robét b udowlanych

jednocze snie  przez 1o znych  wykonawcow nale zy  wyznaczy ¢
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koordynatora, sprawuj acego nadzér nad bezpiecze nstwem wszystkich
zatrudnionych na budowie pracownikdw.

Przed rozpocz eciem rob6t budowlanych nale zy wykona ¢ wihla sciwe
zagospodarowanie terenu budowy, co najmniej w zakre sie:

- ogrodzenia terenu albo w inny sposob uniemo zliwienia wej scia
osobom nieupowa znionym oraz wyznaczy ¢ strefy niebezpieczne,

- wykonania odpowiedniej szeroko $ci drogi dojazdowej, wej $¢ i
przej ¢ dla pieszych, a tak ze wykonania odpowiedniego oznakowania

drég i przej $¢ ewakuacyjnych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody (med ibw) oraz
odprowadzenie lub utylizacj e sciekow,

- urz adzenie dla pracownikéw budowy pomieszcze n higieniczno —

sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienie 0 Swietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie wia sciwej wentylaciji,

- zapewnienie t aczno sci telefonicznej,

- urz adzenie skladowisk materiatow i wyrobow.

Z uwagi na charakter przewidywanych do wykonania ro bot
budowlanych dla przedmiotowej inwestycji wyst api a rownie z lokalne
strefy zagro zenia dla zdrowia lub zycia ludzi. Strefy te wyst api a
m.in. podczas realizacji rob6t wymienionych w punkc ie 4.
niniejszego opracowania.

Strefy  niebezpieczne nale zy wiha Sciwie o Swietli ¢, ogrodzi ¢

i oznakowa ¢ w sposob uniemo  zliwiaj acy dost ep osobom postronnym.
Przej scia pomi edzy stanowiskami pracy w strefie niebezpiecznej
nale zy zabezpieczy ¢ deskami ochronnymi.

Odpowiednio wyznaczon g stref e niebezpieczn a, w ktérej istniej a
zagro zenie spadania z wysoko sci przedmiotow nale zy ogrodzi ¢
balustradami.
W czasie wykonywania robo6t ziemnych strefy niebezpi eczne nale zy
ogrodzi ¢iumie $ci ¢ napisy ostrzegawcze.
Istniej ace ruroci agi i kable nale zy na czas trwania robot
zabezpieczy ¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia uzgodni ¢z
wia sciwymi stu  zbami dysponuj  acymi infrastruktur a.
W widocznym miejscu winna wisie ¢ tablica informacyjna budowy wraz
z numerami telefonow:

- Pogotowia Ratunkowego 999

- Stra zy Po zarnej 998

- Policji 997

- Stlu  zb Ratunkowych (tel.kom.) 112

6.2. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych

- zabronione jest urz adzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow

i elementéw budowlanych lub maszyn |1 urz adzenn budowlanych
bezpo srednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegto $Ci mniejszej
(licz ac w poziomie) od skrajnego przewodu ni z:

« 2m -dla linii NN,

« 5m-dlalinii WN do 15kV,

+ 10m - dla linii pow. 15kV do 30kV,

+ 15m - dla linit WN powy zej 30kV,
- wszelkie odst epstwa od powy zszych wymogéw nale zy uzgodni ¢
z wka sciwym Zaktadem Energetycznym.
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6.3. Prowadzenie prac w poblizu drég komunikacyjnych

- wszelkie prace budowlane prowadzone w pobli zu drog publicznych i

na nich stwarzaj a dodatkowe zagro =zenia dla ruchu drogowego i

dlatego:

. dla ka zde] w/w kolizji nale zy mie ¢ uzgodniony z wia scicielem
drogi projekt organizacji ruchu;
miejsce  kolizji oznakowa ¢ znakami  drogowymi,  barierkami,
oswietli ¢ Swiattami ostrzegawczymi w nocy zgodnie zatwierdzo nym
projektem;
pracownicy wykonuj acCy prac e w miejscach w/w musz a by ¢ wyposa zeni

w kamizelki ostrzegawcze.

6.4. Strefy niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwa za si e miejsca zagro zone
mozliwo $ci g wpadni ecia cztowieka do zagt ebienia. Strefa
niebezpieczna nie mo ze wynosi ¢ mniejni z 1/10 wysoko  sci, z ktorej
moga spada ¢ materiaty lub narz edzia, jednak nie mniej ni z 6.00m.

W tej odlegto sci powinny by ¢ ustawione bariery ochronne wy-
znaczaj ace granice obszarow niebezpiecznych oraz powinny by ¢
ustawione tablice ostrzegawcze.

Zamiast barier strefy niebezpieczne mog a wyznacza ¢ linkilub
ta smy odblaskowe, rozci agni ete nawysoko $ci 1.10m.

Otwory niebezpieczne dla ludzi, niezale znie od tego, czy znajduj a
si e w strefie niebezpiecznej, czy nie, powinny by ¢ ogrodzone petnymi
barierami.

6.5. Sktadowiska materiatéw

- na placu budowy wyznaczy ¢ miejsca do sktadowania materiatow
zgodnie z projektem organizacji budowy;
- teren skladowiska utwardzi ¢iodwodni ¢
- odleglo  s¢ skladowania materiatéw nie powinna by ¢ mniejsza ni z:
+ 0.75m od ogrodzenia i zabudowa A,
« 5.0m od statego stanowiska pracy;
- skiadowiska zlokalizowa ¢ w odpowiedniej odlegto sciod linii

elektroenergetycznych.

6.6. Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

- na placu budowy urz adzi ¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej
pomocy przed lekarskiej wyposa zony w apteczk ¢;
- do obstugi w/w punktu wyznaczy ¢ przeszkolonych pracownikow;
- je zeli roboty s a wykonywane w odlegto sci wi ekszej ni z 500m od
punktu pierwszej pomocy, W miejscu pracy powinna zn ajdowa ¢ si e
apteczka przeno  $na;
- dozada n pierwszej pomocy nale zy:
- utrzymaniewa znychdla  zyciaizdrowia czynno $ci organizmu,
- zapobieganie powstawaniu powikia n  np. zanieczyszczeniu lub
zaka zeniu ran,
- zapewnienie transportu poszkodowanego do wia sciwej placowki stu zby
zdrowia;
- w przypadkach nie cierpi acych zwloki — o ile stan poszkodowanego
na to pozwala — zapewni ¢ szybki przewo6z chorego do szpitala lub
pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dost epne srodki lokomocji);
na budowie wywiesi ¢ w widocznych miejscach wykazy zawieraj ace

adresy i numery telefoniczne:
najbli  zszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,
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najbli zszejstra  zy po zarnej,
komisariatu policji,
powy zsze dane powinien zna ¢ ka zdy pracownik nadzoru technicznego.

6.7. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy

Nale zy post epowac zgodnie z:
instrukcj a na wypadek miejscowego zagro zenia, awarii, po zaru
maj acego wptyw na srodowisko naturalne - OP-1.01.00,
instrukcj  a przeciwpo zarow a dla zaplecza budowy - OP-1.0s0.

6.8. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej

- wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wyko nuj a prac e w
wydanej im odzie zy roboczej i kaskach ochronnych;
- pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szk odliwych lub
uci azliwych wyposa zenis g dodatkowo w sprz et ochrony osobiste;:
- obstuga zag eszczarek do gruntu wszystkich typow — ochronniki

stuchu, r  ekawice antywibracyjne,
. operatorzy ci ezkich maszyn budowlanych (szczegdlnie spycharki TD-

15C) — ochronniki stuchu,
- pracownicy nie stosuj acy odzie =zy isprz etu ochronnego wymaganego
na stanowisku pracy b eda karani karami dyscyplinarnymi.

6.9. Zalecenia dodatkowe

- Obiekt nale zy realizowa ¢ zgodnie z przepisami budowlanymi i pod
nadzorem osOb uprawnionych.

- Obiekt nale zy budowa ¢ i utrzymywa ¢ zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada ¢ obiekty budowlane iich
usytuowanie oraz warunkami technicznymi u zytkowania  obiektow
budowlanych.

- Przed rozpocz eciem robo6t budowlanych nale zy dokona ¢ w dzienniku
budowy wpisu 0sdéb, ktérym zostato powierzone kierow nictwo, nadzor i
kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te zob owi gzane s g
potwierdzi ¢ podpisem przyj ecie powierzonych im funkcji.

- O zamierzonym terminie rozpocz ecia robét budowlanych Inwestor jest

zobowi azany zawiadomi ¢ wia sciwy organ oraz projektanta, sprawuj acego
nadzor autorski, co najmniej na 7 dni przed rozpocz eciem robdt,
dot aczaj ac na pi Smie o swiadczenie kierownika budowy, stwierdzaj ace
przyj ecie obowi agzku kierowania dan a budow a.

- Rozpocz ecie dostaw energii, wody, ciepta lub gazu mo ze nast api ¢
jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budow e lub zgtoszenia.

- Ewentualne zmiany w projekcie lub rozwi azania zamienne nale zy

uzgodni ¢ z autorem projektu.
- Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo:

- wst epu na teren budowy i dokonywanie zapisow w dziennik u
budowy dotycz acych jej realizacji,

- zadanie wpisu do dziennika budowy wstrzymania robét

budowlanych w razie stwierdzenia mo zliwo $ci powstania zagro zenia lub
wykonywania ich niezgodnie z projektem.

- Do uzytkowania obiektu budowlanego mo zna przyst api ¢ po
zawiadomieniu wia $ciwego organu o zako nczeniu budowy, je zeli organ
ten w terminie 14 dni od dor eczenia zawiadomienia nie zglosi
sprzeciwu.

50




Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248

33-100 Tarnéw ul. Ujejskiego 12 tel.(14)627-26-37  605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

7. Wykaz aktéw prawnych

+ Ustawa Kodeks Pracy z 26.06.1974r. z po zniejszymi zmianami (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 213 z 2003r. poz. 2081).

+ Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w spra wie
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 4 7 z 2003r.
poz. 401).

+ Ustawa Prawo budowlane z 07.07.1994r. z pé zniejszymi zmianami -

(tekst jednolity Dz. U. Nr 129 z 2001 r. poz. 1439) .

+ Rozporz adzenie Ministrbw  Komunikaciji oraz  Administraciji,
Gospodarki  Terenowej i Ochrony Srodowiska z 10.02.1977r.
w sprawie bezpiecze nstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7 poz.30).

+ Rozporz adzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
bezpiecze nstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urz adzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118 z 2001r., poz. 1263).

+ Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09. 1997r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpiecze nstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 129 z 1997r., poz.1844) z po zniejszymi zmianami.

+ Ustawa Prawo o ruchu drogowym 20.06.1997r. z po zniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 98 poz. 602).

+ Rozporz adzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewn etrznych i
Administracji 31.07.2002r. w sprawie znakow i sygna tow drogowych

(Dz. U. Nr 170 z 2002r., poz. 1393).
+ Rozporz adzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia

30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania bada n lekarskich
pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowot nej nad
pracownikami oraz orzecze n lekarskich wydawanych do celéw
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69 poz.3 32) ze zmian g
Dz. U. Nr 60 poz. 375 z 1997r.

« Zarz adzenie nr 7/74 Komendanta Gtéwnego Stra zy Po zarnej z dnia
7.08.1974r. w sprawie wprowadzenia wytycznych zabez pieczenia
przeciwpo zarowego procesOw spawalniczych podczas prac budowla no-
remontowych.

+ Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpo zarowej (Dz. U.

Nr 81 poz. 351 z p6 zniejszymi zmianami).

+ Rozporz adzenie Ministra Spraw Wewn etrznych z dnia 03.1.1992r. w
sprawie ochrony przeciwpo zarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenébw (Dz. U. Nr 92 poz. 460 z poé zniejszymi
zmianami).

+ Rozporz adzenie Rady Ministrow z dnia 02.09.1997r. w sprawie
stu zby BHP (Dz. U. Nr 109 poz. 704).

+ Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28.05.1996r. w sprawie szczegoOtowych zasad szkoleni a w dziedzinie
BHP (Dz. U. Nr 62 poz. 285).

+ Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
14.03.2000r. w sprawie BHP przy r ecznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26 poz. 313 z p6 zniejszymi zmianami).

+ Rozporz adzenie  Ministra  Gornictwa | Energetyki z  dnia
17.09.1999r. w sprawie BHP przy urz adzeniach i instalacjach

energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912).
+ Rozporz adzenie Rady Ministrow z dnia 31.12.1988r. w sprawie

dozoru technicznego (Dz. U. z 1989r. Nr 1 poz. 3 z po Zniejszymi
zmianami).

+ Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
17.06.1998r. w sprawie najwy zszych dopuszczalnych st ezen |
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nat ezen czynnikbw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy(Dz.
U. Nr 79 poz. 513 z p6 zniejszymi zmianami).
Rozporz adzenie Rady Ministrow z dnia 28.05.1996r. w sprawie
profilaktycznych positkdw i napojéw (Dz. U. Nr 60 p 0z. 279).
Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28.05.1996r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by ¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 ).
Opracowat:
mgr in z. Piotr Baka

specjalno  $¢ architektoniczna

mgr in z. Marek Matyjewicz
specjalno ¢ instalacyjno-in zynieryjna
in z. Tomasz Wi ecek

specjalno ¢ instalacyjna

mgrin z. Anna Aksman
specjalno  $¢ konstrukcyjno-budowlane
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