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VI. EKSPERTYZA TECHNICZNA 

1. Podstawa opracowania 
Niniejsz ą ekspertyz ę opracowano na podstawie: 

̶ zlecenia inwestora; 

̶ wizji lokalnej w terenie; 

̶ inwentaryzacji architektoniczno budowlanej; 

̶ obowi ązuj ące przepisy, normy budowlane i literatura: 

PN-82/B-02001 „Obci ążenia budowli. Obci ążenia stałe” 

PN-82B-02003 „Obci ążenia budowli. Obci ążenia zmienne 
technologiczne. Podstawowe obci ążenia technologiczne i 
monta żowe” 

PN-EN19991-1-32003 „Oddziaływanie na konstrukcje. C zęść 1-3: 
Oddziaływania ogólne. Eurokod 1 Obci ążenie śniegiem” 

PN-80/B-02010/Az1 „Obci ążenia w obliczeniach statycznych. 
Obci ążenie śniegiem” 

PN-77/B-02011 „Obci ążenia w obliczeniach statycznych. 
Obci ążenie wiatrem” 

PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpo średnie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” 

Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002r 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo wiada ć 
budynki i ich usytuowanie z 12.04.2002r. z p. zm.; 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U . Nr 89 z 
p.zm.); 

2. Wizja terenowa 

Przedmiotem oceny technicznej s ą istniej ące budynki oczyszczalni 

ścieków sanitarnych w miejscowo ści Partynia, gmina Radomy śl Wielki, 

woj. podkarpackie. 

3. Opis architektoniczny 
W skład istniej ącej oczyszczalni w Partyni wchodz ą nast ępuj ące 

budynki: 

̶ istniej ący budynek socjalno–techniczny, budynek murowany 

wolnostoj ący, jednokondygnacyjny. Budynek przeznaczony jest n a 

potrzeby zaplecza socjalnego pracowników oczyszczal ni ścieków 

oraz pomieszcze ń technicznych oczyszczalni ścieków. Budynek 

socjalno-techniczny kryty jest dachem dwuspadowym, odprowadzenie 

wód opadowych bezpo średnio na teren działki. Pokrycie dachu 

blach ą stalow ą powlekan ą, trapezow ą. Ściany zewn ętrzne ocieplone, 

tynk elewacyjny cienkowarstwowy. 
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̶ istniej ący budynek techniczny oczyszczalni – budynek murowa ny 

wolnostoj ący jednokondygnacyjny, na stropodachu znajduje si ę 

nadbudówka na urz ądzenia technologiczne sitopiaskownika. W 

budynku zlokalizowano pomieszczenie dla prasy, pomi eszczenie 

dmuchaw i pomieszczenie gromadzenia piasku i skrate k. Budynek 

jest kryty stropodachem na którym znajduje si ę nadbudowa na 

urz ądzenia technologiczne sitopiaskownika. Nadbudow ę stanowi 

wiata stalowa ze ścianami z płyt warstwowych. Odprowadzenie wód 

opadowych bezpo średnio na teren działki. Ściany zewn ętrzne 

ocieplone, tynk elewacyjny cienkowarstwowy. 

̶ istniej ąca wiata stalowa przy budynku technicznym – wykonan a w 

konstrukcji stalowej. Słupy wiaty wykonane z dwuteo wników, na 

których oparto d źwigary dachowe o przekroju dwuteowym. Wiata 

przekryta jest dachem dwuspadowym. Pokrycie dachu s tanowi blacha 

stalowa trapezowa, odprowadzenie wód opadowych bezp ośrednio na 

teren działki. Pod wiat ą znajduje si ę pompownia główna oraz 

miejsce do odbioru osadu po higienizacji. Cało ść placu pod wiat ą 

została wybetonowana. 

̶ istniej ące zbiorniki oczyszczalni ścieków; – zbiorniki 

oczyszczalni wykonano jako żelbetowe monolityczne. Zbiorniki s ą 

cz ęściowo obsypane ziemi ą. Zbiornik u średniaj ący wykonany jest 

jako żelbetowy monolityczny na planie koła o średnicy zewn ętrznej 

6,5m. Do zbiornika u średniaj ącego dopływaj ą wszystkie ścieki 

oczyszczone na sitopiaskowniku. Zbiornik z zag ęszczaczem osadu i 

komorami reakcji wykonano jako żelbetowy monolityczny o wymiarach 

13,15x13,20m. Zbiornik ten podzielono na trzy komor y: jedna 

komora to zag ęszczacz osadu i dwie komory SBR. 

̶ istniej ąca droga wewn ętrzna i place manewrowe – nawierzchnia 

istniej ącej drogi i placu wykonano z kamienia. 

4. Opis konstrukcyjny 

4.1. Budynek socjalno – techniczny 

Zewnętrzne i wewn ętrzne ściany budynku posadowiono na ścianach 

betonowych i ławach fundamentowych żelbetowych. 

Ściany zewn ętrzne. 

Ściany zewn ętrzne budynku gr.30cm z pustaków ceramicznych na 

zaprawie cementowej. Ściany zewn ętrzne zostały ocieplone płytami 

styropianowymi. 

Ściany wewn ętrzne. 
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Ściany no śne wykonane z pustaków na zaprawie cementowej gr. 2 5cm.  

Ściany działowe gr. 12cm wykonane z cegły na zaprawi e cementowej. 

Ściany wewn ętrzne wyko ńczone tynkiem cementowo-wapiennym. 

W pomieszczeniach sanitarnych ściany i podłogi wyko ńczone płytkami 

ceramicznymi, w pozostałych pomieszczeniach na podł ogach płytki 

ceramiczne, ściany malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym . 

Strop nad parterem żelbetowy. 

W budynku zamontowano stolark ę okienn ą PCV, drzwi wej ściowe 

drewniane, drzwi do pomieszczenia agregatu pr ądotwórczego – stalowe. 

Drzwi wewn ętrzne płycinowe. 

Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym. Pokrycie  dachu blach ą 

stalow ą trapezow ą. 

4.2. Budynek techniczny oczyszczalni 

Zewnętrzne i wewn ętrzne ściany budynku posadowiono na ścianach 

betonowych i ławach fundamentowych żelbetowych. 

Ściany zewn ętrzne. 

Ściany zewn ętrzne budynku gr.25cm z pustaków ceramicznych na 

zaprawie cementowej. Ściany zewn ętrzne zostały ocieplone płytami 

styropianowymi. 

Ściany wewn ętrzne. 

Ściany no śne wykonane z pustaków na zaprawie cementowej gr. 2 5cm.  

Ściany wewn ętrzne wyko ńczone tynkiem cementowo-wapiennym. 

W pomieszczeniu prasy ściany wyko ńczone płytkami ceramicznymi 

ściennymi do wys. 2,2m powy żej malowanie farbami emulsyjnymi. 

Wykończenie podłóg płytkami gresowymi. W pozostałych pom ieszczeniach 

na podłogach płytki gresowe, ściany malowane farbami emulsyjnymi w 

kolorze białym. 

Budynek kryty jest stropodachem, na którym wykonano  nadbudow ę na 

urz ądzenia technologiczne sitopiaskownika. Stropodach o piera si ę na 

belkach żelbetowych. 

Konstrukcja nadbudowy została wykonana z kształtown ików stalowych. 

Obudowa ścian i dachu z płyt warstwowych. 

w budynku zamontowano stolark ę drzwiow ą stalow ą. 

4.3. Wiata stalowa przy budynku technicznym 

Wiata posadowiona na stopach fundamentowych żelbetowych. 

Słupy wiaty wykonane z dwuteowników, na słupach opa rto d źwigary 

dachowe równie ż z dwuteowników stalowych. Wiata pomi ędzy słupami 
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jest st ężona za pomoc ą ści ągów z pr ętów stalowych, naci ąg ści ągów 

uzyskano za pomoc ą śrub naci ągowych. 

Wiata przekryta jest dachem dwuspadowym. Pokrycie d achu stanowi 

blacha stalowa trapezowa, mocowana do płatwi z kszt ałtowników 

stalowych o przekroju prostok ątnym. 

Pod wiat ą wykonano płyt ę betonow ą. 

4.4. Zbiorniki oczyszczalni ścieków 

Istniej ący zbiornik u średniaj ący wykonano jako żelbetowy 

monolityczny na planie koła o średnicy zewn ętrznej 6,5m. Zbiornik 

posadowiony jest na płycie fundamentowej żelbetowej, która 

jednocze śnie jest płyt ą denn ą zbiornika. Ściany zbiornika żelbetowe 

gr. 50cm. Gł ęboko ść zbiornika 6,5m. 

Zbiornik z zag ęszczaczem osadu i komorami reakcji wykonano jako 

żelbetowy monolityczny prostok ątny o wymiarach 13,15x13,20. Zbiornik 

podzielony został na trzy komory, jedna komora to z agęszczacz osadu 

i dwie komory reakcji SBR. 

Zbiornik posadowiony jest na płycie fundamentowej żelbetowej, 

która jednocze śnie stanowi płyt ę denn ą zbiornika. Ściany zewn ętrzne 

zbiornika wykonane z żelbetu gr. 40cm. Ściana wewn ętrzna 

oddzielaj ąca zag ęszczacz osadu od komór reakcji żelbetowa gr. 35cm. 

Ściana wewn ętrzna pomi ędzy komorami reakcji żelbetowa gr. 40cm. 

Strop zbiornika wykonany jako płyta żelbetowa gr. 12cm. Strop 

opiera si ę na belkach żelbetowych rozmieszczonych osiowo co ok. 

2,5m. 

5. Analiza stanu technicznego budynków oczyszczalni  ścieków 

sanitarnych w Partyni 
Stan techniczny  

Stan techniczny budynków oczyszczalni ścieków sanitarnych uznaje 

si ę jako dobry nie wymagaj ący robót remontowych. 

ŚCIANY 

Ściany budynku socjalno – technicznego i budynku tec hnicznego 

oczyszczalni zewn ętrzne i wewn ętrzne murowane. Nie stwierdzono 

pękni ęć ani zarysowa ń od dotychczasowych obci ążeń. 

Ściany zbiorników zewn ętrzne i wewn ętrzne żelbetowe. Nie stwierdzono 

pękni ęć ani zarysowa ń od dotychczasowych obci ążeń. 

Na słupach wiaty przy budynku technicznym nie stwie rdzono żadnych 

uszkodze ń od dotychczasowych obci ążeń. 
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Nadbudowa na sitopiaskownik na budynku technicznym – konstrukcja 

stalowa ścian i dachu obudowana płytami warstwowymi nie wyka zuje 

żadnych uszkodze ń. 

Na stropach budynków i zbiornika nie stwierdzono za rysowa ń w 

strefach przypodporowych, p ękni ęć ani wykrusze ń. 

Dachy budynku socjalno - technicznego i wiaty przy budynku 

technicznym kryte blach ą trapezow ą. Na budynku technicznym 

stropodach. 

Na dachach nie zauwa żono uszkodze ń. 

Na posadzkach w budynku socjalno – technicznym i bu dynku technicznym 

nie stwierdzono odspoje ń, p ękni ęć w strefach przy ściennych, 

wybrzusze ń. Stan techniczny pomieszcze ń ocenia si ę jako dobry. 

Stolarka okienna w budynku socjalno – technicznym i  budynku 

technicznym oczyszczalni z PCV. 

Drzwi wewn ętrzne płycinowe. Drzwi zewn ętrzne stalowe. 

Nawierzchnia istniej ącej drogi wewn ętrznej i placów manewrowych 

wykonana jest z kamienia - jej stan techniczny ocen ia si ę jako 

dobry. 

5. Wyniki ekspertyzy technicznej 
Analizuj ąc stan techniczny konstrukcji, stan techniczny ścian, 

stropu, posadzek i konstrukcji stalowej wiaty, oraz  nawierzchni 

placów i dróg, stwierdzono, że nie ma przeciwwskaza ń do rozbudowy 

oczyszczalni ścieków w Partyni do Q=804m 3/d o obiekty: zbiornik 

uśredniaj ący wraz z urz ądzeniami, instalacjami wodoci ągowymi, 

kanalizacyjnymi i elektroenergetycznymi oraz placem  manewrowym. 

Wszystkie prace remontowo - budowlane nale ży wykona ć zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bu dowlano – 

monta żowych. 

Po dokonaniu w/w oceny technicznej stwierdza si ę, że budynki 

oczyszczalni ścieków sanitarnych w Partyni nadaj ą si ę do rozbudowy 

do przepustowo ści Q=804m 3/d. 
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