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Sonda hydrostatyczna
zakres: 0+4m H, O
sygnat wyjsciowy: 4..20mA
Sonda hydrostatyczna membrana ceramiczna
zasilanie:10..30VDC
+ klamra montazowa
kabel 10 m
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ZARLAD UStUG PROJEKTOWYCH | WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH PRO-IN-MAT
33—1 00 TARNOW UL UJEJSKIEGO 12, TEL. 146272637, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI W RADOMYSLU WIELKIM NA ZBIORNIK
USREDNIAJACY SCIEKOW KOMUNALNYCH O POJEMNOSCI V=300m? - GMINA RADOMYSL WIELKI

INWESTOR: GMINA RADOMYSL WIELKI 33-170 RADOMYSL WIELKI RYNEK 32 - WOJEWODZTWO PODKARPACKIE
TYTUL: SKALA RYSUNKU:
Schemat uktadu pomiaru poziomu - LIS6
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PROJEKTANT: DATA: PODPIS: NR RYSUNKU:
inz, TOMASZ WIECEK - MAP/0177/PWOE/07
SPECJALNOSC INSTALACJE | SIECI ELEKTRYCZNE 2017-04 31 0
SPRAWDZAJACY: NUMER STRONY:
mgr inz. ARTUR GAWELCZYK - MAP/0039/PWOE/11 2017-04
SPECJALNOSC INSTALACJE | SIECI ELEKTRYCZNE
\ /

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - KORIOWANIE, POWIELANIE, ITP. BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE - USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH




