Przedmiar
BUDOWA ,SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIAGAMI TEOCZNYMI, PRZYEACZAMI W ZAROWCE - GMINA
RADOMYSL WIELKI - SIEC ROZDZIELCZA W AGLOMERACIJI

Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Tlos¢
1. SIEC GLOWNA
1.1. ROBOTY ZIEMNE+
1 KNNR 1  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0111/01
(249,9+40,8+505,2+2011,7+52,7+1350,2) / 1000 km 4,21
razem| km 421
2 KNNR 1  |Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
0113/01
sie¢ glowna  (249,9 + 40,8 +505,2 + 2011,7 + 52,7 + 1350,2) * 4,0 * 98% m2 | 16.505,16
razem| m2 16.505,16
3 | KNR2-01 |Rgczne usunigeie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez darni, z przerzutem
0125/01
sie¢ gtowna  (249,9 + 40,8 + 505,2 + 2011,7 + 52,7 + 1350,2) * 4,0 * 2% m2 336,84
razem, m2 336,84
4 KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20-2,50m3 na
0210/04 | gtebokos¢ do 4m w gruncie kategorii I-1T
sie¢ gtowna  (249,9 + 40,8 + 505,2 + 2011,7 + 52,7 + 1350,2) * (2,16 + 0,20) * 1,0 * 88% m3 8.744,37
razem| m3 8.744,37
5 KNNR 1  Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o glgbokosci do 1,5m, w gruncie kategorii I11
0305/02
sie¢ glowna  (249,9 + 40,8 +505,2 + 2011,7 + 52,7 + 1350,2) * (2,16 + 0,20) * 1,0 * 2% m3 198,74
razem| m3 198,74
6 KNNR 1  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio
0206/04 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
sie¢ gtowna  (249,9 + 40,8 + 505,2 + 2011,7 + 52,7 + 1350,2) * (2,16 + 0,20) * 1,0 * 10% m3 993,68
razem| m3 993,68
7 KNNR 1  |Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wyciaganiem §cian wykopow o szerokosci do 1,0m i glgbokosci
0314/02  |do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV
sie¢ gtowna  (249,9 + 40,8 + 505,2 + 2011,7 + 52,7 + 1350,2) *5,0 *2 * 1% m2 421,05
razem, m2 421,05
8 KNNR 1  [Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka, $cian wykopoéw w gruntach
0313/01  |suchych kategorii I-IV o szerokosci 1mi glgbokosci do 3m
sie¢ gtéwna  (249,9 + 40,8 + 505,2 + 2011,7 + 52,7 + 1350,2) * (2,16 + 0,20) * 2 * 99% m2 | 19.674,82
razem, m2 19.674,82
9 KNNR 1 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokosci 0,8-2,5m i gtgbokoscei 3,0m
0318/03 m3 198,74
10 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii I-1I o
0214/03  |grubosci warstwy w stanie luznym 40cm z zaggszczeniem mechanicznym zaggszczarkami m3 8.744,37
11 KNNR 1  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio
0206/03  zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km m3 993,68
12 | KNNR 1 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0502/01 m2 | 16.505,16
13 | KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0501/01 m2 336,84
1.1.1. ODWODNIENIE WYKOPOW+
14 | KNNR 1 |Drenaz rurowy jednorzgdowy z rur kamionkowych lub perforowanych o $rednicach nominalnych 100-150mm w
0609/03  |uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym
sie¢ glowna  (249,9 + 40,8 +505,2 + 2011,7 + 52,7 + 1350,2) * 15% m 632
razem| m 632
15 ' KNNR 1 |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 600-800mm
0618/02
632/50 szt 13
razem| szt 13
16 | KNNR 1 |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy srednicy otworow 150 do 500mm
0603/01 kpl 1
1.1.2. IGLOFILTRY -calo$¢ rozliczy¢ z insp. nadzoru.
17 | KNNR 1 |Iglofiltry o $rednicy do SOmm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtgbokosci 6m
0605/02
sie¢ glowna  (249,9 + 40,8 +505,2 + 2011,7 + 52,7 + 1350,2) * 2,5% szt 105,26
razem| szt 105,26
1.2. ROBOTY MONTAZOWE+
18 | KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z ich przesianiem
0501/04
sie¢ gtowna  (249,9 + 40,8 + 505,2 + 2011,7 + 52,7 + 1350,2) * 0,8 * 0,20 * 50% m3 336,84
razem| m3 336,84
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19 | KNNR 11 |Podloza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
0501/05 m3 336,84
20 | KNNR4 Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $rednicy 200mm taczone na kielich z uszczelka
1305/07 m 249,9
21 | KNNR4 Kanaly z rur kamionkowych, kielichowych dtugosci 1,50m o §rednicy 150mm uszczelnionych zaprawa cementowa
1304/01 m 40,8
22 | KNNR 11 Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm
0502/02 m 2.011,7
23 | KNNR 11 Ruryz PCW kielichowe o $§rednicy nominalnej 200mm
0502/02 m 52,7
24 | KNNR 11 Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 150mm
0502/01 m 1.350,2
25 | KNNR4 |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 200mm
1009/09 m 505,2
26 | KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o §rednicy 1200mm i gligbokosci 3m w gotowym wykopie - studnie z kineta
1413/03  |betonowa i kro¢cami do podtaczenia, potaczenia na uszczelke studnia 11
27 | KNNR4 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o srednicy 1200mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m réznicy glgbokosci
1413/04  studni 0,5m -11
28 | KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o §rednicy 1000mm i glgbokosci 3m w gotowym wykopie - studnie z kineta
1413/01  betonowa i kro¢cami do podiaczenia, potaczenia na uszczelke studnia 22
29 | KNNR4 Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o srednicy 1000mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m roznicy gtebokosci
1413/02  studni 0,5m =22
30 | KNNR4 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o srednicy 1000mm i glgbokosci 3m w gotowym wykopie - 800mm
1413/01 studnig 88
31 | KNNR4 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o srednicy 1000mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m réznicy glgbokosci
1413/02  |studni 0,5m -88
32 | KNNR4 |[Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 600mm i glgbokosci 3m w gotowym wykopie
1413/01 studnig 74
1.2.1. PRZEJSCIA POD DROGAMI I WZDLUZ ROZKOPEM-NAW. ASFALTOWA(GMINNA)+
33 | KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni gr.4cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym
0802/04
(12,00) * 1,5 * 0,8 m2 14,4
razem| m2 14,4
34 | KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni gr.15cm z thucznia sposobem mechanicznym
0802/02 m2 14,4
35 | KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni gr.15cm z thucznia sposobem rg¢cznym
0802/01 m2 14,4
36 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
0112/01 m2 14,4
37 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8cm
0112/04 m2 14,4
38 | KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wigzaca), grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
0308/01 |4cm m2 144
39 | KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa cieralna), grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
0309/02  |4cm m2 14,4
1.2.2. ROBOTY DROGOWE O NAWIERZCHNI ZWIROWEJ+
40 | KNNR 6 Rozebranie nawierzchni gr.15¢m z thucznia sposobem mechanicznym
0802/02
11,00 * 1,50 m2 16,5
razem| m2 16,5
41 KNNR 6 |Rozbiorka podbudowy gr.15cm z kruszywa sposobem mechanicznym
0801/02 m2 16,5
42 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
0112/01 m2 16,5
43 | KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8cm
0112/04 m2 16,5
44 | KNNR 6 |Nawierzchnie zwirowe gorna warstwa jezdni, reczne rozsécielenie kruszywa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu §cm
0202/03 m2 16,5
1.2.3. KOLIZJE Z GAZEM SR/PR.+
45 | KNNR1 |Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
0113/01
(7+26) * 5,0 * 2 m2 330
razem| m2 330
46 | KNNR1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o gigbokosci do 1,5m, w gruncie kategorii I11
0305/02
(7+26) * 5,0 * 0,80 * 1,00 m3 132
razem| m3 132
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47 | KNNR4 |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 250mm
1009/11
7 *4,50 m 31,5
razem, m 31,5
48 | KNNR 4 |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 315mm
1009/13
(26) * 4,50 m 117
razem, m 117
49 | KNNR4 Przeciaganie rurociagdw prowadzonych w rurach ochronnych o srednicy nominalnej 100-300mm-3 1 Smm
1209/01 m 117
50 | KNNR4 |Przeciaganie rurociagdw prowadzonych w rurach ochronnych o $rednicy nominalnej 100-300mm-250mm
1209/01 m 31,5
51 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow o scianach pionowych w gruncie kategorii I-1I o szerokosci 0,8-2,5m i gigbokosci 1,5m
0318/01 m3 132
52 | KNNR 1 |Reczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii I1I lezacego na diugosci 1m wzdhuz krawedzi wykopu
0504/02
330,0 * 0,15 m3 49,5
razem, m3 49,5
1.2.4. KOLIZJE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI+
53 | KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15c¢m bez darni, z przerzutem
0125/01
1,0 * 1,0 *(5) m2 5
razem| m2 5
54 | KNNR 1 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o glgbokosci do 1,5m, w gruncie kategorii 11
0305/02
2,0 *1,0 * 1,0 *(5) m3 10
razem| m3 10
55 | KNNR 1 |Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa
0608/02
0,20 *3,50 * (5) m3 3,5
razem, m3 3,5
56 | KNNR4 |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 110mm
1009/04
5%3,0 m 15
razem| m 15
57 | KNNR1 |Zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kategorii I-III z przerzutem do 3m i zaggszczeniem
0317/01 m3 10
58 | KNR 2-01 |Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej na dtugosci 1m wzdhuz krawedzi wykopu w gruncie kat. I11
0415/02
5,00 * 0,15 m3 0,75
razem| m3 0,75
1.2.5. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+
59 | KNNR1 |Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
0113/01
6,0 * 4,5 * (9-7+32-26) m2 216
razem| m2 216
60 | KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na
0210/02  |gtgbokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-11
6,0 * 2,50 * 2,50 * (9-7+32-26) m3 300
razem| m3 300
61 | KNNR 11 |Wykonanie $ciany oporowe;j dla sit nacisku do 50t - 2 ptyty pod wiertnicg
0401/01
(9-7+32-26) szt 8
razem| szt 8
62 | KNNR 11 |Przewierty o dtugosci do 20m maszyng do wiercen poziomych rurami o $rednicy nominalnej 250mm w gruncie kategorii
0402/08  |III-IV
43,60-7%4,50 m 12,1
razem, m 12,1
63 | KNNR 11 |Przewierty o dtugosci do 20m maszyna do wiercen poziomych rurami o $rednicy nominalnej 315mm w gruncie kategorii
0402/08 III-IV
163,40-26*4,50 m 46,4
razem, m 46,4
64 | KNNR4 |Przeciaganie rurociagdbw prowadzonych w rurach ochronnych o $rednicy nominalnej 100mm-250mm
1209/01
46,30-7%4,50 m 14,8
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razem, m 14,8
65 | KNNR4 |Przeciaganie rurociagéw prowadzonych w rurach ochronnych o §rednicy nominalnej 100-300mm-315mm
1209/01 m 38
66 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii I-II o
0214/01  |grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami m3 300
67 | KNNR 1 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopoéw wykonywanych rgcznie w gruncie kategorii I-IT1
0503/01 m2 216
68 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy na stupku betonowym
0134/03
19+32 kpl 51
razem| kpl 51
1.4. POMPOWNIE SCIEKOW PZ4
1.4.1. ROBOTY ZIEMNE Il MONTAZOWE
69 = KNNR 1 |Niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
0112/01
10,0 * 5,0 /10000 * 1 ha 0,01
razem| ha 0,01
70 | KNNR 1 |Usunigcie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosei do 15cm
0113/01
50*5,0%0,15*1 m3 3,75
razem| m3 3,75
71 | KNNR 1 |Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wyciaganiem $cian wykopow o szerokosci do 1,0m i glgbokosci
0314/02 | do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV
4,0*50%4*1 m2 80
razem| m2 80
72 | KNNR1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii I1I-IV z
0202/06  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
4,0 %4,0 *(4,75) * 1 m3 76
razem| m3 76
73 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowoéw, wykopow obiektowych gruntem kategorii I-11 o
0214/03 grubosci warstwy w stanie luznym 40cm z zaggszczeniem mechanicznym zaggszczarkami
76,00 - 3,14 * 1,70 * 1,70 / 4 * (4,73) * 1 m3 65,27
razem| m3 65,27
74 | KNR 2-01 |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace, $rednice otworow od 150-500mm
0605/01
8*1 godz 8
razem| godz 8
75 | KNR 2-01 |Igtofiltry dmax 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 6m
0607/02
4*1 szt
razem szt
76 | KNR 2-18 |Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0501/01
3,0¥3,0*%1 m2
razem| m2
77 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
20*4*2%*0,617 /1000 * 1 t 0,1
razem| t 0,1
78 | KNR 2-02 |Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych
1915/02
3,14*2,10%2,10/4 * 0,60 * 1 m3 2,08
razem| m3 2,08
79 | KNNR4 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $rednicy 1500mm i glgbokosci 3m w gotowym wykopie - PZ4
1413/05 kpl 1
80 | KNNR 4 |[Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 1200mm i glgbokosci 3m w gotowym wykopie - dla zasuwy
1413/03 studnig 1
81 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kr¢gdw betonowych o $rednicy 1200mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m roznicy giebokosei
1413/04  studni 0,5m -1
82 | KNNR 11 |Zastawki kanatowe o masie do 0,25t - zasuwa nozowa
0603/01 t 0,25
83 | KNR 2-25 |Budowa osadnikow o glgbokosci Sm z krggow betonowych o srednicy 1200mm
0520/03 kpl 1

1.5. INSTALACJE POMPOWNI PZ4
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84 | KNR 2-01 |Reczne usunigeie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubosci do 15cm
0125/01
(88,60) * 1,0 m2 88,6
razem m2 88,6
85 | KNNR 1 |Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
0113/01
(88,60)*2,0* 0,9 m2 159,48
razem| m2 159,48
86 | KNNR1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 na odktad w gruncie
0209/06  |kategorii 111
(88,60) * 1,50 m3 132,9
razem| m3 132,9
87 | KNNR 1 |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka deskowania, scian wykopow w
0313/01  |gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i gigbokosci do 3,0m
(88,60) *2,0 *0,4 m2 70,88
razem, m2 70,88
88 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii I-II o
0214/04 grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami m3 132,9
89 | KNNR1 |Rgczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0501/01 m2 88,6
90 | KNR 2-01 |Rozplantowanie do 1m3 ziemi kategorii I-1V lezacej wzdtuz krawedzi na dtugosci 1m wykopu wydobytej z wykopow
0416/01 |liniowych spycharka gasienicowa SSkW (75KM)
159,48 * 0,15 m3 23,92
razem| m3 23,92
91 | KNR 2-01 |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace, srednice otwordw od 150-500mm-rozliczy¢ dziennikiem
0605/01  pompowania w uzgodnieniu z Insp. Nadzoru
1*8 godz 8
razem| godz 8
92 | KNNR4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatdéw sypkich o grubosci 15cm
1411/02
(88,60) * 0,60 * 0,30 m3 15,95
razem, m3 15,95
93 | KNNR 11 |Rury PE ci$nieniowe o srednicy zewngtrznej 90mm taczone metoda zgrzewania
0302/01 m 88,6
94 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy na murze
0134/01
1 kpl 1
razem| kpl 1
1.5.1. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI I INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY
95 | KNNR 1 |Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
0113/01
6,0 4,5 *(1) m2 27
razem| m2 27
96 = KNNR1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na
0210/02 |glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-11
6,0 ¥2,50 *2,50 * 1 m3 37,5
razem| m3 37,5
97 | KNNR 11 |Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50t - 2 plyty pod wiertnicg
0401/01 szt 1
98 | KNNR 11 |Przewierty o dtugosci do 20m maszyna do wiercen poziomych rurami o $rednicy nominalnej 150mm w gruncie kategorii
0402/04 II-IV - p.a. 180mm
1*11 m 11
razem| m 11
99 | KNNR4 |Przeciaganie rurociagéw prowadzonych w rurach ochronnych o $rednicy nominalnej 100-300mm - 90mm
1209/01 m 11
100 | KNNR 1 |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii I-11 o
0214/01  |grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami m3 37,5
101 | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy na stupku betonowym
0134/03 kpl 1
102 | Kalkulacja Zasilania elektryczne pompowni PZ4
indywidualna
kpl 1
103 | Kalkulacja [Instalacja elektryczna i AKP i A pompowni P
indywidualna
kpl 1
4.4. OGRODZENIE WOKOL POMPOWNI+




BUDOWA SIECI KANALIZACIJT SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIAGAMI TEOCZNYMI, PRZYEACZAMI W ZAROWCE - GMINA

Przedmiar

RADOMYSL WIELKI - SIEC ROZDZIELCZA W AGLOMERACII

Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Tlos¢
104 | KNR 2-02 |Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m wraz z robotami ziemnymi
1801/02
(5,0*2+10,0*2)*1 m 30
razem| m 30
105 | KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki o wysokos$ci 1,0m w ramach, na stupkach stalowych z rur o $rednicy 60mm w rozstawie 3m,
1802/01 |obsadzonych w gniazdach cokotow
(5,0*2+10,0*2) *1 m 30
razem, m 30
106 | KNR 2-02 | Typowe wrota z furtkami o szerokosci 3,6m w ramach stalowych (na gotowych stupkach) z siatki w ramach z
1808/11 | katownikow, z pasem dolnym z blachy (wysokosci 25 cm), o wysokosci 1,8m kpl 1
4.5. DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO POMPOWNI+
107 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych niwelacja terenu pod obiekty przemystowe i lotniska
0121/01
(9,50 *15,0) / 1000 * 1 ha 0,14
razem| ha 0,14
108 | KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki o grubosci do 15cm
0126/01
4,50 *8,0 * 1 m2 36
razem| m2 36
109 | KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad 15c¢m)
0126/02 m2 36
110 | KNNR 6 Koryta o gtebokosci 30cm na catej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii 1I-VI
0101/03
4,50 *8,0 * 1 m2 36
razem| m2 36
111 | KNNR 6 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I1I-VI
0103/03 m2 36
112 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0113/01 m2 36
113 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0113/06 m2 36
114 | KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych d:70mm - budowa
0419/02 szt 1
115 | KNR 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - budowa
0420/01 szt 1
116 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa dolna z thucznia o grubosci po zggszczeniu 10cm
0204/03 m2 36
117 | KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe rozécielane rgcznie gorna warstwa jezdni, gr. warstwy po zaggszczeniu 8cm
0202/03 m2 36
118 | KNR 2-31 |Rowki pod krawgzniki i tawy krawgznikowe o wym. 30x30cm, w gruncie kat. III-IV
0401/04
(4,50 +8,00) *2 * 1 m 25
razem| m 25
119 | KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem
0402/04
(0,30 * 0,60 + 0,30 * 0,30) * (25,00) m3 6,75
razem| m3 6,75
120 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm
0403/03 m 25
2. OBSLUGA GEODEZYJNA
121 | KNNR 1 |Niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
0112/01 ha 5




	Przedmiar robót

