SKRZYZOWANIE PROJ. KANALIZACJ 7 ISTNIEJACYM GAZOCIAGIEM SR /PR

OZNACZENIA:
Teren istniejgcy 1. ISTNIEJACY GAZOCIAG SREDNIOPREZNY Dn20-Dn150
2. PROJEKTOWANA RURA KANALIZACYJNA PVC lub PEHD
7.8 : 4. USZCZELNIENIE PIANKA POLIURETANOWA
8 18 5. PODSYPKA PIASKOWA GR. 20cm
wm | AT g 6. PLOZY SLIZGOWE (DYSTANSOWE)
e i I B 7. MANSZETY USZCZELNIAJACE
7 4 2 3 5 6 1| [ s g 9 8 4 7 8. ZASYPKA
Y . gE - 9. PODSYPKA
44. .....~7~ " .'ﬁ. R : o - 4',,:' 4 .dv' A;.v..., T =g 4 l.q I .,q. 4...." g
:. 4_# R /v / /, 4 . : - . A< e 4 oo ZLL, . 4 9
' 7 @ .
la 4"‘1—:—] B 4 " . ./':. . " ;4{: ¢‘ q'; v T LAl ' 4: 4,...: , ‘,~|_‘_r '.;.. ‘ : 8
sgcm | | 20cm 100cm 10gem | 100cm 20om | | sscm
min. 200cm min. 200cm
min. 400cm
RURA RURA OCHRONNA COMPLEX
PRZEWODOWA |
NAZWA ZADANIA
PE 0225 SDR 17 PE 2355 SDR 17 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI | OCZYSZCZALNIA
VG B160Kasy S FVC 5250 Kasv S SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RUDA (CZESC DOLNA — CENTRUM), GMINA RADOMYSL WIELKI
y y
PVC @200 klasy S PVC @315 klasy S TYTUE RYSUNKU HALA DATA \R RYSUNKU
UWAGA: ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWANIA KANALIZACJI 1. — 02.2018 41
W PRZYPADKU PRZEWIERTU SPRAWDZIC GLEBOKOSC POSADOWIENIA ISTNIEJACYCH SIECI| 2 'STNIEJACYM GAZOCIAGIEM
NP. PRZEZ WYKONANIE WYKOPU KONTROLNEGO W MIEJSCU SKRZYZOWANIA. Far iz ANITA KIZIOR—ZYMUEA| “"F'zgvgﬁ}m 88,/200S /15 R ANITARNA | T
ZASTOSOWANIE PODSYBKI | ZASYPKI TYLKO DLA METODY WYKOPOWE.. PROEKTONAL N UPRAWNER BRANTE PO0PIS
mar inz.JACEK MITEK PDK/0112,/P00S /08 SANITARNA
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIER BRANZA: PODPIS
inz.JANUSZ MITEK WD—NB—8346,/60,/81 SANITARNA




