POD_KARPAQKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. S'}oxs-'acldcgo 20

Ohregows Komisjz Kwalifikecyjna
PDE OIB/KK0054/0052/08 Rzeszdw, 2008- 12 - 31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.) pkt 2 ustawy z dnia 15 grudniz 2000 r. o samorzgdach mwodowych
architcktow, infynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. = 200] r. Nr 5 poz.42, I pdin. zm.j | art.
12 ust 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc
(1ekst feanolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.]]18 z péin. zm joraz § 11 ust 1 pkt 1. 8151 §23 ust. 1
rozparzadzenia Ministrs Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.),
wzwigzku zan.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98
poz. 1071 z pdZn. zm.)

stwierdzamy , e

Pan JACEK MITEK
magister inZynier
fdierunek studidw- inZynieria srodowiska /
ur. 26 wrzesnia 1974 1., micjsce urodzenia — Rzeszow

ofrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0112/PO0OS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzes
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 vwzglednieniem w calodei 2adaniz strony, na podstawic art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
sdministracyjnego { Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.).odstepuje sie od uzasadnieniz decyzil.

Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decvzii.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykomywaniz samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis pa listy czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninjejsze decyzji shuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okmggowej Izby Inzynierow Budownictwe
w Rzeszowic w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzcksjgey PDK OLIB
dr inz. Zbignicw Plewsko ... [ Q./{/\/LO
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Szczepblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ogranpiczeri
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzgdzen
cieploych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Jacek Mitek

. Na mocy art. 12 ust.] pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie obj¢tvm
wyzej wymieniong specjalnoscis, ninicjsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1, projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalposci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzeieniem
art.62 ust 5 ustawy

1. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 1. w sprawic samodziclnych funkcji techniczmych w budownictwie (Dz U, 2 2006 r. Nr 83 poz.
578 z péin. zm.), uprawnienia budowlane uprawnisjg do:

- projektowsania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekceic
budowlanym. )

- oraz do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Praewodniczacy Komis) Kwalilikacying]
POD

dr ing. Zbigniew Plewako
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-7NV-D5U-6DC *

Pan Jacek Marek Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0037/09
adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektrenicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 Lfs-t'i pit 1,§ 5 ust.1,§ 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. .2

rozporzqdzéni'a Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji techniqznych‘w' budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Janusz Mitek
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-RE5-TV6-6CY *

Pan Janusz Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0315/03
adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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= o






56 rims
Tarnéw TR S _.,.%‘f., P

Urzgd Woj-ewc’ldzki
w Tarnowie

N PG VII/I/7342/92/94
F s | N

DECYZJA O STWIERDZENIU
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQO

da pefulents samodaiclnych fonkef} technlcanych w budownlciwde -

7
2Rl
&

1 pkt.1,§ 5 ust.1, : "
Na padstawie § ...... usrlp ..... e R LOLTL §13 ust. 1 DKL, vvomarn D, ....9......_

rozparzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 30 .
luu:gé 1975 r. w sprawig sumodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz, U

Nr 8, poz. 46 z poin zm) slwlerdza sig, Ze:

?
: BERE Plotr Smi e t.an a
Pan(l) s o » Fepepp ' Ppoprossprasesoedbddiodebony
3 inzynier elé‘k'f‘r""'k'“' '
---------- v-'pu-....---ouluuu-nu--- FTeERnetn s neanetrPrIROreURPFoIOFIsestasasaerenoaBsIsRnETery)
4 (Nl paskowny » * B3veduuy)
prodzony(a) dnia ..ttt B 1942, 1w . T80Nowey /k.Jaska

pusiada przygotowanie zawodoive upowainiajice do wykonywania samodzielnej
progektanta oraz klerownlka budowy i robét

ﬁlnkCﬁ 'l"l..l'l o. IRRBAFAy eI FRIpRCLRPRRRIR AT g seapes [ALLT] L LT T T T T P P P P LT YT YT T ey
1 jnhkq fualbaji)
= inz e '
‘V sp‘qdlnﬂ&fl 1Ll .unn—uu HHI v "yl'l;]N MALARRRL 1 !""!l"yn?:l"ry:]fnc?ﬁ]n"npun-r. 1 ;-o-u nnnnn .

{nalsaf apevialmod dechanyao-budos Line
sieci elektrycznyc o=

W merSic LT R 1] thepe euas AR R PICI I BUCEIOORARIPPRORPIPPIITRITIOIRSIES saopesseerrRse
* tapevialyaaa m.u.mo
.
.atl F "C(v ,nsc
AR = u vl wze .
Z oy Sthe,rdZaI? zgodnosc
7 orygmai m

%’ ins. Pigtr Smietana



Pan(i) iR L O.LE SMIETANA s

' {Imlg | pare kiv)
1/ sporzadzania projektow sieci elektrycznych ,

2/ kierowania , nadzorowania i .kontrolowania budowy i rob
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw sieci oraz oceniania i badania.stanu techni
cznego w zakresie sieci elektrycznych .- _

a/a e
Poltiykl Go:podarciej, Frzestizenne,
Nedsoru Budowlonego arar Kon.wnikacl
Architekt Wojerddzkd
v \ -
AK. s

Stwierdzam zgognost

1
" z oryginal
inz. Piotr Smiétana
M.
: tpodpis | piecrge)

seeeneimnene JCSE UpOWazZniony(a) do:




I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-8L9-URS-99V *

Pan Piotr Smietana o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1547/01

adres zamieszkania ul. Towarnickiego 2, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnoreczaymi.)
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* Weryfikac]e poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SHD-3XU-JFV *

Pan Edward Jelert o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1346/01
adres zamieszkania ul. 3-go Maja 16/14, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-Y7B-VNW-SED *

Pan Wojciech Wolak o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0116/02

adres zamieszkania Czwartakow 19, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-27 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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AR TII-7342/29/99 Rzeszow, 1999 2 10 - 14

DECYZIA
O NADANIU UPRAVNIEN BUDOWI.ANYCH

Na podstawie art. 13 ust. I pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 tust. 3 pki |
ustawy ¢ dnja 7 hipea 1994 ¢ Prawo budowlane /DDz U. Nr %9 poz. 414 2
pOEnigjszymi znuanany/ oraz §4 vst. 2 1§ 9 ust. 1 rozporzidzenia Ministra
Gospodarkt Przestrzenne) 1 Budownictwa 7 dnia 30 prudnia 1994 ¢ w sprawie
samodzelnych funkeji technicznych w budownictwic Mz U Nr 8 poz 38 2
1995 v/ 4 art 104 Kodeksu  postepowania adnunistracyjnego,  po
przeprowadzeniu postgpowania  kwalifikacyjnego 1 zlozeniu epzaminuy 7

wynikicin pozylywnym,

Pan BOGUSLAY (CZARNIK
magister inzynier budownictwa

ue 20 pazdziemika 1966 r. w Rzeszowic
olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWIELANI
Nroewid., 120/99

do projektowania bez ograniczen

wspecjalnosei konstrulkeyjno- budowlanej.

Od ninicjszej  deeyzji shuzy  odwolanie  do Glownepo  Inspektora Nadzon

Budowlanego w Warszawie, za posrednichwemn Wojewody Podkarpackiego,

DY PODKARFACK IS
O&M YA W fais,
WYODZIALL?

TUNWY GUOORANICIVIR 1 el -
ARCHOTER T WO WG

w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Otrzymuja: £ en WOJRY
L. Pan mgr inz. Bogustaw Czamik -
ul Parkowa I ;
39-200 Debica
2. ala







POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-2Q6-76D-K1T *

Pan Bogustaw Czarnik o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1651/01

adres zamieszkania ul. Parkowa 1, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéWiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Ckregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Pospis jest
ke ¥ o
B






Zakiad Gospeodarki
Komunalneji Mieszkaniowe;
w Radomyslu Wielkim

. 39-310 Radomy$l Wielks, ul. Targowa 5
caidzs BOSEUdH tel. (014) 6818601 Radomysl Wielki, 2.12.2077r.

Komunaine; i Mieszkaniowe; Ident 001236383 NIP 872-000-79-88
w Radomyslu Wielkim
ul.Targowa 5
39-310 Radomys$i Wielxi
tel. (14} 681 96 01
Ident. 001236383
NIP 872-000-29-88

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONANIA KANALIZACS|
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI DABROWKA WISEOCKA | RUDA (CZESC GORNA
I DOLNA), GMINA RADOMYSL WIELK]

1. Kanalizacje sanitarng projektowa¢ w ukiadzie grawitacyjno-cis’nieniowym.

W kanalizacji grawitacyjnej stosowaé rury lite PVC; dla sieci gtéwnej nie mniej niz SN 12, dla

sieci rozdzielcze] nie mniej niz SN8, dla kanatéw bocznych SN4-SN8 w zaleinosci od

glebokosci.

Minimalne Srednice: 160mm dla kanatéw bocznych, 200mm dla sieci gtéwne;.

W kanalizacji ci$nieniowej stosowaé rury PE100.

Wszystkie wbudowane rury muszg by¢ oznakowane wewnatrz,

Przejscia pod drogami lub ciekami wodnymi wykonaé metodg przewiertu z rur PE taczonych

elektrooporowo lub zgrzewanych doczolowo. Dopuszcza sie stosowanie rury przewodowe;j

PVC z zastosowaniem rury ochronnej,

7. Stosowac studnie wykonane z tworzyw sztucznych z wiazamij dostosowanymi do rodzaju
terenu. Dopuszcza sie stosowanie studni betonowych szczelnych,

8. Na sieci gidwne] stosowaé studnie nje mniejsze niz 400mm. Na sieci rozdzielcze] i kanatach
bocznych nie mniejsze niz 315mm.

9. W terenach roinych stosowac studnie zakoriczone stozkiem betonowym.

10. Stosowac studnie przepompowni éciekdw z tworzyw sztucznych lub betonu.

11. Stosowac oczyszczalnie ciekdw w technologii 216z obrotowych.

12. Zaprojektowac system monitoringu kompatybilny z istniejgcym.

13. Wszystkie uzyte materiaty musza posiadad stosowne aprobaty i atesty.

SN S
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ul Lwsowska 23
40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Adres do korespondencdji: \ \
TAURON Obstuge Klientasp zow ’ T " UR N

Tarnéw, dn. 2017-12-07 GMINA RADOMYSL WIELKI

Rynek 32

Nr warunkow: WP/092889/2017/010R02 39-310 RADOMYSL WIELKI

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: )
GMINA RADOMYSL WIELKI

Rynek 32 )
39-310 RADOMYSL WIELKI

Obiekt: Przepompownia $ciekow

Adres przylaczanego obiektu: Ruda
39-310 Ruda
numery dziatek: 3455/5

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2017-11-30.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2017-11-30, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1:7,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 35, obwod 1 SZKOLA zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN S-79 Ruda 1, L2079-1.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe

aparatu zalicznikowego.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza:

- wykonania przylgcza kablowego kablem NA2XY-J 4x35 mm2 o diugosci okolo 55 m,
zakonczonego zestawem zigczowo-pomiarowym typu ZK1e-1P, zabudowanym w granicy
dziatki w miejscu dostgpnym dla obstugi odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w QOSD,
wyposazonym w rozigcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz
wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),

b) w zakresie sieci:

- brak prac

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

- budowy instalacji odbiorcze;.

- zabudowania do silnikéw urzadzen zapewniajacy ich tagodny rozruch np. Softstart
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Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Zabezpieczenia gtoéwne:

a) pragd znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpragdowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dia doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjgc wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

= dla przerwy planowanej — 16 godz.,
¢ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, . catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waZnoséci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).
Dopuszcza sig realizacj¢ dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.
Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegStowych warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).
TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.
Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. — nie dotyczy
Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.
Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne Zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego. W T vt
mn\’*}ﬁ;':, RECA SR
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9. Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwrocic sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

11. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o0 przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oSwiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z p6zniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosic¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwdrczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgey prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;
www. tauron-dystrybucja. pl

Przygotowat: Uriasz Marcin T
Grins: O10R02 TAURON Dystrylucja S./.
Oddzial we Wiodawiy
) Wydziat Przyigczen
Starszy specjalista ds. przytaczen

Dariusz Koprowicz

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
K/o:
1x OMP
Za 7o inodd
£ ¥ viseaad o o)
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 z}
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakou pod numeremn KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Adres do korespondencji: \ \’

TAURON

40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybugja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Tarnéw, dn. 2017-12-07 GMINA RADOMYSL WIELKI

Nr warunkow: WP/092944/2017/010R02

WARUNKI PRZYLACZENIA

Rynek 32
39-310 RADOMYSL WIELKI

Whnioskodawca:

GMINA RADOMYSL WIELKI

Rynek 32 )
39-310 RADOMYSL WIELKI

Obiekt: Przepompownia $ciekow

Adres przylaczanego obiektu: Ruda

39-310 Ruda
numery dziatek: 3277/2

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylgczenia w dniu: 2017-11-30.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-11-30, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowe;j:

Przylgcze 1:7,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2,

Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 44, obwdd 2 MIELEC zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN S-79 Ruda 1, L2079-2.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyj§ciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wasno$ci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjSciowe
aparatu zalicznikowego.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylagcza:

- wykonania linii napowietrznej przewodem AsXSn 4x50 mm2 o diugosci okoto 125 m.

- zabudowania zestawu ztgczowo ~ pomiarowego typu ZK1e-1P-S, zlokalizowanego na stupie OSD
w miejscu dostgpnym dia obstugi, odpowiadajacego wymaganiom okre$lonym w QOSD ,
wyposazonego w roztgcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz
wytgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez cztonu zwarciowego)

- zamocowania na stupie przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz 16 mmz2, w rurze ochronne;j
zamocowanej na stupie za pomocg uchwytéw kablowych

b) w zakresie sieci:
- brak prac

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: z
- budowa instalacji odbiorczej.

- zabudowania do silnikéw urzadzen zapewniajacy ich tagodny rozruch np. Softstart
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Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okres$la sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

e przerw planowanych — 35 godz.,
= przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia
wydtuza si¢ na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93,
poz. 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzer elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. - nie dotyczy

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace ninigjszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci

przedsigbiorstwa energetycznego.
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9. Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydziatlu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

11. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowien ninigjszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14
ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U, 2 2017 r. poz.1073 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnic¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;
www. tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Uriasz Marcin TAURON Dystrybucia 5.4

Grupa: 010R02 Oddziat we Wroctawiu
Wydziai Przytgczen

Starszy specjalista ds. przylacze

JRariusz Koprowi

Zalgczniki:
Zaf. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie
Kfo:
1x OMP
Z0 FYCeL TG
o " = (;
z .r" & - ¢
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 z¢
TAURON Dystrybucja S A. 53d Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgorska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakdw ped numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja pl



Adres do korespondendji: \ \
TAUROK Obsluge Kiiintasp z oo, ’ T ) U R [‘Q

ul lwowska 23
40-389 Katowice
DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: 448 32 606 0616

Tarnow, dn. 2017-12-07 GMINA RADOMYSL WIELKI

Rynek 32

Nr warunkow: WP/082913/2017/010R02 39-310 RADOMYSL WIELKI

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
GMINA RADOMYSL WIELKI

Rynek 32 i
39-310 RADOMYSL WIELKI

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekéw z przepompownig

Adres przylaczanego obiektu: Ruda
39-310 Ruda
numery dzialek: 3283/2

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przylgczenia w dniu: 2017-12-05.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-12-05, informujemy, ze zapewniamy przyltgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytacze 1: 7,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 25, obwod 1 SZKOLA zasilany ze staci
transformatorowej SN/nN S-79 Ruda 1, L2079-1.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe

aparatu zalicznikowego.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza:

- zabudowania zestawu ztgczowo — pomiarowego typu ZK1e-1P-S, zlokalizowanego na stupie
OSD w miejscu dostepnym_ dla obstugi, odpowiadajgcego wymaganiom okreslonym w OSD |,
wyposazonego w rozigcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz
wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego)

- zamocowania na stupie przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz 16 mm2, w rurze
ochronnej zamocowanej na stupie za pomocg uchwytéw kablowych

b) w zakresie sieci:

- brak prac

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

- budowa instalacji odbiorczej. Zer =gl
- zabudowania do silnikéw urzadzen zapewniajacy ich tagodny rozruch np. Softstartz .+ ;... ctem

AL






Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Zabezpieczenia gléwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.
Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegotowych warunkdw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. 2 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pézniejszymi zmianami |
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. — nie dotyczy

Przed przystapieniem do projektowania, szczegéty dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne Zrédio energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.
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Warunki przytgczenia zostaty okre$lone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

i

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkoéw
przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz speinieniu przez
Whnioskodawce postanowieri niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreSlonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oSwiadczenie jest oswiadczeniem, o ktdrym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pdZnigjszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat prgdotwaérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w spos6b wykluczajgcy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Uriasz Marcin TAURON Dystrvbucia S.A,
Grupa: O10R02 Oddzial we Wroctawiu

Wydzial Przylgczen
Starszy specjalista ds. przylaczef

JRariusz. Koprowicz.

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie
K/o:
1x OMP
My deer TS
A
NIP: 611020 28 60, REGON: 230178216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 z+
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wy dziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja pl



TAURON Obstuga Kienta sp. 2 0.0,
ul Lwowska 23

4(-389 Katowi
atewice DYSTRYBUCJA

infof@tauron-dystrybucja pl
Infolinia: +48 32 6060616

Adres do korespondencji: \/\
’ RON

Tarnéw, dn. 2017-12-08 GMINA RADOMYSL WIELKI

Rynek 32

N kéw: WP/093019/2017/010R02
THEHRRDY 39-310 Radomyé$l Wielki

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: )
GMINA RADOMYSL WIELKI

Rynek 32 ]
39-310 RADOMYSL WIELKI

Obiekt: Przepompownia $ciekow

Adres przytaczanego obiektu: Ruda
39-310 Ruda
numery dziatek: 3541/3

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu; 2017-11-30.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-11-30, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;

Przytgcze 1: 7,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 34, obwéd 2 DABROWKA zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN S-271 Ruda 6, L2271-2,

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjéciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza:
- wykonania linii napowietrznej przewodem AsXSn 4x50 mm2 o dtugoséci okolo 20 m.

- zabudowania zestawu ztgczowo — pomiarowego typu ZK1e-1P-S, zlokalizowanego na stupie OSD
w miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcego wymaganiom okresionym w OSD ,
wyposazonego w rozigcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz
wytgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez czionu zwarciowego)

- zamocowania na stupie przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz 16 mm2, w rurze ochronne;
zamocowanej na stupie za pomocg uchwytéw kablowych.

b) w zakresie sieci:

- brak prac
c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: AL P ICE 1 aéd
- budowy instalacji odbiorczej. 2 Fysenctem

- zabudowania do silnikéw urzadzen zapewniajacy ich tagodny rozruch np. Softstart

Vs
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Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4,

Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
= dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

= przerw planowanych — 35 godz.,
= przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydiuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaktéeen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne =z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93,
poz. 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreSlony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczes$niejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. — nie dotyczy.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczgce niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne,
niezalezne zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.
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Warunki przylaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

11.

Whnioskodawca winien zwrocic sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreélenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oSwiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14
ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z p6zniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w spos6b wykluczajgcy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Uriasz Marcin
Grupa: O10R02

TAURD

ALRON Dfstrvbucja S.4.
Cddzial fve Wroclawiu
Wydzipd Przytaczen

Specjalisjlz ¥s, przytaczen
Zafgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie Eizhi Wojtynia
Kro:
1 x OMP

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wplacony): 511.925.759,22 z!

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgorska 25A
31-035 Krakow

Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
X| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl
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Tarnéw, dn. 2018-01-11 GMINA RADOMYSL WIELKI

Rynek 32

Nr warunkow: WP/002711/2018/010R02 39-310 RADOMYSL WIELKI

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: )
GMINA RADOMYSL WIELKI

Rynek 32 i
39-310 RADOMYSL WIELKI

Obiekt: Przepompownia $ciekdw

Adres przylaczanego obiektu: Ruda
39-310 Ruda
numery dziatek: 3293/2

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2018-01-03.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-01-03, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;:

Przytacze 1: 7,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 77, obwdd 4 KOSCIOL, zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN S-79 Ruda 1, L2079-4.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe

aparatu zalicznikowego.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza:

- wykonania przytgcza kablowego kablem NA2XY-J 4x35 mm2 o diugosci okolo 15 m,
zakonczonego zestawem zigczowo-pomiarowym typu ZK1e-1P, zabudowanym w granicy
dziatki w miejscu dostgpnym dla obstugi odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w OSD,
wyposazonym w rozigcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz
wytgcznik instalacyjny nadpragdowy (bez cztonu zwarciowego),

b) w zakresie sieci:

- brak prac

c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

- budowa instalacji odbiorczej

- zabudowania do silnikéw urzadzen zapewniajacy ich tagodny rozruch np. Softstart






Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$é¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakioceri o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przyigczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegotowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z poZniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. — nie dotyczy

Przed przystagpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do

sieci przedsigbiorstwa energetycznego.
Ties #Beedinad 4‘
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Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

11.

Whioskodawca winien zwrdcié sie do Wydzialu Eksploataciji z wnioskiem o okre$lenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przyigczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pbzniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat prgdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;
www. fauron-dystrybucija.p!

TAURON Dystrybucja S.4

Przygotowat. Uriasz Marcin St woe Wb et

Grupa: O10R02 Wydzial Przylaczen

Starszy specjalista ds. przyly

Dariusz Koprow

Zatgezniki:
Zaf. Nr 1 - projekt umowy o przyfaczenie
K/o:
1x OMP
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dald # oy LR
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NIP- 611020 28 60, REGON: 230175216
Kapital zakladowy (wptacany): 560.611250.96 74
TAURGCN Dystrybucja S.A Sgd Rejoriowy dla Krakova S16dmiesua
ul. Podgorska 25A XI'\Wydziat Gospodarczy Kraiowego Rejestru Sadow.ego

31-035 Krakiw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Tarnéw, dn. 2017-12-08 GMINA RADOMYSL WIELKI

Rynek 32

Nr warunkow: WP/092996/2017/010R02 39-310 RADOMYSL WIELKI

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: i
GMINA RADOMYSL WIELKI

Rynek 32 )
39-310 RADOMYSL WIELKI

Obiekt: Przepompownia $ciekéw

Adres przylaczanego obiektu: Ruda
39-310 Ruda
numery dziatek: 2080

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2017-11-30.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-11-30, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: 7,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 23, obwod 2 DROGA zasilany ze stagji
transformatorowej SN/nN S-925 Ruda 8, L2925-2.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzer elektroenergetycznych: Zaciski pragdowe wyjsciowe

aparatu zalicznikowego.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza:

- wykonania przytgcza kablowego kablem NA2XY-J 4x35 mm2 o dugosci okoto 2 m, zakorczonego
zestawem ztgczowo-pomiarowym typu ZK1e-1P, zabudowanym w granicy dziatki w miejscu
dostepnym dla obstugi odpowiadajgcym wymaganiom okre$lonym w OSD, wyposazonym w
rozigcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz wytgcznik instalacyjny
nadprgdowy (bez cztonu zwarciowego),

b) w zakresie sieci:

- brak prac

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

- budowy instalacji odbiorczej.

- zabudowania do silnikéw urzadzen zapewniajacy ich fagodny rozruch np. Softstart L o opp
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Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjgc¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznos$ci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydiuza sie na okres wazno$ci umowy o0 przytgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacja elekiryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza si¢ realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢é zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93,
poz. 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreSlony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pdZniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. — nie dotyczy.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdty dotyczgce niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne Zrodto energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci

ey
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Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

11.

Whnioskodawca winien zwrdcic sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreélenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, Ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spefnieniu przez
Wnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14
ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno byé traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22017 r. poz.1073 wraz z p6Zniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl/

Przygotowat. Uriasz Marcin
Grupa: O10R02

TAURON Dystybuca §.A.
Oddziat we [Wroclawiu

Zatgezniki: s et Baylaczen
Zaf. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie Pecjalista ey, praylaczer
K/o: Elzbiete Wojtynia
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NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 2

TAURON Dystrybucja S A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srddmiescia
ul. Podgorska 25A X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron dystrybucja pl
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POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto
tel. 13 446 20 15, faks 13 446 32 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym COMPLEX Ustugi Inzynieryjne
Tel. 013 44 37 353, faks. 013 44 63 246 Anita Kizior-Zymuta
Borowa 70A

sekretariat.jaslo@psgaz.pl
39-215 Czarna

Wasz znak: Jasto, 06.12.2017
Nasz znak: PSG-W600/DT/ZMS/68B/239/1/17

Dot.: Ogélne warunki techniczne do projektowania kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia i oczyszczalnia $ciekow
w m. Ruda-cz¢s¢ Dolna, Ruda- czes¢ Goérna oraz Dabréwka Wistocka, gm. Radomys|
Wielki”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w podajemy ogéine wytyczne do warunkéw technicznych
projektowania, wykonywania oraz odbioru skrzyzowar kanalizacji sanitarnych z sieciami
gazowymi $redniego i niskiego ci$nienia, obowigzujgcymi na obszarze PSG Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle:
1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna projektowana nad istniejacym gazociggiem:
1.1. Istniejacy gazociag stalowy
a) gazocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng po uprzednim wykonaniu
ponownej izolacji odcinka gazociggu (modut- rura ochronna, sgczek wechowy, stupek
znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al), wg jednego z dwdch wariantow:
e wykonang w catosci z materiatow odpornych na korozje ( chromo-niklowych), ktory
nie musi zostac zabezpieczany antykorozyjnie
e wykonang z materiatow narazonych na korozje, ktére muszg zostaé zabezpieczone
przez natozenie powiok ochronnych wykonanych na bazie tasm z tworzyw
sztucznych klasy B 30
b) srednica rury ochronnej powinna by¢ min. 100mm wigksza od rury przewodowej
c) dtugosé rury ochronnej min. 3,0m
d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
e) odlegtosci pionowa = 0,2m.
1.2. Istniejacy gazocigg polietylenowy
a) gazocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng w przypadku wystepowaniem
potgczenia zgrzewanego w odlegtosci mniejszej niz 2m od osi skrzyzowania (modut-rura
ochronna, sgczek wechowy, stupek znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al), wg jednego
z dwdch wariantow:
e wykonang w catosci z materiatow odpornych na korozje ( chromo-niklowych), ktéry
nie musi zosta¢ zabezpieczany antykorozyjnie
e wykonang z materiatow narazonych na korozje, ktore muszg zostaé zabezpieczone
przez natozenie powtok ochronnych wykonanych na bazie tasm z tworzyw
sztucznych klasy B 30
b) srednica rury ochronnej powinna by¢ min. 100mm wigksza od rury przewodowej
c¢) dtugos¢ rury ochronnej min. 3,0m
d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
e) odlegtosci pionowa = 0,2m.
2.Kanalizacja sanitarna grawitacyjna projektowana pod istniejagcym gazociagiem:
21 W przypadku gazociggéw wybudowanych przed wejsciem w zycie Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakifh’ # 7€ lindg
powinny odpowiadac sieci gazowe”, gdy projektowana kanalizacja bedzie posadowiBng’ . «eiiides,

e = i

Pclska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. M Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy. 10 454 206 550 2t
www,psgaz.pl



pod istniejgcym gazociggiem w odleglosci pionowe] mniejszej niz 1,5m kanalizacje
sanitarng zabezpieczy¢ rurg ostonowa;

a) PCV typu S - dla przewoddéw realizowanych z rur PCV, bez mozliwosci tgczenia rur
przewodowych w rurze osfonowej
b) PE typoszeregu SDR 17,6 — dla przewodow ceramicznych z mozliwoscig ich {gczenia
W rurze ostonowej
c) dtugos¢ rury ostonowej min. 4,0m po 2,0m od skrajni gazociggu
d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
e) odlegtosci pionowa z 0, 2m.
2.2 W przypadku gazociggdow wybudowanych po wejsciu w zycie Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe” nie jest wymagane zabezpieczenie skrzyzowania przy
Zzachowaniu warunkow:
a) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
b) odlegfosci pionowa 2 0, 4m.
2.3 W przypadku, gdy projektowana kanalizacja bedzie posadowiona pod istniejgcym
gazociggiem w odlegtosci pionowej mniejszej niz 1,5m (i nie bedzie mozliwosci
zabezpieczenia jej rurami ostonowymi) - w przypadku gazociagow wybudowanych przed
wejsciem w zycie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe”.
2.3.1 Istniejacy gazociag stalowy
a) gazocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng po uprzednim wykonaniu
ponownej izolacji odcinka gazociggu (modut-rura ochronna, sgczek wechowy, stupek
znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al), wg jednego z dwoéch wariantow:
e wykonang w catosci z materiatdbw odpornych na korozje ( chromo-niklowych), ktory
nie musi zosta¢ zabezpieczany antykorozyjnie
e wykonang z materialdw narazonych na korozje, ktére muszg zosta¢ zabezpieczone
przez natozenie powiok ochronnych wykonanych na bazie tasm z tworzyw
sztucznych klasy B 30
b) srednica rury ochronnej powinna byc min. 100mm wieksza od rury przewodowej
c) dtugosc¢ rury ochronnej min. 3,0m
d) odlegtosci pionowa = 0, 2m.
Uwaga: w przypadku braku mozliwosci zastosowania zabezpieczenia jiw nalezy
przebudowac gazocigg kosztem i staraniem inwestora kanalizacji sanitarne;j
2.3.2 Istniejacy gazociag polietylenowy
a) gazocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng w przypadku wystepowania
potaczenia zgrzewanego w odlegto$ci mniejszej niz 2m od osi skrzyzowania (modut-rura
ochronna, sgczek wechowy, stupek znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al), wg jednego
z dwoch wariantow:
o wykonang w catosci z materialéw odpornych na korozje ( chromo-niklowych), ktéry
nie musi zosta¢ zabezpieczany antykorozyjnie
o wykonang z materialow narazonych na korozje, ktére muszg zostac¢ zabezpieczone
przez natozenie powitok ochronnych wykonanych na bazie tasm z tworzyw
sztucznych klasy B 30
b) srednica rury ochronnej powinna by¢ min. 100mm wigksza od rury przewodowej
¢) dtugos¢ rury ochronnej min. 3,0 m
d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
e) odlegtosci pionowa = 0, 2m.
Uwaga: w przypadku braku mozliwosci zastosowania zabezpieczenia j/w nalezy
przebudowac gazocigg kosztem i staraniem inwestora kanalizacji sanitarnej
3. Projektowany gazocigg — kanalizacja sanitarna grawitacyjna istniejaca:
3.1 gazocigg uktadany nad istniejacg kanalizacjg
a) odlegtosci pionowa = 0, 4m
b) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
3.2 gazocigg ukiadany pod istniejgca kanalizacjg sanitarng
a) gazociag nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng w przypadku wystepowaniem potgczenia
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zgrzewanego w odleglosci mniejszej niz 2m od osi skrzyzowania (modut-rura ochronna,
sgczek wechowy, stupek znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al) wykonang w catosci
z polietylenu
b) srednica rury ochronnej powinna by¢ min. 100mm wieksza od rury przewodowej
c) dtugos¢ rury ochronnej min. 3,0m
d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
e) odlegtosci pionowa = 0,2m.
4. Skrzyzowania projektowanej kanalizacji ci$nieniowej z sieciami gazowymi:
4.1 Gazociggi wybudowane przed wejsciem w zycie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadadé sieci
gazowe”
a) brak potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczen
b) przy prowadzeniu réwnoleglym (wzdtuznym) zachowaé odlegtosci podstawowe nie
mniejsze jak szeroko$¢ potowy strefy kontrolowanej tj. 1,50m
c) kgt skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
d) potaczenia odcinkéw kanalizacji lokalizowaé min. 2,0m od miejsca skrzyzowania
e) odlegtosci pionowa = 0,2m.
4.2 Gazociggi wybudowane po wejsciu w zycie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe”;
a) brak potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczer;
b) przy prowadzeniu réwnolegtym (wzdtuznym) zachowac odlegtosc nie mniejszg niz
potowa strefy kontrolowanej tj. 0,50m
c) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
d) potgczenia odcinkéw kanalizacji lokalizowa¢ min. 2,0m od miejsca skrzyzowania
e) odlegtosci pionowa = 0,2m.
5. Skrzyzowania projektowanego gazociagu z istniejaca kanalizacja ci$nieniowa:
a) brak potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczer
b) przy prowadzeniu roéwnoleglym (wzdtuznym) zachowaé odlegtos¢ nie mnigjszg niz
potowa strefy kontrolowanej tj. 0,50m
c) kat skrzyzowania nie mnigjszy jak 60°
d) potgczenia odcinkéw gazociggow lokalizowaé min. 2,0m od miejsca skrzyzowania
e) odlegtosci pionowa 2 0,2m.
6. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych oraz prowadzenie réwnolegle (wzdtuzne)
kanalizacji w stosunku do gazociagu:
6.1 Gazociggi wybudowane przed wejsciem w zycie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe":
a) zachowac odlegto$¢ min. 1,50m liczgc od skrajni studni kanalizacyjnej i/lub kanalizaciji
do skrajni gazociggu
Uwaga: jesli ze studni projektowane jest odgatezienie sieci lub przytgcza kanalizacji
sanitarnej krzyzujace si¢ z gazociggiem zachowad odlegtos¢ min. 2,0m studni od
gazociggu tak, aby byta moziiwo$¢ wykonania zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej rurg
osfonowg o dtugoéci 4,0m umieszczong symetrycznie w stosunku do osi skrzyzowania jak
opisywano powyzej.
6.2 Gazociggi wybudowane po wejsciu w zycie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe”:
a) zachowac odlegtos¢ min. 0,50m liczac od skrajni studni kanalizacyjnej i/lub kanalizacji
do skrajni gazociggu
7. Warunki Ogéine.
1. W przypadku projektowania oraz wykonawstwa nowego gazociggu na skrzyzowaniu
z istniejacg kanalizacjg sanitarng nalezy bezwzglednie unikaé potgczenia zgrzewanego
w odlegtosci mniejszej niz 2m od osi skrzyzowania,
2. Projekt gazociggu/kanalizacji sanitarnej musi jasno wskazywac rozwigzanie kolizji na
zatgczniku graficznym kierowanym na posiedzenia narad koordynacyjnych.
3. Czgsc¢ technologiczna rozwigzania skrzyzowar gazociggow z kanalizacjami sanitarnymi,

podlegajg uzgodnieniu w Oddziale Zakltadzie Gazowniczym w Jasle z wytgczeniem
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przykanalikéw, ktére powinny by¢ uzgadniane w Gazowni Mielec.

4. Przy projektowaniu studni (studzienek kanalizacyjnych) w bezposredniej bliskosci strefy
kontrolowanej istniejgcych gazociggéw nalezy w projekcie uwzgledni¢ zabezpieczenie
gazociggoéw podczas wykonywania robot ziemnych.

5. Wszystkie skrzyzowania podlegajg odbiorowi technicznemu, przez przedstawiciela
Gazowni w Mielcu. Odbiory bedsg realizowane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy
danego uzbrojenia.

6. Rozpoczecie robét zwigzanych z budowg kanalizacji nalezy zgtaszac pisemnie do
Gazowni w Mielcu ul. Wojstawska 15, 39-300 Mielec, zachowujgc min. 7-dmio dniowe
wyprzedzenie. Zalgcznikiem do zgloszenia winny by¢ kopie map z projektu budowlanego
z oznaczonymi miejscami skrzyzowan z siecig gazowa.

7. Terminy odbioréw poszczegéinych skrzyzowan nalezy uzgadnia¢ telefonicznie
z osobami odpowiedzialnymi za dany cbszar.

8. Po zakoriczeniu robét nalezy sporzadzic koncowy protokét odbioru przy udziale
przedstawiciela Gazowni w Mielcu.

9. W przypadku gdy podczas odkrywki gazociggu dojdzie do powstania niedopuszczalnych
zarysowan rury PE, wymiana odcinka rury przewodowej zostanie wykonana na koszt
Inwestora budowy lub Wykonawcy.

Z powazaniem

Otrzymuia:
1. Adresat

2. Gazownia w Mielcu
3. ZMS ala
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P7ZD.473.52.2018
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M Mielec, dn. 13.03.2018r.
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.

z 2017r., poz. 2222), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postgpowania Administracyj-
nego (Dz U. z2017r., poz. 1257), a takze upowaznienia Zarzadu Powiatu Mieleckiego,

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Pani: Anity Kizior-Zymula, reprezentujacej firme COMPLEX
Ustugi Inzynieryjue Anita Kizior-Zymula, adres: 39-215 Borowa 70A i bedacej pemomocnikiem
Gminy Radomysl Wielki, adres: ul. Rynek 32, 39-310 Radomy$l Wielki, wniesionego w dniu
06.03.2018r. w sprawie zgody na lokalizacj¢ odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym

zezwala si¢ wnioskodawcy

na Jokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany — Rydzéw — Ru-
da - Zaséw w m. Ruda i w m. Dabréwka Wislocka urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigza-
nego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj.:

rurociag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodag prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dtug. 12,70m, o pow. rzutu poziomego 4,51m>,

rurociag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dlug. 14,20m, o0 pow. rzutu poziomego 5,04m>,

rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodg przewiertu
sterowanego, J 160mm, dtug. 13,40m, o0 pow. rzutu poziomego 2.14m>,

ruroc1ag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodq prze-

A~

wiertu sterowanego, W I. 0. @ 355mm, dtug. 13,30m, ¢ pow. rzutu poziomego 4,72m’,

rurocigg tloczny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodg przewiertu
sterowanego, @ 160mm, dtug. 14,10m, o pow. rzutu poziomego 2,26m>,

rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogl metoda przewiertu
sterowanego, @ 160mm, dtug. 12,80m, o0 pow. rzutu poziomego 2.05m>,

rurociag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dhug. 12,70m, o pow. rzutu poziomego 4.51m>,

rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodg prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dtug. 13,00m, o pow. rzutu poziomego 4.62m>,

rurociag tloczny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metoda przewiertu
sterowanego, @ 160mm, dhug. 12,60m 0 pow. rzutu poziomego 2.02m>

rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dhug. 13,80m, o pow. rzutu poziomego 4,90m>,

rurociag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dtug. 12,80m, o pow. rzutu poziomego 4.54m>,

rurocigg tloczny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodg przewiertu
sterowanego, @ 160mm, dtug. 13,50m, o0 pow. rzutu poziomego 2.16m>, .

rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodg prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dlug. 13,30m, 0 pow. rzutu poziomego 4.72m>,

rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dtug. 13,90m, o pow. rzutu poziomego 4,93m?,

[ b



e rurociag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dhug. 13,80m, o pow. rzutu poziomego 4, 90m’,

o rurociag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, diug. 13,50m, 0 pow. rzutu poziomego 4,79m’,

e rurociag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w . 0. @ 355mm, dfug. 13,30m, o pow. rzutu poziomego 4, T2m’,

e rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczeme drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dhug. 14,10m, o pow. rzutu poziomego S, 01m?,

e rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczeme drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dhug. 10,40m, o pow. rzutu poziomego 3, 69m’,

e rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczeme drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dlug. 10,80m, o pow. rzutu poziomego 3.83m’

e rurociag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — wzdhuz drogi, pod chodnikiem, @ 200mm, meto-
da wykopu otwartego, dhig. 68,60m, o pow. rzutu poziomego 13,72m’,

e rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczeme drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dtug. 13,90m, o pow. rzutu poziomego 4,93m’,

e rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitamej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w . 0. @ 355mm, dtug. 12,50m, o pow. rzutu poziomego 4, 44m’,

e rurociag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dlug. 12,90m, o pow. rzutu poziomego 4, 58m’,

e rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczeme drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w . 0. @ 355mm, dhug. 11,90m, o pow. rzutu poziomego 4,22m?,

e rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dtug. 11,10m, o pow. rzutu poziomego 3 94m’,

e rurociag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metoda} prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dlug. 11,10m, o pow. rzutu poziomego 3, 94m>,

e rurociag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w 1. 0. @ 355mm, dlug. 11,30m, o pow. rzutu poziomego 4, 01m?,

e rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczeme drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dhug. 12,20m, o pow. rzutu poziomego 4 33m?,

e rurociag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dhug. 11,40m, o pow. rzutu poziomego 4, 05m?,

e rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w . 0. @ 355mm, diug. 12,60m, o pow. rzutu poziomego 4. 47m*

Razem pow. rzutu poziomego: 136.69m”

na terenie dziatek drogowych nr ewid. 3265, 3285, 3474, 3748, 4300/2; obreb: 84-Ruda w m. Ruda
oraz dziatki drogowej nr ewid. 123/1; obreb: 77-Dabréwka Wislocka w m. Dabréwka Wislocka
bedacych wlasnoscig Powiatu Mieleckiego, a pozostajacych w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drog
w Mielcu w ramach inwestycji pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami
i oczyszczalnig éciekéw w miejscowosei Ruda (czgé¢ Dolna-Centrum), Gmina Radomysl Wielki”,
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnia Sciekow w miejscowosci Ruda (czes¢ Gor-
na), Gmina Radomy$l Wielki” i ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami
i oczyszczalnig $ciekéw w miejscowosci Dabrowka Wistocka, Gmina Radomysl Wielki”.




UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci
zadanie strony. Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do
wniesienia odwotania, gdyz jest zgodna z zadaniem wszystkich stron.

POUCZENIE

1. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust.4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2017r., poz. 1332) decyzja stanowi dla Inwestora podstawe
do oswiadczenia o posiadanym prawie dysponowania gruntem pasa drogowego na cele
budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu.

2. Decyzja nie uprawnia do rozpoczgcia robdt w pasie drogowym. Wnioskodawca zobowigzany jest
przed przystgpieniem do prowadzenia robdt w pasie drogowym do:

a) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzgdzenia, o ktérym mowa w sentencji decyzji,

b) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych, w przypadku gdy jest to wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

c) wystgpienia do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na
umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego i ustalajacej oplate za umieszczenie tego
urzadzenia oraz (jesli dotyczy) decyzji zezwalajacej na prowadzenie robdt w pasie
drogowym i ustalajacej za powyzsze oplate.

3. Wniosek, o ktérym mowa w pkt. 2 ppkt. ¢) powinien zawieraé:

1) imie i nazwisko oraz adres lub nazwe i siedzibg podmiotu wystepujacego o zajecie pasa drogowego,

2) cel zajgcia pasa drogowego, tj. umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzenia oraz (jesli dotyczy)
prowadzenie robdt w pasie drogowym,

3) lokalizacje i powierzchnig zajetego pasa drogowego (w przypadku reklam powierzchnie
reklamy), z wyszczeg6lnieniem powierzchni umieszczanego w pasie drogowym urzadzenia oraz (jesli
dotyczy) powierzchni pasa drogowego zajmowanego w zwiazku z prowadzeniem robot,

4) planowany okres zajgcia pasa drogowego, tj. szczegblowe okreslenie okresu umieszczenia w pasie
drogowym w/w urzadzenia oraz (jesli dotyczy) szczegotowe okreslenie okresu prowadzenia rob6t pasie
drogowym.

4. Do wniosku, o ktérym mowa w pkt. 2 ppkt. ¢), nalezy zatgczyé:

1) kopig mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw
powierzchni, o ktérej mowa w pkt. 3 ppkt. 3), (w przypadku umieszczania reklamy — z podaniem jej
wymiarow),

2) przekrdj poprzeczny pasa drogowego w skali 1:100, w miejscu umieszczania urzadzenia niezwiazanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub
ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji rachu
pojazdéw lub pieszych; projekt ten zwigzany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien
okresla¢ sposob zabezpieczenia tych robét, zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

4) informacje o sposobie zabezpieczenia robét, jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,

5) oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym
albo o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robot wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej; w miejsce tego oswiadczenia mozna zataczy¢ kopie wymienionych
dokumentow,

6) harmonogram robo6t prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robét,

7) dane personalne oraz adres osoby odpowiedzialnej za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenia robét.

5. Jezeli wnioskodawca bedzie chcial, aby urzadzenie pozostalo w pasie drogowym po okresie

wskazanym w pkt. 3 ppkt. 4), bedzie zobowiazany przynajmniej na miesigc przed uptywem tego

okresu wystgpi¢ do zarzadcy drogi o wydanie decyzji ustalajgcej oplate za umieszczenie
urzadzenia w pasie drogowym w kolejnym wskazanym okresie.

6. Przedmiotowa decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe obiektu
umieszczanego w pasie drogowym albo zgloszeniu budowy lub prowadzonych robét w trybie i na
zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj.: Dz. U.
z 2017r., poz. 1332).



7. Od decyzji niniejszej przystuguje prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotlawczego w Tarnobrzegu, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji panstwowej, ktory wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
1 prawomocna.

Otrzvmuija za potwierdzeniem odbioru;

1. COMPLEX Uslugi Inzynieryjne Anita Kizior-Zymula, adres: 39-215 Borowa 70A,

2. al/a-PZD Mielec.

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 3, ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.
(Dz. U. z2016r. poz. 1827) —cz. Il ust. 44, kol. 4, pkt. 9 zalacznika

Sprawe prowadzi: Malgorzata Kolisz, tel. 17-583 75 21.
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P7ZD.473.51.2018 Matgorzata Kolisz
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2017r., poz. 2222), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania Administracyj-
nego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257), a takze upowaznienia Zarzadu Powiatu Mieleckiego,
po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Pani: Anity Kizior-Zymula, reprezentujacej firm¢ COMPLEX
Uslugi Inzynieryjne Anita Kizior-Zymula, adres: 39-215 Borowa 70A i bedacej pelnomocnikiem
Gminy Radomysl Wielki, adres: ul. Rynek 32, 39-310 Radomys$l Wielki, wniesionego w dniu
06.03.2018r. w sprawie zgody na lokalizacj¢ odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym

zezwala si¢ wnioskodawcy

na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1 175R relacji Tuszyma — Przeclaw - Ra-
domys] Wielki ul Armii Krajowej w m. Ruda, urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj.:

e rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metoda prze-
wiertu sterowanego, w 1. 0. 355mm, dtug. 18,20m, o pow. rzutu poziomego 6,46m’,

na terenie dziatki drogowej nr ewid. 3279; obreb: 84-Ruda, bedacej whasnoécia Powiatu Mieleckiego,
a pozostajgcej w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drég w Mielcu w m. Ruda w ramach inwestycji pn.
~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnig $ciekéw w miejscowo-
$ci Ruda (cz¢$¢ Dolna-Centrum), Gmina Radomys] Wielki”.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci
zadanie strony. Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do
wniesienia odwotania, gdyz jest zgodna z Zadaniem wszystkich stron.

POUCZENIE

1. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust.4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2017r., poz. 1332) decyzja stanowi dla Inwestora podstawe
do o$wiadczenia o posiadanym prawie dysponowania gruntem pasa drogowego na cele
budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu.

2. Decyzja nie uprawnia do rozpoczgcia rob6t w pasie drogowym. Wnioskodawca zobowigzany jest
przed przystgpieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym do:

a) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w sentencji decyzji,

b) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych, w przypadku gdy jest to wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

¢) wystgpienia do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na
umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego i ustalajacej oplate za umieszczenie tego
urzadzenia oraz (jesli dotyczy) decyzji zezwalajgcej na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym i ustalajgcej za powyzsze oplate.

3. Wnhiosek, o ktérym mowa w pkt. 2 ppkt. c¢) powinien zawiera;

~ 1) imig i nazwisko oraz adres lub nazwe i siedzibe podmiotu wystepujacego o zajecie pasa drogowego,

2) cel zajgcia pasa drogowego, tj. umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzenia oraz (jesli dotyczy)
prowadzenie robdt w pasie drogowym,

3) lokalizacjg i powierzchnig zajgtego pasa drogowego (w przypadku reklam powierzchnie
reklamy), z wyszczegolnieniem powierzchni umieszczanego w pasie drogowym urzadzenia oraz (jesli
dotyczy) powierzchni pasa drogowego zajmowanego w zwigzku z prowadzeniem robt,
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4) planowany okres zajecia pasa drogowego, tj. szczegdlowe okreslenie okresu umieszczenia w pasie
drogowym w/w urzadzenia oraz (jesli dotyczy) szczegdétowe okreslenie okresu prowadzenia robét pasie
drogowym.

4. Do wniosku, o ktérym mowa w pkt. 2 ppkt. c), nalezy zalaczyc:

1) kopi¢ mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw
powierzchni, o ktérej mowa w pkt. 3 ppkt. 3), (w przypadku umieszczania reklamy — z podaniem jej
wymiarow),

2) przekroj poprzeczny pasa drogowego w skali 1:100, w miejscu umieszczania urzadzenia niezwiazanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub
ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu
pojazdéw lub pieszych; projekt ten zwigzany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien
okreéla¢ sposéb zabezpieczenia tych robét, zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

4) informacje o sposobie zabezpieczenia robdt, jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,

5) o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym
albo o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robdt wladciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej; w miejsce tego o§wiadczenia mozna zataczy¢ kopie wymienionych
dokumentow,

6) harmonogram robét prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robét,

7) dane personalne oraz adres osoby odpowiedzialnej za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenia robdt.

5. Jezeli wnioskodawca bedzie chcial, aby urzadzenie pozostalo w pasie drogowym po okresie
wskazanym w pkt. 3 ppkt. 4), bedzie zobowigzany przynajmniej na miesigc przed uplywem tego
okresu wystapi¢ do zarzadcy drogi o wydanie decyzji ustalajacej oplate¢ za umieszczenie
urzadzenia w pasie drogowym w kolejnym wskazanym okresie.

6. Przedmiotowa decyzja wywohuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe obiektu
umieszczanego w pasie drogowym albo zgloszeniu budowy lub prowadzonych robdt w trybie i na
zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj.: Dz. U.
z 2017r., poz. 1332).

7. Od decyzji niniejszej przystuguje prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Tarnobrzegu, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dore¢czenia.
Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji pafnstwowej, ktory wydal decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna

i prawomocna.

Otrzymuja za potwierdzeniem odbioru:

1. COMPLEX Ustugi Inzynieryjne Anita Kizior-Zymula, adres: 39-215 Borowa 70A,
2. a/a-PZD Mielec.

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 3, ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.
(Dz. U. z2016r. poz. 1827) — cz. III ust. 44, kol. 4, pkt. 9 zatacznika

Sprawe prowadzi: Malgorzata Kolisz, tel. 17-583 75 21.



Sandomierz, dnia 08 marca 2018r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wadne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Sandomierzu

KR.ZUZ.4.421.19.2018.AK

DECYZIJA

Na podstawie:

art. 122 ust. 1 pkt 13, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, ust. 3,ust. 5 art. 128 ust. 112, art. 131 ust. 1w
zwigzku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f, art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z
2017r. poz. 1121) oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 w zwiazku z art. 545 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. (Dz.
U.z2017r. poz. 1566, ze zm.),

§ 4 ust. 2 i ust. 5, §5 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu éciekéw do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegéInie szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz.
1800),

—art. 147 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 . poz. 519,
ze zm.)

art. 104, art. 107 §1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z
2017r. poz. 1257, ze zm. ),-

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Radomysél Wielki ul. Rynek 32; 39-310 Radomys!| Wielki (NIP: 817-19-54-
408; REGON: 851661228), reprezentowanej przez P. Anite Kizior-Zymuta na podstawie petnomocnictwa,
przedtozonego Staroécie Mieleckiemu pismem z dnia 24.11.2017r. (data wpitywu 23.11.2017r. nr rej.
44869/17), a nastgpnie uzupetnionego pismem z dnia 20.12.2017r. (data wplywu: 20.12.2017r.; nr rej.
48911/17) i przekazanego Wodom Polskim pismem z dnia 23.01.2018r. ( data wptywu 25.01.2018r. nr

rej. 352/2018),-

orzekam co nastepuje:

l. Udziela sig Gminie Radomysl Wielki ul. Rynek 32, 39-310 Radomysl Wielki, pozwolenia

wodnoprawnego na:
l.wprowadzanie do wod Rzeki Zgorskiej (Potoku Zgdérsko) oczyszczonych éciekéw bytowych

pochodzacych z nowoprojektowanej oczyszczalni $ciekdw lokalizowanej na dzialce o nr ew. 3283/2
obreb 0084 Ruda, jednostka ewidencyjna 181108_5 Gmina Radomysl Wielki, projektowanym wylotem
kanalizacji sanitarnej @200, o wspdtrzednych geograficznych: N- 50° 12' 33,61" E - 21° 21' 0,363"—
w nastepujacy sposob:

1.1.dopuszczalna do zrzutu ilos¢ sciekdw:
Qira= 30,24 ma/d, Qmaxn = 3,78 ma/h; Qumax roczne = 21 900,00 m3/rok

1.2. maksymalny dopuszczalny do zrzutu stan i sktad $ciekow w warunkach normalnych pracy
oczyszczalni:

BZTg - 25mg0y/i
ChZTer - 125mg0y/I
zawiesina ogélna - 35 mg/l

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni v Sandomierzuul. Diugosza 2a, 27-500 Sandomierz
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2. wykonanie wylatu kanalizacji sanitarnej do Rzeki Zgérskiej (Potoku Zgérsko), w jego prawym brzegu,
na dziatce nr ew. 555/2 obreb 0084 Ruda, jednostka ewidencyjna 181108_5 Gmina Radomysl Wielki, o
nastepujgcych parametrach:
srednica wylotu @200mm
rzedna dna wylotu 184,50 m n.p.m
wspbirzedne geograficzne wylotu: N-50°12'33,61" E-21°21'0,363"
2.1 W celu zabezpieczenia wylotu przed cofaniem wéd powodziowych do kanatu sanitarnego,
wyposazy¢ nalezy wylot w klape zwrotng z utwardzonego PE, przykrecang do prefabrykowanego
wylotu.
2.2. Miejsce wylotu tj. skarpy oraz dno rzeki, umocni¢ nalezy koszami siatkowo-kamiennymi, po
3m od osi wylotu w dot i gére rzeki.

[l. Pozwolenia wodnoprawnego z wytaczeniem postanowiert punktu 1.2 udziela sie do dnia 28.02.2028r.
pod nastepujgcymi warunkami:
1. Uprawniony bedzie prowadzit pomiary i rejestrowat iloé¢ i jakosc Sciekéw bytowych w nastepujacy
sposoh:

1.1. Punktem kontroli jakoSci Sciekow surowych ustala sie studnie kanalizacyjng okreslona w
operacie weziem NA3 a punktem kontrolnym jakosci sciekéw oczyszczonych okreslonych niniejsza
decyzjy ustala sig studnig kanalizacyjng na kanale odplywowym, oznaczongw operacie
wodnoprawnym weztem NA2. Pomiar ilosci $ciekdw oczyszczonych realizowany bedzie w komorze
pomiarowej zlokalizowanej na kanale odptywowym sciekdw oczyszczonych za pomocg
przeptywomierza elektromagnetycznego MAG 5100W. W przypadku awarii uktadu pomiarowego
ilos¢ odprowadzanych w tym czasie $ciekéw bedzie mozna oszacowaé, przyjmujgc jako podstawe
sredni dobowy zrzut sciekow z ostatniego okresu przed awarig urzadzenia — miesigca. Fakt ten
winien by¢ odnotowany w ksigzce eksploatacji i w rejestrze odprowadzanych éciekéw.

1.2. Pomiary i ewidencjg ilosci Sciekdw oczyszczonych nalezy prowadzié¢ z czestotliwosci - 1 x dobe.

1.3.Pomiary jakosci Sciekdw surowych i oczyszczonych nalezy prowadzié w  sposéb
i z czgstotliwoscig okreélong w obowigzujacych przepisach w zakresie wskaznikéw okreélonych
w pkt I. niniejszej decyzji, zlecajgc badania jednostce specjalistyczne;.

1.4.Pomiary i ewidencje jakosci wod w rzece, powyzej i ponizej punktu zrzutu prowadzi¢ nalezy 1 raz
w roku (lipiec) w zakresie wskaznikéw BZTg, ChZTe i zawiesiny ogdlnej.

2. Urzadzenia wodne bedg wykonane zgodnie z niniejsza decyzja, zatozeniami przyjetymi w
przedtozonym do postepowania operacie wodnoprawnym, warunkami decyzji oraz uzgodnier
wydanych dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

3. Wykonanie urzadzen wodnych nie moze zaktdca¢ stosunkdéw wodnych, utrudniaé swobodnego
przeptywu wody w Rzece Zgorskiej, oraz wykonywania robot konserwacyjnych urzadzel. W okresie
realizacji robot nalezy zapewnic takg ich organizacje, aby nie wystapity przeszkody w splywie wdd
oraz zostato zapewnione bezpieczeristwo terenow i obiektéw pofozonych powyiej i ponizej
prowadzonych robot.

4. W czasie trwania robot podejmowania takich dziataii technicznych i organizacyjnych, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia wod i gruntu stosowanymi substancjami, $ciekami lub odpadami
powstajgcymi w zwigzku z realizowanymi pracami.

5. Wykonania ubezpieczenia skarp i dna rzeki (przy wylocie jak i skarpy przeciwlegtej i dna) na dtugosci
3,0m w gdre i 3,0m w dot.

6. Doprowadzenia po wykonaniu urzadzen wodnych do stanu pierwotnego terendw w obrebie
prowadzonych robot, naprawy uszkodzen skarp rzeki, uporzadkowania terenu inwestycji — przed
zgtoszeniem robdt do odbioru koricowego.

7. Prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem urzadzer wodnych w sposéb zapewniajgcy ochrone
elementow Srodowiska naturalnego.

8. Utrzymywania w dobrym stanie technicznym i technologicznym urzadzeri do oczyszczania,
transportu i wylotu $ciekéw, eksploatujgc je zgodnie z posiadang instrukcjg eksploatacji.
Eksploatacja urzadzen winna byC zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji urzgdzen
oczyszczajgeych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowywane w zeszycie eksploatacii tych urzadzen.

9. Systematycznego usuwania osadow, szlamow z urzadzeri do oczyszczania Sciekdw zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie zasadami.
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10. Naprawiania ewentualnych szkéd i strat powstalych w zwigzku z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym lub wykonania niezbednych robét lub urzadzeri zapobiegajacych szkodom, w
przypadku stwierdzenia ujemnego oddziatywania obiektu na interes oséb trzecich.

11. Uczestniczenia w kosztach utrzymania odbiornika ¢ciekéw oczyszczonychw/g odrebnej umowy

cywilno-prawnej zawartej z jego administratorem.

HI. Wszelkie szkody powstate w zwigzku z korzystaniem z przydzielonych uprawnief obcigzaja
Uprawnionego.

IV. Zobowigzuje sig Uprawnicnego tj. Gmine Radomysél Wielki ul. Rynek 32; 38-310 Radomys| Wielki do:
1) Ponoszenia kosztéw z tytutu odszkodowari, oraz usuwania, naprawy szkdd, a wynikajgcych z
realizacji przedmiotowego przedsiewziecia lub wadliwego prowadzenia robét powstatych wskutek
niewtasciwej technologii lub organizacji robét, jak tez z powodu nieodpowiedniej ich jakosci.

2) Wiasciwego  wykonawstwa urzadzen, zgodnie z warunkami udzielonego  pozwolenia
wodnoprawnego, ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,

3) Utrzymywania i konserwacji wykonanych urzadzen wodnych w petnej sprawnodci eksploatacyjnej,
nalezytym stanie technicznym i technologicznym,

4) Doprowadzenia po wykonaniu urzgdzer wodnych do stanu pierwotnego terenéw w obrehie
prowadzonych robdt, uporzadkowania terenu inwestycji — przed zgloszeniem robét do odbioru
koncowego.

5) Prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem urzgdzen wodnych w sposéb zapewniajacy ochrone
elementdw srodowiska naturalnego.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci i urzgdzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri oséb trzecich przystugujacych wobec tych

nieruchomosci i urzadzen.

VI. Pozwolenie wodnoprawne podlega cofnieciu lub ograniczeniu bez odszkodowania, jezeli Uprawniony
zmienia warunki wykonywania uprawnief ustalonych w pozwoleniu, oraz gdy urzadzenia wodne
wykonane zostaty niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie sg

nalezycie utrzymywane.

VIl. Pozwolenie wodnoprawne wygasnie, jezeli Uprawniony nie rozpocznie wykonywania urzadzen
wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen
stato sie ostateczne.

Uzasadnienie

Gmina Radomysl Wielki ul. Rynek 32; 35-310Radomyél Wielki dziatajac przez petnomocnika Panig
Anitg Kizior- Zymuta, na podstawie upowaznienia, wystapitaz wnioskiem (data wptywu 23.11.2017r. nr
rej. 44863/17, uzupetnionym pismem z dnia 20.12.2017r. (data wptywu: 20.12.2017r.; nr rej. 48917/17;
do Starosty Mieleckiego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut oczyszczonych Sciekdw do
Potoku Zgérsko z nowoprojektowanej oczyszczalni lokalizowanej w m. Ruda, na wykonanie wylotu
kanalizacji sanitarnej do Potoku Zgérsko.

Przewidziane do realizacji prace wigzg sie z koniecznoscia wykonania wylotu kanalizacji sanitarnej
do Potoku Zgdrsko lokalizowanego na dziatce o nr ew. 555/2; obreb 0084Ruda, jednostka ewidencyjna
181108_5 Gmina Radomysl| Wielki, _stanowigcego zgodnie z trescig art. 9 ust.1 pkt 19 lit. f ustawy z dnia
18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121) urzadzenia wodne. Wykonanie urzadzenia
wodnego wymaga, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 w zwigzku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f w/w ustawy,
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest réwniez na
wprowadzanie Sciekdw do wdd zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U.z2017r. poz. 1121).

Z uwagi na przedmiot i zakres wnioskowanych uprawnieri oraz lokalizacje przedsiewziecia, zgodnie
z art. 140 ust. 1 w/w ustawy Prawo wodne, jak tez art. 21 §1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
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Kodeks postgpowania administracyjnego, Starosta Mielecki w dniu sktadania wniosku byt organem
wiasciwym do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Do wniosku dofgczono wymagane przepisami dokumenty: ,Operat wodnoprawny na szczegdlne
korzystanie z wod Rzeki Zgorska poprzez zrzut oczyszczonych Sciekdw z oczyszczalni sciekdw wraz z
lokalizacjg urzadzenia wodnego w postaci wylotu w miejscowosci Ruda, gm. Radomysl Wielki”,
pefnomocnictwo, uproszczony wypis z rejestru gruntow dziatek ew. znajdujgcych sie w zasiegu
oddzialywania, opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym,
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kserokopig decyzji Burmistrza Radomyila Wielkiego
znak:BL1.6733.23.2017 z dnia 14.11.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -
polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami budowlanymi w tym z
przepompowniami, oczyszczalnig Sciekow, siecig rozdzielcza i przytaczami w miejscowosci Ruda | gm.
Radomysl Wielki, kserokopie decyzji Burmistrza Radomysl Wielki znak: BI.IV.6220.9.19.2016 7 dnia
04.10.2017r. Nr 5/2017 o srodowiskowych uwarunkowaniach, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem,
kserokopie pisma Podkarpackiego Zarzgdu Melioracji i Urzadzers Wodnych w Rzeszowie Inspektoratu w
Mielcu znak: IMi.506.1.83.2016 z dnia 30.11.2016r.

Zgodnie z zapisami art. 71 ust. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.)oraz § 3 ust 1 pkt 79 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego postepowania podlega
obowigzkowi przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko stad inwestor przedtozyt stosowng
decyzje Burmistrza Radomysl Wielki.

Z dniem 1 stycznia 2018r. w zwigzku z wejéciem w Zycie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566, z p6in. zm.) i utratg mocy ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(Dz.U. z 2017r. poz. 1121) starosta utracit wiasciwos¢ i kompetencje do wydawania pozwoler;
wodnoprawnych okreslonych trescig art. 140 ust. 1 tracacej moc ustawy. Stad te: zgodnie z treécig art.
545 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566, ze zm.) Starosta
Mielecki przy pismie z dnia 11,01.2018r. (data wptywu 15.01.2018 r.) przekazat sprawe z wniosku jak
wyzej tut. Organowi bowiem jak wynika z tresci art. art. 397 ust. 3 pkt 2 nowej ustawy Prawo wodne to
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich stat sig aktualnie organem wiasciwym w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postepowania administracyjnego do udzielenia
wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego. Podkresli¢ tez nalezy, ze zgodnie z zapisami art. 545 ust, 4
nowej ustawy Prawo wodne do spraw wszczetych a niezakoriczonych przed dniem wejécia w 7ycie
ustawy stosuje sig przepisy dotychczasowe stad przedmiotowe postepowanie rozpoznane zostato w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1121). Art. 528 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z pdZn. zm.) wskazuje, ze z
dniem wejscia w Zycie nowej ustawy, Wody Polskie wykonuja uprawnienia wiadcicielskie Skarbu
Paristwa w stosunku do stanowigcych wtasno$¢ Skarbu Paristwa wdd, o ktdrych mowa w art. 11 ust. 1
pkt 2 ustawy uchylanej. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z art. 240 ust.
3 pkt 11 w niniejszym pozwoleniu w miejsce dotychczasowego wiasciciela wody — Prezesa Krajowego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej jako strony w postepowaniu wstepuje Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Krakowie.

Przy pismie z dnia 23.01.2018r. (data wplywu 25.01.2018r.) petnomocnik przedfozyt
uzupetnienie wniosku z dnia 23.11.2017r..

Zgodnie z wymogami art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r.
poz. 1121) informacje¢ o wszczgciu postgpowania podano do publicznej wiadomosci zawiadomieniem
poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu, Urzedu Miejskiego w Radomyélu
Wielkim,

Na podstawie przedtozonej dokumentacji oraz wynikéw przeprowadzonego postepowania
ustalono, ie:w miejscowosci Ruda I aktualnie nie ma zbiorczego systemu odbieraniai utylizacji $ciekéw
bytowych. Scieki s3 gromadzone w szambach, z ktérych czeé¢ jest w ztym stanie technicznym. Liczne
nieszczelnosci  oraz tzw. ,dzikie zrzuty” powodujg silne zanieczyszczenie zardwno  wdd
powierzchniowych ptynacych, jak rowniez wod gruntowych. Problem stanowi takie odprowadzanie
sciekow do rowodw Qrzydroinych. Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej pozwoli na eliminacje
nieszczelnych szamb. Scieki zostang odebrane ,u Zrédfa”. Ponadto zostang ,na miejscu” poddane
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procesowi biologicznego oczyszczania. Projektowana biologiczna oczyszczalnia éciekéw ze ztoiem
obrotowym begdzie mogta obstuzy¢ do 300 RLM. Naleiy tutaj podkresli¢, ze z uwagi na mniejszy zakres
projektu, niz okreslono wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, dobrano urzadzenie dla
mniejszej rownowaznej liczby mieszkaricow. Lokalizacja oczyszczalni w poblizu skupiska zabudowan
mieszkalnych spoteguje tzw. efekt ekonomiczny, tj. stosunek diugosci wybudowanej sieci do liczby
korzystajacej z niej mieszkaricow. Zaprojektowana oczyszczalnia w technologii 2107 obrotowych dziata
poprzez system komor, gdzie nastgpuje oczyszczanie Sciekéw przez bakterie tlenowe, dla ktorych
zanieczyszczenia stanowig Zrodto pozywienia. Obracajgce sig tarcze umozliwiaja wigksze namnazanie sie
bakterii. W kolejnych komorach urzadzenia nastepuje stopniowa redukcja poziomu zanieczyszczenia, az
do uzyskania pozadanego efektu oczyszczania. Na koniec oczyszczone §cieki beda mogly byé
wprowadzone do Rzeki Zgorskie]j (Potoku Zgérsko) przez wylot prefabrykowany. Skarpy oraz dno rzeki w
obrebie wylotu zostang umocnione koszami siatkowo-kamiennymi.
Urzadzenie do pomiaru ilosci wprowadzanych do potoku $ciekéw zlokalizowane bedzie na kanale
odptywowym éciekow oczyszczonych. Do pomiaru ilosci i natezenia odptywu $ciekdw z oczyszczalni do
odbiornika stuzy¢ bedzie przeptywomierz elektromagnetyczny MAG 5100W. Pomiar ilodci Sciekdw za
pomocy przeplywomierza elektromagnetycznego realizowany jest z tygodniows pamiecia
rejestrowanych danych.
Scieki doprowadzane na oczyszczalnie w Rudzie | pochodzic beda z skanalizowanego obszaru
miejscowosci Ruda (Czes¢ Dolna — Centrum). Charakter doptywajacych na oczyszczalnie Sciekdw to scieki
bytowe pochodzace z budynkéw mieszkalnych oraz uzytecznoici publicznej (szkota, przedszkole,
remiza).
Miejscowos$¢ Ruda objeta zostata aglomeracjg ,Radomysl Wielki” o réwnowaznej liczbie mieszkaricow
RLM 9058 ustanowiong Uchwatg Nr XLIV/905/14 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 31
marca 2014 r. wsprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radomy$l Wielki oraz wyznaczenia nowej
aglomeracji Radomysl Wielki (Dz. Urz. Podka. z 2014 r, poz. 1529), ze zmiang w Uchwale NR
XXVI/465/16 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany
obszaru aglomeracji Radomy$l Wielki (Dz. Urz. Podka. z 2016 r., poz. 2946). Aglomeracja , Radomyél
Wielki” ujeta jest w Krajowym Programie Oczyszczania Sciekdw Komunalnych, Zgodnie z ustaleniami
KPOSK aglomeracja o réwnowazinej liczbie mieszkaricéw powyzej 2000 powinna by¢ wyposazona w
system kanalizacji zbiorczej dla $ciekdw komunalnych, zakodczony oczyszczalnig  Sciekdw.

Odprowadzanie oczyszczonych $ciekdw bytowych do wdd Rzeki Zgérskiej (Potoku Zgdrsko) -
stanowi szczegblne korzystanie z wdd, na ktére zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 .
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) wymagane jest posiadanie pozwolenia wodnoprawnego.
Jako$¢ odprowadzanych do Srodowiska $ciekéw powinna odpowiadaé wymogom okreélonym
w aktualnie obowigzujacym rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r poz. 1800). Zgodnie z
wyzej cyt. rozporzgdzeniem stanowigcym wiasciwg transpozycje dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21
maja 1991r. dotyczacej oczyszczania sciekow komunalnych, jakosé éciekow odprowadzanych do
srodowiska z oczyszczalni w Rudzie winna spetnia¢ warunki okredlone w zatgczniku nr 3 rozporzadzenia
(§4 ust. 2 w/w rozporzgdzenia).
Zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2017r. poz.
519,z pdin. zm.) — zaktady wprowadzajace $cieki do wéd lub do ziemi sg zobowigzane do okresowych
pomiaréw jakosci i ilosci tych Sciekow. W/w rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego — okreéla zakres i czestotliwoéé
prowadzenia badan jakosciowych sciekow.

W celu realizacji wymogu prowadzenia pomiaréw ilosci i jakosci odprowadzanych $ciekéw
natozono obowigzki w punkcie 1. 1.1 1.2 niniejszej decyzji.

Obowigzek natozony pkt II. 1.3 decyzji wynika z potrzeby oceny spetniania przez oczyszczone écieki
stawianych rozporzadzeniem wymagan (§4 ust. 5 w/w rozporzadzenia).
Pomiary jakosci sciekdw surowych i oczyszczonych nalezy prowadzi¢é w sposdb i z czestotliwosdcig
okreslong w aktualnie obowiazujacych przepisach tj. § 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1800) w zakresie wskaznikow okreslonych w
pkt I. niniejszej decyzji, zlecajgc badania jednostce specjalistycznej. Wedtug § 5 ust. 1, ust. 2 pkt 2 —
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Scieki bytowe z oczyszczalni sciekow w aglomeracji doptywajgce do aczyszczalni | wprowadzane do waéd
nalezy badac z czgstotliwoscig dla RLM od 2000 do 9995 - 12 prébek w ciggu roku, a jezeli zostanie
wykazane, ze Scieki spetniajg wymagane warunki to 4 probki w nastepnym roku; jezeli 1 probka z
czterech nie spetni tego warunku, w nastepnym roku pobiera sie ponownie 12 prébek. Badania nalezy
prowadzi¢ w zakresie wskaZnikow zanieczyszczen okreélonych w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia oraz
w pozwoleniu wodnoprawnym (BZTs, ChZT i zawiesina ogdlna). Zatgcznik Nr 12 do w/w rozporzadzenia
okresla metodyki referencyjne analizy prébek éciekéw, natomiast § 6 ust. 1 rozporzadzenia okreéla
sposob oceny, czy $cieki odpowiadajg wymaganym warunkom.

Uprawniony nie przewiduje przypadkéw awarii urzadzen istotnych dla realizacji niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego, wystgpienia niebezpieczeristwa zatrzymania dziatalnoéci lub awarii,
dlatego tez nie okreslono rozmiaru i warunkdw korzystania z wéd oraz urzgdzer: wodnych w przypadku
wystapienia awarii.

Dla zapewnienia ochrony wéd przed zanieczyszczeniem natozono obowiazek realizacji punktu 1.1
niniejszej decyzji. Kwestie zwigzane z utrzymywaniem odbiornika oczyszczonych éciekdw bytowych
okreslone zostaly w pkt 11.11. Informacja zawarta w punkcie V niniejszej decyzji jest spetnieniem
wymagania wynikajgcego z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne.

Pozostate warunki niniejszego pozwolenia sg uszczeg6towieniem przepiséw ustawy Prawo
wodne. Zakres uprawnien oraz warunki i obowigzki opisane w niniejszym pozwoleniu okredlono zgodnie
z wnioskiem i dokumentacjg wodnoprawna, przy uwzglednieniu koniecznodci zachowania zasad ochrony
$rodowiska i prowadzenia prawidtowej gospodarki wodnej.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 paidziernika 2016r. w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty ( Dz. U. z 2016r. poz. 1911) (PGW), w/w dziatania
beda realizowane w obrebie Jednolitej Cze$ci Wod Powierzchniowych (JCWP) ,Zgdrska Rzeka” — kod
PLRW2000172174689, typ: potok nizinny piaszczysty (17) Wskazana JCWP jest silnie zmieniona czescig
wod(przekroczenie wskaznika m3), w PGW jej stan jest okreélony jako zty (w tym potencjat ekologiczny —
umiarkowany, a stan chemiczny dobry). Jest ona wskazana jako zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celdw
srodowiskowych i posiada ustalone odstepstwa: 4(4)-1 (brak mozliwosci technicznych). Na podstawie
PGW, dla przedmiotowej JCWP celem $rodowiskowym jej poprawa jej potencjatu ekologicznego, tak aby
osiggna¢ dobry potencjat ekologiczny i zapobieganie pogorszeniu stanu chemicznego. Termin osiggniecia
celu $rodowiskowego dla przedmiotowej JCWP przedtuzono do 2027r.

Zamierzone korzystanie z wod nie narusza ustaleri wynikajacych z planu gospodarowania wodami
dorzecza Wisly. Nie wplynie tez negatywnie na realizacje celéw $rodowiskowych przyjetych dla wéd na
rozpatrywanym odcinku oraz nie zagraza osiggnieciu dobrego stanu wéd podziemnych.

Ponadto, zlewnia JCWP ,Zgdrska Rzeka” zostat zaliczona do obszaréw chronionych przeznaczonych do
ochrony przedmiotéw ochrony Jastrzgbsko-Zdzarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (woj.
Mafopolskie), zaleznych od wéd.
Zgodnie z PGW, dziatania w ramach przedmiotowego przedsiewziecia realizowane bedg w obrebie
Jednolitej Czgsci Wod Podziemnych (JCWPd) nr 133 (kod:PLGW2000133), w PGW jej stan jest oceniony
jako dobry {w tym stan iloéciowy- dobry, stan chemiczny — dobry). Jest ona wskazana jako niezagrozona
ryzykiem nieosiggnigcia celdw $rodowiskowych. Celem érodowiskowym dla tej czgsci wod  jest
zapobieganie pogorszeniu jej stanu tak, aby utrzymaé jej dobry stan. Ponadto, ww. JCWPd zostata
zaliczona do obszardw chronionych, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnogci
w wodg przeznaczong do spozycia. Teren planowanego przedsiewziecia znajduje sie poza obszarem
Gféwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP) oraz poza strefami ochronnymi uje¢ wody. Teren
przedmiotowego przedsigwzigcia znajduje sie poza obszarami szczegélnego zagrozenia powodzig.
Wykonanie urzadzeri wodnych i wprowadzanie oczyszczonych éciekdw do wod objete wnioskiem o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie utrudni ochrony przed powodzig ani nie zwiekszy ryzyka
powodziowego. Przedmiotowa dziatalnos¢ nie hedzie zagrazata prowadzeniu dziatari majacych na celu
przeciwdziatanie suszy.
Termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczegdlnego korzystania z waéd,
wskazany w punkcie Il. sentencji nin. decyzji, okreslono zgodnie z wnioskiem w oparciu o treéé art. 127
ust. 11 3 ustawy Prawo wodne, stanowigcego, iz pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie $ciekdw
do wdd lub do ziemi wydaje sie na okres nie dtuzszy niz 10 lat. W myél art. 127 ust. 5 ustawy Prawo
wodne obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy pozwaoled wodnoprawnych na wykonanie
urzadzert wodnych. Jednakze, jak wskazuje art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie
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Zarzad Zlewni w Sandomierzuul. Dtugesza 42, 27-600 Sandomiarz



wodnoprawne wygasa, jezeli zakfad nie rozpoczat wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 3 lat od
dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne — pkt Vil
sentencji decyzji.

Warunki pozwolenia ustalono jak w sentencji decyzji, nie przevwdumc ujemnego wplywu na
srodowisko i interesy osob trzecich.

Przedstawiona przez autora operatu w jego tresci analiza w zakresie zgodno<ci przedmiotowego

korzystania z wod z ustaleniami planu zagospodarowania wodami i warunkami korzystania z wéd
regionu wodnego wykazata, ze zakres szczegélnego korzystania z wéd obejmujacy wprowadzanie
oczyszczonych $ciekow do wdd nie narusza ustaler zawartych w ,,Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (MP z 2011r. nr 49, poz. 549 z péin. zm.) oraz warunkéw korzystania z wéd
okreslonych rozporzadzeniem nr 4/2014 z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie warunkéw korzystania z
wod regionu wodnego Goérnej Wisty opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Swietokrzyskiego z dnia 17 stycznia 2014 pod poz. 269.
W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia wnioskowanego
pozwolenia wodnoprawnego zapewniono mozliwo$¢ udziatu stronom postepowania wynikajacg miedzy
innymi z tredci przepisu art. 10 Kodeksu postepowania administracyjnego. Poniewaz przedtozony przy
wniosku materiat dowodowy spetniat wymogi, brak byto podstaw odmowy udzielenia wnioskowanego
pozwolenia wodnoprawnego.

W wyznaczonym przepisami prawa okresie czasu, na etapie postepowania nie wniesione zostaty
zadne zastrzeZenia, uwagi lub wnioski, co do planowanego przedsiewziecia.

W zwigzku z powyzszym, po rozpatrzeniu sprawy, w wyniku przeprowadzonego postepowania
wodnoprawnego, wobec braku sprzeciwu pozostatych stron biorgcych udziat w postepowaniu,
uwzgledniono wniosek strony i orzeczono jak w sentencji.

Zakres uprawnien oraz warunki i obowigzki opisane w niniejszym pozwoleniu okreslono zgodnie z
wnioskiem i dokumentacjg wodnoprawna, przy uwzglednieniu koniecznoéci zachowania zasad ochrony
srodowiska i prowadzenia prawidiowe] gospodarki wodnej.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji sfuzy stronom odwotanie do Prezesa Wad Polskich za posrednictwem

Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sandomierzu, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzj.

Przed uptywem terminu wniesienia odwotania decyzja nie podlega wykonaniu (art. 130 § 1 Kpa) .
Whniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kpa).

Zgodnie zart. 127a § 1 §2 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z
dniemdorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Od niniejszej decyzji - pczwolenio wodnoprawnego na: szczegéine korzystanie z wéd oraz na wykonanie urzqdzeri
wodnych opfata skarbowa wynosifa 2 x 217z1 (stownie: czterysto trzydziesci cztery ziote 00/100), zgodnie czescig il pkt 24
zatqeznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016r, poz. 1827, z pdin. zm.),
Rozporzqdzeniern Ministra Finansow z dnia 28 wrzeénia 2007 roku w sprawie zaplaty oplaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz.

1330).

Gmina Radomys! Wielki joko jednostka semorzqdu terytorialnego, w trybie art. 7 pkt 3 wyZej cyt. ustawy o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2016 r,, poz. 1827, z pdZn. zm.) zwolniono byto z obowigzku uiszczanio w/w opfaty.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sandomierzuul. Dlugosza 43, 27-600 Sandomierz
tel.: +48 (151 832 27 97 | faks: +48 (15) 833 27 07 | e-mail: zzsandomizrz @wndy env nl -



Otrzymuia (polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, Poczta Polska):

1. Gmina Radomys$| Wielki ul. Rynek 32; 39-310 Radomys| Wielki
reprezentowana przez petnomocnika P. Anite Kizior —Zymuta
Borowa 70 A; 39-215 Czarna + 1 egz. operatu wodnoprawnego,

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej ul. Pitsudskiego 22;
31-109 Krakow

3. Zarzgd Okregu Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Tarnowie ul. Ochronek 24; 33-100 Tarndw
4. Afa + 1 egz. operatu wodnoprawnego,
Do wiadomosci:

5. Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska, Al. IX Wiekdw Kielc 3 ; 25-955 Kielce — decyzjo ostateczna,

Alicja Kirpluk, 08.03.2018r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Sandomierzuul. Diugosza 4a, 27-600 Sandomier:z
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Panstwowe Sandomierz, 25 kwietnia 2018 .
T Gospodarstwo Wodne
R Wody Polskic

KR.ZUZ.4.421.19.2018.AK [14}83
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W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.04.2018r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sandomierzu
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, ze w dniu 23 kwietnia uptynat, okreslony
wart. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (D.U z 2017r. poz.
1257, ze zm.), termin do sktadania odwotari od decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sandomierzu znak:
KR.ZUZ.4.421.19.2018.AK z dnia 8 marca 2018r. udzielajgcej Gminie Radomysl Wielki ul. Rynek 32; 39-310
Radomysl Wielki pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wprowadzanie do wdd Rzeki Zgdrskiej (Potoku Zgdrsko) oczyszczonych Sciekdw bytowych pochodzqcych
z nowoprojektowanej oczyszczalni sciekéw lokalizowanej na dziatce o nr ew. 3283/2 obreb 0084 Ruda,
Jjednostka ewidencyjna 181108_5 Gmina Radomys| Wielki, projektowanym wylotem kanalrzaqf sanitarnej
@200,

2. wykonanie wylotu kanalizacji sanitarnej do Rzeki Zgdrskiej (Potoku Zgdrsko), w jego prawym brzegu,
na dziafce nr ew. 555/2 obreb 0084 Ruda, jednostka ewidencyjna 181108 5 Gmina Radom ysl Wielki,

Jednoczes$nie informuje, ze do dnia 25 kwietnia 2018r. nie wptynety do Dyrektora Zarzadu Zlewniw
Sandomierzu odwotania od w/w decyzji.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska Al. IX Wiekéw Kielc 3; 25-955 Kielce
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Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sandomierzu
Ul. Diugosza 4a; 27-600 Sandomierz
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I'I']Uftl/V‘edia

De¢bica 26.03.2018

Complex

Uslugi Inzynieryjne
Anita Kizior-Zymula
Bobrowa 70a

39-215 Czarna

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 marca 2018r. Multimedia Polska S.A. 81 — 341
Gdynia, ul. Tadeusza Wendy 7/9 uzgadnia Projekt Budowlany dla kanalizacji sanitarnej w
Rudzie i Dgbréwece Wistockiej, gmina Radomysl z podtrzymaniem warunkéw wydanych
podczas uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej uzgodnienia dokumentacji projektowej nr.
protokotu GZ.6630.2.75.20187 z dnia 13 marzec 2018,

Z powazaniem

MULTIVEDIA_POLSKA SA.

81-341 Gdynia, ul. Tadeugzs Wendy 7/9

NIP 586-10-44-881, Regpn 190007345
(8)

& o g e »:,;SY_:.’oJ
Otrzymujg:
1. Adresat

2. ala 4

Multimedia Polska SA  ul. Tadeusza Wendy 7/9. 81-341 Gdynia, t: +48 58 66603 00,1:+48 58 666 0309 muftimedia.p!

NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc, VI Wydziat Gospodarczy KRS KRS: 0000238931
Kapital zakiadowy i taczna suma uiszezenych wkladdw: 91764 808 PLN Konto: Raiffeisen Bank Polska SA. &4 1750 0009 0000 0000 2171 2191






COMPLEX

USLUG] INZYNIGRYINE
ANITA KIZIOR-ZYMULA
BOROWA 70 A

39-215 CZARNA

ZUW/DN 421 72018 Wola Rzgdzinska, 27,03.20( 8r

W odpowiedzi na Wasz wniosek 7 dnia 22,03.2018r w sprawie uzgodnienia
branzowego projektow budowlanych projektowanej kanalizacji sanitarne;
Zaktad Uslug Wodnych w Woli Rzedzifiskicj uzgadnia pozytywnie- bez uwag
n/w projekty :
1. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszezalnig
Scickéw w msc. Ruda (czgé¢ dolna-centrum) gmina Radomys] Wielki
2. budowa sicci kanalizaci sanitarnej wraz 2 oczyszczalnig sciekdw w mse,
Ruda (czgs¢ gorna) gmina Radomys] Wielki
3. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia i oczyszcezalnig
Scickéw w msc. Dabréwka Wislocka gmina Radomysl Wielki

G“=’F€EKTGP£ )

Otrzymujg:
| x adresat
1 xafa
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo

tel. 13 446 20 15, faks 13 446 32 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym COMPLEX Ustugi Inzynierskie
tel. 013 4437354 Anita Kizior-Zymuta
sekretariat.jaslo@psgaz.pl Borowa 70A

39-215 Czarna

Wasz znak: Jaslo, 29.03.2018
Nasz znak: PSGJA.ZMDZ.763B.069.01.18

Dot: Uzgodnienie PB zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami i oczyszczalnia Sciekéw w m. Ruda (cze$é dolna — Centrum), Ruda
(czes¢ gorna), Dagbréwka Wistocka gm. Radomy$él Wielki”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w, Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle uzgadnia w/w PB z nastepujgcymi uwagami:

1. Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu powinny byé wykonane
W sposéb podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 — poz. 401). Rozpoczecie tych rob6ét moze nastapi¢
w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Mielcu, ktérg nalezy o tym powiadomié z 7-mio
dniowym wyprzedzeniem.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizer projektowanej kanalizacji sanitarnej do
strefy ochronnej sieci gazowej wykonaé recznie i pod nadzorem Gazowni w Mielcu.

3. Wykonane zabezpieczenia skrzyzowan z istniejacymi gazociggami podlegaja przed
zasypaniem odbiorowi technicznemu przez Gazownie w Mielcu na zlecenie inwestora
budowy. Z odbioru skrzyzowania nalezy sporzadzi¢ protokoly.

4. W przypadku uszkodzenia gazociggu nasz Zakiad wykona niezbedne prace naprawcze
gazociggu na koszt Inwestora.

5. Nadzér nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie na zlecenie inwestora.

6. Skrzyzowania z siecig gazowg wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegolnosci:

o skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacymi gazeciggami wykonac¢
bezwzglednie pod katem nie mniejszym niz 60° ukladajgc kanalizacje pod
gazociggiem;

e odleglos¢ pionowa migdzy zewnetrznymi  $ciankami  rury ostonowej
a gazociggiem nie mniejsza niz 0,2m;

¢ na odcinku w rurze ostonowej nie moze wystepowac taczenie rur kanalizacyjnych;
zewnetrzne Sciany projektowanych studzienek kanalizacyjnych lokalizowaé
w odlegtosci min. 1,5m od $cianki istniejgcego gazociag.

7. Zaprojektowane do budowy materialy i urzadzenia winny posiada¢ certyfikat
dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie. bt RN PRI

8. Cato$¢ w/w robét zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora. # gl

PV TSR S A S8

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0, ul. M. Kasprzaka 25. 01-224 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul Florianska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001 Sad Rejenowy dism st Warszawy w Warszawie. XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252495411, REGON 142739519, Kapilal Zakladowy: 10 454 206 550 2/
viw.psgaz pl







llos¢ skrzyzowan — 71 szt.

¢ Kanalizacja sanitarna ttoczna zabezpieczona rurg ostonowg cisnieniowa
PVC dn 110; dn160

e Kanalizacja sanitarna grawitacyjna zabezpieczona rurg ostonows ciénieniowg
PVC od dn250 do dn355 oraz zabezpieczona rurg ostonowg ci$nieniowg PE dn355

Projekt opracowany na podstawie warunkow znak:
PSG-W600/DT/ZMS/68B/239/1/17 z dnia 06.12.2017r.

Narada Koordynacyjna znak:
GZ.6630.2.74.2018 z dnia 07.03.2018r.

Z powazaniem

KEEROWNIK
Selidda Majatiw | Uzgodnieh
/
Te Petiak
Otrzymuia:

1. Adresat + projekt 1 kpl.
2. Gazownia w Mielcu
8. ZMDZaa
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