COMPLEX

EGZ.5

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZADANIA:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE) WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI | OCZYSZCZALNIA
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RUDA (CZESC DOLNA -CENTRUM),

GMINA RADOMYSL WIELKI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI, XXX

ADRES ZADANIA: RUDA, GMINA RADOMYSL WIELKI

LOKALIZACJA: OBREB: 181108 5.0084 - RUDA

DZIAtKI NR:555/2, 2077, 2079, 2080, 2540/2, 2588, 2590, 2591/1, 2591/2, 2592, 2599, 2600, 2601,
2602, 2603/1, 2603/2, 2604, 2605, 2606/1, 2606/2, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611/1, 2611/2, 2612,
2613, 2614, 2616, 2633, 3104/2, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3117, 3119/2, 3119/4, 3263/4, 3264,
3265, 3266/1, 3266/2, 3267/1, 3267/4, 3267/6, 3267/7, 3268/2, 3270, 3275, 3276/4, 3277/1, 3277/2,
3278/2, 3279, 3280, 3282, 3283/2, 3284/2, 3285, 3286/2, 3286/3, 3286/4, 3286/5, 3286/6, 3286/7,
3286/8, 3287/2, 3287/3, 3287/4, 3292/1, 3293/1, 3293/2, 3294, 3295, 3296, 3297/1, 3297/2, 3298,
3300, 3306, 3421, 3428/1, 3428/2, 3428/3, 3432, 3434/1, 3435/1, 3437, 3440, 3441, 3442, 3443/1,
3444, 3445, 3446, 3447, 3448/2, 3449, 3450, 3451/2, 3452/1, 3452/7, 3452/9, 3452/11, 3453/2,
3454/1, 3454/2, 3454/3, 3455/5, 3456, 3457, 3458, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465/2, 3468/1,
3470/2, 3471/2, 3472/1, 3472/6, 3473, 3474, 3475/1, 3477, 3481/1, 3482, 3501, 3541/3, 3546, 3547,
3548, 3549/5, 3549/6, 3742/2, 3742/8, 3743, 3744/1, 3745, 3746/1, 3748, 3753, 3754, 3755, 3756/1,
3756/2, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759, 3760/1, 3760/2, 3765/2 .

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: GMINA RADOMYSL WIELKI, RYNEK 32, 39-310 RADOMYSL WIELKI

Funkcja Imie Branza Specjalnosé
i Nazwisko i Uprawnienia !
mgr inz. Instalacyjna w zakresie: sieci,
PROJEKTANT: Jacek Mitek Sanitarna instalacji i urzadzen: wodociggowych
PDK/0112/PO0OS/08 i kanalizacyjnych, ciepinych, . |,
wentylacyjnych i gazowych i
inz. Sanitarna Instalacyjno-inzynieryjna |
SPRAWDZAIJACY |Janusz Mitek WD-NB-8346/60/81 w zakresie sieci sanitarny!’z:r(\? {;-‘5;_' & nnalk
inz. Instalacyjno-inzynieryjnapw-zakresig i 11 T A
PROJEKTANT: Piotr Smietana Elektryczna sieci elektryczrjgychlnrzc\’f}ﬁtg ,Y :
PGVII/I/7342/92/94 | o ima. Edward JSRRC O oy
megr inz. Elektryczna Upr. }rpﬁtgfacwj?ihﬁﬁ F‘féﬁg‘;ﬁ{f 2
SPRAWDZAJACY |Edward Jeleri BUA-NB-8346/128/89 | AN v:z:%laz (ge%’ie $IQ$}\ 3' ladlgo31) tal
s s elektryeznyeh 7 o8
mgr inz. Konstrukcyjna DEBIRbAStrikCyjno-budowlana
PROJEKTANT: Wojciech Wolak PDK/0082/POOK/04 D
megr inz. Konstrukcyjna Konstrukeyjno-budowlana '+ ;
SPRAWDZAJACY |Bogustaw Czarnik |  AB.II-7342/29/99 p’("v”;:ﬂf raofil
upravinion

RADOMYSL WIELKI, paidziernik 2017r. 000 T00 0 o

COMPLEX Ustugi Inzynieryjne
Anita Kizior-Zymuta Borowa 70A, 39-215 Czama



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE) WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJISCOWOSCI
RUDA (CZESC DOLNA - CENTRUM), GMINA RADOMYSL WIELKI

1. CZESC OPISOWA — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.......ovvooeerenn. 7
1. Dane OZOINE.......cciiiiiiiiiiiiiciiii et b e 7
2. Przedmiot 1 ZaKI€S OPTACOWANIA. .....eeverververeirerresesseeaesses e ess s sesess e st s eaeeaeeneesenseeneeas 8
2id Prredrniot] gel I SERIeT s s T A s H s AT ims bRy 8
2.2 Z Akt OPTACOM AR D vsvvvwesevsvassvesveisnyeyss s S A S S PP 9
2.3. Projektowane zagospodarowanie tereNlL...........ce e errererrerieeniersseereesiessesseeneesiesnesaeas 9
OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z TECHNICZNYMI BADANIAMI PODLOZA
GRLIN TN BARG e nmsins s o A e 5 s S S s sasompohs sy S s s e st 12
3. Opis stanu gospodarki wodno - sciekowej i infrastruktury technicznej w omawianym
BETEILIC. ...ttt ettt e et e et e e s s e a st et s bR st s et et e et eae e et eneetsane e 29
4. Oddziatywanie przedsigwzigcia na SrodOWiSKO..........ccvovveieeieierreeeceeeeeeceeeeee e 29

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego........coeeveeerereerueerrieinesiseesisssesseeennss 33
6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi..........coovvveirieeerieieeecieinieireenen, 33
7. Parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej..................... R —
8. Omowienie usytuowania i uktadu wysokoscmwego sieci kanahzacy_]neJ ..................... 39
II. NFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA........ 40
DSWIADCZENIE (BRANZA SANITARNA oo st 44
OSWIADCZENIE (BRANZA ELEKTRYCZNA)......covvvereeeeereereeceseesseeeeseresereresseressersnn 45
OSWIADCZENIE (BRANZA KONSTRUKCYTINA). ... eeeeeeerereeseoseeeeseeeseesseeeeseseeresres 46
III. CZESC RYSUNKOWA......oesstrrrtmmmmmneersionsssssssssssssssssssesssssssssssssssseesssssssesseessssssnee 47
I8 1 | —Oriemagi: | i s s v s v e sesrrssssssens 48
rysinr 2.1 = Projékt-zagospodarowaniaterenu 11000, .o wmmsg 49
rys nr 2.2 — Projekt zagospodarowania terenu 1:1000..........ccoeeviveecivecreicicicceiee 50
rys nr 2.3 — Projekt zagospodarowania terenu 1:1000...........cooeoiveiriiiiiieceececnnne, 51
rys nr 2.4 — Projekt zagospodarowania terenu 1:1000..........ooovmiinnininiininninins 52
IV. WYKAZ ZAELACZNIKOW: ......oooooivoseveeseeeseiesiessessseeseseeesseesesesssesesseesessssssssessessens 53
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla projektanta branzy sanitarnej............... 54
Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta branzy
ISR T S A A AR o AR AR SRR 55
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego branzy sanitarne;j............. 56
Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa sprawdzajgcego
branzy sanitarne;... STTRRRORROROONN ¥
Decyzja o nadaniu uprawmen budowlanych dla pI‘O_] ektanta branzy elektrycznej ........... 58
Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta branzy
ClEKITYCZIE]. ...ttt a bbb ere e 59
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajacego branzy elektryczne.......... 60
Zaswiadczenia o przynaleznos$ci do Izby Inzynier6w Budownictwa sprawdzajgcego
brantyelektryerne] . .oonmvimismesinsommmmmenissi s A 61
Decyzja o nadaniu uprawniefi budowlanych dla projektanta branzy konstrukcyjne;....... 62
Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta branzy
otttk eYINe s s R R T s s s A R ARl 63
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajacego branzy konstrukcyjnej.....64



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI | OCZYSZCZALNIA $CIEKOW W MIEISCOWOSCI
RUDA (CZESC DOLNA - CENTRUM), GMINA RADOMYSL WIELK]

Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa sprawdzajacego
branZy KonSHURGYTIIE s et ors syt s siesas s soss 65
Warunki techniczne do projektowania i wykonania kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Dgbréwka Wistocka i Ruda (czgs¢ Gérna i Dolna), gmina Radomys]

WielKe, © G038 2.5 1207 Trommsscommommes s i s oo mns s s s st 66
Warunki przylaczenia do sieci Tauron znak: WP/092889/2017/010R02 z dnia
20 2005 1 W O S e TN 67
Warunki przylaczenia do sieci Tauron znak: WP/092944/2017/010R02 z dnia
8 55 O —————————————— 69
Warunki przytgczenia do sieci Tauron znak: WP/092913/2017/010R02 z dnia
T L2 2007TT ket e 71
Warunki przylgczenia do sieci Tauron znak: WP/093019/2017/010R02 z dnia
B2 20T 7T et 73
Warunki przytgczenia do sieci Tauron znak: WP/002711/2018/010R02 z dnia
LLL0T. 20 B8 e, 75
Warunki przytagczenia do sieci Tauron znak: WP/092996/2017/010R02 z dnia
Bl 2 20T e et 77
Ogdlne warunki do projektowania kanalizacji sanitarnej znak: PSG-
WO00/DT/ZMS/68B/239/1/17 2 dnia 6.12.201 7T ..o, 79
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej uzgodnienia dokumentacji projektowej znak:
GZ.6630.2.76.2018 z dnia 13.03.20181....c.ociiieieiieeeeeeeeee e 81
Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég znak: PZD.473.52.2018 z dnia 13.03.2018r......... 82
Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég znak: PZD.473.51.2018 z dnia 13.03.2018r......... 84
Decyzja Nr 03/SD/UM/IN/2018 z dnia 6.03.2018r .. .....cooiiiiiiie e, 84A
Uzgodnienie kolizji projektowanej kanalizacji z rowami melioracyjnymi znak:
KR.ZZB.434.35.2018.PB..ccccovumuuimmmsrrnsssmsmmsmssunnsnessssssimmessssssssssssessssenssssssssessesssessassosssses 85
Pozwolenie wodnoprawne znak KR.ZUZ.4.421.19.2018.AK z dnia 8.03.2018r. wraz z
pismem znak: KR.ZUZ.4.421.19.2018 AK/1932.......oiviiieiiiiee e, 85A
Uzgodnienie PB kanalizacji sanitamej wydane przez Multimedia Polska S.A. z dnia
200 3 Db s romi s U0 ik oo oo A P S ST 86
Uzgodnienie PB kanalizacji sanitarnej wydane przez ZUW Wola Rzedzifiska znak:
ZUW/DN/421/2018 z dnia 27.03. 2018 ..c.ccuccevivriiiriniirineenireseeesreseeessessesssessssssosesessssensen 87
Uzgodnienie PB wydane przez PSG sp. z 0.0. Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
- Jasto znak: PSGJA.ZMDZ.763B.069.01.18 z dnia 29.03.2018T...c.coeveceoeereoeereen 88
V. CZESC OPISOWA — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY..........o... 90
Bl DYANE O PIIIC s vosumsssvvmns a4 E oo s AP 90
5.2. Przedmiiot 1 ZaKICS: OpraCOWaIIT s i85 i i shtis e nese smsmts 438 mm st m oAt 90
S W S o T o R 90
522, LAKTEE O P ACONAI Atwvivovuosssosusmimisss oo o s SR ity mer e e eSS 90
5.3. Opis warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych na trasach przewodéw
RATEIIZAT Y BB TATI s comserssuosammmasmeseamsenss s o s s S S sk b vmemsasemes 91
5.4. Opis projektowanych przewod6éw, uzbrojenia i obiekt6w sieciowych.......c.ccoovveeennn.. 91
S L. K OIERIBT BB o oo smsamsmmnwosssnnen o s S S R S e g 91
5.4.2. Przylgcza dOMOWE......ooiiiiiiiieieiit ettt ettt 91
5.4.3. Kanaly tTOCZNE.......oocoiiiiiiiiiiii e 92
5.4.4. Skrzyzowania kanaléw z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi............ 92
5.4.5. Skrzyzowania kanaléw z gazociagami Sredniego Ci$nienia.......cocoveveeveveeererennnn. 92
5.5. Budowa sieci KanaliZaCYINe] .. c.ucceiiiieeiiiieeeeeee e 93
5.5.1. Wykonanie 1 0budowa WYKODOW........c.oiimiiiiieieeeeeeeee e 93
5.5.2. Przygotowanie podtoza pod Kanaly.......c..c.oocooooiviooiioioioeeoeeeeeeeeeoeee 93
5.5.3. Uk}adanie i montaz rur KanalizacyjnyCh...........ocooooummmeoioeeeeeeeeeeeeee 93

3



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE) WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
RUDA (CZESC DOLNA - CENTRUM), GMINA RADOMYSL WIELK|

5.5.4. Wykonanie obsypki i zasypanie WyKODPOW.......c..covoiovereieeieseeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 94

5.5.5. BHP podczas wykonawstwa roDOL..........cieereueierive i 94

5. 5.8 UIWagl KOTIOWE visusisiswimsmssssmimiiins s oapansssns sssmsnmenssesssme st s sasn sssssss st s i oo si55 94
SRR TS 94
5.6. Projekt ZagoSpOdaroWaNIa. .......o.vviueeriseeiiieiieeeceee e, 95

5.6.1 Zagospodarowanie terenu 0czyszczalni SCIEKOW........oovveveeieeneieeereceeseeerseeeeeei s 95

5.6.2 Zagospodarowanie terenu przepompowni P-2..........ocoovviiiieeeeeieeeeeeee e 95

5.6.3 Zagospodarowanie terenu przepompowni P-3.........cccocooviviveciiieieereeee e, 96

5.6.4 Zagospodarowanie terenu przepompowni P-d............coovviiiiiiiiiseerenneeeseenen, 96

5.6.5 Zagospodarowanie terenu przepompowni P-5..........ccccoioiiiiiiinoeeeees e 97

5.6.6 Zagospodarowanie terenu przepompowni P-6...............ocoovomeieeeeeeeeee e 97
BRANZA ELERTRYOZNA ettt ssmsisasomsrsemomes sransonistompaomsansmmiesmntssrsd 98
VL. Instalacje elektryczne dla przepompowni i oczyszczalni $ciekSW....oovovvvevevvovooe 98
OPIS TECHNICZINY ..ottt et ene e es s 98
6.1. POdStawa OPraCOWANIA.......ecveveverirerieesies ettt et 98
6.2. OPIS WYKONAWSTWA — OCZYSZCZALNIA Ol + POMPOWNIA Pl............... 98
6.2, 1 SAn ST ey s snossvminsrssmvmissmsssi g e a5 ST S5 skt e e e et sa s epamran 98
6.2.2 Z8KIeS OPTACOWATIIA. ...ecuuiiieiteienieteet ettt ettt 98
6.2.3 Budowa przytgcza KabloWego Mmoo 99
6.2.4 Instalacja ochrony dodatkowej 0d POTAZEn..............ccoivviiieiiieieeeeeeeeeeee oo, 29
6.2.5 Instalacja ochrony od skutkéw wytadowan atmosferycznych.............o.oooovevvvien., 100
BRI 11T O R Y I T R —————— 100
Zewngtrzne odcinki instalacjl eleKtryCzne]. ..o ovvouiiiecieiictii e, 100
6.2.7 Monitorowanie pracy 0czyszczalni i POMPOWNI.........c.oocveveeeererreseeeeeeeeeereseesos e, 101
6.3. OPIS WYKONAWSTWA — POMPOWNIA P2....coooiiiiieeeeeooeeeeeeeeeeeeeess 101
6.3.1 BTN TSI i sermmsmammensunomsymsssmssmmos e e B St raen s mraans 101
6.3.2 ZaKIeS OPTACOWAIIA. 1....vvireeeeirireiesisisisiseet ettt ee et et e e seeee e en, 101
6.3.3 Budowa przytgcza KabloWeZo NN oo e 102
6.3.4 Instalacja ochrony dodatkowej 0d POTAZEN. .........c.oevvevivevieeieeeeeeeeeeeee e eeee s 102
6.3.5 Instalacja ochrony od skutkéw wytadowan atmosferycznych.............occccvveveevenennn, 103
e Tl gl i . O ————— 103
Zewngtrzne odcinki instalacji eleKtryCzne].....ooovvviviviiiiceiececeeeceee e 103
6.3.7 MOnItorowanie pracy POMPOWIN.........c.ovveririverieieieseseeeeeeeeeseeeeresrsreeseereeseanseseeeesens 104
6.4. OPIS WYKONAWSTWA — POMPOWNIA P3...c.coiiiiiiiiieeeeeeeee oo, 104
o T L1 TS 104
6.4.2 ZaKTes OPraCOWAMIA. ....cucviuiieeiriieesririiis ettt easasteseesets e et es ettt eteseteeeeeesssens 104
6.4.3 Budowa przytgcza KabloWego Ml .c.eviiieiceeiiiccee et 104
6.4.4 Instalacja ochrony dodatkowej 0d POTaZen............coccocvereeeeeeeeeeseeeeeseeeeeee 104
6.4.5 Instalacja ochrony od skutkéw wytadowan atmosferycznych...........ccccoevvvvvrevrnenn. 105
6.4.6 Tablice TG3, TSP3......ccccciriiirrieeieeeeeeteeee et se et er e rens 106
Zewngtrzne odcinki instalacji €leKtryCzne.....ccooociiiiiiiiiicei e, 106
6.4.7 Monitorowanie pracy POMPOWI......c.e.eeverirereiristitsseessaeieseeseeeseesseeseessesressessesesssaes 106
6.5. OPIS WYKONAWSTWA — POMPOWNIA P4.......oooviiriiiieeeeeeeeeeeeeees st 107
RN SR S ————— 107
6.5.2 ZaKT€S OPraCOWANIA. ....cuviiieieiieieee ittt et ee e ettt e e ees e anas 107
6.5.3 Budowa przylgcza KabloWego Ml .c.ccveiriieeieeccie e 107
6.5.4 Instalacja ochrony dodatkowej od POTAZEN......cc..c.eoveiivieveiceeeeeeeeeeeeee e 107
6.5.5 Instalacja ochrony od skutkéw wytadowan atmosferycznych...........o.ocooeveevennn.. 108

4



BUDOWA SIECI KANALIZAC)I SANITARNE) WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEISCOWOSCI
RUDA (CZESC DOLNA - CENTRUM), GMINA RADOMYSL WIELKI

6.5.6 Tablice TG4, TSP4......ooiiiiiecei ettt 108
Zewngtrzne odcinki instalaci eleKtryCzne].......ocoooivviiiiiiiii e 108
6.5.7 MOnItorowanie pracy POMPOWII ... .oouioweeeeeoeieeeeeseeesee oo ee e eeee e 109
6.6. OPIS WYKONAWSTWA — POMPOWNIA P5....cooiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 109
6.6.1 STAN ISINIEJACY .eveutrieieirieiite ettt ettt ettt e oo e s oo 109
0.6.2 ZaKTES OPTACOWANIAL .....cuuiieicaieicieieee sttt ettt ettt et ee e 109
6.6.3 Budowa przytacza Kablowego num....ocoooiiiii e 110
6.6.4 Instalacja ochrony dodatkowej 0d POTAZEN.............cooveiveeeioeeeseeee e 110
6.6.5 Instalacja ochrony od skutkéw wytadowan atmosferycznych.........oocooeeveveeeeinan.., 111
6.6.6 Tablice TGS, T P .. ittt 111
Zewnetrzne odcinki instalacyl CleKtryCzNe].....ovivviiiiecieecee e, 111
6.6.7 Monitorowanie pracy POMPOWI..........o.eueeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeetee s eeseeseeeees e e es s 112
6.7. OPIS WYKONAWSTWA - POMPOWNIA P6......c.oovveiieeiieeeeeeeeeeeeeveeeee 112
6.7.1 STAN TSINIEJACY. 1evrertiieierireeiietiere et esta s e cteats e e et e e et e et et e et e e e e eteese et eee e e e e e e oo 112
60.7.2 ZaKTES OPTACOWATIA. ...ttt ettt s s e 112
6.7.3 Budowa przyfacza KabloWeZ0 Nn...c.o oo e oo 112
6.7.4 Instalacja ochrony dodatkowej od porazen............cccooovveveeeieveveeennnnn, R 112
6.7.5 Instalacja ochrony od skutkéw wytadowan atmosferycznych.............occoveveeereeinenn.. 113
6.7.6 Tablice TGO, TSPO......coiiiiiciiiieicceee et 114
Zewnetrzne odcinki instalacji elektryCzne . ...veviviviovieeeieiieeeceeeeeeeeeeee e, 114
6.6.7 MONitOrowanie pracy POTNPOWIi .. ..veririurerireisieesioeeeeseeeeeereseeeessseseseesessesesseeeesoes 114
BRANZA KONSTRUKCYINA .....oooeieoeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeee s eee e 115
VII Projekt elementéw konstrukCyjnych......ocooviiiiioiiiecceeeeeeeeecteeeeeee e 115
7.1. Przedmiot opracowania......................... R G T N 115
B s T U VBT oo oo i i om0 A A B ES LIS
R i i 115
VR4 1T R —————————————————————————————— 115
7.5. RODOLY ZIEINNE..cteutiteteiaeieerieeeeete ettt R — 115
7.6. Phyta fundamentOWa.........oucuiuiiiiiiiineniie ettt ee s 115
A PO KON O T D Y TN smmoro s o A A 65 S A b b b A S S S S AS SRS 115
VIIL CZESC RYSUNKOWA......ccovvvvmmiviminmmmmmisssssmsssssssssmssssessssseeemesseseesosesssesessseesesseessssoes 116
rys nr 3.1 -Profile kanalizacji sanitarnej 1:100/1000...........ccoocvrvevreoreeeeeeeeeeeereeen . 117
rys nr 3.2 -Profile kanalizacji sanitarnej 1:100/1000.............cocoovomieeeeeeeiesereerer, 118
rys nr 3.3 -Profile kanalizacji sanitarnej 1:100/1000...........cocoovioeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, 119
rys nr 3.4 -Profile kanalizacji sanitarnej 1:100/1000.............ccovuvvirivesineeneeesesrenesseenens 120
tys i 3.5-Prdhle kandlizaci sanitaraey 12100000, cousenmmemsmnmsnammmms 121
rys nr 3.6 -Profile kanalizacji sanitarnej 1:100/1000............ccooveveeieiciveieereereceeees s 122
rys nr 3.7 -Profile kanalizacji sanitarnej 1:100/1000............ccocoeiveeeeeeeeer e, 123
rys nr 3.8 -Profile kanalizacji sanitarnej 1:100/1000...........coooeveeeeeeeeeeeeerreireereererenn, 124
rys nr 4.1 -Zabezpieczenie skrzyzowania kanalizacji z istniejacym gazociagiem $/pr 1:-
........................................................................................................................................ 125
rys nr 4.2 -Zabezpieczenie kanalizacji przy przejéciu pod drogg 1i-......ooeveeeeeveverennnn. 126
rys nr 4.3 -Rysunek 0CZYSZCZalNT 1i-.....oviivieveiiriririiiieee oo, 127
rys nr 4.4 -Rysunek punktu podnoszenia $ciekow P-1 1i-......coooiviiiiiiveereereceenero, 128
rys nr 4.5 -Rysunek przepompowni P-2 Li- ..o 129
rys nr 4.6 -Rysunek przepompowni P-3 i 130
rys nr 4.7 -Rysunek przepompowni P-4 Li-........ocoiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee e, 131
rysrd8 ~Rysunck preepompowmi Po5 1im:ous s s mamssstsommmnsmsansgosmmmn 132

5



BUDOWA SIECI KANALIZAC)I SANITARNE] WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEISCOWOSCI
RUDA (CZESC DOLNA - CENTRUM), GMINA RADOMYSL WIELKI

rys nrd 9 -Rysunel preepampowni P8 Liwunsammssssnmensnm i, 133
rys nr 4.10 -Zagospodarowanie terenu oczyszczalni sciekéw 1:200.......ccocccovveercvnn.... 134
rys nr 4.11 -Zagospodarowanie terenu przepompowni P-2 1:200.........cccccccoocoooiinnn 135
rys nr 4.12 -Zagospodarowanie terenu przepompowni P-3 1:200..............ccooo 136
rys nr 4.13 -Zagospodarowanie terenu przepompowni P-4 1:200.........c...co.ocoovivvinn. 137
rys nr 4.14 -Zagospodarowanie terenu przepompowni P-5 1:200............ccococvivvivnnnn. 138
rys nr 4.15 -Zagospodarowanie terenu przepompowni P-6 1:200...........c...c.oovvviennn., 13¢
rys nr 4.16 -Plyta fundamentowa 1:20......ccceiviiiniiiiiiii e 140

PIOTR SMIETANA
inzynier elektry
Upr pro}[ WD-NB-8348/43/81
PG .VII7342/92/94, Upr bud M7 TW/76 i

w specjalnosc nslaIacym nnz_
39-200 Debica, ul.

tel. 14 6778231, 1_ A6 648 362



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEISCOWOSCI
RUDA (CZESC DOLNA - CENTRUM), GMINA RADOMYSL WIELKI

I. CZESC OPISOWA — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor: Gmina Radomysl Wielki, Rynek 32, 39-310 Radomys| Wielki

1.2.Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami
i oczyszczalnig sciekdw w miejscowosci Ruda, gmina Radomysl Wielki,

1.3. Rodzaj opracowania: Projekt zagospodarowania terenu

1.4. Podstawa opracowania:

e umowa o prace projektowe,

e mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celdw projektowych 1 : 1000,

e wizja lokalna w terenie,

e dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego,

e Warunki techniczne do projektowania i wykonania kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Dgbréwka Wistocka i Ruda (cze$¢ Gérna i Dolna), gmina Radomysél
Wielki, z dnia 2.11.2017r.

e Warunki przytaczenia do sieci Tauron znak: WP/092889/2017/010R02 z dnia

7.12.2017r.

e Warunki przytgczenia do sieci Tauron znak: WP/092944/2017/010R02 z dnia
7.12.2017r.

e Warunki przylaczenia do sieci Tauron znak: WP/092913/2017/010R02 z dnia
7.12.2017r.

o  Warunki przyifaczenia do sieci Tauron znak: WP/093019/2017/010R02 z dnia
8.12.2017r.

o Warunki przytgczenia do sieci Tauron znak: WP/002711/2018/010R02 z dnia
11.01.2018r.

e Warunki przytaczenia do sieci Tauron znak: WP/092996/2017/010R02 z dnia
8.12.2017r.

e (Ogolne warunki do projektowania kanalizacji sanitarnej znak: PSG-
W600/DT/ZMS/68B/239/1/17 z dnia 6.12.2017r.

e QOdpis protokotu z narady koordynacyjnej uzgodnienia dokumentacji projektowej
znak: GZ.6630.2.76.2018 z dnia 13.03.2018r.

e Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Sandomierzu znak KR.ZUZ.4.421.19.2018.AK z dnia 8.03.2018r,,

e Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég znak: PZD.473.52.2018 z dnia 13.03.2018r.

e Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog znak: PZD.473.51.2018 z dnia 13.03.2018r.

e Decyzja Nr 03/SD/UM/IN/2018 z dnia 6.03.2018r

e Uzgodnienie kolizji projektowanej kanalizacji z rowami melioracyjnymi znak:
KR.ZZ$5.434.35.2018.PB
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¢ Uzgodnienie PB kanalizacji sanitarnej wydane przez Multimedia Polska S.A. z dnia
26.03.2018r.

e Uzgodnienie PB kanalizacji sanitarnej wydane przez ZUW Wola RzedziAska znak:
ZUW/DN/421/2018 z dnia 27.03.2018r.

¢ Uzgodnienie PB wydane przez PSG sp. z o.0. Sekcja Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym - Jasto znak: PSGJA.ZMDZ.763B.069B01B18 z dnia 29.03.2018r.

e aktualne normy, WTP, normatywy, prospekty, karty katalogowe, literatura
techniczna, warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych,

e uzgodnienia braniowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania

2.1. Przedmiot i cel inwestycji

Inwestycja polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
cisnieniowej wraz z 1 oczyszczalnig Sciekdw w miejscowosci Ruda. Technologia
planowanej oczyszczalni sciekdw opierac sie bedzie o obrotowe zloze biologiczne. Kazdy
modut zawierac bedzie odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku tj. osadnik
wstepny, dwie strefy biologiczne z obrotowym ztozem, osadnik wtérny. Oczyszczone
scieki odprowadzone bedg do Potoku Zgérska Rzeka

Zatozenia Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach Nr BI.IV.6220.9.19.2016 7 dnia
04.10.2017r, przewidywaly oczyszczalnie $ciekdéw dla ok.400RLM w formie dwéch
rownolegtych modutéw. Na etapie uzgodnien lokalizacji sieci kanalizacyjnej czeéé
mieszkancéw nie wyrazita zgody na lokalizacje kolektoréw kanalizacji, cze$¢ zrezygnowata
z mozliwosci podfgczenia sig. Spowodowato to skrécenie dtugosci projektowane] sieci
oraz zmniejszenie liczby projektowanych RLM, w zwigzku z tym zostato dobrane
urzgdzenie zfozone z 1 modutu, bedgce w stanie obstuzyé¢ do 300RLM.

Do kanalizacji podtaczonych zostanie 63 domy. Zostaty zaprojektowane takze przykanaliki
do niezabudowanych dziatek, z ktérych bedzie mozliwe przysztosciowe podtaczenie
budynkéw do projektowanej sieci kanalizacyjne;.

Celem inwestycji jest uregulowanie gospodarki wodno-$ciekowej poprzez budowe
kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Ruda. Sie¢ kanalizacyjna zostanie wykonana w
uktadzie grawitacyjno-cisnieniowym na terenie miejscowoéci Ruda o dtugosci ok.: 8,0 km.
Trasy kolektoréw dostosowane zostaty do istniejacej zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz istniejacej infrastruktury technicznej. Surowe $cieki trafiajace do
przedmiotowej kanalizacji, bedg transportowane do projektowanej oczyszczalni $ciekéw
zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 3283/2.

Realizacja kanalizacji sanitarnej znaczgco polepszy warunki bytowania mieszkaricéw Rudy
oraz wptynie korzystnie na walory $rodowiskowe, gdyz obecnie cieki odprowadzane sg
do przydomowych zbiornikéw bezodptywowych, co powoduje niekontrolowany zrzut
$ciekow z tych zbiornikdw do srodowiska.
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2.2. Zakres opracowania

Kanalizacja bedzie odprowadzata $cieki bytowo-gospodarcze z budynkéw znajdujgcych
sie w miejscowosci Ruda.

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng oraz odcinki kanalizacji ttocznej z przebiegiem
tras dostosowanych do obecnej zabudowy, po uzyskaniu zgody wiascicieli nieruchomosci
na przebieg przewodéw kanalizacyjnych, uwzgledniajgc istniejgce drogi oraz istniejace
uzbrojenie terenu. Projektowany system kanalizacji w Rudzie umozliwi odprowadzenie
sciekow z nieskanalizowanych dotychczas budynkéw do projektowanej oczyszczalni
sciekow.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.3.1. Planowana inwestycja jest zgodna z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 14.11.2017r., znak: B1.11.6733.23.2017.

2.3.2. Planowana inwestycja jest zgodna z Planem Zagospodarowania Przestrzeni
Gminy — dziatki 3268/2 i 3481/1

2.3.3. Obszar, na ktérym s3 projektowane obiekty budowlane nie podlega ochronie
konserwatorskiej i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie jest
wpisany do rejestru zabytkow.

2.3.4. Obszar, na ktérym s3 projektowane obiekty budowlane nie znajduje sie
w granicach terenu gérniczego i nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

2.3.5. Obszar, na ktérym sg projektowane obiekty budowlane znajduje sie poza
obszarem Giéwnych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP) oraz poza strefami
ochronnymi uje¢ wody. Znajduje sie takie poza obszarami szczegélnego
zagrozenia powodzig.

2.3.6. Obszar oddzialywania projektowanych obiektéw budowlanych miesci sie
w granicach dziatek wskazanych pod powyiszg inwestycje.

e Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono przy uwzglednieniu funkcji, formy,
konstrukcji projektowanego obiektu i innych jego cech charakterystycznych,
atakze sposobu zagospodarowaniu terenu znajdujacego sie w otoczeniu
projektowanej inwestycji.

e Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia

i oczyszczalnig sciekow zlokalizowana zostata na dziatkach nr: 555/2, 2077, 2079,
2080, 2540/2, 2588, 2590, 2591/1, 2591/2, 2592, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603/1,
2603/2, 2604, 2605, 2606/1, 2606/2, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611/1, 2611/2, 2612,
2613, 2614, 2616, 2633, 3104/2, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3117, 3119/2,
3119/4, 3263/4, 3264, 3265, 3266/1, 3266/2, 3267/1, 3267/4, 3267/6, 3267/7,
3268/2, 3270, 3275, 3276/4, 3277/1, 3277/2, 3278/2, 3279, 3280, 3282, 3283/2,
3284/2, 3285, 3286/2, 3286/3, 3286/4, 3286/5, 3286/6, 3286/7, 3286/8, 3287/2,
3287/3, 3287/4, 3292/1, 3293/1, 3293/2, 3294, 3295, 3296, 3297/1, 3297/2, 3298,
3300, 3306, 3421, 3428/1, 3428/2, 3428/3, 3432, 3434/1, 3435/1, 3437, 3440, 3441,
3442, 3443/1, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448/2, 3449, 3450, 3451/2, 3452/1, 3452/7,
3452/9, 3452/11, 3453/2, 3454/1, 3454/2, 3454/3, 3455/5, 3456, 3457, 3458, 3460,
3461, 3462, 3463, 3464, 3465/2, 3468/1, 3470/2, 3471/2, 3472/1, 3472/6, 3473,
3474, 3475/1, 3477, 3481/1, 3482, 3501, 3541/3, 3546, 3547, 3548, 3549/5, 3549/6,
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3742/2, 3742/8, 3743, 3744/1, 3745, 3746/1, 3748, 3753, 3754, 3755, 3756/1,
3756/2, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759, 3760/1, 3760/2, 3765/2. Lokalizacja
projektowanej  budowy sieci zostata przedstawiona na  rysunkach
zagospodarowania terenu,

e Obszar oddziatywania dla planowane]j inwestycji pokrywa sie z tymi dziatkami i nie
wykracza swoim zasiegiem na dziatki sgsiednie.

¢ Projektowana sie¢ nie ogranicza mozliwosci swobodnego zagospodarowania
dziatek sasiednich, sie¢ zostanie wykonana bez potrzeby wykonywania wykopodw
wykraczajacych zasiegiem poza granice inwestycji.

e Realizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tgcznosci przez osoby trzecie.

e Realizacja inwestycji nie spowoduje utrudnien w dotychczasowym wykonywaniu
prawa posiadania na na terenach sgsiednich.

¢ Realizacja inwestycji nie spowoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych
na sgsiednich dziatkach, ani niszczenia lub uszkadzania urzadzer wodnych.

e Inwestycja nie jest bezposrednio zwigzana z ochrong obszaru Natura 2000, ani
nie bedzie oddziatywac na taki obszar.

e Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

e Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla §rodowiska, higieny, Zycia
i zdrowia jego uzytkownikéw i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje
ponadnormatywnego zacienienia dziatek sgsiednich. W ramach inwestycji nie
przewiduje sig wycinki drzew ani usuniecia stupéw.

e W miejscu realizacji inwestycji nie wystepujg gatunki roslin, zwierzat i grzybdw
objete ochrong gatunkows.

e Sg zachowane uwarunkowania i odlegtosci nakazane stosownymi przepisami
prawa, w tym warunkéw techniczno-budowlanych, okreélonych w przepisach
rozporzadzen o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé okreslone
obiekty oraz ich usytuowanie, a w szczegdlnosci:

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. w sprawie okreSlenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.
2016 poz.71)

o W oparciu o przepisy dotyczace zbiorowego zaopatrzenia w wode
i zbiorowego odprowadzania sciekéw (Dz. U. z 2001r. Nr 72 poz. 747
Z pdin.zm.)

o przepisy o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222)

o prawo energetyczne (Dz. U,z 2017r. poz. 220)

e Zamierzona inwestycja nie ogranicza prawa do zagospodarowania dziatek
bedacych wtasnoscig poszczegdinych wiascicieli, stad tez obszar oddziatywania
obiektu to teren, gdzie ucigzliwosci zwigzane z przedsiewzieciem mieszczg sie
w granicach wskazanych dziatek. Stronami postepowania w przedsiewzieciu sg
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Inwestor oraz wiasciciele, uzytkownicy lub zarzadcy nieruchomosci znajdujacy sie
w obszarze oddziatywania obiektu, ktérzy wyrazili zgode na wejécie w teren w celu
realizacji tej inwestycji w formie umoéw cywilnoprawnych. Projektowana
inwestycja nie spowoduje zagrozend dla $rodowiska, higieny i zdrowia jego
uzytkownikow inajblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego
zacienienia dziatek sagsiednich. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki
drzew oraz nie zostang naruszone interesy oséb trzecich.

2.3.7. Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowych w miejscu lokalizacji
projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowoéci Ruda.

Niniejszg opinig wykonano do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami i oczyszczalnig $ciekdw w celu okreslenia warunkéw gruntowych
panujgcych na trasie projektowanej infrastruktury.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz.462) na podstawie opinii geotechnicznej wraz
z technicznymi  badaniami podfoia gruntowego opracowanej przez uprawnionego
Geologa, Roberta Rucinskiego, stwierdzono, ze teren dziatek lezy w prostych warunkach
gruntowych.

Ze wzgledu na wystepujace proste warunki gruntowe proponuje sie zatozenie Il kategorii
geotechnicznej dla projektowanej inwestycji oraz odstgpienie od wykonywania
dokumentacji badain podioia gruntowego. Niniejsza opinia jest wystarczajgca
do wtasciwego zaprojektowania infrastruktury objetej projektem.
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Temat: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI I
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RUDA DOLNA dz. nr 3283/2, 3541/3, 3455/5

327772, 2080, 3287/2.

1.Dane ogolne.

Opinie geotechniczng wraz z technicznymi badaniami podtoza gruntowego wykonano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012( DZ.U z dn
27.04.2012 poz. 463 oraz z ,PN-86/B-02480,PN-74/B-04482,PN-81/B-03020 .Podstawe wykonania

dokumentacji stanowig:

e wizja terenowa w listopadzie roku 2017,

e dwa otwory kontrolne rgczne do 3,5 m ( nie bedace robotami geologicznymi w rozumieniu prawa
geologicznego ) i obserwacja sgsiadujgcych iwykopéw

analiza geotechniczna ,geologiczna , geomorfologiczna , hydrogeologiczna

analiza materialéw archiwalnych

obserwacja odkrywek i odstonie¢ w sgsiedztwie, studni.

Polowe makroskopowe badanie gruntu.

® o o o

Celem badan jest ustalenie warunk6éw gruntowo-wodnych w podiozu i dostosowanie posadowienia do opisanych
warunkow

Ponadto wykorzystano:

e Mapa Geologiczna 1: 50 000 arkusz Radomy$] Wielki wraz z objasnieniami wyd. Inst. Geologicznego.

e Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000

Wyrobiska badawcze wytyczono w terenie w nawigzaniu do istniejgcych obiekiéw statych i w oparciu o plan
sytuacyjno-wysokos$ciowy dostarczony przez inwestora. Rzedne wyrobisk interpretowano z dostarczonego
podlidadu geodezyjnego.

2.Charakterystyka projektowanych obiekt6w.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI I
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RUDA DOLNA
3.Polozenie , geomorfologia, uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu badan.

Teren lokalizacji znajduje si¢ w miejscowosci Ruda Dolna . Pod wzgledem morfologicznym teren jest
zréwnany 1 znajduje si¢ w obrgbie szerokiego zréwnania zwigzanego z systemem dolinnym rzeki Wistoka.
Teren wzniesiony jest ponad $redni stan lustra wody okoto 4,0 m.. Deniwelacje mieszcz sig w przedziale sie
185,3 m. n.p.m. do 187,5 w m. n.p.m.

4, Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie
geologicznej omawianego terenu udziat biora utwory podtoza mioceriskie wyksztatcone jako ity i itohupki.
Przykryte s3 gruba warstwa utworéw akumulacji rzecznej czwartorzedowej wyksztalcone m.in. jako gliny
pylaste przewarstwione pylem, piaski érednie.

5.Warunki hydrogeologiczne.

Wody gruntowe powigzane hydraulicznie lokalnym potokiem znajduja sie na glebokosci ponad 2,2, do 4.0 m.
ppt.i nie majg wplywu an warunki posadowienia. Ponadto stwierdzono sgczenia na glebokosci 0,5-2,3 m ppt. o
charakterze sgczen $rédglinowych. Badania przeprowadzono w okresie $rednio mokrym w okresach
ekstremalnie mokrych sgczenia moga sie uaktywnié az do stabilizacji.

6. ZagrozZenia osuwiskowe

Ze wzgledu na potozenie w terasie rzecznej zagrozenia osuwiskowe nie wystepuja.

/



7.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.
Wystepujgce w podiozu terenu grunty pod glebami do 3,5 m mozemy zaliczy¢ do I warstwy geotechnicznej:

Do warstwy geotechnicznej I zaliczamy:

Gliny pylaste . Strop bezposrednie pod glebami .Miazszos¢ ponad 3,5 m ppt.

Whioski i zalecenia geotechniczne.

1. Grunty jest wystarczajgcy dla posadowrema bezposredniego. Dopuszezalne obcigZenia przyjaé w
warstwie pierwszej granicach 0,15MN/m’.

2. Zachowaé normowa gleboko$¢ przemarzania,

3.Dzialka jest bezpieczna je§li chodzi o osuwiska.

4. Izolacje przeciwwilgociowe i ewentualny drenaz dostosowaé do podanych warunkoéw.

Analiza warunkéw geotechnicznych , geomorfologicznych i hydrogeologicznych irodzaju obiektu i
infrastruktury towarzyszgcej pozwala stwierdzi¢ Ze w obrebie dzialek nr 3283/2, 3541/3, 3455/5 327712,
2080, 3287/2.polozonych w miejscowosci Ruda Dolna wystepuja proste warunki gruntowe i nie jest
wymagany program dodatkowych badaii geologicznych. Projektowang budowe¢ wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg mozna zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;j.
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Temat: Ruda Dolna dz. nr 3283/2. Budowa kanalizacji , z infrastruktura techniczng i towarzyszaca.

System wiercenia: reczny s.p.

KARTA DOKUMENTACYINA

Nr otworu: 1
Rzedna: 185.10
Data wyk. XI2017r.

SONDY': przelotowej (s.p.)
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KARTA DOKUMENTACYJINA
Nr otworu: 2
Rzedna: 190.1
Data wyk. XI2017r.

SONDY: przelotowei (5.p.)

Temat: Ruda Dolna dz. nr 3541/3. Budowa kanalizacii , z infrastrukturg techniczng i towarzyszaca.

System wiercenia: reczny s.p.
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KARTA DOKUMENTACYINA

Nr otworu: 3
Rzedna: 187.0
Data wyk. XI2017r.

SONDY: przelotowej (s.p.)

Temat: Ruda Dolna dz. nr 3455/5. Budowa kanalizacji , z infrastrukturg techniczng i towarzyszaca.

System wiercenia: reczny s.p.
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KARTA DOKUMENTACYJNA

Nr otworu: 4
Rzgdna: 185.5
Data wyk. XI12017r.

SONDY': przelotowej (s.p.)

Temat: Ruda Dolna dz. nr 3277/2. Budowa kanalizacji , z infrastrukturg techniczng i towarzyszaca.

System wiercenia: reczny s.p.
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KARTA DOKUMENTACYJNA

Nr otworu: 5
Rzedna: 184.9
Data wyk. XI12017r.

SONDY': przelotowe] (s.p.)

Temat: Ruda Dolna dz. nr 2080. Budowa kanalizacji , z infrastrukturs techniczna i towarzyszaca.

System wiercenia: reczny s.p.
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Temat: Ruda Dolna dz. nr 3287/2. Budowa kanalizacji , z infrastruktursg techniczng i towarzyszacs.

KARTA DOKUMENTACYJNA

Nr otworu: 6
) Rzedna: 188.7
Data wyk. XI12017r.

SONDY: przelotowej (s.p.)

System wiercenia: reczny s.p.
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BUDOWA SIECI KANALIZACJ! SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI | OCZYSZCZALNIA $CIEKOW W MIEISCOWOSCI
RUDA (CZESC DOLNA - CENTRUM), GMINA RADOMYSL WIELKI

3. Opis stanu gospodarki wodno - sciekowej i infrastruktury technicznej
w omawianym terenie

Projektowana kanalizacja ma za zadanie skanalizowanie czeéci miejscowosci Ruda, ktdra

bedzie obstugiwana przez projektowana oczyszczalnie éciekdow

Obecnie $cieki z doméw objetych projektem, gromadzone sg w przydomowych

bezodptywowych zbiornikach na scieki sanitarne tzw. szambach, ktére ze wzgledu na

swdj stan techniczny nie dajg petnego bezpieczeristwa przed skaieniem ziemi i waéd

gruntowych czy pobliskich ciekéw wodnych.

Teren objety opracowaniem posiada uzhrojenie podziemne i naziemne:

-sie¢ wodociggowej, bedgca wiasnoscig ZUW Wola Rzedziriska,

-sie€ napowietrzng i podziemna elektroenergetyczng bedgcg wtasnoscia PGE
DYSTRYBUCIJA Rzeszow Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Energii Mielec,

-sie¢ napowietrzng elektroenergetyczng oswietlenia drog,

-sie¢ kablowg telekomunikacyjng bedacg w zarzadzie Mulimedia Polska S.A.,

-sie¢ gazowg Sredniego cisnienia bedacg wtasnoscia PGNIG Oddziat Zakiad wlaéle
Gazownia w Mielcu,

-droge powiatowa 1 169R Podleszany - Rydzéw — Ruda - Zaséw

-droge powiatowg 1 179R Tuszyma — Przectaw — ul.Armii Krajowej Radomys! Wielki

-drogi gminne.

Budowa kanalizacji sanitarnej poprawi stan ochrony srodowiska, wyeliminuje zagrozenia

spowodowane przedostawaniem sie $ciekéw z nieszczelnych zbiornikéw do gruntu,

a takze likwidacje ,dzikich” zrzutéw nieoczyszczonych $ciekdéw bezposrednio do cieku

Rzeka Zgdrska i przydroznych rowdw.

4. Oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko

Projektowana kanalizacja jest inwestycjg stuiacg $rodowisku naturalnemu, jej
zrealizowanie spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wdd powierzchniowych
i gruntowych i poprawi warunki sanitarne na terenie miejscowosci.

Przedmiotowg inwestycje nie zalicza sie do obiektow mogacych pogorszyé stan
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Po zrealizowaniu inwestycji | uregulowaniu gospodarki $ciekowej, zmniejszy sie
zanieczyszczenie lokalnych ciekéw wodnych oraz zmniejszy sie niebezpieczeAstwo
skazenia wad. Kanalizacja nie bedzie irédtem zanieczyszczen, poniewaz wszystkie jej
obiekty beda wykonane szczelnie.

Zatoienia Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach Nr BI.IV.6220.9.19.2016 z dnia
04.10.2017r, zostaty uwzglednione w niniejszym projekcie:

4.1. Istotne warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uiytkowania
przedsiewziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartodci
przyrodniczych, zasobdéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwoéci dla
terendw sasiednich:
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BUDOWA SIECI KANALIZAC)I SANITARNE] WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJISCOWOSCI
RUDA (CZESC DOLNA - CENTRUM), GMINA RADOMYSL WIELKI

a)Podczas prowadzenia robdt budowlanych nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia wod
powierzchniowych i podziemnych stosowanymi substancjami, $ciekami lub odpadami
powstajgcymi w zwigzku z realizowanymi pracami.

b)W toku budowy naleiy zapewni¢ wtasciwg organizacje robdt z zastosowaniem
sprawnego sprzetu.

c)W celu ograniczenia ucigzliwosci akustycznych prace budowlane na etapie realizacji
naleiy prowadzi¢ w porze dziennej, tj. 6:00 — 22:00.

d)Realizacja inwestycji winna przebiega¢ zgodnie z warunkami wynikajacymi
z projektu technicznego przedmiotowej inwestycji sporzadzonego w oparciu o:

-decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia,
-ustalenia okreslone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (dziatki nr
3268/2, 3481/1),

-w oparciu o warunki okreslone w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
e)Zamierzenie nalezy przeprowadzi¢c w sposdb zapewniajagcy ograniczenie jego
oddziatywania na $rodowisko.

f)Sposéb prowadzenia dziatalnosci powinien byé zgodny z przepisami wynikajgcymi
z ustawy: prawo ochrony $rodowiska, prawo budowlane, kodeks pracy,
a w szczegolnosci spetni¢ wymagania higieniczno — zdrowotne.

g)Kontrolowanie w trakcie robdt budowlanych prawidtowego stanu utrzymania sprzetu
budowlanego i pojazddw transportowych.

h)Realizacja przedsiewzigcia musi zapewnia¢ ochrone i zachowanie istniejgcych wartoéci
przyrodniczych i krajobrazowych.

i)Realizacja prac musi zapewni¢ ucieczke zwierzat z miejsca inwestycji oraz nie moze
powodowac putapek, gdzie ucieczka zwierzat bedzie niemozliwa. W przypadku braku
mozliwosci ucieczki zwierzat nalezy zwierzeta przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza
region objety inwestycja.

j)Zaprojektowany sposéb prowadzenia prac i ich terminy nie moga powodowad¢ zaburzen
w warunkach bytowania fauny, szczegélnie w okresach legowych ptakéw.

k)Drzewa i krzewy przeznaczone do zachowania w granicach inwestycji nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym; drzewa
znajdujace sig w odlegtosci 2,0-2,5m od skraju wykopu muszg zabezpieczone poprzez
prowadzenie prac ziemnych metoda reczng w ich bezposrednim sagsiedztwie, aby nie
uszkodzi¢ ich korzeni; korzenie szkieletowe nie mogag przycinane; dopuszcza sie
obcinanie korzeni, przy jednoczesnym zabezpieczeniu preparatem grzybobdjczym
i szybkim zasypaniem wykopu, w celu zabezpieczenia przed przesuszeniem gruntu; na
odcinkach, gdzie nastgpuje zblizenie robdt ziemnych do drzewostanu, konieczne jest
zabezpieczenie pni barierami z desek, nie wolno réwniez obsypywaé pni.

I)Na etapie realizacji inwestycji nalezy zaprojektowa¢ miejsca magazynowania odpaddw,
w sposob zapewniajgcy ochrone srodowiska ze szczegdlinym uwzglednieniem srodowiska
gruntowo-wodnego.

m)Woda na potrzeby socjalne i technologiczne bedzie dostarczana z gminnej sieci
wodociggowe].

n)Zaplecza budowy zorganizowane bedg w sposdb zapewniajgcy oszczedne korzystanie
z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni (uwzglednié¢ lokalizacje zaplecza
budowy na terenach zagospodarowanych gdzie znajdujg sie place z utwardzona
nawierzchnig).
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o)Przed przystapieniem do prac ziemnych, zdjeta zostanie wierzchnia warstwa gleby
0 migzszosci co najmniej 20 cm (humus), spryzmowana a nastepnie wykorzystana jako
warstwa wierzchnia do odtworzenia terenu zajetego w czasie realizacji, celem szybkiego
odtworzenia szaty roslinnej.

p)Wody z ewentualnych odwodnien wykopdéw budowlanych beda oczyszczane
z zawiesiny przed ich odprowadzeniem do rowdw lub ziemi, w tym celu naleiy
zastosowac osadnik.

q)Przekroczenie cieku  kanalizacja  sanitarng bedzie realizowane metodami

bezwykopowymi. :

r)Zbiornik oczyszczalni Sciekéw wykonany zostanie jako szczelny i podziemny
( projektowany jest tylko jeden zbiornik oczyszczalni — wg pkt 2.1).

s)Zapewnione zostanie awaryjne Zrodio zasilania oczyszczalni $ciekéw - agregat
pragdotwarczy.

t)Koryto potoku w obrebie wylotu Sciekéw oczyszczonych do Rzeki Zgoérska bedzie
ubezpieczone z wykorzystaniem materiatéw naturalnych (m.in. kamien, drewno)
(Zgodnie z zaleceniami wydanymi przez PZMiUW w Mielcu oraz Pozwolenie
wodnoprawnym, umocnienie skarp cieku zostanie wykonane z koszy siatkowo-
kamiennych).

u)Odpady wytworzone w oczyszczalni $ciekdw nie bedg magazynowane — bezposrednio
ze zbiornikdw zostang przekazane podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ w zakresie
gospodarowania odpadami.

v)Gospodarka odpadami w trakcie realizacji i pdiniejszej eksploatacji inwestycji winna
byl prowadzona zgodnie z wymogami ustawy prawo ochrony $rodowiska i ustawy
o odpadach.

w)lezeli w trakcie eksploatacji nastgpi pogorszenie stanu srodowiska naleizy podjaé
odpowiednie dziatania majace na celu jego zabezpieczenie.

4.2. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska:

a) Roboty budowlane nie moga narusza¢ ustaleri wymienionych w punkcie 4.1.

b) Dokumentacje projektowa sporzgdzono w oparciu o aktualne i obowigzujace
w tym zakresie rozwigzania techniczne i technologiczne oraz przepisy wynikajace
z ustawy: prawo ochrony érodowiska, prawo budowlane oraz kodeks pracy.

c) Koryto potoku musi zosta¢ umocnione na odcinku ok. 6 m, liczac od osi wylotu
tj. po ok. 3 m w dot i w gére potoku (wg wymagar Zarzadcy cieku, beda to kosze
siatkowo-kamienne).

d) W celu zabezpieczenia - przed wodami wezbraniowymi, wylot zostanie
wyposazony w klape zwrotna.
e) Uzytkowanie przedmiotowej instalacji winna spetnia¢ wymagania w zakresie

ochrony zdrowia i zycia ludzi.

4.3. Oddziatywanie na Srodowisko:

a) na etapie eksploatacji zrédta hatasu tj. urzadzenia oczyszczalni jak i przepompowni
bedg zabudowane ponizej poziomu gruntu, okresowo pojawiac sie bedzie hatas w czasie
pracy wozu asenizacyjnego, wybierajgcego osad z oczyszczalni; w sytuacjach awaryjnych
pracowat bedzie agregat pradotwdrczy wyposazony w obudowe diwiekochtonng;
najblizsza zabudowa zagrodowa znajduje sie ok 76m od oczyszczalni i 10m
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od przepompowni sciekdow - norma hatasu w porze dziennej i nocnej nie beda
przekraczane,

b) Wielkosc zrzucanych oczyszczonych $ciekdw spowoduje niewielki wzrost wielkoéci
przeptywu wéd w odbiorniku, tj. o ok. 60 m*/d, w stosunku do przeptywu Quusox, bez
wptywu na ocene stanu analizowanej JCWP,

c) Stezenia wskaznikow zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych nie beda
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wdéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodhwych dia
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800),

d) Po uruchomieniu systemu oczyszczania Sciekdw i zrzucie oczyszczonych $ciekdw
do odbiornika, stezenia ww. zanieczyszczert w wodach potoku przy przeptywie Qgusox, hie
beda powodowal zmiany wartosci granicznych wskaznikéw jakosci wéd, w stopniu
pogarszajgcym klasyfikacje JCWP ,,Zgérska Rzeka",

e) Inwestycja nie spowoduje znaczgcych negatywnych oddziatywan na $rodowisko
gruntowo - wodne, a tym samym nie bedzie stanowita istotnego zagrozenia dla
osiggniecia celow srodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych czesci wdd,

f) Przedmiotowe przedsigwzigcie planowane jest do zlokalizowania poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.).
Obszarem Natura 2000 znajdujgcym sie w najmniejszej odlegtosci od przedmiotowego
przedsiewziecia jest obszar majgcy znaczenie dla Wspdlnoty Dolna Wistoka z Doptywami
PLH180053, potozony w odlegtosci ok. 9 km,

g) Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej poprowadzona bedzie na terenie
przeksztalconym z istniejgcg zabudowg zagrodowa. W zwigzku z realizacja
przedsiewzigcia, nie nastgpi potrzeba wycinki drzew i krzewdw. Na terenie

przeznaczonym pod przedsiewziecie oraz w jego sasiedztwie nie stwierdzono
chronionych gatunkéw roédlin i zwierzat. Wszelkie prace ziemne w poblizu bryty
korzeniowej drzew prowadzone bedg recznie przy zastosowaniu odpowiednich oston
chronigcych system korzeniowy przed uszkodzeniem,

h) Ze wzgledu na lokalizacje, zakres, a takie charakter i skale generowanych
oddziatywan nalezy stwierdzi¢, ze realizacja ww. przedsiewziecia nie bedzie wigzac sie ze
znaczgco negatywnym wptywem na srodowisko przyrodnicze oraz nie bedzie oddziatywa¢
W sposob znaczgcy na przedmioty i cele ww. obszaru Natura 2000, na jego integralnosé
oraz spojnosé sieci Natura 2000.

i) Przedsiewzigcie dzieki zastosowanym rozwigzaniom organizacyjnym, technicznym
i technologicznym nie bedzie powodowac zagrozen wystgpienia powaznych awarii, nie
wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania oraz przeprowadzenia
ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie
wydania pozwolenia na budowe. Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowa¢
oddziatywania transgranicznego z uwagi na znaczng odlegtos¢ do granicy panstwa oraz
niewielki zasieg oddziatywania.

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywac na srodowisko w stopniu przekraczajgcym
dopuszczalne normy i stanowigcym ucigzliwos¢ dla $rodowiska. Poza granicami
przedsiewziecia zachowane bedg obowigzujace standardy ochrony srodowiska.
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Planowane przedsiewzigcie nie koliduje z obszarami podlegajgcymi ochronie z mocy
obowigzujgcych przepisow prawa. W strefie oddziatywania inwestycji nie wystepuja parki
narodowe, lesne kompleksy promocyjne, obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary, na
ktorych znajdujg sie pomniki historii wpisane na , liste dziedzictwa $wiatowego”.
Planowana inwestycja nie spowoduje nieodwracalnych zmian w $rodowisku.

Inwestycja wptynie pozytywnie na stan srodowiska poprzez:

- spetnienie standardow ekologicznych prawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej
w zakresie oczyszczania $ciekow osiggniecie zgodnosci z dyrektywg 91/271/EWG

- uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej,

- poprawe stanu sanitarnego na terenie Gminy poprzez likwidacje szamb, osadnikéw
przydomowych i dzikich wylotéw nieoczyszczonych éciekéw do odbiornikdw,

- popraweg stanu Srodowiska poprzez redukcje tadunku zanieczyszczern  zrzucanych
do odbiornika,

- poprawe jakosci wod w zlewni rzeki Zgorska

- ochrone wod podziemnych,

- poprawe stanu sanitarnego w rejonie.

5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Przedsiewziecie nie bedzie realizowane na dziatkach, na ktérych usytuowane
sg obiekty objete ochrong konserwatora.

Dla terenu objetego inwestycjg w miejscowosci Ruda, uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego obejmuje tylko dziatki nr 3268/2 i 3481/1. Przyjete
zatozenia nie wykluczajq lokalizacji planowanej inwestycji.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Oddziatywanie wynikajace z istnienia przedsiewziecia to moiliwe do zaistnienia

awarie sieci kanalizacji, ktére mogg powodowac:

-emisje sciekdw do gruntu. Zdarzenie to bedzie prowadzito do powstania zagrozenia wéd
podziemnych i powierzchniowych, w zaleznosci od wystepujacych warunkéw
hydrogeologicznych w miejscu awarii, z opdZnieniem badi natychmiast,

- emisje odpadéw. Odcinki lub elementy sieci kanalizacji, ktdre ulegng awarii beda

remontowane co skutkuje emisjg odpadéw tj. odcinki rur, nadmiar ziemi powstaty

z wykopow, gruz, zdjeta nawierzchnia drogi, urzadzenia lub ich elementy (pompy).

W katalogu odpadéw (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.12.2014r.

(Dz.U.2014 poz.1923) W sprawie katalogu odpaddw) odpady te zostaty umieszczone w

grupie nr 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz

infrastruktury drogowej.

Okreslenie ilosci odpadow powstajacych z remontéw sieci jest trudne, gdyz zaleiy

od warunkow eksploatacji sieci a przede wszystkim od jakoéci zastosowanych

materiatéw i wykonawstwa. Z uwagi na rodzaje i ilosci emitowanych odpadéw, jak
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rowniez dzigki stosowanej gospodarce nimi, eksploatacja przedsiewziecia, nie bedzie
powodowata zagrozenia dla srodowiska.

Ponadto oddziatywanie wynikajgce z istnienia przedsiewziecia przejawia sie trwatym
zajeciem terenu pod elementy sieci kanalizacji tj. oczyszczalnie, przepompownie
i studzienki. Obiekty pompowni oraz oczyszczalni zostang ogrodzone.

Emisja wynikajgca z eksploatacji przedsiewziecia bedzie powodowata oddziatywanie
bezposrednie jedynie poprzez okresowg emisje odpaddw. Funkcjonujgca kanalizacja nie
bedzie Zrédtem ciggtej emisji odpadéw - brak emisji skratek z obiektéw przepompowni
i oczyszczalni. W zaleznosci od iloéci doprowadzanych Sciekdw, bedzie zachodzita
koniecznos¢, w odstepach nie mniejszych niz 3 miesigce, wywiezienia z oczyszczalni
osaddw do Oczyszczalni sciekéw w Partynii. Uwodniony osad zostanie wprowadzony
do zbiornika osadu. Odwodniony w prasie osad, zostanie odebrany przez
wyspecjalizowany podmiot izutylizowany w procesie spalania (grupa nr 19 w/w
rozporzadzenia).

W czasie eksploatacji pojawig sie réwniez okresowe emisje zanieczyszczen ze spalania
oleju napedowego w agregacie pradotworczym, ze spalania paliw pojazdow obstugi jak
réwniez emisji z procesu oczyszczania sciekow. Przy prawidtlowym procesie dziatania
oczyszczalni poziom zanieczyszczerl powietrza nie przekroczy poziomu dopuszczalnego.
Dzieki zastosowaniu metody obrotowego ztoia biologicznego, nie bedzie koniecznosci
zastosowania dmuchaw napowietrzajgcych, ich role zastapi obrét tarcz, co docelowo
ograniczy znacznie powstawanie bioaerozoli.

Okresowo odpady mogg powstawaé podczas prowadzenia remontdéw sieci i ich
elementow. Bedg to odpady zblizone rodzajowo do tych, ktére powstajg w czasie budowy
kanalizacji, czyli; nie nadajgce sie do wykorzystania odcinki rur, nadmiar ziemi powstaty
z wykopdw, gruz, zdjeta nawierzchnia drogi, urzgdzenia lub ich elementy (pompy).

Z uwagi na zastosowane rozwigzania organizacyjne, techniczne i technologiczne nie beda
powstawal zagroienia, ktére by kwalifikowaty projektowang instalacje do zaktaddéw
stwarzajgcych zagrozenie wystapienia powainych awarii, okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujgcych
sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu
o zwiekszonym lub duiym ryzyku wystgpienia powainej awarii przemystowej
(Dz.U. 2016r., poz. 138).

7. Parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej

Sie¢ kanalizacyjna oraz wszystkie towarzyszace urzadzenia zostanie wykonana jako
szczelna,w celu eliminacji ryzyka skazenia wod podziemnych lub gruntu. Wszystkie
elementy sieci kanalizacyjnej musza by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie
agresywne Sciekdw.

Gtéwne kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane bedg z rur kielichowych
litych do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) klasa S SDR
31 SN12 z wydtuzonym kielichem o S$rednicy minimum 200mm. Kolektory sieci
rozdzielczej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane bedg z rur kielichowych litych
do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) klasa S SDR 34
SN8 (wg PN-EN 1401:1999). Przytacza zostang wykonane z rur z nieplastyfikowanego
polichlerku winylu {PVC-U) klasy S SDR 34 SN8 lub klasy N SDR41 SN4.
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Dla odcinkdw rurociggdw, ktére musza by¢ wykonane metoda przewiertu sterowanego,
zostang uzyte rury PE o $rednicy 160 i 225mm.
Rurociggi gtdwne oraz rozdzielcze posadowione bedy na gtebokosci ok. 1,5-3,5m.
Przytgcza posadowione bed3 na gtebokosci ok. 1,2-1,5m.
Projektuje sie:
e sieci kanalizacyjne gtéwne PVC 3200 o dtugosci okoto 1,92 km
sieci kanalizacyjne gtéwne PVC @160 o dtugosci okoto 0,01 km
e sieci kanalizacyjne gtéwne PE 225 o dtugosci okoto 0,60 km
e sieci kanalizacyjne rozdzielcze PVC @200 o dtugosci okoto 1,93 km
e sieci kanalizacyjne rozdzielcze PVC 3160 o dtugosci okoto 1,07 km
e przytacza PE P160 o dtugosci okoto 0,05 km
e przytgcza PVC @200 o dtugosci okoto 0,20 km
e przytacza PVC @160 o diugosci okoto 1,46 km

Obszary usytuowane wysokosciowo ponizej gtéwnych kolektoréw grawitacyjnych beda
wtaczone do sieci za pomoca pompowni $ciekéw poprzez rurociag ttoczny PE @90x5,4mm
o facznej dtugosci 1,58 km.

Projektowane przytgcza kanalizacyjne do budynkéw mieszkalnych prowadzone bedg do
projektowanych studzienek kanalizacyjnych na sieci. Studzienki przydomowe,
zaprojektowano w poblizu istniejacych osadnikéw bezodptywowych. Istniejace szamba
przewidziano do likwidacji.

e ilos¢ odprowadzanych sciekdw Q.. 2 miejscowosci Ruda:
- ilo$¢ docelowo przytaczanych doméw w Rudzie — 63,
- zatozona $rednia ilo$¢ mieszkaricdw w 1 budynku mieszkalnym — 4 osoby,
- $redniodobowa ilo$¢ $ciekéw od 1 mieszkarica — 120 [dm?/d*M] =
0,12[m3*/d*M]
- $redniodobowa ilos¢ Sciekow :
Qe = 63 * 4% 0,12 = 30,24 [m?/d],
- wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Ny, = 3,0
- maksymalna godzinowa ilos¢ sciekdw:
Qqn=1[63*4%0,12 * 3] : 24 = 3,78 [m*/h],

Trasa gtéwnych kanatdéw przebiega¢ bedzie po dziatkach prywatnych wiascicieli, a takze
czgéciowo po dziatkach oraz po drogach wewnetrznych, ktérych wtadcicielem
w wiekszosci jest Gmina Radomys| Wielki.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna oraz przewody ttoczne potoione bedy w wykopie
otwartym waskoprzestrzennym oraz szerokoskarpowym, przestrzennym. Przekroczenia
pod utwardzonymi przejazdami, kostka brukowa bedzie wykonywane metodami
bezwykopowymi. Przekroczenia drogi powiatowej oraz drég gminnych bedg
wykonywane przewiertem.

STUDZIENKI REWIZYJNE:

Na trasie gtéwnych kanatdéw zaprojektowano studzienki kanalizacyjne @ 425mm — 103
sztuk, @ 600mm — 78 sztuk oraz @ 1000mm — 4 sztuki (w tym 45 szt. studzienek
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kaskadowych). Na przyfaczach do doméw oraz niezabudowanych dziatek zaprojektowano
studzienki kanalizacyjne @ 315mm — 81 sztuk.

Studzienki zlokalizowane na terenach chodnikéw, drég, poboczy, wjazdéw oraz innych
terendw przeznaczonych do ruchu pojazdéw — beda teleskopowe z wtazem zeliwnym
typu cigzkiego. Studzienki na terenach zielonych bedg teleskopowe z wtazem zeliwnym
typu lekkiego. Studzienki zlokalizowane na nieuzytkach zwiericzone zostang stozkiem
betonowym ( wg opisu na profilach).

STUDZIENKI KASKADOWE:

Na kolektorach gtéwnych w miejscach witaczenia do nich kanatéw bocznych,
prowadzacych $Scieki z miejsc powodujacych znaczne zaglebienie kanatéw, zostaty
zaprojektowane studzienki kaskadowe.

Zaprojektowano kaskadowe studzienki kanalizacyjne: na trasie gtéwnych kanatéw
@1000mm —4 sztuki, B600mm —39 sztuk, @425mm ~2 sztuki.

Studzienki kaskadowe beda wykonane z rura spadowa. Wiaczenie do komina studzienki
rury odptywowej bedzie wykonane za pomoca wktadki ,in situ” (o $rednicy #160, $200).

STUDZIENKI ROZPREZNE:

Na koncach przewodéw tlocznych zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne
z tworzywa sztucznego @600, ktdre zostaty usytuowane na trasie gtéwnych kolektoréw .
Studzienki rozpreine (6 sztuk) petnig zatem réwniez funkcje studzienek rewizyjnych.
Rzedna wylotu przewodu ttocznego do studzienki rozpreinej bedzie znajdowat sie min.
40cm nad dnem tej studzienki.

ZASLEPKI KANALIZACYJNE:

Na koricach przewodéw sieci rozdzielczej, ktére zostang zakoriczone przed granicg dziatki,
zaprojektowano zaslepki kanalizacyjne @160mm -2 sztuki, $200mm -1 sztuka.

PRZEPOMPOWNIA:

Zaprojektowana zostata 5 przepompowni sieciowych, wyposazonych w zestaw dwéch
pomp.

OCZYSZALNIA SCIEKOW:

Zaprojektowana zostata 1 oczyszczalnia sciekéw (0-1) dla 300RLM, na dziatce nr 3283/2.
Urzadzenie bedzie dziata¢ w technologii ztoza obrotowego. Modut oczyszczalni bedzie
wyposazony w minimum 4 strefy oczyszczania. Zbiornik oczyszczalni bedzie wykonany z
zywicy poliestrowej wzmocnionej witéknem szklanym (GRP).

Oczyszczalnia zasilana bedzie z istniejacej sieci elektroenergetycznej. Ponadto bedzie
istniata mozliwo$¢ podtaczenia awaryjnego zasilania w postaci agregatu pradotwérczego.

PUNKTPODNOSZENIA SCIEKOW :

Z uwagi na ukfad terenu i parametry zastosowanej oczyszczalni $ciekéw, konieczne jest
zastosowanie punktu podnoszenia $ciekéw (N1=P-1). Urzadzenie zostanie wyposazone
w zestaw dwoch pomp.
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PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW:

Z uwagi na ukiad terenu, konieczne jest zastosowanie przydomowe] przepompowni
Sciekow dla budynku nr 142. Urzadzenie zostanie wyposazone w zestaw dwéch pomp i
bedzie zasilane z instalacji elektroenergetycznej budynku.

PRZEJSCIE KANALIZACJI POD DROGAMI :

a) przejscie pod drogami powiatowymi:

Grawitacyjna kanalizacja sanitarna Dn200 umieszczona zostanie w rurze ochronnej PEHD
355x21,10mm(wg PN-94/H-74251).

Cisnieniowa kanalizacja sanitarna Dn90 umieszczona zostanie w rurze ochronnej PEHD
160x9,50mm(wg PN-94/H-74251).

Przekroczenia beda wykonane metodg przewiertu sterowanego.

Sposdb wykonania przewiertu jw.

b) przejscie pod drogami gminnymi przewodami kanalizacyjnymi:

Grawitacyjna kanalizacja sanitarna Dn200 umieszczona zostanie w rurze ochronnej PEHD
355x21,10mm(wg PN-94/H-74251).

Przekroczenia bedg wykonane metodg przepychu lub przewiertu sterowanego.

Sposéb wykonania przewiertu jw.

PRZEJSCIE KANALIZACJI POD ROWAMI
Przejscie przewodu kanalizacji ci$nieniowej DN63 pod rowem melioracyjnym
zabezpieczone zostanie poprzez umieszczenie rurociggu w rurze ochronnej @110x6,6mm
typu PE100 SDR17 PN10.
Przejécie przewodu kanalizacji cisnieniowej DN90 pod rowem melioracyjnym
zabezpieczone zostanie poprzez umieszczenie rurociggu w rurze ochronnej @160x9,5mm
typu PE100 SDR17 PN10.
PrzejScia przewoddw kanalizacji grawitacyjnej DN225 pod rowami melioracyjnymi
zabezpieczone zostang poprzez umieszczenie rurociggu  w rurze ochronnej
$3550%21,1mm typu PE100 SDR17 PN10.
Przejscie planowane jest metody przewiertu sterowanego. Odlegtos¢ pomiedzy dnem
rowu, a zewngtrzna sciankg rury ochronnej nie moze by¢ mniejsze niz 1,0m.
Miejsce skrzyzowan nalezy trwale oznakowa¢ stupkami zelbetowymi po obydwu stronach
skarp rowu.

OStONY RUROWE NA PRZEWODACH
KANALIZACYIJNYCH:

-rury ostonowe na skrzyzowaniach przewoddw kanalizacyjnych z istniejgcymi gazociggami
sredniopreinymi :
® na skrzyzowaniach z kolektorami gtéwnymi @200 mm — rury ochronne @315PVC:
PVC:L=4,5m -szt.16,
PVC:L=50m -szt.1,
Z2L=77,0m
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® na skrzyzowaniach z kolektorami gtéwnymi @225 mm — rury ochronne @355PF:
PE: L =9,0m -szt.1 (stanowi rowniei zabezpieczenie skrzyzowania przewodu
kanalizacyjnego z rowem melioracyjnym),
PE: L=10,0 m - szt.1 (stanowi rowniez zabezpieczenie skrzyZiowania przewodu
kanalizacyjnego z rowem melioracyjnym),,
ZL=77,0m
e na skrzyzowaniach z przytgczami @160 mm — rury ochronne @250 PVC:
PVC:L=4,5m -szt.15,
PVC:L=50m -szt.2,
2L=77,5m
e na skrzyzowaniach z kolektorami ttocznymi @90 mm — rury ochronne @110 PVC:
PVC:L=4,5m -szt.5,
PVC:L=50m -szt.1,
2L=27,5m
-rura ostonowa PE100 SDR17 PN10 na skrzyzowaniach przewoddw kanalizacyjnych
z istniejacymi drogami:
o 355x21.1mm
L=4,0m -szt.1,
L=4,5m—szt.2
L=5,0m —szt.1
L=55m-szt.2
L=9,0m—szt.1
L=12,0m—szt.1,
L=13,0 m—szt.3,
L=13,5m -szt.3,
L=15,0 m—szt.3,
L=16,0 m—szt.2,
L = 18,5 m —szt.2 (1 szt.stanowi rowniei zabezpieczenie skrzyzowania przewodu
kanalizacyjnego z z istniejgcym gazociggiem sredniopreznym),
IL=243,5m/[szt.21
e 160x9,5mm
L=15,0m—szt.2,
L=16,0 m—szt.1,
L = 18,5 m - szt.1 (stanowi réwniez zabezpieczenie skrzyzowania przewodu
kanalizacyjnego z z istniejgcym gazociggiem Sredniopreznym),
L = 21,0 m - szt.1 (stanowi rowniez zabezpieczenie skrzyzowania przewodu
kanalizacyjnego z z istniejgcym gazociggiem sredniopreznym),
ZIL=855m/szt. 5

-rura ostonowa PE100 SDR17 PN10 na skrzyzowaniach przewoddéw kanalizacyjnych
z istniejgcymi rowami:
e ($110x6,6mm
L=500m -szt.1,
e (@160x9,5mm
L=500m -szt.2,
e  ($355x21,1mm
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L=500m -szt.1,
L=550m -szt.2,
L=6,00m -szt.2,
L=7,00m -szt.1,
ZL=35,00m/szt.6

OStONY RUROWE NA PRZEWODACH
TELEKOMUNIKACYIJNYCH | ELEKTRYCZNYCH
Prace. wykonawcze  prowadzone w  bezposrednim  sgsiedztwie  przewoddw
telekomunikacyjnych i elektrycznych bedg prowadzone recznie. Przewody zostang
dodatkowo zabezpieczone rurami ochronnymi dwudzielnymi @110 :
-rura ostonowa dwudzielng @110 na skrzyzowaniach przewodéw kanalizacyjnych z
istniejgcymi przewodami telekomunikacyjnymi i elektrycznymi:
L=3,0m—szt.20,
I L=60,00m [ szt. 20

8. Omdwienie usytuowania i uktadu wysokosciowego sieci kanalizacyjnej.
Generalne zasady prowadzenia przewodow kanalizacyjnych

Przy prowadzeniu kanatow kierowano sie nastepujacymi odlegtosciami minimalnymi
od istniejgcego uzbrojenia:

-1,5 m od gazociggu sredniopreinego,

-1,0 m od wodociagy,

-3 +5m od budynkow,

-1,5 m od stupdw linii NN i linii telekomunikacyjnych,

-5 m od stupéw linii SN i WN,

-0,8 m od kabla elektrycznego i teletechnicznego.

Na odcinkach, gdzie prowadzone bedg roboty w wykopach ze skarpami, przy zblizeniach
do uzbrojenia podziemnego ww. odlegtosci zwieksza sie w zaleinosci od gtebokosci
posadowienia kanatu. Przykrycie rur wg PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno wynosi¢
minimum 1,20 m w tej strefie klimatycznej. Kanaty bedg ukfadane pod istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Na odcinkach, na ktérych nie ma mozliwosci uzyskania
wymaganego minimalnego przykrycia projektuje sie ocieplenie warstwg zuzla o gruboéci
30 cm z przykryciem go papg i ziemia.

Wszystkie rodzaje skrzyzowan ustalono w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- posadowienie wodociggu - 1,30-1,80 m od terenu

- posadowienie gazociggu - 0,80-1,20 m od terenu

- posadowienie kabli podziemnych - 0,80-1,00 m od terenu

- posadowienie istn. przykanalikéw - wg. rzednych na mapach.
Opracowat:

[
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI
| OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RUDA,
GMINA RADOMYSL WIELK]

RUDA, GMINA RADOMYSL WIELK],
POWIAT MIELECKI

Inwestor:
GMINA RADOMYSL WIELKI
RYNEK 32
39-310 RADOMYSL WIELKI

Projektant:
mgr inz. Jacek Mitek

ul.Wybickiego 30

39-200 Debica ﬁ/

Marzec 2018 r.
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robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Wytyczenie geodezyjne w terenie trasy sieci kanalizacyjnej.

Wykonanie wykopow waskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych oraz
ich zabezpieczenie.

Wykonanie wykopoéw wielkogabarytowych pod komory przepychowe lub
przewiertowe, zbiornik oczyszczalni oraz studnie.

Wykonanie przepychéw lub przewiertéw sterowanych pod drogami.
Wykonanie odwodnienia wykopdw.

Wykonanie podsypki piaskowej pod rurociagi i jej zageszczenie.
Wykonanie ptyt betonowych pod studnie kanalizacyjne.
Utozenie rur w wykopach.

Montaz rurociggow.

Montaz przepompowni sciekdw sanitarnych.

Montaz oczyszczalni Sciekdw sanitarnych.

Wykonanie zasypu ochronnego z zageszczeniem.

Zasypanie wykopdw.

Budowa przytgczy elektroenergetycznych nN.

istniejgcego uzbrojenia na terenie objetym opracowaniem.

Istniejgce  studzienki  kanalizacji sanitarnej, deszczowej, studnie
teletechniczne.

Istniejgce uzbrojenie podziemne: wodociggi, gazociagi sredniego ciénienia,
przewody kablowe energetyczne i teletechniczne,

Stupy oswietlenia ulicznego, energetyczne i teletechniczne.
Istniejacy ciek powierzchniowy.

Stacje transformatorowe.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagroizenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

kable teletechniczne,

kanalizacja telefoniczna,

gazociagi,

kable elektryczne nN, SN i WN,
napowietrzne linie energetyczne nN,

stacje transformatorowe.
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4. Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych.

Wykonywanie i zabezpieczenie wykopow.
Prace montazowe wykonywane w wykopie.,
Transport i montaz elementow.

Wykonywanie wykopdw wasko przestrzennych o $cianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci powyiej 2,0 m;

Montaz rurociggow i elementdw pompowni z uzyciem diwigu;
Montaz elementéw oczyszczalni z uzyciem diwigu;
Roboty wykonywane w poblizu i pod linig energetyczng nN oraz SN;

Porazenia pradem elektrycznym: prace wykonywane na wigczonej sieci
elektroenergetycznej nN;

Prace na wysokosci;

Prace montazowe.

5. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét budowlanych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
bezpieczeristwa i higieny i pracy .

Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwrdci¢ uwage na:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

konieczno$¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

wskazanie przez kierownika budowy miejsc wystepowania zagroiehd oraz
podanie wskazowek o sposobie bezpiecznego wykonywania pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego

zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Przed przystgpieniem do prac wykonywanych sprzetem mechanicznym,
nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu.

Stosowal odziez ochronng, szczegdlnie obuwie i rekawice ochronne,
sprzet ochrony osobistej.

Podczas transportu elementéw sieci oraz prac wykonywanych sprzetem
mechanicznym stosowac sie do przepisow BHP.
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- Roboty montazowe, wykonywane w  wykopach, wykonywaé
po sprawdzeniu umocnienia wykopdw.

- Przy wykonywaniu préb cisnieniowych — nalezy zadba¢ aby urzadzenia byly
sprawne technicznie.

- W rejonie istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

- Do wykonania przytgczenia przepompowni $ciekdw do sieci enN dokonaé
doboru pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach (wazne zaswiadczenie
kwalifikacyjne gr. E) i umiejetnosciach.

- Praca na urzadzeniach po ich wczesniejszym wytgczeniu spod napiecia
i uziemieniu.
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OSWIADCZENIE (BRANZA SANITARNA)

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz.U. z 2017r., poz. 1332) oswiadczamy, ze projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompowniami i oczyszczalniq sciekéw w miejscowosci Ruda (czes¢ Dolna -
Centrum), Gmina Radomys! Wielki, na dziatkach wg wykazu na stronie 1; sporzgdzono

zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY:

el O™

inz. Janusz Mitek, nr uprawnieri WD-NB-8346/60/81

Marzec 2018 r.
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OSWIADCZENIE (BRANZA ELEKTRYCZNA)

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnio 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz.U. z 2017r., poz. 1332) oswiadczamy, ze projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompowniami i oczyszczalniq Sciekow w miejscowosci Ruda (czes¢ Dolna -
Centrum), Gmina Radomys! Wielki, na dziatkach wg wykazu na stronie 1; sporzqdzono

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PIOTR SMIETANA

Upr proj. WD-NB-8346/63/81
PGVII!I/’?BA?)QEFQ# Upr, 107 TW!76
w specjalno$ci instalagyinctingynieryjne

: 39-200 Debica. owarnickiego 2
PROERTANT, Rl BT 7823 YT 806 648 362
inz. Piotr Smietana, nr uprawnieri PG.VIi/l/7342/92/94

mgr m:r Edward J c]en

'U')r w zak c sieei 1 inst. elektr

1o kmrm nia ;D,\‘fﬂr 70%., IT BPT.:

\J‘cﬁ&;(” /60, ! 11/ i'rﬂ}!j*
i ora f ctow 'tm a: o '
PUANB-5% r 41 ;

1 uL Maja 1&/14 tel {014) 677 6988
SPRAWDZAIACY: oo

mgr inz. Edward Jelen, nr uprawnieti BUA-NB-8346/128/89

Marzec 2018r.
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OSWIADCZENIE (BRANZA KONSTRUKCYJNA)

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz.U. z 2017r., poz. 1332) oswiadczamy, ze projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompowniami | oczyszczalniq Sciekow w miejscowosci Ruda (czesé Dolna -
Centrum), Gmina Radomys! Wielki, na dziatkach wg wykazu na stronie 1; sporzgdzono

zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Wojciech Wolak
Uprawniony do Towania bez ograniczend
w specjalnosa khnst At p K/0082/POOK/04

PROJEKTANT: ... SR - diehatami bud.

mgr inz. Wojciech Wolak, nr uprawnien PDK/0082/PO0OK/04

mgr inz. Bogystaw Czarni'
Uprawniony do projoif '

SPRAWDZAJACY.‘ ......... wespeiin o/t 4 ar ju.‘ZOﬁ
-‘J,!:(g-;vwn'on*,- doki hotamd b
mgr inz. Bogustaw Czarhik®a¥ QB e AB. li-7342/28799

Marzec 2018 r.
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. CZESC RYSUNKOWA

rysnrl — Orientacja. 1=

rysnr2.1 — Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
rys nr 2.2 — Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
rysnr 2.3 — Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
rys nr 2.4 — Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
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