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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Wizja w terenie,

e Mapy do celéw projektowych,

e Rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Decyzja na lokalizacje zjazdu.

2. Inwestor

URZAD GMINY RADOMYSL WIELKI
Rynek 32
39-310 Radomysl Wielki

3. Lokalizacja

woj. podkarpackie,
powiat mielecki,
gm. Radomys| Wielki,
m. Ruda
Obreb: Ruda [0084]: dz. nr 3541/3, 3474.

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest : ,Projekt lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 1169R relacji Podleszany - Rydzéw - Ruda - Zaséw na dziatke nr ewid.
3541/3 ; obreb : 84-Ruda w m. Ruda”.

5. Stan istniejacy

Dziatka Inwestora o nr ewidencyjnym 3541/3 zlokalizowana jest bezposérednio przy
dziatce drogowej nr 3474 w miejscowosci Ruda, gm. Radomysl Wielki, pow. mielecki, woj.
podkarpackie. Teren w obregbie przedmiotowej inwestyciji jest ptaski ze spadkiem w kierunku
potnocnym. Srednia wysokoé¢ terenu waha sie w granicach 189 — 191 m n. p. m. Na
dziatce drogowej o nr ew. 3474 zlokalizowana jest droga powiatowa nr 1169R relacji
Podleszany - Rydzoéw - Ruda - Zaséw w miejscowoséci Ruda. Jezdnia drogi powiatowej i
dziatka Inwestora oddzielone sg od siebie przydroznym rowem odwadniajgcym.
Przedmiotowa droga w sasiedztwie dziatki inwestycyjnej posiada przekréj drogowy, w
ktérym jezdnia ograniczona jest obustronnym poboczem. Dodatkowo wystepuje tam
dwustronny réw odwadniajacy. Szeroko$¢ jezdni drogi jest nieregularna i wynosi okoto 5,35
m. Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez splyw powierzchniowy wody opadowej do

rowéw odwadniajgcych oraz tamtejszych zagtebien terenowych. W poblizu projektowanego , BROG
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zjazdu wystepuje gtéwnie zabudowa mieszkaniowa niska i pola uprawne, a takze dziafki
niezagospodarowane oraz tereny zadrzewione i zakrzewione.

W obrebie projektowanego zjazdu wystepuje napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
oraz sie¢ kanalizacyjna.

6. Stan projektowany

Projektowany zjazd indywidualny na dziatke nr 3541/3 z drogi powiatowej nr 1169R
relacji Podleszany - Rydzéw - Ruda - Zaséw (dz. nr 3474) bedzie miat nastepujgce
parametry techniczne: jezdnia szerokosci 5,00 m z obustronnymi poboczami z kruszywa o
szerokosci 2x0,75 m. Przecigcia krawedzi jezdni zjazdu i drogi zostaty wyokraglone fukami
o promieniach R=3,00 m. Spadek poprzeczny zjazdu zaprojektowano jako jednostronny
2%, zgodny z nachyleniem terenu (na potaczeniu z drogg powiatowa dostosowany do jej
spadku), natomiast spadek podtuzny 5,00% na odcinku 5,00 m oraz 6,58% na dalszym
odcinku. Na krawedzi jezdni drogi i zjazdu zaprojektowano kraweznik najazdowy 15x22 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, wyniesiony 4 cm ponad nawierzchnie
istniejgcej jezdni. Krawedzie zjazdu obramowano betonowymi kraweznikami 15x30 cm na
tawie betonowej C12/15.

Powierzchnia zjazdu:

e W granicach pasa drogowego: 24 m?,
o pozostata czesé: 78 m2.
Rozwigzania szczegotowe zostaty przedstawione w czesci graficzne;.

7. Konstrukcja nawierzchni

Kategoria ruchu KR1.
a) Nawierzchnia zjazdu
Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni o grubosci 61 cm:
e Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej ( typ behaton), grubosci 8 cm, kolor
grafit
e Warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4, grubosci 3 cm,
o Warstwa podbudowy =zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C90/3
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20 cm,
e Warstwa pospotki stabilizowana spoiwem hydraulicznym lub wapnem C1,5/2<4 MPa,
grubosci 30 cm.

Warunek mrozoochronnosci:
0,5*hz<H
hz=1,00 m
H=0,61m
0,5*1,00<0,61 — warunek spetniony

b) Nawierzchnia pobocza
Zapro;ektowano konstrukc;e nawierzchni o grubosci 10 cm:
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Uwaga:

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy nalezy wykonywaé
w porze suchej i chroni¢ przed naptywem woéd gruntowych i opadowych.

8. Odwodnienie

Odwodnienie zjazdu bedzie dobywato sie poprzez spltyw powierzchniowy wod
opadowych. Zaprojektowane spadki podiuzne i poprzeczne zapewniajg sprawne
odprowadzenie wody opadowej na pobliskie grunty na dziatce Inwestora.

Dodatkowo pod projektowanym zjazdem przewidziano budowe przepustu rurowego
HDPE @600 SN8 o dfugosci 8,00 m na fundamencie z pospétki o grubosci 30 cm. Przy
wlocie i wylocie nalezy wykona¢ $cianki czotowe z betonu C25/30, zbrojone 2x siatka
zgrzewang @8, oczko 15x15 cm, na fundamencie z betonu C20/25. W razie konieczno$ci
nalezy takze odmuli¢ istniejacy réw przy projektowanym zjezdzie, w celu zapewnienia
odpowiedniego sptywu wody.

Rozwigzania szczegdtowe przedstawiono w czesci graficzne.

9. Zabezpieczenie sieci

W obrebie projektowanego zjazdu wystepuje napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
oraz sie¢ kanalizacyjna. Brak konieczno$ci zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu.

Sporzadzit: mgr in%r:}em
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Mielec, dnia 08.11.2017r.
PZD.474,131.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust.], 3, 5 ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.: Dz. U.
z2017r, poz. 191, 1089), § 79 Rozporzadzenia MTiGM z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2016r., poz.124),
oraz art. 104 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tj.: Dz. U.
z 2017r.,, poz. 1257), dziatajgc z upowaznienia Zarzadu Powiatu Mieleckiego,
po rozpatrzeniu wniosku wniesionego dnia 30.10.2017r. przez Panig: Anite Kizior-Zymule, zam.:
Borowa 70A, 39-215 Czarna, pelmomocnika Burmistrza Radomys$la Wielkiego reprezentujgcego Gming
Radomysl Wielki o wyrazenie zgody na:

- lokalizacje zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany — Rydzéw —~ Ruda
- Zaséw na dzialke nr ewid. 3541/3; obreb: 84- Ruda w m. Ruda

zezwalam

na lokalizacj¢ zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany — Rydzow —
Ruda - Zasow (dziatka drogowa nr ewid. 3474, obreb: 84- Ruda) na dziatke nr ewid. 3541/3; obreb: 84-
Ruda w m. Ruda na nizej podanych warunkach:

1. Miejsce lokalizacji zjazdu — zgodnie z wnioskiem i zalacznikiem graficznym w skali 1:1000.

2. Zjazd nalezy zaprojektowaC jako zjazd indywidualny, zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM
z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2016r., poz.124 ze zm.).

3. Zjazd indywidualny powinien mie¢:

a) krawedz wylukowania projektowanego zjazdu nalezy zlokalizowaé min. 3,00m od rowu (dz. nr ewid.
3548),

b) szeroko$¢ nie mniejszg niz 4,5m, w tym jezdnig o szeroko$ci nie mniejszej niz 3,0m i nie wigkszej
niz szeroko$¢ jezdni na drodze,

c) nalezy zaprojektowa¢ zjazd przez chodnik z uwzglednieniem polaczenia z istniejacym Sciekiem przy
krawedzi jezdni (przebudowa szerokosci Scieku w migjscu lokalizacji),

d) nawierzchnig¢ twardg w granicach pasa drogowego,

€) przepust z rur o $rednicy minimalnej ¢ 40 cm zapewniajgcy kontynuacje odwodnienia,

f) krawedzie projektowanego zjazdu nalezy wykonaé z kraweznika betonowego o wym. 15x30cm,

g) przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym o promieniu nie
mniejszym niz 3,0 m,

h) pochylenie podiuine zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztaltowania,

i) w obrgbie korony drogi pochylenie podhuzne zjazdu nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku nie
wigksze niz 15%.

4. Wody opadowe i roztopowe nalezy zagospodarowa¢ w granicy wilasnej dziatki, zabrania sie

odprowadzania przedmiotowych wdd na teren pasa drogowego — do projektu budowlanego zjazdu

nalezy zalaczy¢ sposéb zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych.

Zjazd na taczeniu z drogg powiatowg ma by¢ wykonany pod katem prostym.

6. Lokalizacjg projektowanego zjazdu w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi nalezy uzgodnié z ich
wlascicielami.

7. Koszt budowy zjazdu w pasie drogowym ponosi wlasciciel lub uzytkownik nieruchomosei przyleghych
do drogi zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017
r., poz. 191, 1089).

el



8. Utrzymanie zjazdu nalezec bedzie do whadcicieli gruntu przylegiego do drogi — uzytkownika zjazdu (art.
30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. 22017 r., poz. 191, 1089).

9. Projektowany zjazd nie moze narusza¢ prawa wiasnosci stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada
inwestor.

10. Zezwolenie wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostat wybudowany.

11.Projekt budowlany zjazdu nalezy uzgodnié z zarzadeg drogi.

12.Przed rozpocz¢ciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest do dokonania czynnosci
wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane oraz uzyskania decyziji
zarzadcy drogi na prowadzenie robé6t w pasie drogowym, o ktérg powinien wystapic¢ do zarzadcy
drogi 30 dni przed rozpoczeciem robot.
Nie uzyskanie w/w decyzji bedzie skutkowalo naliczeniem przez zarzadcg drogi kary za zajecie
pasa drogowego bez zezwoleniu, zgodnie z przepisami art. 40 ust. 12 ustawy o drogach
publicznych.
Wybudowanie zjazdu o parametrach innych niz okre§lone w decyzji zarzadcy drogi i niezgodnego
z zatwierdzonym projektem budowlanym bedzie skutkowalo naliczeniem kary pienie¢znej zgoduie
z art. art. 29a ust. 1 pkt 2 ustawy o drogach publicznych.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstagpiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w catosci zadanie strony. Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty
si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Tarnobrzegu
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji panstwowej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej o optacie skarbowej ( Dz. U. poz.1282 ze zm.).

Z vp. Zarzgdu Pouia! Mieleckiego
D OR
Powiatdweyo gdu Drog

Otrzymujg za potwierdzeniem odbioru:

1. Pani: Anita Kizior-Zymuta, zam.: Borowa 70A, 39-215 Czarna,
2. a/a - PZD Mielec.

Sprawe prowadzi: Matgorzata Kolisz, tel. 17-583 75 21.
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- kraweznik 15x30 cm
- pobocze 7 kruszywa

COMPLEX

' NAZWA ZADANIA

PROJEKT LOKALIZACJI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR
1169R RELACJI PODLESZANY — RYDZOW — RUDA — ZASOW NA DZIALKE
NR EWID. 3541/3 ; OBREB :

84—RUDA W M. RUDA.

TYTUL RYSUNKU

RZUT ZJAZDU

DATA RR RYSUNKU

SKALA
1:100 05.2018| 4

BRANZA:
DROGOWA
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