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1.Pfaszcz studzienki DN1500 z rury strukturalnej SN4
2.Ptyta gérna grubos¢ 20mm

3.Wtaz o wymiarach 600mm x 930mm z zamknieciem

4.0dpowietrznik DN110

5.Uchwyty transportowe — 2 szt.

6.Dno soczewkowe

7.Mocowanie stép sprzegajgcych

8.Uchwyty montazowe grubosci 20mm co 60°

9.Pion tfoczny Dz88,9 — szt.2

10.Potqczenia kotnierzowe DN80O

11.Belka wzmacniajqca pion tfoczny

12.Zawdr zwrotny kulowy kofnierzowy DN80O z wyczystkg— szt.2
13.Zasuwa miekkouszczelniona kofnierzowa DN80mm - szt.2

14.Kréciec do pfukania ZH52

15.Kréciec ttoczny Dz88,9

16.Przejscie szczelne z podwdjnym uszczelnieniem

17.Prowadnice pomp

18.Gérna belka wzmacniajgca pokrywe i stuzqca do montazu gérnego uchwytu prowadnic
19.Rura ostonowa hydrostatycznego miernika poziomu lub sondy hydrostatycznej
20.Kréciec wlotowy DN'99%q0/250 z nasuwkq — 1szt.

21.Deflektor

o sztywnosci obwodowej

zgodnie z normgq ISO 9969

COMPLEX

NAZWA ZADANIA

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI | OCZYSZCZALNIA

SCIEKGW W MIEJSCOWOSCI RUDA (CZESC DOLNA — CENTRUM), GMINA RADOMYSL WIELK
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22.Drabinka ztazowa do dna przepompowni w przepompowniach o wysokosci do 4,0m; dla przepompowni o wysokosci co najmniej 4,0m drabinka do poziomu

podestu obstugowego

23.Podest obstugowy uchylny z kratg ze stali nierdzewnej na konstrukcji ze stali nierdzewnej dla przepompowni o wysokosci co najmniej 4,0m

24.Porecze ztazowe




