SKRZYZOWANIE PROJ. KANALIZACJ 7 ISTNIEJACYM GAZOCIAGIEM SR /PR

OZNACZENIA:
Teren istniejacy 1. ISTNIEJACY GAZOCIAG SREDNIOPREZNY Dn20-Dn150
2. PROJEKTOWANA RURA KANALIZACYJNA PVC lub PEHD
2N e 4. USZCZELNIENIE PIANKA POLIURETANOWA
§ .18 5. PODSYPKA PIASKOWA GR. 20cm
D O I A 6. PLOZY SLIZGOWE (DYSTANSOWE)
T 8|S 7. MANSZETY USZCZELNIAJACE
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RURA RURA OCHRONNA COMPLEX
PRZEWODOWA |
NAZWA ZADANIA
PE 2225 SDR 17 PE 355 SDR 17 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA | OCZYSZCZALNIA SCIEKGW
PVC 160 Kiasy S PVC @250 Kiasy S W MIEJSCOWOSCI DABROWKA WISLOCKA, GMINA RADOMYSL WIELKI
PVC @200 klasy S PVC @315 klasy S TYTUL RYSUNKU KA oATA \R RYSUNKU
UWAGA: ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWANIA KANALIZACJI 1. — 02.2018
W PRZYPADKU PRZEWIERTU SPRAWDZIC GLEBOKOSC POSADOWIENIA ISTNIEJACYCH SIECI| 2 'STNIEJACYM GAZOCIAGIEM
NP. PRZEZ WYKONANIE WYKOPU KONTROLNEGO W MIEJSCU SKRZYZOWANIA. O Z.ANITA KIZIOR—2YMUEA| " POk 0188/200S/15 | T SANITARNA | "°
ZASTOSOWANIE PODSYBKI | ZASYPKI TYLKO DLA METODY WYKOPOWE.. ROBTONIE PRI T Poors
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