COMPLEX

EGZ,2 /
PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZADANIA:

PROJEKT LOKALIZACJI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 1169R
RELACJI PODLESZANY-RYDZOW-RUDA-ZASOW NA DZIALKE NR EWID. 1043/14 ; OBREB :
77-DABROWKA WISLOCKA W M. DABROWKA WISLOCKA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV

ADRES ZADANIA: RUDA, GMINA RADOMYSL WIELKI

LOKALIZACJA: OBREB: DABROWKA WISLOCKA , NR DZIALEK WG ZAtACZONEGO WYKAZU
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

ZAMAWIAJACY: URZAD GMINY RADOMYSL WIELKI
RYNEK 32, 39-310 RADOMYSL WIELKI

Imie Brania
i Nazwisko i Uprawnienia

mEgr inZ. Drogowa
EROIKIGIE Marcin Bera MAP/0245/POOD/09 Drogava %“

ﬂi‘i'l Oodmiononn
w in1atowym__2arzqdzie Drég

o 3 -
Woiviieicii

na warunkach okreslonych ggﬁ%’%ﬁf
N r@ﬂ}_“_‘_ﬁ)g 20¥ 7 AniaO& M.2003¢.
Sprawdazil Uzgodnil

SEE(?""TSTA
Matgorzata Kolis

Funkcja Specjalnosé Podpis

RADOMYSL WIELKI, MAJ 2018r.

COMPLEX Ustugi Inzynieryjne
Anita Kizior-Zymuta Borowa 70A, 39-215 Czarna



Spis tresci:
. Opis techniczny

Il. Dokumenty formalne

lll. Rysunki:
Rys. 0 Orientacja - skala 1:10 000
Rys. 1 Plan sytuacyjny - skala 1:500
Rys. 2 Profil podtuzny - skala 1:100/1:1000
Rys. 3 Przekroje typowe - skala 1:50
Rys. 4 Rzut zjazdu - skala 1:100

POWIATOWY ZARZAD DROG
W MIELCU
$9-300 Miclec, ul.Korczaka by
tel “fux (0-17) 583 T521



I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Wizja w terenie,

e Mapy do celéw projektowych,

o Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Decyzja na lokalizacje zjazdu.

2. Inwestor

URZAD GMINY RADOMYSL WIELKI
Rynek 32
39-310 Radomysl Wielki

3. Lokalizacja

woj. podkarpackie,
powiat mielecki,
gm. Radomysl Wielki,
m. Dabréwka Wistocka
Obreb: Dgbrowka Wistocka [0077]: dz. nr 1043/14, 123/1.

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest : ,Projekt lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 1169R relacji Podleszany — Rydzow — Ruda - Zaséw na dziatke nr ewid.
1043/14 ; obreb : 77-Dabréwka Wistocka w m. Dgbréwka Wistocka”.

5. Stan istniejacy

Dziatka Inwestora o nr ewidencyjnym 1043/14 zlokalizowana jest bezposrednio przy
dziatce drogowej nr 1169R w miejscowosci Dabrowka Wistocka, gm. Radomys$l Wielki, pow.
mielecki, woj. podkarpackie. Teren w obrebie przedmiotowej inwestycji jest ptaski ze
spadkiem w kierunku pétnocnym. Srednia wysoko&é terenu waha sie w granicach 199 —
202 m n. p. m. Na dziatce drogowej o nr ew. 123/1 zlokalizowana jest droga powiatowa nr
1169R relacji Podleszany — Rydzéw — Ruda - Zaséw w miejscowoéci Dgbréowka Wistocka.
Przedmiotowa droga w sgsiedztwie dziatki inwestycyjnej posiada przekréj drogowy, w
ktorym jezdnia ograniczona jest obustronnym poboczem. Szeroko$¢ jezdni drogi jest
nieregularna i wynosi okoto 5,12 m. Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez splyw
powierzchniowy wody opadowej tamtejszych zagtebier terenowych.

W poblizu projektowanego zjazdu wystepuje gtéwnie zabudowa mieszkaniowa niska i
pola uprawne, a takze dziatki niezagospodarowane oraz tereny zadrzewiohe'i zé\lf}('r%%gil_gﬁ%f\ DROG

W MITELCH

39-300 Mielec, ul.Korczaka 62
tel /fax (6-177583 75721



W obrebie projektowanego zjazdu wystepuje napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
oraz sie¢ kanalizacyjna.

6. Stan projektowany

Projektowany zjazd indywidualny na dziatke nr 1043/14 z drogi powiatowej nr 1169R
Podleszany — Rydzéw — Ruda - Zasow (dz. nr 123/1) bedzie miat nastepujgce parametry
techniczne: jezdnia szerokosci 5,00 m z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokosci
2x0,75 m. Przeciecia krawedzi jezdni zjazdu i drogi zostalty wyokraglone tukami o
promieniach R=3,00 m. Spadek poprzeczny zjazdu zaprojektowano jako jednostronny 2%,
zgodny z nachyleniem terenu (na potaczeniu z drogg powiatowg dostosowany do jej
spadku), natomiast spadek podtuzny 3,00% na catej dtugosci zjazdu, ktéra wynosi 8 m. Na
krawedzi jezdni drogi i zjazdu zaprojektowano kraweznik najazdowy 15x22 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15, wyniesiony 4 cm ponad nawierzchnie istniejgcej
jezdni. Krawedzie zjazdu obramowano betonowymi obrzezami 8x30 cm na fawie betonowej
C12/15.

Powierzchnia zjazdu:

e w granicach pasa drogowego: 22 m?,
e pozostata czes$c: 22 m2.
Rozwiazania szczegdtowe zostaty przedstawione w czesci graficznej.

7. Konstrukcja nawierzchni

Kategoria ruchu KR1.
a) Nawierzchnia zjazdu
Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni o grubosci 61 cm:
¢ Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej ( typ behaton), grubosci 8 cm, kolor
grafit
e Warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4, grubosci 3 cm,
e Warstwa podbudowy =zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C90/3
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20 cm,
e Warstwa pospotki stabilizowana spoiwem hydraulicznym lub wapnem C1,5/2<4 MPa,
grubosci 30 cm.

Warunek mrozoochronnosci:
0,5*hz<H
hz=1,00 m
H=0,61 m
0,5*1,00<0,61 — warunek spetniony

b) Nawierzchnia pobocza
Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni o grubosci 10 em:
e Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie,

rubosci 10 cm,, . ‘ ;
° STRa10wY ZARZAD DROG
W MIELCU
Uwaga: 19-300 Mielec, ul.Korczaka 6a
el fax (0-17)583 7321



Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy nalezy wykonywaé
W porze suchej i chroni¢ przed naptywem wéd gruntowych i opadowych.

8. Odwodnienie

Odwodnienie zjazdu bedzie dobywato sie poprzez sptyw powierzchniowy waod
opadowych. Zaprojektowane spadki podluzne i poprzeczne zapewniaja sprawne
odprowadzenie wody opadowej na pobliskie grunty na dziaice Inwestora. Rozwigzania
szczegotowe przedstawiono w czesci graficzne;.

9. Zabezpieczenie sieci

W obrebie projektowanego zjazdu wystepuje napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
oraz sie¢ kanalizacyjna. Brak konieczno$ci zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu.

Sporzadzit: mgr inz'% Bera

POWIATOWY ZARZAU DROG
YW MIELCU
$9-300 Miclee, ul.Korczaka 6
tel ffax (U-171383 7521






Mielec, dnia 08.11.2017r.
PZD.474.130.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust.1, 3, 5 ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.. Dz. U.
z2017r., poz. 191, 1089), § 79 Rozporzadzenia MTiGM z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2016r., poz.124),
oraz art. 104 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tj.: Dz. U.
z 2017r., poz. 1257), dziatajac z upowaznienia Zarzadu Powiatu Mieleckiego,
po rozpatrzeniu wniosku wniesionego dnia 30.10.2017r. przez Pania: Anite Kizior-Zymule, zam.:
Borowa 70A, 39-215 Czarna, pelnomocnika Burmistrza Radomysla Wielkiego reprezentujacego Gming
Radomys$l Wielki o wyrazenie zgody na:

- lokalizacje zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej Nr 1 169R rclacji Podleszany — Rydzéw — Ruda
- Zasow na dzialke nr ewid. 1043/14; obreb: 77- Dgbréwka Wislocka w m. Dgbréwka Wistocka

zezwalam

na lokalizacj¢ zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany — Rydzow —
Ruda - Zaséw (dziatka drogowa nr ewid. 123/1, obr¢b: 77- Dgbréwka Wislocka) na dzialke nr ewid.
1043/14; obreb: 77- Dabréwka Wislocka w m. Dabréwka Wistocka na nizej podanych warunkach:

1. Miejsce lokalizacji zjazdu — zgodnie z wnioskiem i zalgcznikiem graficznym w skali 1:1000.

2. Zjazd nalezy zaprojektowaC jako zjazd indywidualny, zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM
z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2016r., poz.124 ze zm.).

3. Zjazd indywidualny powinien mie¢:

a) szeroko$¢ nie mniejsza niz 4,5m, w tym jezdnig o szerokosci nie mniejszej niz 3,0m i nie wigkszej
niz szerokoé¢ jezdni na drodze,

b) nawierzchnie twarda w granicach pasa drogowego,

¢) przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym o promieniu nie
mniejszym niz 3,0 m,

d) pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania,

e) w obrgbie korony drogi pochylenie podhuzne zjazdu nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku nie
wieksze niz 15%.

4. Wody opadowe i roztopowe nalezy zagospodarowaé w granicy wiasnej dziatki, zabrania sie
odprowadzania przedmiotowych wod na teren pasa drogowego — do projektu budowlanego zjazdu
nalezy zataczy¢ sposob zagospodarowania wod opadowych i roztopowych.

5. Zjazd na faczeniu z droga powiatowa ma by¢ wykonany pod katem prostym.

6. Lokalizacje projektowanego zjazdu w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi nalezy uzgodni¢ z ich
wiascicielami.

7. Koszt budowy zjazdu w pasie drogowym ponosi wiasciciel lub uzytkownik nieruchomosci przyleglych
do drogi zgodnie z art, 29 ust. | Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z2017
r., poz. 191, 1089).

8. Utrzymanie zjazdu naleze¢ bgdzie do wladcicieli gruntu przyleglego do drogi — uzytkownika zjazdu (art.
30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. 22017 r., poz. 191, 1089).

9. Projektowany zjazd nie moze narusza¢ prawa wlasnosci stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada
inwestor.

10. Zezwolenie wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostat wybudowany.

11.Projekt budowlany zjazdu nalezy uzgodnic z zarzadcg drogi.



12.Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do dokonania czynnosci
wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane oraz uzyskania decyzji
zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktéra powinien wystapi¢ do zarzadcy
drogi 30 dni przed rozpoczeciem robot.
Nie uzyskanie w/w decyzji bedzie skutkowalo naliczeniem przez zarzadc¢ drogi kary za zajecie
pasa drogowego bez zezwoleniu, zgodnie z przepisami art. 40 ust. 12 ustawy o drogach
publicznych.
Wybudowanie zjazdu o parametrach innych niz okre§lone w decyzji zarzadcy drogi i niezgodnego
z zatwierdzonym projektem budowlanym bedzie skutkowalo naliczeniem kary pieni¢znej zgodnie
z art. art, 29a ust. 1 pkt 2 ustawy o drogach publicznych.

Uzasadnienie

Na podstawic art. 107 § 4 kp.a. odstagpiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w catodci zadanie strony. Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z Zzgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly
si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Tarnobrzegu
za moim posérednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotlania wobec organu administracji panstwowej, ktory wydat decyzjg. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej o oplacie skarbowej ( Dz. U. poz.1282 ze zm.).
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Otrzymuja za potwierdzeniem odbioru:

1. Pani: Anita Kizior-Zymula, zam.: Borowa 704, 39-215 Czarna,
2. a/a - PZD Mielec.

Sprawe prowadzi: Matgorzata Kolisz, tel. 17-583 75 21.

~CrIGey Dvag



ZAACZNIK DO WNIOSKU ~ SKALA 1:1000

h 7 T_\;‘}% L
‘\ ‘.G\\\ '

COMPLEX Uslugi Inzynieryjne ’
Anita Kiglor-Zymuta s
Borowa L80-215 Czarna s
NIP 8722119708, REGON 364423729
i

T £

£

PD B0, 200 iy OB M. 30kl

PEETTIE B : \

— k < lz- E NT I[‘

1022 RE }m )

. : Malgorzata Kolisz
: ? BB - £ )

PO 1 X 1023 =

5 k
o
-
\ r
s
1 - &

m e X
_ AT 102644 ;M\e N
\ 20022 N5

~TEY
:

1992

Vs / !
3 2009
A Y&

1026/11

1025

&

N
\\

2y

027

o, : RN
_mb =\ R
T i
/ \ -\\‘ @ 202 Ay \\
, ‘\‘\._ S, s — = B : !
- Wl \

{

ol

.-. ]

1043/11

-

e

1028/2

2026 @

o
: \

Sy
v/ 20297
Lo/

2039 -



ICOMPLEX

NAZWA ZADANIA

PROJEKT LOKALIZACJI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR
1169R RELACJI PODLESZANY-RYDZOW-RUDA—ZASOW NA DZIALKE NR EWD.
1043/14 ; OBREB : 77-DABROWKA WISLOCKA W M. DABROWKA WISLOCKA

TYTR RYSUNKU
ORIENTACJA

1:10000

DATA

05.2018

HR RYSUNIU

0

OPRACOWALA:

BRANZA:
DROGOWA mgr inz. MARCIN BERA

MAP /0245 /POOD /09

NR EMEDENCYSNY
MAP /BD/0206 /10

POOPIS

7



199.2

1043/16\ < ]

i
w Powia

i o

)4 |
Kre

d o .

UL S Y

4 |
towym Zarzadzie Drgp |
A

1S

na warunkac $lenych w

Nr P2 20.001F ; dnin 08 A 5 ies
Sprawdsil - ©C Uigede ¥

SPE Cﬁ E ! ﬁ '

Matgorzata Kolisz

)\\‘é LEGENDA:

s |

WO \\- - projektowany zjazd z betonowe] kostki brukowej

D = \ 7026/4 201.80 e - 0$ projektowanego zjazdu /‘l
1 | 20000 \ e - 0brzeie 8x30cm ‘
\ ' 2 éft; - pobocze z kruszywa ;

LA Y \ Y |7 j

\ RN\ ‘\\ e |

J = WY N \

(COMPLE

NAZWA ZADANIA

PROJEKT LOKALIZACJI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR
1169R RELACJI PODLESZANY-RYDZOW-RUDA-ZASOW NA DZIALKE NR EWID.

1043/14 ; OBREB : 77-DABROWKA WISLOCKA W M. DABROWKA WISEOCKA

TYTUE RYSUNKU SOLA DATA #R RYSUMKU
PLAN SYTUACYJUNY 1: 500 05.2018]| 1
BRANZA OPRACOMALA: HR UPRAWNEN MR EWDENCYANY PODPSS )
DROGOWA mgr inz. MARCIN BERA| MAP/0245/P0O0D /09 | MAP /8D /0206 /10

»




W4y Wykres profili - Zjazd DW
Skala 1:100/1:1000

205t

01

201

0.

°¢__ Zolom km0+008.15
wys

01
200+
199+

Poziom Porfenawezy {981 ———
WYKOP/NASYP [m]

RZEDNE NIWELETY

I8

008 LG T

RZEDNE TERENU

GEOMETRIA PIONOWA

GEOMETRIA POZIOMA

KILOMETRAZ
POWIATOWY ZAK/ AL DROG
W IMIELC U
39-300 Mielee, ul.Korczaka 63
tel /fax (0-17)48R1 T8
NAZWA ZADANIA

PROJEKT LOKALIZACJI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR
1169R RELACJI PODLESZANY—-RYDZOW-RUDA—-ZASOW NA DZIALKE NR EWID.
1043/14 ; OBREB : 77-DABROWKA WISLOCKA W M. DABROWKA WISLOCKA

TYTUE RYSUNKU
PROFIL PODLUZNY

SKALA

DATA

05.2018

KR RYSUNKU

2

BRANZA: OPRACOWALA:
DROGOWA mgr inz. MARCIN BERA

NR UPRAWNEN
MAP /0245 /P00D /09

NR EWDENCYINY
MAP /8D /0206 /10

m(%—/




PRZEKRCJ TYPOWY ZJAZD
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