PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdéw, ul. J. Slowacki epo 20

Obregows Komisja Kwalifikscyjnz
PDE OIB/KK/0054/0052/08 Rzeszéw, 2008- 12 - 31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.) pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudniz 2000 r. o samorzadach zawodowych
archilcktdéw, infynieréw budownictwa orez urbanistéw (Dz. U = 200/ r Nr 5 por.42, = péZn. zm.) | art.
12 ust 1 pkt 1, ar.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 Jipca 1994 r. Prawo budowlane
(1eksi jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.]118 z pién. zm.joraz § 11 ust 1 pkt 1,815 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministrs Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodziclnych funkeji techniczmych w budownictwic (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pom. zm.),
wzwigzku zart.104 § 11 2 Kodeksu postepowania administracvinego (Dz.U. z 2000 r.. Nr 0§
poz.1071 z pdzn. zm.)

stwierdzamy , e

Pan JACEK MITEK
magister inzynier
/kierunek studidw- inxynieria Srodowiska /
ur. 26 wrzesnia 1974 ., micjsce urodzenia — Rzeszow

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0112/PO0OS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjainoici instalacyjnej w zakresle sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzky z uwzglednienicm w calodci 2adanis strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksy posigpowania
sdministracyijpego { Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdin. m,).odstgpuje sie od uzasadnienia decyzjl.

Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z ant. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykomywaniz samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanow wpls do centralnego rejestrn Gléwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listy czlonkow wiaiciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowsej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwermn Podkarpackiej Okrgpowej lzby Inzynierow Budownicrwe
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dongczenis.
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Szczepgélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Jacek Mitek

. Na mocy art. 12 ust.l pkt ] iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetvm
wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowsnia, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi wprawnicniami i sprawewania nadzoru
auterskiego,

2. sprawowaznia kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzeieniem
2art.62 ust 5 ustawy

0. Namocy § 151 § 23 ust. ] rozporzadzenia Ministrs Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic semodziclych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz
578 z pdin, zm.), uprawnienia budowlane uprawnisjg do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacie cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzefn w projekcic
budowlanym. )

- oraz do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objgte] niniejszymi uprawnieniami,

Priewodniczacy Komis)i Kwzlilikacying]

dr inz. Zbigniew Plewako
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

PDK-7NV-D5U-6DC *

Pan Jacek Marek Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0037/09

adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnosé
R efinatem

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na

stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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N, WD-NB-8346/60/81

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA. ZAWODOWEGO

do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

a

Na podstawie § 2 L.lst"l’ pit 1,§ 5 ust.1,§ 7 § 13 ust. 1 pkt. . lit, .

rozporzqdzénia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkeji techniqznych_w' budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sle, ze:

Janus_z Mitek

Obywatel(ka)
- . (Imig | nozwlsko)
inzynier urzgdzefi sanitarnych
(tytul noukowy w znqudnwy)
urodzony(a) dnia .23 wrzeSnia 1048 . Krakowie

posiada przygotowanie zawodowe upowaziniafgce do wykonywania samodzielne] funkcji
: : }
projektanta oraz kierownika budowy i rebét
¥ odza] funkejl)

instalacyjne - inzynieryjnej

{rodztij specjolnoicl techniezno-budowlane))

siecl sanitarnych.

w specjalnosci

w rzakresie

{spec} llzocja zawodowa)

MA-BUA-14 zam. 4964 WAKw - DZG, 1501-1-489, 26.09.79, 4.500 Ad

Za zgodnesé
Zuvgrinatem
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Obywatel(ka) Janusz M it e k

(imlg | nu-zwiskoj |

jest upowoiniony(a) do:

1. sporzadzania projestéw sieci wodociqgawyth,kanalizacyjnych

i cieplnych uzbroj-nia terem ’

2, kierowania,nadzoro:anis i. konirolowania budowy i robét,
kierowania i kontrelowania Wy warzania i.onstrukcy;jnych_
elementéw sieci oraz oceniaxi, i'bedani:, stanu techni -
cznego w zakresic sjeci wodociggawych , kanalizacyjanych
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-RE5-TV6-6CY *

Pan Janusz Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0315/03

adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeSnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za rgodnosé

Z . phiacltem

t?" i
¢ Cvpnyehy
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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Pan(i) ...

a/a.-

Piotr SMIETANA .o JCSU UpOWazniony(a) do:

beserinssposssrasmacnany

" fimle | pare ki)
1/ sporzgdzania projektow sieci elektrycznych ,

2/ kierowania , nadzorowania i .kontrolowania budowy i rob:
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdéw sieci oraz oceniania i badania.stanu techni

cznego w zakresie sieci elektrycznych .-
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-8L9-URS-99V *

Pan Piotr Smietana o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1547/01

adres zamieszkania ul. Towarnickiego 2, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wtasnorecznymi.)

Za godnags
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* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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- Edward J e l e n . ',
bywatel(ka) , il : . Jjest upowazniony(a) do

(imie i nazwisko)

1. sporzadzania projektow instalacji elektrjcinyﬁh P

2, kierowania , nadzorowvania i kontrelowania budowy ,

kierovwania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw instalacji oraz ocemiania i badania stanu
‘technicznego instalacji elehtrycznyCu - W budownictwie
o0sbéb flzycznycr :

etrzymuje : - a2 - : A
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SHD-3XU-JFV *

Pan Edward Jelen o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1346/01

adres zamieszkania ul. 3-go Maja 16/14, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-Y7B-VNW-SED *

Pan Wojciech Wolak o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0116/02

adres zamieszkania Czwartakow 19, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-27 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Z& r@cdnois
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* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
] yineg

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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AB I11-7342/29/99 Rzeszow, 1999 210 - 14

DECYZJA
O NADANIU UPRAYYNIEN BUDOWILANYCIH

Na podstawie art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt |
ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1 Prawo budowlane /Dz U. Nr &9 poz. 414 z
podniejszymi zmianamy/ oraz §4 ust. 2 1§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budowniciwa 7z dnia 30 grudnia 1994 ¢ w sprawic
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic Mz 1 Nr 8 poz 38 2
1995 v/ 1 art 104 Kodeksu  postepowania adnunistracyjnega, po
przeprowadzeniu - postgpowama  kwalifikacyjnego 1 vlozeniu epzanunu 2

wynikicm pozytywnym,

Pan BOGUSLAW CZARNIK
magister inzynier budownictwa

s 26 pazdziemika 1966 r. w Rzeszowic
olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANI
Nroewid, 120/99

do projektowania bez ograniczen

wspecjaluoser konstrukeyjno-budowlanej.

Od  niniejsze)  deeyzji shuzy  odwolanie  do Glownego Inspektora Nadzo
Budowlanego w Warszawice, »a posrednictwem Wojewody Podkarpackicgo,

w terminie 14 dni od daly jej ouzymania
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POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-2Q6-76D-K1T *

Pan Bogustfaw Czarnik o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1651/01

adres zamieszkania ul. Parkowa 1, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

%

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu meina sprawdzi za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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#Zaktad Gospodarki
Komunalnej t Mieszkaniowe]
w Radomyslu Wielkim
. 39-310 Hadomy$! Welky, ul. Targowa 5
cakiad Gospodarki tel. (014) 6819601 Radomy$) Wielki, 2,12 2017r.

Komunalnej i Mieszkaniowe;] Ident 001236383 NIP 872-000-79-88
w Radomyslu Wielkim

ul.Targowsa 5

39-310 Radomys! Wielki
tel. (14} 681 96 01
ldent. 001236383
NIP 872-000-25-88

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA | WYKONANIA KANALIZACS|

SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI DABROWKA WIStOCKA | RUDA (CZESC GORNA

& . b O

g.

I DOLNA), GMINA RADOMYSL WIELK]

Kanalizacje sanitarng projektowaé w ukiadzie grawitacyjno—cis’nieniowym.

W kanalizacji grawitacyjnej stosowa¢ rury lite PVC; dla sieci gtéwnej nie mniej niz SN 12, dla
sieci rozdzielczej nie mnie] niz SN8, dla kanaléw bocznych SN4-SN8 w zalesnoéci od
gtebokosci.

Minimalne $rednice: 160mm dla kanatéw bocznych, 200mm dla sieci gtdwne;.

W kanalizacji cisnieniowej stosowaé rury PE100.

Wszystkie wbudowane rury musza by¢ oznakowane wewngtrz.

Przejscia pod drogami lub ciekami wodnymi wykonac metodg przewiertu z rur PE taczonych
elektrooporowo lub zgrzewanych doczoiowo. Dopuszcza sie stosowanie rury przewodowej
PVC z zastosowaniem rury ochronnej,

Stosowac studnie wykonane z tworzyw sztucznych z wiazami dostosowanymi do rodzaju
terenu. Dopuszcza sie stosowanie studni betonowych szczelnych.

Na sieci gtdwnej stosowac studnie nie mniejsze niz 400mm. Na sieci rozdzielczej i kanatach
bocznych nie mniejsze niz 315mm.

W terenach roinych stosowa¢ studnie zakoriczone stozkiem betonowym.

10. Stosowac studnie przepompowni éciekdw z tworzyw sztucznych lub betonu.
11. Stosowac oczyszczalnie $ciekdw w technologii 246z obrotowych.

12. Zaprojektowac system monitoringu kompatybilny z istniejgcym.

13. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ stosowne aprobaty i atesty.

—___ e g A
inz. Darjusz P
Zios 7y Crrosé

B AT LTI
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Adres do korespondendji: \

TAURON Obstuga Kiienta sp z o0

40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystiybucja.pl
Infolinia: +48 32 E06 0 616

Tarnéw, dn. 2017-12-08 GMINA RADOMYSL WIELKI

Rynek 32

HW: 9/20 i . =
Nr warunkow: WP/092969/2017/010R02 39-310 Radomy$| Wielki

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: )
GMINA RADOMYSL WIELKI

Rynek 32 ]
39-310 RADOMYSL WIELKI

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekéw z przepompownia

Adres przyfaczanego obiektu: Dabréwka Wistocka
39-310 Dgbréwka Wistocka
numery dziatek: 1043/14

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia w dniu: 2017-11-30.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-11-30, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przylacze 1: 7,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 25, obwod 2 DROGA zasilany ze stagji
transformatorowej SN/nN S-404 Dabrowka Wistocka 4, L2404-2,

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzer elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe

aparatu zalicznikowego.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza:

- wykonania przylgcza kablowego kablem NA2XY-J 4x35 mm2 o diugosci okolo 17 m,
zakonczonego zestawem ztgczowo-pomiarowym typu ZK1e-1P, zabudowanym w granicy
dziatki w miejscu dostgpnym dla obstugi odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w OSD,
wyposazonym w rozigcznik bezpiecznikowy o prgdzie znamionowym wkiadki 50 A oraz
wytacznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego),

b) w zakresie sieci:

- brak prac

c) w zakresie przytaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

- budowy instalacji odbiorczej.

- zabudowania do silnikéw urzadzeri zapewniajacy ich tagodny rozruch np. Softstart

Za zgcdnnéé
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Iv.

Strona 273

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biermnej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

= dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sumeg czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
= przerw planowanych — 35 godz.,

« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydiuza sie na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktécer o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne =z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegblowych  warunkéw  funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przytagczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. — nie dotyczy.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczgce niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyd
we wiasne, niezalezne zrodlo [?;t%argi'i) &;)(?Eijg?%pne w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do

sieci przedsigbiorstwa energet§C2nepd. ",
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9. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektryczne;
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrocic sie do Wydziaiu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

11. TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowieri niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z p6zniejszymi zmianami).

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujgte w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucija.pl

Przygotowat: Uriasz Marcin
Grupa: O10R02

Zalgczniki: N . -

Zal. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie TAUPQN Dystrybuy ja S.A.
Oddzial we Wredgwiu

el Wydzial Przyigcien

T xoMP Specjalista ds. prz ;}zed

nia

Elzbieta Woj

NIP: 611020 28 60, REGON: 230175216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 2t
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgérska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl






Adres do korespondencji: \ \
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ul Lwowska 23
-389 Katow
40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybugja pl
infalinia: +48 32 606 0616

Tarnéw, dn. 2017-12-08 GMINA RADOMYSL WIELKI

Rynek 32

Nr warunkow: WP/092979/2017/010R02 39-310 RADOMYSL WIELKI

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: .
GMINA RADOMYSL WIELKI

Rynek 32 '
39-310 RADOMYSL WIELKI

Obiekt: Przepompownia $ciekow

Adres przytaczanego obiektu: Dagbréwka Wistocka
39-310 Dabréwka Wistocka
numery dziatek: 1081/1

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu; 2017-11-30.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-11-30, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 7,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 6, obwodd 1 KOSCIOL zasilany ze stacii
transformatorowej SN/nN S-404 Dgbrowka Wistocka, L2404-1.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzer elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe

aparatu zalicznikowego.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza:

- wykonania przytgcza kablowego kablem NA2XY-J 4x35 mm2 o diugosci okoto 32 m, zakonczonego
zestawem zigczowo-pomiarowym typu ZK1e-1P, zabudowanym w granicy dziatki w miejscu
dostepnym dla obstugi odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonym w
roztgcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz wylgcznik instalacyjny
nadprgdowy (bez czlonu zwarciowego),

b) w zakresie sieci:

- brak prac

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

- budowy instalacji odbiorcze;.

- zabudowania do silnikéw urzadzeri zapewniajacy ich tagodny rozruch np. Softstart.
Za rgcdnndé
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Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki,

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjga¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz,,
= przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy 0 przylgczenie termin waznoéci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalaciji innych
uzytkownikéw systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dia placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne =z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93,
poz. 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczeséniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z péZniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. — nie dotyczy

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczgce niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne zrodio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.
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Warunki przytaczenia zostaty okre$lone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

11.

Whnioskodawca winien zwréci¢ sig do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz speinieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okres$lonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14
ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22017 r. poz.1073 wraz z pozniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegty agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzar technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;
www.tauron-dystrybucia.pl

Przygotowat: Uriasz Marcin
Grupa: O10R02

Zatgczniki: TEAURON

\}ir;fi}. ucia S.A.

Zat. Nr 1 - projekt umowy o przyfgczenie Odézial \',\,; Wroclawiu
K/o: wycdaglPrzylaczen
1 x OMP Specjalifta ds. przytaczed
Elzbieta Wojtynia
Zu 2Zcnoédé
R R
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakiadowy {wptacony): 511.925.759,22 zt
TAURON Dystrybucja 5.A. Sad Rejonowy dia Krakowa Srddmiescia
ul. Podgérska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron- dystrybucja pl
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo

tel. 13 446 20 15, faks 13 446 32 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym COMPLEX Ustugi Inzynieryjne
Tel. 013 44 37 353, faks. 013 44 63 246 Anita Kizior-Zymuta
Borowa 70A

sekretariat.jaslo@psgaz.p!
39-215 Czarna

Wasz znak: Jasto, 06.12.2017
Nasz znak: PSG-W600/DT/ZMS/68B/239/1/17

Dot.: Ogélne warunki techniczne do projektowania kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.
nBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig i oczyszczalnig Sciekdow
w m. Ruda-czes¢ Dolna, Ruda- cze$¢ Goérna oraz Dabréwka Wistocka, gm. Radomysl

Wielki”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w podajemy ogdlne wytyczne do warunkéw technicznych
projektowania, wykonywania oraz odbioru skrzyzowan kanalizacji sanitarnych z sieciami
gazowymi $redniego i niskiego cisnienia, obowigzujgcymi na obszarze PSG Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Jasle:
1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna projektowana nad istniejagcym gazociagiem:
1.1. Istniejacy gazociag stalowy
a) gazociag nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng po uprzednim wykonaniu
ponownej izolacji odcinka gazociggu (modut- rura ochronna, saczek wechowy, stupek
znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al), wg jednego z dwdéch wariantow:
e wykonang w catosci z materiatdw odpornych na korozje ( chromo-niklowych), ktéry
nie musi zosta¢ zabezpieczany antykorozyjnie
e wykonang z materiatéw narazonych na korozje, ktére musza zostaé zabezpieczone
przez natozenie powiok ochronnych wykonanych na bazie tasm z tworzyw
sztucznych klasy B 30
b) srednica rury ochronnej powinna by¢ min. 100mm wieksza od rury przewodowej
c) dtugosc rury ochronnej min. 3,0m
d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
e) odlegtosci pionowa = 0,2m.
1.2. Istniejacy gazociag polietylenowy
a) gazociag nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng w przypadku wystepowaniem
potgczenia zgrzewanego w odleglo$ci mniejszej niz 2m od osi skrzyzowania (modut-rura
ochronna, sgczek wechowy, stupek znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al), wg jednego
z dwoch wariantow:
e wykonang w catosci z materiatdw odpornych na korozje ( chromo-niklowych), ktéry
nie musi zostac¢ zabezpieczany antykorozyjnie
e wykonang z materiatéw narazonych na korozje, ktére muszg zostaé zabezpieczone
przez natozenie powtok ochronnych wykonanych na bazie tasm z tworzyw
sztucznych klasy B 30
b) srednica rury ochronnej powinna by¢ min. 100mm wieksza od rury przewodowej
c¢) dtugosé rury ochronnej min. 3,0m
d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
e) odlegtosci pionowa = 0,2m.
2.Kanalizacja sanitarna grawitacyjna projektowana pod istniejgcym gazociagiem:
2.1 W przypadku gazociagéw wybudowanych przed wejsciem w zycie Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe", gdy projektowana kanalizacja bedzie posadoviiRpa gciliz0$é
Z & gguatem
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Polska Spilka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo - ﬂ\_(
KRS 0000374001, Sad Rejonawy dia m. st. Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy. 10 454 206 550 21
www.psgaz.pl



pod istniejacym gazociggiem w odleglosci pionowej mniejszej niz 1,5m kanalizacje
sanitarng zabezpieczy¢ rurg ostonowa;

a) PCV typu S — dla przewoddw realizowanych z rur PCV, bez mozliwosci tgczenia rur
przewodowych w rurze ostonowej
b) PE typoszeregu SDR 17,6 — dla przewoddw ceramicznych z mozliwoscig ich taczenia
w rurze ostonowej
c) dtugosé rury ostonowej min. 4,0m po 2,0m od skrajni gazociggu
d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
e) odlegtosci pionowa = 0, 2m.
2.2 W przypadku gazociggow wybudowanych po wejsciu w zycie Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe” nie jest wymagane zabezpieczenie skrzyzowania przy
zachowaniu warunkow:
a) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
b) odlegtosci pionowa = 0, 4m.
2.3 W przypadku, gdy projektowana kanalizacja bedzie posadowiona pod istniejgcym
gazociggiem w odlegtosci pionowej mniejszej niz 1,5m (i nie bedzie mozliwosci
zabezpieczenia jej rurami ostonowymi) - w przypadku gazociggéw wybudowanych przed
wejsciem w zycie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe”.
2.3.1 Istniejacy gazociag stalowy
a) gazocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng po uprzednim wykonaniu
ponownej izolacji odcinka gazociggu (modut-rura ochronna, sgczek wechowy, stupek
znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al), wg jednego z dwoch wariantow:
e wykonang w catosci z materiatow odpornych na korozje ( chromo-niklowych), ktory
nie musi zostac¢ zabezpieczany antykorozyjnie
e wykonang z materiatéw narazonych na korozje, ktére muszg zosta¢ zabezpieczone
przez natozenie powiok ochronnych wykonanych na bazie tasm z tworzyw
sztucznych klasy B 30
b) Srednica rury ochronnej powinna by¢ min. 100mm wieksza od rury przewodowej
c) dtugos¢ rury ochronnej min. 3,0m
d) odlegtosci pionowa = 0, 2m.
Uwaga: w przypadku braku mozliwosci zastosowania zabezpieczenia jiw nalezy
przebudowaé gazocigg kosztem i staraniem inwestora kanalizacji sanitarnej
2.3.2 Istniejgcy gazociag polietylenowy
a) gazocigg nalezy zabezpieczyC rurg ochronng dwudzielng w przypadku wystepowania
potgczenia zgrzewanego w odleglosci mniejszej niz 2m od osi skrzyzowania (modut-rura
ochronna, sgczek wechowy, stupek znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al), wg jednego
z dwach wariantow:
e wykonang w catosci z materiatdbw odpornych na korozje ( chromo-niklowych), ktory
nie musi zosta¢ zabezpieczany antykorozyjnie
e wykonana z materiatow narazonych na korozje, ktére muszg zostac zabezpieczone
przez nafozenie powlok ochronnych wykonanych na bazie tasém z tworzyw
sztucznych klasy B 30
b) srednica rury ochronnej powinna by¢ min. 100mm wieksza od rury przewodowej
¢) dtugos¢ rury ochronnej min. 3,0 m
d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
e) odlegtosci pionowa = 0, 2m.
Uwaga: w przypadku braku mozliwosci zastosowania zabezpieczenia jiw nalezy
przebudowac gazociag kosztem i staraniem inwestora kanalizacji sanitarne;j
3. Projektowany gazociag — kanalizacja sanitarna grawitacyjna istniejaca:
3.1 gazocigg uktadany nad istniejgcg kanalizacjg
a) odlegtosci pionowa = 0, 4m
b) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
3.2 gazocigg ukiadany pod istniejgcg kanalizacjg sanitarng
a) gazociag nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng w przypadku wystepowaniem potgczenia
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zgrzewanego w odlegtosci mniejszej niz 2m od osi skrzyzowania (moduf-rura ochronna,
sgczek wechowy, stupek znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al) wykonang w cafosci
Z polietylenu
b) srednica rury ochronnej powinna byé min. 100mm wigksza od rury przewodowej
c) dhugosc rury ochronnej min. 3,0m
d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
e) odlegtosci pionowa = 0,2m.
4. Skrzyzowania projektowanej kanalizacji ci$nieniowej z sieciami gazowymi:
4.1 Gazociggi wybudowane przed wejsciem w zycie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadag sieci
gazowe’:
a) brak potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczer;
b) przy prowadzeniu réwnoleglym (wzdtuznym) zachowaé odlegtosci podstawowe nie
mniejsze jak szeroko$¢ potowy strefy kontrolowane;j tj. 1,50m
c) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
d) potgczenia odcinkow kanalizaci lokalizowaé min. 2,0m od miejsca skrzyzowania
e) odlegtosci pionowa = 0,2m.
4.2 Gazociagi wybudowane po wejsciu w zycie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe”:
a) brak potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczen
b) przy prowadzeniu réwnolegtym (wzdtuznym) zachowaé odlegto$¢ nie mniejszg niz
potowa strefy kontrolowanej tj. 0,50m
¢) kgt skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
d) potgczenia odcinkéw kanalizacji lokalizowaé min. 2,0m od miejsca skrzyzowania
e) odlegtosci pionowa 2 0,2m.
5. Skrzyzowania projektowanego gazociagu z istniejaca kanalizacjg ci§nieniowa:
a) brak potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczen
b) przy prowadzeniu réwnoleglym (wzdiuznym) zachowaé odlegtos¢ nie mniejszg niz
potowa strefy kontrolowanej tj. 0,50m
c) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
d) potgczenia odcinkéw gazociggdw lokalizowaé min. 2,0m od miejsca skrzyzowania
e) odlegtosci pionowa = 0,2m.
6. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych oraz prowadzenie réwnolegle (wzdtuzne)
kanalizacji w stosunku do gazociagu:
6.1 Gazociagi wybudowane przed wejéciem w zycie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe":
a) zachowac odlegtoé¢ min. 1,50m liczgc od skrajni studni kanalizacyjnej i/lub kanalizacji
do skrajni gazociagu
Uwaga: jesli ze studni projektowane jest odgatezienie sieci Iub przytgcza kanalizacji
sanitarnej krzyzujgce sie¢ z gazociggiem zachowad odlegtos¢ min. 2,0m studni od
gazociggu tak, aby byta mozliwos¢ wykonania zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej rurg
ostonowg o dtugosci 4,0m umieszczong symetrycznie w stosunku do osi skrzyzowania jak
opisywano powyzej.
6.2 Gazociggi wybudowane po wejciu w zycie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe”
a) zachowac odlegtos¢ min. 0,50m liczgc od skrajni studni kanalizacyjnej i/lub kanalizacji
do skrajni gazociggu
7. Warunki Ogéine.
1. W przypadku projektowania oraz wykonawstwa nowego gazociggu na skrzyzowaniu
z istniejacg kanalizacjg sanitarng nalezy bezwzglednie unikaé potgczenia zgrzewanego
w odleglosci mniejszej niz 2m od osi skrzyzowania,
2. Projekt gazociggu/kanalizacji sanitarnej musi jasno wskazywac rozwigzanie kolizji na
zatgczniku graficznym kierowanym na posiedzenia narad koordynacyjnych.
3. Czes¢ technologiczna rozwigzania skrzyzowan gazociggéw z kanalizacjami sanitarnymi,
podlegajg uzgodnieniu w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym w Jasle z wytaczeniem
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przykanalikéw, ktére powinny by¢ uzgadniane w Gazowni Mielec.

4. Przy projektowaniu studni (studzienek kanalizacyjnych) w bezposredniej bliskosci strefy
kontrolowanej istniejgcych gazociggow nalezy w projekcie uwzgledni¢ zabezpieczenie
gazociggow podczas wykonywania robét ziemnych.

5. Wszystkie skrzyzowania podlegajg odbiorowi technicznemu, przez przedstawiciela
Gazowni w Mielcu. Odbiory bedg realizowane na zlecenie Inwestora iub Wykonawcy
danego uzbrojenia.

6. Rozpoczecie rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji nalezy zgtasza¢ pisemnie do
Gazowni w Mielcu ul. Wojstawska 15, 39-300 Mielec, zachowujgc min. 7-dmio dniowe
wyprzedzenie. Zalgcznikiem do zgtoszenia winny byc kopie map z projektu budowlanego
Z oznaczonymi miejscami skrzyzowan z siecig gazowa.

7. Terminy odbioréw poszczegélnych skrzyzowan nalezy uzgadnia¢ telefonicznie
z osobami odpowiedzialnymi za dany obszar.

8. Po zakonczeniu robdt nalezy sporzadzic koncowy protokdt odbioru przy udziale
przedstawiciela Gazowni w Mielcu.

9. W przypadku gdy podczas odkrywki gazociggu dojdzie do powstania niedopuszczalnych
zarysowan rury PE, wymiana odcinka rury przewodowej zostanie wykonana na koszt
Inwestora budowy lub Wykonawcy.

Z powazaniem

Dzial Zarzadzani tkiem Sieciowym

Ma‘c\‘l ] Jba]

Otrzymuja:
1. Adresat

2. Gazownia w Mielcu
3. ZMS ala
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Zatgcznik nr 6 do Instrukeji IM-015/TD
o
TAURON

DYSTRYBUCIA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
{dotyczy Uzgodnienia branzowego ar ... 5. )

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyt dziglong turg ostonows przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 08 obiekiu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru nisbieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robst
Ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegiodci mnigjszei niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy
ochronne; 1. folii lub cegly ~ zabraniz sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpiatne wyiaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgeych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywat z zachowanie szczegé}nych srodkow
ostroznoécel pod nadzorem stuzb energetycznych Q&ftﬂ"‘&\f Wl)gf?t ........ {wpisaé
hazwe wiasciwego Oddzialu TAURON Dystrybucja S.A.), a nastepnie zglosic celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie =z obowigzujacymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej gigbokosci polozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych
utrudnier technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ moziiwosé przetozenia kablafkabii
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wysigpi¢ z wnioskiem ¢ okresienie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizii sieci
elekiroenergatycznej.
W przypadke skrzyZzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptownicze]
ip.) z istnigjgoymi kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A.  (Wydzial Eksploatacji) projeki techniczny (stanowigcy elelemnnt
dokumentacji projektowe] projektowanej inwestycj) z zaznaczeniem sposobu (typu i
diugoéci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem
TAURON Dr bucja S.A.
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STAROSTA
POWIATU MIELECKIEGO MIELEC 2018-03-13

ODPIS PROTOKOLU NR GZ.6630.2.74.2018

z narady koordynacyjnej
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady: PB - kanalizacji sanitarnej z przytaczami i zasilania pompowni.

Dla:
Complex Ustugi Inzynieryjne Anita Kizior-Zymufa

39-215 CZARNA
BOROWA 70A

Inwestor: )
GMINA RADOMYSKL WIELK]

39-310 RADOMYSL WIELKI
Rynek 32

Na zlecenie z dnia; 2018-03-02 znak:
Data wptywu zlecenia: 2018-03-02
Data narady: 20718-03-07

LOKALIZACJA OBIEKTU:

Gmina: RADOMYSL WIELKI-gmina,Dabréwka Wisfocka

Na podstawie decyzji: BURMISTRZA RADOMYSLA WIELKIEGO BI.I1.6733.25.2017 z dnia 1 6.11.2017r.
Przewodniczgcy narady: mgr inz. Waldemar Mazurek

Uwagi i zalecenia:

1. PSG Gazownia Mielec
- projekt budowlany uzgodni¢ branzowo w Dziale ZMS ZG Jasto.

2. TAURON Dystrybucja.
- Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy

wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowaé jako przejécie w rurze ostonowe;j. Nalezy
stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:
- dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
- dla kabli SN kV rury o $rednicy minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatacznik do uzgodnienia.
- projektowang kanalizacje sanitarng zlokalizowac w odlegtosci poziomej minimum 1 [m] od ustojow
istniejgcych stupow nN,
- projektowane studnie zlokalizowaé w odlegtosci poziomej minimum 1 [m] od istniejgcych kabli nN oraz
ustojow stupdw nN.

3. Multimedia Polska
- przy zblizeniu badz skrzyzowaniu z kanalizacjg teletechniczng prace ziemne wykona¢ recznie,
zastosowac rury ochronne, a wykonane prace potwierdzicé protokotem odbioru.
Zes 7o eliindd
4. Powiatowy Zarzgd Drég w Mielcu L T SOy P,
- uzyskac decyzje na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowe;j. '



- zostali zawiadomieni, a nie uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej przedstawiciele: ZGKiM Radomys$!

Wielki.
PRZEDSTAWICIELE OBECNI NA NARADZIE
[ Lp Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis
"1 |PSG Gazownia Mielec W. Zimny nieczytelny
2 |TAURON Dystrybucija R. Dychton e-mail
3 |Multimedia Polska E. Hyjek nieczytelny
4 |Powiatowy Zarzad Drdg K. Rokita-Zietek nieczytelny
5 [ZUW Wola Rzedzinska R. Hajduk e-mail
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p/Q,\ Mielec, dn. 13.03.2018r.
PZD.473.52.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2017r., poz. 2222), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postgpowania Administracyj-
nego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257), a takze upowaznienia Zarzqdu Powiatu Mieleckiego,
po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Pani: Anity Kizior-Zymula, reprezentujgcej firm¢ COMPLEX
Ustugi Inzynieryjne Anita Kizior-Zymula, adres: 39-215 Borowa 70A i bedacej pelnomocnikiem
Gminy Radomysl Wielki, adres: ul. Rynek 32, 39-310 Radomysl Wielki, wniesionego w dniu
06.03.2018r. w sprawie zgody na lokalizacje odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym

zezwala si¢ wnioskodawcy

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany — Rydzéw — Ru-
da - Zaséw w m. Ruda i w m. Dgbréwka Wistocka urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigza-
nego z potrzebami zarzadzania drogami Jub potrzebami ruchu drogowego, tj.:

e rurociag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodg prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dlug. 12,70m, o pow. rzutu poziomego 4.51m”

e rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. 4 355mm, dhug. 14,20m, o pow. rzutu poziomego 5, 04m?,

o rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodg przewiertu
sterowanego, @ 160mm, dhug. 13,40m, o0 pow. rzutu poziomego 2.14m*,

e rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodg prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. & 355mum, dhug. 12,30m, o pow. izutu pozismego 4,72m>,

e rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodg przewiertu
sterowanego, @ 160mm, dhug. 14,10m, o0 pow. rzutu poziomego 2.26m>,

e rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metoda przewiertu
sterowanego, @ 160mm, dtug. 12,80m, o pow. rzutu poziomego 2.05m?,

e rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w . 0. @ 355mm, dhug. 12,70m, o pow. rzutu poziomego 4,51m’,

e rurociag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dhug. 13,00m, o pow. rzutu poziomego 4, 62m’,

e rurociag tloczny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metoda przewiertu
sterowanego, @ 160mm, dhug. 12,60m, o pow. rzutu poziomego 2.02m>,

e rurociagg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodg prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dhug. 13,80m, o pow. rzutu poziomego 4,90m>,

e rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metoda prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dlug. 12,80m, o pow. rzutu poziomego 4.54m>,

e rurocigg tloczny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogl metoda przewiertu
sterowanego, @ 160mm, dfug. 13,50m, o pow. rzutu poziomego 2, 16m’,

e rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dtug. 13,30m, o pow. rzutu poziomego 4, 72m’,

e rurociag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenle drogi, metodq prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dtug. 13,90m, o pow. rzutu poziomego 4, 93m’,




* rurociag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodg prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dtug. 13,80m, 0 pow. rzutu poziomego 4.90m?,

e rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metoda prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dtug. 13,50m, o pow. rzutu poziomego 4,79m>,

e rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metoda prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, diug. 13,30m, o pow. rzutu poziomego 4,72m*,

e rurociag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metoda prze-
wiertu sterowanego, w . 0. @ 355mum, diug. 14,10m, o0 pow. rzutu poziomego 5,01 m?

° rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metoda prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dtug. 10,40m, o pow. rzutu poziomego 3,69m?,

° rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metoda prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, diug. 10,80m, o pow. rzutu poziomego 3.83m?

° rurociag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — wzdhuz drogi, pod chodnikiem, @ 200mm, meto-
dg wykopu otwartego, dhug. 68,60m, o pow. rzutu poziomego 13,72m>,

e rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodg prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, diug. 13,90m, o pow. rzutu poziomego 4,93m?,

e rurociag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metoda prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dtug. 12,50m, o pow. rzutu poziomego 4.44m”,

e rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metoda prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dhug. 12,90m, o pow. rzutu poziomesgo 4,58m’,

° rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metoda prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dtug. 11,90m, o0 pow. rzutu poziomego 4.22m?,

° rurociagg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodg prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dtug. 11,10m, o0 pow. rzutu poziomego 3,94m?,

° rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodg prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dhug. 11,10m, o pow. rzutu poziomego 3.94m>,

e rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metoda prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dhug. 11,30m, o pow. rzutu poziomego 4.01m>,

° rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metodg prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dtug. 12,20m, o pow. rzutu poziomego 4,33m?,

e rurociag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metoda prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, diug. 11,40m, o pow. rzutu poziomego 4,05m>,

e rurocigg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej — poprzeczne przekroczenie drogi, metoda prze-
wiertu sterowanego, w r. 0. @ 355mm, dtug. 12,60m, 0 pow. rzutu poziomego 4.47m*

Razem pow. rzutu poziomego: 136.69m>

na terenie dziatek drogowych nr ewid. 3265, 3285, 3474, 3748, 4300/2; obreb: 84-Ruda w m. Ruda
oraz dziatki drogowej nr ewid. 123/1; obrgb: 77-Dabréwka Wistocka w m. Dabréwka Wistocka
bedacych wilasnoscig Powiatu Mieleckiego, a pozostajacych w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drég
w Mielcu w ramach inwestycji pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami
1 oczyszezalnig sciekoéw w miejscowoéci Ruda (cze$é Dolna-Centrum), Gmina Radomys] Wielki”,
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig sciekéw w miejscowosci Ruda (czeéé Gor-
na), Gmina Radomysl Wielki” i ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami
1 oczyszcezalnig sciekéw w miejscowosei Dabréwka Wistocka, Gmina Radomysl Wielki?,




UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catoéci
zgdanie strony. Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do
wniesienia odwolania, gdyz jest zgodna z zadaniem wszystkich stron.

POUCZENIE

1. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust.4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2017r,, poz. 1332) decyzja stanowi dla Inwestora podstawe
do oswiadczenia o posiadanym prawie dysponowania gruntem pasa drogowego na cele
budowlane, w zakresie wynikajgcym z uzgodnionego projektu.

2. Decyzja nie uprawnia do rozpoczgcia robot w pasie drogowym. Wnioskodawca zobowigzany jest
przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t w pasie drogowym do:

a) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w sentencji decyzji,

b) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt
budowlanych, w przypadku gdy jest to wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

c) wystgpienia do zarzgdcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajgcej na
umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego i ustalajacej oplate za umieszczenie tego
urzgdzenia oraz (jesli dotyczy) decyzji zezwalajace] na prowadzenie robét w pasie
drogowym i ustalajgcej za powyzsze oplate.

3. Wniosek, o ktérym mowa w pkt. 2 ppkt. ¢) powinien zawieraé:

1) imig i nazwisko oraz adres lub nazwe i siedzibg podmiotu wystepujacego o zajecie pasa drogowego,

2) cel zaj¢eia pasa drogowego, tj. umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzenia oraz (jesli dotyczy)
prowadzenie robét w pasie drogowym,

3) lokalizacje i powierzchnig zajgtego pasa drogowego (w przypadku reklam powierzchnie
reklamy), z wyszczegélnieniem powierzchni umieszczanego w pasie drogowym urzadzenia oraz (jesli
dotyczy) powierzchni pasa drogowego zajmowansgo w zwigzku z prowadzeniem robét,

4) planowany okres zajecia pasa drogowego, tj. szczegétowe okreslenie okresu umieszczenia w pasie
drogowym w/w urzadzenia oraz (jesli dotyczy) szczegétowe okreslenie okresu prowadzenia robét pasie
drogowym.

4. Do wniosku, o ktérym mowa w pkt. 2 ppkt. ¢), nalezy zatgczy¢:

1) kopi¢ mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw
powierzchni, o ktorej mowa w pkt. 3 ppkt. 3), (w przypadku umieszczania reklamy — z podaniem jej
wymiaréw),

2) przekrdj poprzeczny pasa drogowego w skali 1:100, w miejscu umieszczania urzadzenia niezwiazanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub
ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu
pojazdow lub pieszych; projekt ten zwigzany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien
okreslac sposob zabezpieczenia tych robét, zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

4) informacje o sposobie zabezpieczenia robot, jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,

5) o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowg obiektu umieszczanego w pasie drogowym
albo o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robét wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej; w miejsce tego o$wiadczenia mozna zalaczyé kopie wymienionych
dokumentow,

6) harmonogram robét prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robét,

7) dane personalne oraz adres osoby odpowiedzialnej za prawidlowe oznakowanie 1 zabezpieczenia robét.

5. Jezeli wnioskodawca bedzie chcial, aby urzadzenie pozostalo w pasie drogowym po okresie

wskazanym w pkt. 3 ppkt. 4), bedzie zobowigzany przynajmniej na miesigc przed uptywem tego

okresu wystapi¢ do zarzgdcy drogi o wydanie decyzji ustalajgcej oplate za umieszczenie
urzgdzenia w pasie drogowym w kolejnym wskazanym okresie.

6. Przedmiotowa decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe obiektu
umieszczanego w pasie drogowym albo zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robét w trybie i na
zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj.: Dz. U.
z2017r., poz. 1332).



7. Od decyzji niniejszej przystuguje prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Tarnobrzegu, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji panstwowej, ktory wydal decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna

1 prawomocna.

Otrzymuja za potwierdzeniem odbioru:

1. COMPLEX Ustugi Inzynieryjne Anita Kizior-Zymuta, adres: 39-215 Borowa 70A,
2. al/a-PZD Mielec.

Nie podlega oplacic skarbowej na podstawie art. 3, ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.
(Dz. U. z2016r. poz. 1827) —cz. IIl ust. 44, kol. 4, pkt. 9 zalgcznika

Sprawe prowadzi: Malgorzata Kolisz, tel. 17-583 75 21.



Sandomierz, dnia 8 marca 2018r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Sandomierzu

KR.ZUZ.4.421.20.2018.AK

DECYZIA

Na podstawie:

art. 122 ust. 1 pkt 1, 314, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, ust. 3, ust. 5, art. 128 ust. 172, art. 131 ust. 1
w zwigzku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f i ust. 2 lit. b, art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(Dz.U. z 2017r. poz. 1121) oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 w zwigzku z art. 545 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.),

§ 4 ust. 2 i ust. 5, §5 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow , jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz.
1800),

art. 147 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 518, ze
zm.)

art. 104, art. 107 §1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z
2017r. poz. 1257, ze zm. ),-

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Radomysl Wielki ul. Rynek 32; 39-310 Radomyél Wielki (NIP: 817-15-54-
408; REGON: 851661228) dziatajacej przez petnomocnika P. Anite Kizior-Zymuta na podstawie
upowaznienia, przediozonego Staroscie Mieleckiemu pismem z dnia 24.11.2017r. (data wptywu
23.11.2017r. nr rej. 44863/17), a nastepnie uzupetnionego pismem z dnia 20.12.2017r. (data wptywu:
20.12.2017r.; nr rej. 48917/17) i przekazanego Wodom Polskim pismem z dnia 23.01.2018r. (data
wptywu 25.01.2018r. nr rej. 353/2018),-

orzekam co nastepuje:

I. Udziela sie Gminie Radomysl Wielki ul. Rynek 32, 39-310 Radomys$l Wielki, pozwolenia
wodnoprawnego na:
1.wprowadzanie do woéd Doptywu z Dagbréwki Wistockiej (Potoku Zgdrsko) oczyszczonych $ciekdw
bytowych pochodzacych z nowoprojektowanej oczyszczalni Sciekdw lokalizowanej na dziafce o nr ew.
1043/14 obreb 0077 Dgbréwka Wistocka, jednostka ewidencyjna 181108_5 Gmina Radomys$l Wielki,
projektowanym  wylotem kanalizacji sanitarnej @200, o wspoirzednych geograficznych:
N- 50°9'55,8" E-21°19'58,5" — w nastepujgcy sposob:

1.1 dopuszczalna do zrzutu ilos¢ Sciekdw: ‘

Qirg= 19,68 ma/d, Qmaxh = 2,46 ma/h; Qrmax roczne = 12318,75 ITIS/['Ok
1.2. maksymalny dopuszczalny do zrzutu stan i skfad sciekdw w warunkach normalnych pracy
oczyszczalni :

BZTs - 25mg0y/l
ChZTer - 125mg 05/l
zawiesina ogdlna - 35 mg/I

2. wykonanie wylotu kanalizacji sanitarnej do rzeki Doptyw z Dabréwki Wistockiej (Potoku Zgérsko),
w jego lewym brzegu, na granicy dziatek 1043/14 i 1105/10 obreb 0077 Dabréwka Wistocka, jednostka
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ewidencyjna 181108_5 Gmina Radomvysdl Wielki, w odlegtosci 5,0m od osi rury ostonowej na
przekroczeniu o ktérym mowa w pkt 1.3, o nastgpujgcych parametrach:

$rednica wylotu @200mm

rzgdna dna wylotu 199,10 m n.p.m

wspoirzedne geograficzne wylotu: N- 50° ' 55,8"E-21"19'58,5"

2.1 W celu zabezpieczenia wylotu przed cofzniem wdd powodziowych do kanatu sanitarnego,

wyposazyC¢ nalezy wylot w klape zwrotna.

2.2. Miejsce wylotu tj. skarpy oraz dno rzeki, umocni¢ nalezy koszami siatkowo-kamiennymi, po

3m od osi wylotu w dot i gére rzeki.
3. wykonanie przejécia pod dnem rzeki Doplyw 2z Dabrowki Wistockiej {Potok Zgorsko) rurocizgiem
kanalizacji sanitarnej ttocznej o érednicy @ 90mm w rurze ostonowej o srednicy @ 160mm o
wspotrzgdnych geograficznych przejécia_rurociagu: A. N - 50°9°'55,76", E - 21°19'58.54™ i B. N -
50°9°55,67", E - 21°19'58.33™, ktére nalezy wykona¢ przewiertem sterowanym na gtebokosci minimum
1,5m liczonej od istniejgcej rzednej dna w miejscu przekroczenia tj. 196,30m n.p.m..
3.1.przekroczenie bezwzglednie wykona¢ nalezy w rurze ostonowej. Wprowadzenie rury ostonowej w
odlegtodci minimum 1,0m liczac od granicy dziatki 1043/13 na lewym brzegu. Wylot usytuowaé w
odlegtosci minimum 1,0m liczgc od granicy dziatki 1105/10 na prawym brzegu rzeki tj. na wysokoéci
dziatki nr ew. 1079/2,
3.2. trasg rurociggu w miejscach przekroczenia oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami

branzowymi,

Il. Pozwolenia wodnoprawnego z wytaczeniem postanowieri punktu 1.2 i 1.3 udziela sie do dnia
28.02.2028r. pod nastepujacymi warunkami:
1.Uprawniony bedzie prowadzit pomiary i rejestrowat ilog¢ i jakos¢ sciekéw bytowych w
nastepujgcy sposoh:
1.1. Punktem kontroli jakosci sciekéw surowych ustala sig studnie kanalizacyjng okre$long w
Operacie weztem CXS5 a punktem kontrolnym jakosci éciekéw oczyszczonych okreslonych niniejsza
decyzjg ustala sie studnie kanalizacyjng na kanale odptywowym, oznaczong w operacie
wodnoprawnym weztem CX2. Pomiar iloéci éciekéw oczyszczonych realizowany bedzie w komorze
pomiarowe] zlokalizowanej na kanale odptywowym $ciekéw oczyszczonych za pomocy
przeptywomierza elektromagnetycznego MAG 5100W. W przypadku awarii uktadu pomiarowego
ilo$¢ odprowadzanych w tym czasie éciekéw bedzie mozna oszacowaé, przyjmujac jako podstawe
$redni dobowy zrzut $ciekdw z ostatniego okresu przed awarig urzadzenia — miesigca. Fakt ten
winien by¢ odnotowany w ksiazce eksploatacji i w rejestrze odprowadzanych $ciekdw.
1.2. Pomiary i ewidencje ilosci $ciekdw oczyszczonych nalezy prowadzié z czgstotliwoscig -
1 x dobe.
1.3. Pomiary jakosci Sciekéw surowych | oczyszczonych nalezy prowadzic w sposdb
I Z czestotliwoscig okreslong w obowigzujgcych przepisach w zakresie wskaznikdw okreslonych
w pkt I. niniejszej decyzji, zlecajac badania jednostce specjalistyczne;.
1.4. Pomiary i ewidencje jako$ci wod w rzece, powyzej i ponizej punktu zrzutu prowadzi¢ nalezy 1
raz w roku (lipiec) w zakresie wskaznikéw BZTs, ChZTc, i zawiesiny ogélinej.
2. Urzadzenia wodne bedg wykonane zgodnie z niniejszg decyzja, zalozeniami przyjetymi w
przedtozonym do postepowania operacie wodnoprawnym, warunkami decyzji oraz uzgodnier
wydanych dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.
3. Wykonanie urzgdzert wodnych nie moze zakidcaé stosunkéw wodnych, utrudniaé swobodnego
przeptywu wody w rzece Doptyw z Dabréwki Wistockiej {Potok Zgérsko), oraz wykonywania robdt
konserwacyjnych urzadzeR. W okresie realizacji rob6t nalezy zapewnic taka ich organizacjg, aby nie
wystapity przeszkody w sptywie wéd oraz zostato zapewnione bezpieczeristwo terendw i obiektdw
potoZonych powyie] i ponizej prowadzonych robét.
4. W czasie trwania rob6t podejmowania takich dziatan technicznych i organizacyjnych, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia wéd i gruntu stosowanymi substancjami, $ciekami lub odpadami
powstajgcymi w zwigzku z realizowanymi pracami.
5. Wykonania ubezpieczenia skarp i dna rzeki (przy wylocie jak i skarpy przeciwlegtej i dna) na
dtugosci 3,0m w gére i 3,0m w dét.
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6. Doprowadzenia po wykonaniu urzadzeri wodnych do stanu pierwotnego terendéw w obrebie
prowadzonych robdt, naprawy uszkodzer skarp rzeki, uporzadkowania terenu inwestycji — przed
z2gtoszeniem robét do odbioru koricowego.

7. Prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem urzadzer wodnych w sposéb zapewniajacy
ochrone elementéw $rodowiska naturalnego.

8. Utrzymywania w dobrym stanie technicznym i technologicznym urzadzen do oczyszczania,
transportu i wylotu Sciekdw, eksploatujac je zgodnie z posiadang instrukcjg eksploatacji.
Eksploatacja urzadzen winna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji urzadzen
oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowywane w zeszycie eksploatacji tych urzadzen.

9. Systematycznego usuwania osadoéw, szlamdw z urzadzer do oczyszczania éciekéw zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie zasadami.

10. Naprawiania ewentualnych szkdéd i strat powstatych w zwigzku z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym lub wykonania niezbednych robét lub urzadzes zapobiegajacych szkodom, w
przypadku stwierdzenia ujemnego oddziatywania obiektu na interes 0sob trzecich.

11.Utrzymywania w droznosci koryta odbiornika $ciekéw na odcinku 65,0m tj. 5m powyzej i 60m
ponizej wylotu Sciekéw do odbiornika. '

lll. Wszelkie szkody powstate w zwigzku z korzystaniem z przydzielonych uprawnien obcigzajg
Uprawnionego.

IV. Zobowiazuje sig Uprawnionego tj. Gming Radomys| Wielki ul. Rynek 32; 39-310 Radomys! Wielki
do:

1) Ponoszenia kosztéw z tytutu odszkodowan, oraz usuwania, naprawy szkod, a wynikajgcych z
realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia lub wadliwego prowadzenia robét powstatych wskutek
niewtasciwe] technologii lub organizacji robét, jak tez z powodu nieodpowiedniej ich jakosci.

2) Wiasciwego wykonawstwa urzadzen, zgodnie z warunkami udzielonego pozwolenia
wodnoprawnego, ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,

3) Utrzymywania i konserwacji wykonanych urzadzed wodnych w petne; sprawnosci eksploatacyjnej,
nalezytym stanie technicznym i technologicznym,

4) Doprowadzenia po wykonaniu urzadzeri wodnych do stanu pierwotnego terenéw w obrebie
prowadzonych robot, uporzgdkowania terenu inwestycji — przed zgloszeniem robét do odbioru
koricowego.

5) Prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem urzadzen wodnych w sposéb zapewniajgcy ochrone
elementdw srodowiska naturalnego.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wtlasnosci i uprawniert oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzgdzen.

V1. Pozwolenie wodnoprawne podlega cofnieciu lub ograniczeniu bez odszkodowania, jezeli Uprawniony
zmienia warunki wykonywania uprawnied ustalonych w pozwoleniu, oraz gdy urzadzenia wodne
wykonane zostaty niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie 53
nalezycie utrzymywane.

VII. Pozwolenie wodnoprawne wygasnie, jezeli Uprawniony nie rozpocznie wykonywania urzgdzen
wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen
stafo sie ostateczne.

Uzasadnienie

Gmina Radomysl Wielki ul. Rynek 32; 39-310 Radomysl Wielki dziatajac przez petnomocnika
Panig Anite Kizior - Zymuta, na podstawie upowaznienia, wystgpita z wnioskiem (data wptywu
23.11.2017r. nr rej. 44863/17, uzupetnionym pismem z dnia 20.12.2017r. (data wptywu: 20.12.2017r.; nr
rej. 48917/17), do Starosty Mieleckiego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut
oczyszezonych Sciekow do rzeki Doptyw z Dabréwki Wistockiej (Potok Zgérsko) z nowoprojektowanej
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oczyszczalni lokalizowanej w m. Dabréwka Wistocka, na wykonanie wylotu kanalizacji sanitarnej do rzeki
Zgoérsko oraz na wykonanie przejScia pod dnem rzeki Zgdrsko (Doptywu z Dabrowki Wistockiej)
rurociggiem kanalizacji sanitarnej ttoczne;.

Przewidziane do realizacji prace wigig sig z koniecznoscig wykonania wylotu kanalizacji sanitarnej
do rzeki Zgorsko lokalizowanego na dziatce o nr ew. 1105/10; obrgb 0077 Dabréwka Wistocka, jednostka
ewidencyjna 181108_5 Gmina Radomysl Wielki, oraz przejécia_pod dnem rzeki Zgorsko, stanowigcych
zgodnie z trescig art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f i ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017r. poz. 1121) urzadzenia wodne. Wykonanie urzadzenia wodnego wymaga, zgodnie z art.
122 ust. 1 pkt 3 w zwigzku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f i ust. 2 pkt 1 lit. b w/w ustawy, uzyskania pazwolenia
wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest réwniez na wprowadzanie ¢ciekéw do wéd
zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.z 2017 r. poz.1121).

Z uwagi na przedmiot i zakres wnioskowanych uprawnieri oraz lokalizacje przedsiewziecia, zgodnie
z art. 140 ust. 1 w/w ustawy Prawo wodne, jak te? art. 21 §1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego, Starosta Mielecki w dniu sktadania wniosku byt organem
wiasciwym do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Do wniosku dofaczono wymagane przepisami dokumenty: operat wodnoprawny ,Operat
wodnoprawny na szczegélne korzystanie z wéd Doplywu z Dabréwki Wistockie] poprzez zrzut
oczyszczonych Sciekdw z oczyszezalni Sciekéw wraz z lokalizacjg urzadzenia wodnego w postaci wylotu
oraz przekroczenie rurociggiem ttocznym Doptywu z Dabréwki Wistockiej w miejscowosci Dabréwka
Wistocka, gm. Radomysl Wielki”, petnomocnictwo, uproszczony wypis z rejestru gruntdw dziatek ew.
znajdujacych sig w zasiggu oddzialywania, opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzgdzony w
jgzyku nietechnicznym, potwierdzong za zgodnos$é z oryginatem kserokopie decyzji Burmistrza
Radomysla Wielkiego znak: BI.11.6733.25.2017 z dnia 16.11.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego — polegajgcej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami budowlanymi ,
przepompownig i oczyszczalnig Sciekdw, siecig rozdzielczg oraz przytgczami w miejscowosci Dabrowka
Wistocka gm. Radomysl Wielki, kserokopie decyzji Burmistrza Radomyéla Wielkiego znak:
BI.IV.6220.10.17.2016 z dnia 06.10.2017 r. Nr 6/2017 o érodowiskowych uwarunkowaniach,
potwierdzong za zgodnod¢ z oryginatem, kserokopie pisma Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i
Urzadzed Wodnych w Rzeszowie Inspektoratu w Mielcu znak: IMi.506.1.85.2016 z dnia 20.12.2016 r.

Zgodnie z zapisami art. 71 ust. 1i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie ¢rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) oraz § 3 ust 1 pkt 79 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego postepowania podlega
obowigzkowi przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko stad inwestor przedtozyt stosowna
decyzje Burmistrza Radomys$la Wielkiego.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. w zwigzku z wejéciem w #ycie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z péin. zm.) i utratg mocy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) starosta utracit whadciwoéé i kompetencje do wydawania pozwolen
wodnoprawnych okreslonych trescig art. 140 ust. 1 tracacej moc ustawy. Stad tez zgodnie z trescia art.
545 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, ze zm.) Starosta
Mielecki przy pismie z dnia 11.01.2018r. (data wptywu 15.01.2018 r.) przekazat sprawe z wniosku jak
wyZej tut. Organowi bowiem jak wynika z tresci art. art. 397 ust. 3 pkt 2 nowej ustawy Prawo wodne to
Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich stat sig aktualnie organem wiasciwym w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Paostepowania administracyjnego do udzielenia
wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego. Podkreslic tez nalezy, ze zgodnie z zapisami art. 545 ust. 4
nowej ustawy Prawo wodne do spraw wszczgtych a niezakoAczonych przed dniem wejscia w Zycie
ustawy stosuje sie przepisy dotychczasowe stad przedmiotowe postepowanie rozpoznane zostato w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121). Art. 528 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z p6in. zm.) wskazuje, 7e
z dniem wejscia w zycie nowej ustawy, Wody Polskie wykonujg uprawnienia wiascicielskie Skarbu
Paristwa w stosunku do stanowigcych wiasnoéé Skarbu Paristwa wod, o ktdrych mowa w art. 11 ust. 1
pkt 2 ustawy uchylanej. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z art. 240 ust.
3 pkt 11 w niniejszym pozwoleniu w miejsce dotychczasowego wiadciciela wody — Prezesa Krajowego
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Zarzadu Gospodarki Wodnej jako strony w postepowaniu wstepuje Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Krakowie.

Przy pismie z dnia 23.01.2018r. (data wptywu 25.01.2018r.) petnomocnik przedtozyt
uzupetnienie wniosku z dnia 23.11.2017r.

Zgodnie z wymogami art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r.
poz. 1121) informacje o wszczeciu postepowania podano do publicznej wiadomosci zawiadomieniem
poprzez wywieszenie w siedzibie Zarzadu Zlewni w Sandomierzu, Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz
Urzedu Miejskiego w Radomyslu Wielkim.

Na podstawie przedioionej dokumentacji oraz wynikéw przeprowadzonego postepowania

ustalono, Zze w miejscowosci Dabrowka Wistocka aktualnie nie ma zbiorczego systemu odbierania
i utylizacji $ciekdw bytowych. Scieki s3 gromadzone w szambach, z ktdrych czesé jest w zlym stanie
technicznym. Liczne nieszczelnosci oraz tzw. ,dzikie zrzuty” powodujg silne zanieczyszczenie zaréwno
wod powierzchniowych ptynacych, jak réwniez wod gruntowych. Problem stanowi takze odprowadzanie
sciekow do rowow przydroinych. Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej pozwoli na ehmmaqg
nieszczelnych szamb. Scieki zostang odebrane ,u Zrédfa”. Ponadto zostang ,na miejscu” poddane
procesowi biologicznego oczyszczania. Projektowana biologiczna oczyszczalnia éciekdw ze ztozem
obrotowym bgdzie mogta obstuzyc¢ do 225 RLM. Nalezy tutaj podkresli¢, ze z uwagi na mniejszy zakres
projektu, niz okreslono w wydanej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, dobrano urzgdzenie dla
mniejszej rownowaznej liczby mieszkaricéw. Lokalizacja oczyszczalni w poblizu skupiska zabudowari
mieszkalnych spoteguje tzw. efekt ekonomiczny, tj. stosunek dtugosci wybudowanej sieci do liczby
‘korzystajacej z niej mieszkaricow. Zaprojektowana oczyszczalnia w technologii z16z obrotowych dziata
poprzez system komér, gdzie nastepuje oczyszczanie éciekéw przez bakterie tlenowe, dla ktérych
zanieczyszczenia stanowig Zrédto pozywienia. Obracajace sie tarcze umozliwiajg wigksze namnazanie sie
bakterii. W kolejnych komorach urzadzenia nastepuje stopniowa redukcja poziomu zanieczyszczenia, az
do uzyskania pozgdanego. Na koniec oczyszczone scieki beda mogty by wprowadzone do rzeki Doptyw
z Dabrowki Wistockiej (Potoku Zgérsko) przez wylot prefabrykowany. Poniewas: czes¢ zabudowy
mieszkaniowej znajduje sie po drugiej strony rzeki Doptyw z Dabréwki Wistockiej (wzgledem lokalizacji
oczyszczalni Sciekdw) konieczne jest przeprowadzenie rurociggu ttocznego pod dnem rzeki. Rurocigg
zostanie zabezpieczony przez rurg ostonows. Caty odcinek w obrebie koryta rzeki Doptyw z Dabréwki
Wistockiej zostanie wykonany metodg przewiertu sterowanego (bezwykopowo). Skarpy oraz dno rzeki w
obrebie wylotu i przekroczenia zostang umocnione koszami siatkowo-kamiennymi.
Urzadzenie do pomiaru iloci wprowadzanych do rzeki Sciekéw zlokalizowane bedzie na kanale
odptywowym Sciekéw oczyszczonych. Do pomiaru ilosci i natezenia odptywu éciekdw z oczyszczalni do
odbiornika stuzy¢ bedzie przeptywomierz elektromagnetyczny MAG 5100W. Pomiar ilosci éciekdw za
pomoca przeptywomierza ultradzwigkowego realizowany bedzie z tygodniowa pamiecia rejestrowanych
danych.

Scieki doprowadzane na oczyszczalnie w Dabréwce Wistockiej pochodzi¢ bedg z skanalizowanego
obszaru miejscowoséci Dgbrowka Wistocka. Charakter doptywajacych na oczyszczalnie Sciekdow to Scieki
bytowe pochodzace z budynkdw mieszkalnych oraz uzytecznoéci publicznej (szkofa, remiza).
Dabrowka Wistocka objeta zostata aglomeracjg ,,Radomysl Wielki” o réwnowaznej liczbie mieszkarncow
RLM 9058 ustanowiong Uchwatg Nr XLIV/905/14 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radomysl Wielki oraz wyznaczenia
nowej aglomeracji Radomysl Wielki (Dz. Urz. Podka. z 2014 r., poz. 1529), ze zmiana w Uchwale NR
XXVI/465/16 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany
obszaru aglomeracji Radomysl Wielki (Dz. Urz. Podka. z 2016 r., poz. 2946). Aglomeracja ,,Radomysél
Wielki” ujeta jest w Krajowym Programie Oczyszczania Sciekéw Komunalnych. Zgodnie z ustaleniami
KPOSK aglomeracja o réwnowaznej liczbie mieszkaricow powyzej 2000 powinna by¢ wyposazona w
system kanalizacji zbiorczej dlza Sciekéw komunalnych, zakoriczony oczyszczalnig  Sciekow.

Odprowadzanie oczyszczonych Sciekow bytowych do wdd rzeki Doptyw z Dabrowki Wistockiej -
stanowi szczegblne korzystanie z wod, na ktére zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) wymagane jest posiadanie pozwolenia wodnoprawnego.

Jakos¢ odprowadzanych do srodowiska Sciekow powinna odpowiada¢ wymogom okreélonym
w aktualnie obowigzujgcym rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd fub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r poz. 1800). Zgodnie z

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Folskie
Zarzgd Zlewni w Sendomierzu ul. Diugosza 4a, 27-600 Sandomierz
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wyzej cyt. rozporzgdzeniem stanowigcym wiadciwg transpozycje dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21
maja 1991r. dotyczzcej oczyszczania $ciekdw komunalnych, jakodé Sciekéw odprowadzanych do
srodowiska z oczyszczalni w m. Dgbrowka Wistocka winna spetnia¢ warunki okreélone w zafgczniku nr 3
rozporzadzenia (§4 ust. 2 w/w rozporzadzenia).

Zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519,
z poin. zm.) — zakiady wprowadzajace $cieki do wéd lub do ziemi sg zobowigzane do okresowych
pomiardw jakosci i ilodci tych Sciekow. W/w rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu éciekéw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego — okresla zakres i czestotliwoséé
prowadzenia badan jakosciowych Sciekdéw.

W celu realizacji wymogu prowadzenia pomiardw ilosci i jakosci odprowadzanych $ciekdw
natozono obowiazki w punkcie II. 1.1 1.2 niniejszej decyzji.

Obowiazek natozony pkt Il. 1.3 decyzji wynika z potrzeby oceny spetniania przez oczyszczone Scieki

stawianych rozporzadzeniem wymagari (§4 ust. 5 w/w rozporzadzenia).
Pomiary jakosci $ciekéw surowych i oczyszczonych nalezy prowadzi¢ w sposéb i z czestotliwoscig
okreslong w aktualnie obowigzujgcych przepisach tj. § 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Minjstra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1800) w zakresie wskaznikdw okreélonych w
pkt . niniejszej decyzji, zlecajac badania jednostce specjalistycznej. Wedtug § 5 ust. 1, ust. 2 pkt 2 —
Scieki bytowe z oczyszczalni Sciekdw w aglomeracji doptywajgce do oczyszczalni i wprowadzane do waéd
nalezy badac z czgstotliwoscig dla RLM od 2000 do 9999 - 12 prébek w ciggu roku, a jeieli zostanie
wykazane, ze Scieki spefniajg wymagane warunki to 4 prébki w nastepnym roku; jezeli 1 probka z
czterech nie spetni tego warunku, w nastepnym roku pobiera sie ponownie 12 probek. Badania nalezy
prowadzi¢ w zakresie wskaZnikéw zanieczyszczen okreélonych w zataczniku nr 3 do rozporzadzenia oraz
w pozwoleniu wodnoprawnym (BZTs, ChZT i zawiesina ogélna). Zatgcznik Nr 12 do w/w rozporzadzenia
okresla metodyki referencyjne analizy probek sciekéw, natomiast § 6 ust. 1 rozporzadzenia okre$la
sposob oceny, czy Scieki odpowiadajg wymaganym warunkom.

Uprawniony nie przewiduje przypadkéw awarii urzadzen istotnych dla realizacji niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego, wystapienia niebezpieczenstwa zatrzymania dziatalnoéci lub awarii,
dlatego tez nie okreslono rozmiaru i warunkéw korzystania z wéd oraz urzadzen wodnych w przypadku
wystapienia awarii.

Dla zapewnienia ochrony wod przed zanieczyszczeniem natoiono obowiazek realizacji punktu I1.1
niniejszej decyzji. Kwestie zwigzane z utrzymywaniem odbiornika oczyszczonych sciekow bytowych
okreslone zostaly w pkt I.11. Informacja zawarta w punkcie V niniejszej decyzji jest spetnieniem
wymagania wynikajgcego z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne.,

Pozostate warunki niniejszego pozwolenia sg uszczegdtowieniem przepiséw ustawy Prawo
wodne. Zakres uprawnien oraz warunki i obowigzki opisane w niniejszym pozwoleniu okreslono zgodnie
z wnioskiem i dokumentacjg wodnoprawna, przy uwzglednieniu koniecznoéci zachowania zasad ochrony
srodowiska i prowadzenia prawidtowej gospodarki wodnej.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pasdziernika 2016r. w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty ( Dz. U. z 2016r. poz. 1911) (PGW), w/w dziatania
bedg realizowane w obrgbie Jednolite] Cze$ci Wéd Powierzchniowych (JCWP) ,Zgdrska Rzeka” — kod
PLRW200017217469, typ: potok nizinny piaszczysty (17) Wskazana JCWP jest silnie zmieniona czescig
wod (przekroczenie wskaznika m3), w PGW jej stan jest okre$lony jako 2y (w tym potencjat ekologiczny
— umiarkowany, a stan chemiczny dobry). Jest ona wskazana jako zagrozona ryzykiem nieosiggniecia
celow $rodowiskowych i posiada ustalone odstgpstwa: 4(4)-1 (brak mozliwoéci technicznych). Na
podstawie PGW, dla przedmiotowej JCWP celem Srodowiskowym jej poprawa jej potencjatu
ekologicznego, tak aby osiggna¢ dobry potencjat ekologiczny i zapobieganie pogorszeniu stanu
chemicznego. Termin osiggnigcia celu $rodowiskowego dla jednolitej JCWP przediuzono do 2027r.

Zamierzone korzystanie z wdd nie narusza ustaler wynikajacych z planu gospodarowania wodami
dorzecza Wisly zatwierdzonego uchwaty Rady Ministréw z dnia 22.02.2011 r. opublikowang w
Monitorze Polskim w 2011 r. pod nr 49, poz. 549, z pézn. zm.. Nie wptynie tez negatywnie na realizacje
celéw srodowiskowych przyjetych dla wéd na rozpatrywanym odcinku oraz nie zagraia osiggnieciu
dobrego stanu wdd podziemnych.

Pansiwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewniw Sandomierzu ul. Dlugosza 4a, 27-600 Sandomiarz



Zarzadu Gospodarki Wodnej jako strony w postepowaniu wstgpuje Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wad Polskich w Krakowie.

Przy pidmie z dnia 23.01.2018r. (data wplywu 25.01.2018r.) petnomocnik przediozyt
uzupetnienie wniosku z dnia 23.11.2017r.

Zgodnie z wymogami art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne {Dz L), z2017n
poz. 1121) informacje o wszczeciu postepowania podano do publicznej wiadomosci zawiadomieniem
poprzez wywieszenie w siedzibie Zarzadu Zlewni w Sandomierzu, Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz
Urzedu Miejskiego w Radomyslu Wielkim.

Na podstawie przediozonej dokumentacji oraz wynikdw przeprowadzonego postepowania

ustalono, ze w miejscowoéci Dabrowka Wistocka aktualnie nie ma zbiorczego systemu odbierania
i utylizacji $ciekéw bytowych. Scieki s3 gromadzone w szambach, z ktérych czes$é jest w zlym stanie
technicznym. Liczne nieszczelnosci oraz tzw. ,dzikie zrzuty” powoduja silne zanieczyszczenie zardwno
wod powierzchniowych ptynacych, jak réwniez wod gruntowych. Problem stanowi takie odprowadzanie
sciekow do rowow przydroinych. Planowana sie¢ kanalizacji sanitarne] pozwoli na ellmmaqe
nieszczelnych szamb. Scieki zostang odebrane ,u #rédta”. Ponadto zostang ,na miejscu” poddane
procesowi biologicznego oczyszczania. Projektowana biologiczna oczyszezalnia sciekdw ze ztojem
obrotowym bedzie mogta obstuzy¢ do 225 RLM. Nalezy tutaj podkredli¢, ze z uwagi na mniejszy zakres
projektu, niz okreslono w wydanej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, dobrano urzadzenie dla
mniejszej rownowaznej liczby mieszkarficow. Lokalizacja oczyszczalni w poblizu skupiska zabudowan
mieszkalnych spoteguje tzw. efekt ekonomiczny, tj. stosunek dtugosci wybudowanej sieci do liczby
‘korzystajgcej z niej mieszkaricow. Zaprojektowana oczyszczalnia w technologii 2167 obrotowych dziata
poprzez system komor, gdzie nastepuje oczyszczanie Sciekdw przez bakterie tlenowe, dla ktdrych
zanieczyszczenia stanowig irédto pozywienia. Obracajgce sie tarcze umozliwiaja wigksze namnazanie sie
bakterii. W kolejnych komorach urzadzenia nastepuje stopniowa redukcja poziomu zanieczyszczenia, az
do uzyskania pozadanego. Na koniec oczyszczone scieki beda mogly by¢ wprowadzone do rzeki Doptyw
z Dabréwki Wistockiej (Potoku Zgérsko) przez wylot prefabrykowany. Poniewaz czes¢ zabudowy
mieszkaniowe] znajduje sie po drugiej strony rzeki Doptyw z Dabréwki Wistockiej (wzgledem lokalizacji
oczyszczalni Sciekéw) konieczne jest przeprowadzenie rurociagu tlocznego pod dnem rzeki. Rurociag
zostanie zabezpieczony przez rurg ostonowa. Caly odcinek w obrebie koryta rzeki Doptyw z Dgbrowki
Wistockiej zostanie wykonany metoda przewiertu sterowanego (bezwykopowo). Ska rpy oraz dno rzeki w
obrebie wylotu i przekroczenia zostang umocnione koszami siatkowo-kamiennymi.
Urzgdzenie do pomiaru ilosci wprowadzanych do rzeki $ciekdw zlokalizowane bedzie na kanale
odptywowym sciekow oczyszczonych. Do pomiaru iloéci i natezenia odptywu $ciekdw z oczyszezalni do
odbiornika stuzyC bedzie przeptywomierz elektromagnetyczny MAG 5100W. Pomiar ilodci Sciekdw 73
pomoca przeplywomierza ultradZwiekowego realizowany bedzie z tygodniowg pamiecig rejestrowanych
danych.

Scieki doprowadzane na oczyszczalnie w Dabréwee Wistockiej pochodzi¢ bedg z skanalizowanego
obszaru miejscowosci Dagbrdwka Wistocka. Charakter doptywajacych na oczyszezalnie Sciekdw to Scieki
bytowe pochodzgce z budynkéw mieszkalnych oraz uzytecznodci publicznej (szkota, remiza).
Dabrowka Wistocka objeta zostata aglomeracjg , Radomysél Wielki” o réownowaznej liczbie mieszkarcéw
RLM 9058 ustanowiong Uchwatg Nr XLIV/905/14 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowe] aglomeracji Radomysl Wielki oraz wyznaczenia
nowej aglomeracji Radomysl Wielki (Dz. Urz. Podka. z 2014 r., poz. 1529), ze zmiang w Uchwale NR
XXVI/465/16 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany
obszaru aglomeracji Radomy$l Wielki (Dz. Urz. Podka. z 2016 r., poz. 2946). Aglomeracja ,Radomysl
Wielki” ujeta jest w Krajowym Programie Oczyszczania Sciekéw Komunalnych. Zgodnie z ustaleniami
KPOSK aglomeracja o réwnowaine] liczhie mieszkaricdw powyzej 2000 powinna by¢ wyposazona w
system kanalizacji zbiorczej dla Sciekéw komunalnych, zakorczony oczyszczalnig  Sciekow,

Odprowadzanie oczyszczonych $ciekdw bytowych do wéd rzeki Doptyw z Dabréwki Wistockiej -
stanowi szczegdlne korzystanie z wod, na ktére zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) wymagane jest posiadanie pozwolenia wodnoprawnego.

Jako$¢ odprowadzanych do $rodowiska Sciekéw powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym
w aktualnie obowigzujgcym rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r poz. 1800). Zgodnie z

Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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wyzej cyt. rozporzadzeniem stanowigcym wiasciwa transpozycje dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21
maja 1991r. dotyczacej oczyszczania $ciekéw komunalnych, jakoéé $ciekdw odprowadzanych do
Srodowiska z oczyszczalni w m. Dabréwka Wistocka winna spetnia¢ warunki okreélone w zatgczniku nr 3
rozporzadzenia (84 ust. 2 w/w rozporzadzenia).

Zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519,
z poin. zm.) — zaktady wprowadzajgce $cieki do wéd lub do ziemi s3 zobowigzane do okresowych
pomiarow jakosci i ilosci tych sciekéw. W/w rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego — okreéla zakres i czgstotliwose
prowadzenia badan jakosciowych $ciekdw.

W celu realizacji wymogu prowadzenia pomiaréw ilosci i jakosci odprowadzanych sciekdw
natozono obowigzki w punkcie II. 1.1 1.2 niniejszej decyzji.

Obowigzek natozony pkt I1. 1.3 decyzji wynika z potrzeby oceny spefniania przez oczyszczone écieki

stawianych rozporzadzeniem wymagar (§4 ust. 5 w/w rozporzadzenia).
Pomiary jakosci sciekéw surowych i oczyszczonych nalezy prowadzié w sposob i z czestotliwoscig
okreslong w aktualnie obowigzujacych przepisach tj. § 5 ust. 1 i ust, 2 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1800) w zakresie wskaznikéw okreslonych w
pkt I. niniejszej decyzji, zlecajgc badania jednostce specjalistycznej. Wedtug § 5 ust. 1, ust. 2 pkt 2 -
écieki bytowe z oczyszczalni Sciekdw w aglomeracji doptywajace do oczyszczalni i wprowadzane do wéd
nalezy badac z czgstotliwoscig dla RLM od 2000 do 9999 - 12 prébek w ciggu roku, a jezeli zostanie
wykazane, ze Scieki spetniajg wymagane warunki to 4 prébki w nastgpnym roku; jezeli 1 prébka z
czterech nie spetni tego warunku, w nastepnym roku pobiera sie ponownie 12 prébek. Badania nalezy
prowadzi¢ w zakresie wskaznikéw zanieczyszczer okreslonych w zataczniku nr 3 do rozporzgdzenia oraz
w pozwoleniu wodnoprawnym (BZTs, ChZT i zawiesina ogdlna). Zatacznik Nr 12 do w/w rozporzadzenia
okresla metodyki referencyjne analizy prébek $ciekéw, natomiast § 6 ust. 1 rozporzadzenia okreéla
sposob oceny, czy scieki odpowiadajg wymaganym warunkom.

Uprawniony nie przewiduje przypadkéw awarii urzadzer istotnych dla realizacji niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego, wystgpienia niebezpieczefstwa zatrzymania dziatalnodci lub awarii,
dlatego tez nie okreslono rozmiaru i warunkéw korzystania z woéd oraz urzgdzen wodnych w przypadku
wystagpienia awarii.

Dla zapewnienia ochrony wdd przed zanieczyszczeniem natozono obowigzek realizacji punktu 1.1
niniejszej decyzji. Kwestie zwigzane z utrzymywaniem odbiornika oczyszczonych $ciekéw bytowych
okreslone zostaty w pkt I.11. Informacja zawarta w punkcie V niniejszej decyzji jest spetnieniem
wymagania wynikajgcego z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne.

Pozostate warunki niniejszego pozwolenia sg uszczegétowieniem przepiséw ustawy Prawo
wodne. Zakres uprawnien oraz warunki i obowiazki opisane w niniejszym pozwoleniu okreslono zgodnie
z wnioskiem i dokumentacjg wodnoprawnag, przy uwzglednieniu koniecznogci zachowania zasad ochrony
srodowiska i prowadzenia prawidtowej gospodarki wodnej.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016r. w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty { Dz. U. z 2016r. poz. 1911) (PGW), w/w dziatania
bedg realizowane w obrebie Jednolitej Czeéci Wéd Powierzchniowych (JCWP) ,Zgérska Rzeka” — kod
PLRW200017217469, typ: potok nizinny piaszczysty (17) Wskazana JCWP jest silnie zmieniona czedcig
wod (przekroczenie wskaznika m3), w PGW jej stan jest okreslony jako zty (w tym potencjat ekologiczny
— umiarkowany, a stan chemiczny dobry). Jest ona wskazana jako zagrozona ryzykiem nieosiggniecia
celéw Srodowiskowych i posiada ustalone odstepstwa: 4(4)-1 (brak mozliwosci technicznych). Na
podstawie PGW, dla przedmiotowej JCWP celem srodowiskowym jej poprawa jej potencjatu
ekologicznego, tak aby osiggna¢ dobry potencjat ekologiczny i zapobieganie pogorszeniu stanu
chemicznego. Termin osiagniecia celu $rodowiskowego dia jednolitej JCWP przedtuiono do 2027r.

Zamierzone korzystanie z wod nie narusza ustalef wynikajgcych z planu gospodarowania wodami
dorzecza Wisty zatwierdzonego uchwatg Rady Ministréw z dnia 22.02.2011 r. opublikowang w
Monitorze Polskim w 2011 r. pod nr 49, poz. 549, z pdZn. zm.. Nie wplynie tez negatywnie na realizacje
celdw Srodowiskowych przyjetych dla wdéd na rozpatrywanym odcinku oraz nie zagraia osiagnieciu
dobrego stanu wdd podziemnych.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sandomierzu ul. Dlugosza 4a, 27-500 Sandomierz



Ponadto, zlewnia JCWP ,Zgdrska Rzeka” zostat zaliczona do obszardw chronionych przeznaczonych do
ochrony przedmiotow ochrony Jastrzgbsko-Zdzarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (woj.
Matopolskie), zaleznych od waéd.
Zgodnie z PGW, drziatania w ramach przedmictowego przedsiewziecia realizowane bedg w obrebie
Jednolitej Czgéci Wod Podziemnych (JCWPd) nr 133 (kod:PLGW2000133), w PGW jej stan jest oceniony
jako dobry {(w tym stan ilosciowy - dobry, stan chemiczny — dobry). Jest ona wskazana jako niezagrozona
ryzykiem nieosiggniecia celéw $rodowiskowych. Celem Srodowiskowym dla te] czesci wéd jest
zapobieganie pogorszeniu jej stanu tak, aby utrzymaé jej dobry stan. Ponadto, ww. JCWPd zostata
zaliczona do obszaréw chronionych, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnoéci
w wode przeznaczong do spozycia. Teren planowanego przedsiewziecia znajduje sie poza obszarem
Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP) oraz poza strefami ochronnymi uje¢ wody. Teren
przedmiotowego przedsiewzigcia znajduje sie poza obszarami szczegdInego zagroienia powodzia.
Wykonanie urzgdzed wodnych i wprowadzanie oczyszczonych éciekéw do wod objete wnioskiem o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie utrudni ochrony przed powodzig ani nie zwiekszy ryzyka
powodziowego. Przedmiotowa dziatalnos¢ nie bedzie zagrazata prowadzeniu dziatai majacych na celu

przeciwdziatanie suszy.

Termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczegdlnego korzystania z wéd,
wskazany w punkcie Il. sentencji nin. decyzji, okreslono zgodnie z wnioskiem w oparciu o tresé art, 127
ust. 1i 3 ustawy Prawo wodne, stanowigcego, iz pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie éciekdw
do woéd lub do ziemi wydaje sig na okres nie dfuiszy niz 10 lat. W mysl art. 127 ust. 5 ustawy Prawo
wodne obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy pozwoleri wodnoprawnych na wykonanie
urzadzert wodnych. Jednakie, jak wskazuje art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie
wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od
dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sig ostateczne — pkt VII
sentencji decyzji.

Warunki pozwolenia ustalono jak w sentencji decyzji, nie przewidujgc ujemnego wptywu na
srodowisko i interesy osob trzecich.

W oparciu o przedstawiong w tresci operatu analize w zakresie zgodnoéci przedmiotowego

korzystania z wod z ustaleniami planu zagospodarowania wodami i warunkami korzystania z wdd
regionu wodnego stwierdza sig, ze zakres szczegdlnego korzystania z wéd obejmujgcy wprowadzanie
oczyszczonych $ciekéw do wad nie narusza ustalen zawartych w ,,Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (MP z 2011r. nr 49, poz. 549, z pdzn. zm.) oraz warunkéw korzystania z wod
okreslonych rozporzadzeniem nr 4/2014 z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie warunkéw korzystania z
wod regionu wodnego Gérnej Wisty opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Swietokrzyskiego z dnia 17 stycznia 2014 pod poz. 269.
W trakcie prowadzonego postgpowania administracyjnego w sprawie udzielenia wnioskowanego
pozwolenia wodnoprawnego zapewniono mozliwos¢ udziatu Stronom postepowania wynikajgcy miedzy
innymi z przepisu art. 10 Kodeksu postepowania administracyjnego. Poniewaz przedtozony przy wniosku
materiat dowodowy spefnial wymogi, brak bylo podstaw odmowy udzielenia wnioskowanego
pozwolenia wodnoprawnego.

W wyznaczonym przepisami prawa okresie czasu, na etapie postepowania nie wniesione zostaty
zadne zastrzezenia, uwagi lub wnioski, co do planowanego przedsiewziecia.

W zwigzku z powyzszym, po rozpatrzeniu sprawy, w wyniku przeprowadzonego postepowania
wodnoprawnego, wobec braku sprzeciwu pozostatych stron biorgcych udziat w postepowaniy,
uwzgledniono wniosek strony i orzeczono jak w sentencji.

Zakres uprawnier oraz warunki i obowigzki opisane w niniejszym pozwoleniu okreslono zgodnie z
wnioskiem i dokumentacjg wodnoprawng, przy uwzglednieniu koniecznosci zachowania zasad ochrony
$rodowiska i prowadzenia prawidtowe] gospodarki wodnej.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Prezesa Wod Polskich za posérednictwem
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sandomierzu, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Paiistwowe Gospodarstwo Wodns Wody Polskie
Zarzad Zlewni v Sandomierzu ul. Diugosza 4a, 27-600 Sandomierz
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Przed uptywem terminu wniesienia odwotfania decyzja nie podlega wykonaniu (art. 130 § 1 Kpa) .
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kpa).

Zgodnie z art. 127a § 11 §2 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Od niniejszej decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na: szczegdine korzystonie z wéd oraz na wykonanie urzqdzeri
wodnych opfata skarbowa wynosifa 2 x 217zt (slownie: czterysta trzydziedci cztery ziote 00/100), zgodnie czescig NI pkt 24
zafqcznika do ustowy z dnio 16 listopada 2006 roku o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2016r, poz. 1827, z pdin. zm.),
Rozporzqdzeniem Ministra Finanséw z dnia 28 wrzesnia 2007 roku w sprawie zaptaty opfaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz.

1330).

Gmina Radomys! Wielki jako jednostka samorzqdu terytorialnego, w trybie art. 7 pkt 3 wyzej cyt. ustawy o opfacie
skarbowej (Dz. U. z 2016 r.,, poz. 1827, z pdzn. zm.) zwalniona byla z obowigzku uiszczania w/w oplaty,

Otrzymuia (polecony za zwrotnym potwierdzeniem adbioru, Poczta Polska):

1. Gmina Radomysl Wielki ul. Rynek 32; 39-310 Radomys| Wielki
Reprezentowana przez petnomocnika P. Anite Kizior — Zymuta
Borowa 70 A; 39-215 Czarna + 1 egz. operatu wodnoprawnego,

2. Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Panstwowe
Gospodarstwo Wody Polskie ul. Pitsudskiego 22; 31-109 Krakdw

3. Zarzad Okregu Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Tarnowie ul. Ochronek 24, 33-100 Tarndw

4, Afa +1egz operatu wodnoprawnego,

Do wiadomaosci:
5. Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska, Al. IX Wiekéw Kielc 3 ; 25-955 Kielce — decyzja ostateczna,

Alicfa Kirpluk, 08.03.2018r.

Panstwowe Gospodarsiwo Waodne Wody Pclskie
Zarzgd Zlewni w Sandomierzu ul. Diugosza 4z, 27-500 Sandomierz
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Paristwowe Sandomierz, 25 kwietnia 2018 .
L: St Gospodarsiwo Wodne
E{ vl Wody Polslde
e

o

Ka.zuz.4,421.20.2o18.AK{’ 19XC

W Radomyélu Wielkim

Gmina Radom
ul. Rynek 32

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.04.2018r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sandomierzu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, ze w dniu 23 kwietnia uptynat, okreslony
wart. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (D.U z 2017r. poz.
1257, ze zm.), termin do skfadania odwotari od decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sandomierzu znak:
KR.ZUZ.4.421.20.2018.AK z dnia 8 marca 2018r. udzielajgcej Gminie Radomys$| Wielki ul. Rynek 32; 39-310
Radomys| Wielki pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wprowadzanie do wod Doptywu z Dgbréwki Wistockiej (Potoku Zgérsko) oczyszczonych éciekdw
bytowych pochodzacych z nowoprojektowanej oczyszczalni Sciekdw lokalizowanej na dziatce o nr
ew. 1043/14 obreb 0077 Dabréwka Wistocka, jednostka ewidencyjna 181108_5 Gmina Radomysl
Wielki,

2. wykonanie wylotu kanalizacji sanitarnej do rzeki Doptyw z Dabrowki Wistockiej (Potoku 2gérsko),
w jego lewym brzegu, na granicy dziatek 1043/14 i 1105/10 obreb 0077 Dabréwka Wistocka,
jednostka ewidencyjna 181108_5 Gmina Radomys| Wielki,

3. wykonanie przejscia pod dnem rzeki Doptyw z Dabréwki Wistockiej (Potok Zgérsko) rurociggiem
kanalizacji sanitarnej ttocznej o srednicy @ 90mm w rurze ostonowej o $rednicy @ 160mm.

Jednoczesnie informuje, ze do dnia 25 kwietnia 2018r. nie wplynety do Dyrektora Zarzadu Zlewni w
Sandomierzu odwotania od w/w decyzji.

Otrzymuja:
@) Adresat
2. Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska Al. IX Wiekdw Kielc 3; 25-955 Kielce
3. A/a .-EIH}E.‘:H»Q“
LA ,“J‘h }-} \E “.J-:J"
b A E&,\f‘-‘i“ L: f.%;\’ Wielki
N2 R al ol L.“Y.:- = VZE3
33-310 ‘:1,]:,‘ ;::tiso.é\,-m;‘éfc,ea
(.“.*.“" “; :(Qf—” O’“‘E“‘ 8
.-.\\LI./

Paitstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sandomierzu

Ul. Diugosza 4a; 27-600 Sandomierz

T./F.: +48 (15)832 27 97| e-mail: zzeandomierz@wody.gov.pl www.wody.gov.pi
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Complex

Uslugi Inzynieryjne
Anita Kizior-Zymuta
Bobrowa 70a

39-215 Czarna

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 marca 2018r. Multimedia Polska S.A. 81 — 341
Gdynia, ul. Tadeusza Wendy 7/9 uzgadnia Projekt Budowlany dla kanalizacji sanitarnej w
Rudzie i Dabrowce Wistockiej, gmina Radomysl z podtrzymaniem warunkéw wydanych
podczas uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej uzgodnienia dokumentacji projektowej nr.
protokotu GZ.6630.2.75.20187 z dnia 13 marzec 2018.

Z powazaniem
MULTIMEDIA POLSKA S.A.
81-341 Gdynia, ul. Tedeugza Wendy 19
NIP 586-10-44-881, Regpn 180007345
{8)

W /y
Sw 7o néd
# Sy gotlisisdeir,
Otrzymuja:
1. Adresat . %/
2. ala

Multimedia Pa'ska SA  ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, 1: +4B 58 666 03 00, f; ~48 58 664 0309 multimedia.pl

NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc, VIl Wydrziat Cospodarczy KRS KRS: 0000238931
Kapitat zakladowy i tacTna suma uiszczonych wikiadéw: 91764808 PIN  Konlo: Raiffeisen Bank Polska S.A. 86 1750 0009 0000 0000 2171 2191






COMPLEX

USLUGI INZYNIERYINE
ANITA KIZIOR-ZYMULA
BOROWA 70 A

39-215 CZARNA

ZUWDN 421 /2018 Wola Rzgdzinska, 27.03.2018r

W odpowiedzi na Wasz wniosek 7 dnia 22.03.2018r w sprawie uzgodnienia
branzowego projektdw budowlanych projcktowanej kanalizacji sanitarne;
Zaklad Uslug Wodnych w Woli Rzedzinskiej uzgadnia pozytywnie- bez uwag
n/w projekty :
1. budowa sieci kanalizacji sanitammej wraz z przepompowniami i oczyszczalnig
Sciekow w msc, Ruda (czg$¢ dolna-centrum) gmina Radomys] Wielki
2. budowa sicci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszezalnia sciekow w msc.
Ruda (c7gs¢ gorna) gmina Radomysl Wielki
3. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia i oczyszczalnig
Scickdw w msc. Dabréwka Wislocka gmina Radomysl Wielki

Oirzymujg;
1 x adresat
1 xafa
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jaslo

tel. 13 446 20 15, faks 13 446 32 46

Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym COMPLEX Ustugi Inzynierskie
tel. 013 4437354 Anita Kizior-Zymuta
sekretariat. jaslo@psgaz.pl Borowa T0A

39-215 Czarna
Wasz znak: Jaslo, 29.03.2018

Nasz znak: PSGJA.ZMDZ.763B.069.01.18

Dot.. Uzgodnienie PB =zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami | oczyszczalnig $ciekéw w m. Ruda (cze$é dolna ~ Centrum), Ruda
(czes¢ gorna), Dabréwka Wistocka gm. Radomys$! Wielki”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jiw, Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle uzgadnia wiw PB z nastgpujacymi uwagami:

1. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu powinny byé wykonane
w sposob podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 - poz. 401). Rozpoczecie tych robét moze nastapi¢
w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Mielcu, ktérg nalezy o tym powiadomi¢ z 7-mio
dniowym wyprzedzeniem.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej kanalizaciji sanitarnej do
strefy ochronnej sieci gazowej wykona¢ recznie i pod nadzorem Gazowni w Mielcu.

3. Wykonane zabezpieczenia skrzyzowari z istniejacymi gazociggami podlegajg przed
zasypaniem odbiorowi technicznemu przez Gazownie w Mielcu na zlecenie inwestora
budowy. Z odbioru skrzyzowania nalezy sporzadzié protokoly.

4. W przypadku uszkodzenia gazociggu nasz Zakiad wykona niezbedne prace naprawcze
gazociggu na koszt Inwestora.

5. Nadzér nad robotami bedzie odbywat sie odpfatnie na zlecenie inwestora.

6. Skrzyzowania z siecia gazowa wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegolnosci:

e skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacymi gazociagami wykonac¢
bezwzglednie pod katem nie mniejszym niz 60° ukiadajac kanalizacje pod
gazociggiem,

e odlegios¢ pionowa migdzy zewnetrznymi  éciankami  rury ostonowej
a gazociggiem nie mniejsza niz 0,2m;

e na odcinku w rurze ostonowej nie moze wystepowac taczenie rur kanalizacyjnych;
zewnetrzne Sciany projektowanych studzienek kanalizacyjnych lokalizowaé
w odlegtosci min. 1,5m od $cianki istniejacego gazociag.

7. Zaprojektowane do budowy materialy i urzadzenia winny posiadaé certyfikat
dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.

8. Cato$¢ w/w robét zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

A

Polska Spclka Gazownictwa sp. z 0.0.. ul M. Kasprzaka 25. 01-224 Warszawa
Cddziat 2zklad Gazowniczy w Jasle. vl Floriadska 112, 38-200 Jaslo

KRS 0000374001 Szd Rejonowy diam s, ‘Warszawy w Warszawie. X1l Wydzial Gospodarczy KRS g d}i ad &
-

NIP 5252495411, REGON 142739519, Kapilal Zakiadowy: 10 454 206 550 2) b |
wivw.psgaz pl Z i Saaiclem







llos¢ skrzyzowan — 71 szt.

e Kanalizacja sanitarna ttoczna zabezpieczona rurg ostonows cisnieniowa
PVC dn 110; dn160

e Kanalizacja sanitarna grawitacyjna zabezpieczona rurg oslonowg ci$nieniowg
PVC od dn250 do dn355 oraz zabezpieczona rurg ostonowg ciénieniowa PE dn355

Projekt opracowany na podstawie warunkéw znak:
PSG-W600/DT/ZMS/68B/239/1/17 z dnia 06.12.2017r.

Narada Koordynacyjna znak:
GZ.6630.2.74.2018 z dnia 07.03.2018r.

Z powazaniem

KIEROWNIK
%Wui Uzgodnieh
Ti Petla
Otrzymuija:
Adresat + projekt 1 kpl.

Gazownia w Mielcu
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TAURON Dystrybucja S.A. \ \
Oddziat w Tarnowie
#~ TAURON

ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnow
Infolinia: +48 32 606 0 616

info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA
Tarnéw, dn. 27.04.2018 r. COMPLEX Ustugi Inzynieryjne
TD/OTR/OMD/2018-04-27/0000003 Anita Kizior — Zymuta

Borowa 70A
39-215 Czarna

Dotyczy: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia i oczyszczalnig
$ciekow w miejscowosci Dabréwka Wistocka, gmina Radomys| Wielki.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 16.04.2018 informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzgdzen elektroenergetycznych WN.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznych nN,
linii napowietrznych oéwietleniowych, linii kablowych nN, wraz z klauzulami informacyjnymi
umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowaé.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami i normami,
majgc na wzgledzie m.in. ponizsze warunki:

e zachowac odlegto$¢ poziomg co najmniej 1 mb od ustojéw istniejacych slupéw nN,

° zachowac odlegtos¢ poziomg od istniejacych urzadzen energetycznych (kable sieci
nN, ztgcza kablowe co najmniej 1 mb),

e zachowa¢ odlegtos¢ pionowg co najmniej 0,75 mb w miejscach skrzyzowania

z istniejgcymi kablami,

e zachowac odlegto$¢ poziomg co najmniej 1 mb projektowanych studzienek
rewizyjnych do istniejgcych kabli elektroenergetycznych

Do projektu planowanej inwestycji zataczyé potwierdzenie dotrzymania w/w
warunkow przez uprawnionego projektanta. W przypadku niezachowania w/w odlegto$ci
nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw przebudowy.

W przypadku prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapié¢
0 nadzor nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. w Tarnowie
Region SN/nN Debica w zakresie linii nN.

Prace zwigzane z wykonywaniem skrzyzowan z siecig elektroenergetyczna,
podlegaja ptathemu odbiorowi.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego),
poprzedzajgc je wykonaniem sond poprzecznych w celu doktadnego zlokalizowania trasy
istniejgcych kabli.

W przypadku koniecznosci przebudowy istniejgcych linii kablowych nalezy wystapi¢
do TD.S.A. o okreélenie warunkéw przebudowy kolidujgcych urzadzen energetycznych.

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu.

Wytyczne do zabezpieczenia kabli:

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana
inwestycjg nalezy zabezpieczyé dzielong rurg ostonowg przepustu
wychodzgcego po 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:







Strona2z 2

a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie
prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegfosci mniejsze;j
niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wytgczenia odpowiednich
urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5.  Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegllnych $rodkéw ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych
Regionu SN/nN Debica, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét

zanikowych.
6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez
pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie

Z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych
kabli energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm
~ oraz innych utrudnieri technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé
przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie
nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej,
cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia
w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Ekspoloataciji) projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestyciji) z
zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca
zabezpieczenia kabli ekeltroenergetycznych.

Podczas budowy nalezy spetni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t  budowlanych
Dz.U.Nr.47.poz.401, w szczegdlnosci §55 oraz wytyczne Urzedu Dozoru Technicznego
DT-DE-90/WO w czeséci eksploatacji dzwignic w poblizu napowietrznych linii
elektroenergetycznych.

Ponadto informujemy, e na danym terenie mogg znajdowacC sie urzgdzenia

elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty
niniejszego pisma.

taczymy wyrazy szacunku

Zatgczniki: it 44D
mapa szt.1 Tx‘%bﬁ(},‘\, EM i
Kopia: o _

1 x OMD

MiP. 641020 28 6. RECOM: 230173216
Kapital zaktadewy (\wwptacony) 511.925.759.22 74
TAURON Dystrybicia S.A. Sgd Rejoncy ; dla Krakewa Srocicéoa
L' Pocgarska 258 Ki W anat Cospedarczy Krajoviezo Rejestru Sadovego
371-035 Kraké pod numerem KRS. 0600073321 www.tauron-dystrybucja pl
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verns  ssessssasssssinenneees LiNTE kablowes teletechniczne
eeerstens  sesessummsmemeeereeress  LINIE M2powietrzne teletechnicne
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Uzgodnienie nr TD/'“/“@/ -(‘—0{5‘09"2;/@00003

Data -21"9"‘;-29"6 W oznaczonym terenie
wkresdlonoe przebieg*)daraks ) urzgdzen podziemnych
wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial

w Tarnowie. Linia napowietrzna widoczna w terenie.

Przed przystapieniem do prac w adleglodci mniejszej niz:

- 3 m od skrajaych przewodéw linli Rapowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrzmech SN,

- 15 m od skrajnych przewoddw linil napowletrznych WH,

i naleiy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spélka eksproatujacy sied.

| Cdleolosci powyisze dotycza réwnled udycla diwignic, liczac odleglosd

i o najdalej wysunigte] czedci maszyny do skrajnego przewodu. :

i “-ace ziemne nalety prowadzi w ten spostb, aby nle narusssd ustojow !
stupow linii Jw. Inacze] bedy musiaty byt odbudowene kosgtem

i staraniem winnego ich usshedsanis. v

et e e

S

Uzgadnie sie z weegy, e prace w poblitu urzadzen podelemnych
TAURON Dystrybugle 8.A. nalety wyhonas recznie, zgednie 2 obowigzujgcymi
! :omwn! mmergetyau bedace w kolisji poprzeczne)
: I'ﬂmnq Inwestycjg naleiy zaprejektowal Jako prreficie w rurze
slonowey przepustu z uwzglednieniam Zepasowego, wolnego przepustu
ru mwmgfo wychedzacege 0,5m poza jezdnig/wjazd/chednik. Nalezy stosowaé
nasigpujace frednice rur ochronnych:

Ola kabli 1 kV rury o §redricy minimum 110m koloru mebm
Dla kabli 3N rury minimum 160mm koloru srensanege. - .

Zabezpleczenie kabil wykonat zgodnle zmw“ .
zalgznik do uzgodnienia. P Rnaimm!

S

Naniesione trasy urzadzen energetycznych i teletechnicznych sa orientacyjne
i nie oznacasjg wyraienia zgody na wykonywanie robét ziemnych.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo 0s6b | mienia, w przypadku kolizji lub skrzyiowan

1 istniejgca siecig elektroenergetyczna, w terminie 14 dni przed przystapieniem
do robdt wskazane jest wystapi¢ do Spolki eksploatujace] sie¢ o odplatny
nadzér branzowy oraz wykonal reczne przekopy kontrolne celem ustalenia
dokladnej trasy kabli. Sie napowietrzng nN nalely zlnwentaryrowal

we wlasnyin zakresie, Uzgodnienie jest waine 2 lata od daty wystawienia.
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