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V. CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

5.1. Dane ogdine
5.1.1. Inwestor: Gmina Radomysl Wielki, Rynek 32, 39-310 Radomys$! Wielki

5.1.2. Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarna wraz z przepompownia
i oczyszczalnig Sciekdw w miejscowosci Dabrowka Wistocka, gmina Radomys| Wielki.

5.1.3. Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno- budowlany

5.2. Przedmiot i zakres opracowania

5.2.1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
cisnieniowej wraz z 1 oczyszczalnig Sciekéw w miejscowosci Dabréowka Wistocka.
Technologia planowanej oczyszczalni $ciekéw opieraé sie bedzie o obrotowe zloze
biologiczne. Kazdy modut zawiera¢ bedzie odseparowane strefy oczyszczania w jednym
zbiorniku tj. osadnik wstepny, dwie strefy biologiczne z obrotowym ztozem, osadnik
wtérny. Oczyszczone Scieki odprowadzone beda do Doptywu z Dabréwki Wistockiej
(Potok Zgdrsko), ptynacej w kierunku Rudy.

Do kanalizacji podtaczonych zostanie 41 budynkéw ( w tym szkota podstawowa i remiza).
Zostaly zaprojektowane takze przykanaliki do niezabudowanych dziatek, z ktérych bedzie
motliwe przysztosciowe podigczenie budynkéw do projektowanej sieci kanalizacyjnej.
Realizacja kanalizacji sanitarnej znaczaco polepszy warunki bytowania mieszkaricéw
Dabréwka Wistocka oraz wptynie korzystnie na walory $srodowiskowe, gdyz obecnie $cieki
odprowadzane s do przydomowych zbiornikéw bezodptywowych, co powoduje
niekontrolowany zrzut $ciekéw z tych zbiornikéw do $rodowiska.

5.2.2. Zakres opracowania

Kanalizacja bedzie odprowadzata cieki bytowo-gospodarcze z budynkéw znajdujacych
sie w miejscowosci Dgbrowka Wistocka.

Zaprojektowano kanalizacjg grawitacyjna oraz odcinki kanalizacji ttocznej z przebiegiem
tras dostosowanych do obecnej zabudowy, po uzyskaniu zgody wiascicieli nieruchomosci
na przebieg przewodéw kanalizacyjnych, uwzgledniajac istniejace drogi oraz istniejgce
uzbrojenie terenu. Projektowany system kanalizacji w Dabréwce Wistockiej umozliwi
odprowadzenie Sciekéw z nieskanalizowanych dotychczas budynkéw do projektowanej
biologicznej oczyszczalni $ciekdw.
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5.3. Opis warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych na trasach
przewodow kanalizacji sanitarnej

Pod wzgledem geologicznym teren miejscowosci Dabréwka Wistocka potoiony jest
w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie geologicznej omawianego terenu
udziat biorg utwory podfoza mioceniskie wyksztatcone jako ity i itotupki. Przykryte
53 grubg warstwa utworéw akumulacji rzecznej czwartorzedowej wyksztatcone m.in. jako
gliny pylaste przewarstwione pytem, piaski érednie.

Wody gruntowe powigzane hydraulicznie lokalnym potokiem znajduja sie na gtebokosci
ponad 5,0m ppt. | nie majg wptywu na warunki posadowienia. Ponadto stwierdzono
sgczenia na gtgbokosci 1,8-2,5m ppt. Wodonoscem jest warstwa piaskéw érednich.
SzczegStowe omowienie warunkow gruntowo-wodnych dla omawianego terenu zawiera
zataczona dokumentacja geotechniczna.

5.4. Opis projektowanych przewodéw, uzbrojenia i obiektéw sieciowych.

5.4.1. Kolektory gtiéwne.

Kanaty grawitacyjne s prowadzone trasami uzgodnionymi z wiaécicielami posesji.
Zastosowano rury Kkielichowe lite do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U) z wydtuzonym kielichem klasa S SDR 31; SN12 i SDR 34; SN8
wg PN-EN 1401:1999.

Gtéwne kanaty sanitarne beda wykonane z rur PVC taczonych na uszczelke gumowa
profilowang SN12 z wydtuzonym kielichem (wg profilu), rurociagi kanalizacji rozdzielczej
beda wykonane z rur PVC taczonych na uszczelke gumowa profilowang SN8 (wg profilu):
-SIEC GLOWNA: @ 160 mm L = 4,0m, @ 200 mm L= 805,0m £ L =809,0m

-SIEC ROZDZIELCZA: @ 160 mm L = 625,0m, @ 200 mm L=651,0m £L=1276,0m

Gtéwne kanaly sanitarne, na odcinkach wykonywanych metoda przewiertu sterowanego
lub przepychu, bedg wykonane z rur PEHD225 taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe:
-@ 225 mm, L=470,0m

ZL=470,0m

5.4.2. Przytacza domowe

Przytacza kanalizacyjne wykonane zostang z rur PVC 160 i 200 (wg profilu)SN 4 lub SN8
@160, L=502,0m.
@200, L=167,0m.

5.4.3. Kanaty ttoczne

Rurociggi ttoczne sciekédw wykonane zostang z rur PEHD 90x5,4mm SDR-17 na ciénienie
robocze PN-12,5. Projektuje sie 2 odcinki z rur:
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PEHDS0, dtugosciL= 91,0m,L= 5,0m.

taczna diugos¢ rurociggow ttocznych wyniesie 96,0m.

5.4.4. Skrzyzowania kanatéw z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi

Miejsca  skrzyzowan istniejacych  kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych
z projektowang kanalizacja sanitarng Sciekéw nalezy zabezpieczyé przez zatozenie na tych
kablach oston rurowych dzielonych do kabli z polietylenu tzw. dwudzielnych o diugosci
L=3,0m oraz L=6,0m. Dtugos¢ rur ochronnych zapewnia wyprowadzenie ich korcow
na odlegtos¢ 1,5m poza obrys rurociggu z kazdej strony. Kable na ww. skrzyzowaniach
bedy sie znajdowal nad kanatami sanitarnymi, za$ pionowa odlegtoé¢ miedzy nimi,
a rurg ochronng na kable bedzie nie mniejsza od 15 cm.

5.4.5. Skrzyzowania kanatow z gazociggami Sredniego cinienia

Na skrzyzowaniach z istniejacymi gazociggami $redniego ci$nienia zaprojektowano rury
ochronne zaktadane na projektowanych kanatach. Ciagi kanalizacyjne beda ukfadane pod
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym. Zabezpieczenie skrzyzowan naleiy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez Polska Spétka Gazownictwa Sp
z 0.0. (Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle) oraz PN-91/H-34501. W miejscach gdzie
odlegto$¢ w pionie pomiedzy gazociagiem, a rurg ochronng na kanale jest wieksza
od odlegtosci podstawowej tj. 1,5 m — skrzyzowania nie zabezpiecza sie rurg ochronna.
Przy odlegtosciach mniejszych zaktada sig rury ochronne, przy czym odlegtoé¢ miedzy
gazociggiem, a rurg ochronng na kanale nie moze byé mniejsza od 20 cm.

a) Kanaty przewodowe @ 200 mm
W miejscu skrzyzowania, na odcinku w rurze ochronnej nie moze wystepowat
taczenie rur przewodowych. Rury przewodowe beda utozone w rurze ochronnej PVC
@315 o dtugosciach L=4,5 m. .
W/w dtugos¢ rury ochronnej zapewnia, ie jej kofice zostang wyprowadzone na
odlegtos¢ 2m od gazociggu liczac w ptaszczyinie poziomej prostopadle do osi
gazociggu, przy czym kat skrzyzowania w poziomie miedzy kanatem i gazociggiem jest
wiekszy lub réwny 60°.
Rury przewodowe zostang umieszczone w rurach ochronnych na ptozach typu FP
z polietylenu rozmieszczonych w odlegtosci 1,5m od siebie. Na koficach rury ochronnej
zastosowac dwie ptozy. Rure ochronng nalezy utoizyé symetrycznie wzgledem osi
gazociggu. Koncéwki rur ochronnych beda uszczelnione piankg poliuretanows
na dtugosci 30 cm lub zafozony zostanie manszet z elastomeru. Kanat bedzie utozony
pod gazociggiem, a odlegto$¢ pionowa miedzy gazociagiem z rurg ochronna na kanale
bedzie nie mniejsza od 20 cm. Wzdtuz gazociggu nalezy wybraé grunt do gérnej écianki
gazociggu na szeroko$¢ 40 cm i dlugos¢ po 2 m z kaidej strony liczac od miejsca
skrzyzowania w pfaszczyZnie poziomej prostopadle do osi gazociggu oraz zasypad
warstwa piasku lub zwiru na wysoko$¢ minimum 0,20 m od powierzchni terenu Reszte
zasypac gruntem rodzimym.
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b) Kanaty przewodowe @ 160 mm
W miejscu skrzyzowania, na odcinku w rurze ochronnej nie moie wystepowaé
taczenie rur przewodowych. Przyfacza z rur przewodowych @160 mm w miejscu
skrzyzowania beda umieszczone w rurze ochronnej PVC @250 o dtugoéci L=4,5m lub
5,0m.

5.5. Budowa sieci kanalizacyjnej

5.5.1. Wykonanie i obudowa wykopdw

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-83/8836-02 — przewody podziemne — roboty
ziemne — wymagania i badania przy odbiorze. Zastosowano wykopy waskoprzestrzenne
umocnione oraz szerokoprzestrzenne skarpowe. Recznie wykonaé wykopy w rejonach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym oraz w miejscach,
gdzie praca koparkami byftaby utrudniona, a takze w miejscach wskazanych przez
wiascicieli, gdzie praca koparkami spowodowataby dewastacje urzadzonego terenu.
Wykonawstwo wykopéw prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw poszczegdinych sieci.
Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu. Na podstawie wizji
lokalnej w terenie ustalono, ze 30% robdt ziemnych stanowig roboty wykonywane
recznie, a 70% - mechanicznie.

5.5.2. Przygotowanie podtoza pod kanaty.

W wykopach gdzie dno wykopu stanowig grunty spoiste jak gliny, ity zastosowano
podsypke o grubosci 15 cm z zageszczonego piasku, natomiast w  gruntach
nawodnionych zastosowac podsypke filtracyjng z pospétki o grub. 25 cm. W gruntach
stabonosnych (namuty, glina pylasta préchniczna miekkoplastyczna, pyt piaszczysty
prochniczy, glina piaszczysta, pyt prochniczy) nalezy wykonaé wymiane gruntu do 30 cm
ponizej dna przepompowni i wypetni¢ 2wirem gruboziarnistym lub ttuczniem w namutach
i gruntach migkkoplastycznych, a z pospétki zageszczonej — w gruntach plastycznych.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatéw.
Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podioza na kat 90° - stanowigce toiysko
nos$ne rury kanalizacyjne;j.

5.5.3. Uktadanie i montaz rur kanalizacyjnych

Ciggi kanalizacji grawitacyjnej nalezy uktada¢ na wyréwnanym, przy uiyciu sprzetu
recznego, podtozu.

Ciggi kanalizacji ttocznej, prowadzone réwnolegle do grawitacyjnej, uktadaé¢ w jednym
wykopie.

Utozone odcinki przewodéw kanalizacyjnych wymagaja wykonania obsypki ochronnej
z piasku przynajmniej na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagescié.
Na odcinkach, gdzie przykrycie kanatu jest mniejsze od 1,20 m, nalezy zastosowat
ocieplenie warstwa Zuzla o grubosci 30 cm z przykryciem go papg i ziemia. Rure
przewodowg w tych miejscach owina¢ papa. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
zmniejszenie przykrycia kanatu lecz nie wigcej niz 10 cm. Gotowe kanaty powinny
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odpowiada¢  PN-92/B-10735 ,Kanalizacja — przewody kanalizacyjne — wymagania
i badania przy odbiorze”.

5.5.4. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopdw

Przy zasypywaniu wykopdw nalezy jednoczeénie wykonywaé obsypke ochronng rur
z piasku drobnego o grubosci 30 cm z obu stron rury do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury z dokltadnym jej zageszczeniem. Obsypke, jak réwniez grunt z odktadu nalezy
starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostoliniowoéci kanatu. Warstwy
poza obsypka ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej
nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej prowadzi¢
ostroznie z uwagi na krucho$¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita
po obu stronach przewodu. Grubos¢ ubijanej warstwy gruntu nie powinna przekraczad
1/3 $rednicy rury (6 + 10 cm).

5.5.5. BHP podczas wykonawstwa robdt.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Pracownikéw przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w prac.

5.5.6. Uwagi koncowe.

Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gére, by ufatwi¢ sptyw wéd
gruntowych w wykopach. humus przed realizacja rob6t ziemnych bedzie zhatdowany,
a po zakoriczeniu robdt zostanie ponownie wbudowany w wierzchnia warstwe zasypki
wykopow.

5.6. Monitoring

Urzadzenia , tj. oczyszczalnia $ciekéw oraz przepompownia sciekéw i punkt podnoszenia
sciekdw beda wyposazone w system monitorowania.

Oczyszczalnia
Sygnalizowane beda:

e awaria motoreduktora,

e awaria pompy recyrkulacji,

® awaria walu napedzajacego tarcze,

e brak obrotu tarcz.
Poza wizualnym powiadomieniem na panelu kontrolnym, zarzadca sieci otrzyma réwniez
powiadomienie w formacie SMS.

Przepompownia/punkt podnoszenia $ciekow
Sygnalizowane beda:

® awaria pompynr1,
® awaria pompy nr 2,
e brak zasilania z sieci
e poziom suchobiegu,
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e wiamanie do szafy,

e poziom alarmowy.
Poza wizualnym powiadomieniem na panelu kontrolnym, zarzadca sieci otrzyma réwniez
powiadomienie w formacie SMS.

Dopuszcza sie réwniez wprowadzenie, zaréwno oczyszczalni jak i przepompowni/punktu
podnoszenia Sciekéw, do systemu wizualizacji i monitoringu, opartego na pakietowej
transmisji danych (GPRS). Wéwczas monitorowaniu podlegaé moze wiecej parametréw.

5.6. Projekt zagospodarowania
5.6.1 Zagospodarowanie terenu oczyszczalni sciekow

Teren oczyszczalni bedzie zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych poprzez
ogrodzenie oraz zamykang na ktédke brame. Ogrodzenie o wym. , wysokoéci min. 1,5m,
zostanie wykonane z paneli zgrzewanych, osadzone na cokole betonowym. Podmuréwka
z prefabrykowanych elementéw betonowych skfadajaca sie z bloczka stupa oraz ptyty.

W ogrodzeniu nalezy osadzi¢ brame przesuwang oraz furtke o szerokosci min. 1,0m.
Dopuszcza sig wykonanie bramy dwuskrzydiowej. Furtka oraz brama powinny byé
wyposazone w kiédki. Stupki ogrodzeniowe z ksztattownika prostokatnego 60x40mm
zamknigtego od gory kapturkiem z tworzywa. Panele ogrodzeniowe ze stupkami faczone przy
pomocy typowych obejm montazowych przy pomocy ocynkowanych $rub, nakretek
i podktadek M8. Stupki zabetonowane do stopy fundamentowej, diugos¢ kotwienia stupkow
w fundamencie 90cm.

Z drogi publicznej do oczyszczalni zostanie wykonany zjazd szerokosci 5,0 m, o nawierzchni
z kostki brukowej.

Przewiduje si¢ utozenie nawierzchni z ptytek betonowych na odcinku od furtki do wtazu
oczyszczalni, pozostaty teren bedzie obsiany trawg na warstwie humusu.

Na studniach rewizyjnych oraz punkcie podnoszenia sciekéw muszg byé zamontowane
przejezdne wtazy typu ciezkiego, klasy D.

Wymiary ogrodzenia wg zataczonego rysunku.

5.6.2 Zagospodarowanie terenu przepompowni

Teren przepompowni bedzie zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych poprzez
ogrodzenie oraz zamykang na kitédke brame. Ogrodzenie o wym. , wysokosci min. 1,5m,
zostanie wykonane z paneli zgrzewanych, osadzone na cokole betonowym. Podmuréwka
z prefabrykowanych elementéw betonowych sktadajaca sie z bloczka stupa oraz ptyty.

W ogrodzeniu nalezy osadzi¢ brame dwuskrzydtowg szerokosci 3,5m. Stupki ogrodzeniowe z
ksztaftownika prostokatnego 60x40mm zamknietego od gory kapturkiem z tworzywa. Panele
ogrodzeniowe ze stupkami faczone przy pomocy typowych obejm montazowych przy
pomocy ocynkowanych $rub, nakretek i podkfadek M8. Stupki zabetonowane do stopy
fundamentowej, dtugos¢ kotwienia stupkéw w fundamencie 90cm.

Z drogi gminnej do przepompowni dojazd bedzie istniejgcg droga gruntows, wzdtuz potoku.
Teren wewnatrz ogrodzenia, pomiedzy bramga , a przepompownia bedzie utwardzony
kruszywem tamanym, pozostaty bedzie obsiany trawg na warstwie humusu.
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Na przepompowni $ciekdw musi by¢ zamontowany przejezdny wiaz typu ciezkiego, klasy D.

Wymiary ogrodzenia wg zalaczonego rysunku.
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BRANZA ELEKTRYCZNA
VI. Instalacje elektryczne dla przepompowni i oczyszczalni $ciekow

OPIS TECHNICZNY
6.1. Podstawa opracowania
e zlecenie Inwestora — Gmina Radomys! Wielki,
e uzgodnienia z inwestorem,
e Projekt budowlany ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia i
oczyszczalnig Sciekéw w miejscowosci Dabréwka Wistocka Gmina Radomysl Wielki,
e  Warunki przytaczenia do sieci TAURON Dystrybucja SA,
e Dokumentacja techniczno-ruchowa pompowni dostarczanych wraz z tablicg
sterownicza,
e Mapa terenu,
e Polskie Normy : PN-76/E-05125, PN-IEC 60364-1, PN-IEC 60364-3, PN-IEC 60364-4-41,
PN-IEC-60364-6-61, PN-IEC 60364-4-481, PN-IEC 60364-4-42, PN-IEC 60364-4-42, PN-
IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-45, PN-IEC 60364-4-46, PN-IEC 60364-4-47, PN-IEC
60364-4-442, PN-IEC 60364-4-443, PN-IEC 60364-4-473, PN-IEC 60364-4-482 PN-IEC
60364-5-51, PN-IEC60364-5-53, PN-IEC 60364-5-54, PN-IEC 60364-5-537 PN-IEC
60364-7-701, PN-IEC 60364-7-702, PN-IEC 60364-7-704, PN-75/E-05100
e Ustawa z 7.07.1994 - Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami

6.2. Opis Wykonawstwa — Oczyszczalnia O1 + Pompownia P1
(zlokalizowane na dziatce nr 1043/14, obr. Dgbréwka Wistocka)

6.2.1 Stan istniejacy
Osiedle o zabudowie zagrodowej z istniejacq sieciq napowietrzng na stupach z zerdzi ZN10

i wirowanych E.

6.2.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

- zabudowanie tablicy TG1 obok projektowanej skrzyni ztgczowo-pomiarowej ZK1e-1P

- budowe zewnetrznego odcinka instalacji elektrycznej od ZK1e-1P do TG1 - YKY4x10

- budowe zewnetrznego odcinka instalacji elektrycznej od TG1 do TSO1 - YKY5x2,5

- budowe zewnetrznego odcinka instalacji elektrycznej od TG1 do TSP1 - YKY5x2,5

- zainstalowanie obok oczyszczalni O-1 wolnostojacej rozdzielnicy TSO1 w Il kl. ochronnosci,
- zainstalowanie obok pompowni wolnostojacej rozdzielnicy TSP1 w Il kl. ochronnosci, na
wiasnym prefabrykowanym fundamencie z tworzyw termoutwardzalnych,

- wykonanie rozdziatu przewodu PEN na PE i N w tablicy TG1, wykonanie uziomu roboczego.
Tablice sterowniczg TSO1 dostarczy dostawca oczyszczalni Sciekdw.

Tablice TSP1 dostarczy dostawca pompowni $ciekdw.

Projekt nie obejmuje skrzynek sterowniczych oczyszczalni $ciekéw i pompowni, ktéra jest

elementem oczyszczalni, pompowni dostarczanej przez producenta. Projekt instalacji w
obrebie oczyszczalni i pompowni jest objeta w projektem oczyszczalni i pompowni.
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6.2.3 Budowa przytacza kablowego n.n.

Aby podtaczy¢ do sieci elektroenergetycznej nalezy na podstawie warunkéw przytaczenia
zawrze¢ umowg przytgczowg z TAURON Dystrybucja SA Oddziat w Tarnowie. Przytacz, skrzynka
ZK1e-1P, uktad pomiarowy wraz z projektem przytacza bedzie zadaniem wiasnym TAURON
Dystrybucja SA Oddziat w Tarnowie.

6.2.4 Instalacja ochrony dodatkowej od porazen
Sie¢ pracuje w ukfadzie TN. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w technicznych warunkach
przytaczenia projektuje jako ochrone dodatkowa od porazert samoczynne szybkie wytaczanie;
wytaczniki réznicowo-pradowe w tablicy TSO1 i TSP1.
Na uziemionym zacisku Srubowym, w TG1 wykonawca instalacji wewnetrznej rozdzieli
przewadd PEN na PE i N, rezystancja uziomu nie wieksza niz 5 Q.
Do zacisku wyréwnawczego powinny by¢ podtaczone :

e wszystkie wprowadzone przewody uziomowe

e przewodzace obudowy urzadzen rozdzielczych

e dostepne elementy metalowe konstrukgji

e metalowe rurociggi wodne, metalowe rurociagi $ciekowe

e metalowe zbiorniki

e ogrodzenie, porecze, balustrady itp.
Organizm czfowieka nalezy chronic skutecznie od porazen pradem elektrycznym.
Skutki porazenia pradem elektrycznym zalezg od wartosci napiecia dotyku i czasu trwania
razenia. Ochrona wylacznikiem przeciwporazeniowym réznicowo - prgdowym zapewnia
ograniczenie skutkow porazenia pradem elektrycznym znacznie ponizej progu szkodliwosci.
Stosowanie wytgcznikow przeciwporazeniowych rdznicowo - pradowych jako srodka ochrony
dodatkowej od porazen zostato uregulowane normami opracowane na bazie norm ICE jak
punkcie 6.1 opisu.
W poréwnaniu z innymi $rodkami dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wytaczniki
réznicowo - pradowe gwarantujg najwiekszg niezawodnosé i skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej, dziatanie w przypadkach, gdy wystapi przerwa w przewodzie
ochronnym, ograniczenie mozliwosci powstania pozaréw przez odtaczenie instalacji juz przy
matych pradach uptywowych, nie bedacych w stanie zainicjowaé zapalenia materiatéw palnych
- jest to kilka z wielu zalet wytacznikéw réznicowo - pradowych.
W przypadku uszkodzenia izolacji, dla uniknigcia utrzymania sie potencjatu elektrycznego na
obudowie urzadzenia, konieczne jest potaczenie tej obudowy z ziemig za pomoca przewodu
ochronnego "PE".
Przewéd ochronny "PE" tworzy droge przeptywu pradu do ziemi. Na warto$é tego pradu
reaguje wylacznik przeciwporazeniowy réznicowo - pragdowy.
Przewod "PE" za TG1 nie moze mieé zadnych potaczer z przewodem "N".
Nie wolno wykorzystywac jako przewody ochronne:

® rurociggéw

e zbiornikow;
rynien i rur sciekowych
przewodow wentylacyjnych
taficuchow
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e linek nosnych
e ogrodzenia, balustrad i poreczy.
Do styku ochronnego powinien by¢ podiaczony tylko przewéd ochronny "PE".

6.2.5 Instalacja ochrony od skutkéw wytadowar atmosferycznych

W celu ochrony kabli, przewoddw i urzadzen elektrycznych w oczyszczalni i pompowni na
stupie wykonawca przytacza zainstaluje trzy odgromniki BOPR0,5/5i wykona uziom.

Tablice TSO1 i TSP1 dostawca oczyszczalni i pompowni wyposazy w odgromniki stopieri B i C
rezystancja uziomu nie wieksza niz 10 Q.

6.2.6 Tablice TG1, TSO1, TSP1.
Zewnetrzne odcinki instalacji elektrycznej.

Obok ZK1e-1P naleiy zainstalowac rozdzielnice TG1 w Il kl. ochronnosci wykonang jako
wolnostojgca na wiasnym fundamencie z tworzyw termoutwardzalnych. Tablice nalezy
wyposazy¢ w aparature jak w opisie. W tablicy bedzie zainstalowany przetacznik
AGREGAT-SIEC i wyprowadzona wtyka 3x400V+N+PE 32A do zasilania pompowni z
przewoinego agregatu. Tablica bedzie wyposazona w gniazda wtykowe 3x400V 16A i
1x230V do celéw remontowych.

Przy oczyszczalni Sciekéw nalezy zainstalowac tablice z aparaturg sterujaca praca
oczyszczalni TSO1, ktérg dostarczy razem z oczyszczalnig dostawca oczyszczalni. Przy
pompowni sciekéw nalezy zainstalowac tablice z aparaturg sterujaca praca pomp TSP1,
ktora dostarczy razem z pompownig dostawca pompowni.

Od skrzynki ZK1e-1P do TG1 naleiy utozy¢ kabel YKY5x10 o dtugosci trasy 1m i dtugosci
rzeczywistej kabla 5m.

Od TG1 do tablicy TSO1 nalezy utozy¢ linie¢ kablowa YKY5x2,5 o dtugosci trasy 5m i
dtugosci kabla 10m.

Od TG1 do tablicy TSP1 nalezy utozy¢ linie kablowg YKYSx2,5 o diugosci trasy 5m i
dtugosci kabla 10m.

Linie kablowe nalezy wykona¢ w oparciu o PN 76/E-05125, w szczegdlnosci jak w opisie i
na rysunku.

W rowie kablowym o gtgebokosci 0,8m i szerokoséci 0,4m nalezy usypaé warstwe piasku
o grubosci 0,1m na tej warstwie piasku ufozy¢ kabel YKY5x2,5 z nasypkg piaskowa 0,1m i z
gruntu rodzimego gr. 0,2m z przykryciem folig koloru niebieskiego o szerokosci 0,25m.
Kable zasypac ziemig wolng od gruzu, ztomu, szkiet itp.

Kable do wysokosci do 2,5m ponad terenem i 0,5m ponizej terenu ostonié rurg HDPE
250/3,7. Na kablach przy ZKle-1P, TG1 , TSO1, TSP1 pozostawié¢ zapasy minimum po
0,5m. Wyloty rur nalezy utkaé¢ pakutami i piankg poliuretanows, na kablach przy wejsciu
i wyjsciu z rur ostonowych nalezy natozyé oznaczniki kablowe z PCV.

Oznacznik powinien zawierac tres¢é:

typ kabla YKY 5x2,5
trasa TG1-TSP1
rok budowy 2018
nazwisko wykonawcy robét

Po utozeniu kabla nalezy sporzadzi¢ operat geodezyjny oraz wykona¢ pomiar stanu izolacji
kabla i rezystancji uziomu.
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6.2.7 Monitorowanie pracy oczyszczalni i pompowni

Skrzynke sterowania oczyszczalni TSO1 dostarcza dostawca oczyszczalni.

Skrzynka jest wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego, wyposazenie zawiera wylacznik
gtéwny, wytgcznik réznicowo-pradowy, zabezpieczenie przecigieniowe, gniazdo serwisowe
230V, oswietlenie wewnetrzne skrzynki, akustyczng i Swietlng sygnalizacji awarii. Ponadto
skrzynia jest wyposazona w mikroprocesorowy sterownik SO umozliwiajgcy pofaczenie
monitoringu GSM lub GPRS

Skrzynke sterowania oczyszczalni TSP1 dostarcza dostawca pompowni.

Skrzynka jest wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego, wyposazenie zawiera wytacznik
gléwny, wylacznik réznicowo-pradowy, zabezpieczenie przecigzeniowe dla kaidej pompy
oddzielnie, zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i asymetrii
faz), zabezpieczenie przepigciowe klasy C, zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym
(szeregowo pofaczone w pompie wytaczniki termiczne i wylacznik  wilgotnodciowy),
zabezpieczenie pomp przed praca w ,suchobiegu”, gniazdo serwisowe 230V, licznik czasu
pracy, oraz liczby zafaczen dla kazdej pompy, oswietlenie wewnetrzne skrzynki, przetacznik
pracy recznie — automatycznie , sygnalizacja pracy pomp, akustyczng i $wieting sygnalizacji
awarii. Ponadto skrzynia jest wyposazona w mikroprocesorowy sterownik typu SP
umozliwiajacy potaczenie monitoringu GSM lub GPRS

6.3. Opis Wykonawstwa — Pompownia P2
(zlokalizowane na dziatce nr 1081/1, obr. Dgbréwka Wistocka)

6.3.1 Stan istniejacy
Osiedle o zabudowie zagrodowej z istniejaca siecig napowietrzng na stupach z zerdzi ZN10
i wirowanych E.

6.3.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

- zabudowanie tablicy TG2 obok projektowanej skrzyni ztgczowo-pomiarowej ZK1e-1P

- budowe zewnetrznego odcinka instalacji elektrycznej od ZK1e-1P do TG2 - YKY4x10

- zainstalowanie obok pompowni P-2 wolnostojacej rozdzielnicy TSP2 w Il kl. ochronnoéci, na
wiasnym prefabrykowanym fundamencie z tworzyw termoutwardzalnych,

- wykonanie rozdziatu przewodu PEN na PE i N w tablicy TG2, wykonanie uziomu roboczego.

Tablice sterownicza TSP2 dostarczy dostawca pompowni $ciekow.

Projekt nie obejmuje skrzynki sterowniczej pompowni $ciekéw, ktéra jest elementem
pompowni dostarczanej przez producenta. Projekt instalacji w obrebie pompowni jest
objeta w projektem pompowni.
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6.3.3 Budowa przytacza kablowego n.n.

Aby podtaczy¢ do sieci elektroenergetycznej nalezy na podstawie warunkéw przytaczenia
zawrze¢ umowe przytaczowa z TAURON Dystrybucja SA Oddziat w Tarnowie. Przytacz, skrzynka
ZK1e-1P, ukfad pomiarowy wraz z projektem przytacza bedzie zadaniem wiasnym TAURON
Dystrybucja SA Oddziat w Tarnowie.

6.3.4 Instalacja ochrony dodatkowej od porazen
Sie¢ pracuje w uktadzie TN. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w technicznych warunkach
przytaczenia projektuje jako ochrone dodatkowg od porazeri samoczynne szybkie wytaczanie;
wytaczniki réznicowo-pragdowe w tablicy TSP2.
Na uziemionym zacisku Srubowym, w TG2 wykonawca instalacji wewnetrznej rozdzieli
przewdd PEN na PE i N, rezystancja uziomu nie wieksza niz 5 Q.
Do zacisku wyréwnawczego powinny by¢ podtaczone :

e wszystkie wprowadzone przewody uziomowe

e przewodzgce obudowy urzadzen rozdzielczych

e dostepne elementy metalowe konstrukgji

e metalowe rurociagi wodne, metalowe rurociagi $ciekowe

e metalowe zbiorniki

e ogrodzenie, porecze, balustrady itp.
Organizm cztowieka nalezy chroni¢ skutecznie od porazer pradem elektrycznym.
Skutki porazenia pradem elektrycznym zalezg od wartoéci napiecia dotyku i czasu trwania
razenia. Ochrona wylacznikiem przeciwporazeniowym rdznicowo - pradowym zapewnia
ograniczenie skutkéw porazenia pradem elektrycznym znacznie ponizej progu szkodliwosci.
Stosowanie wytgcznikow przeciwporazeniowych réinicowo - pradowych jako $rodka ochrony
dodatkowej od porazeri zostato uregulowane normami opracowane na bazie norm ICE jak
punkcie 6.1 opisu.
W poréwnaniu z innymi srodkami dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wytaczniki
roznicowo - pradowe gwarantuja najwiekszg niezawodno$¢ i skutecznosé ochrony
przeciwporaieniowej, dziatanie w przypadkach, gdy wystapi przerwa w przewodzie
ochronnym, ograniczenie mozliwosci powstania pozaréw przez odtaczenie instalacji juz przy
matych pradach uptywowych, nie bedacych w stanie zainicjowa¢ zapalenia materiatéw palnych
- jest to kilka z wielu zalet wylacznikdw réznicowo - pradowych.
W przypadku uszkodzenia izolacji, dla unikniecia utrzymania sie potencjatu elektrycznego na
obudowie urzadzenia, konieczne jest potgczenie tej obudowy z ziemig za pomocy przewodu
ochronnego "PE".
Przewéd ochronny "PE" tworzy droge przeptywu pradu do ziemi. Na warto$¢ tego pradu
reaguje wytacznik przeciwporazeniowy réznicowo - pragdowy.
Przewdd "PE" za TG2 nie moze mie¢ zadnych potaczen z przewodem "N".
Nie wolno wykorzystywac jako przewody ochronne:

e rurociggbw

e zbiornikéw;
rynien i rur sciekowych
przewoddw wentylacyjnych
taricuchow
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e linek nosnych
e ogrodzenia, balustrad i poreczy.
Do styku ochronnego powinien by¢ podtaczony tylko przewéd ochronny "PE".

6.3.5 Instalacja ochrony od skutkow wytadowar atmosferycznych

W celu ochrony kabli, przewodéw i urzadzeri elektrycznych w oczyszczalni i pompowni na
stupie wykonawca przytacza zainstaluje trzy odgromniki BOPR 0,5/5i wykona uziom.

Tablice TSP2 dostawca pompowni wyposazy w odgromniki stopieri B i C rezystancja uziomu nie
wieksza niz 10 2.

6.3.6 Tablice TG2, TSP2.
Zewnetrzne odcinki instalacji elektrycznej.

Obok ZK1e-1P nalezy zainstalowac rozdzielnice TG2 w Il kl. ochronnosci wykonang jako
wolnostojgca na wtasnym fundamencie z tworzyw termoutwardzalnych. Tablice nalezy
wyposazy¢ w aparature jak w opisie. W tablicy bedzie zainstalowany przetacznik
AGREGAT-SIEC i wyprowadzona wtyka 3x400V+N+PE 32A do zasilania pompowni z
przewoinego agregatu. Tablica bedzie wyposazona w gniazda wtykowe 3x400V 16A i
1x230V do celéw remontowych.

Przy pompowni sciekéw naley zainstalowa¢ tablice z aparaturg sterujaca praca pomp
TSP2, ktérg dostarczy razem z pompownia dostawca pompowni.

0Od skrzynki ZK1e-1P do TG2 nalezy utozy¢ kabel YKY5x10 o diugosci trasy 1m i diugosci
rzeczywistej kabla 5m.

Od TG2 do tablicy TSP2 nalezy utozy¢ linie kablowa YKY5x2,5 o diugosci trasy 5m i
dtugosci kabla 10m.

Linie kablowe nalezy wykona¢ w oparciu o PN 76/E-05125, w szczegélnosci jak w opisie i
na rysunku.

W rowie kablowym o gtebokosdci 0,8m i szerokosci 0,4m nalezy usypaé warstwe piasku
0 grubosci 0,1m na tej warstwie piasku utozy¢ kabel YKY5x2,5 z nasypka piaskowg 0,1m i z
gruntu rodzimego gr. 0,2m z przykryciem folig koloru niebieskiego o szerokosci 0,25m.
Kable zasypac ziemig wolng od gruzu, ztomu, szkiet itp.

Kable do wysokosci do 2,5m ponad terenem i 0,5m ponizej terenu ostonié rurg HDPE
250/3,7. Na kablach przy ZKle-1P, TG2, TSP2 pozostawi¢ zapasy minimum po 0,5m.
Wyloty rur nalezy utkac pakutami i pianka poliuretanowa, na kablach przy wejsciu i
wyjsciu z rur ostfonowych nalezy natozyé¢ oznaczniki kablowe z PCV.

Oznacznik powinien zawierac tres¢é:

typ kabla YKY 5x2,5
trasa TG2-TSP2
rok budowy 2018
nazwisko wykonawcy robét

Po utozeniu kabla nalezy sporzadzi¢ operat geodezyjny oraz wykona¢ pomiar stanu izolacji
kabla i rezystancji uziomu.
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6.3.7 Monitorowanie pracy pompowni

Skrzynke sterowania przepompowni TSP2 dostarcza dostawca pompowni.

Skrzynka jest wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego, wyposazenie zawiera wytacznik
gtéwny, wylacznik réznicowo-pradowy, zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy
oddzielnie, zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolejnoéci faz (czujnik zaniku i asymetrii
faz), zabezpieczenie przepieciowe klasy C, zabezpieczenie pomp obwodem sterujacym
(szeregowo potaczone w pompie wytgczniki termiczne i wytgcznik wilgotnosciowy),
zabezpieczenie pomp przed praca w ,suchobiegu”, gniazdo serwisowe 230V, licznik czasu
pracy, oraz liczby zataczen dla kazdej pompy, oswietlenie wewnetrzne skrzynki, przetacznik
pracy recznie — automatycznie , sygnalizacja pracy pomp, akustyczng i swietlng sygnalizacji
awarii. Ponadto skrzynia jest wyposaiona w mikroprocesorowy sterownik typu SP
umozliwiajgcy potgczenie monitoringu GSM lub GPRS
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BRANZA KONSTRUKCYJNA

VIl Projekt elementow konstrukcyjnych

7.1. Przedmiot opracowania

Podstawg do wykonania dokumentacji z zakresu branzy konstrukcyjnej byta opracowana
dokumentacja techniczna oczyszczani $ciekéw, badania geotechiczne gruntu oraz wizja
lokalna w terenie.

7.2. Posadowienie
Przygotowana dokumentacja geotechniczna pozwoli na okreélenie kategorii
geotechnicznej oraz wstepnych parametréw posadowienia plyty fundamentowe;j.

7.3. Obliczenia

Obliczenia sporzadzono w oparciu o w/w wyniki badar. Obliczenia stanowig zatacznik do
niniejszego opracowania.

Zaprojektowano plyte zelbetowa.

7.4. Zbrojenie
Zaprojektowane zbrojenie musi spetnia¢ warunki stawiane przez Polski Komitet
Normalizacyjny.

7.5. Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy zaprojektowane elementy konstrukcyjne
wytyczyC w terenie przez uprawnionego geodete. Konieczne jest oczyszczenie terenu z
zarodli, krzakdw. Niezbedne jest réwniez usuniecie i odtozenie warstwy humusu.

Prace ziemne wykonywac w okresie suchym. W przypadku silnego nawodnienia gruntu
wskazane jest zastosowanie odwodnienia wykopu za pomocg igtofiltréw. Dopuszcza sie
réwniez inne metody odwodnienia wykopu.

Po uprzednim wytyczeniu, wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny, za pomocg koparki
podsigbiernej. Przed rozpoczeciem prac ziemnych sporzadzi¢ ich harmonogram i bilans
mas ziemnych.

Prace prowadzi¢ poza okresem, gdy temperatury sg ponizej 0 stopni Celcjusza.

7.6. Plyta fundamentowa

Przygotowac wykop nie mniejszy niz wynika to obliczeri, powigkszony o co najmniej 0,5m.
W zaleznosci od parametréw gruntu rodzimego, zastosowaé podsypke, ewentualnie
warstwe tzw. chudego betonu, jako warstwe wyréwnawczg.

Po wykonaniu deskowania, nalezy uktadac zbrojenie, wg zatgczonego projektu.

Zbrojenie zala¢ mieszanka sporzadzong wg obliczen. Mieszanke zageszczaé wibracyjnie.

7.7. Prace konserwacyjne

Zanim beton osiggnie swojg docelowg wytrzymato$é, niezbedne jest jego odpowiednia
pielggnacja. Nie mozna dopusci¢ do powstania spekai w jego strukturze. Mogg one
znaczgco wplynac na jego parametry.
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DABROWKA WISLOCKA
OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna
B=2,60m L=13,10m H=0,40m
Bs=221m Ls=6,70m es=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin= 1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

e.=0,00m

V=13,62 m3



z [m]

————————— l I:I———————— -1,00
ﬁ— ——————————————— /0,00
z |
- il |
; Plaski srednie |
f I
| i
=, | 3,50
Zestawienie warstw podioza
N nazwa gruntu h [m) nawodni | p,®™ Yimin Vimax & [°) oM Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [/m?] [kPa]
1| Piaski $rednie 3,50 nie 1,95 0,50 1,10 26,00 [0,00 30000 | 124786
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obciazen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN] Ta [kN] Mg [kNm] To [kN] My [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
I
1| dtugotrwate 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspdtczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — fu = 10,67 MPa, fus = 0,87 MPa, Een = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kKN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspdétczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-O (St0S-b) — fu =220 MPa, f,4y = 190 MPa, i = 300 MPa
Srednica pretéw wzdiuz boku B 0s = 16 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L oL= 16 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢, = 20,0 cm
Otulenie:

Nominalna grubosc otulenia na podstawie fundamentu Cpom = 85 mm
Nominalna grubosc¢ otulenia na bocznych powierzchniach

ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:

- dla no$noéci pionowej m = 0,81

- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla statecznosci na obrét m=0,72

Cromp = 25 mm

Wspotczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na no$noéé¢ podioza: B = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50

Wspdtczynniki redukgiji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku {A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obe. charakterystycznych Ny N/Ng = 1,20




WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qu = 15184,3 kN
N.=691,9kN < m'Qn=0,81-15184,3 kN = 12299,3 kN (5,6%)
Noénos¢ (statecznosé) podtcza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qi = 271,8 kN
T =0,0kN < mQy=0,72271,8 kN = 195,7 kN (0,0%)
Stateczno$é fundamentu na obrét:
Decyduje: koembinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mes23 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Mys.»5 = 724,37 kNm
M, = 0,00 KNm < m-M, =0,72:724,4 kNm = 521,5 kNm {0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,01 cm
$=0,01cm < Sup=1,00cm (0,9%)

Naprezenia:

Nr [ty | i [kPa] |oz2[kPa] |os[kPa] |od[kPa] |C [m] c/ic’ a,[m] as [m]
p

1 D (20,3 20,3 20,3 20,3 -- - - -

20,3

Nosnos¢ pionowa podioza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] Qun [kN] My [%] z [m] N [kN] Qi [kN] My [%]
1 691,9 15184,3 0,05 5,6 0,00 691,9 15184,3 0,05 56
Noénoé¢ pozioma podioza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] T [kN] Qr [kN] | mr [%] z [m] N [kN] T [kN] Qr [kN] | my [%]
1 | 557,2 0,0 271,8 0,00 0,0 0,00 557.2 0,0 271,8 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Noénosc¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokata A = 7,54 m?
Sita przebijajaca Ns¢ = (g+q)max A = 153,2 kN
Nosnosé na przebicie Nrg = 623,2 kN
Nsa = 153,2 kN < Npg = 623,2 kN (24,6%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne A, = 7,21 cm?




Przyjeto konstrukcyjnie 67 pretéw ¢16 mm o A = 134,71 cm?
Wzdiuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 91,33 cm?

Przyjeto 46 pretow ¢16 mm o A, = 92,49 cm?

mgr inz. Rogushaw Czarni’
Uprawniony de piojciiohly, . S ooraniczen
w specfalnosei ki xf"-‘_md 120,99
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Up_m wniony do kig
W specjalnosci konstrfbud, bez ograniczen 18/99




BUDOWA SIECI KANALIZACI! SANITARNE] WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI
DABROWKA WISLOCKA, GMINA RADOMYSL WIELKI

ViIl. CZESE RYSUNKOWA

rysnr3.1 -Profile kanalizacji sanitarnej 1:100/1000
rysnr3.2 -Profile kanalizacji sanitarnej 1:100/1000
rys nr 3.3 -Profile kanalizacji sanitarnej 1:100/1000
rys nr 3.4 -Profile kanalizacji sanitarnej 1:100/1000
rys nr4.1l -Zabezpieczenie skrzyzowania kanalizacji z istniejagcym gazociagiem $/pr
1:-
rysnr4.2 -Zabezpieczenie kanalizacji przy przejsciu pod drogg  1:-
rysnrd.3 -Rysunek oczyszczalni 1:.-
rysnr4.4 -Rysunek punktu podnoszenia $ciekédw P-1 1:-
rys nr4.5 -Rysunek przepompowni P-2 1:-
rysnr 4.6 -Zagospodarowanie terenu oczyszczalni éciekdw 1:200
rysnrd.7 -Zagospodarowanie terenu przepompowni P-2 1:200
rysnr 4.8 -Ptyta fundamentowa 1:20
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