2.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Branza budowlana:

— Rozbidrka dwoch istniejacych budynkow, jeden w granicy dziatki, bezposrednio przylegajacy
do budynku sasiedniego, drugi w zblizeniu do granicy dziatki, na ktorej usytuowany jest
budynek w granicy.

— Budowa budynku ustugowego.

— Budowa ogrodzenia .

Branza sanitarna:

Roboty wewnegtrzne:

- Montaz instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego
ogrzewania z grzejnikami tradycyjnymi, gazowej oraz wykonanie wentylacji wspomaganej i
klimatyzacji pomieszczen w systemie SPLIT.

Wszystkie zamontowane urzadzenia muszg posiadac atesty dopuszczajace je do uzytkowania.

Roboty zewnetrzne -wg odrgbnego opracowania:
- Wykonanie przytacza kanalizacji sanitarne;.
- Wykonanie przytacza wody.

- Wykonanie kanalizacji deszczowe;.

- Wykonanie przytacza gazu.

Branza elektryczna:

Roboty wewngtrzne:

— Instalacja elektryczna o$wietlenia podstawowego i o§wietlenia ewakuacyjno awaryjnego oraz
gniazd wtyczkowych

— Instalacja elektryczna sity

— Instalacja odgromowa i ochrony przepigciowej.

— Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

— Zasilanie rolet p.poz.

— Zasilanie windy

Kolejnosc¢ robdt winna wynika¢ z harmonogramu robot opracowanych przez Wykonawce robot w
koordynacji z innymi branzami oraz Inwestorem.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Budynek projektowany w miejsce istniejacego budynku handlowego przeznaczonego do rozbiorki.
Teren w stanie istniejgcym nieogrodzony.

3.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI / TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

— Rozbidrka dwoch istniejacych budynkow, jeden w granicy dziatki, bezposrednio przylegajacy
do budynku sasiedniego, drugi w zblizeniu do granicy dzialki, na ktorej usytuowany jest
budynek w granicy.

— Budowa budynku ustugowego.

— Budowa chodnikow.

—  Przytacze wody.

— Przylacze kanalizacji sanitarne;j.

— Kanalizacje deszczowa dachow.

— Doziemny odcinek wewngtrznej instalacji gazowej



4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, SKALA I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Branza budowlana
- Prace na wysokosci przy wykonywaniu robot murowych, ciesielskich, blacharskich,
- Prace przy wykopach fundamentowych o gtebokosci do 1,5 m

Prace prowadzone beda w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw istniejacych. Podczas
rozbiérki budynku istniejacego oraz budowy nowego budynku nie dopusci¢ do uszkodzenia
budynkéw sasiednich, w_szczegélnosci ich elementéw konstrukcyjnych. W trakcie

prowadzenia prac fundamentowych nie dopuscié¢ do rozluznienia gruntu pod fundamentami
budynkow sasiednich!!!

Branza sanitarna

- Prace na wysokosci

- roboty spawalnicze

- roboty ziemne

- kolizje z uzbrojeniem podziemnym

- przejscie pod fundamentem budynku

Branza elektryczna

- Prace na wysoko$ci

- roboty ziemne

- kolizje z uzbrojeniem podziemnym

- podiaczenie wykonanych instalacji elektrycznych i przytacza do sieci energetycznej n/n

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH.

Branza budowlana:

— Pracownicy prowadzacy prace, przy ktorych istnieje zagrozenie zdrowia i bezpieczenstwa,
winni odby¢ szkolenia z zakresu BHP oraz posiada¢ odpowiednie badania i kwalifikacje.

— Zaprzeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Branza sanitarna:

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych w tym:

- roboty spawalnicze
- proby ci$nieniowe
- rozruch technologiczny

Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami z
udokumentowaniem szkolenia w specjalnym dzienniku szkolen zwigzanych z pracg na budowie i
specyfika poszczegolnych stanowisk pracy:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z dnia 10 lipca 2003 r.) okresla zakres i forme¢ informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowy zakres rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



Branza elektryczna:

— Pracownicy prowadzgcy prace, przy ktorych istnieje zagrozenie zdrowia i bezpieczenstwa,
powinni odby¢ szkolenia okresowe z zakresu BHP oraz posiada¢ aktualne zaswiadczenia o
uprawnieniach do eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych ,,grupa E” do 1kV i dla osob
dozoru aktualne zaswiadczenia do dozoru ,grupa D” prac przy sieciach i instalacjach
elektrycznych do 1kV.

— Pracownicy bezposrednio produkcyjni winni przej$¢ kazdorazowo na nowym stanowisku
pracy instruktaz stanowiskowy, ktory winien precyzowac szczegdétowo rodzaje zagrozen na
danym stanowisku oraz przy prowadzeniu prac niebezpiecznych.

— Zaprzeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA 1
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Branza budowlana:

- Stosowa¢ ogolnie przyjete srodki bezpieczenstwa zwigzane z prowadzeniem prac na wysokosci,
podczas prac monterskich, podczas prac w wykopach do glebokosci 1,5 m oraz podczas prac
impregnacyjnych i malarskich z uzyciem $rodkéw i materiatéw szkodliwych. Szczegodtowy
zakres srodkdéw bezpieczenstwa okreslaja przepisy BHP.

- Z uwagi na przebiegajaca linie napowietrzng s/n przez dziatke Inwestora, nalezy zwrocié
szczegblng uwage na roboty budowlane. Zabrania si¢ wykonywanie robot za pomocag dzwigdw i
zurawi w obrgbie linii energetycznej. Roboty sprzetem mozna wykonywac po dopuszczeniu
przez stuzby energetyczne.

- Podczas prac rozbiorkowych oraz budowy nowego budynku zachowaé szczegdlng ostrozno$é
na budynek istniejacy w granicy dziatki.

Branza sanitarna:

- Prace wykonywaé¢ w wykopach odeskowanych i rozpartych.

- Prace wykonywa¢ zgodnie z,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” — Tom I, przepisami BHP i p.poz.

- Wszystkie problemy techniczne oraz kolizyjne zgtasza¢ kierownikowi budowy.

Branza elektryczna:

- Prace wykonywaé¢ zgodnie z przepisami budowy, montazu i eksploatacji urzadzen, instalacji i
sieci elektrycznych, oraz przepisami BHP i p.poz.

- W czasie montazu, pomiarow i odbioru robot elektrycznych stosowac si¢ do przepiséw
zawartych w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
czgs¢ V L Instalacje elektryczne”.

- Wszystkie problemy techniczne oraz kolizyjne zglasza¢ inspektorowi nadzoru budowlanego
branzy elektryczne;.

- Wykonywanie prac powierzy¢é pracownikom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia,
poswiadczone odpowiednimi za§wiadczeniami z aktualng datag wazno$ci, do wykonywania prac
przy instalacjach, sieciach i urzadzeniach elektrycznych.

- Prace prowadzone na liniach napowietrznych do 1kV w ich poblizu nalezy wykonywaé za
zgoda 1 pod nadzorem przedstawicieli wtasciciela sieci oraz inspektora nadzoru budowlanego.

- Na roboty zakryte wykonywac odbiory czgsciowe.

- Po zakonczeniu montazu wykona¢ pomiary elektryczne wymagane przepisami, a protokoty
pomiaréw dostarczy¢ uzytkownikowi.

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogdélne wskazanie i nie zwalnia kierownika budowy z
wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przestrzegania przy realizacji robét
budowlanych obowiazujacych przepisow.



