WARUNKI PRZYEACZENIA
NIERUCHOMOSCI DO SIECI WODOCIAGOWE]

Pan(i) Gmina Radomys$l Wielki
Rynek 32
39-310 Radomysl Wielki

Nasz znak: ZUW/WP/71/2018 Wola Rzgdzinska, dn.23.02.2018r.

Na podstawie Rozdziatu V & 17 Regulaminu dostarczania wody
(Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Matopolskiego Nr 569, poz.3580 i 3581
z dnia 22 wrze$nia 2006r.) oraz w zwigzku z wnioskiem Nr 67/11/2018
z dnia 08.02.2018r. Zaktad Ustug Wodnych w Woli Rzedzifskiej informuje,
ze przytaczenie budynku (obiektu) w miejscowosci Radomysl Wielki,
Rynek 18 gmina Radomysl Wielki dziatka geodezyjna nr 916/1 do sieci
wodociggowej nalezy projektowac wg nastepujacych zasad:

1. Opracowac projekt budowlany na przylacz wodociggowy na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. W przypadku kolizji projektowanego przylacza i inng infrastruktura
techniczng (np. gaz ziemny, energia elektr.-kable ziemne, telefony-
kable ziemne) uzyskac¢ uzgodnienie branzowe z wlascicielami
kolidujgcych sieci.

3. Uzyska¢ pozwolenie na wykonanie przylacza w ramach jednego
z ponizszych wariantow :

a) zgloszenie robot w Starostwie Powiatowym w Mielcu,
(Art.30 ust. 1 pkt. la w zw. z art. 29 ust.1 pkt 20 Prawo budowlane)
b) uzgodnienia projektu i zgloszenia robot w Zaktadzie Ustug Wodnych
(Art.29a ustawy Prawo budowlane).

4. Wigczenie do istniejacego przylacza wodociggowego PE o 40 na
dzialce nr 916/1 poprzez montaz tréjnika oraz zasuwy zeliwnej
odpowiedniej $rednicy.

Dodatkowo na istniejgcym przylaczu z rur PE zamontowa¢ nalezy
przed budynkiem zasuwg zeliwng odpowiedniej $rednicy dla przylaczy
domowych firmy Jafar, Akwa lub Hawle wyposazong w pokretlo
z obudowg teleskopowg i skrzynke uliczna.

5. Cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wigczenia bedzie
wynosi¢ w granicach 0,15 - 0,6 MPa.
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W przypadku projektowania przylgcza przez grunty innych wiascicieli
nalezy uzyska¢ ich pisemna zgode (Prawo do dysponowania
nieruchomoscia dla celow budowy przylacza).

W przypadku wykonywania przej$¢ trasy przylacza przez drogi
nalezy uzyskaé pisemne zgody whascicieli drogi oraz warunki
techniczne wykonania przejscia, a po ich wykonaniu uzyskac
protoké! odbioru dokonany przez wiasciciela drogi.
Do budowy przylgcza wodociggowego stosowac materialy wg
Polskich Norm z atestem technicznym. Zaleca sig¢ stosowanie
rur PE HD oraz zasuw klinowych z migkkim uszczelnieniem.
Wodomierz lokalizowa¢ za pierwsza zewngtrzng $ciang w piwnicy
lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym,

tatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda,

dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia, badz w studni
wodomierzowej ocieplanej, zabezpieczonej przed zalaniem woda.

7a zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie
przed wtornym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace

7z normy PN-B-01706/Az1 (zawor antyskazeniowy).

Wykonanie przylgcza zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia do

tego typu robot i uzyska¢ gwarancjg robot nie krotsza niz 3 lata.
Przylacz przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru koncowego przez
Zaklad Ustug Wodnych w Woli Rzedzinskiej, w celu uzyskania
protokotu odbioru przytgcza. Warunkiem spisania protokotu odbioru
przylacza jest dostarczenie kopii dokumentu potwierdzajgcego
uzyskanie pozwolenia na wykonanie przylgcza zgodnie z pkt.3
niniejszych warunkow.

Po zasypaniu wykopu nalezy uporzadkowac teren prac i doprowadzi¢
go do stanu pierwotnego.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przylacza
przez uprawnionego geodete i dostarczy¢ do Zaktadu przy odbiorze
technicznym, badZ uzyska¢ oswiadczenie od uprawnionego geodety
o przyjeciu zlecenia wykonania inwentaryzacji wraz ze zgloszeniem
pracy geodezyjnej.

Po wykonaniu przylgcza, dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej
i spisaniu protokotu odbioru koficowego robot zostanie zawarta
umowa na dostawe wody. Do zawarcia umowy niezbedne jest
oswiadczenie okreslajace tytul prawny do nieruchomosci.

Niniejsze warunki s wazne przez dwa lata od daty ich wydania.




