INWENTARYZACJA

DZIALKA

1. POLOZENIE | WIELKOSC TERENU.

Przedmiotowy budynek / teren usytuowany jest w RADOMYSLU WIELKIM przy ul. RYNEK 18, na dziafce nr
914/3 w sgsiedztwie dz. nr ewid. 914/2, dz. nr ewid. 916/1 i dz. nr ewid. 918.

Teren wraz z usytuowanym na nim przedmiotowym budynkiem:

e od strony potudniowo-zachodniej - przylega do drogi gminnej dz. nr ewid. 912
e od strony pétnocno-zachodniej - przylega do dz. nr ewid. 914/2

e od strony pétnocno-wschodniej - przylega do dz. nr ewid. 916/1

e od strony potudniowo-wschodniej - przylega do dz. nr ewid. 918

Powierzchnia dziatki nr ewid. 914/3 wynosi 202 m?.
Powierzchnia uzytkowa inwentaryzowanego obiektu wynosi 68,6 m*

1.1. UKSZTALTOWANIE TERENU.
Teren ptaski wsrod zwartej zabudowy handlowo-ustugowej rynku.
1.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zabudowa

Przedmiotowy budynek to budynek murowany, jednokondygnacyjny usytuowany wsroéd zwartej zabudowy
stanowigcej poéinocno-wschodnig pierzeje rynku. Budynki sgsiadujgce Scisle przylegajg do $cian zewnetrznych
budynku tworzgc jeden cigg o podobnej wysokosci elewacji frontowej. Przeznaczenie budynkéw ma charakter
handlowo-ustugowy.

Komunikacja

Dojazd do budynku mozliwy jest bezpo$rednio z drogi gminnej od strony potudniowo-zachodniej.

Komunikacje pieszg (dojscie do budynku) umoZliwia chodnik biegngcy wzdtuz pierzei zabudowy handlowo-
ustugowey.

Dojazd do obiektu, mozliwo$¢ parkowania oraz zapewnienia dostawy towaréw odbywa sie od ul. Rynek.

Ogrodzenie
Teren obiektu jest nieogrodzony.

Zielen

W poblizu inwentaryzowanego obiektu, po stronie péinocno-wschodniej budynku znajduje sie teren trawiasty. Na
przedmiotowej dziafce brak drzew i krzewow.

1.3. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU.

Przez dziatke inwentaryzowanego obiektu przebiega sie¢ wodociggowa.

BUDYNEK

2. PRZEZNACZENIE | ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE.
=  Funkcja i program uzytkowy:
Budynek: handlowo-ustugowy

Sktada sie z nastepujgcych pomieszczen:

PIWNICA : brak

PARTER:

- cze$¢ handlowo-ustugowa - 1 pomieszczenie handlowo-ustugowe wraz z zapleczem oraz 1
pomieszczenie sanitarne (wc)

- cze$¢ gospodarcza - 1 pomieszczenie

| PIETRO: brak



=  Gabaryty:

Szeroko$¢ elewacji frontowej - 9,40 m
Catkowita dfugos$¢ budynku - 9,40 m
Catkowita szeroko$c budynku - 8,44 m
Wysokosc budynku (od poz. terenu do kalenicy).- 6 m

= Powigzania funkcjonalne:

o zewnetrzne
—  wejScie gtéwne do budynku - od ulicy, od strony potudniowo-zachodniej
—  wejScie do czesci gospodarczej - od ulicy, od strony potudniowo-zachodniej
o wewnetrzne
—  pionowe - brak
— poziome - pofgczenie czeSci sklepu z czesScig gospodarczg za pomocg drzwi
wewnetrznych

3. ARCHITEKTURA.

=  Uwarunkowania otoczenia.

Budynek stanowi cze$c¢ poinocno-wschodniej pierzei rynku. Zlokalizowany jest wéréd zwartej zabudowy
handlowo-ustugowey.

Otaczajgca zabudowa to budynki jednokondygnacyjne i dwukondygnacyjne, murowane z dachami
dwuspadowymi i wielospadowymi.

= Uksztaftowanie bryly.

Inwentaryzowany budynek o zwartej bryle, na planie kwadratu, jednokondygnacyjny, z dachem
dwuspadowym.

Od strony pdétnocno-zachodniej przylega do dwukondygnacyjnego budynku z dachem dwuspadowym, od
strony potudniowo-wschodniej przylega do jednokondygnacyjnego budynku z dachem wielospadowym.

Elewacje.

- Sciany - murowane z cegly, w czeéci sklepowej obustronnie tynkowane, wewnatrz malowane farbami;
na elewacjach widoczne odparzone, zmurszate, bardzo silnie zawilgocone tynki;

- Cokot - tynk cienkowarstwowy

- Parapety - blacha

- Kominy - murowane

-  Stolarka okienna - PCV i drewno

-  Stolarka drzwiowa - PCV i blacha

. KONSTRUKCJA.

- System konstrukcyjny: uktad no$ny tworzg $ciany z cegly
- Fundamenty - betonowe/ceglane (brak odkrywki)

- Sciany nadziemia - murowane z cegly petnej

- Stropy - drewniane wykornczone ptytg OSB

- Nadproza - (brak odkrywek)

- Dach - dwuspadowy na konstrukcji drewnianej

WYKONCZENIE BUDYNKU.

Scianki dziatowe:

czes$c¢ sklepowa: ptyta regips na konstrukcji stelaza aluminiowego, cegta
cze$c¢ gospodarcza: brak

Tynki wewnetrzne:

cze$¢ sklepowa: wapienne

cze$¢ gospodarcza: cementowo-piaskowe; widoczne odparzone, zmurszate, , bardzo silnie zawilgocone
tynki - stan w rozpadzie



=  Okfadziny $cienne:
cze$¢ sklepowa: ptytki ceramiczne wytozone do wysokos$ci okofo 1,5 mi2 m
cze$¢ gospodarcza: brak

= Malowanie Scian i sufitow:
czesc¢ sklepowa: tynk wewnetrzny malowany farbami akrylowymi
cze$¢ gospodarcza: tynk zewnetrzny cienkowarstwowy malowany farbg elewacyjng

=  Sufity podwieszane:
czes$¢ sklepowa: sufit na konstrukcji stelaza aluminiowego zwieszony 23 cm na pofowie czesci sklepowej
cze$¢ gospodarcza: lekki podwieszony sufit drewniany w formie kasetonéw z ptyty HDF przestaniajgcy strop
drewniany - stan w rozpadzie

» Posadzki:
cze$c sklepowa: ptytka gresowa
cze$¢ gospodarcza: brak posadzki (brak odkrywek podtogi)

*  Okfadziny schodow zewnetrznych i balkonow:
schody zewnetrzne wytozone plytkg gresowa, balkonéw brak

= lzolacje przeciwwilgociowe:
—  poziome:
o  brak odkrywek
—  pionowe:
o  brak odkrywek

= Jzolacje ciepline:
—  poziome:
o  brak odkrywek
—  pionowe:
o  brak odkrywek

» Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna:
—  Drzwi zewnetrzne
cze$c sklepowa: PCV z przeszkleniami
cze$¢ gospodarcza: blacha
—  Okna -
cze$c¢ sklepowa: tworzywo PCV
cze$¢ gospodarcza: drewno

= Stolarka drzwiowa:
—  Drzwi wewnetrzne - jednoskrzydtowe i dwuskrzydfowe drewniane

=  Przewody wentylacyjne: komin wykonany z cegty, wentylacja grawitacyjna

= Parapety:
—  zewnetrzne — blacha
—  wewnetrzne — lastriko oraz ptytka ceramiczna
= Elewacje: jak opisano w punkcie 2 podpunkt 3 ,Architektura”
= Pokrycie dachu: papa i blacha
=  Rynny i rury spustowe: z blachy
= Obrébki blacharskie: z blachy

6. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE.
Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje:
- sanitarne: woda i kanalizacja

- elektryczne
- oswietleniowe



- centralne ogrzewanie: z kottowni wtasnej (koza), brak gazu



