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39-310 RADOMYŚL WIELKI, ul. Rynek 18,
 dz. nr ew. 914/3, 912

(jednostka ewidencyjna: 181108_4 MIASTO RADOMYSL WIELKI,
obręb: 0072_RADOMYŚL WIELKI)

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO WRAZ Z URZADZENIAMI  BUDOWLANYMI,
W TYM. M. IN. WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ- A TAKŻE WYKONYWANIE

ROBÓT BUDOWLANYCH – PRAC POLEGAJĄCYCH NA ROZBIÓRCE BUDYNKU
HANDLOWO-USŁUGOWEGO  (PAWILONU USYTUOWANEGO  M. IN.

BEZPOSREDNIO PRZY GRANICY Z DZIAŁKAMI O NR EWID. GRUNTU 914/2 I
918- PRZY BUDYNKACH RYNEK 17 I RYNEK 19 OZNACZONYCH NA MAPIE DO
CELÓW PROJEKTOWYCH / PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JAKO
„u1” PRZY UL. RYNEK 18 W MIEJSCOWOŚCI RADOMYSL WIELKI) W RAMACH

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POD NAZWĄ „REWITALIZACJA TERENÓW I
BUDYNKÓW W RADOMYŚLU WIELKIM- BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO, M.

IN. NA CELE KULTURALNO-SPOŁECZNE”
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Zestawienie ślusarki aluminiowej zewnetrznej
Oznaczenie na rys.

Schemat

Parter
I Piętro

Ilość razem

Uwagi:

Witryna z dzwiami Dzal1
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Półtoraskrzydłowe

Zestawienie ślusarki aluminiowej wewnetrznej
Oznaczenie na rys.

Schemat

Wymiary w świetle ościeżnicy

Parter
I Piętro

Ilość razem

Uwagi:

Dwal1

125(90+35)/200
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Drzwi półtoraskrzydłowe, miara
przejścia skrzydła głównego 90x200
cm. Profile bez pzegrody termicznej
szklone szkłem przezroczystym
pojedynczym bezpiecznym. Drzwi
wyposazone w samozamykacz,
zamek rolkowy, antabę oraz szyld
systemowy anodowany lub ze stali
nierdzewnej satynowanej.

Wymiary w świetle otworu

Wymiary w świetle ościeżnicy 125(90+35)/200

150/210

Drzwi wejściowe półtoraskrzydłowe,
miara przejścia skrzydła głównego
90x200 cm. Konstrukcja z profili
aluminiowych z wkładką termiczną.
Szklenie szkłem bezbarwnym
przezroczystym w zestawach
trójszybowych, szklenie bezpieczne.
Klasa odporności ogniowej EI60.
Przeszklenia z podziałami i
szprosami. Drzwi wyposazone w
samozamykacz, zamek rolkowy,
antabę, szyld systemowy anodowany
lub ze stali nierdzewniej, zamki z
wkładką. Współczynnik Umax=1,1
W/m2K

Witryna z drzwiami Dzal2

Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe,
miara przejścia 90x200 cm.
Konstrukcja z profili aluminiowych z
wkładką termiczną. Szklenie szkłem
bezbarwnym przezroczystym w
zestawach trójszybowych, szklenie
bezpieczne. Klasa odporności
ogniowej części witryny EI60.
Przeszklenia z podziałami i
szprosami. Drzwi wyposazone w
samozamykacz, zamek rolkowy,
antabę, szyld systemowy anodowany
lub ze stali nierdzewniej, zamki z
wkładką. Współczynnik Umax=1,1
W/m2K.

EI60

P L

1

- -

-

-

1


	8.A Zestawieni ślusarki aluminiowej

