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CZESC RYSUNKOWA

1.P.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - skala 1:500



OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI, W
TYM. M. IN. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA- A TAKZE WYKONYWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH — PRAC POLEGAJACYCH NA ROZBIORCE BUDYNKU
HANDLOWO-USLUGOWEGO (PAWILONU USYTUOWANEGO M. IN. BEZPOSREDNIO
PRZY GRANICY Z DZIALKAMI O NR EWID. GRUNTU 914/2 1 918- PRZY BUDYNKACH
RYNEK 17 I RYNEK 19 OZNACZONYCH NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH /
PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JAKO ,,ul” PRZY UL. RYNEK 18 W
MIEJSCOWOSCI RADOMYSL WIELKI) W RAMACH ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
POD NAZWA ,,REWITALIZACJA TERENOW I BUDYNKOW W RADOMYSLU
WIELKIM- BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO, M. IN. NA CELE KULTURALNO-
SPOLECZNE”.

UL. RYNEK 18, 39-310 RADOMYSL WIELKI,
DZIALKI NR 914/3 , 912 (CZESC DZIALKI)
JEDN. EWID.: 181108_4 MIASTO RADOMYSL WIELKI,
OBREB: 0072 RADOMYSL WIELKI,

W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA REWITALIZACJI TERENOW I BUDYNKOW
W RADOMYSLU WIELKIM

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy budynku
ustugowego przeznaczonego m.in. na cele spoleczne w Radomyslu Wielkim przy ul. Rynek 18 na
dziatce nr 914/3 i czgsci dziatki 912 jedn. ewid.: 181108 4 miasto Radomysl Wielki, obreb: 0072
Radomysl Wielki.

Projekt realizowany w ramach przedsigwzigcia Rewitalizacji terendw i budynkow w Radomyslu
Wielkim.

Projektowany budynek zastapi istniejacy budynek w pierzei rynku Radomysla Wielkiego
przeznaczony do rozbiorki.

W ramach zagospodarowania terenu projektuje sie:
— Rozbiorke istniejacego budynku jednokondygnacyjnego
— Budowg projektowanego budynku ustugowego
— Budowg utwardzonego placu, odtworzenie rozebranych chodnikow
— Przebudowg ogrodzenia

2. PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO -
PRAWNYCH

— umowa i uzgodnienia z Inwestorem

— koncepcja architektoniczno - urbanistyczna zatwierdzona przez Inwestora

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BI.IV.6733.32.2017 z dnia 27-12-
2017r. wydana przez Burmistrza Radomysla Wielkiego - zatgcznik do pozwolenia na budowe
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— Decyzja o zmianie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BI.IV.6733.32.3.2017 z dnia
12-04-2018r. wydana przez Burmistrza Radomys$la Wielkiego

— Opracowanie pt.,,Konserwatorska rewitalizacja pierzei Rynku w Radomyslu Wielkim w za-
kresie formalnych przeksztalcen elewacji doméw oraz ich kolorystyki”

— Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Mielcu znak PZD. 473.113.2018 wydana przez Staro-
ste Powiatu Mieleckiego

— Kopie decyzji o nadaniu uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci projektantow do izby

— Os$wiadczenia projektantow

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500

— Badania geotechniczne opracowane przez GEO-GAL USLUGI GEOLOGICZNE mgr inz.
Aleksander Gatuszka, styczen 2018r.

— Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej nr ZUW/WP/71/2018 z dnia 23-02-2018r.
wydane przez Zaktad Ustug Wodnych, 33-150 Wola Rzg¢dzinska 184 C.

— Warunki przytaczenia do sieci gazowej, nr dok.: 314GAZ/WP1/77/18 z dnia 07-03-2018r.
wydane przez Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle,

— Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej oraz warunkach przylaczenia
obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej znak: TOK/KDG/2018-02-21/0000054 z dnia
20-02-2018r. wydane przez TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgoérska 25A, 31-035 Krakow

— Charakterystyka energetyczna

— Ekonomiczna i sSrodowiskowa analiza optymalizacyjno - porownawcza

— Informacja BIOZ

— Uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poz. i sanepid — pieczatki na planszy 1.P.
Projekt zagospodarowania terenui 1.A. RZUT PARTERU

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
3.1.POLOZENIE I WIELKOSC TERENU.

Przedmiotowy teren usytuowany jest w Radomyslu Wielkim, w $Scistym centrum, bezposrednio przy
rynku.

Projektowany obiekt na dziatce nr 914/3 - cze$¢ dzialki.

Projektowane nadwieszenia (balkon, okap) dz. nr 912 (cz¢$¢ dziatki) — ul. Rynek.

Obszarem oddziatywania objgte beda rowniez ze wzgledu na lokalizacje w granicy oraz projektowane
nadwieszenia (balkon, okap) dziatki sasiednie - 912(ul. Rynek), 918, 914/2.

Przedmiotowy teren przylega do:
e (d strony potudniowo - zachodniej — bezposrednio do ulicy Rynek
e (Od strony péinocno - wschodniej - do pozostatej czgsci dziatki 914/3
e (d strony potudniowo - wschodniej - do dziatki 918 zabudowanej budynkiem handlowym
W granicy
e (d strony pdtnocno - zachodniej do dziatki 914/2 zabudowanej w granicy budynkiem
uslugowym w granicy

Powierzchnia dziatki nr 914/3 - wynosi 0,0202ha (202m2).
Powierzchnia terenu w granicach opracowania - ABCD - wynosi 0,0189ha (189m2)

3.2.UKSZTALTOWANIE TERENU.

W stanie istniejacym przedmiotowy teren ptlaski. Chodnik wzdluz ul. Rynek przylegajacy
bezposrednio do projektowanego budynku opada tagodnie w kierunku péinocno- zachodnim.



Projektowany obiekt w nawigzaniu do istniejacych rzgdnych wysokosciowych po stronie potudniowo
- wschodniej dziatki, tj. od frontu.

3.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Na podstawie "Dokumentacji technicznych badan podtoza gruntowego ..." stwierdzono :

Podloze terenu buduja miocenskie ity, mulowce i piaskowce (warstwy przeworskie), ktérych
strop stwierdzono na glebokosci 3,2 m p.p.t. Na itach lezg osady wodno - lodowcowe w
postaci pytow piaszczystych i glin ilastych. Cato$¢ terenu przykrywaja nasypy (pyt + humus +
piasek + gruz) o migzszos$ci ok. 1,2 m.

Na badanym terenie stwierdzono sgczenia wod gruntowych na glebokosci 2,7 m p.p.t.
Wahania wod wynosza do 1 m w gérg i w dot od stanu zaobserwowanego
1 uzaleznione sg od intensywnos$ci opadéw atmosferycznych.

Projektowane fundamenty posadowi¢ na glinach ilastych o konsystencji twardoplastycznej, tj.
na warstwie [la. Wystepujace w stropowych partiach podtoza nasypy (warstwa I) nie nadaja
si¢ do posadowienia i nalezy je wybrac.

W przypadku wystapienia wod gruntowych w wykopach wystepujaca wode wypompowac.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012r, Nr 0, poz. 463), projektowang inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do
drugiej Kkategorii geotechnicznej, a na badanym terenie wystepuja proste warunki
gruntowe.

3.4.ZABUDOWA

Teren w stanie istniejacym zabudowany budynkiem handlowo - ustugowymi jednokondygnacyjnym.
Ze wzgledu na stan techniczny uniemozliwiajacy zaadaptowanie dla nowych funkcji oraz z kolizj¢ z
lokalizacja inwestycji planuje si¢ rozebranie tego budynku.

Projektowany budynek dwukondygnacyjny w konstrukcji tradycyjnej, stanowigcy uzupehienie
zabudowy w pierzei rynku oraz rozciagajacy si¢ w glab dziatki.

Zestawienie powierzchni
Wg POLSKIEJ NORMY PN-ISO 9836 Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie:

Pow. uzytkowa[m?2] Pow. ruchu[m2] Pow. ustugowa[m?2] |Suma
Parter 90,32 27,13 0 117,45
Pietro 85,48 33,64 0 119,12
Suma 175,8 60,77 0 236,57
° Powierzchnia zabudowy —144,50m2
° Kubatura -908,4 m3
° Gabaryty
Dhugosé: -17,46m
Szeroko$¢: - 891 m




Wysokos¢: -11,05m
Ilo$¢ kondygnacji -2

3.3. KOMUNIKACJA

Przedmiotowy teren stanowi dziatke przylegajaca bezposrednio do ul. Rynek. Dojscie i1 dojazd do
budynku stanowi ul. Rynek wraz z chodnikiem. Wejscie do budynku bezposrednio z poziomu terenu.
Wzdhuz elewacji budynku opaska szer. 50cm z kamieni otoczkowych 16-22mm - warstwa min. 3-5cm
na geowlokninie z obrzezem chodnikowym.
W podwoérzu zaprojektowano plac utwardzony o nawierzchni z kostki betonowej dostepny z
projektowanego budynku:

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm,

- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm,

— podbudowa zas. z kruszywa tamanego stab. mech. frakcji 0/31,5mm gr. 15cm,

— w-wa odsaczajaca z pospotki gr. 10cm,

— obrzeza prefabrykowane 8x30 na podsypce cementowo piaskowej gr. 10cm

W zwigzku z robotami rozbidrkowymi i ziemnymi zwigzanymi z wykonaniem fundamentow
projektowanego budynku w granicy wykonawca winien odtworzy¢ podbudowe i nawierzchnig
chodnikow rozebrang na czas wykonywanych robot.

Miejsca postojowe beda zapewnione przez istniejacy parking przy ul. Rynek.
3.4.O0GRODZENIE

Teren w stanie istniejacym ogrodzony.
Ogrodzenie wzdluz granicy pdinocno - zachodniej i péinocno - wschodniej pelne (mur) wys ok. 1,5m,
dh. ok. 10m - projektuje si¢ wykonanie obrobki z blachy ocynkowanej lakierowanej i wykonczenie
muru tynkiem cienkowarstwowym od strony podworza z uprzednim przygotowaniem (wyréwnaniem i
wzmocnieniem ) podtoza.
Ogrodzenie wzdhuz granicy potudniowo - wschodniej stalowe azurowe. Projektuje si¢ rozebranie
istniejacego ogrodzenia azurowego i wykonanie nowego ogrodzenia na odcinku di. ok.4,5m
Ogrodzenie wys. ok. 1,5m, systemowe typowe panelowe.
— panele stalowe zgrzewane z drutu gr. Smm ocynkowane, powlekane powloka pcv, oczka
50x20mm, panele w kolorze szarym.
— shupki stalowe 40x60mm, ocynkowane, lakierowane w kolorze paneli,
— akcesoria do montazu (ze stali nierdzewnej): sruby hakowe, nakretki zrywalne, ztaczki do
paneli.

3.5.UZBROJENIE TERENU.

W stanie istniejagcym na przedmiotowym terenie oraz w bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane sa:
e okablowanie teletechniczne i elektryczne oraz kanalizacja w chodniku wzdtuz ul. Rynek
e przylacza do istniejacego budynku przeznaczonego do rozbidrki
e wodociag w podwoérku

Projektuje sie:
e przylacze wody — od strony poédtnocno - wschodniej do wodociggu w podworku— wg
odrebnego opracowania
e przylacze kanalizacji sanitarnej — od strony pdinocno - wschodniej — wg odrgbnego
opracowania



Odpady:

Sposob przechowywania odpadéw zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony $rodowiska
oraz bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi oraz zgodnie z przepisami obowigzujacej ustawy
o odpadach.

Odpady komunalne wynoszone beda do pojemnika na odpady state zlokalizowanego w wyznaczonym
miejscu na sasiednim terenie - ul. Rynek 13 - stanowigcym réwniez wlasno$¢ inwestora.

3.6.ZIELEN I MALA ARCHITEKTURA

W stanie istniejacym teren niezadrzewiony, porosni¢ty zielenig niska trawiasta w czeSci
niezabudowane;j

Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew ani krzewow.

Projektuje si¢ uksztattowanie terenu do projektowanych rzednych, nawiezienie humusu min.10cm,

rozplantowanie i obsianie trawa.

4. BILANS TERENU.

BILANS TERENU PRI E
(m2)
POW TERENU W GRNICACH A,B,C,D - czes¢ DZ.NR
914/3 189,00
| ZABUDOWA 144,50
projektowany budynek ustugowy 144,50
Il KOMUNIKACJA - nawierzchnie utwardzone 15,90
plac 15,90
11} ZIELEN - pow. biologicznie czynna 28,60
trawniki 24,80
nawierzchnie zwirowe 3,80
powierzchnia zabudowy 144,5
wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy 76%
udziat powierzchni biologicznie czynnej (trawniki i opaski 15%
zwirowe) o

5. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowane przedsigwzigcie nie jest =zaliczane zgodnie z klasyfikacjg okreslong
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 09.Xi.2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Z 2010 Roku, Nr 213, Poz. 1397 Ze Zm.) .
Tereny projektowanego przedsigwzigcia nie znajduja si¢ na obszarach objetych formami ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.
Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania techniczne, materialowe i projektowe projektowana
inwestycja nie spowoduje pogorszenia $rodowiska i1 zdrowia ludzi. Zasieg oddziatywania



przedsiewzigcia ograniczy si¢ do terenu przedsigwzigcia oraz w trakcie realizacji przedsigwzigcia do
dziatek sgsiednich (wykopy).

e  Zapotrzebowanie wody, odprowadzenie $ciekow.

Woda zapewniona z sieci miejskiej, odprowadzenie $ciekow sanitarnych do kanalizacji miejskie;j.
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Scieki przemystowe nie wystepuja.
. Odprowadzenie wod opadowych.
Odprowadzenie wod opadowych - jak w stanie istniejagcym.

e Enmisja zanieczyszczen gazowych (zapachow, pylowych i plynnych) z podaniem rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

W obiekcie wystapi emisja zanieczyszczen:

— zwigzana z procesami grzewczymi (kociot gazowy o mocy do 60kW

— wentylacja pomieszczen (grawitacyjna, mechaniczna).
W zakresie emisji zanieczyszczen ilo$ci emitowanych substancji nie przekrocza wartosci progowych
ochrony atmosfery okreslonych przepisami.

e  Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

Tradycyjne odpady komunalne przechowywane w kontenerach i wywozone przez uprawniong firmg -
jak w stanie istniejgcym

e  Emisja halasu.

W obiekcie nie wystepuja urzadzenia bedace zrodtem halasu o natgzeniu przekraczajagcym parametry
normowe.

Potencjalnymi Zrédtami emisji hatasu wewngtrznego beda takie urzadzenia jak: wentylatory, centrale
wentylacyjne. Urzadzenia te nie beda powodowaty przekroczenia norm w zakresie emisji hatasu.

e  Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Na przedmiotowym terenie nie wystepuje drzewostan.

Zastosowanie utwardzonych powierzchni, zastosowanie szczelnych posadzek w projektowanych
obicktach budowlanych 1 zastosowanie odpowiedniej jakosci materiatow sieci sanitarnej i
kanalizacyjnej zabezpieczy przed zanieczyszczeniami powierzchnig ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne

6. WARUNKI OCHRONY PPOZ.
e Opis ogdlny — powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji;
Budynek dwukondygnacyjny, w konstrukcji tradycyjnej — murowany, ocieplany wetng mineralng na

przegrodach wydzielenia pozarowego, stropy gestozebrowe, dach czgsciowo dwuspadowy konstrukeji
drewnianej, kryty blacha, czeSciowo ptaski stropodach na stropie gestozebrowym kryty papa..

Dhugos¢: -ok. 18,0 m
Szeroko$¢: - 0ok. 8,90 m
Wysokos¢: - ok. 11,0m do kalenicy od poziomu terenu przed wejsciem do budynku



- ok. 7,55m do poziomi wykonczonej warstwy docieplenia nad ostatnig
kondygnacja uzytkowa od poziomu terenu przed wejsciem do budynku

Ilos¢ kondygnacji -2

W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych, ze wzgledu na wysoko$¢ budynek
kwalifikuje si¢ do budynkéw dwukondygnacyjnych niskich N.

e Odleglos¢ od obiektéw sasiednich.

Budynek zlokalizowany:

od strony pétnocno - wschodniej - bezposrednio przy ulicy w pierzei rynku

od strony potudniowo - wschodniej - bezposrednio w granicy, cz¢sciowo przylega do budynku
na dzialce sgsiedniej

od strony poétnocno - zachodniej - czg¢$ciowo bezposrednio w granicy bezposrednio przylega do
zabudowy na dziatce sasiedniej, czesciowo w odl. 1,5 od granicy

od strony potnocno - wschodniej- w zblizeniu ok. 4m do budynku stanowigcego odrebna strefg
pozarowg

e Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych, wartos$¢ Sredniej gestosci
obciazenia ogniowego;

Obiekt w caloSci zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL. - Nie okresla si¢ obciazenia
ogniowego

e Podzial obiektu na strefy pozarowe;

Obiekt w catosci stanowi jedng strefe pozarowa - strefa ZLIII dwukondygnacyjna o pow. ok.
238m2.

e Droga pozarowa;
Droga pozarowa nie jest wymagana
Dojazd pozarowy dla ekip ratunkowych na zasadach ogdlnych istniejagcymi ulicami od strony
poludniowo - zachodniej - ul. Rynek.

e Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego;
Dla przedmiotowego budynku wymagane jest przed zauzytkowaniem opracowanie instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

7. ZGODNOSC PROJEKTU Z WYMAGANIAMI DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

Warunki okreslone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

lokalizacja budynku w granicy z dzialkami sasiednimi lub w odl. 1,5m od granicy -
dopuszczona w decyzji

powierzchnia zabudowy do 150 m2 +20% - zaprojektowano 144,50m?2 - spetniony,

szeroko$¢ elewacji frontowej 8,2 m +20% - zaprojektowano 8,91m - spelniony,

wysoko$¢ budynku 10 m £20% - zaprojektowano 11,05m - spetniony,

wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej 7,5 m +20% - zaprojektowano 7,54.m -
spetniony

ilo$¢ kondygnacji naziemnych do dwoch - zaprojektowano dwie - spelniony,



— dach budynku gléwny dwuspadowy, w glebi dziatki wielospadowy Iub plaski -
zaprojektowano dach glowny dwuspadowy z gléwng kalenica rownolegle do frontu
nieruchomosci, w glebi dziatki dach plaski - spetiony.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI ART. 34 UST. 3 PKT.5
Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego oraz uwarunkowania formalno - prawnych
projektowanej rozbudowy, przebudowy budynku gospodarczego.

8.1. Otoczenie terenu inwestycji.
Inwestycja poddana analizie zlokalizowana jest w Radomys$lu Wielkim, bezposrednio przy ul.
Rynek, w pierzei rynku.

Projektowany obiekt na dziatce nr 914/3.

Projektowane nadwieszenia (balkon, okap) dz. nr 912 (czg$¢ dziatki) ul. Rynek.

Obszarem oddziatywania objete bedg rowniez ze wzgledu na lokalizacje w granicy dziatki sgsiednie -
912(ul. Rynek), 918, 914/2.

Przedmiotowy teren przylega do:
e (Od strony potudniowo - zachodniej — bezposrednio do ulicy Rynek

e (d strony pdtnocno - wschodniej - do pozostatej czesci dziatki 914/3

e (d strony potudniowo - wschodniej - do dziatki 918 zabudowanej budynkiem handlowym
W granicy

e (d strony pdtnocno - zachodniej do dziatki 914/2 zabudowanej w granicy budynkiem
ustugowym w granicy

8.2. Funkcja.
Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne itd. - obszar oddzialywania
obiektu ze wzgledu na projektowang funkcje zamyka si¢ w obrebie dziatki wlasnej Inwestora.

8.3. Bryla.
Projektowana budowa budynku nie spowoduje ograniczenia zabudowy na dziatkach
sasiadujacych z terenem inwestycji.
Natomiast ze wzglgdu na budowe w granicy z istniejgcymi budynkami na dziatkach sgsiednich jak
i dziatkg drogowa (ul. Rynek) obszar oddzialywania obejmie te dziatki na czas wykonywania
robot budowlanych.

8.4. Uwarunkowania formalno - prawne.

Projektowana budowa jest zgodna z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. w zakresie zabudowy i zagospodarowania dziatki.

Projektowana budowa spelnia warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy przedstawione w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wynikajace z:

e Ochrony 1 ksztattowania tadu przestrzennego — zabudowa nie wykracza poza nieprzekraczalng
lini¢ zabudowy; spetnia wymagania dotyczace gabarytow zabudowy oraz wskaznikow wielkosci
udziatu powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do terenu okreslonego.

e Ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr
kultury wspoélczesnej — Inwestycja nie kwalifikuje sie¢ do kategorii przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko naturalne; w strefie wptywu budynku nie znajduja sie¢
obiekty podlegajace ochronie konserwatorskiej lub zaliczane do dobr kultury wspotczesnej;
inwestycja nie bedzie powodowac przekroczenia standardow jakosci srodowiska poza terenem,
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do ktoérego Inwestor posiada tytut prawny; projektowane przedsigwzigcie nie bedzie stwarzac
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

e Obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

e Wymagan dotyczacych osob trzecich - Przedmiotowa Inwestycja w fazie realizacji oraz
uzytkowania nie bedzie ogranicza¢ dojscia i dojazdow do nieruchomosci sgsiednich oraz
ogranicza¢ dostepu $wiatta, powodowa¢ ponadnormatywnego hatasu, drgan oraz ograniczaé
mozliwosci korzystania z dostawy mediow.

e Ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych — teren inwestycji nie jest polozony na
terenach gdrniczych.

Whiosek analizy: Obszar oddzialywania planowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach

oznaczonych na Planie Zagospodarowania Terenu.

Okreslony obszar stanowi:

e lokalizacja inwestycji - dzialki Inwestora — dzialka nr 914/3 (jednostka ewidencyjna:
181108 4 Radomys$l Wielki, obreb: 0072 Radomysl Wielki)

e  projektowane nadwieszenia — cze$¢ dzialki sasiedniej nr 912 (ul. Rynek)

e wykonywanie robot budowlanych - dzialki sgsiednie nr 912(ul. Rynek), 918, 914/2
(jednostka ewidencyjna: 181108 4 Radomysl Wielki, obreb: 0072 Radomysl Wielki)

9. INNE DANE.

— Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

— Teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczych.

— Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu oraz nie stwarza zagrozen dla
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

— Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25 listopada 2001 r. w
sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r, Nr 138, poz. 1554.)
projektowana budowa budynku ustugowego nie wymaga ustanowienia inspektora nadzoru
inwestorskiego poniewaz:

1. kubatura projektowanego budynku wynosi 908,4 m*< 2500m’;

2. wysoko$¢ nad terenem projektowanego budynku wynosi 11,05m <15m.

3. nie zawiera pomieszczen zagrozonych wybuchem Ww rozumieniu przepisOw
przeciwpozarowych;

4. nie wymaga uwzglednienia ruchéw podioza, w tym spowodowanych wplywem
eksploatacji gorniczej,

5. zainstalowana moc elektryczna wynosi do 40kW < 1000 kW.

PROJEKTANT:
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