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INSTALACJE SANITARNE

STARDETWO POWIATOWE
w Mieaicu



OPIS TECHNICZNY

Instalacje wewnetrzne sanitare
Radomys| Wielki - rewitalizacja terenéw i budynkéw
Budynek usfugowy - ul. Rynek 18

PODSTAWA OPRACOWANIA :
Uzgodnienia z inwestorem..
Uzgodnienia dotyczace zastosowanych urzadzer; I materiatow,
Obowigzujgce normy
Warunki techniczne

DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje instalacje wewnetrzne sanitarne w tym:
e wody zimnej
e kanalizacje sanitamg wewnetrzng

instalacja co
instalacje gazowa
wentylacja
klimatyzacje

INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWE.)
Do budynku nalezy doprowadzic przytacz wody zimnej i za ...Sciang nalezy umiescié zawory odcinajgce,
wodomierze oraz zawory antyskazeniowe. Stad rozprowadzic w obiekcie wode do celow sanitamych .

Catkowite zapotrzebowanie wody zimnej do celow sanitarnych wg normy PN-92/B-01706
- dla catego projektowanego obiektu - klatki od 1 do 3:

miska ustgpowa szt. 3*0.13 = 0,39

umywalka szt. 3*0.15 = 0,45

natrysk szt. 0 *0,15 = 0,00
wanna szt. 0 *0,15 = 0,00
pralka szt. 0 *0,25 = 0,00
Zlew szt. 4 *0,15 = 0,60
pisuar szt. 1 *0,25 =0,25
Razem 1.69 I/s

q=0,682"1,690%+0,14=1541l/s = 565 m3h
Zaprojektowano  wodomierz glowny do wody zimnej i cieptej do 900C typ Flodis o natezeniu przeptywu qp=
6,3 m3/h Dn 25 mm- do zdalnego odczytu. Za wodomierzem gtownym  nalezy zamontowac zawér przeciw-
zwrotny: typ EA-RV 277 27

Budynek - lokal 1- parter
miska ustepowa szt. 1*0.13 =0,13
umywalka szt. 1%0.07 = 0,07
Zlew szt. 1.*0,07 =0,07
Razem 0,27 I/s
q= 0,6827*0,274% -0,14= 0,24 I/s = 0,86 m¥h
Zaprojektowano mieszkaniowy wodomierz do wody zimnej JS1,5 DN15  q,= 1,5 m%h

- Dla drugiej czesci budynku
miska ustepowa szt. 2*0.13 =0,13
umywalka szt. 2*0.07 = 0,07
pisuar szt. 1 70,25 = 0,25



zlew szt. 1 *0,07 = 0,07
Razem 0,52 I/s

q= 0,682%0,62 0% -0,14= 0,40 l/s = 1,44 m%h
Zaprojektowano wodomierz do wody zimnej JS1,5 DN15 q,= 1,5 m%h

Rurociagi i armatura

Przewody wodociggowe wykonac z rur HKS — prowadzonych podtynkowo. Przewody rozprowadzajgce wode
cieptq i zimng uktadac wg rysunkow projektu. Rurociggi te zaizolowac cieplnie przy pomocy otuliny termoizola-
cyjnej o grubosci 13mm. PodejScia do przyborow wykonac przy pomocy tréjnikéw ustalonych w bruzdzie
Sciennej i owingc otuling termoizolacyjng pozostawiajac miejsce na ruchy wynikte z wydfuzen termicznych.
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Instalacje montowac zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

Zastosowac nalezy armature mosiezng o PN 10 at. dla temperatur do 100°C.

Punkty poboru wyposazy¢ w:

e umywalke - w baterie umywalkowg

e pisuarw zawor sptukujgcy

o zlewozmywak w baterie zlewozmywakowg stojacq z wyciggang wylewka

e zawor ze zigczkg do weza przy pisuarze

Préby cisnienia

Instalacje wodociggowq wykonac z rur posiadajgcych wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania
w Instalacjach sanitarnych.

Po dokonaniu catkowitego montazu instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac jq probie cisnienio-
wej przy cisnieniu wynoszgcym 1.5 ciSnienia roboczego tj. 8,5 at , a nastepnie wszystkie instalacje dokfadnie
przeptukac i poddac dezynfekcji.

KANALIZACJA SANITARNA

Instalacje odprowadzajacq Scieki sanitarne w pomieszczeniach, wykonac z rur kanalizacyjnych systemu ni-
skoszumowego wykonanych z tworzywa Sztucznego na bazie  polipropylenu, tgczonych na mufy nasadowe
uszczelniane uszczelkami z kompensacjq dtugosci. Piony kanalizacyjne prowadzi sie w bruzdach Sciennych.
Bruzd nie nalezy zamurowywac w catoSci, lecz zakryc siatkg z wyprawg cementowa. Piony nalezy mocowac
do Scian z czestotliwoscig : 2 punkty mocujgce na 1 kondygnacje.- punkt staty pod stropem ( pod  kielichem),
punkt przesuwny w potowie kondygnacji. Przejscia przez strop nalez wykonac w tulei ochronnej o Srednicy
o 50mm wiekszej od Srednicy  zewnetrznej rury. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod przewodami
gazowymi i elektrycznymi.

Odlegfosci mocowan nie powinny by¢ wieksze niz:

DN(mm) 40 50 75 110 125 160
B (m) - rury w poziomie 0,5 0,5 08 1.1 1,25 1,6
H(m) - rury w pionie 1,2 1,5 20, 2,0 2,0 2,0

Pozostalg instalacje kanalizacyjng —poziomy kanalizacji sanitamej - wykonac z rur kanalizacyjnych pcv, fgczo-
nych na kielichy uszczelniane uszczelkami. Rurociggi uktadac ze spadkami jak na profilach projektu. Odpowie-
trzenie kanalizacji wykonac poprzez rury odpowietrzajgce PCV  zakonczone wywietrzakami  dachowymi
DN100/150..

Piony powinny by¢  wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki
Sposob, aby odleglos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staly
pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadzac do przewodow wentyla-
cyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow dymowych i spalinowych. Przekroj
takiej rury nie powinien by¢ mniejszy niz 2/3 sumy przekrojow wentylowanych przez niq pionow

Kanalizacje nalezy nawigzac do projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej.
Odgatezienia nalezy wykonywac pod katem 45-67 st., zgodnie z kierunkiem sptywu sciekow.




Pozostatg instalacje kanalizacyjng wykonac z rur kanalizacyjnych pcv, taczonych na kielichy uszczelniane
uszczelkami. - Rurociggi ukfadac ze spadkami jak na profilach projektu. Odpowietrzenie kanalizacji wykonac
poprzez rury odpowietrzajgce PCV zakonczone wywietrzakami dachowymi DN100/150 lub zaworami  napo-
wietrzajgcymi.

Scieki odprowadzi¢ do kanalizacji zewnetrznej.

Urzadzenia kanalizacyjne:

rury odpowietrzajace PCV zakonczone wywietrzakami

zawory napowietrzajgce DN50

rewizje kanalizacyjne — w miejscach narazonych na zatykanie — zmiana kierunku i spadku

muszle ustepowe z dolnopfukiem

zlewozmywak nierdzewny

umywalki do baterii stojgcych

pisuar

. ek analizapiid .

ns ' Wadzajacq wody opadowe wykonac z rur kana//zacyjnych do /nstalaq/ Wewnetrznych g
nych przez zgrzewanie w g ny mine ze spadkiem- kU p
WAHRE— L fIe 1

Uwagi wykonawcze.

e Montaz kanalizacji PCV nalezy wykonac zgodnie z Instrukcjq Wykonania i Odbioru instalacji Rurociggowych
Z PCV wydanych przez Gamrat Jasto.

e Po zakonczeniu robot montazowych i sprawdzeniu prawidfowosci ich wykonania, nalezy przeprowadzi¢
proby szczelnosSci instalacji i odbior robot zgodnie z norma PN-92/B-10735

INSTALACJA WEWNETRZNA CO

DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje instalacje CO. Zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami CO . W projekcie przewidziano zasile-
nie w czynnik grzewczy z projektowanych kottow co

Kotly ogrzewajq lokale oraz stuzg do produkcji cwu w Systemie przeplywowym.

OPIS INSTALACJI CO

PARAMETRY CZYNNIKA CO
Temperatura 65° C/60° C

Zapotrzebowanie ciepfa.
Catkowita ilos¢ ciepta dla potrzeb obiektu : 16,0 kW:
Do uzyskania cwu zapotrzebowanie ciepta wynosi 18,0 kW,
Stad do celow co icwu zastosowano kociol co o mocy grzewczej 28,0 kW- 2 szt.
RUROCIAGI | ARMATURA
Instalacje co Kotla umieszczonego w pomieszczeniu fazienki  wykonac z rur miedzianych o Sredni-
cach jak nizej:
Dz10*Tmm
Dz12*Tmm
Dz15*Tmm
Dz18*1mm
Dz22*1,5mm



Rurociggi nalezy montowac jak na rysunkach projektu, tak by dbac o skompensowanie wydfuzen ciepl-
nych. Nalezy wykonac punkly state ustalajgc rure za pomocq naktfadek ustalajacych potozenie rury w
uchwycie mocujgcym. Poza tym rurociggi zaprojektowano tak, aby skompensowac wydfuzenia termicz-
ne. Nalezy je umiescic w bruzdach $ciennych montowanych.

Instalacje wykonac zgodnie z zasadami wykonywania instalacji z miedzi ( przy pomocy pofaczen za-
ciskanych lub lutowanych). Woda zdemineralizowana spefniajaca wymagania PN-93/C-04607 zapewnia
dobre warunki pracy instalacji grzewczej z miedzi.

Pozostalq cze$c instalacji nalezy uktadac w posadzce lokalu i wykonac  z rur warstwowych z poliety-
lenu i aluminium.

Rurociqgi nalezy montowac jak na rysunkach projektu, tak by dbac o skompensowanie wydfuzer ciepl-
nych.

Termiczne. Rury faczy sig za pomocq  ksztattek systemowych zaciskowych.

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki konwektorowe typ CV11 i CV22 oraz CV33 o wysoko-
Sci 60cm oraz dfugosciach jak na rzucie projektu.

Kazdy grzejnik wyposazony jest w odpowietrznik i korek . Mozna je montowac do Scian przy pomocy
zawiesi lub stawia¢ na posadzce na stojakach.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez samoczynne zawory odpowietrzajgce montowane z
zaworem stopowym w najwyzszych punktach instalacji.

Izolacja cieplna i ochrona antykorozyjna

Po dokonaniu catkowitego montazu instalacji nalezy poddac ja probie na zimno . Po pozy-
tywnych prébach nalezy catq sie¢ dokfadnie przepfukac i dokonac proby na gorgco przy warto-
Sciach  cisnienia i temperatury odpowiadajacym maksymalnym warunkom roboczym. Po przepro-
wadzeniu wszystkich prob rurociggi stalowe nalezy dokfadnie oczyscic i zaizolowaé antykorozyjnie
oczyszczenie | malowanie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg komitetu ds. techniki KOR-3 .
Rurociggi  instalacji zaizolowac cieplnie przy pomocy:

e Rurociggi niskoparametrowe - otulin termoizolacyjnych o grubosci min 13mm.

INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA

Dane ogolne, przedmiot i zakres opracowania:

Projekt dotyczy wewnetrznej instalacji gazowej budynku

W budynku projektuje sig w fazienkach urzadzenia grzewcze: kociot co z zamknigtg komorg spalania zasila-
ny gazem ziemnym,

Nalezy wykonac instalacje rurowa.

Opis instalacji wewnetrznej:

Zapotrzebowanie gazu:
Kociot co i cwu. 2 szt. 2 * 23m¥h =4,6m¥h
Razem 4466 n3ifvh

Do obiektu doprowadzony jest gaz - ziemny typ E..

W budynku projektuje sie dwa kotty gazowe za zamknietq komorg spalania o mocy grzewczej 28 kW.
Przewody wewngtrzne gazowe projektuje sie z rur stalowych bez szwu do spawania wykonanych wg PN- 84/H
—74219 klasy A2.

DN 20 21,3/2,3 mm

DN 25  26,9/2,3 mm

DN 32 42,4/2,9 mm

DN 40 48,3/2,9 mm



Rure gazowg od kurka gazowego zlokalizowanego na Scianie zewnetrznej budynku wprowadzié do budynku i tu
ukfadac na wierzchu Scian wewnetrznych. Rury gazowe po wierzchu Scian prowadzi¢ zachowujgc odleglo$é
2 cm od tynku. Zachowujqc spadek 0.4% w kierunku przyboréw gazowych Rury mocowac do Scian za pomocq
hakow rozstawionych w nastepujacych odlegtosciach:
rury poziome maksymalnie co 1,5 m
rury pionowe maksymalnie co 2,5 m.
Przejscie gazociggu przez Sciany nalezy wykonac w rurach ochronnych wystajacych po 3 cm z kazdej strony.
Na podejsciach do urzadzen zamontowac zawory kulowe na niskie cisnienie, gwintowane. Wysokos$¢ zainstalo-
wania zaworow powinna wynosic nie mniej niz 70 cm od posadzki. Przybory gazowe nalezy taczyc na sztywno.
Rurociggi nalezy prowadzic:
e 15cm od rur poziomow wod-kan ( nad nimi)
e 15cm od poziomych rur cieplnych ( nad nimi)
e 60cm od iskizgcych urzgdzen elektrycznych
e 10cm od uszczelnionych puszek elektrycznych
Przewody instalacji nalezy prowadzic co najmniej 10cm ponad innymi przewodami instalacyjnymi. Przy
skrzyzowaniach z innymi przewodami odlegfos¢ od nich powinna wynosi¢ co najmniej 2cm. Dopuszcza sie
prowadzenie przewodow gazowych na kondygnacjach naziemnych w bruzdach ostonietych nie uszczelnionym
ekranem lub wypetnionych fatwo usuwalng masq tynkarskq nie powodujacq korozji. Wypetnianie bruzd, w
ktorych prowadzone sq przewody gazowe jest zabronione.
Pomieszczenia , w ktorych bedg instalowane przybory gazowe majq zapewniong wentylacje wystarczajgca do
Spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych
dla zdrowia.
Nad kottem nalezy wykonac prosty odcinek przewodu o dtg.22cm. a dfugo$c przewodu taczgcego kociot
z przewodem spalinowym nie moze by¢ wieksza od 2m.Poziomy odcinek rury spalinowej uktadac ze spadkiem
5% w kierunku przyboru gazowego.
Préby cisnienia i szczelnosci
Instalacje gazowq nalezy poddac komisyjnemu sprawdzeniu w obecno$ci przedstawiciela dostawcy
gazu.
Badaniu nalezy tez poddac przewody kominowe.
Komisyjng probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzic za pomocq powietrza lub innego gazu obojetnego o
cisnieniu 0,05 MPa . Minimalny czas trwania proby - 30 min. Jezeli cisnienie gazu w tym czasie utrzymuje sie
na stafym poziomie , instalacje mozna uznac za szczelng. Prébe szczelnosci przyborow gazowych nalezy prze-
prowadzic tez przy pomocy powietrza , na ciSnienie zawarte w instrukcji przyboru, lecz nie mniejsze niz 1500
mm H0.
Izolacja ochronna i antykorozyjna:
Rurociggi malowac farbami ochronnymi zgodnie z instrukcja KOR-3.

KLIMATYZACJA

DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt  obejmuje instalacje chfodniczg dla pomieszczen budynku. Wykonano obliczenia zyskow ciepta
pomieszczen. Zaprojektowano instalacje  doprowadzenia freonu R410A do jednostek  chiodniczych . Skra-
placze nalezy umieScic na dachu budynku.

Instalacja  klimatyzacji . jednostki wewnetizne, jednostka zewnetrzna, rurociagi oraz ztgcza na instalacji
chiodniczej, okablowanie sterownicze stanowi kompletny system jednego producenta i powinna by¢ wykona-
na oraz dostarczonana budowe przez jednego dostawce.

Rozwigzania instalacji chtodniczej

Zaprojektowano klimatyzacje typu ON/OFF. Przewidziano zastosowanie konfiguracji z chtodzeniem i grza-
niem powietrza w pomieszczenil.

Projektuje sig chfodzenie pomieszczen przy pomocy: kaset chfodzacych.

Do splitow doprowadzi¢ przewody chfodnicze zasilajace i powrotne oraz kanaty spustu skroplin z misy ocie-
kowey. .

Rurociagi zasilajgce kasety prowadzic nalezy nad sufitem podwieszonym.



Rurociagi instalacji spustu skroplin

Od kazdej z jednostek wewnetrznych wykonac kanaft odptywu skroplin.

Instalacje odprowadzajacq skropliny wykonac z rur cienkosciennych z PVC. Rury te faczy sie przez klejenie.
Rury nalezy ukiadac e spadkiem w kierunku odpfywu  skroplin. Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed
kondensacjq pary wodnej na ich powierzchni, przy pomocy otuliny termoizolacyjnej o grubosci 3mm.
Przejscia  przez przegrody budowlane — wykonac w tulei ochronnej o $rednicy wewnetiznej wigkszej ok.
50mm od Srednicy zewnetrznej przewodu. Pizestrzen migdzy przewodem a tulejg  wypemic¢ szczeliwem
umoZzliwiajacym swobodne przesuwanie sig przewodu.. Rury umiescié pod stropem uktadajgc je ze spad-
kiem w kierunku  spfywu - min. 0,5%. Skropliny odprowadzic do kanalizacji deszczowej — do rur spustowych
umieszczonych obok stupow

Rurociagi instalacji chfodniczej

Instalacje chtodniczq wykonac z rur miedzianych instalacyjnych Wykonac potaczenia nierozfgczne — rury
faczy¢ lutem twardym.. Rurociggi nalezy montowac jak na rysunkach projektu. Na parterze ukfadac je w
przestrzeni nad sufitem podwieszonym.

Nalezy wykonac punkly state ustalajac rure za pomocq naktadek ustalajacych potozenie rury w uchwycie mo-
cujacym.  Rurociggi nalezy montowac, tak by skompensowac wydtuzenia cieplne. Przejscia rurociggow przez
przegrody budowlane i dylatacje nalezy wykonac w tulejach ochronnych.

Instalacje wykonac zgodnie z zasadami wykonywania instalacji wydanymi przez producenta rur.

Rurociggi instalacji zigbniczej wykonac z rur miedzianych w izolacji poliuretanowej do instalacji chiodu.
Zastosowano przewody:

%'--6,35 mm
38”952 mm
% —1270 mm

Przewody mocowac do Scian w odlegtosciach co 1- 2m, przy pomocy typowych wspomikow do rur mie-
dzianych chtodniczych.

Proby instalacji i izolacja cieplna

Po dokonaniu catkowitego montazu instalacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci zgodnie z instrukcjg
producenta systemu. Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na ruro-
ciggi.
Przed rozpoczgciem tej préby nalezy dokonac zewnetrznych ogledzin rurociagéw i sprawdzic zgodnosc z doku-
mentacjq . Probe wykonac zgodnie z normgq PN-EN 378:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepfa.

Po  przeprowadzeniu  prob rurociqgi nalezy zaizolowac cieplnie przy pomocy otulin termoizolacyjnych o
A=0,4 W/mK i o grubosci: 27mm, Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta

Uwagi koncowe

Cafosc robot wykonac zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujacymi normami oraz instrukcjq pro-
ducenta systemu

Nalezy zapewnic serwis gwarancyjny .

WENTYLACJA pomieszczen

DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje instalacje wentylacji nawiewno - wywiewnej —pomieszczen na parterze

OBLICZENIA DO WENTYLACJI NAWIEWNO-WYCIAGOWE parteru:

llosc
KUBAT wy- llosé Nawiew Wywiew
POMIESZCZENIE | NUMER | POW M2 WYSO | URA | mian/ilo | jedn/ m3/h m3/h
KOSC S$¢ 0s6b | m3/os
Sala 1,3 48,0 3 144 15 20 300 300




wc 1,4 2,7 3 fil 50 50
wc 1,7 1,7 3 51 50 50
Sala 1,5 24,4 3 73,2 10 20 200 200
Sala 22 48,0 3 144 15 20 300 300
sala 2,4 31,9 3 95,7 15 20 300 300 |

Rozwigzania wentylacji

Zaprojektowano wentylacje indywidualng z poszczegolnych Pomieszczer:

wywiew za pomocq wentylatoréw uruchamianych osobnym wytacznikiem, nawiew kanatem nawiewnym z
przepustnica.
Zaprojektowano kanaly wentylacyjne:
- kanaly okragte z rur stalowych spiro z izolacja termiczno-akustyczng - dn125, dn200, dn250 oraz ksztattek
wentylacyjnych : korki, przepustnice i rewizje . Kanaly prowadzié nad sufitem podwieszonym lub w obudowie

przy scianach. Projektuje sie czerpnie powietrza okragle @18
0 zsiatkq na dachu budynku.

Na dachu na kanalach wywiewnych zamontowac wentylatory dachowe o wydajnosci odpowiednio; 300 m¥h i
500m¥h :
W tazienkach nalezy zamontowac wentylatory fazienkowe o wydajnosci 80 m¥h.

Wytyczne branzowe:
Budowlane

o Wykonac przebicia przez dach dla kanatow wentylacyjnych

Elektryczne

zasilic wentylatory



