INWENTARYZACJA

DZIALKA

1. POLOZENIE | WIELKOSC TERENU.

Przedmiotowy budynek / teren usytuowany jest w RADOMYSLU WIELKIM przy ul. RYNEK 6, na dzialce nr
1000/1 w sgsiedztwie dz. nr ewid. 1001, dz. nr ewid. 1000/2, dz. nr ewid. 999, dz. nr ewid. 912.

Teren wraz z usytuowanym na nim przedmiotowym budynkiem:

e od strony poétnocno-wschodniej - przylega do drogi gminnej dz. nr ewid. 912
e od strony pétnocno-zachodniej - przylega do dz. nr ewid. 999

e 0d strony potudniowo-wschodniej - przylega do dz. nr ewid. 1001

e od strony potudniowo-zachodniej - przylega do dz. nr ewid. 1000/2

Powierzchnia dziatki nr ewid. 1000/1 wynosi 305 m>.
Powierzchnia uzytkowa inwentaryzowanego obiektu wynosi 278,9 m*

1.1. UKSZTALTOWANIE TERENU.

Teren ptaski wsrod zwartej zabudowy handlowo-ustugowej rynku.

1.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zabudowa
Przedmiotowy budynek, to budynek murowany, wielokondygnacyjny, usytuowany wsrod zwartej zabudowy
stanowigcej pétnocno-wschodnig pierzeje rynku.

Komunikacja

Dojazd do budynku mozliwy jest bezposrednio z drogi gminnej od strony potudniowo-wschodniej oraz pétnocno-
wschodhniej.

Komunikacje pieszg (dojscie do budynku) umoZzliwia chodnik biegngcy wzdtuz pierzei zabudowy handlowo-
ustugowey.

Dojazd do obiektu, mozliwo$¢ parkowania oraz zapewnienia dostawy towaréw odbywa sie od ul. Rynek oraz od
ul. Szkolnej.

Ogrodzenie
Teren obiektu jest nieogrodzony.

Zielen

W poblizu inwentaryzowanego obiektu, po stronie potudniowo-wschodniej budynku znajduje sie teren trawiasty.
Na przedmiotowej dziatce brak drzew i krzewéw.

1.3. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU.

Przez dziatke inwentaryzowanego obiektu przebiega sie¢ wodociggowa.

BUDYNEK

2. PRZEZNACZENIE | ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE.
*  Funkcja i program uzytkowy:
Budynek: handlowo-ustugowy z czescig mieszkalng
Sktada sie z nastepujgcych pomieszczen:

PIWNICA: jest, cze$ciowo zasypana i zalana wodg, zastosowano pompe wypompowujgcg wode,

PARTER:
- cze$¢ handlowo-ustugowa:
(sklep odziezowy) - 1 pomieszczenie handlowo-ustugowe wraz z zapleczem gospodarczym z

wydzielonym 1 pomieszczeniem sanitarnym (wc)



(sklep miesny) - 1 pomieszczenie handlowo-ustugowe wraz z zapleczem gospodarczym z wydzielonym 1
pomieszczeniem sanitarnym (wc)

(optyk) - 1 pomieszczenie handlowo-ustugowe wraz 1 pomieszczeniem pracowni technicznej, 1
pomieszczenie zaplecza gospodarczo-techniczne z wydzielonym 1
pomieszczeniem sanitarnym (wc)

I PIETRO:

- czeS$¢ mieszkalna - 5 lokali socjalnych:
mieszkanie A — obejmuje: pokdj, fazienke
mieszkanie B — obejmuje: tazienke, hol, kuchnig, pokdj, salon
mieszkanie C — obejmuje: 2 pokoje, tazienke, kuchnie
mieszkanie D — obejmuje: pokdj, pokdj z kuchnig, tazienke
mieszkanie E — obejmuje: salon, 2 pokoje, kuchnie, tazienke, hol,
pomieszczenie gospodarcze,

= Gabaryty:

Szeroko$c elewacji frontowej - 16,23 m
Catkowita dfugos$c¢ budynku - 17,18 m
Catkowita szeroko$¢ budynku - 16,23 m
Wysokosc budynku (od poz. terenu do kalenicy). - 9 m

=  Powigzania funkcjonalne:

o zewnetrzne
—  wejScie gtéwne do budynku - od ulicy, od strony pétnocno-wschodniej
— dwa wejScia do czesci mieszkalnej - od ulicy, od strony péinocno-wschodniej oraz
od ulicy, od strony potudniowo-wschodniej
— osobne wejscia do kazdego z lokali ustugowych od strony strony potudniowo-
wschodniej oraz od strony pétnocno-wschodniej
o wewnetrzne
—  pionowe - schody tgczgce 2 kondygnacje budynku w czesci mieszkalnej
—  poziome - osobne wejscia do lokali mieszalnych w cze$ci mieszkalno-socjalnej

3. ARCHITEKTURA.

=  Uwarunkowania otoczenia.

Budynek stanowi cze$c¢ poinocno-wschodniej pierzei rynku. Zlokalizowany jest wéréd zwartej zabudowy
handlowo-ustugowey.

Otaczajgca zabudowa to budynki jednokondygnacyjne i dwukondygnacyjne, murowane z dachami
dwuspadowymi i wielospadowymi.

= Uksztaftowanie bryly.
Inwentaryzowany budynek o zwartej bryle, na planie kwadratu, wielokondygnacyjny, z dachem kopertowym.
Od strony poétnocno-zachodniej przylega do wielokondygnacyjnego budynku z dachem dwuspadowym. Od

strony potudniowej przylega budynek szaletow wraz budynkiem gospodarczym, ktory jest kryty dachem
Jjednospadowym.

=  Elewacje.

- Sciany - murowane z cegty, obustronnie tynkowane, wewnatrz malowane farbami; na elewacjach
widoczne odparzone, zmurszate, zawilgocone tynki; w cze$ci elewacji frontowej okfadzina z ptytek
ceramicznych na wysoko$ci kondygnacji parteru;

- Cokot - tynk cienkowarstwowy

- Parapety - blacha, plytka ceramiczna na elewacji frontowej w cze$ci parterowej budynku
- Kominy - murowane

- Stolarka okienna - PCV i drewno

- Stolarka drzwiowa - PCV i blacha

4. KONSTRUKCJA.

- System konstrukcyjny: mieszany - ukfad nosny tworzg Sciany zewnetrzne i stupy wewngtrz budynku;
Sciany z cegty
- Fundamenty - ceglane (brak odkrywki)



- Sciany nadziemia - murowane z cegly petnej

- Stropy — strop wykonany z dwuteownikéw IPN z wypetnieniem z cegiet lub ptyt sklepieniowych pokrytych
betonem podktadowym oraz stropy drewniane

- Nadproza — ceglane

- Dach — wielospadowy kopertowy na konstrukcji drewnianej

WYKONCZENIE BUDYNKU.

Scianki dziatowe:

cze$¢ handlowo-ustugowa:

- Sklep odziezowy: ptyta regips na konstrukcji stelaza aluminiowego

- Sklep miesny: plyta regips na konstrukcji stelaza aluminiowego, cegta
- optyk: piyta regips na konstrukcji stelaza aluminiowego, cegta

cze$¢ mieszkalna: ptyta regips na konstrukcji stelaza aluminiowego, cegtfa

Tynki wewnetrzne:

czes¢ handlowo-ustugowa:

- Sklep odziezowy: cementowo-wapienne

- sklep miesny: wapienne - zawilgocone tynki
- optyk: cementowo-wapienne

cze$¢ mieszkalna: wapienne; widoczne odparzone, zmurszate, zawilgocone tynki - stan w rozpadzie

Okfadziny Scienne:
czes¢ handlowo-ustugowa:

- sklep odziezowy: w cafoSci regips, czeSciowo plytka ceramiczna

- sklep migsny: w cato$ci (opaska z) oktadziny z ptyty widrowej laminowanej, cze$ciowo pfytka ceramiczna
- optyk: w catoSci regips, czeSciowo ptytka ceramiczna

cze$¢ mieszkalna: czesciowo ptytka ceramiczna, regips

Malowanie Scian i sufitow:
cze$¢ handlowo-ustugowa:

- sklep odziezowy: tynk wewnetrzny malowany farbami akrylowymi
- Sklep miesny: tynk wewnetrzny malowany farbami akrylowymi

- optyk: tynk wewnetrzny malowany farbami akrylowymi

cze$¢ mieszkalna: tynk wewnetrzny malowany farbami akrylowymi

Sufity podwieszane:

cze$¢ handlowo-ustugowa:

- sklep odziezowy: sufit na konstrukcji stelaza aluminiowego na cafo$ci powierzchni
- sklep miesny: brak

- optyk: sufit na konstrukcji stelaza aluminiowego w pomieszczeniach sklepowych

czes$¢ mieszkalna: w mniejszej cze$ci pomieszczen typu tazienka oraz mate pomieszczenia

Posadzki:

czes¢ handlowo-ustugowa:

- sklep odziezowy: wyktadzina PCV z rolki (sprzedawana na metry biezgce)
- Sklep miesny: ptytka gresowa

- optyk: ptytka gresowa

czes$¢ mieszkalna: parkiet debowy (wzor jodetki), ptytki ceramiczne, panele

Okfadziny schodéw zewnetrznych i balkonéw:
schody zewnetrzne brak, balkony podwieszane z balustradg stalowg

Izolacje przeciwwilgociowe:
—  poziome:
o  brak odkrywek
—  pionowe:
o  brak odkrywek



= [zolacje cieplne:
—  poziome:
o  brak odkrywek
—  pionowe:
o  brak odkrywek

= Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna:
—  Drzwi zewnetrzne
—  cze$¢ handlowo-ustugowa: PCV z przeszkleniami
cze$¢ mieszkalna: PCV z przeszkleniami, blacha
— Okna -
cze$¢ sklepowa: tworzywo PCV
cze$¢ mieszkalna: drewno, PCV

= Stolarka drzwiowa:
—  Drzwi wewnetrzne - jednoskrzydfowe i dwuskrzydtowe drewniane

= Przewody wentylacyjne: komin wykonany z cegly, wentylacja grawitacyjna,

=  Parapety:
—  zewnetrzne — blacha
—  wewnetrzne — lastriko oraz ptytka ceramiczna

= Elewacje: jak opisano w punkcie 2 podpunkt 3 ,Architektura”
= Pokrycie dachu: papa i blacha

= Rynny i rury spustowe: z blachy

= Obroébki blacharskie: z blachy

6. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE.
Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje:

cze$c¢ handlowo-ustugowa:
- sanitarne: woda i kanalizacja
- elektryczne
- oswietleniowe
- centralne ogrzewanie: z kottowni wtasnej (koza), brak gazu

cze$¢ mieszkalna:
- sanitarne: woda i kanalizacja
- elektryczne
- oswietleniowe
- centralne ogrzewanie: z kottowni wiasnej (koza), brak gazu



