STAROSTA

POWIATU MIELECKIEGO MIELEC 2018-07-16

ODPIS PROTOKOLU NR GZ.6630.2.247.2018
z narady koordynacyjnej
uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

Przedmiot narady: PB - przyfgcza wodociggowego.

Dla:

Pracownia Projektowa
Magdalena Hasek
39-300 MIELEC
Moniuszki 3/2

Inwestor:

Gmina Radomysl Wielki

39-310 RADOMYSL WIELKI
Rynek 32

Na zlecenie z dnia: 2018-06-29 znak:

Data wptywu zlecenia: 2018-06-29

Data narady: 2018-07-04, 2018-07-11

LOKALIZACJA OBIEKTU:

Gmina: RADOMYSL WIELKI-miasto,ul. Rynek, ul. Ogrodowa

Na podstawie decyzji:

Przewodniczgcy narady: mgr inz. Waldemar Mazurek

Uwagi i zalecenia:

1. Multimedia Polska

Uzgadnia sig z zastrzezeniami nastgpujgcy temat GZ.6630.2.247.2018 PB przytacza
wodociggowego i kanalizacji deszczowej Radomys| Wielki ul.Rynek, ul.Ogrodowa narady
koordynacyjnej z dnia 4.07.2018.

1. W miejscu skrzyzowania prace wykonywac recznie.

2. Miejsce skrzyzowania z istniejgcq siecig teletechniczng zabezpieczy¢ poprzez zalozenie na
siec teletechniczng rury ochronnej o diugosci tak dobranej aby, zabezpieczata miejsce
skrzyzowania plus po 1 metrze poza jego obreb.

3. Zachowa¢ normatywng odlegto$¢ min 0,5m od infrastruktury Multimedia Polska

4. Uzyskac pisemny protokoét odbioru

5. Prace prowadzi¢ pod nadzorem Multimedia Polska S.A.

6. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres: Multimedia Polska
S.A. Departament Utrzymania i Eksploataciji sieci Oddziat w Debicy ul Rzeszowska
135,tel.661297472

7. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym
istnieje prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokalnej, zostang wykryte jakiekolwiek obiekty teletechniczne nalezgce do
Multimedia Polska S.A., nalezy niezwlocznie poinformowac dziat Eksploatacji sieci oraz ujaé w
projekcie przebudowy.

8. Zakonczone prace zwigzane z przebudowg lub zabezpieczeniem infrastruktury Multimedia
Polska S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994,
art.3 pkt 14, co najmniej na 14 dni przed planowanym odbiorem



2. ORANGE Polska
Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:
- w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odlegto$ci zgodnie z obowigzujacym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr
219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004
- zabezpieczy¢ doziemng sie¢ telekomunikacyjng na koszt Inwestora rurami ochronnymi
zblizeniowymi (odlegto$¢ podstawowa w zblizeniu nie mniejsza niz 1m, w miejscu skrzyzowania
nie mniejsza niz 0,2m pomiedzy $ciankami rur zblizeniowych na zabezpieczonych obu
doziemnych sieciach eN i tt, a odpowiednio w miejscach zblizen nie mniej niz 0,5m pomiedzy
$ciankami rur zblizeniowych, zachowaé¢ minimalna odleglo$¢ 0,8m od podbudowy stupowe;
telekomunikacyjnej)
- w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic recznie
z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.
- w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com
- przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wilascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/iwniosekonadzor okazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez zlozonego
wniosku o nadzor wlascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow
$cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztow zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca);

3. TAURON Dystrybucja.
- Uzgadnia sie z uwagag, ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace
w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze
ostonowej. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:
- dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
- dla kabli SN kV rury o $rednicy minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatgcznik do uzgodnienia.

- zostali zawiadomieni, a nie uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej przedstawiciele: ZGKiM
Radomysl Wielki.

PRZEDSTAWICIELE OBECNI NA NARADZIE

Lp Nazwa instytuciji Przedstawiciel Podpis

1 |PSG Gazownia Mielec W. Zimny nieczytelny
2 |[Multimedia Polska E. Hyjek )

3 |ORANGE Polska J. Bakota e-mail

4 |Powiatowy Zarzad Drog K. Rokita-Zietek nieczytelny
5 [ZUW Wola Rzedzinska R. Hajduk e-mail

6 |TAURON Dystrybucja R. Dychton "
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STAROSTA
POWIATU MIELECKIEGO

ODPIS PROTOKOLU NR GZ.6630.2.209.2018
z narady koordynacyjnej
uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

Przedmiot narady: PB - przytgcza kanalizacji sanitarnej.

Dla:
Pracownia Projektowa
Magdalena Hasek
39-300 MIELEC
Moniuszki 3/2

Inwestor: ]
GMINA RADOMYSL WIELKI

39-310 RADOMYSL WIELKI
Rynek 32

Na zlecenie z dnia: 2018-06-04 znak:
Data wplywu zlecenia: 2018-06-04
Data narady: 2018-06-13, 2018-07-11
LOKALIZACJA OBIEKTU:
Gmina: RADOMYSL WIELKI-miasto,ul. Rynek

Na podstawie decyzji:

Przewodniczgcy narady: mgr inz. Waldemar Mazurek

Uwagi i zalecenia:

1. TAURON Dystrybucja.

MIELEC 2018-07-12

- Uzgadnia sig¢ z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac rgcznie, zgodnie z obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce
w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przej$cie w rurze

ostonowej. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:
- dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
- dla kabli SN kV rury o $rednicy minimum 160 mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatgcznik do uzgodnienia.

- zostali zawiadomieni, a nie uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej przedstawiciele: ZGKiM

Radomys| Wielki

PRZEDSTAWICIELE OBECNI NA NARADZIE

Lp Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis

1 |PSG Gazownia Mielec W. Zimny nieczytelny

2 |Multimedia Polska E. Hyjek e-mail

3 |Powiatowy Zarzad Drog K. Rokita-Zietek nieczytelny |
4 [ZUW Wola Rzedzinska R. Hajduk e-malil

5 |TAURON Dystrybucja R. Dychton "

6 |Orange Polska J. Bakota Z ulp STAROSTY |
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