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39-310 RADOMYŚL WIELKI, ul. Rynek 6 ,
dz. nr ewid. 1000/1, część dz. 1000/2, 912, 1001

(jednostka ewidencyjna: 181108_4 MIASTO RADOMYSL WIELKI,
 obręb: 0072_RADOMYŚL WIELKI)

PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Magdalena HASEK
Upr. bud. Rz/A-02/04 do projektowania
 w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

Gmina Radomyśl Wielki
 ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

Budowa budynku usługowego wraz z urzadzeniami budowlanymi, w tym m. in.
wewnętrzną instalacją gazową- a także wykonywanie robót budowlanych-prac

polegających na rozbiórce budynku mieszkalnego jednorodzinnego
(usytuowanego m.in. przy granicy z działką o nr ewid. gruntu 999-przy budynku

Rynek 5 oznaczonego na mapie do celów projektowych (Projekcie
Zagospodarowania Terenu jako "mj21" przy ul. Rynek 6 w Radomyślu Wielkim)

- w ramach zamierzenia budowlanego pod nazwą "Rewitalizacja terenów i
budynków w Radomyślu Wielkim - budowa budynku usługowego, m.in. na cele

mieszkań socjalnych i biblioteki".

pracowniaprojektowa
architektmagdalena hasek

39-300 Mielec, ul. Moniuszki 3/2, e-mail: mhasek@poczta.onet.pl

SPRAWDZIŁ

 ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ

mgr inż. arch. Andrzej MAŁEK
Upr. bud. A-17/91 do projektowania
 w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń

8.A.
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Zestawienie ślusarki aluminiowej zewnetrznej
Oznaczenie na rys.

Schemat

Wymiary w świetle otworu

Parter
I Piętro

Ilość razem

Uwagi:

Dzal2
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Zestawy aluminiowe zewnetrzne
Oznaczenie na rys.

Schemat
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Przeszklenia witryn stałe z naświetlami
uchylnymi i drzwiami wejściowymi
jednoskrzydlowymi o wymiarach min.
90/200 cm. Drzwi wypoazone w
samozamykacz, zamek rolkowy, antabę,
szyld systemowy anodowany lub ze stali
nierdzewnej satynowanej, zamek z wkładką.
Konstrukcja z profili aluminiowych z
wkładką termiczną dla przeszkleń
zewnętrznych. Szklenie szkłem
bezbarwynym przezroczystym w zestawach
trójszybowych. Współczynnik Umax=1,1
(W/m2K).

Przeszklenia witryn stałe z naświetlami uchylnymi. Konstrukcja z profili
aluminiowych z wkładką termiczną dla przeszkleń zewnętrznych. Szklenie
szkłem bezbarwynym przezroczystym w zestawach trójszybowych.
Współczynnik Umax=1,1(W/m2K).

Przeszklenia witryn stałe z naświetlami
uchylnymi. Konstrukcja z profili
aluminiowych z wkładką termiczną dla
przeszkleń zewnętrznych. Szklenie szkłem
bezbarwynym przezroczystym w
zestawach trójszybowych. Współczynnik
Umax=1,1(W/m2K).

Wymiary w świetle ościeżnicy 125(90+35)/200

Drzwi półtoraskrzydłowe, światło
skrzydła głównego 90x200cm.
Konstrukcja z profili aluminiowych z
wkładką termiczną, szklenie szkłem
bezbarwnym przezroczystym w
zestawach trójszybowych. Drzwi
wyposażone w samozamykacz,
zamek rolkowy, antabę, szyld
systemowy anodowany lub ze stali
nierdzewnej satynowanej, zamki z
wkładką.
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