Zestawienie slusarki aluminiowej zewnetrznej

Oznaczenie na rys.
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Uwagi:

Drzwi pottoraskrzydtowe, Swiatto
skrzydta gtownego 90x200cm.
Konstrukcja z profili aluminiowych z
wktadkg termicznag, szklenie szktem
lbezbarwnym przezroczystym w
zestawach trojszybowych. Drzwi
wyposazone w samozamykacz,
zamek rolkowy, antabe, szyld
systemowy anodowany lub ze stali
nierdzewnej satynowanej, zamki z
wkiadka.
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Uwagi:

Przeszklenia witryn state z naswietlami
uchylnymi. Konstrukcja z profili
aluminiowych z wktadka termiczng dla
lprzeszklen zewnetrznych. Szklenie szktem
bezbarwynym przezroczystym w
zestawach trojszybowych. Wspotczynnik
Umax=1,1(W/m2K).

Przeszklenia witryn state z naswietlami
uchylnymi i drzwiami wejsciowymi
jednoskrzydlowymi o wymiarach min.
90/200 cm. Drzwi wypoazone w
'samozamykacz, zamek rolkowy, antabe,
szyld systemowy anodowany lub ze stali
nierdzewnej satynowanej, zamek z wktadkg.
Konstrukcja z profili aluminiowych z
wktadkg termiczng dla przeszklen
zewnetrznych. Szklenie szktem
lbezbarwynym przezroczystym w zestawach
trojszybowych. Wspétczynnik Umax=1,1
(W/m2K).

Przeszklenia witryn state z naswietlami uchylnymi. Konstrukcja z profili
aluminiowych z wktadkg termiczng dla przeszkler zewnetrznych. Szklenie
iszktem bezbarwynym przezroczystym w zestawach trojszybowych.
Wspotczynnik Umax=1,1(W/m2K).
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Budowa budynku ustugowego wraz z urzadzeniami budowlanymi, w tym m. in.
wewnetrzng instalacja gazowa- a takze wykonywanie robé6t budowlanych-prac
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Rynek 5 oznaczonego na mapie do celow projektowych (Projekcie
Zagospodarowania Terenu jako "mj2!" przy ul. Rynek 6 w Radomyslu Wielkim)
- w ramach zamierzenia budowlanego pod nazwa "Rewitalizacja terenéw i
budynkéw w Radomyslu Wielkim - budowa budynku ustugowego, m.in. na cele
mieszkan socjalnych i biblioteki".
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