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OPIS
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

BUDOWY BUDYNKU USLUGOWEGO WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI,

W TYM M. IN. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA- A TAKZE

WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH - PRAC POLEGAJACYCH NA

ROZBIORCE BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

(USYTUOWANEGO ML.IN. PRZY GRANICY Z DZIALKA O NR EWID. GRUNTU 999 -
PRZY BUDYNKU RYNEK 5 OZNACZONEGO NA MAPIE DO CELOW

PROJEKTOWYCH (PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU JAKO "mj21"
PRZY UL. RYNEK 6 W RADOMYSLU WIELKIM) - W RAMACH ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO POD NAZWA "REWITALIZACJA TERENOW I BUDYNKOW W
RADOMYSLU WIELKIM - BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO, M.IN. NA CELE
MIESZKAN SOCJALNYCH I BIBLIOTEKI".

UL. RYNEK 6, 39-310 RADOMYSL WIELKI,
DZIALKI NR 1000/1, 1000/2 (cze$¢ dziakki), 1001(czes¢ dzialki), 912 (czes¢ dzialki)
JEDN. EWID.: 181108_4 MIASTO RADOMYSL WIELKI,
OBREB: 0072 RADOMYSL WIELKI,

W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA REWITALIZACJI TERENOW I BUDYNKOW
W RADOMYSLU WIELKIM

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany - branza
architektura - budowy budynku ustugowego mieszczacego mieszkania socjalne i biblioteke w
Radomys$lu Wielkim przy ul. Rynek 6 na dziatkach nr 1000/1, 1000/2(czes¢ dziatki), 1001(czesé
dzialki), 912(cze$¢ dzialki) jedn. ewid.: 181108 4 miasto Radomysl Wielki, obreb: 0072
Radomys] Wielki.

Projekt realizowany w ramach przedsigwzigcia Rewitalizacji terenow i budynkéw w Radomyslu
Wielkim.

Projektowany budynek zastgpi istniejacy budynek w pierzei rynku Radomysla Wielkiego
przeznaczony do rozbiorki.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa i uzgodnienia z Inwestorem

— koncepcja architektoniczno - urbanistyczna zatwierdzona przez Inwestora

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BI.IV.6733.30.2017 z dnia
27-12-2017r. wydana przez Burmistrza Radomysla Wielkiego - zalacznik do
pozwolenia na budowe

— Decyzja o zmianie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BI.IV.6733.30.3.2017
z dnia 12-04-2018r. wydana przez Burmistrza Radomysla Wielkiego

— Opracowanie pt.,,Konserwatorska rewitalizacja pierzei Rynku w Radomys$lu Wielkim
w zakresie formalnych przeksztalcen elewacji domow oraz ich kolorystyki”

— Decyzja Powiatowego Zarzadu Dréog w Mielcu znak PZD. 473.112.2018 wydana
przez Staroste Powiatu Mieleckiego

— Kopie decyzji o nadaniu uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci projektantow do
izby

— Os$wiadczenia projektantow



Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Badania geotechniczne opracowane przez GEO-GAL USLUGI GEOLOGICZNE mgr
inz. Aleksander Galuszka, styczen 2018r.

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej nr ZUW/WP/72/2018 z dnia 23-02-
2018r. wydane przez Zaktad Ustug Wodnych, 33-150 Wola Rzedzinska 184 C.
Warunki przytaczenia do sieci gazowej, nr dok.:
W600/0000023668/00001/2018/00000 z dnia 10-04-2018r. wydane przez Polska
Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle,

Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej oraz warunkach przytaczenia
obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej znak: TOK/KDG/2018-02-21/0000056 z
dnia 20-02-2018r. wydane przez TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgorska 25A, 31-
035 Krakow

Charakterystyka energetyczna

Ekonomiczna i srodowiskowa analiza optymalizacyjno - porownawcza

Informacja BIOZ

Uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poz. i sanepid — pieczatki na planszy
1.P. Projekt zagospodarowania terenui 1.A. RZUT PARTERU

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

A\

ramach inwestycji planowana jest budowa budynku uslugowego mieszczacego

mieszkania socjalne oraz biblioteke z czytelnia.

Budynek projektowany jako dwukondygnacyjny, o zwartej bryle wpisanej w pierzej¢ rynku.

e na parterze:

— biblioteka z czytelnia i zapleczem higieniczno - sanitarnym o pow. uzytkowej (p.u.)
159,87m2

— strefa wejscia do czg$ci mieszkalnej (wiatrotap, korytarz, klatka schodowa) - 41,99 m2

— jedno mieszkanie socjalne przystosowane dla oséb niepelnosprawnych :

mieszkalnie "a" - p.u. 40,09m2 - przedpokoj, pokdj z aneksem kuchennym, pokoj,
lazienka

na pietrze:
— klatka schodowa, korytarz 35,49 m2
— mieszkania socjalne:

mieszkanie "b" — p.u. 36,57 m* - przedpokoj, pokoj z aneksem kuchennym, pokoyj,
lazienka

mieszkanie "¢" — p.u. 35,43m” - przedpokoj, pokoj z aneksem kuchennym, pokoj,
lazienka

mieszkanie "d" - p.u. 20,09 m? - przedpokoj, pokdj z aneksem kuchenny, tazienka
mieszkanie "e" — p.u. 39,01 m? - przedpokdj, pokoj z aneksem kuchennym, pokdj,
lazienka

mieszkanie "f" - p.u. 21,58 m? - przedpokoj, pokoj z aneksem kuchennym, tazienka
mieszkanie "g" - p.u. 37,45 m? - przedpokoj, pokoj z aneksem kuchennym, pokdj,
tazienka

mieszkanie "h" - p.u. 19,44 m” - przedpokoj, pokoj z aneksem kuchennym, tazienka

na poddaszu:
klatka schodowa- 22,38 m?
pomieszczenie techniczne (nie przeznaczone na pobyt ludzi)-62,69m?
poddasze nieuzytkowe (strych)-163,76 m?



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

e Kubatura

e Gabaryty
Dhugosé:
Szerokos¢:
Wysokos¢:

Ilo$¢ kondygnacji

- 1842,07 m3

-17,47m
-16,27 m
-10,37 m
-2

Poddasze nieuzytkowe i pomieszczenie techniczne zlokalizowane na poddaszu maja
srednio wysokos¢. 1,92cm - nie stanowiag kondygnacji.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NAZWA POM. POW. m’
BIBLIOTEKA 159,87
CZ. MIESZKALNA LOKALE MIESZKALNE 250,16
KOMUNIKACJA 99,86
POM. TECHNICZNE 62,69
PODDASZE NIEUZYTKOWE 163,76
SUMA 736,34

Wg POLSKIEJ NORMY PN-ISO 9836 Wilasciwosci uzytkowe w budownictwie:

Pow. uzytkowa|m2] Pow. ruchu[m2] | Pow. uslugowa[m2] |[Suma
Parter 199,76 41,99 0,2 241,95
Pietro 210,07 35,49 0,3 245,86
Suma 409,83 77,48 0,5 487,81

e Zestawienie pomieszczen

Zestawienie pomieszczen parteru

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m?]
Poziom 0
Komunikacja 0.1. wiatrolap 14,82
0.2. korytarz 12,86
0.3. klatka schodowa 14,31




Mieszkanie ,,a”
0.1a. przedpokoj 5,68
0.2a. pokdj z aneksem 19,83
0.3a. pokoj 9,96
0.4a. lazienka 4,62
suma 40,09
Biblioteka 0.1b wiatrolap 6,44
0.2b biblioteka 116,22
0.3b czytelnia 22,06
0.4b wWC 3,81
0.5b pom. Pomocnicze 11,34
suma 159,87
241,95
Zestawienie pomieszczen pietra
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia [m?]
Poziom +1
Komunikacja 1.1 klatka schodowa 14,31
1.2. korytarz 21,18
Mieszkanie ,,b” 1.1b. przedpokoj 4,23
1.2b. pokdj z aneksem 17,74
1.3b. pokdj 9,98
1.4b. lazienka 4,62
suma 36,57
Mieszkanie ,,c” 1.1c. przedpokdj 4,27
1.2c. pokdj z aneksem 16,99
1.3c. pokoj 9,55
1.4c. lazienka 4,62
suma 35,43
Mieszkanie ,,d” 1.1d. przedpokdj 3,21
1.2d. pokoj z aneksem 13,1
1.3d. lazienka 3,78
suma 20,09
Mieszkanie ,,e” | 1.le. przedpokdj 7,02
1.2e. pokoj z aneksem 17,06
1.3e. pokoj 11,79
1.4e. lazienka 3,14
suma 39,01
Mieszkanie ,,f” 1.1f. przedpokoj 3,88




1.2f. pokdj z aneksem 14,53
1.3f. lazienka 3,17
suma 21,58
Mieszkanie ,,g” | 1.1g. przedpokdj 7,35
1.2g. pokdj z aneksem 15,33
1.3g. pokoj 11,49
1.4g. lazienka 3,28
suma 37,45
Mieszkanie”h” 1.1h. przedpokoj 3,21
1.2h. pokoj 12,95
1.3h. lazienka 3,78
suma 19,94
245,56
Zestawienie pomieszczen poddasza
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m?]
Poziom +2
2.1 klatka schodowa 22,38
29 pomieszczenie tech- 62.60
niczne
Poddasze
2.3 nieuzytkowe(strych) 163,76

248,83




6. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany obiekt o zwartej bryle, na planie zblizonym do kwadratu, z wykuszami i
balkonem w elewacjach od strony ulic w kondygnacji pigtra oraz podcieniem chronigcym wejscie
do czg$ci mieszkalnej od podworka.

Budynek kryty dachem wielospadowym (kopertowym), nawigzujagcym do budynku sgsiedniego w
pierzei.

Budynek projektowany w miejsce istniejagcego budynku przeznaczonego do rozbidrki,
zlokalizowany na dzialce naroznej, u zbiegu dwoch ulic, utrzymany w jego gabarytach i liniach
zabudowy. Forma nowoprojektowanego budynku uzupeliona o wykusze, balkon, detal
architektoniczny.

7. FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt o funkcji ustugowej. W budynku miesci¢ si¢ beda biblioteka i mieszkania
socjalne.

Powiazania funkcjonalne:
e Zewnetrzne
- wejscie gtowne do biblioteki od rynku, tj. od strony poétnocno - zachodniej
wejscie do czeSci mieszkalnej od podworka, tj. od strony potudniowo -
wschodniej
na poddaszu

e  Wewnetrzne
- Komunikacja pozioma
e biblioteka - pomieszczenia biblioteki dostepne z gldwnej sali i czytelni
e mieszkania socjalne na poszczegolnych kondygnacjach dostepne ze wspdlne;j
klatki schodowej
Komunikacje pionowa stanowi klatka schodowa taczaca parter, 1 pigtro i
poddasze

8. SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY
8.1. Uwarunkowania otoczenia.

Obiekt zlokalizowany jest w $cistym centrum miasta. Stanowi element pierzei rynku,
stanowigcego stref¢ objeta ochrong konserwatorska. Projektowany budynek o podobnej formie i
gabarytach jak budynki sgsiednie, dodatkowo z detalem, wykuszami i balkonem jako elementami
charakterystycznymi dla historycznej architektury tego typu.

8.2. Uksztaltowanie bryly.

Projektowany obiekt o zwartej bryle, na planie zblizonym do kwadratu, zlokalizowany u
zbiegu dwoch ulic, doktadnie w miejscu istniejacego budynku przeznaczonego do rozbiorki.
Obiekt o jednolitej wysoko$ci, kryty dachem wielospadowym (kopertowym) o spadku 15°,
nawigzujacym do dachu budynku sasiedniego w pierzei. Od strony ulic w kondygnacji pietra
nadwieszone wykusze, pozwalajagce na dobre dos$wietlenie pomieszczen i balkon, od strony
podworka podcien chronigcy wejscie do klatki schodowej czgsci mieszkalne;.



8.3. Elewacje.

= Kompozycja

Kompozycja elewacji z podkresleniem i zréznicowaniem kondygnacji parteru i pigtra -
wprowadzono silne podzialy poziome w kolorystyce i materiale, dodatkowo podkreslone
poziomym boniowaniem. Linia pozioma przetamana w kondygnacji pietra pionami wykuszy.
W elewacji gtéwnej frontowej od strony rynku srodkowy wykusz z detalami - m.in. ozdobnym
nadprozem i kolumng - nakryty dachem dwuspadowym. Okna parteru zgodnie z funkcjg w
formie witryn. Na pietrze klasyczny uktad okien z podzialami o charakterze historyzujacym.

= Materialy i kolorystyka.

— cokot w zasadzie na wysoko$¢ calej kondygnacji parteru — $ciany zewngtrzne parteru
ocieplone welng mineralng (wigkszo$¢ powierzchni $cian wymaga zabezpieczenia p.poz.)
wykonczone okladzing lub tynkiem dekoracyjnym w kolorze jasnokremowym z
boniowaniem poziomym

— Sciany zewnetrzne — murowane ocieplane welng mineralng (wickszoé¢é powierzchni $cian
wymaga zabezpieczenia p.poz.), wykonczone tynkiem cienkowarstwowym silikatowym
w kolorze jasnoszarym, z miejscowymi pogrubieniami ocieplenia (na wykuszach dla
ukrycia rolet p.poz. 1 $cianie kolankowej poddasza) i miejscowo poziomymi
boniowaniami

— Witryny i drzwi konstrukcji aluminiowej z podkresleniem podziatéw pionowych, profile
w kolorze jasnosazrym, przeszklenia przezroczyste bezbarwne

— Okna - pcv - profile w kolorze biatym lub jasnoszarym, szklo przezroczyste;

— Parapety zewngtrzne - z blachy powlekanej w kolorze szarym;

— Dach — z blachy panelowej w kolorze szarym

— Kominy - wykonczone tynkiem cienkowarstwowym silikatowym w kolorze jasnoszarym

— Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe - z blachy powlekanej w kolorze
dopasowanym do dachu

— Balustrady ze stali nierdzewne;j

— Detal - wg projektu wykonawczego

Rozmieszczenie poszczegélnych materialéw i rozwigzania kolorystyczne przedstawiono
na rysunkach elewacji.

UWAGA:

Dla ostatecznego doboru konkretnych materialéw i doprecyzowania ich kolorystyki nalezy
opracowa¢ projekty wykonawcze. W projekcie wykonawczym nalezy utrzymaé podstawowe
zalozenia kompozycyjno - kolorystyczne przyjete w projekcie budowlanym

9. SPOSOBY SPELNIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH OBIEKTU

e Bezpieczenstwo konstrukeji
Zaprojektowana konstrukcja odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania
konstrukcji. Konstrukcja spelnia warunki zapewniajgce nieprzekroczenie stanéw granicznych
nos$nos$ci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w poszczegdlnych elementach i
catej konstrukcji. Szczegotowy opis przyjetych rozwigzan i obliczenia statyczne zamieszczono w
cze$ciach branzowych.

o Bezpieczenstwo pozarowe
Obiekt i urzadzenia z nim zwigzane zostaly zaprojektowane w sposdb zapewniajacy w czasie
pozaru:
— Nosénos¢ konstrukeji przez czas zgodny z wymaganiami od 15 do 60min.

10



— Ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie poprzez zastosowanie materialow
trudno zapalnych i nierozprzestrzeniajacych ognia

— Ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie budynki poprzez zachowanie
wymaganych odlegtosci miedzy budynkami lub przegréod p.poz., zastosowanie materiatow
trudno zapalnych i nierozprzestrzeniajacych ognia, przeszklen i rolet p.poz.

— Mozliwos$¢ szybkiej ewakuacji przez pomieszczenia i drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz
obiektu.

— Dojazd pozarowy do obiektu ul. Rynek

— Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru — instalacja hydrantowa wewngtrzna nie wymagana,
hydranty zewngtrzne - istniejace na sieci wodociaggowej biegnacej w Rynku

Szczegdtowy opis w zakresie ochrony ppoz. w pkt. 17. OPIS OCHRONY P.POZ.

o Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekt zostal zaprojektowany w sposdb nie stwarzajacy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka

wypadkow w trakcie uzytkowania i spelnia wymagania ,,Warunkow technicznych”

— Wejscia chronione podcieniami i daszkami.

— Posadzki z materialow antyposlizgowych i dodatkowo w pomieszczeniach na pobyt ludzi z mat.
antyelektrostatycznych.

— Ewentualne przeszklone przegrody ze szkta bezpiecznego

— Balustrady i bariery chronigce przed upadkiem z wysokos$ci dla klatki schodowej oraz okien
typu portfenetry na pictrze

e  Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska
Obiekt zostat zaprojektowany z materiatdw i wyrobow oraz w sposob nie stanowiacy zagrozenia
dla higieny i zdrowia oraz dla srodowiska.

e Ochrona przed halasem i drganiami
Obiekt i urzadzenia z nim zwigzane zostaly zaprojektowane w sposob zapewniajacy utrzymanie
hatasu i drgan w pomieszczeniach i w przestrzeniach zewngtrznych budynku na poziomie
warto$ci dopuszczonych, okreslonych w Polskich Normach.

e Oszczedno$¢ energii i izolacyjnos$é cieplna
Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace
oszczgdnosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych i obowigzujacych polskich
normach.
Szczegdbly w zakresie oszczedno$ci energii i1 izolacyjnosci cieplnej zamieszczono w
,»Charakterystyce energetycznej”, zataczonej do projektu budowlanego.

11



10.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

10.1. Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie "Dokumentacji technicznych badan podtoza gruntowego ..." stwierdzono :

Podtoze terenu budujg miocenskie ity, mulowce i piaskowce (warstwy przeworskie),
ktorych strop stwierdzono na glebokosci 3,2 m p.p.t. Na itach lezg osady wodno —
lodowcowe w postaci glin ilastych. Calos¢ terenu przykrywaja nasypy (pyt + humus +
piasek + gruz) o migzszosci ok. 2,3 m.

Na badanym terenie stwierdzono sgczenia wod gruntowych na giebokosci 2,3 m p.p.t.
Wahania woéd wynoszg do 1 m w gorg i w dot od stanu zaobserwowanego
1 uzaleznione sg od intensywnos$ci opadéw atmosferycznych.

Projektowane fundamenty posadowi¢ na glinach ilastych o konsystencji
twardoplastycznej, tj. na warstwie 11. Wystepujace w stropowych partiach podioza nasypy
(warstwa I) nie nadaja si¢ do posadowienia i nalezy je wybrac.

Prace fundamentowe wykona¢ w suchych i odwodnionych wykopach fundamentowych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r, Nr 0, poz. 463), projektowang inwestycj¢ nalezy
zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej, a na badanym terenie wystgpuja proste
warunki gruntowe.

10.2. Przyjete zalozenia konstrukcyjne

Budynek projektuje si¢ jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem
wielospadowym konstrukcji drewnianej. Konstrukcje obiektu zaprojektowano w systemie
tradycyjnym murowanym.

10.3.

Fundamenty

Fundamentowanie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych, na poziomie ok.
-2,30 w stosunku do posadzki parteru tj. na rzednej 201,35 m n.p.m. Poziom
posadowienia zweryfikowa¢ w trakcie robdt budowlanych z uwzglednieniem stanu po
wyburzeniu istniejgcego budynku i poziomu fundamentéow budynku na dziatce sgsiednie;.
Stopy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro kwadratowe i prostokatne,
odsadzkowe.

Lawy fundamentowe zbrojone wiencowo.

Sciany fundamentowe betonowe wylewane na mokro o grubosci 24 cm. W gérnej partii
$cian wykona¢ wieniec zelbetowy.

W fundamentach przewidzie¢ przejscia instalacyjne — wg czesci branzowych projektu.

10.4. Sciany

Budynek w konstrukcji tradycyjnej, murowany z pustakow z betonu komorkowego

(Sciany zewnetrzne) i wapienno - piaskowych ($ciany nosne i migdzylokalowe

wewnetrzne) na zaprawie cementowo - wapiennej. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i

wewnetrzne gr. 24cm. Sciany zakonczy¢ wiencami zelbetowymi w poziomie stropow

oraz w szczytowych partiach §cian attykowych. Stupy i rdzenie w $cianach zelbetowe

wylewane na mokro.

Sciany o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j:

- $ciany oddzielenia p.poz. od budynkéw sasiednich - REI60 - murowane z pustaka z
betonu komoérkowego gr. 24 cm, od wewnatrz tynkowane tynkiem cem - wap. gr. 1,5
cm, od zewnatrz docieplone welng skalng.

12



- wydzielajace klatke schodowa - REI30 - murowana z pustaka wapienno - piaskowego
gr. 24cm, obustronnie tynkowana tynkiem cem- wap. gr. 1,5 cm,

- wydzielajgca pom. techniczne - EI60 - murowana z pustaka pustaka wapienno -
piaskowego gr. 24cm i bloczkow z betonu komoérkowego, obustronnie tynkowana
tynkiem cem- wap. gr. 1,5 cm,

- Sciany pomigdzy mieszkaniami i mieszkaniami a klatka schodowa i korytarzami —
EI 30 - murowane z pustaka wapienno - piaskowego gr. 24cm, obustronnie tynkowana
tynkiem cem- wap. gr. 1,5 cm,

10.5. Posadzka
—  Projektowane warstwy posadzkowe na gruncie:

- Ptytki gresowe lub wyktadzina, lub panele na wylewce samopoziomujace;j
- Wylewka cementowa zbrojona siatkg 6cm
- Izolacja termiczna — styropian EPS 100 gr. 15cm
- Izolacja przeciwwilgociowa —folia PE sklejana na zaktadach, wywinigta na Sciany
- Plyta betonowa 15cm
- Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie

10.6. Stropy

Stropy na parterem i nad pigtrem zaprojektowano jako gestozebrowe gr. 25 cm, oparte na
$cianach z ptytami zelbetowymi dla wykuszy i zelbetowa ptyta balkonowa. Strop nad parterem
o izolacyjnosci akustycznej okreslonej normg PN-B-02151-3:1999 - dla stropé6w wymagany
wspotczynnik R' 4, >51dB.

Wymagana odpornos¢ ogniowa stropow:

— REI60 - pod pomieszczeniem technicznym na poddaszu.

—  REI30 - pozostate stropy

10.7. Schody

Klatka schodowa dwubiegowa ptytowa zelbetowa wylewana na mokro o klasie R30. Zatozona
klatk¢ schodowa pomiedzy poziomem parteru i pigtra oraz pigtra i strychu. Przyjeto ptyty
biegdéw i spocznikoéw o gr. 15 cm.

10.8. Dach

Dach wielospadowy konstrukcji drewnianej ptatwiowo - kleszczowy. Elementy konstrukcyjne
wigzby dachowej zabezpieczone do NRO.

10.9. Uwagi i zalecenia

e Roboty fundamentowe wykonywaé¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. W
przypadku wystapienia gruntéw o mniejszej nosnoSci niz zakladana ponizej
przyjetego poziomu posadowienia dostosowaé fundamentowanie do zaistnialych
warunkow.

e  Wszystkie materialy i wyroby powinny posiadaé atesty, Swiadectwa lub certyfikaty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP.

Szczegolowe rozwiazania konstrukcyjne wg czesci I1.2. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - BRANZA KONSTRUKCJA
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11. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

11.1. Cokeoly
— przyjeto wykonczenie jak dla cokoldw na calej wysokosci kondygnacji parteru -
oktadzina dekoracyjna lub tynk dekoracyjny na ptytach izolacyjnych z boniowaniem
poziomym w kolorze jasnokremowym

11.2. Scianki dzialowe

~  $ciany migdzylokalowe (pomiedzy mieszkaniami, wydzielajace mieszkania od klatki
schodowej oraz bibliotek¢ od mieszkan i biblioteke od klatki schodowej ) o zwigkszonej
izolacyjnosci akustycznej (zgodnie z norma PN-B-02151-3:1999 dla §cian wymagany
wspolczynnik R' 4, >50dB) - przyjeto $ciany z bloczkow silikatowych gr. 24cm

$cianki dziatowe murowane z betonu komérkowego gr. 12 cm.

11.3. Sufity podwieszane, obudowy lekkie

- w glownej sali biblioteki miejscowo projektowane obnizenia sufitow podwieszanych i
zabudowy instalacji - pelne z ptyty g-k na podkonstrukcji systemowej

obudowa poddasza nieuzytkowego i pomieszczenia technicznego na poddaszu z ptyty g-
k, ( bez wymagan p.poz.)

obudowa wigzby dachowej w obrebie klatki schodowej 1 drewnianych elementow wigzby
dachowej przechodzace przez klatkg schodowa — G-K EI30

wszelkie obudowy lekkie wykona¢ z plyt g-k na konstrukcji metalowej wg rozwigzan
systemowych

W przypadku obudéw o wymaganej odpornosci p.poz. obudowy wykona¢ wg rozwigzan
systemowych producenta posiadajacych odpowiednie atesty i certyfikaty

11.4. Tynki

o zewnetrzne

" tynk cienkowarstwowy silikatowy baranek 1mm oraz tynk dekoracyjny na ptytach
izolacyjnych
na $cianach o wymaganiach p.poz. system docieplenia z atestem

O wewnetrzne

Na $cianach i $ciankach dzialowych murowanych tynki cementowo-wapienne kategorii
III szpachlowane dwukrotnie gipsem.

Na sufitach tynki cementowo-wapienne kategorii 11l szpachlowane dwukrotnie gipsem.
Szpalety okienne tynkowane tradycyjnie lub wykonczone ptyta g-k wodoodporna.

11.5. Okladziny $cienne
Projektuje oktadziny z ptytek:
o w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych (toalety, azienki) do wys. min.
2,4m,
o w aneksach kuchennych pomigdzy szatkami pas ptytek wysokosci ok. 50cm od
poziomu blatu na catej dlugosci kuchennej zabudowy meblowe;j

Rodzaj ptytek, sposob ulozenia wg projektu wykonawczego lub projektu aranzacji
wnetrz. Spoiny szer. max 1,5mm, ptytki uktadane bez listew wykonczeniowych.

11.6. Malowanie $cian i sufitow

Sciany malowane farbami zmywalnymi silikatowymi o zwigkszonej odpornosci na
$cieranie, matowymi - na pelng wysokos$¢;
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11.7.

powierzchnie $cian, S$cianek oraz obudowy z plyt g-k pod malowanie nalezy
wyszpachlowac¢. Dobor kolorow wg projektu wykonawczego lub projektu aranzacji
wnetrz.
Sufity i elementy zabudowy sufitow i poddasza g-k malowane farbag matowa w kolorze
biatym.

Posadzki

W bibliotece - w pomieszczeniach biblioteki i czytelni wykladzina pcv obiektowa, w
toalecie i pomieszczeniu pomocniczym plytki gresowe

W mieszkaniach panele o duzej odpornosci na zuzycie, trudno zapalne, w tazienkach
plytki gresowe.

Na poddaszu wylewka betonowa zatarta na gtadko

Na ciagach komunikacyjnych (korytarze, klatka schodowa) oraz w pomieszczeniach
higieniczno sanitarnych posadzki z ptytek gresowych.

Na balkonie - ptytki gresowe mrozoodporne

o  Plytki gresowe o nastepujacych wlasciwosciach: nieszkliwione, nienasigkliwe, klasa
antyposlizgowosci R10. Dla wszystkich koloréw taka sama kalibracja plytek.
Plytki o duzych gabarytach. Cokoliki przys$cienne z ptytek cokolikowych firmowych
wys.8cm. Spoiny w posadzce o szerokos$ci 2-2,5mm.
Biegi klatek schodowych wylozone ptytkami schodowymi ryflowanymi o
antyposlizgowosci min. R9.

o W pomieszczeniach "mokrych" izolacja przeciwwodna - folia w plynie, w
posadzkach wyrobione spadki w kierunku wpustéw podtogowych

o  Wyktadzina pcv obiektowa w rolce, uktadana na wylewce samopoziomujace;j.
Szerokos¢ rolki 2,0m, grubo$¢ wykladziny min.2mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej
min.0,7mm. Wyktadzina przeznaczona do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu
(klasa 34), odporna na wgniecenie, trudnozapalna (wymagana odporno$¢ ogniowa B1)
UWAGA:
SPOSOB UKLADANIA WYKLADZIN SCISLE WG WYTYCZNYCH
PRODUCENTA.
WYKLEADZINY W OBREBIE DANEGO POMIESZCENIA NALEZY
UKLADAC Z MAKSYMALNIE DUZYCH KAWALKOW, UZYSKANYCH Z
PELNEJ ROLKI, NIE DOPUSZCZA SIE UKLADANIA WYKLADZIN Z
ODPADOW.

o W miejscach wymaganych dylatacji zastosowa¢ odpowiednie wypehienia i listwy
dylatacyjne

- powierzchniowe w miejscach dylatacji wykonanych w warstwach posadzkowych

- podplytkowe w miejscach przewidywanych naprezen i w miejscach taczenia ré6znych

nawierzchni.
o Na styku réznych rodzajow posadzek stosowaé listwy aluminiowe katowe wklejane

pod plytke gresowa.

11.8. Wycieraczki
Projektuje si¢ wycieraczki wewngtrzne i zewngetrzne przy wejsciach do budynku:

Wycieraczki zewnetrzne o wymiarach: ok. 150cm x 100cm - listwowe czyszczace - pro-
file no$ne aluminiowe z osadzonymi pomie¢dzy nimi wkiadkami gumowymi i szczotkami
listwowymi

Wycieraczki wewnetrzne o wymiarach: ok. 150cm x 150cm - listwowe absorpcyjne —
profile no$ne aluminiowe potaczone perforowanym facznikiem z osadzonymi miedzy
nimi wkladkami tekstylnymi, o duzej odpornosci na $cieranie i wgniatanie oraz duzej ab-
sorpcyjnosci
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Woycieraczki montowane we wglebieniach w podtozu o glgbokosci 12-13 mm wykonczonych
katownikiem ze stali nierdzewne;j.

Rodzaj wycieraczek zostanie uzgodniony w trybie nadzoru autorskiego po przedstawieniu
probek. Powyzsze wymaga akceptacji Inwestora.

Przy montowaniu wycieraczek zwrdci¢ uwage na ich wysokos$¢ ze wzgledu na zastosowane
drzwi rozwierane.

11.9. Izolacje przeciwwilgociowe

— poziome:
o projektowana izolacja pozioma z foli PE sklejanej na zaktadach, z
wywinigciem na $ciang - w posadzkach na gruncie
o $ciany fundamentowe - 1 X papa luzem
o folia w plynie na wylewkach w pomieszczeniach higieniczno -
sanitarnych oraz z wpustami podlogowymi
o stropy miedzykondygnacyjne — folia PE z wywini¢ciem na $ciang,
o projektowana paroizoalcja z foli PE pod warstwa termoizolacji na stropie
oraz na potaciach dachowych
— pionowe:
o projektowane izolacje $cian fundamentowych - 2x masa asfaltowo -
kauczukowa ($ciany i stopy fundamentowe)
11.1. Izolacje cieplne
— poziome:
o styropian twardy EPS 100 o wspotczynniku przewodzenia ciepta max
0,040W/mK gr.15c¢m - posadzka na gruncie
o styropian twardy EPS 100 o wspodtczynniku przewodzenia ciepta max
0,040W/mK gr.15cm - posadzka na stropie nad pictrem
o plyty z welny mineralnej jako termoizolacja dachu o wspotczynniku
przewodzenia ciepta max 0,035W/mK gr. min. 25cm
— pionowe:
o docieplenie $cian fundamentowych od poziomu -1,0m do poziomu od
poziomu  terenu ptytami styropianowymi wodoodpornymi o
wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,035W/mK gr.10cm
o docieplenie $cian nadziemia - przyjeto docieplenie $cian nadziemia dla
ujednolicenia rozwigzan materiatowych w catosci jak dla przegréd p.poz.
- wehna skalna o wspolczynniku przewodzenia ciepta max 0,036 W/mK
do systemow docieplenia metoda lekka — mokrg - gr. 16, 20cm
o docieplenie $cian klatki schodowej na poddaszu - wekla skalna o
wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,036 W/mK do systeméw
docieplenia metodg lekka — mokrg - gr. Scm
o kominy docieplone od poziomu stropu nad pi¢trem welng skalng metoda
lekkg — mokrg - gr. S5cm
11.10. Okna
o Okna i drzwi balkonowe dwuskrzydtowe z profili pcv z wktadka termiczng, uchylno-

rozwierane. Profil w pigeciokomorowej zabudowie oS$cieznicy i skrzydla. Szklenie
pakietem zespolonym trzyszybowym.

Parametry izolacyjnosci cieplnej Umax= 1,3 W m2/K.

Okucia obwiedniowe z obrotowymi, samonastawnymi rolkami, podno$nik skrzydta w
dolnym narozniku zintegrowany z blokadg blednego potozenia klamki, mikrowentylacje
Profile w kolorze biatym Iub jasnoszarym, klamki anodowane Iub stalowe satynowane.
Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane.
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11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

Okno dachowe na klatce schodowej, drewniane lakierowane lub pcv uchylne. Szklenie
szklem przezroczystym w zestawach termoizolacyjnych. Wymagany wspotczynnik
przenikania ciepta U(max) = 1,0 W/m2K, z szyba wewnetrzng laminowang (bezpieczng)
oraz zewngtrzng z powtoka tatwo zmywalng active.

Rolety p.poz.
Na oknach balkonowych od strony podwoérza projektowane rolety p.poz. EI30 z
certyfikatem.

Kurtyny rolowane p.poz. ztozone z plaszcza zbudowanego z paneli z tworzywa,
prowadnic bocznych, oraz kasety mieszczacej watl nawojowy 1 naped elektryczny.
Kurtyny z zamkiem topikowym.

Kaseta i prowadnice ukryte w warstwie ocieplenia elewacji.

Slusarka aluminiowa zewnetrzna

Slusarka aluminiowa zewnetrzna - otworowa - przeszklenia witryn state z nagwietlami
uchylnymi i drzwiami wejSciowymi jednoskrzydtowymi o wymiarach min. 90x200cm.
Konstrukcja z profili aluminiowych z wktadkg termiczng dla przeszklen zewngtrznych w
kolorze szarym. Szklenie szklem bezbarwnym przezroczystym w zestawach
trojszybowych. Witryny zewngtrzne o wspotczynniku przenikania ciepta U max =1,1
(W/m2K).

W $cianie zewnetrznej oddzielenia p.poz. przeszklenia state E130.

Zawiasy w kolorze profili, klamki okien ze stali nierdzewnej satynowanej lub anodowane.
Drzwi wyposazone w samozamykacze, zamki rolowe i antaby oraz szyldy systemowe
anodowane lub ze stali nierdzewnej satynowanej, zamki z wktadka.
Przeszklenia - szklenie bezpieczne.

W pomieszczeniach w ktorych okna otwierane zamontowane s3 powyzej 1,5 m
(biblioteka, czytelnia) - okna uchylne wyposazone w sitowniki elektryczne.

Slusarka aluminiowa wewnetrzna

Scianki aluminiowe przeszklone wewngtrzne bez przegrody termicznej, szklone szklem
bezpiecznym. Profile zimne w kolorze szarym.

Drzwi wewngtrzne aluminiowe przeszklone jednoszkrzydlowe - miara przejscia
90x200cm i poéttoraskrzydlowe - szer. przejscia min. 120, miara przejScia skrzydta
glownego drzwi 90x200cm. Profile bez przegrody termicznej, szklenie szklem
przezroczystym pojedynczym bezpiecznym.

Drzwi wyposazone w samozamykacze, zamki rolowe i antaby oraz szyldy systemowe
anodowane lub ze stali nierdzewnej satynowanej, zamki z wktadka.

Slusarka stalowa drzwiowa.

Slusarka stalowa drzwiowa wewnetrzna - drzwi na poddasze stalowe techniczne
izolowane jednoskrzydtowe w komplecie z oS$cieznica stalowa, wyposazone w
samozamykacz, klamke, szyld i zamek z wktadka. Drzwi o odpornos$ci pozarowej EI15 -
1 szt. 1 EI30 - 1 szt.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewngtrzne z klatki schodowej do mieszkan antywlamaniowe (np. GERDA C
Standard) przylgowe - klasa odpornosci na wlamanie wg normy polskiej C, profilowane z
oscieznicag stalowg ocynkowang, w kolorze dopasowanym do drzwi. Stalowy korpus
skrzydta drzwi wykonany z Dblachy ocynkowanej, pokrytej wielowarstwowo
antykorozyjnym lakierem podkladowym, a nastepnie najwyzszej jakosci laminatem
dekoracyjnym . Grubo$¢ skrzydla 48mm. Materiat izolacyjny - piana poliuretanowa o
podwyzszonej gestosci, utozone warstwowo stalowe prety hartowane, min. zamek gtowny
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centralny wielopunktowy, rygiel pionowy. Wzmocnione regulowane zawiasy trojdzielne z
blokada demontazu i aluminiowymi oslonkami, stale bolce przeciwwywazeniowe w
metalowych wspornikach, uszczelka przylgowa. Wymagany wspotczynnik izolacyjnosci
akustycznej Rw>30dB.

Drzwi wewngtrzne ptytowe typowe obiektowe ( do budynkoéw uzyteczno$ci publicznej).
Skrzydta drzwiowe plytowe pelne w komplecie z oscieznicg. Drzwi jednoskrzydtowe.
Drzwi wyposazone z klamke z szyldem.

Drzwi do tazienek i toalet z kratkag wentylacyjng ze stali nierdzewnej (komplet na dwie
strony) oraz wyposazone w zamek tazienkowy.

Klamki i wszelkie akcesoria ze tali nierdzewne;.

Drzwi do toalety w bibliotece z samozamykaczem.

11.16. Kominy
— kominy wentylacyjne i spalinowe z przeznaczeniem dla kotow z zamknigta komora
spalania, murowane z ksztattek betonowych na zaprawie cementowo wapiennej marki 50,
ocieplone od poziomu stropu nad ostatnig kondygnacja welng skalng gr. Scm i wykonczone
tynkiem cienkowarstwowym jasnoszarym, zwienczone czapka okuta blachg powlekana.

11.17. Parapety
—zewnetrzne — projektowane parapety z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej w
kolorze dopasowanym do elewacji - wg projektu wykonawczego lub do uzgodnienia w
trybie nadzoru autorskiego;
— wewnetrzne - Aglomarmur (kamien syntetyczny z odlamkow kamienia naturalnego ze
spoiwem z zywic poliestrowych) gr. 3 cm w kolorze - wg projektu wykonawczego lub do
uzgodnienia w trybie nadzoru autorskiego;

11.18. Pokrycie dachu
Zaprojektowano pokrycie dachu blachg panelowa na rabek z powtoka poliestrowa gr. 35
um. Dla pokrycia dachu wymagana klasyfikacja ogniowa NRO. Wymagane krycie jednym
panelem na catej dtugosci potaci ( ok. 9,5m).

11.19. Wylaz dachowy
Wytaz dachowy przezierny o wymiarach ok. 50x80cm, oscieznica wykonana z drewna
sosnowego, impregnowanego prozniowo, skrzydto wytazu wykonane =z profilu
aluminiowego o budowie komorowej, zapewnia odpowiednig sztywno$¢ w polgczeniu z
pakietem szybowym, o grubo$ci wynosi 16 mm; szyby hartowane z podwyzszona
odpornoscia na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne; Wytaz przystosowany do
montowania w dachu o kacie nachylenia 15°, z kolierzem uszczelniajacym.

11.20. Odwodnienie i akcesoria
Dla odwodnienia stropodachow zaprojektowano rynny ciggnione (bez potaczen na dtugosci
okapu) i rury stalowe z blachy ocynkowanej lakierowanej w kolorze pokrycia dachowego.
Rynny fi 125, rury spustowe fi 100.
Pokrycie dachu z kompletem akcesoriow - tawami kominiarskimi umozliwiajgcymi
bezpieczny dostep do kominoéw i urzadzen umieszczonych na dachu oraz bariery $niegowe
rurowe (rura podwojna) wzdtuz wszystkich trzech okapow. Akcesoria w kolorze pokrycia
dachowego.

11.21. Obrdébki blacharskie
Projektowane obrobki blacharskie z blachy powlekanej . Obrobki dachu w kolorze
dopasowanym do koloru pokrycia dachowego, obrobki na elewacji w kolorze
dopasowanym do elewacji.
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11.22. Zabudowy meblowe i wyposazenie
Obiekt nalezy wyposazy¢ w urzadzenia i przybory zgodne z technologia poszczegdlnych
pomieszczen, niezbe¢dne do ich prawidlowego funkcjonowania.
W obiekcie projektuje si¢ elementy stalego wyposazenia wngtrz w postaci zabudowy
meblowej, tj. ciggi kuchenne i szafy wbudowane.

. Wyposazenie kuchni w mieszkaniach

Projektowana zabudowa w kuchniach w postaci ciggéw szafek kuchennych dolnych
(wys.ok.85cm) 1 gérnych (wys. ok. 70cm). Standard — jak dla obiektéw uzytecznosci
publicznej. W zestawach szafki z pdétkami i szufladami. W zestawie kosz na $mieci
wysuwany z drzwiami szafki pod zlewem. Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewne;.
Szafki wiszace nad zlewozmywakami z ociekaczami. Pod szafkami gérnymi pasek LED.

UWAGA:

Sprzgt AGD (lodowki, zmywarki, plyty kuchenne, okapy) stanowi wyposazenie
indywidualne - dostawa inwestora. Natomiast przy wykonywaniu zabudow meblowych
nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wbudowania sprzetow AGD.

. Szafy w zabudowie w przedpokojach w mieszkaniach

Projektowane szafy wbudowane glgbokosci 60cm, na petng wysoko$¢ pomieszczenia -
aluminiowy system drzwi przesuwnych, drzwi z ptyty meblowej w okleinie HPL. Wykon-
czenie waskimi listwami aluminiowymi. Drzwi wpuszczane w zabudowe g-k. Prowadnica
dolna wpuszczona w posadzke, prowadnica gorna ukryta za zabudowg g-k. Podziat fron-
tow, kolorystyka, uktad wnetrza szafy do uzgodnienia z inwestorem, lub wg projektu wy-
konawczego / aranzacji wngtrz.

o Wyposazenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych

toalete w bibliotece z pisuarem wyposazyé w kurek ze ztagczka oraz wpust podlogowy
nierdzewny, toalete dla niepelnosprawnych wyposazy¢ w uchwyty przy umywalce i misce
ustgpowe;j ze stali nierdzewnej, tzw. bialty montaz w standardzie obiektowym

w tazienkach w mieszkaniach umywalki wiszace, miski ustgpowe z dolnoptukiem,
brodziki akrylowe 90x90cm z kabinami natryskowymi

11.23. Balustrady

- Balustrady klatek schodowych z profili stalowych nierdzewnych, wysokosci 1,1m.
Wymagany pochwyt przys$cienny.

Balustrada balkonu i balustrady portfenetrow wysokosci 1,1m. azurowe ze stali
nierdzewne;j

11.24. Dojscie do budynku, opaska odbojowa
Wokot budynku chodnik z kostki betonowej - istniejagcy do odtworzenia i projektowany
chodnik - dojscie do czgsci mieszkalnej od podworka, uksztattowany w sposob
umozliwiajagcy wejécie do budynku bezposrednio z chodnika z zachowaniem spadku
podtuznego dla chodnika max 5%. Od podworka projektowany rowniez fragment opaski z
kostki betonowej szer. min. 50 cm z obrzezem chodnikowym betonowym na tawie
betonowe;.

UWAGA:

Dla wykonczenia wnetrz zaleca si¢ wykonanie projektow wykonawczych z opracowaniem
aranzacji pomieszczen, uszczegélowieniem kolorystyki i doborem konkretnych rozwigzan
materialowych m.in. dla posadzek, okladzin i kolorystyki S$cian, stolarki i Slusarki
drzwiowej, zabudéw meblowych anekséw kuchennych i szaf wnekowych, itp.

19



12. PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt w czesci parterowej przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne:

— Wejscie do biblioteki i do klatki schodowej czesci mieszkalnej bezposrednio z poziomu terenu
poprzez chodnik uksztattowany ze spadkiem.

— Na parterze w bibliotece projektowana toaleta przystosowana do korzystania przez osoby
niepelnosprawne, wyposazona w specjalng armatur¢ i uchwyty ze stali nierdzewnej — wg
aranzacji pomieszczenia wc. Toaleta wyposazona w system przyzywowy (alarm).

— W czgsci mieszkalnej mieszkanie zlokalizowane na parterze przystosowane dla o0sob
niepetnosprawnych

13. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE, WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN I WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU
ORAZ WPLYW ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII NA SRODOWISKO

13.1. Dane dotyczgce rodzaju produkcji i procesow technologicznych
e Dane dotyczace zatrudnienia i zapewnienia zapleczy socjalnych

Przewiduje si¢ zatrudnienie do 5 pracownikow w systemie 2-zmianowym w bibliotece, dla
ktorych zaprojektowano pomieszczenie socjalne oraz toalete ogolnodostepna.

e Rodzaj i ilo$¢ surowcow do produkcji i wytwarzanych produktow oraz odpadow,
wyposaZenie w maszyny i urzadzenia, transport, itp .

W obiekcie powstawaty bedg tradycyjne odpady zwigzane z funkcjg biurowa (biblioteka) i
mieszkalng. Odpady beda przechowywane w kontenerach w wydzielonym miejscu - jak w stanie
istniejacym - 1 wywozone przez uprawniong firme.

e WyposazZenie w maszyny i urzadzenia: - nie dotyczy

13.2. Naswietlenie

Naswietlenie pomieszczen poprzez okna w $cianach zewnetrznych, naswietlenia klatki schodowe;j
przez okno dachowe. Wielkos¢ okien dobrana tak, aby spelniony byl warunek naswietlenia
wymagany przepisami — przy zachowaniu stosunku powierzchni okien do powierzchni posadzki
min. 1/8 w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi ( biblioteka, czytelnia, pokoje w
mieszkaniach)

Pozostate pomieszczenia doswietlone $wiattem sztucznym.

13. 3. Wentylacja.

e W bibliotece wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna realizowana za pomoca
centrali nawiewno - wywiewnej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na
poddaszu, w pomieszczeniu pomocniczym (socjalnym) wentylacja grawitacyjna, w
toalecie wentylacja grawitacyjna wspomagana EDM

e w mieszkaniach — wentylacja grawitacyjna w pokojach z aneksem kuchennym, w
fazienkach wspomagana EDM
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Dodatkowo w bibliotece projektowana klimatyzacja.

Szczegdlowy opis rozwigzan wentylacji i klimatyzacji wg branzy sanitarnej.

14. WYPOSAZENIE W INSTALACJE

¢ instalacje sanitarne
zewnetrzne - wg odrebnych opracowan i pozwolen administracyjnych
— przylacz wodociggowy
— przylacz kanalizacji sanitarnej
— przylacz gazu

wewnetrzne

— instalacja wodociagowa (wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji);
przygotowanie c.w.u. za pomoca kottéw gazowych z zamknigetymi komorami spalania

— kanalizacja sanitarna

— instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami tradycyjnymi za pomocg kottow gazowych z
zamknig¢tymi komorami spalania oddzielnymi dla biblioteki i kazdego mieszkania

— instalacja gazowa

— wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna biblioteki za pomoca centrali nawiewno -
wywiewnej z rekuperacja - 1 szt.

— wentylacja mechaniczna wspomagajgca wentylacj¢ grawitacyjna typu EDM

— klimatyzacja pomieszczen biblioteki w systemie SPLIT:

e instalacje elektryczne
— Instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego 1 o$wietlenia ewakuacyjno awaryjnego oraz
gniazd wtyczkowych
— Instalacja elektryczna sity
— Instalacja odgromowa i ochrony przepieciowe;.
— Zasilanie urzadzen wentylacyjnych (centrali wentylacyjnej i wentylatorow)
— Zasilanie urzadzen klimatyzacyjnych
— zasilanie kurtyn p.poz.

Szczegolowe rozwiazania wg czesci branzowych projektu .
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15. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Sciana zewnetrzna fundamentowa
Wymagane Uymax=0,23 (W/m? 'K)
Zaprojektowane U;=0,20 (W/m? 'K)
Sciana zewnetrzna nadziemia
Wymagane Uymax=0,23 (W/m? 'K)
Zaprojektowane U=0,20(W/m* “K)

4

Sciana wewnetrzna klatki schodowej na poddaszu
Wymagane Uymax=0,23 (W/m? 'K)
Zaprojektowane U=0,20 (W/m? 'K)

Strop - wykusz

Wymagane Ugmax=0,18 (W/m? 'K)
Zaprojektowane U=0,10 (W/m? 'K)
Strop nad podcieniem

Wymagane Ugmax=0,18 (W/m?* "K)
Zaprojektowane U,=0.12 (W/m? "K)
Dach

Wymagane Ugmax=0,18 (W/m?* "K)
Zaprojektowane U,=0,16 (W/m? "K)

Podtoga na gruncie

Wymagane Uymax=0,30 (W/m? 'K)
Zaprojektowane U=0,23 (W/m? 'K)
Okna

Wymagane Ugmax=1,10 (W/m?* "K)
Zaprojektowane U,=1,10 (W/m* "K)
Okno potaciowe

Wymagane Uymax=1,30 (W/m? 'K)
Zaprojektowane U,=1,30 (W/m? "'K)

Drzwi
Wymagane Ugmax=1,50 (W/m? 'K)
Zaprojektowane U=1,50 (W/m? 'K)

Charakterystyka energetyczna stanowi odrcbne opracowanie i zamieszczona jest
w czgsci formalno-prawnej projektu.
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16. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane zgodnie z klasyfikacja okreslong
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 09.Xi.2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko (Dz. U. Z 2010 Roku, Nr 213, Poz. 1397 Ze Zm.) .
Tereny projektowanego przedsigwzigcia nie znajduja si¢ na obszarach objetych formami ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o
ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3
tej ustawy.
Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania techniczne, materialowe i projektowe projektowana
inwestycja nie spowoduje pogorszenia Srodowiska i zdrowia ludzi. Zasigg oddziatywania
przedsiewzigcia ograniczy si¢ do terenu przedsiewzigcia oraz w trakcie realizacji przedsigwzigcia
do dziatek sasiednich (wykopy).

e Zapotrzebowanie wody, odprowadzenie $ciekéw.
Woda zapewniona z sieci miejskiej, odprowadzenie $ciekow sanitarnych do kanalizacji miejskiej.
Scieki przemystowe nie wystepuja.

e Odprowadzenie wod opadowych.
Odprowadzenie wod opadowych jak w stanie istniejagcym.

e Emisja zanieczyszczen gazowych (zapachéw, pylowych i ptynnych) z podaniem rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
W obiekcie wystapi emisja zanieczyszczen:
— zwigzana z procesami grzewczymi (kotly gazowe o mocy 20-30kW
— wentylacja pomieszczen (grawitacyjna, mechaniczna).
W zakresie emisji zanieczyszczen  iloSci emitowanych substancji nie przekrocza wartosci
progowych ochrony atmosfery okreslonych przepisami.

e Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow
Tradycyjne odpady komunalne przechowywane w kontenerach i wywozone przez uprawniong
firme - jak w stanie istniejgcym

¢ Emisja halasu.

W obiekcie nie wystepuja urzadzenia begdace zroédlem hatasu o natezeniu przekraczajacym
parametry normowe.

Potencjalnymi zrodtami emisji hatasu wewnetrznego beda takie urzadzenia jak: wentylatory,
centrale wentylacyjne. Urzadzenia te nie beda powodowaly przekroczenia norm w zakresie emisji
hatasu.

e Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Na przedmiotowym terenie nie wystepuje drzewostan.

Zastosowanie utwardzonych powierzchni, zastosowanie szczelnych posadzek w projektowanych

obiektach budowlanych i zastosowanie odpowiedniej jako$ci materiatlow sieci sanitarnej i

kanalizacyjnej zabezpieczy przed zanieczyszczeniami powierzchni¢ ziemi, wody powierzchniowe

1 podziemne
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17. OPIS OCHRONY P.POZ.
e Opis ogolny — powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji;
Budynek dwukondygnacyjny, w konstrukcji tradycyjnej — murowany, ocieplany wetna mineralng

na przegrodach wydzielenia pozarowego, stropy gestozebrowe, dach wielospadowy konstrukcji
drewnianej, kryty blacha.

Dhugos¢: -ok. 17,50 m
Szerokos$c¢: - ok. 16,20 m
Wysokos¢: - ok. 10,35m do kalenicy od poziomu terenu przed wejsciem do budynku

- ok. 6,60m do poziomi wykonczonej warstwy docieplenia nad ostatnig
kondygnacja uzytkowa od poziomu terenu przed wejsciem do budynku
Ilos¢ kondygnacji - 2 nadziemne

W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych, ze wzgledu na wysoko$¢ budynek
kwalifikuje si¢ do budynkéw dwukondygnacyjnych niskich N.

e Odleglos¢ od obiektow sasiednich.

Budynek zlokalizowany:

- od strony pétnocno - zachodniej - bezposrednio przy ulicy w pierzei rynku

- od strony potudniowo - zachodniej - bezposrednio w granicy, przylega do budynku o po-
dobnych gabarytach na dzialce sasiedniej

- od strony potnocno - wschodniej - bezposrednio przy ulicy, w zblizeniu ok. 7,5 do budynku
po drugiej stronie ulicy

- potudniowo - wschodniej- od strony niezabudowanej czesci dziatki inwestora

e Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych, wartos¢ Sredniej gestosci
obciazenia ogniowego;
e Obiekt w cato$ci zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL - Nie okresla si¢ obcigzenia
ogniowego

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje si¢ wystgpowanie typowych materialow palnych takich
jak: tkaniny, papier, tektura oraz drewno (wyposazenie pomieszczen).

e Kategoria zagrozenia ludzi;
- Biblioteka — ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowana jest do

kategorii ZL III zagrozenia ludzi,
- Cze$¢ mieszkalna — ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowana
jest do kategorii ZL 1V zagrozenia ludzi

W obiekcie nie bedzie pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 0osob bedacych jej stalymi
uzytkownikami.

e Qcena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W obiekcie ani jego przestrzeniach zewnetrznych nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
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e Podzial obiektu na strefy pozarowe;

Obiekt bedzie podzielony na strefy pozarowe :
e Biblioteka - strefa ZLIII jednokondygnacyjna wydzielona w poziomie, o pow. ok.
156,9m”>.
o (Cz¢$¢ mieszKkalna - strefa ZL IV trzykondygnacyjna, o pow. ok. 250,2m’.
e Pomieszczenie techniczne na poddaszu wydzielone stropem EI60 i $cianami EI60 z
drzwiami klasy EI 30, o pow. 62,6m2

Maksymalne dopuszczalne powierzchnie poszczegoélnych stref nie sg przekroczone.

e Kilasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

° Dla obiektu ustalono klas¢ odpornosci pozarowej D

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
odpornos'c.i gtéwna L. , .
pozarowe] | “pon. | konstruk- b sclana Sclana przekrycie
budynku strukcja | cja dachu strop Zewrllfgz- Wewnf’;, - dachu®
nosna na {rena
1 2 3 4 5 6 7
D7 R 30 -) REI30 E130 - )
(o)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad
ustalania klas odpornos$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-)—nie stawia si¢ wymagan.

D Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetniaé takze kryteria

nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornos$ci pozarowej budynku.

? Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze
stropem.

? Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

Y Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ klasy E I 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E 1 30.
% Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia — NRO.

Przekrycie dachu powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia - NRO.
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Na $cianach zewng¢trznych budynku zaprojektowano pasy miedzykondygnacyjne o klasie
odpornosci ogniowej EI30 o wysokosci co najmniej 0,8m, wykonane z materialow niepalnych.

° QOddzielenia przeciwpozarowe - §ciany oddzielania pozarowego:

- Sciana oddzielenia pozarowego pomiedzy projektowanym budynkiem a budynkiem
istniejacym na sgsiedniej dzialce wykonana bedzie na wlasnym fundamencie w kon-
strukcji zelbetowo — murowanej w klasie REI60 z dociepleniem pomigdzy budynkami
welng skalna, wyprowadzona 30cm ponad dach wyzszego budynku. Na catej wysoko-
$ci §ciany na elewacjach w miejscu styku dwoch stref wykonany bedzie pas z mate-
riatow niepalnych o szerokosci minimum 2 m w klasie EI 60 odpornosci ogniowe;.

- Sciana oddzielenia pozarowego w granicy z ul. Szkolna ( projektowana ze wzgledu na
zblizenie do budynku po drugiej stronie ulicy na odl. mniejszg niz 8m) wykonana bg-
dzie na wtasnym fundamencie w konstrukcji zelbetowo — murowanej w klasie REI60
z dociepleniem wetng skalng. Przeszklenia w $cianie p.poz. zaprojektowane o po-
wierzchni nie wigkszej niz 10% powierzchni $ciany, w kondygnacji parteru - zapro-
jektowane jako przeszklenia state EI30, w kondygnacji pietra na $cianach wykuszy
réwnolegtych do budynku po drugiej stronie ulicy zabezpieczone roletami atestowa-
nymi o odporno$ci pozarowej R30

- Klatka schodowa i korytarz wydzielone pozarowo $cianami REI30, i cze¢§ciowo na
poddaszu jako wydzielenia pomieszczenia technicznego EI60, drzwi na poddasze nie-
uzytkowe EI15, drzwi do pomieszczenia technicznego na poddaszu EI30

- Sciany migdzy mieszkaniami o odpornosci EI30

°  Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne);

Zapewniono odpowiednie techniczne warunki ewakuacji ludzi z poszczegodlnych
kondygnacji i stref pozarowych.

e Ewakuacja z biblioteki bezposrednio i przez pomieszczenia biblioteki na zewnatrz
e Ewakuacja z czesci mieszkalnej korytarzami i klatkg schodowa bezposrednio na
zewnatrz.

Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 25m.

Szeroko$¢ przej§¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach min. 90cm.

Szerokos¢ drzwi bedacych na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej oraz stanowigcych
wyj$cia ewakuacyjne z budynku ZL III — muszg posiadaé szeroko$¢ w swietle wymagana
dla biegu klatki schodowej tj. 120 cm w $wietle. Zaprojektowano drzwi na drodze
ewakuacyjnej z dwuskrzydtowe, szeroko$¢ przejscia min. 120cm, szerokos¢ skrzydta
zasadniczego nie mniej niz 90 cm.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych min. 1,4m — projektowane korytarze o
szerokos$ci nie mniejszej niz 1,5m.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 2,5m — wymagana min. 2,2m.

Biegi i spoczniki schodoéw stuzacych do ewakuacji w klasie odpornosci ogniowej R30,
wykonane z materiatdow niepalnych - betonowe.

Dhugos¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji nie przekroczy 22,50 m i nie jest
wieksza od dopuszczalnej 30m, w tym nie wiecej niz 20m na drodze pionowe;.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne i oznakowanie ewakuacyjne:

Wszystkie drogi ewakuacyjne bgda miaty zapewnione o$wietlenie ewakuacyjne o
natgzeniu nie mniejszym jak 1Lx, a miejsca zainstalowania urzadzen — instalacji
gasniczych 1 ich sterowania znajdujacych si¢ w innych miejscach niz wzdhuz drogi
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ewakuacji SLx. Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac¢ trwalymi i widocznymi znakami
spelniajacymi postanowienia PN — N- 01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. PN-N-1256 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku
oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne bedzie wykonane zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie tj.: system oswietlenia spelnia¢ bedzie
wymagania norm europejskich, w tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172.

°  Uwagi dla wykonawcy:
Oznakowanie drog ewakuacyjnych powinno by¢ rozlokowane zgodnie zasadg stanowiaca,
ze z kazdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w ktorym moze pojawic si¢ watpliwo$¢ co
do kierunku ewakuacji, powinien by¢ widoczny, co najmniej jeden znak ewakuacyjny.
W budynku nalezy zastosowac znaki ewakuacyjne, ktore zapewniajg wizualng informacj¢ o
przebiegu drogi ewakuacyjnej zarowno przy $wietle dziennym, sztucznym, jak rowniez
przy braku oswietlenia (po nagltym usuni¢ciu zrodta Swiatta).

°  Sposé6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych;

- Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 4cm przechodzace przez Sciany
tzw. pomieszczen zamknigtych dla ktorych dla wszystkich przegrod wymaga si¢ spet-
nienia klasy REI/EI 60 (pomieszczenie techniczne) nalezy zabezpieczy¢
do stopnia klasy EI odpornosci ogniowej tej przegrody budowlane;j.

- Przepusty instalacyjne przechodzace przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych
(granice stref pozarowych) nalezy zabezpieczy¢ do stopnia klasy EI odpornosci
ogniowej tej przegrody budowlane;.

- przewody wentylacyjne przechodzace przez inne strefy pozarowe prowadzone w
szachtach w obudowie EI60

- Na instalacji elektrycznej zainstalowane beda przelaczniki réznicowo-pradowe.

- Dla obiektu zaprojektowano przeciwpozarowe wylaczniki pradu zlokalizowane
przy wyjsciach z budynku, ktére bedzie umozliwia¢ odtgczanie wszystkich obwodoéw
elektrycznych (dotyczy to réwniez obwodéw zasilanych ze zrddel rezerwowych
np. agregatow pradotworczych lub UPS). Przeciwpozarowe wytaczniki nalezy odpo-
wiednio oznakowaé zgodnie z wymaganiami odpowiedniej polskiej normy.

- Budynek zostanie objety ochrong odgromowa zgodnie z Polskimi Normami — szcze-
g6ty wg branzy elektryczne;j

° Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji zabronione jest stosowanie
materialow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych. W strefach pozarowych ZL III
stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest
zabronione. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone w projektowanym obiekcie nalezy
wykonywaé¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych
pod wptywem ognia. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok
ktorych sa prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia zapalenia lub zweglenia.

W czes$ci ZL 111 nie przewiduje si¢ wykonania podtogi podniesione;j .
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e Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie;

Opracowany w projekcie budowlanym scenariusz rozwoju zdarzen w czasie powstania
pozaru poza wskazéwkami wlasciwego doboru urzadzen przeciwpozarowych okresla
ogolne zasady i procedury postepowania, podczas zdarzen noszacych znamiona pozaru.
Szczegdltowy scenariusz rozwoju zdarzen w czasie powstania pozaru oraz algorytm dziatan
opracowany jest dla obiektow wyposazanych w instalacje wykrywania i sygnalizowania
pozaru (SAP) — w projektowanym obiekcie instalacja ta nie jest wymagana obligatoryjnie 1
nie jest projektowana.

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu zaktada podzial obiektu na dwie
gtowne strefy pozarowe czes¢ ZL Il oraz ZLIV, wyposazone w przewidziane prawem
instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Ponadto dla pomieszczenia technicznego spelnione zostaty wymagania zawarte w § 220
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.
690; z pozniejszymi zmianami) tj. §ciany i strop zaprojektowano w klasie REI 60, EI30

Zaktada sie, ze dobor urzadzen i instalacji shuzacych ochronie przeciwpozarowej, podziat
na strefy pozarowe, zastosowanie odpowiednich przegrod budowlanych w budynku
umozliwia uzyskanie optymalnego poziomu bezpieczenstwa dla ludzi i mienia.

Do ochrony obiektu — poszczegélnych stref pozarowych przewiduje si¢ nastepujace
instalacje i urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej':

1)  przeciwpozarowe wylaczniki pradu,

2)  o$wietlenie awaryjne (awaryjne oswietlenie ewakuacyjne) z podtrzymanie mini-
mum 1 godzina,

3) instalacje odgromowa,

4)  drzwi przeciwpozarowe klasy EI 30 i EI 15, przeszklenia state EI30 i rolety p.poz.
EI30

e Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze;

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719) [3.3] obiekt bedzie wyposazony w gasnice
przenosne spelniajace wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm3) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m2 w budynku (ZL).
Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m.

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru min. 10 dm3/sek.- zapewniono
przez istniejacy hydrant dn 80 o wydajnosci 10 dm3/sek. zlokalizowany na istniejgcym
wodociagu przebiegajacym w rynku. Odlegto$¢ od budynku do hydrantu nie przekracza
75m.

e Droga pozarowa;
Droga pozarowa nie jest wymagana

! wszystkie instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe wykonane zostang na podstawie projektow
wykonawczych uzgodnionych pod wzgledem spetnienia przepiséw przeciwpozarowych
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18.

Dojazd pozarowy dla ekip ratunkowych na zasadach ogolnych istniejagcymi ulicami od
strony poinocno - wschodniej- ul. Szkolna i pélnocno - zachodniej ul. Rynek.

e Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego;

Dla przedmiotowego budynku wymagane jest przed zauzytkowaniem opracowanie
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

USTALENIA OGOLNE.

18.4. Wymagania dotyczace zastosowanych materialow i urzadzen.

18.5.

Do wykonania obicktu nalezy stosowa¢ materiaty w I-szym gatunku, posiadajace
certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Szczegblowy dobor urzadzen oraz materiatdw wykonczeniowych wg projektow
wykonawczych oraz w trybie nadzoru autorskiego po przedstawieniu propozycji i
wzornikow przez wykonawce.

Zasady realizacji.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagaja uzgodnienia z projektantem w trybie
nadzoru autorskiego i akceptacji Inwestora.

Dla zabudéw lekkich, wszelkich rozwigzan systemowych oraz w przypadku rozwigzan
zamiennych nalezy wykona¢ projekty wykonawcze dla proponowanych rozwigzan
i kazdorazowo uzyska¢ zgode projektanta.

W zwiazku z realizacja inwestycji w oparciu o procedury przetargowe dopuszcza si¢
stosowanie rozwigzan rownowaznych, co do ich cech i parametréw, a wszelkie nazwy
firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w Dokumentacji Projektowej powinny by¢
traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe. Jako rownowazne
zostang uznane rozwigzania posiadajace cechy i parametry okre§lone w niniejszej
Dokumentacji Technicznej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych. Dla potwierdzenia zastosowania rozwigzan rownowaznych co do cech i
parametrow wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty.

18.6. Wymagania BIOZ.

Wykonawca opracuje instrukcje BIOZ i przeszkoli pracownikow.

W trakcie wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymogoéw okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

18.7. Wymagania dotyczace uzytkowania.
Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy:

Wyposazy¢é obiekt w gasnice zgodnie z § 28.Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw i terendw (Dz. U. Nr 80,poz. 563)
Opracowac projekt zabezpieczen ppoz. wraz z oznakowaniem drog, kierunkoéw i1 wyjsé
ewakuacyjnych, oznakowaniem miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i
gasnic oraz miejsc usytuowania przeciwpozarowych wytacznikow pradu itp..

Obiekt budowlany uzytkowaé zgodnie z przeznaczeniem i przepisami obowigzujgcymi w tym
zakresie oraz poddawaé okresowym wymaganym przepisami kontrolom.

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:
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